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Datenblatt

Lifecycle Twin
Building X

Lifecycle Twin ist ein Building X-Angebot, das liber integrierte APIs eine
zentrale Ubersicht iiber alle Daten zu Einrichtungen, anderen Assets und
Standorten in verschiedenen Lebenszyklusphasen eines Gebaudes bietet. Die
Kundschaft kann Datenqualitiatsberichte erstellen, um die Datenqualitat zu
tiberpriifen und die Daten zu verfeinern. Mittels 2D- und 3D-Visualisierung und
Navigation kann die Kundschaft ihre Gebdaude warten und verwalten sowie
Dokumente und Aufgaben im Zusammenhang mit den Assets erstellen und
verwalten.

e Eine integrierte ,Single Source of Truth“-Datenbank mit einer visuellen 2D- und 3D-
Schnittstelle fur die Erfassung, Analyse und Pflege von Asset-Daten Gber den
gesamten Lebenszyklus der Anlage.

e Common Data Environment (CDE) gemass ISO 19650.
e Unterstlitzung offener Informationsstandards, z.B. COBie IFC.

e Wartung und Visualisierung von ganzen Systemen, Komponenten und
Ortsbeziehungen, einschliesslich Qualitatskontrolle der Daten.

e Wartung und Verwaltung von Dokumenten-Workflows und Versionen.

e Erstellen von Auftragen fir Dokumente und Komponenten sowie Verwalten von
Auftrags-Workflows fiir die vorausschauende und reaktive Wartung.

e Virtuelle Navigation durch das Gebdude mit der Mdglichkeit, verschiedene
Ansichten je nach Disziplin anzuzeigen und relevante Ansichtspunkte zu speichern.

e Schnelles Abrufen von Informationen durch das Scannen eines Gerate-Strichcodes
mit dem Mobiltelefon.

e Lokalisierung von Assets und Bewertung des Zustands durch die Anzeige von
Echtzeitwerten und historischen Informationen.

e Markierung relevanter Bereiche und Komponenten auf der Grundlage von

benutzerdefinierten Bedingungen und Animationen
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Funktionen

Asset-gebundenes Dokumentenarchiv (Essential, Premium)

Bietet ein einheitliches, objektbezogenes Dokumentenarchiv, in dem alle Bauunterlagen —
Zeichnungen, Handblcher, Zertifikate und Garantien — zentral abgespeichert und direkt mit
dem jeweiligen Ort sowie den entsprechenden Objekten verknlpft sind. Dadurch wird
sichergestellt, dass Dokumente nicht nur abgelegt, sondern in einen Kontext eingebettet
werden, sodass bei Bedarf sofort darauf zugegriffen werden kann.

Dank der erweiterten Dokumentenfilterfunktion kdnnen Dokumentenmanager Dokumente
effizient lokalisieren und verwalten, indem sie mehrere Filterkriterien aus wichtigen
Metadatenfeldern wie Disziplin, Status, Version, Kategorie, Tags und anderen Spaltenattributen
kombinieren und diese als wiederverwendbare Filter speichern.

Dokumentenversionskontrolle und Audit-Trail (Essential, Premium)

Gewabhrleistet eine llickenlose Nachverfolgung von Dokumentéanderungen durch automatisierte
Versionskontrolle und die Aufbewahrung eines vollstandigen Anderungsverlaufs. Jede Version
wird mit Zeitstempeln, Benutzerreferenzen und dem letzten Zustand erfasst, sodass Benutzer
eine Vorschau der Versionen anzeigen, diese vergleichen, Anderungen riickverfolgen und
sicherstellen kdnnen, dass stets nur das aktuellste genehmigte Dokument verwendet wird.
Dadurch wird eine prufungssichere Konformitat gewahrleistet und Risiken im Zusammenhang
mit veralteter oder unkontrollierter Dokumentation werden vermieden.
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Kennzeichnung und Klassifizierung von Dokument-Metadaten (Essential, Premium)

Die Dokumente werden mit strukturierten Metadaten und einer Klassifizierung angereichert,
darunter Attribute wie zugehorige Disziplin, Kategorie, Status der Konformitat und sonstige
benutzerdefinierte Tags. Beim Hochladen kénnen Dokumente automatisch nach vordefinierten
Benennungskonventionen benannt werden. Dies freigibt standardisierte
Benennungskonventionen (gemass ISO 19650), erweiterte Filterfunktionen und eine
kontextbezogene Organisation, wodurch sich grosse Mengen an Dokumenten einfach
verwalten lassen und gleichzeitig Konsistenz, Auffindbarkeit und Lebenszyklus-Governance
Uber alle Portfolios hinweg gewahrleistet werden.
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Workflow-basierte Genehmigungen fiir Dokumente (Essential, Premium)

Unterstitzt Arbeitsablaufe zur Genehmigung von Dokumenten, die eine kontrollierte

Uberpriifung gewéhrleisten, einschliesslich der Méglichkeit, das Dokument fiir die Bearbeitung
durch andere zu sperren, sowie Validierungs- und Freigabeprozesse flr kritische Dokumente.
Dokumente kénnen verschiedene definierte Status durchlaufen (z. B. Entwurf, Prifung,
genehmigt), wobei Statusverfolgung, eine detaillierte Zugangskontrolle und Nachvollziehbarkeit
bereits integriert sind. Dies ermdglicht eine sichere und strukturierte Zusammenarbeit,
schnellere Genehmigungen sowie die nachweisbare Konformitat mit regulatorischen und
betrieblichen Standards.

Workflow-basierte Genehmigungen fiir Dokumente (Essential, Premium)
Nutzt eine Kl-gestltzte Suche, die Uber einfache Schlisselwort-Abfragen hinausgeht, und gibt
den Benutzern die Moglichkeit, relevante Dokumente, Schemata oder spezifische technische
Informationen aus umfangreichen Datenbestanden sofort abzurufen. Dies tragt dazu bei, die

Informationssuche zu beschleunigen und die Produktivitat in den Arbeitsablaufen des
Arbeitsbetriebs und der Instandhaltung zu verbessern.
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Asset Intelligence mit System- und Beziehungskontext (Premium)

Bietet umfassende Asset-Intelligence, indem Anlagen in einem einheitlichen Modell mit ihren
Typen, Systemen, Standorten, Dokumenten, Fehlern, Echtzeitdaten und historischen Werten
sowie Lebenszyklusdaten verknlpft werden. Die Benutzer kénnen Abhangigkeiten,
Zusammenhange und den Kontext im gesamten Gebaude nachvollziehen, was eine schnellere
Analyse, eine bessere Entscheidungsfindung und eine Reduzierung des Betriebsrisikos

ermoglicht.

Benutzerdefinierte Arbeitsablaufe (Premium)

Workflows und Workflow-Phasen fur Dokumente und Arbeitsauftrage lassen sich an die

projektbezogenen und betrieblichen Anforderungen adaptieren, wodurch eine standardisierte
und dennoch flexible Abwicklung Uber alle Teams und Lebenszyklusphasen hinweg
gewabhrleistet wird. Flexible, arbeitsablaufgesteuerte Prozesse ermdéglichen es Unternehmen,
Genehmigungsverfahren, Inspektionen, die Auflésung von Problemen und den Lebenszyklus
von Dokumenten zu definieren und zu verwalten.
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SIEMENS Lifecycle Twin

D> > Building X Demo > Building X - Main > Workflows

+ Add ISO 19650 ARC Doc Approval

Name =

R Properties Workflow Roles [
3D Models Approval
+ Add status
Document Approval
1SO 19650 ARC Doc Approval
150 19650 ARC Doc Shared
IS0 19650 ARC Doc WIP
I1SO 19650 Document Approval Workflow
15O 19650 MEP Doc Approval
150 19650 MEP Dac WIP
I1SO 19650 MEP Shared X
| wip <

I1SO 19650 STR Doc Approval
> | WIP in Corrective Action

My workflow for audits v

PM Workflow * | WIP - Status S0
Task Workflow
Work order workflow v » | Shared 81
| WIP in Approval

» | Shared 52
» | Authorised Publish A

» | Shared 83

» | Authorised Published B
> | Shared 54
A
| Published B Updated
» | Shared S8

N prpe——— » | Authorised Published CR
ares

Asset-Onboarding mit dem iPad (Premium)

Assets kdnnen mithilfe mobiler Arbeitsablaufe direkt vor Ort erfasst und angereichert werden,
darunter das Scannen von QR-Codes und Barcodes, die Erfassung von Metadaten sowie die
Verknupfung mit Dokumenten. Dies gewahrleistet eine genaue Datenerfassung in Echtzeit und
reduziert den manuellen Aufwand bei der Ubergabe.

Instandhaltungsmanagement einschliesslich planméssiger Instandhaltung (Premium)

Ermdoglicht ein strukturiertes Management der vorbeugenden und korrektiven Instandhaltung
durch auf Arbeitsauftragen basierende Arbeitsablaufe. Wiederkehrende Auftrage der
Instandhaltung kénnen systematisch mit klar definierten Schritten und Prozeduren geplant
werden, um eine konsistente Ausfuhrung zu gewahrleisten. Arbeitsauftrage sind mit Anlagen,
Systemen und den entsprechenden Dokumenten verknlpft und bieten so einen umfassenden
betrieblichen Kontext sowie vollstandige Verfolgbarkeit. Betriebsmitarbeiter und
Servicetechniker kdnnen Arbeitsauftrage direkt vor Ort Uber ein iPad sowohl im online- als auch
im offline-Modus einsehen, ausfiihren und aktualisieren und dabei den Fortschritt, Kommentare
und den Fertigstellungsstatus in Echtzeit erfassen, um die Effizienz, die Konformitat und die
Zuverlassigkeit der Assets zu verbessern.
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+Warkarders  Eycloae & Gowrlaad  § Remoe Iizezs
Susmita Vaikar:
% A - Motz replaced an 372025

Pump Maintenance s i

2 : o = > Susmita Valkar:

Properties n‘ermation iles @l Histoey B Reminders @ FM - Lzb 0041 anc D06 impaced dus 1o

maintenance fram 1300 - 15:00
Name Maintenance Centrifugal Fumg - Annual
Deseription  Disconnect and lockaut pawer far inspaction Susmita VaikarNew -> Cpen]
subtases [N s

Susmita Va n - InPragrass]

minses i
) ; = suimutavaukar:m:g? m‘;{,’- Kf:,‘;:gf?m

In bearing frame, nspect 21 tapaed connections for dirt. Clean and chase threads i necessary. minuses. anedio.

4 In Bearing Frame, - all lrime: o Fareign meterial ard impect o ol biockage, RS ; L "
i witar [infragrass - Complated by Technician, Bending
5 or grogves or pitting. Check bearng fi ut, Replace the shaft and seeve f warn or if shaft runcut is greaser than 0,05 mm, minutes Chekalin Approvai]
3 T, reg minute: < i
Victor Chekalin:

7 Finuies Checked all parts. Mo waar znd tear in baring,

imoeller,
stuffing box intact,

8 5 of wear, ero: or armsion da: = ber shows wear inexcess of Imm deep

F any of these conditions are present, minutes o
Peowered up and functisning propary
minutes e

stuling bo cover for grocves thal mey be on e chamber lace. Replace il warn mone minutes wictor Chekalin-Locatlon: [empty -> U1105-]

ar any evidence ol carasion of wear and staightness. The maximurn ttal indicator reading a1 te sleeve and coupling jeurnals should not exsed 0.05mm. minuses Victor Chekalin:

Resourges

Liftirg Ecuipenent

atertion Fquipment

Tool Kit @

Susmila TCompleted by Techniciun, Pending Approvel -
vaikar: Appraved]

+ Message >

ISO 19650-konforme Informationsauswertung zum Lebenszyklus von Gebduden
(Premium)

Als ISO 19650-konforme Common Data Environment (CDE) bietet sie eine strukturierte und
geregelte Grundlage fir die Verwaltung von Informationen zum Lebenszyklus von Gebauden
mit Versionskontrolle, Metadaten-Tagging und workflowgesteuertem Dokumentenmanagement,
wodurch konsistente, rlickverfolgbare und prifungsfahige Daten in allen Phasen gewahrleistet
werden.

Es ermdglicht die flexible Definition kundenspezifischer Anlagen- und Ortseigenschaften und
bietet so eine vollstdndige und konfigurierbare digitale Darstellung der Infrastruktur an einem
einzigen Ort. BIM dient als zentrales Informationsgerist, das Anlagen und Systemen einen
umfangreichen geometrischen und semantischen Kontext verleiht und so eine bessere bildliche
Darstellung, Koordination und operative Entscheidungsfindung erméglicht.

BIM-Daten lassen sich nahtlos aus IFC-/Revit-Modellen importieren und Gber COBie (Import/
Export) austauschen, wodurch eine standardisierte, interoperable Informationsiibergabe tber
alle Projekt- und Betriebsphasen hinweg gewahrleistet wird.

Strukturierte Anlagendaten kénnen auch Uber APIs aus Fremdsystemen integriert werden,
wodurch ein einheitliches Lebenszyklus-Datenmodell entsteht. Integrierte
Datenqualitatsprifungen und Berichterstellung tragen kontinuierlich zur Verbesserung der
Datenintegritat bei.

Durch die Verknlpfung von Assets, Systemen, Orten, Dokumenten und Arbeitsauftragen
innerhalb der CDE bietet sie eine ganzheitliche, kontextbezogene Ansicht, die vollstandige
Transparenz Uber den gesamten Lebenszyklus, eine verbesserte Zusammenarbeit und einen
effizienten Anlagenbetrieb ermdglicht.

3D-BIM-Digital-Twin-Diagnostik (Premium)

Nutzt die bildliche Darstellung von digitalen Zwillingen auf Basis von 2D/3D-BIM in Kombination
mit Echtzeitdaten, historischen Daten und stérungsbezogenen Daten, um eine fortschrittliche
abgesetzte Ferndiagnose von Gebaudesystemen zu ermdglichen. Durch die Zuordnung von
Assets zu den angeschlossenen Einrichtungen und die Integration von Echtzeitwerten,
Zeitreihentrends und erkannten Fehlern kdnnen Benutzer die Leistung Gberwachen, Anomalien
erkennen und Probleme proaktiv von jedem Ort aus diagnostizieren.

Facility-Manager und Bediener kdnnen Gebaude aus der Ferne erkunden, zwischen 2D- und
3D-Ansichten wechseln, Systeme oder Anlagen isolieren und fachspezifische Ebenen (z. B.
HLK, Elektrik, Brandschutz) freigeben, um sich auf den jeweiligen Kontext zu konzentrieren.
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Die BIM-gestutzte bildliche Darstellung ermdéglicht es den Benutzern, Raume genauer zu
betrachten, Strukturelemente auszublenden und zwischen den Stockwerken zu navigieren,
wodurch eine grindliche Inspektion der Systeme mdglich ist, ohne vor Ort sein zu missen.
R&ume und Komponenten kénnen anhand benutzerdefinierter Bedingungen oder Stérzustande
dynamisch markiert werden, um Flachen, die besonderer Aufmerksamkeit bedtrfen, schnell zu
identifizieren. Durch die Verkniipfung von Geometriedaten, Fehlern, Anlagendaten,
Dokumenten und Systemzusammenhangen in einer einzigen Ansicht ermdglicht es eine
schnellere Ursachenanalyse, eine verbesserte Entscheidungsfindung und eine ausserst
effiziente abgesetzte Fehlersuche.

BIM-basierte Instandhaltung von Systemen (Premium)

Bietet mithilfe von BIM eine ganzheitliche Systemsicht auf das Gebaude auf Systemebene, bei
der die Anlagen nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil miteinander verschalteter
Systeme (z. B. HLK, Elektrotechnik, Haustechnik). Durch die Erfassung der Beziehungen
zwischen Komponenten, der vor- und nachgelagerten Abhangigkeiten sowie ihres raumlichen
Kontexts wird es wesentlich einfacher, Probleme im gesamten System zu untersuchen.
Wartungsteams kénnen schnell erkennen, inwiefern der Ausfall oder die mangelhafte Leistung
einer Einrichtung mit den Bedingungen, der Konfiguration oder der Instandhaltung zugehdriger
Komponenten verknUlpft sein kdnnte, was eine schnellere Ursachenanalyse und eine effektivere
Auflésung ermdglicht. Dieser systemorientierte Ansatz reduziert die Fehlersuche nach dem
Prinzip ,Versuch und Irrtum®, verbessert die Erstbehebungsquote und ermdglicht fundiertere
und effizientere Strategien firr die Instandhaltung.
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Unterstiitzung bei Audits und Konformitéat (Premium)

Unterstitzt individuell anpassbare PDF-Formulare fur Audits, Inspektionen und
Inbetriebnahmeprifungen und gibt so die strukturierte Datenerfassung direkt Uber das Internet
oder das iPad wahrend der Aktivitaten vor Ort frei. Diese Formulare gewahrleisten, dass die
Prifungsprozeduren mit Konsistenz ausgefiihrt und mit allen erforderlichen Informationen,
einschliesslich Feststellungen, Messwerten und Genehmigungen, dokumentiert werden.
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Ausgefiillte Formulare kénnen sicher im Dokumentenmanagementsystem archiviert werden,

wobei die vollstandige Versionskontrolle, Verfolgbarkeit und die Verknipfung des Lebenszyklus

mit Assets und Systemen gewahrleistet bleiben. Dies ermdglicht das einfache Abrufen bei
Audits, vereinfacht die Berichterstattung zur Konformitéat und stellt sicher, dass alle
Verifizierungsaktivitdten digital erfasst, verwaltet und in einer zentralisierten Umgebung
auditbereit sind.

Building X Platform

Accounts App

Ermdglicht, Benutzende mit einer rollenbasierten Zugriffskontrolle zu verwalten. Neue
Benutzende kdnnen zum Zugriff auf den Cloud-Dienst eingeladen werden und Uber

Benutzergruppen entsprechende Zugriffsrechte erhalten. Die Benutzenden kénnen sich mit
Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden und ihr Benutzerkonto selbst verwalten. Die Daten

kdnnen logisch in Partitionen gruppiert und Uber Benutzergruppen zuganglich gemacht
werden.

Datenhosting und Datennutzung

Hostet und verarbeitet Daten in einem Rechenzentrum in Irland. Informationen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in den ,Data Processing Terms®.

Ask Building X

Ermdglicht es dem Benutzer, mit Hilfe von GenAl Fragen zu technischen Informationen Gber

Building X in verschiedenen Sprachen zu stellen.

Kundendokumente kénnen in das Lifecycle Twin Dokumentenmanagementsystem
hochgeladen und in Verbindung mit Ask Building X durchsucht werden. Bitte stellen Sie
sicher, dass alle Dokumente/Ordner Uber die erforderlichen Zugriffsrechte verfigen und

dass Genehmigungen fur Dokumente von Drittanbietern vorliegen, die in das Lifecycle Twin

Dokumentenmanagementsystem hochgeladen und in Verbindung mit Ask Building X

verwendet werden. Ask Building X folgt fein granularen Berechtigungen und Zugriffsebenen

fir Dokumente, die im Lifecycle Twin Dokumentenmanagementsystem festgelegt wurden
(Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch).

* Die Abbildungen in diesem Dokument sind Beispiele, die nur der lllustration dienen. Sie sind

keine exakte Darstellung des Angebots.
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Abo

1) Default-Aboplan, falls die Kundschaft das Abo iiber den Siemens Online-Shop kauft

Funktionen
Building X Platform

Asset-gebundenes Dokumentenarchiv
Dokumentenversionskontrolle und Audit-Trail
Kennzeichnung und Klassifizierung von

Dokument-Metadaten

Workflow-basierte Genehmigungen flr
Dokumente

Kl-gestiitzte Dokumentensuche
Asset Intelligence mit System- und
Beziehungskontext

Benutzerdefinierte Arbeitsablaufe
Asset-Onboarding mit dem iPad
Instandhaltungsmanagement einschliesslich

planmassiger Instandhaltung nach ISO 19650

Vorschriftskonforme Informationsauswertung
zum Lebenszyklus von Gebauden

3D-BIM-Digital-Twin-Diagnostik
BIM-basierte Instandhaltung von Systemen
Unterstltzung bei Audits und Konformitat

Bedingungen

Abometriken

Abrechnungszeit
Upscaling
Downscaling/Kiindigung
Angeschlossene Gerate

Zugelassene Benutzer

Abometriken

Abodauer
Abrechnungszeit
Upscaling
Downscaling/Kiindigung
Angeschlossene Gerite

Zugelassene Benutzer

8

Lifecycle Twin Essential Lifecycle Twin Premium

D OO 0D B0 0 0000
O 00 O 000 00 0 0000

Pakete mit benannten
Benutzenden und Speicher

10 Benutzende, 50 GB Daten
25 Benutzende, 125 GB Daten
50 Benutzende, 250 GB Daten
100 Benutzende, 500 GB Daten

250 Benutzende, 1 TB Daten

Pakete fir namentlich benannte
Benutzer

10 Benutzer
25 Benutzer
50 Benutzer
100 Benutzer

(Der Speicher ist auf 50 GB

begrenzt. Benutzer mit der

Berechtigung ,Nur Ansicht*
werden nicht gezahlt)

Jahrlich, Vorauszahlung
Gliltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Glltig zum Ende der Abolaufzeit
Separat zu erwerben

Unbegrenzte, erweiterte Nutzung

Lifecycle Twin API - Add-on
Pro API-Integration und Jahr
Jahrliche, automatische Verlangerung
Jahrlich, Vorauszahlung
Gliltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Gliltig zum Ende der Abolaufzeit
Separat zu erwerben

Unbegrenzte, erweiterte Nutzung
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Das Basispaket von Lifecycle Twin muss beim ersten Kauf korrekt ausgewahlt werden und ist
nicht anderbar. Falls Live Data Connectivity oder andere Building X-Anwendungen zusammen
mit Lifecycle Twin verwendet werden, sollten sie im selben Abo bestellt werden und zur selben
Partition gehoren.

Der Dienst ist als Basisversion mit 1 Benutzenden und 5 GB verfiigbar. Er kann jedoch erst ab
10 Benutzenden und 50 GB Speicherplatz erworben werden und ist in den in der obigen
Tabelle angegebenen Volumina erhaltlich.

Fur kundenspezifische Anwendungsfalle, langfristige Vertrage mit Unternehmen und/oder viele
Benutzende bzw. grosse Grossen (z.B. mehr als 250 Benutzende und/oder 1 TB Daten) kann
sich die Kundschaft an den zustandigen Vertriebspartner wenden, um ein Angebot fur ein
benutzerdefiniertes Abo einzuholen.

Das Abo fiir Lifecycle Twin entspricht dem regularen, skalierbaren Angebot fir diesen Cloud-
Dienst. Die Abolaufzeit betragt zwolf (12) Monate mit automatischer Verlangerung; die Gebuhr
fur den Cloud-Dienst wird im Voraus bezahlt. Fur das Abo kann jederzeit ein Upgrade erworben
werden, wobei die Geblhren anteilig berechnet werden. Zu Ende der aktuellen Abolaufzeit
kann der Cloud-Dienst auch herabgestuft werden. Die Abogebuhr wird an den kommenden
Abrechnungszeitraum angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit mit Wirkung zum Ende der
aktuellen Abolaufzeit gekiindigt werden.

Mit einer erweiterten Nutzung kann die Kundschaft Partnern und Drittparteien den Zugriff und
die Nutzung der Cloud-Dienste mit den in den Nutzungsbedingungen aufgeflhrten Rechten
gewahren.

2 ) Benutzerdefiniertes Abo

Alle Abos, die nicht Gber einen Online Store von Siemens erworben werden, sind
benutzerdefinierte Abos. Bei einem benutzerdefinierten Abo werden die Einzelheiten zu
Funktionen, Abometrik, Laufzeit, Abrechnung, Hoch- und Herunterskalierung, angeschlossenen
Geraten sowie zulassigen Benutzenden in der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und
Siemens festgelegt.

Voraussetzungen

Webbrowser und Anzeigegerite

Fur die Nutzung des Cloud-Dienstes wird Chrome empfohlen, aber auch andere
Standardbrowser kénnen eingesetzt werden. Fir ein optimales Benutzererlebnis wird eine
Bildschirmauflésung von 1920 x 1080 Pixel oder hdher empfohlen.

Internetverbindung
Die Bandbreite der Internetverbindung des Kunden bestimmt die Leistung des Cloud-Dienstes.

Bestellung

Um den Cloud-Dienst zum ersten Mal zu bestellen, muss die Kundschaft ein Angebot von
seinem Siemens-Vertriebspartner anfordern.

Produktdokumentation

1) Produktdokumentation im Standard-Abo

Allgemeine Vertragsdokumente Links
Building X - Lifecycle Twin Datenblatt www.siemens.com/buildingx/data-sheet/de/
lifecycle-twin

Erganzende Richtlinien fir Gebdudeprodukte = www.siemens.com/buildingx/data-sheet/
supplemental-terms

General Software Terms and Cloud https://www.siemens.com/global/en/general/
Supplemental Terms terms-of-sale/supplemental-terms.html
Base Terms International https://www.siemens.com/si/cloud/terms
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Allgemeine Vertragsdokumente Links

Zu akzeptierende Nutzungsrichtlinien von https://www.siemens.com/si/cloud/terms
Siemens
Min. Nutzungsbedingungen www.siemens.com/buildingx/data-sheet/

minimum-terms

Building X Lifecycle Twin Mobile - End User https://siemens.com/download?A6V15041473
License Agreement loS

Datenschutzbestimmungen https://www.siemens.com/dpt/si
Datenschutz Anhang https://www.siemens.com/dpt/si
EU Data Act https://www.siemens.com/buildingx/terms

2) Produktdokumentation im Rahmen eines Benutzerdefinierten Abos

Die Vertragsdokumente und die Produktdokumentation werden im Angebot von Siemens an die
Kundschaft aufgefihrt.

3) Technische Dokumente

Technische Dokumente Link
Building X- Online-Hilfe www.siemens.com/buildingx/sid
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Spezifische Bedingungen

Verwendung mit hohem Risiko
Die Kundschaft erkennt an und stimmt zu, dass:

a) die Angebote nicht dazu bestimmt sind, fir den Betrieb eines Hochrisikosystems oder
innerhalb eines Hochrisikosystems verwendet zu werden, wenn das Funktionieren des
Hochrisikosystems von dem ordnungsgemaflen Funktionieren der Angebote abhangt; und
b) das Ergebnis der Verarbeitung von Daten durch die Nutzung der Angebote aulierhalb der
Kontrolle von Siemens liegt.

Service Level Agreement

Siemens wird sich in wirtschaftlich vertretbarem Umfang bemuihen, die Cloud Services mit einer
jahrlichen Betriebszeit von achtundneunzig Prozent (98%) zur Verfligung zu stellen.

Mit Ausnahme von:

a) Geplante Ausfallzeiten, vereinbarte Ausfallzeiten, Routine- und Notfallwartungen,

b) Cyberattacken,

c) offentliche, fremde und/oder kundeneigene Internet- und Kommunikationsnetze,

d) nicht von Siemens zur Verfligung gestellte Daten, Software, Hardware, Telekommunikation,
Infrastruktur, Strom, Build-Packs oder Netzbetriebsmittel,

e) Fahrlassigkeit oder Versagen von Kunden und Nutzern bei der Nutzung des Cloud Service
und/oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen der verdffentlichten Dokumentation,

f) Systemkonfigurationen und Plattformen, die von Siemens nicht unterstitzt werden,

g) Systemadministrationen, Handlungen, Befehle und Dateilbertragungen des Kunden oder
Nutzers,

h) Modifikationen oder Anderungen, die nicht von Siemens vorgenommen wurden,

i) unbefugter Zugriff Uber die Zugangsdaten des Kunden und/oder

j) sonstige Fehler, die au3erhalb der zumutbaren Kontrolle von Siemens liegen.

GenAl-Haftungsausschluss

Dieses Angebot basiert auf der Technologie der kiinstlichen Intelligenz, d.h. Kundendokumente,
die in das Dokumentenmanagementsystem Lifecycle Twin hochgeladen werden, kdnnen mit
Ask Building X, unserem Kl-Assistenten, abgefragt werden.

Laden Sie keine vertraulichen oder persoénlichen Daten in die Lifecycle Twin Wissensdatenbank
oder Ask Building X hoch.

Kl-generierte oder -basierte Inhalte, Ergebnisse und Antworten sind mdglicherweise nicht ganz
genau oder unzuverlassig. Einzelheiten zu den GenAl-Services finden Sie in den
"Nutzungsbedingungen fir Kinstliche Intelligenz | Siemens Software" von Siemens.

Customer Support

Siemens bietet Helpdesk-Unterstiitzung. Die Kundschaft kann sich fiir weitere Informationen an
seinen Siemens-Vertriebspartner wenden. Kunden kénnen auch online eine Supportanfrage
stellen: https://www.siemens.com/support-request.
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