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AS-Interface
Módulos Analógicos

Módulos Compactos

Conexão dos sensores/atuadores

Entrada PNP Saída PNP

     Sensor 4 fios Sensor 2 fios Sensor 2 fios

3RK1207-1BQ0.-0AA3 3RK1207-1BQ0.-0AA3 3RK1207-3BQ0.-0AA3 3RK1207-1BQ.0-0AA3

5

34

21

NSA0_00013b
Brücke von        zu M(3) 
ist durch Parametrierung
auch intern einstellbar

Pin 1: Versorgung L+ (DC 24 V)
Pin 2: IN+ 
Pin 3: Versorgung M (Masse)
Pin 4: IN– 
Pin 5: Abschirmung Kabel / 
          FE (Funktionserde)

Alle Pin-Belegungen ohne eine 
externe Versorgung der Sensoren.

 n–

5

34

21

NSA0_00014c

Pin 1:   const+
Pin 2: IN+ 
Pin 3:   const–
Pin 4: IN–
Pin 5: Abschirmung Kabel

Alle Pin-Belegungen ohne eine 
externe Versorgung der Sensoren.

5

34

21

NSA0_00015c

Pt 100 5

34

21

NSA0_00016a

     Sensor 4 fios  Sensor 4 fios                                 Sensor 3 fios

3RK1207-2BQ0.-0AA3 3RK1207-3BQ4.-0AA3 3RK1207-3BQ4.-0AA3 3RK1207-2BQ.0-0AA4
Pin 1: Alimentazione L+ (CC 24 V)
Pin 2: IN+
Pin 3: Alimentazione M (massa)
Pin 4: IN–
Pin 5: Schermatura cavo/
          TF (terra funzionale)

Tutti assegnazioni di Pin senza.
alimentazione esterna dei sensori.

5

34

21

NSA0_00017b

Pin 1:   const+
Pin 2: IN+
Pin 3:   const–
Pin 4: IN–
Pin 5: Abschirmung Kabel

Alle Pin-Belegungen ohne eine externe 
Versorgung der Sensoren.

Pt 1005

34

21

NSA0_00018b

Pin 1:   const+
Pin 2: IN+
Pin 3:   const–
Pin 4: IN–
Pin 5: Abschirmung Kabel

Alle Pin-Belegungen ohne eine 
externe Versorgung der Sensoren.

Pt 1005

34

21

NSA0_00019c

Pin 5: Abschirmung Kabel

Alle Pin-Belegungen ohne eine 
externe Versorgung der Sensoren.5

34

21

NSA0_00020a

1: I+                                                                                                           
2: alimentação do sensor 24Vcc       
3: I-                                                        
4: terra   

1: alimentação do sensor 24Vcc  
2: I+                                                                                                           
3: terra       
4: I-

1: I+ 
2: alimentação do sensor 24Vcc 
3: I-                            
4: terra      

Conexão dos sensores/atuadores

Entrada PNP Saída PNP

Configuração Standard

■ Standard:  
Um módulo com conectores 
M12 com esquema de ligação 
standard, permite a conexão 
de um sensor digital a 3 fios, e 
apenas um sinal (“0” ou “1”)

Pin 1: Versorgung L+
Pin 2: Eingangssignal 2
Pin 3: Versorgung L-
Pin 4: Eingangssignal 1
Pin 5: nicht belegt 

NSA0_00008

1:  “+” alimentação (VS+)
2:  Entrada de sinal (=4)
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Entrada de sinal (=2)
        

Pin 1: Versorgung L+
Pin 2: Eingangssignal 2
Pin 3: Versorgung L-
Pin 4: Eingangssignal 1
Pin 5: nicht belegt 

NSA0_00008

1:  Não utilizado
2:  Não utilizado
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Saída

Configuração Y

■ Y:  
A conexão Y permite que 
ao seu conector seja ligado 
um sensor com dois sinais 
simultâneos a 3 ou 4 fios, além 
de suportar a ligação do tipo 
Standard (“0” e “1” ou “1” e “0” 
ou “1” e “1” ou “0” e “0”) IN2IN1

5

34

21

N
S

A
0_

00
01

0 
b

1:  “+” alimentação (VS+)
2:  Entrada de sinal 1
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Entrada de sinal 2

Pin 1: nicht belegt
Pin 2: Ausgangsignal 2
Pin 3: Versorgung L–
Pin 4: Ausgangssignal 1
Pin 5: nicht belegt

N
S

A
0_

00
00

9b

5

34

21

1:  Não utilizado
2:  Saída 2
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Saída 1

Configuração Y-II

■ Y-II:  
A conexão Y-II permite a 
ligação do conector Standard 
ou Y. Os conectores M12 do 
lado esquerdo estão ligados 
eletricamente aos conectores 
do lado direito do módulo

Rechte Spalte (Draufsicht)

Pin 1: Versorgung L+
Pin 2: nicht belegt
Pin 3: Versorgung L–
Pin 4: Eingangssignal 2
Pin 5: Erdungsanschluss

Linke Spalte (Draufsicht)

Pin 1: Versorgung L+
Pin 2: Eingangssignal 2
Pin 3: Versorgung L–
Pin 4: Eingangssignal 1
Pin 5: Erdungsanschluss

IN2IN2IN1

5

34

21

5

34

21

N
S

A
0_

00
01

0 
b

Rechte Spalte (Draufsicht)

Pin 1: nicht belegt
Pin 2: nicht belegt
Pin 3: Versorgung L–
Pin 4: Ausgangssignal 2
Pin 5: Erdungsanschluss

Linke Spalte (Draufsicht)

Pin 1: nicht belegt
Pin 2: Ausgangssignal 2
Pin 3: Versorgung L–
Pin 4: Ausgangssignal 1
Pin 5: Erdungsanschluss

N
S

A
0_

00
01

1a

5

34

21

5

34

21

1:  “+” alimentação (VS+)
2:  Entrada de sinal 1
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Entrada de sinal 2

1:  “+” alimentação (VS+)
2:  Não utilizado
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Entrada de sinal  (=2)

1:  Não utilizado
2:  Saída 2
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Saída 1

1:  Não utilizado
2:  Não utilizado
3:  “-” alimentação (VS-)    
4:  Saída (=2)
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AS-Interface
Dimensionamento da Fonte AS-i

Endereçamento da rede

Montagem dos módulos compactos

Para dimensionar a fonte de alimentação da Rede AS-i, basta 
somar o consumo dos módulos e dos sensores e considerar o 
fator de serviço.

■ Fator de serviço: 0,5 < F < 1,0 
■ Consumo de cada módulo: 40 mA            
■ IF = (ΣIM + ΣIS) x Fator de serviço 
IF = Corrente da fonte; IM = Corrente do módulo; IS = Corrente dos 

sensores;

Ex.: 120  entradas / 90 saídas 
30 módulos de 4E/3S + mestre → consumo = 31 x 40 mA = 1,2 A
100 sensores indutivos (40 mA cada) → 100 x 40 mA = 4,0 A
20 sensores ópticos (90 mA cada)  → 20 x 90 mA = 1,8 A                        
Consumo da fonte AS-i = 7 A x F (= 0,8) = 5,6 A

Todos os escravos devem possuir um endereço (módulos, 
sensores, botoeiras e demais componentes com chip AS-i 
integrado), para que possam ser reconhecidos e colocados 
em funcionamento na rede AS-i. Esse endereçamento pode 
ser realizado através do endereçador ou através do mestre 
da rede AS-i.

Através do conector na frente dos módulos, o endereçamen-
to pode ser efetuado independentemente de estar conec-
tado à sua base. É possível endereçar os escravos, mesmo 
que eles estejam conectados à rede. O endereçador oferece 
ainda mais funções adicionais como medir corrente e tensão 
da rede, além de ler os endereços e códigos de entradas e 
saídas dos escravos.

Os módulos da série K45 e K60 são instalados sobre bases 
(encomendadas separadamente) que podem ser fixadas com 
parafusos ou em trilho DIN (35 mm).

Quando os cabos AS-i amarelos e pretos atravessam comple-
tamente a base, não são necessárias vedações na lateral dos 
módulos.

Para garantir o grau de proteção IP67, quandos os cabos ter-
minam dentro do módulo, devem ser utilizadas vedações para 
as bases (encomendadas separadamente, 3RK1901-0AR00) e 
tampas para os conectores não utilizados (3RK1901-1KA00).

Para montar o módulo, basta colocar os cabos no alojamento da 
base e fixar a parte superior na base através de um parafuso. A 
conexão eletrônica com a polarização correta é garantida pela 
tecnologia da conexão "vampiro".

1) O fator de serviço determina quanto do total de cor-
rente do circuito é utilizado ao mesmo tempo.                                                            
Ex.: F = 0,8 significa 80% do total de módulos e sensores 
serão acionados simultaneamente.

Para dimensionar a fonte de energia auxiliar, basta somar o 
consumo dos atuadores.

Pior caso: 0,22 x N[A], onde N = Número de escravos
Ex.:	11 escravos	→ Fonte de 2,4 A
	 18 escravos	→ Fonte de 4 A

Os endereços 1 até 31 (especificação 2.0) e 1A - 31A; 1B - 31B 
(especificação 3.0) podem ser colocados em qualquer ordem.
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Estrutura e alcance da rede

Os sinais do processo que se originam 
do chão de fábrica são, normalmente, 
transmitidos por uma grande quantidade 
de cabos convencionais, comunicando a 
enorme quantidade de dispositivos aos 
cartões de entrada e saída do CLP.
Através do cabo AS-i é possível substituir 
todo o cabeamento paralelo por um único 
cabo de duas vias, comum a todos os 
sensores e atuadores. Para a programação 
no CLP não há diferença entre cabos 
paralelos ou rede AS-i. Nenhum software 
adicional é necessário.

A utilização da rede AS-i garante uma 
montagem e endereçamento simplifi cado 

dos escravos, fazendo com que o tem-
po de instalação seja signifi cantemente 
reduzido. Melhores funções de diagnósti-
cos proporcionadas pela rede diminuem o 
tempo de parada e aumentam a produ-
tividade e transparência das informações. 

A integração da rede AS-i ao TIA (Totally 
Integrated Automation) permite que des-
de os dispositivos do chão de fábrica até o 
nível de controle gerencial sejam geren-
ciados e comandados de maneira simples, 
fl exível e efi ciente.

Além da fl exibilidade de topologias (linha, estrela e árvore), a rede AS-i 
consegue ser expandida até 600 m:
- 100 m (sem componentes adicionais);
- 200 m com Extension Plug (necessário apenas 1 fonte de alimentação);

- 300 m com dois repetidores em série (100 m por segmento; 
necessário 1 fonte por segmento; máx. 2 repetidores em série);

- 600 m com Extension Plugs e dois repetidores em paralelo. Distância 
máx. escravo-escravo: 600 m / Distância máx. mestre-escravo: 400 m

 Padrão: 100 m Com Extension Plug: 200m

Com Repetidor: 300m   Com Repetidor e Extension Plug:

Alcance máximo da rede

AS-Interface AS-Interface

PROFIBUS

IndustrialNível de controle

Nível de campo
 e processo

Nível de atuadores 
e sensores

Ethernet

AS-Interface
Simples, flexível e eficiente

200m

Mestre

Extension
PlugFonte

EscravoEscravoEscravoEscravoEscravoEscravo

600m

200m 200m

200m

200m

RepetidorRepetidor

Mestre
Extension

Plug
Extension

Plug
Extension

Plug

Extension
Plug

Extension
Plug

Extension
Plug

100m

Mestre Fonte
EscravoEscravoEscravoEscravoEscravoEscravo

300m

Mestre Fonte
Escravo

Repetidor

Fonte
Escravo

Fonte
Escravo

Repetidor

400m

200m 200m

Repetidor

Mestre Fonte
Extension

Plug
Extension

Plug
EscravoEscravo

Fonte
EscravoEscravo
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Especificação 2.0 (Standard)
Permite a utilização de no máximo 31 
escravos endereçados pelos números de 
1 a 31, com até 4 entradas e 4 saídas em 
cada escravo, totalizando 124 entradas e 
124 saídas.

Comunicação
O mestre da rede se comunica com todos 
os endereços (1-31, no caso dos escravos 
standard) em um tempo de ciclo de no 
máximo 5 ms.

Especificação  3.0 (A/B)
Permite a utilização de 62 escravos, 
endereçados pelos números de 1 a 31, 
cada número subdividido em grupo A e B. 
Permitindo até  8 entradas e 8 saídas por 
escravo, totalizando  496 entradas e 496 
saídas. Ex.: Escravo 1A, 1B.

Na versão 3.0, um endereço é subdividido 
em A e B, desta forma, não é possível 
endereçar simultaneamente escravos 1 e 
1A ou 1 e 1B.

Utilizando-se escravos A/B (V3.0) ou 
seja, endereços subdivididos em A e B, 
o mestre é capaz de se comunicar com 
todos os escravos no máximo em 40ms. 
No primeiro ciclo a comunicação é feita 

com a subdivisão A e no segundo com 
a subdivisão B. Os endereços de 1 a 
31 podem ter sua subdivisão utilizada 
independente, ou seja, é permitido 
que um escravo seja endereçado com o 
endereço 1A sem existência do escravo 
1B, fazendo com que os escravos da  V3.0 
tenham um comportamento semelhante 
ao de um escravo standard (V2.0). 

É possível ainda utilizar numa mesma 
rede, escravos das versões Standard e A/B.  
Para funcionamento da  configuração A/B, 
basta a utilização de mestre e escravos 
compatíveis.

Configurações ASIsafe só permitem a 
utilização de 31 escravos por rede.

A rede AS-i desenvolve-se ano após ano para atender às demandas mais exigentes do mercado

AS-i = simples!

• Apenas um cabo para dados 
e energia

• Redução de tempo em 
montagem / instalação

• Integrado ao TIA Portal
• Manutenção otimizada

AS-i = flexível!

• Topologias flexíveis
• Padrão aberto
• Expansibilidade
• Tecnologia Safety

AS-i = eficiente!

• Endereçamento simples
• Rápida troca de dispositivos
• Robustez e estabilidade
• Diagnósticos de rede e 

dispositivos

AS-Interface
Desenvolvimento da Rede AS-i

Tecnologia A/B

• 31 escravos
• Ciclo de  

barramento 5ms

AS-i Espec. V2.0 

• 62 escravos
• Perfil analógico 
• Melhor diagnóstico

AS-i Espec. V2.1
(A/B)

• Monitor de 
segurança

• Escravos de 
segurança

   Tecnologia de           
segurança ASIsafe

• 8DI/8DO
• Perfil analógico 

adicional
• Dados seriais

   AS-i Espec. V3.0 
(A/B)   

• Redução de custos para pequenas 
redes AS-i

• Utilização de fontes de alimentação 
disponíveis de 24V

• Para alcances da rede de até 50m

     AS-i Power 24V     

1994 1998 2001 2005-2006 2010
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Principais características da Rede AS-i

Número de escravos Até 62

Número de I/Os Até 496 entradas e 496 saídas

Topologia Livre e combinável (Linha, estrela e árvore)

Meio físico Cabo trapezoidal de duas vias, sem blindagem, para dados e energia

Capacidade 100 m como padrão, expansível até 600 m com Repetidor e Extension Plug

Tempo de ciclo 5 milissegundos (típico)

Transferência de dados Digital e analógico (16 bits)

Dados básicos por rede AS-i (ASIsafe)

Número de escravos                                              Até 31    

Nível de segurança       Até SIL 3 / PL e / Categoria 4

Tipos de solução         Local ou PROFIsafe

Dados básicos por rede AS-i Power24V

Número de escravos                                             Até 62 escravos padrão ou 31 escravos seguros

Topologia Livre

Capacidade    Até 50 m

Componentes                                                                               - Fonte de alimentação 24 V  (ex.: SITOP) 
- Desacoplador de dados com detecção de fuga à terra  

para AS-i Power24V 
- Mestre, escravos e componentes para AS-i Power24V

ASIsafe Solução Local - 3RK3 sistema de 
segurança modular (MSS)

A solução ASIsafe local permite estruturar 
uma rede de segurança com poucos 
componentes: Um MSS ou monitor de 
segurança e escravos de segurança. O 
MSS monitora sensores de segurança 
(ex.: Botão de emergência), avalia eles 
de acordo com as lógicas de segurança 
parametrizadas e garante o desligamento 
seguro dos componentes da rede. 

ASIsafe Solução PROFIsafe - SIMATIC 
AS-i F-Link

O sistema modular da ET 200SP permite 
a rede AS-i ser facilmente conectada aos 
controladores de segurança (SIMATIC 
ou SINUMERIK). Para aplicações mais 
complexas, os benefícios da rede AS-i 
para sistemas de segurança podem ser 
perfeitamente aplicados. 

AS-i Power24V - Melhor performance 
para pequenas aplicações

Reduções de até 50%  dos dispositivos 
em pequenas apliacações
A Siemens oferece, com a inovação 
da AS-i Power24V, a possibilidade 
de expansão da automação que é 
perfeitamente adequada para aplicações 
em pequenas máquinas e aplicações 
dentro dos painéis de controle.  

A utilização de uma fonte 24 V em 
conjunto com o desacoplador de dados 
diminui os custos das redes AS-i de 
até 50 m. Com o auxílio do módulo 
de desacoplamento de dados, dados 
e energia podem ser transmitidos em 
um único cabo AS-i . A utilização dos 
benefícios da rede AS-i e a redução na 
necessidade de componentes, tornam 
a AS-i Power24V a solução com melhor 
custo para aplicações pertinentes.

AS-Interface
Um cabo, infinitas possibilidades!

ASIsafe - Segurança integral

AS-i Power24V - Simples e eficiente



As informações presentes nesta publicação contêm apenas descrições ou características 
de desempenho que nem sempre coincidirão com determinados casos concretos de apli-
cação, ou elas ainda podem variar em função de uma eventual continuação do desenvol-
vimento dos produtos. As características de desempenho somente terão um vínculo 
obrigatório quando existir uma adesão por escrito nos termos do contrato. 

Todas denominações de produto podem ser marcas registradas da Siemens AG ou de for-
necedores desta, cujo uso por terceiros pode implicar na violação de direitos autorais.

Siemens Ltda 
Digital Factory

Av. Mutinga, 3800 
05110-902 
São Paulo/SP - Brasil
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