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... Ziuge und Infrastruktur ... hachhaltige Wertschopfung ... den Fahrgastkomfort ... die Verfuigbarkeit
intelligent machen uber den gesamten Lebens- verbessern garantieren
zyklus erhéhen




Aerody

l excellence

Drehgestell AulRenhaut
Voll- bindiger
verkleidung Wagen-

- Ubergang
48
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Lﬁb\J Aerodynamic excellence

Die Aerodynamik ist ein wesentlicher Treiber des

SIEMENS
Energieverbrauchs in Hochgeschwindigkeitszligen lngenuity for life

Auswirkung auf den Energieverbrauch

Drehgestell-Vollverkleidung

-15%

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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LNL\J Aerodynamic excellence

Die Aerodynamik ist ein wesentlicher Treiber des

SIEMENS
Energieverbrauchs in Hochgeschwindigkeitszligen lngenuity for life

Auswirkung auf den Energieverbrauch

Stromlinienformiges Fahrzeug-Dach

-10%

Bisheriges Dach Design Optimiertes Fahrzeugdach

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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Reduced total cc&(s g
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Masse

Dunnwand-Aluminiumprofile und Frict
Welding

Hilfsbetriebeimrichter mit Siliziumkarbi
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"_, Reduced total costs

Velaro Novo schont Ressourcen - SIEMENS
30% niedrigerer Energieverbrauch lngenuity for ife

350

« 30% Energieeinsparungen im 300 kmih
Vegleich zum Velaro

» Reduktion der Kohlendioxid-
Emissionen um 1,375 Tonnen
pro Zug und Jahr

Geschwindigkeit (km/h)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
Kéln HBF FFM HBF Koln HBF
*‘*“ Zugperformance Simulation auf der Strecke Koln — Frankfurt

® . L a
2 i us tfy ot
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Intelligent moti&r |

Masse Energie
Innen- Flexibles, innovative
gelagertes Antriebssystem

Drehgestell i I
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O Intelligent motion

(B

Antrieb mit dem permanterregten Motor (PEM) erméglicht SIEMENS
rein elektrisches Bremsen im Betrieb lngenuity for life
o e

wool 1 L e — ER e Zugkraft +10%
] e s W U RSSSUSSS S B — /;/J « Bremsleistung +70%

LMty I
5000 W\ / \ g

6,000 \l b
4,000
4,000

/\N J jﬁ{ﬁj{“ . Effizienz +5%
\ U

lu} '(ﬂ A7 T
= |

¢7 v
2o Va ﬂ .

2,000 //—_-// lrl‘ |

/ﬁ 550
P a

19:40:00 20:20:00 20:40:00 21:00:00 21:20:00 21:20:00 21:40:00 22:00:00 22:20:00 22:40:00 23:00:00 23:20:00 23:40:00

PMM 12-Monate Feld Testergebnisse in Russland: -5%

125

N

=
N
(L
~N

— L

—

o oo

—— V_IST (km/h) —— E_16ASM (kWh) —— E_12PMM (kWh) —— DeltaE (16ASM-12PMM) (kWh)
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l Variable train ' |
Konzept Neue TCN
der leeren Architektur

Rohre

48
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|_>< - Variable train

Das Konzept der “leeren Rohre” bietet die perfekte Balance SIEMENS
aus Flexibilitat und Wirtschaftlichkeit lngenuity for life

Ve I‘fug bare Velaro Tirkei Elektrische Verteilerschranke

Flache < 10%

D ————— ,”‘.:‘-‘u
_‘ﬁ-—-—-‘

» Verlagerung der
technischen Ausrustung ICE 4 Untersitz-Container Elektrische Verteilerschranke
verbessert die Innenraum-
Flexibilitat nachhaltig

J - ~ S AN S coilh » - . re bt b . . —= \ -'» > ;_ * v .; . \
";\'\i - WA Wi = . X . ‘ -

. , ) ‘_ . . ) & L - \

v o S ) % \ e \ Yoy ! . “- - - N

g‘m -‘-‘0&'“‘..%“‘-"“‘. -‘.v--... -‘..'-“.% iy d-.‘bl

VA VAT, TAV 00 B VAV, LU YA VAT L VAT, TAVA L EA ¥, VAV AV

‘_-' f'

e Standardisierte
Befestigungen flr den
Innenausbau

Elektrische Verteilerschranke in der Innendecke Ruckwand elektrischer Verteilerschrank

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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Velaro Novo — maximierte Flache im Innenraum ermdglicht SIEMENS
eine hohere Kapazitat, ohne Kompromisse beim Komfort lngenuity for life
Velaro Velaro Novo

Gangbreite vergrof3ert um

+11 mm

Erhohter Komfort durch vergrof3erten Innenraum

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
Page 12 June 2018 Mobility Division
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Velaro Novo — SIEMENS
Flexibilitat des Innenraums lngenuity for Uife

- von Economy...

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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Velaro Novo — SIEMENS
Flexibilitat des Innenraums lngenuity for Uife

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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L>< - Variable train

Velaro Novo - SIEMENS
Flexibilitat des Innenraums lngenuity for ife

Q

\

-von Economy... Zu Premium... Vom Jetztin die Zukunft

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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#seeitnovo

Testwagen 2 Milliarden W ‘
auf der Kilometer Ref -
Strecke seit ~ Erfahrung Proj

April 201” f
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L@ ), Proven technology

Der #seeitnovo Testwagen macht seine erste Testfahrt SIEMENS
Ihg%uffy{or&{t
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Stringentes Validierungsprogramm zur Minimierung von
Projektrisiken und Sicherstellung der Zuverlassigkeit

SIEMENS
’v\g,ev\uify-forufe

Aerodynamik Akustisches Dynamisches Neue Aluminium Bremswiderstand Leichtbau
Stromabnehmer Verhalten Verhalten Profile / inkl. Klappen Ldsungen
des Daches Wagenkasten FSW SchweilRen
) g ) g ) g ) g ) g ) g

s, -
g
|” .

—

Druck-
dichtigkeit
Tlre

il Brand-
< schutz
Ubergang

7\ 7\ 7\ 7\ 7\ 7\
Sanitar- Schotter / Schnee Drehgestell Fahrtechnik / Klotzbremsen Drehgestell
System Schutz Vollverkleidung Fahrverhalten Diagnose

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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FUhren mit Erfahrung - SIEMENS
vor Kurzem erreichte der Testwagen 331km/h im ICE-S lngenuity for Uife

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
Page 19 June 2018 Mobility Division



[~
L@ ), Proven technology

Velaro Plattform — SIEMENS

Bewdahrt auf der Strecke mit 1 Mio. Km Erfahrung pro Tag! lngenuity for life
§ 1987

ICE 3, 1st Gen Velaro CN, 3 Gen Velaro D, 4t Gen

1993 |

ICE 2 Velaro E, 2" Gen Velaro RUS

Velaro €320

Betriebserfahrung ist der Schlissel zur Innovation: 2 Milliarden Kilometer im Betrieb

A 4

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
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Velaro Novo — Leistungen

Notiz: Verglichen mit Velaro Plattform @ 320 km/h

Frei verwendbar © Siemens AG 2018
Page 21 June 2018

SIEMENS
’hg,ev\ui(y-for(jfe

Flexible
Geschwindigkeit

Instand-
250 - 360 haltung

-30%

km/h

Energie-
verbrauch %
-30%

A

Mobility Division



Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit
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#seeitnovo




