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SINUMERIK ONE SIEMENS
Das neue Portfolio im Uberblick Ingemuity for Lfe

Portfolio von der
kompakten bis
zur modularen

Performance, MaschinengréBe Maschine
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iy o

Kompakte PPU's

= Volle Software-
o durchgangigkeit
3 von PPU1740
= bis NCU1760
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SINUMERIK ONE
Die Neue: PPU 1740

SINUMERIK ONE
PPU 1740

15%/19”

= Neue zukunftssichere CNC Plattform
» Mitintegrierter PLC S7-1500F

* In kompakten Design
mit Multitouch Operator Panel *

panel based
Frei verwendbar © Siemens AG
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lngenuity for tife

*. Kein Portrait-Format!

Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
Die neue NCU lngenuity for ife

SINUMERIK ONE
NCU 17x0

= Neue zukunftssichere CNC Plattform
= Mit integrierter PLC S7-1500F
= Fir den Schaltschrankaufbau
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NCU 1750
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Cabinet based

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE und 840D sl

SIEMENS

Kombinierbar mit dem gesamten SINAMICS S120 Antriebs-Portfolio lngenuity for Life

Line Modules Netzseitige Komponenten Motor Modules
Smart Line Modules Netzdrosseln Single Motor Modules
Active Line Modules NetZzfilter Double Motor Modules
Basic Line Modules Active Interface Modules Booksize Compact

SINUMERIK ONE
PPU 1740

NCU 1750

NCU 1760
NX10.3/NX15.3

Control Units ~ / %
NX10.3/NX15.3  |[§ ‘ m...".':::;,.‘

CU320-2 I ol ,, 3

CU310-2 ‘

Zwischenkreiskomponenten Erganzende Systemkomponenten
Bremswiderstande g e DMC20 / DME20

Braking Module TM31 >

Capacitor Module T™M41

Control Supply Module TM15
TM120
VSM10

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 6

Chassis Modules
AIM
ALM

Sensor Modules

SME20 / SME25

SME120 / SME125

SMC10 / SMC20 / SMC30 / SMC40
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SINUMERIK ONE und 840D sl

Mengenstruktur NCU’s und NX15.3 aus Sicht der Antriebsregelung CU

NCU 1750

PPU 1740
Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 7 201909-24

6 Achsen (auf NCU oder NX15.

3)

3 Achsen (auf NCU oder NX15.3)

1 Achse

mit 62.5us oder

4 Achsen (auf NCU

1 Achse (auf NX15.3)

SIEMENS

Iug,ev\ui\‘y«for(,'"[g
Genaue
Auslegung 1 Einspeisung
tber
SIZER3.21 _
mit 125us + + bis zu 12 Geber

(auf NCU oder NX15.3)

+ bis zu 12 Geber
(auf NCU oder NX15.3)

mit 31,25us +

oder NX15.3)

+ bis zu 12 Geber
(auf NCU oder NX15.3)

mit 125us +

6 Achsen auf NCU mit gleichzeitig bis zu 4 NX Erweiterungen = maximal 30 Achsen

_—

inclusive

5 Achsen auf NCU mit gleichzeitig bis zu 5 NX Erweiterungen = maximal 31 Achsen 1 Einspeisung

NX| [NX [NX [NX + + bis zu 12 Geber

(auf NCU oder NX15.3)

Bis max.
31 Achsen
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SINUMERIK ONE und 840D sl SIEMENS
Neue Antriebs-Funktionen mit SW 6.1x und SW 4.9x lngenuity for Life

Parallelschaltung von Hohere S1-Leistung, hohere Maximal-Leistung (Uberlast), h6here max. vorladbare
Booksize Active Line Modules ZK-Kapazitat

Optimierte thermische Motorubertemperaturvermeidung und —tiberwachung durch antriebsautarke
Motorausnutzung Maximalstromreduktion

Anzeige einer erforderlichen Geberwartung an der Nahtstelle vor Ausfall des Gebers
z.B. durch Verschmutzen

Geberausfallfriherkennung

Robustes Stillsetzen nach Schnellerer Bremsvorgang, kiirzerer Bremsweg, wenn Gebersignale noch in
Geberausfall ausreichender Gute vorhanden sind

Schnellere Messung von Werksttcken fiihrt bei Beladungsanderungen zu besserer

Erweiterung Tragheitsschéatzer Bearbeitungsqualitat

DYNEGMA zur Vermeidung von Uberlastung der Einspeisungen;
Erweiterung der Anzahl der variablen Meldefunktionen und Diagnosesignale

...und vieles mehr

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE und 840D sl SIEMENS
HdAchst mogliche Durchgéangigkeit durch die Systemsoftware lngenuity for Life

Kalender- 2019 2020
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a0 Software-Linien mit identischer
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= o
= |
O W/ / \/
4.92 AaE ey SINUMERIK 840D s|
0 Keine allg. Freigabe 4 Allg. Freigabe 4)  Kundensperifische Freigabe " SINUMERIK ONE ~ SW 6.1x

SINUMERIK 840D sl SW 4.9x

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE und 840D sl SIEMENS
Kombiniert mit den dynamischsten Motoren lngenuity for Life

SIMOTICS Motoren Portfolio
fur Motion Control Anwendungen

SIMOTICS S SIMOTICS M SIMOTICS L, T
Servomotoren Hauptmotoren Linearmotoren / Torqguemotoren
« SIMOTICS S-1FT7 « SIMOTICS M-1PH8 * SIMOTICS L-1FN3
« SIMOTICS S-1FK7 « SIMOTICS M-1FE1/1FE2 * SIMOTICS T-1FW6 (neu bis 3000 min-1) @
« SIMOTICS S-1FK?2 « SIMOTICS M-1PH2 « SIMOTICS T-1FW68 (Segmentmotor)
« SIMOTICS S-1FG1 « SIMOTICS M-1PH3@ - -

151 -- 20.700 N
34,4 - 2.230.000 Nm

0,18 — 1.650 Nm 13,0 —12.435 Nm

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE und 840D sl
Anbindung von externen Antrieben tber PROFINET mit CU3x0-2 PN

= Einfache Kopplung von externen
SINAMICS S120 Antrieben tber
PROFINET

= Unterstitzung von ext. PLC-Achsen
(bis 50) mit PROFINET IRT

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 11

NCU 7x0.3B

NCU 1750
NCU 1760
PPU 1740 X150-2 s PROFINET
SINUMERIK 840D sl mit
o DRIVE-CLIQ SINAMICS S120
NX15.3
CU320-2 PN Motor
Modules
Einspeisung
(Line Module)

SINAMICS S120
Chassis

Motoren

Motoren

Hauptspindelmotor
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SINUMERIK ONE und 840D sl
PLC-Achsen Definition

Funktionen PLC-Achsen;

externe PLC Antriebe:

* durch PLC vom PLC-Anwenderprogramm
gesteuert, z.B. S120 (CU 3x0-2) erforderlich

- Einfachpositionieren (EPos) ist mdglich

* Inbetriebnahme durch PLC tber TIA/ STEP7 und
STARTER

NCK

Funktionen PLC-Achsen;

NC Antriebe:

(Positionierachse/Hilfsspindeln)

* durch die NC mit POS- Befehlen oder durch die
PLC Uber TIA/ STEP7 (FC18) gesteuert

- Inbetriebnahme mit Sinumerik Operate PLC

--------’
FC18
Hilfs-/Zusatzachsen

Interne Drives (NCU,NX)
Externe Drives (DP,PN)

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 12 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE und 840D sl
Sinamics S120 CU3x0-2 PN fiur Ein- / Mehrachsantriebe mit EPos

SINUMERIK
Integration

EPOS
Funktionalitat

SINUMERIK ONE und 840D sl kann CU3x0-2 Antriebe fur Zusatzachsen nutzen

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 13 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019


http://www.profibus-goedicke.de/pics/profibus_goedicke/Profinet_Logo_300dpi_B5.28_H2.0cm.jpg
http://www.profibus-goedicke.de/pics/profibus_goedicke/Profinet_Logo_300dpi_B5.28_H2.0cm.jpg

SINUMERIK ONE SIEMENS
... Motion Control Applikationen flr Zusatzachsen / Antriebe lngenuity for Life

=

* Pumpen Lufter

- Forderbander

« Hilfsantriebe
uSw.

- Hebebiuhnen

< Torsteuerungen

« Zufuhr- und Palettiereinrichtungen
USW.

S7-1500F (TO)
SINAMICS (EPos)

@
=
<
=
o
S
o
X

- Relativer Gleichlauf
+ Synchronisierte Achsen
© USW.

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS
... Realisierungsmoglichkeiten fur ext. Drehzahl- und Positionierachsen lngenuity for ife

Dezentral Zentral

Motion Control mit SINAMICS S120 (EPos) Motion Control mit SIMATIC S7-1500F (TO)

|
FB SINA_SPEED e | PLCopen Bausteine :\g: . PLC
sl Bewegungsbefehle — rr

FB SINA_POS (EPos) &= Tochnologieobiekt (TO)

& Achseigenschaften

PLC I‘

Achseigenschaften Wl OB MC-Interpolator (OB92)
° ANl Verfahrkurve

Verfahrkurve

OB MC-Servo (OB91) .
Lageregelung Lageregelung H! CU3x0-2
&

| 1DN @,

CU3x0-2 H!
]
Drehzahl-/ Positionierachsen Drehzahl-/ Positionierachsen

Der Kunde und die Applikation bestimmt die optimale Konfiguration

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS
externe PLC-Achsen lngenuity for ife

Dezentral Zentral
SINUMERIK ONE mit Motion Control mit Standard Motion Control (SMC) mit
SINAMICS S120 (EPos) SIMATIC S7-1500F (TO)
Mengengerist Positionierachsen 20-n/40-n/50-nY
(je nach PPU/NCU) 8 / 9 [/ 19 max. 2 / 3 / 4 SMC-Achsen 2
Funktionalitat * Drehzahl-/Positionierachse » Drehzahl-/Positionierachse
* Gleichlaufachse * Gleichlaufachse

Bilder in SINUMERIK Operate fir IBN,

Diagnose, Hilfe, zentrale Datenhaltung ja nein
Kompatibilitdt zu SIN 840D sl ja nein
Durchgangigkeit zu SIMATIC S7-1500F _ _
mit Technologieobjekten (TO) nein ja
IBN Uber STARTER / Startdrive ja/ nein jalija

1) n = Anzahl der Interpolierende Achsen bei
PPU1740 (12) / NCU1750 (31) / NCU1760 (31)

2) SMC ist eine weitere Moglichkeit
Positionier-Achsen zu realisieren, neben:
- Hilfs-Achsen in SINUMERIK (FC18)
Frei verwendbar © Siemens AG - ext. PLC-Achsen tiber CU3x0-2 (EPos) an der SINUMERIK

Seite 16 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019
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SINAMICS S120 Antriebssystem SIEMENS

Iug,ev\uf\ty‘foru‘[a
SINAMICS S120 - Ausfiihrungen Modularitat im
Modulares Antriebssystem fuir anspruchsvolle Einachs-/Mehrachs Applikationen ~ Maschinenbau

AC/AC Geréte fur Einachs- DC/AC Geréte fur Mehrachs-

Applikationen Applikationen Flexibilitat far

— erfolgreiche
Maschinenkonzepte

<5 !

i

Applikationen in der
~ Maschinen- und

B Anlagenkonstruktion
! E Die Antwort flr
— komplexe
Anforderungen

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Booksize SIEMENS

Das Portfolio an C-/D-Type Motor Modules 3A-60A lngenuity for ife
32'?/:3 50mm 50mm 50mm 50mm Y% 50mei\3 100mm
VoMo 50mm 50mm 50mm < 100mm

/¢ Zusatzliche Motor Modules C-/D-Type,
im Vergleich zu den alten Typen.

‘a 24A CID, 45A C und 60A C (ab 11.2017) E—— o LBA/36A in der
S Continuous Motion [JRESAY Stufe 1 und 2.

Vergleich 60A Motormodul: neu - alt

Frei verwendbar © Siemens AG

Seite 19

Sl s 18A/36A | 24A/48A™. 30A/56A | 45A/90A%, | 60A/120A%, LG REET
( : oMo keine Anderung

Erforderlich 90A => Wechsel von 45A SMM (85A) zum 30A (90A)
SMM maglich (gilt fir Maximalstrom und kurze Lastspiele)
Platzsparender im

Erforderlich 54A => Wechsel von 2x30A SMM (56A) zum 1x18A N

DMM (54A) moglich optimale Ausnutzung des
Maximalstromes und den

Bisherige Liucke zwischen 18A und 30A: Wenn z.B. ein _
Einsatz der neuen Typen.

Dauerstrom von 23A erforderlich ist, kann jetzt statt ein 30A SMM,
ein 24A SMM ausgewahlt werden.

2x 18A SMM (54A) Wechsel zu 1x 18A DMM (54A)

Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINAMICS S120 Booksize SIEMENS
C-/D-Type Motor Modules 3A-60A lngenuity for Life

Die SINAMICS S120 Booksize Motor Modules (Leistungsteile)
C-/D-Type sind eine kompatible Weiterentwicklung der Motor Modules
Booksize. Die 3A-30A Gerate sind seit Okt. 2015 auf dem Markt, die
24A, 45A und 60A Gerate stehen ab Nov. 2017 zur Verfligung.

«  C-Type umfasst Single Motor Modules von 18A bis 60A und das
Double Motor Module 2x18A. Sie kbnnen mit einem
Uberlastfaktor bis zu 2 betrieben werden. (Continuous Motion).

Vergleich 60A Motormodul:
neu alt

- D-Type umfasst Single Motor Modules von 3A bis 30A und Double

_ i _ _ Sinumerik, Line Module und drei
Motor Modules von 2x3A bis 2x18A. Sie kdnnen mit einem Motor Modules Booksize C-/D-Type.

Uberlastfaktor bis zu 3 betrieben werden (Discontinuous Motion).

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Booksize SIEMENS
C-/D-Type Motor Modules 3A-60A, Abrundungen. lngenuity for Life

Neuer S120 Zwischenkreis-Einspeiseadapter 72A fir 2100mm breite C-/D-Type Motor Modules
z.B. flr 45A und 60A

Hinweis:

Bei Verwendung von Zwischenkreis-Einspeiseadapter und
DC-Verschienungen werden die Grenzwerte zur
Funkentstérung der Kategorie C2 nach EN 61800-3 nicht
6SL3162-2BEO0-OAAQ mehr eingehalten.

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Booksize SIEMENS

Umstellung: zweil neue Stecker mit Federzug statt Schraubvariante lngenuity for ife
1.) Stecker fur 24V-Versorgung (6SL3065-2AA00-0AA0); 2.) Stecker fur Klemme X21/X22 EP-Klemme/Temperatursensor
auf allen TMx, SMx, AIM, CU310 und NX (6SL3162-2EA00-0AAQ); auf den Motormodulen u. Einspeisungen

-

wa

alt Schraubvariante neu Federzug

alt Schraubvariante neu Federzug

Wir planen im Herbst 2019 die Umstellung der beiden o0.g. Schraubstecker auf Federzug.

6SL3065-2AA00-0AA0: ab ca. Anfang Dezember 2019
6SL3162-2EA00-O0AAOQ: ab ca. Mitte Oktober 2019

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Booksize C-/D-Type Motor Modules SIEMENS
Road map/M igrationSkonzept Produktauslauferklarung SINAMICS S120 Booksize Motor Modules 45A, 60A I”‘g*"'““;‘ty 1["" Uf‘

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109759676

01.10.2015
01.10.2020

Geschaftsjahr

01.10.2016
01.11.2017
01.10.2018

01.10.2019
01.03.2020

-~

Bisherige SINAMICS £ _
c M400 (Ankindigung Umstellung auf €-/D-Type M490
S120 Booksize Motor Produktauslauf) (Produktstreichung + Adapterleityng als (Produktabkundigung)

Modules bis 3A-30A - — Ersatzteil) Ersatfteil ggplant

M410

und 45A, 60A M400 (Ankiindigung
. Produktauslauf) (Produktstreichung Ersatzteil)
Verschiebung Produktstreichung

SINAMICS S120 . M410 um ein Jahr
Booksize C-/D-Type

M300 (Lieferfreigabe)

Motor Modules 3A-30A

*
und 24A, 45A, 60A%) M300 (Lieferfreigabe *)

Die allgemeine Lieferfreigabe (M300) fur Motor Modules (3A-30A) wurde im Oktober 2015 und fir die Motor Modules (24A, 45A und 60A) im November 2017 erteilt.
Generell ist fur die neuen und bisherigen Motor Modules ab Lieferfreigabe eine zwei Jahre parallele Fertigung geplant.
*) Auch die S120 C-/D-Type Motor Modules 24 A, 45 A und 60 A haben das KC Label bekommen, und dirfen damit nach Stdkorea geliefert werden.

Nutzen Sie den Mehrwert der neuen Motor Modules fur ihre Maschinen.

Migrieren Sie so schnell wie moéglich!

Frei verwendbar © Siemens AG
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109759676

Adapterkabel fur neue Motor Modules C-/D-Type (3-30A) SIEMENS
mit “alten” Kabeln lngenuity for Life

Ersatzteilfall: |
Die Fertigung der alten Motor Modules ist bis

Marz 2020 geplant, d.h. auch im Ersatzteilfall,

wird vorerst ein altes Motor Module geliefert.

Danach ist die Umstellung auf “C-/D-Type

Motor Moduls + Adapterleitung” als Ersatzteil geplant.

Auch heute steht schon ein Adapterkabel
zum Verbinden der neuen C-/D-Motor Modules mit
den alten Kabeln zur Verfligung.

Bestellnummern:
« 6SL3162-2MEO01-0ACO (fur Motoranschluss 2,5 mm?2) @

« 6SL3162-2ME02-0ACO (fur Motoranschluss 6 mm?
Adapterkabel

Dokumentation

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 24 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINAMICS S120 SIEMENS
Antriebsportfolio fir Werkzeugmaschinen lngenuity for ife

Einstiegsklasse Kompaktklasse Premiumklasse
- SINUMERIK 808 » SINUMERIK 828D * SINUMERIK ONE
* SIMOTICS S 1FK7 /1 FT7 * SINUMERIK 840D sl
* SIMOTICS M 1PH3/ 1PH8 » SIMOTICS S 1FK7 / 1 FT7

. SIMOTICS S 1FL6
'.': E SIMOTICS M 1PH3 / 1PHS8

n . SIMOTICS M 1PH1

SINAMICS S120 Booksize

SINAMICS V70

* Modular (n-achsig)
» l-achsig

Unterstitzt durch:
SINUMERIK ONE

rrrr

- Kompakt (3-4 achsig + 2 optional) 840D sl V4.8 SP3
828D V4.8 SP3

SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B — eine optimierte Erweiterungen fir die Kompaktklasse

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 SIEMENS

SINAMICS S120 Combi lngemuity for life
Merkmal / Funktion
Kompaktes Gerat mit: « Minimaler Verbrauch an Schaltschrank-
: i ; » 3 oder 4 Leistungsteilen volumen
— * Ruckspeisefahige Netzeinspeisung L= : : :
. TTL-Geberinterface (SMI) > Einfach zu installieren durch wenige
Komponenten

* Motorbremsenansteuerung _ _ _

Und erweiterbar auf bis zu 6 Achsen mit * Optimal fur kleine (und mittlere) Dreh-

SINAMICS S120 Compact Motor Module und Frasmaschinen

)

9 o . o

> Hohe Robustheit LBJeSteES geelljgr:jgt s raueb ialich

é + Geschlossenes Gehause mgebungsbedingungen bezugice

0 * Integrierte Schirmung * EMV
* Obenliegender Lufter > « Temperatur
» Kein Derating bis 45°C » Feuchtigkeit
 Kurzschluss-, erdschluss- und « Schwache Netze

Gberspannungssicher » Einfache Handhabung

Weltweiter Fit - Direkte Netzverbindung ohne
« 3AC 380V ... 480V; TT-, TN-, IT-Netze Transformator
« EMV IEC/EN 61800 > . :
. Safety IEC/EN 61508 und ISO 13849 Konform mit internationalen Standards

* CE, NRTL gelistet * Weltweiter Service

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi SIEMENS
Optimierte Leistung fur Frame Type A und neues Frame Type B lngenuity for Life

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

Einspeise-| Strom Einspeise- Strom
leistung Spindel Strom Vorschub

Artikelnummer Artikelnummer e STpele! STl VoS Eis
Sl/max Sl/max S1l/max [Arms] S1l/max S1l/max S1l/max [Arms]

[kW] [Arms] [kW] [Arms]

BO1 6SL3111-4VE21-6EC1 16/35 24/48 9/18 9/18

B02 6SL3111-4VE21-6ED1 16/35 24/48 12/36 9/27 9/27

A0l 6SL3111-3VE21-6FA1  16/35 18/36 5/10 5/10

4 Motor

<
=
©
o
=

AO02 6SL3111-3VE21-6EAl 16/35 24/48 9/18 9/18

AO03 6SL3111-3VE22-0HA1  20/40 30/56 9/18 9/18

3 Motor Module

AO4 6SL3111-4VE21-6FA1 16/35 18/36 9/18 5/10 5/10

AO5 6SL3111-4VE21-6EAL 16/35 24/48 9/18 9/18 9/18

A06 6SL3111-4VE22-0HA1  20/40 30/56 12/24 9/18 9/18

0
>
S
o
=
b
o
=
o
=
<

AO07 6SL3111-4VE21-0EA1 10/35 24/60 12/36 12/36 12/36

. » Leistungsfahige Z-Achse fir Frasmaschinen
* _Anderung 5/10A > 9/18A, geplant Ende November 2019 « 3-fache Uberlast erméglicht hohe Produktivitat

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 SIEMENS
S120 Combi Frame Type A und Type B mit NCU7x0.3PN /1750 /1760 / PPU lngenuity for Ufe

Erweltern mit zwei S120

3 Achsversion

Mit 9 Leistungsvarianten und der Fahigkeit Achsen zu erweitern, bietet SINAMICS S120 Combi den
breitesten Anwendungsbereich von allen integrierten und kompakten Antriebssystemen an.

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B SIEMENS
Neues Design — Grol3envergleich — lngenuity for Life

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

260

260
20U

Einheit: mm Einheit: mm

Versteifungsblech

Externer Lifter

LeB 6

Integrierter Lufter
Keine Versteifungsbleche
Kein interner Lufter

T N e Y=u 1
- “2e® “es® seve

lesusianns)

* Weniger Hohe (575 mm - 522 mm)
* Gleiche Breite (260 mm)

* Geringere Gesamttiefe (305 mm - 295 mm): das Verhaltnis
Kuhlkorpertiefe zu innenliegender Tiefe hat sich verandert

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B SIEMENS
Llfterintegration - Unterschiede lngenuity for Life

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

* Kein zusétzlicher Ausschnitt fir den Lufter erforderlich
+ Lufterist in den Kuhlkorper integriert > bessere Entwarnung
» LuUftertausch kann die Demontage des Leistungsmodules erfordern

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B SIEMENS
Anderung der Montage — einfachere Montage lngenuity for Life

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

t: mm (inches) "‘(%;:gom) Einheit: mm (inches) -"(m::%m
Py 2531016 (9.96:0005) o ) ) 1) 1) A B IC |D JE
_\4 —4[ Tt —
— 1) 17—~ - §'-' = &
o[? FAN 1
— ~ ) B = Sla 2
= 1 g
gy SRR =
2) 2) 3) _ =
£ g g 2
5 |2 : 5 ¢
¢ 3 |2 S120 Combi 8 g
3 g 2 _ﬂ-‘-_-« &
had & a Z 5,
8 | ¢ |3 §
% _ . é’ P A B |C D |E
N S120 Combi i o
3 & 5 =l =|=|25(098
s
(2] - — |25 (0_93*&005]
3) 214 4297 (8 4420.005) A
 m—) -— F
A B |C |[D [E =
) 25 & R
::_; = 0:96 = 22010.15 (8,66“"”“)
Q :
2) 2) 2510.15 (Ugatl} DI)E)
| F — 1
4)—/[ 2008215 (7.87:99%) ttﬂ 551075 (2 16:09%) 2)
236 016 (9_2910.005)
1) Bohrungen fur Montage des externen Lufters * Der Lifter ist InteQnert
2) Bohrungen zur Montage des S120 Combi « Keilne Verstelfungsbleche
3) Bohrungen zur Montage von Erweiterungsmodulen . Montage wesentlich einfacher
4) Bohrungen zur Montage der Versteifungsplatte

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B

Geanderte Schnittstellen

SIEMENS
lngenuity for tife

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

X21/X22 Shield connection X12/X13

X220
TTL encoder

EP terminal EP terminal Fan connection
\
X200-X203 + X205 — ] \
DRIVE-CLIQ T -
with guide
frame
(X204 not used)

LEDs

Front plate

el § © : sy

Line connection
Infeed
1.8 Nm

Shield terminals Shield plate
3 -20 mm?®
0.8Nm

—— X224

24V connector

Heat sink

Electronics power
supply and

DC link

busbars

X2-%4

(X5 not used)
Motor connection
1.8 Nm

T x11

Connection for
motor holding brake

24V connector
DClink connector

EP terminal

DRIVE-CLIQ

TTL encoder

Line supply connection

Infeed Connection for

motor holding brake

Motor connection

Einspeise- und Motoranschlisse verlagert auf Montageniveau
Erweiterungen uber Kabel statt Schiene

Schirmanschuss EP Klemme féllt weg (gultig fir alle S120 Combis)

Keine 24V-Versorgung fur Erweiterungsachsen durch S120 Combi, tGber
Standard S120 24V Stecker.

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B SIEMENS
Verbindung der Erweiterungsmodule lngenuity for Life

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

24V Stecker

24V Schiene

————————————

DC link
Schiene

DC link
Kabelverbindung

» 24V Versorgung durch direkten Anschluss an ein 24V-Netzteil
» Zwischenkreisanschluss durch Kabelverbindung statt tber Bugel

» S120 Booksize Compact Motor Module kénnen als Erweiterungsachsen
angeschlossen werden

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B SIEMENS
Anschlufld Netzleitung lngenuity for Life

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

iy

£

W il

® Schirmklemme @® Schirmklemme
@ Netzleitung @ Netzleitung Montageniveau

* Netzeinspeiseklemmen auf Hohe der Montageplatte

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B SIEMENS
Anschlufl3 Motorleitungen lngenuity for Life

SINAMICS S120 Combi Frame Type A Neuer SINAMICS S120 Combi Frame Type B @

Montageniveau |
® Schirmklemme
@ Schirmklemme @ Motorkabel mit Verbindungskabel fir Motorhaltebremse
@ Motorkabel mit Verbindungskabel fir Motorhaltebremse ® Steckverbinder fiir Motorhaltebremse

® Steckverbinder fiir Motorhaltebremse

* Motoranschlussleitungen auf Hohe der Montageplatte

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi neues Frame Type B SIEMENS
Die wichtigsten Artikelnummern lngenuity for ife

Name Artikelnummer Informationen

S120 Combi BO1 6SL3111-4VE21-6EC1 2-fach Uberlastfahig

S120 Combi B0O2 6SL3111-4VE21-6ED1 3-fach lberlastfahig

Adap_ter SR 6SL3161-3XP00-0AAQ Inhalt: 24 VV Klemmenadapter und ZK-Anschlusskabel
Erweiterungsachsen

Netzdrossel 6SL3100-0EE21-6AA0 16 kW

Klemmen Kit 6SL3161-8AQ00-0AA0 Liste mit 7 Artikeln

Liftereinheit 6SL3161-0EQO0-0AAQ Integrierte Variante

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 Combi
Welterfuhrende Informationen

Geratehandbuch: S120 Combi, siehe SIOS
DT Konfigurator: 2D/3D-Modelle, siehe SIOS

SIZER V3.20:

+ Dimensionierung von Motoren und Antrieben basierend auf dem
mechanischen System der Maschinenachse und den anwendungsspezifischen
Zyklen.

+ Konfiguriert das komplette CNC + Antrieb + Motorsystem inklusive Optionen
und Zubehor.

+ Bereitstellung von Kennlinien, Export der Stuckliste in Auftragssysteme (SAP)

Katalog NC 82 Ausgabe 2019 (online)

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIEMENS
lngenuity for tife

SIEMENS

Motion Control “ .

SINUMERIK 828

Equipment for Machine Tools

siemens.com/sinumerik
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109767635
http://www.siemens.de/dt-konfigurator

SINAMICS S120 - Produktinformation im Internet SIEMENS

Schutzeinrichtung fur Einspeisungen lngenuity for Life
- Schutzeinrichtungen fur IEC

- Schutzeinrichtung fiir UL SIEMENS S 20

- FUr SINAMICS S120 Basic, Smart und Active Line Module

- Dokument nur in Englisch verfugbar Protacive Devioss for Line Modules Bookize

- Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109749282 TelotCrker

- Hinweis: Im neuen Geratehandbuch Ausgabe 03/2019 wurde der
empfohlene Fehlerstromschutzschalter-Typ aktualisiert.

11
11

11
11

Empfehlung

Siemens SIQUENCE FI-Schutzschalter, Typ B, superresistent, 300 mA
Bemessungsfehlerstrom, Baureihe 5SV3640-4 (Bemessungsstrom 25 ... 80 A)

. .
Hinweis
Protective Devices for SINAMICS S120 Line Modules Booksize 1

Wechselstrom- bzw. pulsstromsensitive FI-Schuizeinrichtungen sind nicht geeignet. P, ST AT

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 - Produktinformation im Internet SIEMENS
Dimensionierung der Schutzleiter lngenuity for Life

- Dimensionierung der Schutzleiter fir IEC

- Dimensionierung der Schutzleiter fur UL

- Fur SINAMICS S120 Basic, Smart und Active Line Module

- Dokument in Englisch und Deutsch verfligbar

- Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109738572

SIEMENS

SINAMICS 8120

Leistungsteile Booksize
Dimensionierung der Schutzleiter

Produktinformation

07/2016
ASE3B707698A AA

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 39 16.05.2019 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109738572

SINAMICS S120 - Applikationsbeispiel im Internet SIEMENS
Zwischenkreiskopplung von Booksize und Chassis Modulen lngenuity for Life

- UL-zertifizierter Aufbau von Chassis und Booksize Modulen
- Dokument nur in Englisch verfligbar O fusesare ntegrated n Smar @ @

Line Modules und Active Line

L)
H . Modules, but not integrated i =
- Link: “Basic Une Modules z K K
. . . 5
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109757730 =0 i
rimary Circui . . w
Conductor Protection Chassis Ln Module E
31 Line reactor, - === -
=iy _ER iy
e - Zﬁ J|< ! Commen DC busbar|510...720V DC
line —E=— - =1 '
Active Interface Active Line Motor 3AC 380...480V ) Connection from [EEIEY
Module Module Module Sll\élig/lDERllK U o Conductor Protection
S
Chassis Chassis Chassis NCU 7x0.x Motor Modules ] [] DC Tap Conductor Protection []
Booksize E e . 41,
[ | - [EEX] OC link adapters _—
EMC mipin; DCTap
Filter | | Filter N 5:;":5 w :
Alternative to line reactor: Motor [] [] H

Active Interface Module Maodule
Only for Active Line Module

._
A
A
-

Booksize Motor Madule

Booksize Motor
Module Group
b

i)

Grounding Conductors

Picture 1: overview picture

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 — Dokumentation im Internet SIEMENS
Systemhandbuch Anforderung an Fremdmotoren lngenuity for Life

- aktuelle Ausgabe von Mai 2019
- Dokument in Deutsch und Englisch
- Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109760445

SIEMENS

SINAMICS

$120/5150

Anforderungen an Fremdmotoren

S

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINAMICS S120 — Dokumentation im Internet SIEMENS

Anforderung an Fremdmotoren — Vorschaltdrossel plus lngenuity for ife
- Wechselwirkung zwischen Vorschaltinduktivitat und Herkommiiche
] ] ) ) ) Vorschaltdrossel
Motorleitung bewirkt elektrische Schwingungen mit |- T -
unkontrolliert hohen Spannungen I — IW E;“ﬁﬁﬁﬁ;‘iﬂﬁc‘;ﬂngund I
- Adaquate Dampfung der Vorschaltinduktivitat bringt die I v % Dampfungswiderstand |
. . - .n _-A "/
Leiter-Erde-Spannung auf ein Niveau zurtck, das ohne | N snescave '
Drossel zwischen Umrichter und Motorleitung vorhanden : — E‘t ﬂlﬁ} :
e - | =07 I
- Die zusatzliche Dampfung hat keinerlei Nebenwirkungen ftr | T ‘ 1 l
den Betrieb des Motors | W E_@ ' I
- Beschaffung der Vorschaltdrossel und des Dampfungs- | ——= 17 | l

_— — _“'_._ — _— — _— — _— — _— — _—

widerstandes wird vom Anwender Ubernommen @  Wicklungssinn beachten

(@  Dampfungswiderstand erden

(@ Wicklungszahl der Sekundansicklung
1/3 der Wicklungszahl der Primarwicklung
gerundet auf eine ganze Wicklungszahil

Bild 54 VSD Plus D Wicklungs- und Anschlussschema der Vorschaltdrossel Plus
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(A SINUMERIK ONE Systemiberblick — Antriebe & Achsen
Innovationen SINAMICS S120 Hardware
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SINUMERIK ONE und 840D sl SIEMENS
Neue Antriebs-Funktionen mit SW 6.1x und SW 4.9x lngenuity for Life

Parallelschaltung von Hohere S1-Leistung, hohere Maximal-Leistung (Uberlast), h6here max. vorladbare
Booksize Active Line Modules ZK-Kapazitat

Optimierte thermische Motorubertemperaturvermeidung und —tiberwachung durch antriebsautarke
Motorausnutzung Maximalstromreduktion

Anzeige einer erforderlichen Geberwartung an der Nahtstelle vor Ausfall des Gebers
z.B. durch Verschmutzen

Geberausfallfriherkennung

Robustes Stillsetzen nach Schnellerer Bremsvorgang, kiirzerer Bremsweg, wenn Gebersignale noch in
Geberausfall ausreichender Gute vorhanden sind

Schnellere Messung von Werksttcken fiihrt bei Beladungsanderungen zu besserer

Erweiterung Tragheitsschéatzer Bearbeitungsqualitat

DYNEGMA zur Vermeidung von Uberlastung der Einspeisungen;
Erweiterung der Anzahl der variablen Meldefunktionen und Diagnosesignale

...und vieles mehr

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 44 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



ALM-Parallelschaltungen zur Erweiterung des
Leistungsspektrums im S120 Booksize-Format

350

SIEMENS
Ihg,ev\uf(y{orufe.

© Maximalleistung

m Sl-Leistung
300

250

200

120/175KW

Pin kW

150 80/131KW
55/110KW

100

16/36KW
50

16 kW 36 kW 55 kW 80 kW 120 kW

Frei verwendbar © Siemens AG
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ALM-Parallelschaltungen Vorteile und Nutzen

Merkmal / Funktion

e HOhere S1-und
Maximalleistungen im
S120 Booksizeformat

 Ein gemeinsamer Zwischenkreis

« maximal hochladbare
Zwischenkreiskapazitat 38 mF

e Hinweise:

Frei verwendbar © Siemens AG
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>

>

SIEMENS
Il«\g,ev\uf\ly«for&‘fa

» Keine Chassis-Technik notwendig

» Keine externe
Zwischkreisverschienung

* Energieaustausch aller Antriebe im
Zwischenkreis

* Bessere Funktionalitat bei der

Sicherungen

Umsetzung von Netzausfallstrategien " -

* Fir ALM (55, 80 und 120 kW) verfugbar

* Nutzbar auch im ext. Smart-Mode der . E
ALM = s

* An NCU/NX oder CU320 betreibar

* Inbetriebnehmer sieht nur eine ALM

* Inbetriebnahme und Datensicherung
wie gewohnt
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Ausblick: Optimierte thermische Motorausnutzung
fur Spindeln und Vorschibe

- Aufgabe:

Spindelausnutzung verbessern. Wenn eine Spindel wahrend des Beschleunigens oder Bremsens an
der Belastungsgrenze arbeitet kann es zu einem Uberschreiten der thermischen Belastungsgrenze
kommen, in diesem Fall wird automatisch die Leistung reduzieren.

Bei Vorschubachsen soll nicht aktiv begrenzt werden, sondern das Erreichen der thermischen
Belastungsgrenze wird tber ein Status-Bit gemeldet werden, so dass z.B. tber die PLC der Override
reduziert werden kann.

- Ziel:
Motor bzw. Werkzeugmaschine fallen nicht mit Ubertemperatur aus,
sondern man fahrt mit geringerer Leistung weiter.

Einstellung der Reaktion:
Uber p0610 ,Motoriibertemperatur Reaktion“ und zyklische Steuerung der Reaktion tiber das STW7.2.

Losungsansatz:
Die Basis der zusatzlichen zyklischen Diagnosesignale fur die Motorubertemperaturiiberwachung
und Reaktion ist ein neues Zustandswort 7 (ZSW7) der neuen zyklischen Telegramme 146,148 und 149

SIEMENS
lngenuity for tife

146

4 DsC

STW1

£5W1

NSOLL_B

NIST_B

STW2

FSW2

MOMRED

MELDW

G1_sTW

G1_ZSW

G2_sTW

AERR

KPC

G1_XI5T1

—

G1_XIST2
== o

M_VST

G2_ZSW
l

DSC_STW <4>|

G2_XIST1

T_SYMM <d4>

|
G2 _XIST2

ADAPT1 <6>

ADAPTZ <6>

AIST_GLATT

ADAPT3 <6>

MSOLL_GLATT

ADAPTS <6>

PIST_GLATT

[TIST GLATT

)
-

Empfangstelegramm von
PROFIBUS/PROFINET

FSWT

Sendetelegramm zum
PROFIBEUS/PROFINET
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SINUMERIK ONE und 840D sl SIEMENS
Applikationshinweis: Was tun bei Geberausfall? lngenuity for Life

Storreaktion | Austrudeln Interner Ankerkurzschluss Geberloses Bremsen/
(Standard-Szenario) Geberloser Betrieb

Parametrierung  p0491 = 0 (Geberfehler p0491 = 4 (Geberfehler fuhrt zu Ankerkurzschluss p0491 = 3 (Geberfehler fuhrt zu geberlosem Betrieb
fuhrt zu AUS2; intern/Gleichstrombremsung) und AUS3)
Defaultwert) p0491 = 5 (Geberfehler fuhrt zu geberlosem Betrieb,
Weiterfahren, Warnung)
Reaktion * Antrieb trudelt bei *  Motor bremst durch internen Ankerkurzschluss im * Antrieb geht in den geberlosen Betrieb und
Motorgeberfehler Motor Module bremst an der
aus AUS3-Rampe ab bzw.
+ Keine weiteren * Antrieb geht in den geberlosen Betrieb, fahrt
Malinahmen weiter und setzt eine Warnung ab
notwendig + Oft sind die Gebersignale nach z.B. einer

kurzen Schwellwertverletzung, weiter

"» vorhanden. Bei vorhandenen, furs Bremsen
ausreichend guten Gebersignalen werden
diese beim gebelosen Bremsen verwendet,

um schneller und stabiler abzubremsen.

Bemerkung/ * Ausreichend bei VSA +  Motor muss kurzschlussfest sein * Der geberlose Betrieb muss Inbetrieb
Randbedingung mit *  Motor Module muss den 1.8-fachen Kurzschlussstrom genommen sein
selbsthemmendem des Motors treiben kdnnen * Stop A von Safety Integrated muss verzdgert
Antriebsstrang * Das Kurzschluss-Bremsmoment darf nicht zu einer werden
mechanischen Uberlast im Antriebstrang fiihren (p9516 Bit 4 = 1, damit wirkt die Ubergangszeit
*  Stop A von Safety Integrated muss verzogert werden aus p9555)
(p9516 Bit 4 = 1, damit wirkt die Ubergangszeit aus
p9555)

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE und 840D sl SIEMENS
Applikationshinweis: Was tun bei Geberausfall? lngenuity for ife

Inbetriebnahme der geberlosen Regelung durch folgende Schritte:

Drehzahlregler fir Betrieb mit Geber muss bereits optimiert sein (z.B. p1460 optimierte Drehzahlreglerverstarkung).
Einstellung des Tragheitsmoments der Last (p1498) aus AST (Auto-Servo-Tuning)
Einstellung von p1612 bei statischer Last (z.B. vertikale Achse ohne Gewichtsausgleich) voreingestellter Wert plus momentenbildender
Strom (r0077) bei Grundlast.
Drehzahlreglereinstellung:
* pl470 = optimierter p1460/16 bei 125us Abtastzeit
* p1470 = optimierter p1460/25 bei 62,5us Abtastzeit
* p1470 = optimierter p1460/30 bei 31,25us Abtastzeit
« pl4d72 = 140ms (Standardwert)
« pl451 = 10ms (Drehzahlistwertglattung geberloser Betrieb).
Geberloser Betrieb Stromreduktion: p0642 = 2*p0318/p0640, falls Ergebnis > 100%, dann 100% eintragen.
Falls sich das Tragheitsmoment des Motors stark andert, Tragheitsschatzer aktivieren mit Funktionsmodul (Tragheitsmomentschéatzer
(siehe Funktionshandbuch SINAMICS).
Einstellungen speichern
Funktion testen mit p4642 = 1 (Geberfehler Testfunktion) unter Bewegung
Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, muss der geberlose Betreib von Hand optimiert werden, z.B. Gber temporare Umschaltung
in den geberlose Betrieb mit p1300 = 20 (siehe Funktionshandbuch SINAMICS)

Seite 49 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE und 840D sl
Applikationshinweis: Was tun bei Geberausfall?

Inbetriebnahme der geberlosen Regelung Testmdglichkeit:

p4642

SERVO, VECTOR,

HLA, SERVO_AC,
VECTOR_AC,
SERVO_|_AC,
VECTOR_|_AC

Beschreibung:

Achtung:

Geberfehler Testfunktion / Geberfehler Test

Anderbar: U, T Berechnet: - Zugriffsstufe: 3
Datentyp: Unsigneds Dyn. Index: - Funktionsplan: -
P-Gruppe: Geber Einheitengruppe: - Einheitenwahl: -
Nicht bei Motortyp: - Normierung: - Expertenliste: 1
Min Max Werkseinstellung
0 253 0

Testfunktion zum Ausldsen eines Geberfehlers.

Zu pdEdz = 1:

Beim Setzen wird einmalig ein Geberfehler am aktuell verwendeten Motorgeber ausgeldst. Abhangig von der
Konfiguration in p0491 schaltet der Anftrieb auf geberlos um. Damit kann ein geberloses Stillsetzen des Motors
getestet werden.

Zu pd642 = 2:

Beim Setzen wird einmalig ein Geberfehler am aktuell verwendeten Motorgeber ausgeldst. Der Antrieb nutzt zum
Bremsen weiterhin die Kommutierungslage des Gebers. Damit kann ein schnelleres geberbehaftetes Stillsetzen des
Motors getestet werden (funktioniert nur bei SMx-Baugruppen, sonst Verhalten wie bei pd642 = 1).

Generell gilt:
Mach einer Quittierung wird der abgesetzte Geberfehler geldscht und p4642 = 0 gesetzt.
Zwischen dem Absetzen und Ldschen des Geberfehlers darf keine Datensatzumschaltung stattfinden.

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE und 840D sl SIEMENS
Applikationshinweis: Was tun bei Geberausfall? lngenuity for ife

- Die Reaktion auf einen Geberfehler ist eine SIEMENS Softwarestand 4.5 SP4
antriebsautarke Storreaktion
- Im Standardfall besteht die Storreaktion auf einen 298
Geberfehler aus dem Austrudeln (AUS2) des gestorten 1 H I Softwarcsiand 4.5 954
Antriebs E%;?ﬁ 3.1 g::ekteon im Falle eines Geberfehlers bei 1-Geber
- Wird die Sto_rreaktlon l_'lmgeSte”t’ ZB auf Sc?hne”halt Mit dem SINUMERIK SW-Stand 4.5 SP4 (SINAMICS SW-Stand 4.5 HF 25) ist es
(AUS3), so ist zu verhindern, dass eine antriebsautarke Eaber i ameter ROS{0 (31 Medion Gebarunfiouration sihore FirkBorer (Corbol
Reaktion von der Uiberlagerten Steuerung aus bei G i i WP S R
p9516; Bit 4 = 0 = sofortiger Stopp A bei Geberfehler
aktivem Safety Integrated durch Impulslésung zu frih e L e
beeinflusst wird (Hintergrund: Bei Geberfehler werden die el i
Geberistwel’te ,,eingefroren“ - d|e Steuerung erkennt Andernfalls kann der durch den Geberfehler eingefrorene Istwert einen Stillstand
. . . vortauschen und damit einen verfriihten Ubergang von Stop B auf Stop A
Stillstand, obwohl der Motor noch dreht. Bei Stillstand verursachen.
. Das Bremsen bei einem Geberfehler erfolgt u.ber'_dige automatische Umschaltung
wird durch Safety Integrated Stop A (Impulssperre) L S e aricart Aitoh i Batioh aenaran e o os e
au sgel('jst) Die Default-Einstellung des p9516 Bit 4 ist ,0".
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SINUMERIK ONE und 840D sl
Adaption fur Intelligent Load Control (ILC)

Cycle782

Tragheit
messen,

Skalierung
einschalten

Seite 52

NCK

Tabellel

EingangsoroBe

Tabelle2

Eingangsgroke

Tabelle3

Eingangsgrole

—> MAX_AX_ACCEL [DYNNORM]*

—> MAX_AX_ ACCEL [DYNROUGH]*

—> MAX_AX_ACCEL [DYNFINISH]*

SIEMENS
lngenuity for tife

Intelligent Load Control (ILC) Dynamikparameter anpassen an die aktuelle Beladung/Last der Achse
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SINUMERIK ONE und 840D sl
Erweiterung Tragheitsschatzer als Basis fur ILC

Tragheitsschatzer

Der Tragheitsschatzer ist ein Funktionsmodul im Antrieb.

Ist er aktiviert und eingerichtet, schéatzt er permanent das Tragheitsmoment.
Der Schéatzwert steht in einer Systemvariablen ($VA_INERTIA_TOTAL[ax])
zur Weiterverarbeitung in der NC zur Verfligung.

(nicht synchronaktionsfahig)

Der Schéatzer ermittelt erst das Lastmoment und schéatzt danach das
Tragheitsmoment. Die Systemvariable liefert nur Werte <> 0, wenn der
Schaétzer aktiviert und eingeschwungen ist.

Bei korrekter Inbetriebnahme streuen die Schatzwerte um ca. +/- 10 %.

Einsatzmadglichkeiten: Adaption von Dynamik- und Reglereinstellung bei
werkstlcktragenden Rund- und Vorschubachsen mit variable Lasten
Validierung und Uberpriufung der Beladungssituation

Seite 53
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$120 SINAMICS Technology Extensions (SINAMICS TEC) SIEMENS
Ih?ehutfyfor&fg

Beschreibung:

» Konfigurierbare Funktionen oder
Technologien von Siemens flr
anwendungsspezifische

Aufgabenstellungen im Antrieb Open Architecture Schnittstelle

Abarbeitung im Stromregeltakt 125/62,5 us SINAMICS S120 Firmware
moglich

Technology Extension 1 Technology Extension 2

Einbindung der Technology Extensions zur
Firmware Uber die Open Architecture
Schnittstelle

inamics TEC

Breites Spektrum von anwendungs-
spezifischen Aufgabenstellungen

Eine maschinenspezifische Freigabe ist
notwendig

Frei verwendbar © Siemens AG
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S120 SINAMICS Technology Extensions SIEMENS

Uberblick Iingemuity for life
SERVCOUP Kopplung von SERVO Motor Modulen V4.5 HF21 allgemein
RAILCTRL Kopplung von Linearmotoren mit MCS V4.7 masch.-spez.
POLYGON Signalgenerator fir Prufstande V4.5 allgemein
DYNEGMA Dynamic Energy Management V4.7 masch.-spez.
SETPGEN Signalgenerator oder Fahrprofile flr Prifstande V4.3 masch.-spez.
ADDFIL Erweiterung von Signalfiltern (z.B. Soll-/ Istwerten) V4.5 masch.-spez.
SIVALU Schnelle Signalauswertung und —verarbeitung V4.5 masch.-spez.
DCDCCONV DC/DC Steller mit Standard Motor Module V4.6 allgemein
ROTDTEC Umdrehungserkennung zur Drehzahlermittlung V4.5 masch.-spez.
FASTBRK Brems- und Fehlerreaktion gekoppelter Achsen V5.X geplant
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SINUMERIK ONE und 840D sl — Sinamics Technology Extension SIEMENS
SERVCOUP (Servo Coupling) V1.2 HF1

Merkmale / Funktion

Kopplung von S120 Motor Module mit einem Geber in Regelungsart SERVO
Ersatz flr analogen/digitalen Gebersplitter

Regelung wird digital in der CU gekoppelt

Master-Slave-Kopplung im Antrieb

Drehzahlregler mit Geberanbindung nur noch auf der Masterachse notwendig

Neu: Robuste Nutzung von SERVCOUP bei Asynchronmotoren moglich durch
Schlupfwinkel-Synchronisationsregelung (maschinenspezifische Freigabe!)

Verfiigbar ab Firmware V4.5 HF21
Bestellnummer: 6SL3077-0AA00-8ABO0 (Col)
- Allgemein freigegebene Technology Extension SIOS: 109748353

Anwendung

+ Segmentmotoren, Linearmotoren, Torquemotoren
» Synchronmotoren mit zwei Wicklungssystemen (z.B. 1FE2, 1IFWA4)
» Asynchronmotoren mit zwei Wicklungssystemen

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE und 840D sl — Sinamics Technology Extension

DYNEGMA (Dynamic Energy Management) V1.1 SP1

Merkmale / Funktion

DYNEGMA verhindert Uberlastsituationen der Einspeisung beim Beschleunigen und
Bremens der Spindel(n), ohne dabei die Dynamik im Bearbeitungsprozess
einzuschranken.

Im kritischen Bereich begrenzt DYNEGMA die Leistung der Spindeln, um den sicheren
Betrieb der Einspeisung zu gewéhrleisten.

DYNEGMA ist fur Active Line Modules und Smart Line Modules in Kombination mit bis
zu 4 Spindeln verfugbar.

Bei Netzausfall schaltet sich DYNEGMA automatisch ab. Die Standardnotfallreaktion
Uber Vdc-Regler ist weiterhin nutzbar.

Intelligenter Modus fir Mehrspindler mit unterschiedlichen Spindelleistungen
und Fras-Drehzentren (z.B. C-Achse; als Rundtisch und Drehspindel).

Bestellnummer: 6SL3077-0AA03-0ABO (Col)
- Maschinenspezifische Freigabe erforderlich!

Anwendung

« Uberlastschutz der Einspeisung und Spitzenlastmanagement der Spindel(n)

bei Fras- und Drehmaschinen.
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SINUMERIK ONE und 840D sl — Sinamics Technology Extension SIEMENS
DYNEGMA (Dynamic Energy Management) V1.1 SP1 lngenuity for Life

Dynamic Energy Management — Funktionalitat

- Notwendige Begrenzungen werden nur bei drohender Uberlastung der Einspeisung wirksam.
Damit muss der Spindelantrieb nicht generell begrenzt werden. Dies ibernimmt DYNEGMA bei Bedarf.

- Wahrend der Bearbeitungsprozesse diirfen keine Uberlastungssituationen eintreten. Gleiches gilt, wenn sich
der Spindelantrieb im Achs- oder Positonierbetrieb befindet.

« Es kdnnen bis zu 4 Spindelantriebe in das Energiemanagement einbezogen werden.
(auf gleicher CU wie Einspeisung)

« Verfugbar fir ALM und SLM Einspeisungen

» Die Funktion rechtfertig nicht den Einsatz einer kleineren Einspeisung.
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Mechatronik Support: Leistungen und Moglichkeiten SIEMENS

Was bietet Siemens mit dem Mechatronic Support? lngenuity for Life
Maschinen- Maschinen- Maschinen-
optimierung analyse simulation

V t7 Bestehende Bestehende Designphase
oraussetzung Maschine Maschine Bestehende Maschine
Diskretes

Modell FE-Modell
Inhaltliche . I;einloptim. der . Analyse_der . 2imull';1(tio_n der | |» Bestir_nmung
Schwerpunkte €g er-t Mechanik egelkreise der Eigen-

parameter « Konstruktive « Varianten- schwingungs-
Anderungen rechnungen formen

» Simulation der
Regelkreise

» Varianten-
rechnungen
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Mechatronik Support: SIEMENS

Analyse und Simulation von Werkzeugmaschinen Ingenuity for bfe
100 ! : N N SR
an der Maschine | =
10~ : SRR R
yLast1
yMot
0,1
1 10 100 fi
100 | |
Modell E&EE

yLastJIO % /
Vi | /,é 7 \/ ™
Mot | "4 Y \r-’\,\.\

0,1 / \

1 10 100 fIlHz

Frei verwendbar © Siemens AG
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Mechatronik Support:
Applikationsbeispiel 1
> VibX (Vibration Extinction) Sinumerik CCVIBX.

SIEMENS
lngenuity for tife

« VibX ist ein Lagesollwertfilter, vergleichbar mit dem Mittelwertbildner in der Sinumerik (AX_JERK_MODE = 2)

« Einsatz: Maschinen mit sehr niedriger Tilgerfrequenz: < 10Hz Vibix muss flr alle interpolierenden Achsen eingestellt werden.

« Die Filterfrequenz kann zur Laufzeit adaptiert werden. Dazu ist bei Sinumerik CCVIBX eine Kopplung an Variablen, z.B. Gber

Synchronaktion mdglich.

« Anwendung: grol3e Fahrstdndermaschinen
VIBX inaktiv

Tr.1: Konturabweichung
Tr.2: Lageistwerl MeBsystem 2
: A : ‘ : : :
0.1118 : ! r— ! 5 ! | -6631.6887

0.0000 C lms 6000.0000
Graphik2 <Tr.3: X1-Achse; Tr.4: X1-Achse>

Tr.3: Sollbeschleunigung

Tr.4: lstgeschwindigkeitMS 2

o0 /| 0 0 4

t ! :
mmjs? 1' Q/‘f mmjmin
6000.0000
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VIBX aktiv

Tr.1: Konturabweichung
Tr.2: Lageistwert MeBsystem 2
! COA

A S

0082 | Tl -bu82806

->mm<- \\ mm

0.0767 Fed _Jip | -5458.2634
6000.0000

Graphik2 <Tr.3: X1-Achse; Tr.4: X1-Achse>

Tr.3: Sollbeschleunigung

Tr.d: IslgeschwindigkeitMS 2
ups

mmjs? l / \}n mm/min
3992188 29298
0.0000
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Mechatronik Support: SIEMENS
Applikationsbeispiel 2 lngenuity for Life

» Advanced Position Control - Aufstellschwingungen

» Mit der Funktion APC fur Aufstellschwingung l&asst sich eine Unterdriickung von Schwingungen realisieren, die durch die
Aufstellung einer Maschine/Achse verursacht werden. Der Filter sitzt unmittelbar hinter dem N-Regler!

| A Inaktiv

Aktiv

/

Position
(=3
~
1

L L L
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Zeit [s]

soIIS:/tOIZ:terGStTECke(s) GMGCh(s)

L= el
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Mechatronik Support: SIEMENS
Applikationsbeispiel 3 lngenuity for Life

» Dual-Position-Feedback-Time

» Das direkte Messsystem (DM) wird mit einer einstellbaren Verzogerungszeit per PT1-Filterung verzégert wirksam, parallel
dazu wird das indirekte Messsystem (IM) zunehmend unwirksam: = MA:32960 ist aktiv, wenn Zeitkonstante > 0!

> Besseres Losfahren bei einer LOSE. Beispiel: Planscheibe ohne Verspannung in Pos fahren

> Kv 0.2- Ohne Filterzeit Kv 0.2- Mit Filterzeit
Lagesoliwert (32 bit;-K11c1] |Lagelstwert MeRsystem 2 (32 bit):KALCH] | [T T Ty Ty _— Lagesollwert (32 bit):K1[C1] [Lageistwert MeRsystem 2 (32 bit):K1[C1] PRl E e R C L o
20326000~
‘ _ 1 171.94000

AANNA A A~
NS A

Regeldifferenz
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Mechatronik Support: SIEMENS
Tipp: Speicherformate des Operate-Trace lngenuity for Life

» Der aktuelle Operate-Trace bietet die M6glichkeit, die Trace-Daten neben dem xml-
und csv-Format auch in dem ,,alten“ Servo-Trace-Format abzuspeichern.

» Werden alle Formate beim Speichervorgang ausgewaéahlt, so wird der Trace in allen 3 Formaten mit
dem selben Namen und unterschiedlichen Extensions gespeichert.

[BFALI' ag W35 - [Y(t)-Dvagramm (C:\Program Files (x35] X_ACCS, Pu-’l‘.'LV‘II 5{"!’3 ST
H H 2] Dter  Beatbesten Ansicht Fenster 7
Speicheroptionen i ) o] il slalu] 81 %
[Tr. 1: X1-Achse: Gesc [ MeBsy 1
}Tv 2: X1-Achse: Momentenbildender Stromistwert i(q) [A]
i Tr. 3: X1-Achse: Auslastung (m_sol'm_soll grenz) [%]
| Tr. 4 X1-Achse: Beschl -Solwert Reglereingang [mm/s?]

v| Uberschreiben vorhandener Dateien bestétigen lassen —"

v Datei in beiden Formaten speichern {(*_.xml;*.csv)

* ¢csv mit Fehlercodes | -

|
*)*.csv ohne Fehlercodes |

Datei im HMI-Advanced Servo-Trace-Format speichern I

0.000

Eine Auswertung der stl/st2-Formate mit NC-DIAG (unsupported Tool)
ist, wie gewohnt, auf 4 Signale mit max. 20s Aufzeichnungsdauer begrenzt.
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SIMOTICS SIEMENS
Ubersicht Portfolio Ingewuity for Life

SIMOTICS ®

. ) Motoren fur Motion
Niederspannungsmotoren fir

) i ; N Gleichstrom- Hochspannungs-
Netz- und Umrichterbetrieb el -~ Control Anwendungen motoren motoren

1LA 1LG N-Compact 1LA 1IMA 1Fwe 1G H-Compact
1LE1 1LE15 1LG 1MJ 1FW6 HS 1H H-Compact+

1LE16 1LE1 1FW3

SIMOTICS - flr jede Anwendung der passende Motor

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS S SIEMENS
Portfolio Servomotoren fur Werkzeugmaschinen lngenuity for Life

Einstiegsklasse Kompaktklasse Premiumklasse
+ SINUMERIK 808 » SINUMERIK 828D * SINUMERIK 840D s
* SINAMICS V70 T * SINUMERIK ONE
’ B | + SINAMICS S120

 Selbstkihlung

- MO:0.18 — 48 Nm :T
e ST Ly

* AH20 — AH100

SIMOTICS S-1FL6 %

* Selbstkihlung
* MO: 1.9 -40 Nm

* Ny 2,000 - 4,000 rpm -' -
- AH45 — AH90 .\

 Selbstkihlung / Fremdbeluftung /
Wasserkiihlung
* MO : 2-280 Nm

e « Selbstkihlung Unterstitzt durch: * Nmax: 3,500 - 10,000
* MO:1.3—-50Nm SINUMERIK ONE « AH36 — AH132
+ Nmax: 2,500 — 7,600 rpm 840D sl V4.8 SP4 HF3
« AH40 — AH100 828D V4.8 SP4 HF1

SIMOTICS S-1FK2 — der optimale Servomotor flr Standardapplikationen

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS S
Uberblick Servomotoren fiir Werkzeugmaschinen

Eigenschaften

828D/840D sl/ONE E

Steuerung 808D 828D/840D sl/ONE
Umrichter V70 S120 Combi/S120 S120 Combi/S120
Motor e a

* Motormoment Mo * 1.9-40 Nm * 1,3-50Nm * 0.18-48 Nm

* Achshdhe » 45/65/90 + 40/48/63/80/100 » 20/28/36/48/63/80/100

» Tragheit * (Low), High * (Low), Medium, High * (Low), Medium, High

* Varianz/Standards * Low/kein UL/Kein Safety * Low/UL/Safety » High/UL/Safety

* Geber * TTL, MT absolut + ST+MT absolut * Resolver, ST+MT absolut
» Auflésung * 13-bit, 20-bit, kein DQ » 22-bit/DQ * 20-bit, 24-bit/DQ

» Drehmomentwelligkeit « <2.0% * <1.5% * <2.5%

 Uberlast «2-25 +3-35 «3-35

* Max. Drehzahl + 2,000 - 4,000 Upm * 2,500 - 7,600 Upm + 3,500 - 10,000 Upm

« Kihlart + Selbstkihlung  Selbstkihlung + Selbstkuhlung

» Schutzart + IP65 + |IP64/IP65  |P64, IP65, IP67 DE Flansch
* Bremse * Nicht Spielfrei * SH48-100: Spielfrei » Spielfrei

SIEMENS
lngenuity for tife

SIMOTICS S-1FL6 W SIMOTICS S-1FK7 SIMOTICS S-1FT7

828D/840D sl/ONE

S120

2-280Nm
36/48/63/80/100/132
(Low), Medium
High/UL/Safety

ST+MT absolut

24-bit/DQ

<1.0%

4

3,500 - 10,000 Upm
Selbst-/Luft-/Wasserkihlung
IP64, IP65, IP67 (Sperrluft)
Spielfrei

SIMOTICS S-1FK2 — der neue Servomotor fir Standarddreh- und Frasmaschinen

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 68
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SIMOTICS S-1FK2 SIEMENS
Portfolio (3AC 400 — 480V) lngenuity for Life

i

_ 1,3-3,2 5-8 9-15?

_ 2,4—-3,2 3,6-6 6,5-12 18 - 27 30-50
_ 6700-7200 6000

_ 7200-7600 6000 5800-6000 4100-4700 2500-4400
_ 3300 - 4250 3000

1) in Vorbereitung

Optionen
» Haltebremse
* Wellenende glatt oder mit Passfeder

- 3 - *| i i *| * i i
- 22 Bit Geber: absolut Singleturn oder Multiturn HD (High Dynamic) CT (Compact) HI (High Inertia) .
Sehr geringe Rotortragheit um » Platzsparender Einbau durch * Robuste Regelungseigenschaften bei
e Schutzart IP65 oder IP64 extrem hohe Dynamik zu erreichen eine hohe Leistungsdichte hoher oder variabler Lasttréagheit

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS S-1FK2 vs. 1FKY SIEMENS
Vergleich Optionen und technische Eigenschaften lngenuity for Life

SINAMICS S-1FK7 SINAMICS S-1FK2

Verfugbare Optionen Verfugbare Optionen

*  Verschiedene Nenndrehzahlen wahlbar

* Haltebremse

*  Verstarkte Haltebremse

*  Wellenende glatt oder mit Passfeder

* Alternative Wellengeometrie (diinnere Welle)

* Viele Geber: 14 bit — 24 bit inkrementell,
absolut Singleturn oder Multiurn

* Schutzart IP64, IP65, oder IP65+Wellendurchtritt IP67 *  Schutzart IP65 oder IP64

*  Fur Anwendung in Ex-Atmosphére

» Ausfuhrung fur erhdhte chemische Bestandigkeit

* Viele verschiedene Farben und Grundierungen

«  Anschluss fiir Druckausgleich Qpﬂg%i o ibliche Standardkontourat
. ; 0 unterstitzt meist Ubliche Standardkonfigurationen
Planetengetriebe - Niedrige Varianz: einfache Auswahl

+ Haltebremse

*  Wellenende glatt oder mit Passfeder

» 22 Bit Geber: absolut Singleturn oder Multiturn

Technische Vorteile:

Geringeres Nutrastmoment - bessere Oberflachengute

Robuster Signalsteckverbinder (M17)

Klrzere Lange von 1FK2 CT verglichen mit 1FK7 CT

Hoheres Stillstandsmoment verglichen mit 1FK7 (AH 63 / 80/ 100)
Optimiert fir S120Combi in Bezug auf Strom

Optionen:

» 1FK7 bietet hochste Varianz

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIEMENS
lngenuity for tife

SIMOTICS S-1FK2 vs. 1FK7
Langenvergleich ohne Bremse

ohne / mit Bremse

1FK2 6.5Nm o . U
1FK7060-2AF (6 Nm) 168/ 203 =| 3|
—]
1FK2 12Nm
1FK7063-2AF (11 Nm) 213/ 248 B k1K
_ 203 / 256 Motor type (MO) 1FK2206-2A (65) |  1FK7060-2AF7 (6)
1FK2 22Nm 1. SH SH63
1FK7084-2AF (20 Nm) 229 /281 Length (mm) 154 / 205 168 / 203
Motor type (M0) 1FK2206-4AF (12) 1FK7063-2AF7 (11)
2. SH SH63
1FK7101-2AC (27 Nm ) AH100 209 / 261 Motor type (MO) 1FK2208-4AC (22) 1FK7084-2AF7 (20)
3 SH SH80
0 50 100 150 200 250 Length 203 / 256 229 / 281
Motor type (MO) 1FK2208-5AC (27) 1FK7101-2AC (27)
4 SH SH80 SH100
Length 223/276 209 / 261

Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019
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SIMOTICS S-1FK2 vs. 1FKY SIEMENS
Vergleich der technischen Daten lngenuity for Life

SIMOTICS S-1FK7 SIMOTICS S-1FK2 1TFK7 1FKZ| 1FK7 1FK2| 1FKT 1FK2| 1FKT | 1FKZ2
Order number Length | Order number Length Flange Pilot diameter Bolt circle Shaft end
1FK7 Nrated F'ramd Mrateu MO I'D I""'Ilma:c LB * 1FK2 Nrated Prateu Mrateu MO I'D I""Illma:c LB * HIAB (mm) @M mm @M (mm) @DxE (mm)

1FKY032-2AKT | 6000 0,5 08 (115 1.7 | 4,5 173
1FKZ2204-5AF | 3000 0.8 2,4 24 | 225 7.1 126

1FK7034-2AKT7 | 6000| 0,63 1 1.6 | 1,9 | 6,5 198 72 80 60 70 75 20 14x30
1FK2204-6AF| 3000 | 1,0 | 32 | 3.2 3 9,5 144
1FK7042-2AF7 | 3000]| 0.82| 2.6 3 2.2 | 10,5 174
1FK2205-2AF | 3000 3.5 145
96 80 100 19x40
1FK2205-4AF | 3000 6 177
1FK7060-2AF7 | 3000| 1,48 | 4,7 6 |4,45| 18 168
1FK2206-2AF| 3000 | 1,7 | 54 | 6,5 5 18 154
1FK7062-2AF7 | 3000| 1.6 5 85| 53| 26 190 125 110 130 24x50

1FK2206-4AF | 3000 | 285 91 12 7.9 36 193
1FKTOB3-2AF7 | 3000 2,3 | 7.3 11 8 35 213

1FK7081-2AC7|2000| 21 | 10 | 12 | 5 | 37 | 190
1FK7083-2AC7|2000| 26 | 125| 16 | 7.5 | 50 | 208
1FK7084-2ACT7|2000( 3,15| 15 | 20 | 85 | 61 | 229 |1FK2208-4AC| 2000 | 36 | 17 | 22 |11,7| 66 | 203 155 130 165 32x58
1FK7100-2AC7|2000| 3,05 | 14,5| 18 | 84 | 55 | 183 |1FK2208-3ACc| 2000 | 3,1 | 145| 18 [104| 51 | 183
1FK2208-5AC| 2000 | 4,0 | 19,1 | 27 | 146 80 | 223

1FK2208-3AC | 2000 16 183

1FK7101-2ACT | 2000| 4,3 | 20,5 | 27 [12,3| 80 209

1FK2210-3AC | 2000 5.2 25 30 198
1FK7103-2ACT | 2000| 5,2 25 36 [ 14,4| 108 235 | 1FK2210-4AC| 2000 6,5 31 40 223 192 180 215 38x80
1FK7105-2AC7T | 2000( 7.7 37 48 20 150 287 | 1FK2210-5AC| 2000 8.6 41 50 248

* Langenvergleich ohne Bremse

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS S-1FK?2
Portfolio Geber

SIEMENS
lngenuity for tife

Absolutwertgeber Singleturn

Absolutwertgeber 22 bit +12 bit

22 bit Multiturn
Geberbezeichnung AS22DQ AM22DQ
Beschreibung Absolutwertgeber 22 bit Single- Absolutwertgeber

turn 22 bit + 12 bit Multiturn
Kennung an der 14. Stelle der S M
Artikelnummer
Betriebsspannung 24V 24\
maximale Stromaufnahme 70 mA 70 mA

Auflosung 4.194.304 = 22 bit 4.194.304 = 22 bit
Absolutlage ja, eine Umdrehung ja, 4096 Umdrehungen (12 bit)
Winkelfehler + 100" + 100"

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS S-1FK2 SIEMENS
Option Haltebremse lngenuity for ife

Die Haltebremse kann optional fir 1FK2-Motoren eingebaut werden.
* Bei den Motoren AH48-100 wird eine Permanentmagnetbremse und bei den Motoren AH40 eine Federdruckbremse verwendet.
* Vermeiden Sie unzuldssige Krafte auf das Wellenende. Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen:

Folgende Axial- und Radialkrafte sind zulassig.

Motor Radialkréfte mit Refe- | Dynamische Axialkréfte in N | Statische Axialkréfte in
renztyp in N N
1FK2004 400 60 100
TFK2105 800 75 120
1FK2106 1150 125 200
1FK2205 700 75 120
1FK2206 900 125 200
1FK2208 1600 250 300
1FK2210 2200 400 450

Die Haltebremse dient zum Klemmen der Motorwelle bei Motorstillstand. Die Haltebremse ist keine Betriebsbremse zum Bremsen des rotierenden Motors.
+ Eine begrenzte Anzahl von Not-Aus-Betéatigungen ist zul&dssig. Die maximale Betriebsenergie pro Notbremsung darf nicht Giberschritten werden.
+ Die Nennspannung der Haltebremse betragt 24 V DC +/- 10 %. Spannungen auf3erhalb dieses Toleranzbereichs kdnnen zu Stérungen fuhren.

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS S-1FK2
Elektrischer Vergleich mit 1FK7

SIEMENS
lngenuity for tife

1FK?2 1FKY7

Nenndrehzahl AH40 AH48/52 AH63 AH80 AH100 AH20 AH28 AH36 AH48 AH63 AHS80 AH100
[rpm x 1.000] 3 3 2-3 15-2 15-2 6 6 6 2 3 6 2 3 4,5 2 3 4,5 2 3
Le'stung Sl von 014 0194 1115 215 415 0105 0138 015 016 018 017 1|1 1;5 1,4 2,1 2,1 1,4 3 3,8
[kw] bis 1 2,1 2,85 4,0 7.1 0,01 0,38 0,6 0,6 1,4 1,3 2,1 2,5 2,4 3,8 3,1 2,1 7.7 8,2
Moment MO von 1,3 3,6 6 18 30 018 085 1,15 3 3 1,6 6 6 6 12 8 8 18 18
[Nm] bis 3,2 8 151 27 50 0,35 0,85 1,6 3 45 3,5 12 12 12 28 28 16 48 48
Max. Moment
[Nm] (x MO) 3 3 3 3 3 3-33 4 3,5 32-35 3-32 31 3-31
Max. Drehzahl 3,75 — 3,55 -
[rpm x 1.000] 67-76 6 33-6 3-4725-44 8 9 10 475 64 9 32-4256-67 72 /07 54-6 6 e 5
Tragheit (L=Low; LM LM LMH MH M M LM M LM LMH LM LMH LM LMH LMH M M,H M
M=Medium, H=High)
Safety Integrated
Basic / Extended Jalle Ja/Ja
Sﬁk(’fggusfi:;fel:u?g 22Bit MT 20, 24Bit ST; 20, 24Bit MT
MT=(Abs) Multiturn 22Bit ST 13, 15Bit Resolver
Maschinentyp Standard D/F/S Standard D/F/S
Kuhlmethode Selbstkiihlung Selbstkiihlung

1 Nicht
Mechanische e 1FK7 / 1FT7 1FT7 1FK2 / 1FT7
Kompatibilitat 1FK7 / 1FT7
Schutzart IP64 / IP65 IP64, IP65, IP67 (Wellenende)

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS S-1FK?2
Artikelnummer Motor

SIEMENS

Il«\gf»\ui\ly {br Ufe,

Description Position of article number
112|3|4|5|6]|7]|-]18|9]([10]11]12 13| 14| 15| 16
Medium Inertia SH40 1|F[K|]2]2|[0|4]|]-]5]|A]|F
Medium Inertia SH40 1|F|K|[2]2]0|4|-]6|A]|F
Medium Inertia SH48 / Mo= 3,5Nm 1|F|K|[2]2]1]0[5]|]-12|A]|F
Medium Inertia SH48 / Mo= 6,0Nm 1|F|K|[2]2]0|5(|-1]4|A]|F
Medium Inertia SH63 / Mo= 6,5Nm 1|F|K|]2]|]2|[0]|6]|]-1]2|A]|F
Medium Inertia SH63 / Mo= 12Nm 1|F|K|[2]2]0|6|-]4|A]|F
Medium Inertia SH80 / Mo= 18Nm 1|F[K|]2]2[0|8]-]83]A]|C
Medium Inertia SH80 / Mo= 22Nm 1|F|K|[2]2]0]|8|[-]4]|]A|C
Medium Inertia SH80 / Mo= 27Nm 1|F|K|[2]2]1]0[8]-]5[A]C
Medium Inertia SH100 / Mo= 30Nm 1|F|K|[2]2]1[0]-13|[A]|B
Medium Inertia SH100 / Mo= 30Nm 1|1F|K|[2]2]1|0|-]3|A]|C
Medium Inertia SH100 / Mo= 40Nm 1| F|K|[2]2]1[0]|]-14|A]|B
Medium Inertia SH100 / Mo= 40Nm 1|F|K|[2]2]1|0|-]4|A]|C
Medium Inertia SH100 / Mo= 30Nm 1|F|K|[2]2]1[0]-1]5[A]C
High Inertia SH63 / Mo= 6,0Nm 1|F|K|[2]3]0[6]|]-12[A]C
High Inertia SH63 / Mo= 12Nm 1|F[K|]2]|]3[0o|6]|]-]4]A]|C
High Inertia SH80 / Mo= 18Nm 1|F|K|]2|3|[0]|8]-1]3[A]|B
High Inertia SH80 / Mo= 22Nm 1| F|K|[2]3]0(8]|]-14|A]|B

Beschreibung Datenstelle der Artikelnummer
1123 4 |5(6|7]|- 9/10]11[12 13/14[15| 16
Synchron-Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 1 |F K| 2
Ausprégung High Dynamic 1
Compact 2
High Inertia
BaugréRe/Achshihe
AH 40 0|4
AH48CT 5
AH 52 HD
AH 63 0|6
AH 80 8
AH 100 110
Baulénge 0..8 -
(Nicht definiert) A
Bemessungsdrehzahl 1500 min"' @ 400 V B
2000 min-' @ 400 V C
3000 min-' @ 400 V F
6000 min"' @ 400 V K
Haltebremse ohne 0
mit 1
Schutzklasse IP64 0
IP65 mit Radialwellendichtring, ohne Feder 1
Wellengeometrie glatte Welle 0
Welle mit Passfeder 1
glatte Welle, alternatives Wellenende 03 0 2
(11 mm x 23 mm), nur fir 1FK2003
Geber Absolutwertgeber Singleturn, 22 bit (Encoder AS22DQC) S
Absolutwertgeber Multiturn, 22 bit + 12 bit (Encoder AM22DQC), M
Anschlussart 2CC (Zweikabeltechnik) fir S 120 _w B
Revisionsnummer Start 0

Hinweis: 1FK2 sind nur mit 2 Kabel-Technologie an SINAMICS S120 / COMBI zusammen mit SINUMERIK 828D / 840Dsl /ONE einsetzbar

Seite 76
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SINAMICS S-1FK?2
Leitungen und Artikelnummern

SIEMENS
Iug,ev\uf\ty‘forufa
Gebersanschluss DRIVE-CLIQ:
drehbarer Rundstecker M17

Leistungsanschluss (Zweikabelanschluss):
drehbarer Rundstecker M17, M23 oder M40

Motor Umrichter Konfektionierte Leistungsleitung Signalleitung DRIVE CLiQ fiir SINAMICS $S120
SPEED CONNECT Vollgewinde Stecker / Querschnitt
1FK2Q03  |Booksize Compact | 6FX @ 002-5 D N30- ... | 6FX5 002-5 D N30- .. 6FX 5 002-2D O 40- ...
1FK2004 . ]
1FK2905 Booksflze 6FX'3 002-5 3 N27- ... | 6FX3002-5D N27- .. M17 /1,5 mm? MOTION-CONNECT 500 5
Sl GRX 00250y PO & MOTION-CONNECT 800 PLUS 8
1FK2306 |Booksize Compact| 6FX @ 002-53 G10- ... | 6FXD002-50 G10- ...
1IFK2Q08 15, ksize 6FX/@ 002-52 NO6- . | 6FXD00253 NO6- . | M23/15 mm?
1FK2310-3 :
1FK2210-4 Combi 6FX 3 002-53 F10- ... !
1FK2310-5 |Booksize 6FX'Q 002-5 0 N46- .. | 6FXD002-50 N46- .. M40 / 4 mm? Langenschlussel
MOTION-CONNECT 500 5 :
MOTION-CONNECT 800 PLUS 8 8 Stecker Motor Stecker Umrichter
— : - ] M17 | RJ45
Leitung ohne Bremsenadern c c
Leitung mit Bremsenadem aucht. Motorens. Bremss) D D ,
Langenschliissel = S ? . T
/
Leistungsleitung fiir S120 Leistungsleitung fiir S120 Leistungsleitungfiir S120 \’
Booksize Compact Booksize Combi

A9
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SIMOTICS S-1FK?2
Welterfuhrende Informationen

Name

Betriebsanleitung SIMOTICS S-1FK2 Servomotoren, siehe SI0S
Konfigurationshandbuch SIMOTICS S-1FK2 Servomotoren, siehe SI0S

DT Konfigurator: 2D/3D-Modelle, siehe SI0OS
Bedienungsanleitungen, Datenblatter, siehe SI0OS

SIZER V3.20:

« Dimensionierung von Motoren und Antrieben basierend auf dem mechanischen
System der Maschinenachse und den anwendungsspezifischen Zyklen.

» Konfiguriert das komplette CNC + Antrieb + Motorsystem inklusive Optionen und
Zubehor.

+ Bereitstellung von Kennlinien, Export der Stickliste in Auftragssysteme (SAP)

Katalog NC 82 Ausgabe 2019 (online)

Frei verwendbar © Siemens AG
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Verfugbarkeit

sofort

sofort

06/2019

11/2019

SIEMENS
lngenuity for tife

SIEMENS

Motion Control ‘__ a.

SINUMERIK 828

Equipment for Machine Tools

siemens.com/sinumerik
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109764389

SIMOTICS M SIEMENS
Portfolio Spindelmotoren fur Werkzeugmaschinen lngenuity for Life

Einstiegsklasse Kompaktklasse Premiumklasse
+ SINUMERIK 808 » SINUMERIK 828D + SINUMERIK 840D sl
; » SINAMICS S120 * SINUMERIK ONE
B | + SINAMICS S120

» SINAMICS V70

» Fremdbeluftung, Wasserkuhlung
e 2.2-335kW
* 3300 — 24000 U/min

] 1' a5
—~= . AH80- 280

Eoas R

SIMOTICS M-1PH8

SIMOTICS M-1PH1

* Fremdbeliiftung

+ 3,7—-15 kW

+ 6000 — 10000 U/min
+ AH 100 - 132

SIMOTICS M- 1PH3

* Fremdbeliftung Unterstitzt durch:
« 3,7-15 kW SINUMERIK ONE

» 6000 — 12000 U/min 840D sl V4.8 SP4
» AH100 - 132 828D V4.8 SP4

SIMOTICS M-1PHS3 — die neuen Spindelmotoren flur die Kompaktklasse von Werkzeugmaschinen

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 79 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SIMOTICS M SIEMENS

Portfolio Spindelmotoren fur Werkzeugmaschinen lngenuity for Life
Eigenschaften SIMOTICS M-1PH1 m SIMOTICS M-1PH8
o o Kompaktklasse , I

Applikation Einstiegsklasse [ —. Fur fast alle Applikatinen
Steuerungssystem 808D 828D/840D sI/ONE 828D/840D sI/ONE
Umrichter V70 S120 Combi/S120 S120 Combi/S120

——
Motor N e

‘%.‘"/ [ i\’ = =
< " J ‘t é/g/'%i/’“ﬂ

* Motor Leistung * 3.7 -15 kW * 3.7-15kwW » 2.2 - 335 kW
» Achshdhen + 100/132 + 100/132 + 80/100/132/160/180/225/280
* Varianz/Standards * Low/kein UL/kein Safety * Low/UL/Safety * High/UL/Safety
* Geber « TTL, ST absolut * Inkremental * Inkremental, Hohlwelle, MT absolut
» Auflésung * 13-bit, 20-bit, kein DQ » 22-bit/DQ » 22-bit/DQ
* Schwinggute *R,S * S, SR * R, S, SR, Special
« Uberlast « 2.0 + 2.0 *+2-6
* Max. Drehzahl * 6,000 - 10,000 U/min * 6,000 - 12,000 U/min + 3,300 - 24,000 U/min
« Kiuhlart * Fremdbeluftung * Fremdbeluftung * Fremdbeluftung, Wasserkuhlung
* Schutzart » IP54 « IP54 » IP55, IP65

SIMOTICS M-1PH3 — die neuen Spindelmotoren fur Standard Dreh- und Frasmaschinen

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS M-1PH3 Spindelmotoren SIEMENS
Produktbeschreibung lngenuity for Life

Leistungsbereich
* von 3.7kW bis 15kW

Achshodhen
* AH100 bis AH132

Drehzahlbereiche

+ 1000U/min ~ 6000U/min (Turning)

+ 1500U/min/2000U/min ~ 12000rpm (AH100)
+ 1500U/min/2000U/min ~ 10000rpm (AH132)
« 1000U/min/1200U/min ~ 8000rpm (AH132)

Montagearten
* FulBmontage IM B3
* Flanschmontage IM B5

Gebertypen
« 1C22DQ, 22Bit inkremental

Wirtschaftlichkeit
» Geringer Stromverbrauch
* Lange Wartungsintervalle

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 81 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SIMOTICS M-1PH3 Spindelmotor SIEMENS
Wesentliche Eigenschaften auf einen Blick lngenuity for Life

Anschluss des Klemmenkastens,
Kabeleinfihrung: rechts und links

DE -> NDE

QV

Axiale Bellftung |

Einfacher Anschluss
des Ventilators im separaten
Klemmenkasten

Schutzart IP54
Drehbarer Signalstecker (mit —
DRIVE-CLIQ Schnittstelle) -y

S

=

Optimierte Lufter / IP54 | Integriert
Encoder-Technologie

Wellenausfiihrung: ‘
Glatte Welle
Passfeder, Halbkeil-Wuchtung

Bauformen IM B3, IM B5
Ful3- oder Flanschmontage

Flexible Lagerkonzepte fiir unterschiedliche
Drehzahlen und Lagerbelastungen

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS M-1PH3 Spindelmotor SIEMENS

Portfolio lngenuity for Life
DENFRERET T
Ps [kW] n, [rpm ] [rpm] [rpm] mit Geber: 13 Grundtypen, 2 Wellenenden, 2 Bauarten

1 1500 1500 4500 12000 ohne Geber: 6 Grundtypen, 2 Wellenenden, 2 Bauarten

2 103 3.7 1000 35 1000 3500 6000

3 103 55 1500 35 1500 4500 12000

4 105 75 2000 36 1500 4500 12000 pow ;{_[kW]

5 105 5.5 1000 53 1000 3000 6000 Psg-150 =

6 107 11 2000 53 1500 5000 12000 Psgosw |/

7 131 7.5 1200 60 1000 6000 8000 Ps6-20%P1 51 £, AN

8 131 11 1500 70 1500 4000 10000 i\

9 132 9 1200 72 1000 5000 8000 I I >

10 133 15 2000 96 1500 4000 10000 Ny M N2 N3 speed [rpm]

11 133 11 1000 105 1000 3500 6000

12 135 12 1000 115 1000 3400 8000 Erfordert aufgrund der Strome S120 Booksize 45A MoMo.

13 136 15 1000 143 I 5000 Alle anderen Motoren kdnnen mit S120 Combi betrieben

werden.

2 Achshdhen, begrenzte Nenndrehzahl und Wickelvarianten

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS M-1PH3 Spindelmotoren SIEMENS
Weiterfuhrende Informationen lngenuity for ife

Name Verfugbarkeit

SIEMENS

Bedienungsanleitung SIMOTICS Spindelmotoren M-1PH3 und

Konfigurationshandbuch SIMOTICS Spindelmotoren M-1PH3, siehe SIOS sofort
DT Konfigurator: 2D/3D-Modelle,
Bedienungsanleitungen, Datenblétter siehe, SIOS sofort

Akt. Lieferfreigabe siehe, SIOS

SIZER V3.20:
* Dimensionierung von Motoren und Antrieben basierend auf dem
mechanischen System der Maschinenachse und den
anwendungsspezifischen Zyklen. 06/2019
+ Konfiguriert das komplette CNC + Antrieb + Motorsystem inklusive Optionen
und Zubehor. :
« Bereitstellung von Kennlinien, Export der Stiickliste in Auftragssysteme (SAP) : SINUMERIK 828

Equipment for Machine Tools

siemens.comfsinumerik

Katalog NC 82 Ausgabe 2019 05/2019

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS L-1FN3 Linearmotor
Erweiterung: Anschlusstechnik

Optionale Anschlusstechnik

» Anschlussvariante mit Kombileitung
direkt an der Motoranschlussplatte angeschlagen
und vergossen
Kombileitung = Leistung und Sensor in einer Leitung

> Mit offenen Aderenden oder mit Stecker

» 14. MLFB-Stelle = H (Kombileitung, Aderenden)
14. MLFB-Stelle = J (Kombileitung, Stecker)
» Kombination mit MLFB-Stelle 15 = A
- Standard-Kabellange: 2 Meter mit Aderenden oder
0,5 Meter mit Stecker

» Lieferfreigabe: geplant Mitte 01/2020

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 85

SIEMENS
lngenuity for tife

MLFB- | MLFB- Beschreibun Standard-
Stelle | Stelle 9 leitungs-
14 15 lange
H A vergossene Leitung 1x(Leistung/Sensor als Kombiltg.) 50m
— mit freien Leitungsenden ’
vergossene Leitung 1x(Leistung/Sensor als Kombiltg.)
J A — mit Stecker 0.5m
-l T o
z7 J B43,8 A
/\\.

=Leistungskobel 4x4 + 40,5 Y

WFXT008- 1BC3 | -2A80
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SIMOTICS L-1FN3 Linearmotor SIEMENS
Weiterentwicklung Prazisionskuhler lngenuity for ife

Nutzen

» Robustheitssteigerung gegeniber Eindringen von
Kuhlschmierstoffen / Prozessfluiden tber die
Motorverschraubung durch
beidseitige O-Ring Abdichtung (Unterseite & Oberseite)

» Hohere Genauigkeit der Bauteiltoleranzen

» Gleiche Einbaumalde: direkter Austausch méglich

» MLFB bleibt identisch ohne O-Ringe

» Einfahrung Z-Option RO1 fur O-Ringe
(als Beipack)

> Lieferfreigabe ist erfolgt, weitere Informationen:
siehe SIOS

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS L-1FN3 Linearmotor SIEMENS
Neue Sekundarteillange fur 1IFN3300 u. 1FN3450 lngenuity for ife

1FN3xxx-4SA00-0AAO

Neue Sekundarteillange — SIMOTICS L 1FN3300-... und 1FN3450-...

> Die neuen Sekundarteile sind in einer 1.5 fachen Lange verglichen zur bisherigen
Lange verfligbar

» Nutzen:
ermaoglicht noch flexiblere Losungen fur die Skalierung der Verfahrstrecke in der
Maschine 184mm
» Die Sekundarteile bestehen aus einem Stahlgrundkorper mit aufgebrachten,
vergossenen Permanentmagneten

> keine Anderungen in Bezug auf die Robustheit 1EN3xxX-4SA12-0AA0 @

A
v

» MLFB:
1FN3300-4SA12-0AA0
1FN3450-4SA12-0AA0

» Malblatter, siehe SIOS
» Lieferfreigabe: ist erfolgt

276mm
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SIMOTICS L-1FN3 Linearmotor SIEMENS
Schutz- / Ruckschlussmatte — Erweiterung von Optionszubehor lngenuity for ife

Zubehor zur Reduzierung des magnetischen Feldes ausgehend von Sekundarteilen mit Permanentmagneten

>
>

>

Transportschutz und Montagehilfe fir Sekundarteile

Generell in der Montage beim Einbau von Sekundarteilen oder
bei Instandsetzungsaufgaben

Sicheres ablegen und Zwischenlagerung von Sekundarteilen
aullerhalb des Arbeitsraumes

MLFB Struktur: 1FN3300-4RS00-0ABO0, 1FN3450-4RS00-0ABO
(Aufbau analog zu Sekundarteil & Zubehor)

1 Rickschlussmatte = 1 Sekundarteilldnge
Breite skalierbar (Bsp. 2 x 1IFN3300 = 1FN3600)
Breite skalierbar (Bsp. 2 x 1IFN3450 = 1FN3900)

Set Verpackung mit 4 Stk. pro Bestelleinheit

> Lieferfreigabe: geplant 01.12.2019

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS T SIEMENS
Portfolio 1FW6 Einbau-Torqguemotoren fur Werkzeugmaschinen lngenuity for ife

Standard m = ( A\\\\\\
Portfolio A *\(M

. Intergr. AuRerer Kuhimantel fur : .
Kuhlmethode Wasserkiihlung Wasserkiihlung Integrierte Wasserkiihlung
AulRendurchmesser 159 - 184 mm 230 — 385 mm 440 — 730 mm

1FW6092 / 132 / 152 1FW6192 / 232
‘ Kleine Typen (T W]+ 70% (1100 1/min) ny: keine Anderung

Abgedeckt

ol S (BS) Stat:%r:r‘?gg MR -1.30% (3000 1/min) mit RPN+ 87% (1500 1/min)

Portfolio 2500 1/min Mmax bis zu 1IFWB152 - bis zu
Mo: bis zu Mo:  bis zu

SIMOTICS T-1FW6 High Speed Portfolio Erweiterung — mehr Leistung bei gleichen Auf3endurchmessern

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS T-1FW6 High Speed Einbau-Torquemotoren
Produktivitatssteigerung fir Frasdrehen, Verzahnen und Schleifen

SIMOTICS T-1FW6 High Speed
1FW6 092/152/192/232 verfugbar ’
1FW6 132 Freigabe geplant 11/2019 .

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 90

Torquemotor im Allgemeinen

Vermeidung von Elastizitats-,
Spiel- und Reibungseffekten
Keine Verschleil3teile wie
Kupplung, Getriebe etc.

Keine Gegenpassung fur Kiihlung
notwendig bei Ausfiihrung mit
integrierter Kihlung

High Speed Portfolio-Erweiterung

Generell hdhere Drehzahlen
Hohere Drehmomentdichte

Drehmoment verfugbar bis zu
hohen Drehzahlen durch schnelle
Wicklungstypen

Reduzierte Rotorerwdrmung
5 BaugroRen mit 3 bzw. 4 Langen

SIEMENS
lngenuity for tife

* Hohe Dynamik und hohe
Prazision

*  Minimaler
Wartungsaufwand

* Einfache
Maschinenintegration

Abhéngig von der
Motorgrofde

bis zu 130% (3000 1/min)
hohere Drehzahl

bis zu 51% hoheres Moment

* GrolRere Schnitttiefe
* HOohere Produktivitat

* Spindelanwendung moglich
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SIMOTICS T-1FW6 High Speed Einbau-Torquemotoren SIEMENS
Vergleich ,langsame” & ,schnelle” Wicklung am Bsp.: TFW6152-xxC15 lngenuity for Life

»slangsame Wicklung“ 1FW6152-xxC15- xx »Schnelle Wicklung“ 1FW6152-xxC15-  xx

> Maximaldrehzahl nmax = 890 1/min > Maximaldrehzahl 1350 1/min
» 132 A Motor Modul » 200 A Motor Modul
> Maximaldrehzahl bei Maximalmoment n = 133 1/min > Maximaldrehzahl bei Maximalmoment n = 222 1/min
1FW6152-xxC15-8Fxx 1FW6152-xxC15-2Pxx
3000 3000 |
| — G00 V425V — G00 V425V
\ e 528 \/ | 380 V e 528 \/ | 380 V
2000
E £ 1500 e
s s
1000
500
~S1
0 _S1
0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
n/ min” n/ min?

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS T-1FW6 High Speed Einbau-Torguemotoren

Vergleich 1IFW6 Standard und 1FW6 High Speed

Datenblattwerte 1FW6 Standard

SIEMENS
lngenuity for tife

Durchmesser Lange Durchmesser Lange

Mo Mmax | Nmax,Daver M M Mmax

' Stator Rotor Rumbf MLFB o max
Rumpf MLFB auRen innen Stator Rotor P Stator Rotor | giator Rotor
auflen innen

(Nm] | [Nm] | [min<] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [Nm] +[% | [Nm] | +[%] | [minY | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
1FW6090-xxx10 238 358 500 230 140 140 101 1FW6092-xxx10 313 31,5% 429 19,8% 3000 230 89 150 131
1FW6130-xxx10 516 878 500 310 220 140 101 1FW6132-xxx10 552 7,0% 864 0% 3000 310 156 150 131
1FW6150-xxx10 720 1420 800 385 265 160 101 1FW6152-xxx10 1090 51,4% 1600 12,7% 1800 385 216 160 131
1FW6190-xxx10 1340 1980 800 502 344 160/170 110 1FW6192-xxx10 1740 29,9% 2350 18,7% 1500 502 286 160/170 133
1FW6230-xxx10 1680 2630 500 576 418 160/170 110 1FW6232-xxx10 2180 29,8% 2990 13,7% 1300 576 360 160/170 133

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS T-1FW6 High Speed Einbau-Torquemotoren SIEMENS
Weiterfuhrende Informationen lngenuity for Life

Betriebsanleitung SIMOTICS T-1FW6 High Speed Torquemotoren,

: sofort
siehe S10S
Projektierungshandbuch SIMOTICS T-1FW6 High Speed Torquemotoren,
: sofort
siehe SIOS
DT Konfigurator: 2D/3D-Modelle siehe, SIOS sofort
SIDIM V 9.7 fur SIMOTICS T-1FWS6, siehe SIOS
+ Dimensionierung von Motoren und Antrieben basierend auf dem
mechanischen System der Maschinenachse und den anwendungsspezifischen sofort
Zyklen.
+ Bereitstellung von Kennlinien, Auswahl des Motormoduls S
Katalog NC 83 Ausgabe 2020 - SINUMERIK ONE
geplant - "
Ausriistungen fiir

Werkzeugmaschinen
Funktionsiibersicht

Katalog e
NC 63

Frei verwendbar © Siemens AG
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109764517
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109764518
https://mall.industry.siemens.com/spice/pcmplus/app/
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109760270

SIMOTICS T-1FW68 Segmentmotoren - Plattformkonzept radial- SIEMENS

hochste Drehmomente fiur Rundtische und Drehspindeln lngenuity for life
g Rotorsegment Merkmal / Funktion Nutzen
- s Drehmomente bis > 1.000.000 Nm héherer Produktivitat, durch héhere
Durchmesser bis ca. 8m Dynamik und Drehzahl
Hohe Genauigkeit durch Direktantrieb » bessere Teile-Genauigkeit, wegen
und Ersatz Getriebe-L6sung Direktantrieb ohne Spiel bei sehr grof3en
Durchmessern

Skalierung Drehmoment Uber > Hohe Flexibilitat bei der Auslegung

Durchmesser, Lange und Segmentzahl

Segmentierter Stator bzw. Rotor Teilkreise mdglich, Motor kann mit
» verringerter Anzahl von Statorsegmenten
betrieben werden (Redundanz)

Hohere Umfangsgeschwindigkeiten Keine Rotor-Kuhlung notwendig

maoglich

Zusatzliche Bewegungsfreiheit bzgl.
Rotorverschiebung maoglich

Unempfindlich gegen axialen Versatz

Kein Katalog Produkt — Realisierung kundenspezifisch tber Plattformkonzept

Allgemeine Freigabe des Plattform-Konzeptes bis ca. 8 m Durchmesser vorhanden

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS T-1FW68 Segmentmotoren - Plattformkonzept radial- SIEMENS
Applikationsbeispiel 1IFW6808-xx lngenuity for ife

» Rundtisch: Massentragheit aus CAD ist ca. 8000 kgm?
» Gebaut: AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH / Schdppingen

\

1FW6808 mit Luftspaltdurchmesser ca. 1700mm

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIMOTICS T-1FW68 Segmentmotoren - Plattformkonzept radial- SIEMENS

8x 1IFW6808-xx an 4 Sinamics S120 Booksize Motor Modulen lngenuity for Life
HW Ubersicht Hochlauf auf 110U/min mit 9t Zusatzmasse
T S e Massentragheit ca. 14900kg*m?2

15000 10

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

E - i . / S —

M

= 1000
-2000

-3000

-4000
-5000
-6000
-2000

——

-8000
-3000
-10000
-11000

8 Segmente 45°
Radialfluss

4 x 10980Nm
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SIMOTICS - fur jede Anwendung der passende Motor SIEMENS
Realisierte kundenspezifische Sondermotoren lngenuity for Life

KomP‘eX“;‘“

Kreuzschlitten auf Basis 1FN3

1FK7 / 1FT7 mit « Sonderprimarteil fir Y- und
_ * Sonderwelle komplett Z-Bewegung mit nur einem
1PH8 mit « Sonder-Haltbremse Antrieb
1FE1 / 1IFW6 / 1IFN3 mit * Sonder-Stecker . - Sonder-Sekundarteil
+ Sonderwellenende .

« Sonderkabelléange
* mit /ohne Stecker
* Sonderwicklung

Sonderwicklung

Frei verwendbar © Siemens AG
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Produktabktndigung Temperatursensor KTY84-130 SIEMENS
Nachfolger wird der Pt1000 lngenuity for Life

Mit einem eigens eingerichteten Projektteam begleiten wir die einzelnen Phasen des Umstiegs.

Das Projektteam aktualisiert stetig die zur Verfligung gestellten Informationen.
Siemens Industry Online Support (SIOS) Beitrags-ID: 109478106

Frei verwendbar © Siemens AG
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478106

Produktabkindigung Temperatursensor KTY84-130 SIEMENS
Kennlinien-Vergleich Temperatursensoren KTY84-130 und Pt1000 lngenuity for Life

Vorteile Pt1000 Vergleich der Temperatursensoren

* Pt1000 ist mit KTY sehr vergleichbar

* Pt1000 ist ein weit verbreitetes Bauteil mit
genormter Kennlinie (IEC 60751)

* Es gibt mehrere Hersteller

* Es ist keine neue Auswerte-Hardware
erforderlich (nur SW-Anpassung der Kennlinie)

O 20 40 &0 B0 100120 140 180 1580 200220 240 280 280 3O
Tz peer mtusr |[C]

* Kennlinie merklich einfacher
(Widerstandsgerade)

Frei verwendbar © Siemens AG
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Welche Auswirkungen hat die Umstellung
KTY84-130 auf Pt1000

SIEMENS
lngenuity for tife

Motoren und Spindeln

mit DRIVE-CLIQ Schnittstelle bleiben nach aul3en
kompatibel und behalten ihre MLFB (Artikelnummer)
Betroffene Motoren:

z.B. 1FT7, 1FK7, 1PH8 mit DQI/DQ

Motoren und Spindel mit Temperatursensor Pt1000 und

ohne DRIVE-CLIQ Schnittstelle bekommen eine neue MLFB (Artikelnummer)
FAQ Beitrags-ID: 109478077

Betroffene Motoren:

z.B. Linear- / Torquemotoren / Spindeln u. 1FT7, 1FK7, 1PH8 ohne DRIVE-CLIQ.

Motoren projektierbar
mit Pt1000 in:

e Sizer

Ankindigung der Lieferfreigabe
MIGIIOIRAAR A= Verfugbar mit Pt1000 Abkindigung Motoren mit Motoren mit
KTY Pt1000

+ DT-Konfigurator
« PMD

Allg. Info zur Abkindigung
KTY84

SIOS Entry ID109749807

Seite 100

1FK7 (1. Gen) AH20-28

1FK7 (2. Gen)
1FT7

1FE1/1FE2/1PH2

1PH8

1FN3

1FW6

Kundenspezifische Motoren

10/2017 Entry ID 109749168

10/2017 Entry ID 109749388

Delivery release 109743264

10/2017 Entry 1D 109749966

Delivery release 109740189

10/2017 Entry 1D 109749869

10/2017 Entry ID 109750581

1FE1 Entry ID: 109742150
1FE2 Entry ID: 109742155
1PH2 Entry ID: 109742156

Entry ID: 109741525

09/2018 Entry ID 109762238

Entry ID 109744765

10/2018

Entry ID 109747506
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478077
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109749168
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109743264
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109749388
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https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109741525
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109750581
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109744765
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109762238
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109747506
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109478106
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109749807

Roadmap Umstellung KTY nach Pt1000
Umrichter Firmware und Motoren ohne DRIVE-CLIQ

Update 08.2019 SIEMENS

Ih?ehuffy for ufa

Kalenderjahr 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
— . V4.8
_____________ ,‘)._______________________-.________________-.________________________________________________________________
SINUMERIK — ___V4rsPs
Pt1000 Vv
Unterstiitzung
4.5 SP6 HFS
4. 7THF17 V4.8
SINAMICS S N

Pt1000 Unterstiitzung

Pt1000-Motoren
SIMOTICS S

Pt1000-Motoren
SIMOTICS M/LIT

2SP1 Spindeln und Applikations-
spezifische Motoren

KTY-Motoren
SIMOTICS S/M/LIT
2SP1 Spindeln und Applikations-
spezifische Motoren

Frei verwendbar © Siemens AG
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Produ«<tauslauf

10 Jahre Ersatzteilverfugbarkeit

Ankiindigung Typstreichung

geplant |
Verschiebung Typenstreichung

PM410 um ein Jahr
Ausnahme 1FK7-G1 AH36-100

Produktabkiindigung

<>

*) Ausnahme L-1FW6 Start Mitte/2017
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Kooperationspartner fur direkte Messsysteme mit DRIVE-CLIQ SIEMENS
Stand 02.10.2019 SIOS (65402168) lngenuity for Ufe

Vertrag
unterzeichnet

Weitere Geberhersteller haben bereits die Entwicklung gestartet

Produkte
in Entwicklung

Lvaco

TECHNOLOGIES

Zertifzierte Produkte
im Markt

DRIVE-CLiQ

<electronic

Fagor Arrasate, S.Coop.

<> LENORD
+BAUER

PRECIZIKA

ideas and solutions

METROLOGY HEHGS‘TI—ER
POSITAL R th LEINE B2 LINDE
FRABA I PEPPERL+FUCHS Apryhiad, [V agnescale
é _ SCHNEEBERGER Mitutovo
o RENISHAW. &

@ GlVI MlSURE apply innovation™
DRIVE-CLIQ wird im Markt als offene Geberschnittstelle fiir das SINAMICS System platziert. Ziel ist es, unseren Kunden

eine breite Vielfalt von Geberherstellern fur direkte Messsysteme und Anbaugeber mit integrierter DRIVE-CLIQ
Schnittstelle zu erschliel3en.

Frei verwendbar © Siemens AG
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65402168
http://www.fagorarrasate.com/index.asp
http://www.fagorarrasate.com/index.asp

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit SIEMENS

Ihg,ehuifyfor&}[t
Gerhard Rastatter in Stuttgart und Minchen
Uwe Kaiser in Chemnitz
Jurgen Reiser in Dortmund

Fachberatung fir Werkzeugmaschinenausristungen
RC-DE DI MC MTS FB

siemens.com
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