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Eine durchgangige Losung entlang der Wertschopfung hebt neue SJEMENS
Potentiale fir Maschinenbauer und -betreiber lngenuity for Life

The digital native CNC Maximize productivity

Entwicklung von VIRTUELL zu REAL / Innovate faster

Skalierbar in VIRTUELL und REAL

SleU WI=1=31%¢ Excite digitalization
ONE

Digitale Transformation Discover a hew way
der Werkzeugmaschinen of thinking

Intelligent und hoéchst produktiv

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK
Aktuelles Portfolio

Einstiegsklasse

SINUMERIK 808

Kompaktklasse

SINUMERIK 828

SIEMENS
lngenuity for tife

Modulare Maschinen /

SINUMERIK 840

AN —
Ko -T5o@ oo 1 e
o W = -
e
HT -
— = nE
M E D
A > 5 B K2
0 £ 1
HE B — -
2 o

#

) ¥+ EEE EEE
() B0 snm unn
UG RN a8
UGS NN ENE

BT hewone T 15
o s

RN et 14 l‘ 454 4o L
T IR = Y

]

a8

Modularitat und Produktivitat

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 4
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SINUMERIK

Aktuelles Portfolio mit SINUMERIK ONE

Einstiegsklasse

SINUMERIK 808

uuuuu

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 5

Kompaktklasse

SINUMERIK 828

nnnnn

N GEe BEE GEE
() ®o0 ann man
ENE SER waE
HUES ENE ENE =58

Modulare Maschinen

SINUMERIK ONE
Real & Virtual

Modularitat und Produktivitat

SIEMENS
lngenuity for tife

Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
Die neue NCU lngenuity for ife

SINUMERIK ONE
NCU 17x0

= Neue zukunftssichere CNC Plattform
= Mit integrierter PLC S7-1500F
= Fir den Schaltschrankaufbau

\

|

i

X127P1 - A58
z
2
E
o
=]
| 17
»
2
&
=

N

X5 pIAG

SD PUSH

NCU 1750
NCU 1760

Cabinet based

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 6
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Technische Unterschiede zur 840D sl lngenuity for Life

SINUMERIK ONE

NCU 1750
NCU 1760

Funktionen 840D sl Funktionen ONE

NCU710: 8 Achsen/Spindeln

PLC S7-300 PLC S7-1500F
1 x PROFINET
1 x PROFINET (2 Ports, NRT/RT/IRT)
(2 Ports, NRT/RT/IRT) 1 x PROFINET
(1 Port, NRT/RT)
2 X Profibus DP 1 x Profibus DP
2xUSB 2.0 2xUSB 3.0
PLC Drehschalter PLC Kippschalter
CF Kartenslot SD Kartenslot
Pufferbatterie Keine Pufferbatterie

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 7 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
Die Neue: Panel Processing Unit PPU 1740 lngenuity for ife

SINUMERIK ONE
PPU 1740

SIEMENS

= Neue zukunftssichere CNC Plattform
= Mit integrierter PLC S7-1500F

» Kompaktes Design
mit Multitouch Operator Panel *

Panel based

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS

PPU 1740 kombiniert das Beste aus beiden Systemen lngenuity for Life
= alle High-end SINUMERIK ONE
Technologien PPU 1740 1500

PPU 1740 1900

= Maschinennetz (X120)

= Standard PROFINET
Peripherie

w
a
o
¢
©
X
2
on]
=
=)
=
7]

= Multitouch Panel
= ohne Lifter & Batterie

= Peripherie onboard flr
2 Handrader
36 digital I/0O

1 analog Qutput (Spindel
= PLC S7-1500F

Zuséatzliche Vorteile ~ * 2 PROFINET
Schnittstelle

durch = SD Card slot
SINUMERIK ONE = 12 Achsen/Spindeln,

+ 8 Pos.-Achsen Panel based

SINUMERIK 828D

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 9 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
Das neue Portfolio im Uberblick Ingemuity for Lfe

Portfolio von der
kompakten bis
zur modularen

Performance, MaschinengroéBe Maschine

5}
iy o

Kompakte PPU’s

= Volle Software-
o durchgangigkeit
3 von PPU1740
= bis NCU1760

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS
bis zu 50% gesteigerte NCK-Performance im Vergleich zu 840D sl lngenuity for Life

+50% ")

NCU 730.3B l :g

=i

- —
productivity

NCU 720.3B

weurrso (D -

bis zu 50%
NCU 710.3B

Reduzierung der - 309 9
Blockzykluszeit um PPU 1740 ) 0%

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

“Zielwert fiir Blockzykluszeit
Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 11 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
signifikant gesteigerte PLC-Performance im Vergleich zu 840D sl lngenuity for ife

NCU 730.3B (S7-319) l = Faktor 5
/‘ NCU 730.3B i » Faktor 10"
B e o
prOdUCtNIty NCU 1750 — Faktor 4
NCU 720.3B l >
Deutliche Reduzierung der )
Nebenzeiten durch bis zu PPU 1740 - Faktor 2
10x schnellere PLC ;
NCU 710.3B _|—>
0 2 4 6 8 10

*) Zielwert fur Vergleich von Bitbefehlen
Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS

Leistungsstark fir maximale Produktivitat lngenuity for Life
Gesteigerte NCK-Leistung SINUMERIK ONE Gesteigerte und skalierte PLC-Performance
e ———,—— NGU 1750 L
NCU 1760 I+50/o NCU 1750 NCU 1760 .’ X 10
NCU 730.3B ) — NCU 1760 NCU 730.38 ) >

ncui7so R - )

NCU 720.3B >

NCU 1750 } x47
NCU 72038 [ b———>!

pru 1740 (N 500"
NCU 710.3B b

0% 200% 400% 600%

“Zielwert fur Blockzykluszeit

PPU 1740 '. x 2%
NCU 71038 [ 3—»!

0 2 4 6 8 10

“Zielwert flr Bit-Befehl

Bis 15% kiirzere Programmlaufzeit (Mold & Die) Bis zu 75% kirzere PLC-Zykluszeit (Nebenzeiten)
Y

-------------------------------------- 100 %
o - IS-SO% <-60% <-75%
> £ 9
= IPO-Takt w3
0 ) Z 15-20ms  10-15ms
S =2 ms © & 5-7 ms

5.12 5 Achs 3 Achs T ———— PPU 1740 NCU 1750 NCU 1760

»Tower Sinumerik Wave = Top Surface P
o S
m —

o K n

2 202 s 934 s 1.95s IPO-Takt g 20-40 ms 20 -40 ms 20 - 40 ms
) ' =4 ms =

O (o'o]

Z

*)Zielwert fiir typ. PLC-Zykluszeit

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIN

UMERIK ONE

Kenngrol3en auf einen Blick

Seite 15

Anzahl NC-Achsen

Anzahl PLC-Achsen

Anzahl SMC Achsen

Anzahl Kanéle

Anzahl NX-Baugruppen

Anzahl CU 320 Baugruppen

Anzahl DQ-Ports

Anzahl IE-Ports (1GBit)

Anzahl PN-Ports/Controler

Anzahl DP-Ports

Anzahl Onboard I1/0‘S NC (X142)
CNC Anwenderspeicher (SRAM)
Erweiterung Anwenderspeicher
PLC-Programmspeicher (Remanent)
PLC-Programmspeicher Erweiterung
PLC-Speicher Daten (Ladespeicher)
PLC-Datenspeicher Erweiterung

12
20 - #NC

8xDIl + 8xDO

10 MB

+ 2 MB max. 28 MB

1,5MB

+1,5 MB max. 6 MB

5 MB

+5 MB max. 20 MB

31
40 - #NC

10

12 - #NX
6
3
3/2
1

4xDIl + 4xDO

10 MB

+ 2 MB max. 28 MB

1,5 MB

+1,5 MB max. 6 MB

5 MB

+5MB max. 20 MB

SIEMENS
Ihﬁ%ui\‘y'for(ift

31
50 - #NC

10

14 - #NX
6
3
3/2
1
4xDI + 4xDO
10MB
+ 2 MB max. 28 MB
1,5MB
+1,5 MB max. 6 MB
5 MB
+5 MB max. 20 MB

Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Panel Portfolio — SINUMERIK blackline plus lngenuity for Life

Neutrale Version
Schmaler Rahmen

Symmetrischer Rahmen

SIMATIC ITC XX00
(Industrial Thin Client) integriert
SIMATIC IFP XX00
(Industrial Flat Panel)

SIMATIC IPC 477E
(Panel-PC)

SINUMERIK PPU 1740
(Panel Processing Unit)

¥ Ncu
) integriert

Seite 17 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019

Frei verwendbar © Siemens AG *in Planung



SINUMERIK ONE SIEMENS
Panel: IFP mit HDbaseT lngenuity for ife

IFP extended V1 IFP extended V2

DP/ DVI
-> Video-Signal

HDbaseT
Empfangerbox
(integriert)

0

USB Link ™ N ﬁ,,%m“ e /
F USB :

-> Multitouch-Signal H o

* DP: Leitungslange limitiert auf < 15m * Leitungslange bis zu 100m bis zum Schaltschrank
* DVI: Leitungslange limitiert auf < 30m * Einkabell6sung

IE: Industrial Ethernet
DP: Display Port
DVI: Digital Visual Interface

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS

Mobile Bedienung mit HT 10 lngenuity for Life
« Handrad
« 2-kanaliger Not-Halt (optional)
Pasition ]
) _ _ _ ; gggj = * Override-
« 10" Multitouch-Bildschirm ; M Lﬁif'é’é’é’. Drehschalter

(.
Funktionen,

e Bildschirmverhaltnis 16:10

P
mimin 15y Hilfs
] Ea funktionep

2009

Basjs-
Sdtze

Zeiten
Z8hler

Programy,.

2
=60 Y3,
218 B0 X4~60 Yau129 X5e, ebenen

20 Y5120 X6u109

« 7 Hardkeys

* Ergonomie Optimierung:
Gewichtsverteilung auf
den linken Unterarm

Uber.
Speich

Schutzklasse IP65

* Geringes Gewicht (1,54 kg)

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 19
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SINUMERIK ONE SIEMENS
SINUMERIK Handheld Terminal HT 10 Integration — Anschlussboxen lngenuity for Life

[

Anschluss-Modul SINUMERIK MPP 310 IEH SIMATIC Anschluss-Box SIMATIC Anschluss-Box
Basic PN (6FC5303-1AF20-8AA1) / standard advanced

(6FC5303-0AA01-1AA0) MPP 483 IEH (6FC5303- (6AV2125-2AE13-0AX0) (6AV2125-2AE23-0AX0)

1AF10-8AA0)

Montage im
Schaltschrank

Informationen

Anschluss an
Anschlussboxen F¥rers
SINUMERIK HT 10

Montage an
Anlage
Hot-Plug J

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 20 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
Ubersicht SINUMERIK blackline plus Ingewuity for Life

SIMATIC SIMATIC Industrial Panel-PC
IPC 477E “All-in-one” Bildschirm mit integriertem Industrie-PC

SIMATIC Industrial-Thin-Client
SIMATIC ITC

xx00 Thin Clients zum Anschluss an NCU oder IPC lber
Ethernet

SIMATIC Industrial Flat Panels

SIMATIC i ) ) i

IEP xx00 Industrielle Bildschirme zum Anschluss an IPCs mit
direkter Videoanbindung
SIMATIC Industrial Microbox-PC

SIMATIC IPC

A27E Der Industrie-PC zur flexiblen Kombination mit ITC und
IFP

MCP 398C SINUMERIK Machine Control Panel

+EM MCP und Erweiterungs Module fiir BildschirmgréRen

E EEE DEoA
EEE HBER

i EEE HBER

5 EEE EEB
EEE DBER
- -

SINUMERIK Handheld Terminal
Handbediengerat mit 10“ Multitouchdisplay

HT10

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE
cOP — customized operator panels

SIEMENS
lngenuity for tife

Funktionen / Nutzen

Der ganzheitliche Ansatz von customized Operator Panels (cOP) bietet:
= Experten-Know-how fir Maschinensteuertafeln und Gehauselésungen
= Einfache Konfiguration von Komplett-Bedienpulten
= Ein abgestimmtes Produkt- und Systemportfolio

Vorteile:
= Professioneller, digital unterstiitzter Schaltschrankbau im industriellen

Maf3stab
= Umfangreiche applikative Unterstitzung in Design und Validierung

Die kundenspezifischen Bedienpulte bieten:
= Individuelle Funktionalitéat zur optimalen Maschinenintegration
= Reduktion von Fertigungsaufwendungen, Materialbeschaffungs-und
Lagerkosten
= Einsparung von Entwicklungskosten fiir eine eigene Pultkonstruktion
= Eigenes modernes Design / Differenzierungsmerkmal

=
_ R
- .
Beratung / Entwicklung / Materiallogistik Abwicklung / Vor- Lieferlogistik /
Konzeption Engineering / Produktion Inbetriebnahme / Zollabwicklung /
Projektierung Software- Anlieferung ,,Just- "
Installation in-time* -

siemens.de/schaltschrank

Name: Alexander Hiesche

Abteilung: DI MC MTS MF-WKC CI 5
Telefonnummer: +49 371 475-2270
Mail: alexander.hiesche@siemens.com

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 22
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siemens.de/schaltschrank

SINUMERIK ONE
Modulare MCP

Seite 23

SINUMERIK

SIEMENS
lngenuity for tife

Elegantes, ergonomisches Design,
passend zu SINUMERIK Operate

Layouts passend fur OPs 15” bis 24”

Tasten mit integrierten LEDs
Hbhere Flexibilitat in Design und Anordnung

Hohe Modularitat und Funktionalitdt mit neuem
COM-Board

Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE

Modulare MCP - Baukastenprinzip

Module / Baukasten

SIEMENS
lngenuity for tife

Produkte

Taster, Schalter,
Identsysteme,
DI/DO (max. 16)

Override (max. 2)

Powerride
(max. 3)
Handrad (max. 2)

QWERTY-
Keyboard

Keypads
(max. 4)

Seite 24

Komponenten

Ab KJ
Q2 2020

Mod.
Com-
Bord

Ab KJ
Q2 2021

UDODENONDD = panny

LT LTI TR T

L ITIITIT] ouEn

% sa @ cososl
BEE oREED -
i aus )

EEE Tl
C sEEuE
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SINUMERIK ONE SIEMENS
SINUMERIK Powerride lngenuity for Life

"\\ Integrierte 3-farbige digitale Skala

\)\ ‘ NC-Start Push-Button integriert

@ Haptisches Feedback und
endloser Schalter

KP Anschluss mittels USB

Seite 25 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE

SIEMENS

New Design cOP (customized operator panels) lngenuity for Life

Funktionen / Nutzen:

New Design - passend zu
neuen HMI-Komponenten
incl. Powerride

Hochwertige Gehause-
Ausfuhrung mit
flachenbindig
eingebauten 22“/24*
Displays (ITC/IFP),
nachtraglich wechselbar

Diverse Customized
Varianten 22“-24“ sind
geplant

Ideal fur Sinumerik ONE

Frei verwendbar © Siemens AG

Seite 26

Geplante Varianten
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SINUMERIK ONE
Innovationen SINUMERIK Operate - New Design SideScreen

~ ISTWERTE
WKS
X
¥
z
8

~ NULLPUNKTE
grob

0.001
-278.368

» ALARME
» NCIPLC-VARIABLE
~ ACHSLAST

x1
1
pal
B1
a
SPI

~ WERKZEUGE

PMK_D100
® La

ngeZ

Geometrie 364.986

VerschleiB

~ STANDZEIT
l 3D_TASTER MRGHVFFBNT8%$ K
D2

i FRAESER_DMGNEU
D1

&b
» PROGRAMMLAUFZEIT

» KAMERA 1
» KAMERA 2

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 27

vl SIEMENS
M

NC/WKS/01_ZENT_BOHR_REIBEN/O1_EINZEL_REIHE_GITTER

L Bohren

é Frasen ‘&

Kontur
frasen

Reiben
T

F
FR
S
Z1
DT

03.04.19
09:55 i 1

REIBAHLE 01 D1
1000.000  mm/min
1000.000 mm/min

2000 Ulmin
25.000 ink
0.600 s

Simu-
lation

Diver- E
ses

™, | =P

AUTO

Werkzeug
auswahlen

Grafische
Ansicht

Reiben

X
Abbruch

v

Ubemehmen

% Abar-
= beiten

SIEMENS
lngenuity for tife

Farblich und grafisch
neu gestalteter Operate

Flache Softkeys
(kein 3D Effekt)
Schriftart ohne Kanten

Bedienerfuhrung durch
Softkey-highlighting

Funktionen und
MenUstrukturen
unverandert

Sidescreen mit neuem
Design

Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE

Innovationen SINUMERIK Operate - New Design DisplayManager

—  SIEMENS

SIEMENS
lngenuity for tife

SINUMERIK OPERATE

Position [mm]
0.00000
0.00000

151.33333
0.000°

DMUGOFD
p
€]
G
G
G

4| Programm Rest
-

0:00:00h

8
Lange Z

e
100.00000 8.00000

CUTTER 20
D1

CUTTER 20

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 28

NC/WKSIUSIKREISZAPFEN Programmkopf

MaBeinheit

Aufspannung Tisch
Nullpunktv. G54
Rohteil Quader
X0 0.000

YO 0.000

X1 100.000 | ink

Y1 100.000 | ink
ZA 0.000

yd| -20.000 | ink
Riickzug Frasen

RP 100.000

86 1.000
Bearbeit.drehsinn Gegenlauf
Riickzug Optimiert

Livebild: bis zu 2 Kameras
(OperateM; Sidescreeni;
Display Manager)

Nullpunkt-

verschieb.
Grafischy
Ansicht

PDF Viewer mit
Navigationsleiste
(Operatelxl; Sidescreenl(x;
Display Manager M)

Browser fur HTML
Webseiten

(OperateM; Sidescreen [I;
Display Manageri)

Putzmodus zum Reinigen
von Touchbildschirmen
(aktivierbar tber Operate-
Softkey)

e Anwehl
— nwa
=
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Create MyHMI /WInCC - Run MyHMI /WInCC lngenuity for Life

WinCC Runtime Advanced V15.1 Upd 3
eWindows 10

Freigabe fir SINUMERIK ONE

= Teilefertigung 30.10.2019 09:47:53

WinCC-Benutzer

SIEMENS M

s HD/ROHTEILWPD/ROHTEIL SP2

MKS Position [mm] Restweg TFS TABLE AC[=]

Aktuelle NC-Zugriffsstufe X1 -381.255 0.000 T E*:%w:mims e _

L 109.500

- e +Y1 _339.889 105.389 . »» ENDMILL_D16 G
ersteller 71 -388500  0.000 & 0970

Auswahl NC-Zugriffsstufen CL 0.000 0.000

mm/Zahn 100%
Al 0.000° 0.000 ISl 3581

Bese Master 3581

NC-Kennwort setzen [ I6schen HD/ROHTEIL.WPD/ROHTEIL_SP2

= 1 Kontur FERTIG
m Service Zapfen Frasen *  T=ENDMILL D16 F=0.07/Z V=180m Z0=2 Z1=-35

& Planfrasen v T=52_Ingersoll F=0.5/Z V=130m X0=-132.5 Y0=132.5
Kennwort laschen 1 Kontur ROH
=] Kentar FERTIG
Schi@sselschalter Maschinensteuertafel [@)! Zapfen Frasen vesR T=ENDMILL_D16 F=0.07/Z V=150m Z0=2 Z1=-35
2, Schwenken Ebene X=0Y=0 Z=0 TC=TABLE_AC Z XY

NC-Kennwort

Freigabe fir SINUMERIK MC

V16 (in Planung)

Abrundung weiterer Funktionalitaten

Schliisselschalterstellung 2 > 2

WinCC-Einstellung ‘ S ;"_:l, | ‘SE] b:r:gf |%ﬂ 1\ ‘ |é u’\l':m
Maschinen-Steuertafel

oo [P weos | b | | [
B g (a5

| | = vy | B | e, | e

WinCC I6scht NC-Kennwort (0/1)

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Create MyHMI /3GL — Umstellung auf Qt 5 lngenuity for Life

SINUMERIK SW 4.9x / 6.1x setzt Qt 5 voraus = Umstieg auf Qt 5 zwingend erforderlich !

+ Aktuelle Entwicklungsumgebung Visual Studio 2017

+ Aktuelles WebKit mit HTML5-Unterstitzung auch auf NCU

m 5 + Qt Langzeit - Support

+ Aktuelle Security-Malinahmen & Fehlerbehebungen

+ Neu nutzbare Qt - Module

Vorhandene Bilder und Erweiterungen mussen mit der Einfihrung der neuen Softwaregeneration migriert
werden, da aufgrund der Qt-Umstellung ein Kompatibilitatsbruch vorhanden ist.

e Ins Zielsystem laden

Seite 30 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019

Was muss der Entwickler machen?
0 Sourcen anpassen e Neu kompilieren
I.d.R. Includes anpassen & linken

Frei verwendbar © Siemens AG




SINUMERIK ONE SIEMENS
Create MyHMI /3GL — Unterstltzte HMI Versionen lngenuity for Life

Create MyHMI /3GL

SINUMERIK 840Dsl [— V4091 ———> V492 ——> V4.93 —> V 4.9x
SINUMERIK 828D —> V 4.9x
SINUMERIK ONE ——— V6.11 ——*> V6.12 ———* V6.13 —> V 6.1x
SINUMERIK MC — V111 — V112 — V1.13 —> V 1.1x

Seite 31 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
HMI-Engineering - Entwicklungsumgebung lngenuity for ife

SINUMERIK SINUMERIK 840 SINUMERIK
828 MC

SINUMERIK ONE

SIMATIC
IPC 427E 3rd Party PC* Comfort PPU NCU MCU
IPC 477E e

HMI Visualisierung
lauft auf >

Run MyHMI /WinCC - WinCC Runtime WinCC RT

Run MyHMI /3GL
Run MyHMI /3GL

Run MyHMI /3GL

I- -

Run MyHMI /Pro Run MyHMI /Pro
_ Run MyScreens / EasyXML Run MyScreens / EasyXML
SINUMERIK Operate SINUMERIK Operate

* kein SINUMERIK Vorzugstyp
Frei verwendbar © Siemens AG **in Planung
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SINUMERIK ONE

SIEMENS

Das Defense-in-Depth-Konzept bertcksichtigt alle Schutzebenen lngenuity for Life

Im Industrieumfeld

77

v/
1] //////
7
Z

—%
LU O iz i

//////
FEETTTT \||||||||||\||||\||||||||||H|||||/|/||((((//ﬂ

Sicherheitsrisiken
zwingen zum Handeln

NERRRRN \|||||||||I\|||HII||I|||||I\|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\'\

3
X
»

NERERRRERRRRRY B
D

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 34

Anlagen51cherhe1t
Physischer Zugangsschutz

* Prozesse und Richtlinien

+ Security Services zum Schutz von
Produktionsanlagen

gt Netzwerksicherheit

« Zellenschutz und Perimeternetzwerk
EEE ¢ Firewalls und VPN

Systemmtegrltat
Know-How Schutz

+ Softwareintegritat

* Whitelisting

» Zugriffsschutz

+ Kommunikationsintegritat
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SINUMERIK ONE

IT Security als zentrales Architekturelement

Zertifizierter Entwicklungsprozess gemali IEC 62443

Beste Voraussetzungen fur eine vernetzte Zukunft durch neue Security-
Architektur

Verlassliche Softwareintegritat durch signierte Software und Secure Boot

Sicherer Schutz von Zugangsdaten durch hardwaregestitzten Security
Controller

Verbesserte Mdglichkeit zur Verschlisselung von Programmbausteinen und
Zyklen

Verschlisselte Kommunikation mit OPC UA sichert die Vertraulichkeit
lhrer Daten

Sichere und eindeutige Identifikation mittels Geratezertifikat ermoglicht
v Automatisierte Integration in eine Zertifikatsinfrastruktur

v Prifung der Originalitat

Frei verwendbar © Siemens AG
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CERTIFICATE

No. Q4B 076903 0003 Rev. 00

Holder of Certificate:

Certification Mark:

Scope of certificate:

The Certification Body of TUV SUD Product Service GmbH certifies that the company mentioned

above has and

SIEMENS
lngenuity for tife

Siemens AG

DF TIQM

Ostliche Rheinbrickenstr, 50
76187 Karisruhe

Germany

Secure Product Development Lifecycle -
Product Lifecy f
Process for Division of Digital Factory (DF)
and Process Industries and Drives (PD)

s a
the listed standards. The results are documented in a report. See also notes overleaf.

Report No:

Valid until:

Date, 2018-07-30

Page 10f 3

TOV SUD Product Service GmbH * Certification Body * Ridlerstrale 65 + 80339 Munich * Germany

system which meets the requirements of

SK89768C

2021-07-26

57

‘Christian Dirmeier)
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SINUMERIK ONE SIEMENS
HdAchst mogliche Durchgéangigkeit durch die Systemsoftware lngenuity for Life

Calendar 2019 2020

e
= Qf

RIK O
)
3
=
©
(7))
=
Q
U) " . - N -
i Software-Linien mit identischer
X
x
L
= A
> I
D / \/ \/
4.9 n6e Y SINUMERIK 840D s|
O *
O Keine allg. Freigabe €@ Alg. Freigabe €) Kundensperifische Freigabe B svuvERK ONE  sw6.ix

SINUMERIK 840D sl SW 4.9x
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Auswahl neuer CNC-Funktionen lngenuity for ife

Top Speed Signifikante Erh6hung der Bearbeitungsgeschwindigkeit im Formenbau

Dynamik- und Regelungsparameter automatisch anpassen an die aktuelle Beladung
/Last der Achse

Intelligent Load Control (ILC)

Dynamik- und Regelungsparameter automatisch anpassen an die aktuelle Position

Intelligent Position Control (IDC) der Achse

3D Feature Erkennung - Einlesen, Erkennen und Abarbeiten

3D Scanner eines 3D CAD-Files (PRT, STEP)

Winkelkopfadapter Winkelkopfadapter und Werkzeug getrennt beschreiben

Synchronaktionen Innovation durch ELSE-Anweisung

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 38 Branchen Tage Werkzeugmaschinen 2019



SINUMERIK ONE SIEMENS
Top Speed Ingealy for fe

Top Speed Signifikante Erhdhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit im Formenbau

Neuer, innovativer Filter erlaubt héheren Ruck und damit eine
héhere Dynamikausnutzung bei gleichzeitig hoher Konturtreue

Q Signifikant kirzere Bearbeitungszeit

Q Hohere Genauigkeit

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE

Top Speed: Innovierte Lagesollwertfilter Kette

SIEMENS

Achs-Maschinendaten

JLIa U] FIWIA IVIAA AVOCLL WVL TR U

32320 $MA_DYN_LIMIT_RESET_MASK
32400 $MA_AX_JERK_ENABLE

32402 $MA_AX_JERK MODE
32407[0]  $MA_AX_JERK_FIR_FREQ
32407[1]  $MA_AX_JERK FIR_FREQ
32408[0]  $MA_AX_JERK FIR_ORDER
32408[1]  $MA_AX_JERK_FIR_ORDER
32409[0]  $MA_AX_JERK_FIR_WINDOW

274nal1l ¢MA AV IERK EIR WINDOW

CTEQ,
System Dimension Standardwert Minimalwert
standard - 1 1

BeschreibungFiltertyp fiir axiale Ruckbegrenzung:
1: Filter 2. Ordnung
2: Gleitende Mittelwerthildung
3: Bandsperre
4: Doppelte gleitende Mittelwertbildung
5: FIR-Tiefpass
zweistellige Parametrierung aktiviert umschaltbare Filterketten, z.B.
25: Umschaltbare Filterkette mit Ruckfiltern Typ 5 und Typ 2

Maximalwert
55

Schutz
712

SINUMERIK ONE

Klasse
M

(Y

OH

20 Hz
20 Hz
80
80

30
30

AX1:

re
cf
po
cf
cf
cf
cf
cf

f

10.19

14:40

MSP

Inhalts-
Verzeichnis

Stichwort-
Verzeichnis

Suchen

Vollbild

Verweis
folgen

Verweis
zuriick

Hilfe
beenden

SIEMENS
lngenuity for tife

MD32402 $MA_AX_JERK_ MODE

Frei verwendbar © Siemens AG
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Wert Filter-Modus

1 Filter 2. Ordnung

2 Gleitende Mittelwertbildung
3 Bandsperre

NEU:

4 Doppelte gleitende Mittelwertbildung
5 FIR-Tiefpass (Top-Speed Option)
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Top Speed: Programmierunterstitzung CYCLES832 lngesuity for Life

=» Erweiterung um Funktionalitat Bearbeitung Feinschlichten / Prazision

SIEMENS SINUMERIK ONi ) ﬁ
(SCUYRN NCISPFIVW_PLATO3_L2.5PF High Speed Settings
Bearbeitung vvey
Top St Abwahl . .
fontucleanz | « Erweiterung Technologie
- G-Code Gruppe 59 um
————— - DYNPREC

* Erweiterung Technologie

— G-Code Gruppe 39 CPRECON
und CPRECOF
(programmierbare
Konturgenauigkeit)

Simu
lation

Kontur
frasen

> 12

% Anwahl

& Frasen

‘_Ej Edit ‘é Bohren

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE

Top Speed: Deutliche Reduzierung der Bearbeitungszeit

Ohne Top Speed t

- =
-

C-EHBHE . M P s o2

akBENE = o

Konturabweichung

Blau = Gering
Rot = Hoch

Bahngeschwindigkeit

Blau = Gering
Rot = Hoch

Frei verwendbar © Siemens AG
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SIEMENS
lngenuity for tife

(I _
1>t2 Mit Top Speed
|

CEHEE NP5

alkBBma

Konturabweichung

Blau = Gering
Rot = Hoch

Bahngeschwindigkeit
Blau = Gering
Rot = Hoch
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SINUMERIK ONE

Top Speed: Hohere Genauigkeit

Ohne Top Speed VvV t1=t2 Vvvvv Mit Top Speed
—

SIEMENS
lngenuity for tife

Konturabweichung
Blau = Gering
Rot = Hoch

Bahngeschwindigkeit

Blau = Gering
Rot = Hoch

ETT IR L

ekBoxma -

Konturabweichung

Blau = Gering
Rot = Hoch

Bahngeschwindigkeit
Blau = Gering
Rot = Hoch

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE

SIEMENS
Intelligent Load Control (ILC) lngenuity for ife

: Dynamik- und Regelungsparameter automatisch anpassen an die aktuelle
Intelligent Load Control (ILC) BZIadung/Last de? Achgep P

Automatisches anpassen der Dynamik- und Regelungsparameter
an die aktuelle und sich verandernde Last sorgt fur durchgangig
optimale Bearbeitungsbedingungen am Werksttick

SIEMENS ! Bloae | —\?'s" .. . H
TR RN Q Kirzere Bearbeitungszeit
Achsdynamik Standard R
Q Hohere Genauigkeit

_E‘J; Edit |L Bohren |éﬂ Frasen |& E?ariu’: |Eb5 Drehen D“::F

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE
ILC: Inbetriebnahme

- Eingangsgrofe: Tragheit

Antriebsadaptionsfaktor 1- 4

Modus 1: Permanent ein - Modus 2: Temporéar ein
Eingangsachse: Linear, Rundachsen, Spindeln

SIEMENS SINUMERIK ONE e

Adaptionen - Ubersicht

AX1 X1 Tragheit [kgm?] ?‘gggggg AX1:X1 (B[‘;:,;"F'ﬁq“lg‘;f)”"g ]Igg‘g

. P n 0.000000 . Beschleunigung 100.0
2 AX4:C1 Tragheit [kgm?] 0.300000 AX4:C1 (DYNNORM) 100.0
0.600000 100.0
1.000000 100.0
. P n 0.000000 . Beschleunigung 100.0
2 AX5:A1 Tragheit [kgm?] 0.500000 AX5:A1 (DYNFINISH) 100.0
1.000000 100.0
, — g 0.000000 . Beschleunigung 100.0 &
2 AX6:5P1 Tragheit [kgm?] 1.000000 AX6:SP1 (DYNNORM) 100.0

~ = |

N |

Neu »

Andem

Filter  »

Diagnose b

Loschen »

B |

SIEMENS
lngenuity for tife

Ausgangsgrof3e: Beschleunigung, Ruck, KV Faktor, Lagereglerverstarkung, Momentvorsteuerung,

SIEMENS

Modus

Eingangsachse
EingangsgroBe
Ausgangsachse
AusgangsgroBe
Anzahl Tabellenpunkte

1/ 0.000000 100.0
2 0.000000 100.0

Frei verwendbar © Siemens AG
Seite 45

A

Adaptionen - Adaption eingeben

SINUMERIK ONE L \ i{oﬁgﬁ

2 - Temporar ein
AX1:X1
Tragheit
AX1:X1
Beschleunigung (DYNNORM)
Beschleunigung (DYNNORM)
Beschleunigung (DYNPOS)
Beschleunigung (DYNROUGH)
Beschleunigung (DYNSEMIFIN)
Beschleunigung (DYNFINISH)
Beschleunigung (DYNPREC)
Ruck (DYNNORM)
Ruck (DYNPOS)

44 4 4 4

a

Ruck (DYNSEMIFIN)

X

Abbruch

ar
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SINUMERIK ONE

ILC: Programmierunterstitzung CYCLE782

SIEMENS

NC/MPFIOT_EXAMPLE

Kontur
frasen

|% Edit |ﬁ Bohren |é Frésen |&

|H Drehen

A\

Rundachse

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE we
An Beladung anpassen
Achse C
Achsdynamik Standard

anpassen

AMA
3
106

Diver-
£ER
oH ses

(0L R NC/MPFITEST

SIEMENS

|§|; Edit |& Bohren

Kontur
frasen

oy e |

HJ Drehen

SINUMERIK ONE

An Beladung anpassen
Achse
Achsdynamik

A\

Linearachse

I3

28.10.19
1333

D%

SIEMENS
lngenuity for tife

Standard

Spindel

£

SIEMENS

LG EUNN NC/MPFITEST

|_§‘|) Edit |ﬁ Bohren ‘é Frasen Ié

Kontur
frasen

28.10.19
1332

SINUMERIK ONE

Achse P
Achsdy Standard

Standard

Ubernehmen

Simu-
lation

:
y Drehen ['::r E % Anwahl‘
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Intelligent Dynamic Control (IDC) lngenuity for Life

Intelligent Dynamic Control Dynamik- und Regelungsparameter automatisch anpassen an die aktuelle
Position der Achse

Automatisches anpassen der Dynamik- und
Regelungsparameter

an die aktuelle und sich verdndernde Position sorgt fur
durchgangig optimale Bearbeitungsbedingungen

a Klrzere Bearbeitungszeit
Q Hohere Genauigkeit

IDC

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS
IDC: Inbetriebnahme lngenuity for ife

*  Modus 1:Permanent ein - Modus 2: Temporar ein

* Eingangsachse: Linear, Rundachsen, Spindeln

+ Eingangsgrofie: Position, Geschwindigkeit, Drehzahl

» Ausgangsgrof3e: KV Faktor Lagereglerverstarkung, Momentvorsteuerung, Antriebsadaptionsfaktor 1- 4
+ Anwahl tiber CADAPTON() Abwahl tiber CADAPTOF()

A 1ER Al 28.10.19 A 1ER Oh ZJ\J!?
SIEMENS IUMERIK ON SR N SIEMENS IUMERIK ON Bl G
Adaptionen - Adaption eingeben Adaptionen - Adaption eingeben
Modus 2 - Temporar ein v Modus 2 - Temporar ein v
Eingangsachse AX3:21 v Eingangsachse AX3:Z1 -
EingangsgroBe Position hd EingangsgroBe Position v
Ausgangsachse Tragheit Ausgangsachse AX1:X1 -
AusgangsgroBe G Tsm‘;“ ei AusgangsgroBe Momentenvorsteuerung i
Anzahl Tabellenpunkte eschwindigkett Anzahl Tabellenpunkte KV-Faktor
Momentenvorsteuerung
Antriebsadaptionsfaktor 2
L 0.000 100.0 L 0.000 100.0 Antriebsadaptionsfaktor 3
2 0.000 100.0 —_— ? 0.000 100.0 Antriebsadaptionsfaktor 4

~ o 1 >E [~ 1 [~

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS
3D Scanner lngemuity for life

2 Zugriff auf 3D CAD-Informationen fur erweiterte Programmierfunktionen

SIEMENS
Juser/sinumerik/mnt/LOCAL_DRIVE/NX/model2_neu.prt
/ _ Ende Block
== flternativen
ﬂ 4 Gewindefrisen
— -, 2entrieren

2 Schwenken Ebene X=0 Y=8 2=08 TC=TC1
G Rohteileingabe C: Quader

/Bohren Rohiteil
= aiﬂieflnchhnhren 1 Shaenken

7 Tieflochbohren 2 Ebene

7 Gewindebohren M3 S20089 Schuenk

Ende Block [~ |55 Planfrisen v F=0.1 X8=0 Y0=0 28=5 21=B 1 Uerkzeu

== flternativen HISgell'ﬁﬁZj

{“Kreistasche

4, 2entrieren

Abobren T

71" Reiben N3 S26601 program

¢ Tieflochbohren 1 X _AusCA

!, Tieflochhohren 2 Bbbruch 9 F=0.1X8-50 YB=40 20-8 21-28ink importier
v !
Ende Block {lbernehmen

Kontur [d Diver- Simu-
frisen EH  ses lation

Simu- | ~c
lation | =

Kontur

[ Diver-
frdsen

r_E'J? Edit &Buhren éFrésen %ﬂnuahl > E:PDrehen

» Technologische Werte im Editor
Ubernahme in erganzen

programGUIDE » Werkzeugwegberechnung durch Zyklen
in der CNC

« Datei Formate: *.step und /oder *.prt
Voraussetzung: NX-Server
* Merkmalserkennung direkt an der Maschine

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS

Winkelkopfadapter lngenuity for ife

- Dem Anwender wird ermdoglicht, den Winkelkopf und das
Werkzeug getrennt zu beschreiben

 Die Eingabe der notwendigen geometrischen Grof3en des
Winkelkopfs erfolgt Uber die Benutzeroberflache SINUMERIK
Operate

Fur Endkunden: Gute Handhabung von
Winkelkopf-Adaptern aus dem Zubehdorhandel

Fur Endkunden: Vereinfachung von
Arbeitsablaufen bei der 5-/6-Seitenbearbeitung

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK ONE SIEMENS

Innovierte Synchronaktionen lngenuity for Life
Bisher: zwei Synchronaktionen notwendig Mit ELSE — Zweig nur EINE Synchronaktion
ID=1 whenever ID=1 whenever
(ABS($VA_DESVAL_FILTERS _DELTA_POS) (ABS($VA_DESVAL_FILTERS _DELTA_POS)
< 0.01[mm]) AND ($AC_GOMODE =1) < 0.01[mm]) AND ($AC_GOMODE =1)
DO $AA DESVAL_FILTERS_SELECT[Achsel]=1 DO $AA DESVAL_FILTERS_SELECT[Achsel]=1

_ ELSE $AA DESVAL_FILTERS SELECT[Achsel]=0
ID=2 whenever

(ABS($VA_DESVAL_FILTERS DELTA_POS)>
0.01[mm]) AND ($AC_GOMODE =1)

DO $AA DESVAL FILTERS SELECT[Achse1]=0 Abfragehaufigkeiten: when, whenever, every, from
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Eine durchgangige Losung entlang der Wertschopfung hebt neue SJEMENS
Potentiale fir Maschinenbauer und -betreiber lngenuity for Life

The digital native CNC Maximize productivity

Entwicklung von VIRTUELL zu REAL / Innovate faster

Skalierbar in VIRTUELL und REAL

SleU WI=1=31%¢ Excite digitalization
ONE

Digitale Transformation Discover a hew way
der Werkzeugmaschinen of thinking

Intelligent und hoéchst produktiv

Frei verwendbar © Siemens AG
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit SIEMENS
Ihg,ehuifyfor&}[t

Volker Wiedmann
Katharina Klotz

Fachberatung fir Werkzeugmaschinenausristungen
RC-DE DI MC MTS FB

Stuttgart

siemens.com
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