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SINUMERIK ONE SIEMENS
Kommunikationskonzept & Highlights lngemuity for life

Produktionsnetz

Zusatzliches PROFINET-Interface

n
ermdglicht die Trennung von Feld- a [TEEn =
und Anlagennetz Z el SR . Netzwerk
g [T 'J sicherheit
O mmls 2
PLC Webserver Uber alle i Anlagennetz
Schnittstellen erreichbar _d e
X150/P1 -~ - = @ I Weitere Anlagen
X150/P2 WuN i
Einfache, vertikale und horizontale X160 ) . SCALANCE

Kommunikation mit

x120 B
OPC UA Server / Client HMI-Netz v’;,‘: :

(X150 /X160)

Feldnetz

Unterstlitzung von kundenspez.
Objektmodellen mit neuem
OPC UA Server (X130)

SINUMER;IK ONE mit integrierier S7-1500

Frei verwendbar © Siemens 2019 [@ PROFINET Safety W PROFINET/IE [ TCP/IP Kommunikation [ Produktionsnetz
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SINUMERIK ONE SIEMENS
Ethernet Funktion lngenuity for ife

Schnitt- Funktion Erreichbarkeit
stelle

Produktionsnetz

Service-Netz

X120 Bedienfeld, MCP, EKS.. X el _ X3
(HMI-Netz) N Anlagennetz
X130 «  DHCP Client, Firewall, e o
(Firmennetz) * T-Send/Recv X X . X*3 L
(kein F-Link)
2 Weitere Anlagen
X127 * Service Funktion X X D)
(Service) (NC, PLC) =z WEB Server
X150 - i-Device, N
(P1/ P2) +  F-Send/RECV X -
PROFINET + IRT
X160 * i-Device,
(P1) +  F-Send/RECV X =
PROFINET
N
-
(O]
ZI
=
I
*1 OPC Server SINUMERIK (NC-, PLC Var)

*2 OPC Server PLC 1500 (PLC - Var)
*3 Zugriff mit http (https Gber X150, X160 mdglich)

Frei verwendbar © Siemens 2019 [ PROFINET Safety [ PROFINET/IE [ TCP/IP Kommunikation [l Produktionsnetz
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SINUMERIK ONE

Beispiel: PLC WEB-Server Zugriff tiber X120, X130 SIEMENS

Il/\g«u«uf\ty for Ufa

< C @ Nicht sicher §192.168.214.1/Pcfjtal/Portal.mwsI?PriNav=5tart i 6
HEoapps Gp NCUL [ NCU4 ToeemmmreoomeM.. [ stationos [ xcaos I scalancescszz ] SCALANCE XB208...

SIEMENS CNC_1/PLC_1

JECTINEITERTTEN PLC-Lokalzeit (UTC +00:00) v [l Deutsch v [

PLC_1
Lot Qs 3

WEB
Server

» Startseite
Allgemein:

» Diagnose
9 SIEMENS Projektname: V1_NCUV12

==
o
L
=
-
<
%)

» Diagnosepuffer TIA Portal: V15.1

5 840 Evo NCU 1750 Step 7 Safety: —
+ Motion Control-

Diagnose Stationsname: CNC_1

Topologie
Mogmd | Station_2_1_ ORCUA Chont [X2] *

ppenname: PLC_1
gruppentyp: 840 Evo NCU 1750

+ Baugruppenzustand

» Startseile

» Meldungen

+ Diagnase

o » Diagasepufter
» Kommunikation

status: Beispiel an X120

» Mation Control-Diagnose
Baguppenzistan ebszustand: RUN
" Toroleq Status: » OK

» Meldungen

» \ariable 'zn::im ftenschalter: RUN

» Varlablenstatus

» Beobacht@fgstabellen
» Beobachtungstabelien

» Online-Gicherung lehlersicher:

» AutzEKRIUNG heitsbetrieh:
» Datalogs

» Amwenderdateien

» Online-Sicherung

» Aufzeichnung misignatur:

» Datalogs » Amuenderseiten F-Anderung:

» Filebrowser

, .
Anwenderdateien CPU-Bedienpanel:

» Anwenderseiten

+ Filebrowser LED blinken

Frei verwendbar © Siemens 2019



SINUMERIK ONE
Ubersicht OPC UA

SINUMERIK ONE bietet zwei OPC UA Server sowie einen OPC UA Client fur
unterschiedliche Anwendungszwecke

SINUMERIK OPC UA Server als Schnittstelle fir Endkunden und Visualisierungsapplikationen

»  Zugriff auf alle NC und PLC Variablen

+ Eventbasierte Bereitstellung aller SINUMERIK Alarme

«  Zugriff auf SINUMERIK Dateisystem und Transfer von NC-Programmen
* Einfache Inbetriebnahme sowie Zertifikatsverwaltung mit Operate

*  Erreichbar Uber X120/X130 mit TCU oder tber X1/X2 mit IPC

* Implementierung von kundenspezifischen Objektmodellen

Server

* Hoch performanter Zugriff auf PLC
Variablen

* Implementierung von eigenen Methoden
ermdglicht Bereitstellung von
konsistenten Daten

* Implementierung von
kundenspezifischen Objektmodellen

» Erreichbar Uber X150/X160

* Inbetriebnahme mit TIA Portal

» Aktive OPC UA Kommunikation

» Unterstlitzt Variablenzugriff sowie
Methodenaufrufe

* Ermdoglicht in Kombination mit OPC UA
Server Controller-Controller
Kommunikation

« Ermdglicht das aktive Bereitstellen von
konsistenten Daten

Frei verwendbar © Siemens 2019

Seite 6

SIEMENS
lngenuity for tife

SINUMERIK ONE

SINUMERIK
OPC UA
Server

S7-1500
I OPC UA Server

S7-1500
OPC UA Client
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IT (Informationstechnologie)

OT (Operational Technology

Netzwerkstruktur in der Fertigung im Powertrain Bereich SIEMENS

Unternehmungsebene

Produktionsebene

Anlagenebene

Maschinenkommunikation

Feldebene

Sensor /Aktoren

Frei verwendbar © Siemens 2019

Ihgev\uf\ty for Ufa

[ =

Server
ammmr=— [l 2
_I Backup Server
Ubergabepunkt Netzwerk-
Firewall / NAT.. wmmi . .
sicherheit

Maschine -1

[d PROFINET Safety

T T R

Maschine -2 Automation Maschine -n Roboter

B PROFINET / IE O TP/ 1P Kommunikation [ Produktionsnetz




SINUMERIK ONE

Netzwerkstruktur im Powertrain Bereich SIEMENS

Ihg&huf\‘y for Ufa

_— Anlagennetz (PNIO-2): Feldnetz (PNIO-1):
Steckbrief: NP, g ' I
+ i-Device fir die schnelle / sichere Kommunikation « 1/0 Module, Peripherie der Maschine

Dienste auf der Leitung OPC- UA (Client/ Sever) fir die Prozesskommunikation (a_zyklisch) e IRT

Produktionsnetz

»

Anlagennetz

. | - . (PNIO-2)
5 ; 5 | (172.30.XXX.yyy /16)
g SCALANCE | 3 &
k5 SCoxx 1 g é
::% i i :% SCALANCE é SEALANEE
z ' z x
w I w 5
3 i 3 s
5 E 5 z
: Feldnetz (PNIO 1)
: (192.168.214.xxx /24)
: i @ @ \
1 I
1 I
! \
' \
OIOI0) \
\
\
\
Automation Maschine 1 Maschine n \
____________________________________ L]
PN/PN Koppler fur Querkommunikation
Frei verwendbar © Siemens 2019 [d PROFINET Safety W PROFINET/IE [ TCP/IP Kommunikation M Produktionsnetz
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S7-300 /
SINUMERIK 840Dsl

S7-1500 /
SINUMERIK ONE

Kommunikationsumsetzung von CBA auf i-Device / OPC UA SIEMENS

+ CBA(Component Based Automation) hat zwei Kommunikationskanale
= zyklischer Teil (PROFINET — RT)
= a_zyklischer Teil (TCP-IP), Netzwerksegmet tUbergreifende
Kommunikation

a_zyklisch

I-Device OPC UA/ OUC*

*Open User Communication
(T-Send/Recv)

Frei verwendbar © Siemens 2019
11/20/2019

Ihg,ehuffy for Ufa

S7-300 (PLC 317) / SINUMERIK 840DsI

E/A CBA
Peripherieadress- -
pbereich Zyklisch 1 a_zyklisch il
(bei 10ms) (bei 500ms)

2000 byte Ausgehende
Verschaltungen

2000 byte Eingehende
Verschaltungen

1* Detail Daten bitte aus dem CPU spezifischen Datenblatt entnehmen

S7 - 1500 /SINUMERIK ONE

E/A * Anzahl Verbindung 160 bezogen auf
Peripherieadress- PN-Schnittstelle
bereich » Anschluss von 512 Peripheriegerate incl.

- o




Kommunikationsumsetzung von CBA auf i-Device SIEMENS
,Datenstrukturen abbilden “ lngenuity for ife

Im TIA-Portal hat man die Moglichkeit ,PLC — Datentypen® (UDTs)
E/A Adressbereiche zu zuordnen,
am Beispiel der VDMA 34180 Schnittstelle Definition

C_BA( omponent aseq utomation) Y T —
Abbildung der Datenschnittstelle auf DBs K Neuen Datentyp hinzufiigen [ 3 ricveriablen |
M AM_VDMA34180 %5 Alle Vanablen anzeigen

5 F Neue Variablentabelle hinzufigen
| Ma_VDMAZ4180 W
2 standard-variablentabelle [75]

S7 - Classic / IMAP e% AM_VDMA34180 [1]

B Ma_vDMA34180 [1]

TIA-Portal Bl safety[24]
- 3 maschine 1 VDMA34180 » Automation [CPU 1517F-3 PN/DP] » PLC-Variablen » AM VD

START BOOL BOOL STARTING : ) :
B3 Automation <@ Variablen
STOP BOOL BOOL READY
Cnt_IN BOOL BOOL RUNNING " START BOOL BOOL STARTING E = = = & T 0
14 Cnt_OUT sToPBOOL BOOL READY o AM_VDMA34180
; I Cnt_IN BOOL BOOL RUNNING
Ul1 Lifestate = Marne Datentyp Adresse
14 Cnt_OUT 5] - -
Ul Litestate S | 4@~ Automation_an_Maschine | *AM_VDMAS4180" A50.0
% 2 <@ AM_SFY_NoEStop Bool %AS0.0
= - (I_) 3 a1 AM _SFY_GuardClod Bool %A501
;-_._; Maschine haet
o 4 -2 AM_SFY_LdgDoorClod Bool %A502
START BOOL BOOL STARTING % 5 - AM_SFY_MaxOneGuardOpnd Bool %AS0.3
STOP BOOL BOOL READY n ls AM SFY_EnaDev Bool %AS0.4
CnEINECER EQORRONNING % 7 | AM_STA_FroductionRdy Bool %AS0.5
LGl @0 < 8 -1 AM_STA_OutintfrArea Bool %AS0.6
QL NEET: <|le a AM_ACK_UnldFartCmplol  Bool %AS0.7
w [0 a AM_ACK_LodPartCmplo1 Bool %AS1.0

11/20/2019



Datentbertragung zwischen Controller und Controller SIEMENS
Iug&c«uf\ty‘for(z«‘fa

bei ,,S7 — 1500 Controller”

Controller Eigenschaften

PROFINET-IO-Kommunikation

* Abbilden der 10-Abbildadresse durch PN/PN-Koppler (weiterhin notwendig fur

verschiedene Subnetzadressen)
- Ubertragung kleiner Mengen zyklischer Daten

S7-1500 s7- 1500 | PROFINET Sichere (_Safe_ty)
(RT) Kommunikation

T PROFINET IO o n
E mit PN/PN-Koppler E
I @ rnnnsp L IEERY 2 :

i-Device — PROFINET-IO-Kommunikation

+ Direktzugriff auf IO-Abbild

» 1. CPU = |O0-Controller/2. CPU = 10-Device
+Ubertragung kleiner Mengen zyklischer Daten

PROFINET 10
mit i-Device

NS

Offene TCP/IP Kommunikation

« A _zyklischer Dienst

+ Kommunikation zu PC oder Controller méglich
+ Programmierter Kommunikationsdienst

Offene TCP/IP
Kommunikation

B

OPC UA Kommunikation

*  Methode

- Datenzugriff

+  Programmierter Kommunikationsdienst

OPC UA
Client / Server

nein nein

B T T

NV VAN NS

Frei verwendbar © Siemens 2019

Hinweis:
1* méglich tber F-Link Funktion (nicht zu PC — Systemen)
2* keine Freigabe von i-Device in Verbindung ShareDevice im Powertrain



Datentbertragung zwischen Controller und Controller SIEMENS
,» 97 — 300 Controller von/zu S7-1500 Controller* lngenuity for Life

Controller Eigenschaften
S7-300 s7- 1500 | PROFINET Sichere (_Safe_ty)
(RT) Kommunikation
PROFINET-IO-Kommunikation PROEINET 10 ﬂ;_-

« Abbilden der I0-Abbildadresse durch PN/PN-Koppler (weiterhin notwendig fur “ mit PN/PN-Koppler
verschiedene Subnetzadressen)

- Ubertragung kleiner Mengen zyklischer Daten

G D TERRY 2 e

“ PROFINET CBA

B T e S

CBA (Component Based Automation)

« Komponentenorientiertes System

« Projektierter Kommunikationsdienst (Graphische Konfiguration)
+ Ubertragung a_zyklischen/zyklischer Daten

Keine Umsetzung maoglich

i-Device — PROFINET-I0-Kommunikation

« Direktzugriff auf IO-Abbild

« 1. CPU = |O-Controller/2. CPU = 10-Device

+ Ubertragung kleiner Mengen zyklischer Daten

PROFINET IO
mit i-Device

S

<
“ Offene TCP/IP
Kommunikation

D N

“ OPC UA ‘_
Client / Server : Keine Umsetzung mdglich

B

Offene TCP/IP Kommunikation

« A_zyklischer Dienst

+ Kommunikation zu PC oder Controller méglich
« Programmierter Kommunikationsdienst

l*

nein nein

OPC UA Kommunikation

*  Methode

- Datenzugriff

«  Programmierter Kommunikationsdienst

NN DN NS

Hinweis:
1* méglich tber F-Link Funktion (nicht zu PC — Systemen)

Frei verwendbar © Siemens 2019 2* keine Freigabe von i-Device in Verbindung ShareDevice im Powertrain
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SINUMERIK ONE @ Powertrain
TRANSLINE - Standard

da
SIEMENS % E .

"
-

dbuch >
indbuct , Programmieren und Visualisieren und stellt

er SINUMERIK 8400 si sind integrierte, zertfizierte Sicherheitsfunktionen
RIK

 einfache,

2 Samers AG 201 Al Rigtie Resaved
Soutions for Powsrvan INE 51 - Dberbleck (VS) - Ausgabe 2015

Available for Solutions for Powertrain

Manual 2020

Frei verwendbar © Siemens 2019
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Application Notes

Addressing Table
(IP, Safety)

SW-Guide S7-1500

S7 Migration Library

Component List

B C D
Solutions for Powertrain Solutions for Powertrain

SIEMENS
lngenuity for tife

LI A B |

TRANSLINE Standard Komponentenliste w2020 TRANSLINE Standard Companent list v2020
ik / z|Cummls { Drives { Communication

TDEUTSCH ENGLISH




SINUMERIK ONE @ Powertrain SIEMENS
Project view lngenuity for Ufe

CY 2019 CY 2020 CY 2021 CY 2022

QL Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Mainline 840D sl + HMI Pro

aluation OEM + EC

HMI Pro based:

limited Pilot projects EC

Strategy: Basic Condition:

- Discuss First Automotive project (limited) with SOP 2021 - Process diagnostics with WinCC Advanced (IPC based)

- HMI Pro classic (expanded with Display Manager) - System diagnostics as applied solution

- Shift from 840D sl to Sinumerik ONE where possible - No CBA - alternative communication concepts by using OPC UA
- Multitouch panels only and / or iDevice

=» Sinumerik ONE within Transline Standard available as of 2020

Frei verwendbar © Siemens 2019
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit SIEMENS
Ihg,ehuifyfor&}[t

Thomas Lauxmann

Fachberatung fir Werkzeugmaschinenausristungen
RC-DE DI MC MTS FB

Stuttgart

Michael von Essen — Wilhelm

Sales Verticals Automotive
DI MC MTS SV 1

Erlangen

siemens.com
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