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SINUMERIK Access MyMachine /OPC UA SIEMENS
Funktionsubersicht nach Serverversion lngenuity for Life

Data Access

»  Zugriff auf PLC- und NC-Variablen inkl. Anmeldung auf Wertanderung
Alarm & Events
_ |
* Eventbasierte Bereitstellung der SINUMERIK Alarme
Kundenspezifische Objektmodelle B
« Unterstitzung von kundenspezifischen Objektmodellen

File System
*  Transfer von NC-Programmen
*  Zugriff auf Netzlaufwerke & Teile des SINUMERIK Dateisystems

NN RN
NN RN

* Anwahl des néachsten Teileprogramms
OEM Functions

*  Methoden fir die Verwaltung von Werkzeugen und Schneiden

&N
&N

Security
* Benutzerverwaltung & Verschlisselung der Kommunikation

<<
<<

+ DB granulare Rechtevergabe
Usability
« Statusdialog & Zertifikatsverwaltung in Operate
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SINUMERIK Access MyMachine /OPC UA SIEMENS

Beschreibung des Adressraums lngenuity for Life
Der SINUMERIK OPC UA Server hat in -
. . Root
seinem Adressraum zwei * O Quees
- g 4 Server
Einstiegsknoten: S etterms Die Struktur des Adressraums entspricht der Struktur
s B omespacefrey der Dokumentation ,SINUMERIK 840D sl, NC-
5 b j JequestServersiatechange Variablen und Nahtstellensignale®.
erver: g ErYErArray
> & SEI’VE(CEpE.bI“tIE-S
Der Serverknoten beinhaltet umfangreiche ; i e Da——" https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/10
Informationen tGber den Server und zur > & serverRedundancy 9748365
Diagnose, gemafd OPC UA Spezifikation s & oiceteve!
Part 5' ii lreicdeorServerInfo
- Sinumerik
/ b Axis
= Beispiele, wo welche Daten zu finden sind:
SINUMERIK: =
Der SINUMERIK Knoten beinhaltet den & . g'LOCba' User Data z g:mmgg:iﬁgg
igentlichen Datenumfang der SINUMERIK. 5 Methoss ) .
eigentlichen Datenumia g ders U = + Maschinendaten: - "ISINUMERIK/TEA"
Der Datenumfang steht mit der Aktivierung > & Rondom . Settingdaten: > "SINUMERIK/SEA"
des OPC UA Servers zur Verfiigung. o
Es ist keine Projektierung erforderlich. . 1;5 ool
[> @ Views

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK Access MyMachine /OPC UA
Customer Specific Object Model (CSOM) — Ubersicht lngenuity for ife

=) Root
4 [5) Objects
4 8% Server

¥ Auditing

> W GetMonitoreditems
W MNamespacefrray

> i Namespaces

> % RequestServerStateChange
W Serverfrray

> e ServerCapabilities

> @& ServerConfiguration

> e ServerDiagnostics

> e ServerRedundancy

> @ ServerStatus
W Servicelevel

> ke Sinumerik

> e Trace

> @8 VendorServernfo

4 % Sinumerik

=

) Bag

> 3 Channel

> @ Drivelsa

> 2 FileSystem

> [ GUD

> [ Hmi

> [ Methods

> [ Nek

> 3 PIc

> I3 Randem

> [ SEA

> D TEA

- @ Tool

> 2 Types
> B Views

I Root
4 |3 Objects

4 % Loader

» @ HydraulicStatus

> @ inLoadPosition
> @ inUnloadPosition
> @@ moving
> @ workpieceCount
4 @ MillingStation
4 4 JobData
> #@ CurrentCount
> @ MNextlob
> @ SetCount
4 & ToollnUse
> @ ToolName
> @ radius
4 & axes
& X
> @ distanceToGo
> @0 position
I
> @ distanceToGo
> @@ position
I Wi
> @ distanceToGo
> @@ position

> @ MextWorkpiecelnLoadPaosition

Frei verwendbar © Siemens AG
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ol Server

> @ Sinumerik
> 12 Types
> 12 Views

[IOPOIN Sayasijizadsuapuny

SIEMENS

OPC UA Server ohne CSOM OPC UA Server mit CSOM Eigenschaften CSOM

OPC UA Server der SINUMERIK kann um eigene
Objektmodelle erweitert werden

Dies ermdglicht die Reprasentation der Maschine
uber OPC UA nach der Vorstellung des Kunden

Einfache Modellierung des Objektmodells mit
kostenlosem Tool von Siemens (SIOME)

SINUMERIK Knoten kann bei Bedarf abgeschaltet
werden

Lese- und Schreibrecht kann pro User und
Namespace vergeben werden
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SINUMERIK Access MyMachine /OPC UA
CSOM - Vorteile

SIEMENS
lngenuity for tife

- 5 =) Root
Welche Vorteile bietet CSOM? y E'Eff“‘d
» @ HydraulicStatus

@ NextWorkpiecelnLoadPosition
Représentation der Maschine an der OPC UA Schnittstelle durch Maschinenbauer @ inLoadPosition
@ inUnloadPosition
@ moving
& workpieceCount
4 % MillingStation
4 & JobData
> @ CurrentCount
» @ Mextlob
» # SetCount
4 & ToollnUse
» @ ToolMame
> @ radius

Jn&axes
- & X

Vereinheitlichung der Maschinenschnittstelle
z.B. fur einfache Anbindung an ein MES System

Moglichkeit fir symbolische Reprasentation von PLC Variablen

Lese- und Schreibzugriff kann fir jede Variable vergeben werden.

Zusatzlich gibt es ein Lese- und Schreibrecht fir jeden Namespace

Abschaltbarkeit des SINUMERIK Objektmodels

Vollstandige Kontrolle tilber den von OPC UA angebotenen Adressraum

Frei verwendbar © Siemens AG
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> 6
> 6
&Y
> 6
> o
R
> o
>
¢ Server
» e Sinumerik
> I3 Types

s IE3 Views

distanceToGo
position

distanceToGo
position

distanceToGo

position
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SINUMERIK Access MyMachine /OPC UA SIEMENS
Lizensierung und Inbetriebnahme lngenuity for ife

Inbetriebnahme des OPC UA Servers
in SINUMERIK Operate uber
Inbetriebnahme - Netzwerk - OPC UA

Lizensierung der Option 6FC5800-0AP67-0YBO

Access MyMachine / OPC UA

BRI H ’)\‘ =) ‘ oe/01/19%
ALTO

11:31 AM 4:49 PM

Settings of the OPC UA Server m

Licensing: All options

A — Option Sl_s't Uﬂﬂﬁﬂd Connection settings
SINUMERIK Operate runtime OR easy screen O O All Company netuork: 19z 1eaan.22 Setting

BFCH800-0APG4-0YBG options Systems network: 192.168.214.241
SINUMERIK Operate runtime OR solution partner 0 O —

6FC5800-0APE5-0YE0D Missing TCP port: 4848 Certificates
SINUMERIK Operate runtime ORA .net O O lic./opt. Message encryption

BFC5800-0APE6—-BYBO None:
Access MyMachine fOPC URA ’

GFCEBBEU—BFIPBT—B{I'BE [ 128 bit: {Basic128Rsa15) Model
SINUMERIK Operate fNCU O] O 256 bit: (Basic256, Basic256Sha256)

BFC5800-0ASAO-BYBO L
Machining package 5 axis, add. Function 7th axis O O n“the"t'cat"_’" .

BFC5800-0ASA1-BYBB Admin User: OpcUaClient
Collision Avoidance (machine,workspace) Exp. license Password: (T ITTT YY)

6FC5800—-0AS02-0YB0 U — reguirement Confirm password: (YT YYY Y Change
ngg(algggﬁg—sﬂul;fsa;:—BYBB [ ] Allow anonymous access: | _
Monitoring for max. tool speed / acceleration O O Accept certificates automatically:
Spling intorpolation - — Aetiation

6FC5806-0AS16-6YBO D O v B::k Activate OPC UA:

| >
Setup ~ Li- - =1 Setup = Li-
@ archive h Censes Safety archive | T censes ok Safety

Frei verwendbar © Siemens AG
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SINUMERIK Access MyMachine /OPC UA SIEMENS
Inbetriebnahme lngenuity for Life

¢ |IN2] T
AUTO 4:49 PM
rd

Settings of the OPC UA Server

Einfache Inbetriebnahme

Auswahl der

Nach erfolgreicher Lizenzierung, Connection settings erreichbaren
muss nur noch in einem Inbetriebnahmedialog Company network: 192.168.10.227 :
Endpoints
der Administrator angelegt und der OPC UA- Systems network: 192.168.214.241
Server aktiviert werden. S
_ TCP port: 4840
- OPC UA-Servc?r ist nach dem Neustart der Message encryption Erlaubte
SINUMERIK verfluigbar None: Verschlusselungs
> Méglichkeit, Verschlisselungsvarianten zu 128 bit: (Basic128Rsa15) el
wahlen und automatisches Akzeptieren von 256 bit: (Basic256, Basic256Sha256)
Zertifikaten erlauben oder sperren Authentication T
- Anlegen und Verwalten von Benutzern und Admin User: OpclaClient OP(_: U_A:dmm
Rechten durch OPC UA-Administrator mittels Eas:_"""rd' N :::::::: — SIRTICALEN
Authentifizierungsmethoden ONiIrM passtord: ——
Allow anonymous access: ]
Accept certificates automatically: e e e
n Authentifizierungsmethoden: Activation _ Akzeptieren von
@ Anonymus Activate OPC UA: Client-Zertifikaten
Benutzername und Passwort | [>]

Zertifikatsbasierte Authentifizierung Se}ll_lll N Li-
arcnive CENses

OPs Safety | Suvel

Frei verwendbar © Siemens AG
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit SIEMENS
Ihg,ehuifyfor&}[t

Reinhard Knoll

Fachberatung fir Werkzeugmaschinenausristungen
RC-DE DI MC MTS FB

Stuttgart
Minchen
Chemnitz
Dortmund

siemens.com
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