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Dansk Energi Standardvejledning, vilkar og betingelser SIEMENS

Nettilslutningsaftale for tilslutning med begranset netadgang:

Netvirksomhedens rettigheder og forpligtelser

57 Netvirksomheden kan, nar netvirksomheden skenner at der er utilstraskkelig kapacitet i elnet-
tet, kraeve den del af anlaaggets effekt, der er tilsluttet med begraenset netadgang jf. bilag 1,
begraense traekket fra det kollektive elforsyningsnet. Begraensningen kan veaere enten midler-
tidig eller permanent og kan ske uanset arsag, hvis netvirksomheden skenner det nadven-
digt af hensyn til driften. Begrasnsningen kan fx vasre forarsaget af uforudsete hasndelser,
driftsoptimering, behov for ledig kapacitet til andre kunder eller ombygning af det kollektive
elnet.

5.8 Huis flere kunder er tilsluttet med begranset netadgang inden for samme geografiske om-
rade og netvirksomheden teknisk kan lzse en opstaet situation ved at begraense flere for-
skellige kunder, vil de berarte kunder blive begraenset forholdsmaessigt, dvs. med samme
procentvise begransning i forhold til anlaeggets effekt, der er tilsluttet med begranset netad-
gang for.

5.9 Begraensning af anlasgaet, der er forarsaget af havari i nettet eller andre uforudsete ombyg-
ninger eller omlasgninger i nettet, varsler netvirksomheden ikke forudgaende. Ved sterre aan-
dringer som tilslutning af nye store forbrugere, udvidelse af effektaftag hos eksisterende for-
brugere eller planlagt ombygning af elnettet, som medferer andringer i den begrasnsede
netadgang, varsler netvirksomheden anlegsejeren én (1) maned forud.

510 Begransningen skal kunne overvages og gennemfares fra netvicksomhedens kontrolrum.
For den del af anlaeggets effekt, der er tilsluttet med normal netadgang, er adgangen til net-
tet reguleret af netvirksomhedens Tilslutningsbestemmelser

5.11 Genindkobling af anlaegget effekt, som er tilsluttet med begrasnset netadgang, skal ske uden
ugrundet ophold, nar der er ledig kapacitet i elnettet.

5.12 Ejeren af anlaegget baerer det fulde skonomiske ansvar for begraznsninger i netadgangen
uanset arsag. Netvirksomheden er ikke ansvarlig for driftstab og andet direkte eller indirekte
tab, som pafares anlazgsejeren som falge af anlasggets manglende adgang til benyttelse af
det kollektive elforsyningsnet.

5.13 Forbrugsanlazggets indkobling og drift ma i henhold til netvirksomhedens Tilslutningsbestem-
melser ikke pafere andre kunder uacceptable forstyrrelser]
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Bilag 3: Teknisk grundiag

Krav og aftalte indstillinger for forbrugsanlagget jf. tekniske betingelser]
Her kan krav og aftalte indstillinger for forbrugsanisegget beskrives. Fx:

1. El-kvalitet
a. Eventuelle emissionsgraenser.

2. Aftalte indstillinger.
a. Start— stop.
b. Op- og nedrampning.
c. Nedprocedure.
d mm.

3. Aftalt signaludveksling.

Specifikation af udstyr.

Ansvarsfordeling for udstyr.

Krav til kommunikation og udstyr.

Kraevede signaler pa idriffssettelsestidspunktet.
m.m.
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Forskellige lasningsmuligheder

Forskellige kommunikations Sikret spandingsforsyning
medier

¥ () 3

A. Fiber Vs. GSM forbindelse til stationen A. Egen UPS sikring af spaendingsforsyningen eller
benytte anlaegsejerens forsyning

Konkrete Igsninger er ofte selskabs- og anlaegsspecifikke

SIEMENS
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Handtering af netadgang

1. El-kvalitet
a. Eventuelle emissionsgraanser.

2. Aftalte indstillinger.
a. Start - stop.
b. Op- og nedrampning.
c. Nedprocedure.
d mm.

A. Forskellige mader at handtere begraensning af
netadgang for anleegget.

Side 5
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Nettilslutning med begraenset netadgang - Erfaringer SIEMENS
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Lasning til Nettilslutning med begraenset netadgang hos Konstant:

* Lgsning hvor vi har udbygget en eksisterende 4K1T DSO stations template

» Tilfgje SICAM Q100 der agerer
Power Quality og Energy meter.

1. El-kvalitet
a. Eventuelle emissionsgrasnser.

2. Aftalte indstiflinger.
a. Start — stop.
b, Op- og nedrampning.
c. Nedprocedure.
d mm.

Lasningen er en ny "Begraenset netadgang” template der kan bruges til fremtidige stationer.

Side 7 Substation Automation & Protection brugermade 2020



Nettilslutning med begraenset netadgang - Erfaringer

Lasning til Nettilslutning med begraenset netadgang:

Side 8

Welotec TK800

SICAM CP-8000 SICAM Q100

AO-8380 P
Al-8320 (P
DO-8212
DI-8110
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Nettilslutning med begraenset netadgang - Erfaringer

Lasning til Nettilslutning med begraenset netadgang:

Side 9

Welotec TK800

HTTPS Q100
IEC104(SCADA), HTTPSRTU,

El £l 0
SICAM CP-8000 SICAM Q100

AO-8380
Al-8320 Fa)
DO-8212
DI-8110
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Nettilslutning med begranset netadgang - Erfaringer

Komponenter og deres funktion i Iasningen:

SICAM CP-8000 RTU:

RTU med "Normal” DSO funktioner med IEC104
kommunikation til SCADA via 4G router/firewall

Side 12

SICAM Q100 Power Quality:

A. Energy meter data (udvalgte méleveerdier) sendes
via Modbus RTU (serial) kommunkation til RTU,
som sendes hjem til SCADA

(stramme, spaendinger, effektmalinger,
Cosphi, PF, Hz m.m.)

B. Power Quality device i henhold til EN50160 — PQ
rapport tilgas via ETH forbindelse pa Q100 via 4G
router/firewall (integreret web-server)

SIEMENS
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Welotec Router/firewall:

4G router som i deres normale koncept, men med
tilfgjelse af Q100 device i stationen i firewall regler

m.v.
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Nettilslutning med begraenset netadgang - Erfaringer SIEMENS
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Begranset netadgang funktioner i Iasningen:
Setpunkt (Max effekt): Stopsignal:
N
A. SCADA kan sende et setpunkt til kunden med max effekt (via AO-kort med A. Binary Output szettes hgijt hvis Konstant
konvertering fra ingenigr-veerdi til 4-20mA) sender TI45 CMD til RTU (Stop).
B. Safremt RTU'en genstartes, s& er seneste setpunkt fra SCADA gemt i en retained B. Binary Output szettes lavt hvis Konstant sender

veerdi i logik, saledes at RTU’en starter op med sidst kendte setpunkt fra SCADA. TI45 CMD til RTU (tillad start).

C. Via Al-kort sender kunden en veerdi tilbage med det aktuelle setpunkt (via Al-kort
med konvertering fra 4-20maA til ingenigr-vaerdi) saledes at SCADA far en
tilbagemelding pa setpunktet og at kunden har reguleretind efter det.
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Nettilslutning med begranset netadgang - Erfaringer SIEMENS

Begranset netadgang funktioner i lgsningen:

Kommunikationsfejl mod SCADA:

] .

A. Sa leenge der er kommunikation til SCADA (én eller flere CFE) sa saettes et
Binary Output haijt.

B. Huvis der detekteres kommunikationsfejl til SCADA (kom. Fejl til alle CFE) sa
saette Binary Output lavt.

C. 60 min. efter kommunikationsfejl til SCADA regulerer RTU’en automatisk
setpunktet (Max effekt) ned til nul (0).

Side 14

lhg,ev\uf{y «for (Afe.

Power Quality og Energy Meter:
a .
&5 &

A. Energy meter data sendes hjem til SCADA via IEC104 traditionel
forbindelse

B. Power Quality data og rapport (EN 50160) hjemtages via
webserver
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Anders Bjerre-Madsen
Teknisk salgsspecialist
Mobile: +45 23 43 92 55

E-mail: anders.b.madsen@siemens.com
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