
DELTA
Rauch- und
Kohlenmonoxidmelder



Kohlenmonoxid ist ein geruchloses Gas und daher sehr gefährlich für Menschen. Im 
Schlaf riecht der Mensch weniger und nimmt Rauch oder einen Brand daher erst viel zu 
spät wahr. Sichern Sie sich jetzt ab und sorgen Sie vor. Mit Siemens haben Sie die beste 
Technologie und die höchste Sicherheit, damit Sie und Ihre Lieben geschützt sind.

Heizungsanlagen, Gasheizungen, Boiler oder Holzöfen können Rauch- und 
CO-Emissionen ausstoßen, die schwerwiegende Unfälle durch Brände oder sogar 
tödliche Kohlenmonoxidvergiftungen verursachen können. Um diese Gefahren zu 
vermeiden, ist der Einsatz von Rauch- und CO-Meldern eine einfache und 
kostengünstige Lösung.

Siemens bietet zuverlässige und langlebige Rauch- und CO-Melder mit 10-jähriger 
Batterielebensdauer. Die Bedienung ist sehr einfach und die Melder sind ideal für 
Wohnräume, aber auch für Wohnwagen und Wohnmobile. Der optische Sensor des 
Rauchmelders löst einen Alarm aus, wenn Rauch erkannt wird. Der elektrochemische 
Sensor des CO-Melders warnt vor Gefahren, wenn eine zu hohe Konzentration von 
Kohlenmonoxid entdeckt wird.

Schützen Sie Ihr Zuhause und Ihre Familie mit Siemens Rauch- und CO-Meldern.

DELTA
Rauch- und
Kohlenmonoxidmelder



Kohlenmonoxidmelder
DELTA reflex 5TC1260-4

Rauchmelder
DELTA reflex 5TC1292-8

• Große Taste für einfaches testen

• Autotest-Funktion

• Inklusive Montageplatte und Schrauben

• Warnung bei niedrigem Batteriestand

• Stummschaltung der Batteriewarnung (9 Stunden)

• Kohlenmonoxidmelder mit elektrochemischem Sensor

• Decken- oder Wandmontage

• LED-Anzeigeleuchten

• Geeignet für Wohnhäuser (Mobilheime), Caravans 
und Motorcaravans – nicht geeignet für Sportboote

• Lager- und Transportbedingungen: 0 ... +40 °C, 25 ... 
95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

• Für einen Mindestschutz:

- In jedem Raum, in dem es eine Verbrennungsanlage gibt.

- In dem Raum, in dem Sie die meiste Zeit verbringen.

• 10 Jahre Batterielebensdauer

• Nicht auswechselbare versiegelte Batterie

• LCD-Display mit CO-Messung

• Gehäusefarbe RAL9010

• Große Taste für einfaches testen

• Autotest-Funktion

• Inklusive Montageplatte und Schrauben

• Warnung bei niedrigem Batteriestand

• Stummschaltung der Batteriewarnung (10 Stunden)

• Nachtmodus (kein störendes Licht bei Dunkelheit)

• Decken- oder Wandmontage

• Auch für Wohnwagen und Wohnmobile geeignet

• Rauchmelder mit optischem Sensor

• LED-Anzeigeleuchte

• 10 Jahre Batterielebensdauer

• Nicht auswechselbare versiegelte Batterie

• Gehäusefarbe RAL9010
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