

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Последовательность действий при программировании:

1. Снять переднюю панель;

2. Выбрать в панели уровень доступа к управлению 2, установив перемычку в разъеме Х8 влево;

3. Нажать и удерживать клавишу «Откл. зуммера», затем ввести с клавиатуры цифровой код 1 4 2 4 2 3 2 1, чтобы перейти к программированию. При этом загорается индикатор “Отключение” (6) (горит постоянно), поочередно загораются индикаторы «Тест извещателей» (7), «Пожарная тревога» (8) и «Дист. передача» (9). Индикатор «Доступ к управлению» (10) выключается. На дисплее появится комбинация из цифр, например, «0130», что означает 01-й пункт программирования, опция 30.

4. Внести изменения при помощи клавиш «Откл. зуммера» (переход к следующему шагу программирования), «Сброс» (переход к предыдущему шагу программирования), «Выбор режима» (переход к следующей опции), «Тест индикации» (переход к предыдущей опции);

5. Нажмите одновременно клавиши  “1” и “4”, чтобы сохранить изменения и закончить программирование, или кнопку “Сброс” (S1) на основной плате XCM1002, чтобы закончить программирование без выполнения сохранения.
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* - Приведённая ниже таблица программирования не является официальной рекомендацией для программирования панелей управления серии ХС10. Программирование каждой конкретной панели управления необходимо производить с учетом специфики защищаемого помещения и требований, предъявляемых к нему.  

ООО "Сименс" не несёт ответственности за решения, принятые в данном типовом проекте.



	ШАГ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
	ОПЦИЯ
	ПРИМЕЧАНИЯ

	01
	30
	Опция задаёт временную задержку выпуска ОТВ с момента перехода панели в режим «Пожар». Для выбранной опции задержка равна 30 с.

	02
	03
	Опция задает время активации контролируемого выхода 4 (клеммы Х6-3, Х6-4). Для выбранной опции время активации равно 15 с.

	03
	03
	Опция задает время активации контролируемого выхода 5 (клеммы Х5-1, Х5-2). Для выбранной опции время активации равно 15 с.

	04
	01
	Опция задаёт временной интервал, в течении которого невозможно выполнить сброс панели после выпуска ОТВ.  Для выбранной опции временной интервал равен 1 мин.

	05
	06
	Опция задаёт режим работы сирены и табло «Газ! Уходи!». При выбранной опции  в режимах «Пожарная тревога», «Пуск тушения», «Блокировка», «Тушение запущено» сирена издает непрерывный сигнал, и табло «Газ! Уходи!» постоянно светится 

	06
	02
	Опция задаёт активацию события «ДП-пожар». При выбранной опции событие активно в состоянии пожарной тревоги, пуска тушения и тушение запущено

	07
	05
	Опция задаёт активацию события «ДП-неисправность». При выбранной опции событие активно при любом сбое, утечке ОТВ, неверном состоянии

	08
	01
	Опция задаёт включение индикатора «ДП». При выбранной опции индикатор загорается при событии «ДП-пожар»

	09
	01
	Опция определяет возможность блокировки дистанционной передачи. При выбранной опции ДП не заблокирована

	10
	01
	Опция определяет назначение контролируемого выхода 1 (клеммы Х7-1, Х7-2). При выбранной опции выход управляет сиренами и световым табло «Газ! Уходи!»

	11
	08
	Опция определяет назначение контролируемого выхода 2 (клеммы Х7-3, Х7-4). При выбранной опции выход управляет световым табло «Автоматика отключена»

	12
	02
	Опция определяет назначение контролируемого выхода 3 (клеммы Х6-1, Х6-2). При выбранной опции выход управляет  световым табло «Газ! Не входи!»

	13
	01
	Опция определяет момент активации контролируемого выхода 4 (клеммы Х6-3, Х6-4). При выбранной опции выход активируется по истечении времени задержки

	14
	99
	Опция определяет назначение контролируемого выхода 5 (клеммы Х5-1, Х5-2).  При выбранной опции выход не используется

	15
	18
	Опция определяет назначение релейного выхода 1 (клеммы Х11-1, Х11-2).  При выбранной опции реле размыкается при пожарной тревоге

	16
	06
	Опция определяет назначение релейного выхода 2 (клеммы Х11-3, Х11-4).  При выбранной опции реле замыкается при выпуске ОТВ

	17
	01
	Опция определяет назначение релейного выхода 3 (клеммы Х11-5, Х11-6).  При выбранной опции реле размыкается при неисправности установки

	18
	14
	Опция определяет назначение релейного выхода 4 (клеммы Х11-7, Х11-8).  При выбранной опции реле замыкается при отключении автоматического режима работы установки

	19
	01
	Опция определяет назначение релейного выхода 5 (клеммы Х11-9, Х11-10).  При выбранной опции реле замыкается при предтревоге

	20
	04
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 1 (клеммы Х12-1, Х5-3).  При выбранной опции на выход подаётся напряжение при пожарной тревоге

	21
	99
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 2 (клеммы Х12-2, Х5-3).  При выбранной опции выход не используется

	22
	99
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 3 (клеммы Х12-3, Х5-3).  При выбранной опции выход не используется

	23
	99
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 4 (клеммы Х12-4, Х5-3).  При выбранной опции выход не используется

	24
	99
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 5 (клеммы Х12-5, Х5-3).  При выбранной опции выход не используется

	25
	99
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 6 (клеммы Х12-6, Х5-3).  При выбранной опции выход не используется

	26
	99
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 7 (клеммы Х12-7, Х5-3).  При выбранной опции выход не используется

	27
	99
	Опция определяет назначение выхода «открытый коллектор» 8 (клеммы Х12-8, Х5-3).  При выбранной опции выход не используется

	28
	01
	Опция определяет назначение контролируемого входа 1 (клеммы Х9-1, Х9-2). При выбранной опции вход контролирует нормально замкнутый контакт СДУ

	ШАГ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
	ОПЦИЯ
	ПРИМЕЧАНИЯ

	29
	01
	Опция определяет назначение контролируемого входа 2 (клеммы Х9-3, Х9-4). При выбранной опции вход контролирует нормально замкнутый контакт ЭКМ

	30
	03
	Опция определяет назначение контролируемого входа 3 (клеммы Х9-5, Х9-6). При выбранной опции вход контролирует нормально разомкнутый контакт модуля FDCIO224, замыкающегося при дистанционной активации процесса пожаротушения

	31
	09
	Опция определяет назначение контролируемого входа 4 (клеммы Х9-7, Х9-8). При выбранной опции вход контролирует нормально замкнутый контакт магнитоконтактного извещателя

	32
	01
	Опция задаёт событие при повторной тревоге в зоне 1 и зоне 2, возникшей менее чем через 15 с после сброса первой. При выбранной опции будет формироваться событие «Тревога»

	33
	01
	Опция задаёт событие при повторной тревоге в зоне 3, возникшей менее чем через 15 с после сброса первой. При выбранной опции будет формироваться событие «Тревога»

	34
	01
	Опция задаёт событие при повторной тревоге в зоне 4 (ручной пуск), возникшей менее чем через 15 с после сброса первой. При выбранной опции будет формироваться событие «Тревога»

	35
	01
	Опция задаёт событие при повторной активации контакта СДУ, произошедшей менее чем через 15 с после сброса первой.  При выбранной опции будет формироваться событие «Тушение запущено»

	36
	01
	Опция задаёт возможность сброса ХС10 с кнопок на передней панели. При выбранной опции сброс будет возможен только после отключения зуммера, выключения оповещения и истечения времени выпуска ОТВ

	37
	03
	Опция задаёт возможность сброса ХС10 по сигналу полученному управляющим входом 1 (дистанционный сброс).  При выбранной опции сброс будет возможен только после выпуска ОТВ

	38
	01
	Опция определяет возможность сброса ХС10 во время экстренной блокировки пуска ОТВ. При выбранной опции сброс можно произвести во время экстренной блокировки. Экстренная блокировка пуска ОТВ активируется при открытии двери (в случае, если соблюдены опции шагов программирования 30 и 31, согласно настоящей таблице программирования)

	39
	01
	Опция определяет работу зуммера при экстренной блокировке/отключении. При выбранной опции будет подан односекундный сигнал при каждой смене режима экстренная блокировка/отключение  

	40
	01
	Опция задаёт действие при тревоге на одном из ШС в случае отключенного автоматического режима работы. При выбранной опции панель ХС перейдет в состояние тревоги при «Пожарной тревоге» и «Предактивации» пока панель не будет переведена в автоматический режим работы или до выполнения сброса панели

	41
	01
	Опция задаёт режим работы индикаторов в режиме «Автоматика отключена». При выбранной опции работа индикаторов будет соответствовать требованиям европейских стандартов

	42
	02
	Опция задаёт режим работы индикаторов в случае отсутствия сигнала от СДУ в течении 30 с. после формирования импульса на выпуск ОТВ. При выбранной опции индикатор «Тушение запущено» быстро мигает и светится индикатор «Сбой»

	43
	02
	Опция задаёт режим работы индикатора «Утечка ОТВ» во время пожаротушения. При выбранной опции индикатор будет гореть после сброса панели

	44
	01
	Опция задаёт условия формирования сигнала «Неисправность». При выбранной опции панель сразу формирует сигнал «Неисправность» при любом сбое

	45
	01
	Опция задаёт возможность сброса сигнала «Неисправность». При выбранной опции сброс сбоев не требуется

	46
	01
	Опция задаёт возможность контроля аккумуляторных батарей. При выбранной опции аккумуляторные батареи контролируются

	47
	02
	Опция задаёт условия формирования сигнала «Сбой сетевого питания». При выбранной опции сигнал «Сбой сетевого питания» формируется после его отсутствия в течении 3-х минут

	48
	01
	Опция определяет назначение неконтролируемого входа 1 (клеммы Х27-1, Х5-3). При выбранной опции вход контролирует нормально разомкнутый контакт модуля FDCIO224, замыкающегося при команде на дистанционный сброс панели ХС10

	49
	13
	Опция определяет назначение неконтролируемого входа 2 (клеммы Х27-2, Х5-3). При выбранной опции вход контролирует контакт модуля FDCIO224, импульсный сигнал которого приводит к отключению/включению автоматического режима работы установки АГПТ

	50
	12
	Опция определяет назначение неконтролируемого входа 3 (клеммы Х27-3). При выбранной опции вход не используется

	51
	12
	Опция определяет назначение неконтролируемого входа 4 (клеммы Х27-4). При выбранной опции вход не используется

	52
	01
	Опция задаёт необходимость подтверждения тревог. При выбранной опции подтверждение тревог не требуется

	ШАГ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
	ОПЦИЯ
	ПРИМЕЧАНИЯ

	53
	05
	Опция задает комбинацию событий при которых будет произведён пуск установки в автоматическом режиме. При выбранной опции автоматический запуск установки будет произведён при тревоге в зоне 1 (ШС1) и в зоне 2 (ШС2) или в зоне 1 (ШС1) и в зоне 3 (ШС3) или  в зоне 2 (ШС2) и в зоне 3 (ШС3)

	54
	01
	Опция задаёт возможность отключения и тестирования пожарных зон. При выбранной опции отключение и тест допускается

	55
	01
	Опция определяет будет ли формироваться сигнал «ДП-пожар» в случае активации зоны 3 (ШС3).  При выбранной опции сигнал «ДП-пожар» будет сформирован.

	56
	01
	Опция задаёт возможность отключения зуммера. При выбранной опции отключение зуммера возможно с уровнем доступа 1 или 2

	57
	01
	Опция задает варианты получения уровня доступа 2. При выбранной опции для получения уровня доступа 2 необходимо ввести код  4 2 3 3  

	58
	01
	Опция определяет является ли панель ХС частью установки ГПТ на несколько направлений тушения. При выбранной опции панель не является частью установки ГПТ для защиты нескольких направлений 

	59
	01
	Опция определяет тип пожарных извещателей. При выбранной опции панель должна работать с извещателями без ограничения тока 

	60
	01
	Опция определяет количество выносных пультов, подключенных к панели ХС10. При выбранной опции панель настроена на подключение одного выносного пульта.

	61
	02
	Опция задаёт условие отключение зуммера пульта ХТ1002. При выбранной опции выключение зуммера панели ХС10 приведёт к отключению зуммера пульта ХТ1002 

	62
	01
	Опция определяет тип контакта (NO или NC) модуля ХСА1031 при утечке ОТВ. При выбранной опции контакт разомкнут означает утечку ОТВ

	63
	01
	Опция определяет момент активации выхода, управляющего противопожарными клапанами. При выбранной опции момент активации совпадает с началом отсчета времени задержки

	64
	33
	Опция задаёт продолжительность активации выхода, управляющего противопожарными клапанами. При выбранной опции выход будет активен до сброса панели

	65
	99
	Опция задаёт временную задержку выпуска ОТВ при ручной активации пожаротушения. При выбранной опции задержка равна времени обратного отсчета при автоматической активации

	66
	01
	Опция определяет результат при активации ручного запуска пожаротушения во время обратного отсчета начатого в результате активации автоматических пожарных извещателей. При выбранной опции активация ручного извещателя не повлияет на оставшееся время обратного отсчёта

	67
	02
	Опция задаёт действие в случае получения сигнала от СДУ во время дежурного режима. При выбранной опции управляющий сигнал на соленоидный клапан установки подан не будет


Данная таблица программирования носит информационный характер и не может быть использована для программирования установок газового пожаротушения. Программирование установки необходимо производить в строгом соответствии с документом A6V10257473
