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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass der

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-StraRe 1, 80333 Miinchen

ein Priflaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fur
die in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage naher spezifizierten
Konformitatsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schlie8t zusatzlich bestehende gesetzliche und
normative Anforderungen an das Priflaboratorium ein, einschlieBlich solcher in relevanten
sektoralen Programmen, sofern diese in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage ausdricklich
bestatigt wird.

D-PL-11055-10-01  Giiltig ab: 10.03.2026

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschiisse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 10.03.2026. Sie
besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der dazugehorigen Anlage.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-11055-10-00

Berlin, 10.03.2026 Im Auftrag
Dipl.-Ing. (FH) Florian Burkart | Fachbereichsleitung

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne
Unterschrift gliltig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
tiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behdrden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet
haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig
anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European
co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11055-10-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 10.03.2026
Ausstellungsdatum: 10.03.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11055-10-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Strafle 1, 80333 Miinchen

mit den Standorten

Siemens Aktiengesellschaft
Priiffeld der Schaltwerke - Mittelspannung
Nonnendammallee 104, 13629 Berlin

Siemens Aktiengesellschaft
Priiffeld der Schaltwerke - Mittelspannung
Wernerwerkdamm 5, 13629 Berlin

Das Priiflaboratorium erfullt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlief8lich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Hochspannungsschaltgerdte und -anlagen sowie

Gerate der elektrischen Energietechnik

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 8
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Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A]ldie Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden

Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet.

[Flex B]die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des
Priflaboratoriums.

Standort: Nonnendammallee 104, 13629 Berlin

Scope | Priifgegenstand/Testobjekt Prifart/ MessgroRe/Pr Titel Flexibilisierung
Nr. Prifmethodik/ if -parameter | Priifverfahren (FLEX B/C)
Messprinzip (99fls.
Modifikation/
Einschrdnkung)

Dielektrische Priifungen

1 Hochspannungsschalt- Wechselspannungs- [ <200kV, 50 |IEC 60060-1 |[FlexB]
gerate und -anlagen sowie | prifungen (AC) Hz Kap. 6: 2025
Gerate der elektrischen
Energietechnik

2 Hochspannungsschaltgera- | BlitzstoRspannungs- | < 500 kV IEC 60060-1 | [Flex B]
te und -anlagen sowie priafungen (LI) Kap. 7: 2025
Gerate der elektrischen
Energietechnik

3 Hochspannungsschaltgera- | BlitzstoRspannungs- | < 500 kV IEC 60060-1 | [Flex B]
te und -anlagen sowie priafungen (LI) Kap. 7: 2025
Gerate der elektrischen abgeschnittene
Energietechnik Welle

4 Hochspannungsschaltgera- | SchaltstoR- <300 kv IEC 60060-1 [Flex B]
te und -anlagen sowie spannungs- Kap. 7:
Gerate der elektrischen prifungen 2025
Energietechnik

5 Hochspannungsschaltgera- | Regenpriifungen AC: <200 kV, |IEC 60060-1 [Flex B]
te und -anlagen sowie (AC/DC/LI/SI 50 Hz Kap. 7: 2025
Gerate der elektrischen LI/ SI: £500
Energietechnik kV

Gliltig ab: 10.03.2026

Ausstellungsdatum: 10.03.2026
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Scope | Prifgegenstand/Testobjekt Priifart/ MessgroRe/Pr Titel Flexibilisierung
Nr. Prifmethodik/ if -parameter | Priifverfahren (FLEX B/C)
Messprinzip (99fls.
Modlifikation/
Einschrdnkung)
6 Hochspannungsschaltgera- | Teilentladungs- alles Gber IEC 60270: [Flex B]
te und -anlagen sowie prifungen einen 2025
Gerate der elektrischen Teilentladung
Energietechnik spegel von
0,7 pC
7 Hochspannungsschaltgera- | Dielektrische <3kV IEC 62271-1 | [Flex B]
te und -anlagen sowie Prifungen an Hilfs- Kap. 7.10.5:
Gerate der elektrischen und 2017
Energietechnik Steuerstromkreisen
Rontgenstrahlenemissionen
8 Hochspannungsschaltgera- | Rontgenstrahle- Messtechnik | IEC 62271-1 [Flex B]
te und -anlagen sowie missionen kann von Kap. 7.11:
Gerate der elektrischen 5 uSv/h bis 2017
Energietechnik 150 pSv/h mit
einer
Genauigkeit
von +25 % (in
diesem
Bereich wird
eine
Reaktionszeit
von 15 s nicht
Gber-
schritten)
Energiean-
sprechbereich
e: mindestens
25 keV bis 0,5
MeV
Kurzschlusspriifungen
9 Hochspannungsschaltgera- | Kurzzeitstrom- und | <330 kApeak |IEC 62271-1 [Flex B]
te und -anlagen sowie StoRRstrom- Kap. 7.6: 2017
Gerate der elektrischen prifungen
Energietechnik
Gliltig ab: 10.03.2026

Ausstellungsdatum: 10.03.2026
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Scope | Prifgegenstand/Testobjekt Priifart/ MessgroRe/Pr Titel Flexibilisierung
Nr. Prifmethodik/ if -parameter | Priifverfahren (FLEX B/C)
Messprinzip (99fls.
Modlifikation/
Einschrdnkung)
10 Hochspannungsschaltgera- | Kurzschlussstrom- [<52 kVand< |[IEC62271-1 | [Flex B]
te und -anlagen sowie Prifungen / 120 kA Kap. 7.6: 2017
Gerate der elektrischen Kurzzeitstrom-
Energietechnik prifungen
11 Hochspannungsschaltgera- | Kurzschluss- Ein- <52kVand< |IEC62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie und Ausschalt- 120 kA 100
Gerate der elektrischen prufungen / Kap. 7.102 -
Energietechnik Kurzschluss- 7.108:
prufungen / 2021 + AMD1:
Klemmenkurz- 2024
schlussprifungen
12 Hochspannungsschaltgera- | Kurzschluss- <52 kVand< |IEC60282-1: |[Flex B]
te und -anlagen sowie ausschaltprifungen | 120 kA 2020
Gerate der elektrischen / Prifungen der
Energietechnik Zeit-Strom-
Kennlinie von
Sicherungen
13 Hochspannungsschaltgera- | Abstands- <52kVand< |IEC62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie kurzschluss- 50 kA 100
Gerate der elektrischen prifungen Kap. 7.109:
Energietechnik 2021 + AMD1:
2024
14 Hochspannungsschaltgera- | Ein- und <52kVand< |IEC62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie Ausschaltprifungen | 120 kA 100
Gerate der elektrischen unter Kap. 7.110:
Energietechnik Asynchronbeding- 2021 + AMD1:
ungen 2024
15 Hochspannungsschaltgera- | Zeitstrom-kennlinie |< 25 kA IEC 62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie am Recloser 111
Gerate der elektrischen Kap. 7.108:
Energietechnik 2019
16 Hochspannungsschaltgera- | Prifung unter <52kVand< |IEC62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie Lichtbogen- 50 kA 200
Gerate der elektrischen bedingungen durch Kap. 7.105
Energietechnik einen inneren 2021 + AMD1:
Fehler 2024
17 Hochspannungsschaltgera- | Kurzschluss- <63 kv IEC 60099-4 [ [Flex B]
te und -anlagen sowie prifungen an Kap. 8.10:
Gerate der elektrischen Ableitern 2014
Energietechnik
Gliltig ab: 10.03.2026

Ausstellungsdatum: 10.03.2026
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Scope | Prifgegenstand/Testobjekt Priifart/ MessgroRe/Pr Titel Flexibilisierung
Nr. Prifmethodik/ if -parameter | Priifverfahren (FLEX B/C)
Messprinzip (99fls.
Modlifikation/
Einschrdnkung)
18 Hochspannungsschaltgera- | Synthetische <52kVand< |IEC62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie Kurzschluss- Ein- 120 kA 101
Gerate der elektrischen und Kap. 7.102 -
Energietechnik Ausschaltpriifungen 7.108:
2021
Schaltpriifungen
19 Hochspannungsschaltgera- | Ein- und Ausschalt- | <52 kV IEC 62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie versuche 103
Gerate der elektrischen Kap. 7.101:
Energietechnik 2021
20 Hochspannungsschaltgera- | Prifungen mit <52 kv IEC 62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie kapazitivem Strom 100
Gerate der elektrischen Kap. 7.111
Energietechnik 2021 + AMD1:
2024
21 Hochspannungsschaltgera- | Schalten induktiver [<52 kV IEC 62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie Lasten 110
Gerate der elektrischen Kap. 4.4: 2023
Energietechnik
22 Hochspannungsschaltgera- | Mindestausldse- IEC 62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie stromprifungen 111
Gerate der elektrischen Kap. 7.105:
Energietechnik 2019
Umwelt- Temperaturpriifungen
23 Hochspannungsschaltgera- | Klima- und -40 °Cto +60 |IEC 60068-2- |[Flex B]
te und -anlagen sowie Temperaturtests °C, 78:2025
Gerate der elektrischen (Alterungstests) 50-99 %, rel. | IEC 60068-2-
Energietechnik Feuchtigkeit |30:2025
24 Hochspannungsschaltgera- | Umweltprifungen / |-65 °C IEC 60068-2- [ [Flex B]
te und -anlagen sowie Kilteprufungen / +100 °C 1: 2025
Gerate der elektrischen Warmeprifungen IEC 60068-2-
Energietechnik 2:2025
Gliltig ab: 10.03.2026

Ausstellungsdatum: 10.03.2026
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Energietechnik

Scope | Prifgegenstand/Testobjekt Priifart/ MessgroRe/Pr Titel Flexibilisierung
Nr. Prifmethodik/ if -parameter | Priifverfahren (FLEX B/C)
Messprinzip (99fls.
Modlifikation/
Einschrdnkung)
25 Hochspannungsschaltgera- | Dauerstrom- <10KkA, 3- IEC 62271-1 | [Flex B]
te und -anlagen sowie prifung des phasig Kap. 7.5: 2017
Gerate der elektrischen Hauptstromkreises
Energietechnik
26 Hochspannungsschaltgera- | Messung des 0,1 uOhm bis |IEC 62271-1 | [Flex B]
te und -anlagen sowie Widerstandes von 100 Ohm Kap. 7.5.5:
Gerate der elektrischen Kontakten und 2017
Energietechnik Verbindungen im
Hauptstrompfad
Mechanische Priifungen
27 Hochspannungsschaltgera- | Mechanische IEC 62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie Funktionsprifung 100
Gerate der elektrischen bei Umgebungs- Kap. 7.101.2:
Energietechnik temperatur 2021
28 Hochspannungsschaltgera- | Prifungen bei -65 °C bis + IEC 62271- [Flex B]
te und -anlagen sowie oberer und unterer |100 °C 100
Gerate der elektrischen Grenztemperatur Kap. 7.101.3:
Energietechnik 2021
29 Hochspannungsschaltgera- | Test zur [Flex B]
te und -anlagen sowie Uberpriifung der
Gerate der elektrischen ordnungsgemalien
Energietechnik Funktion der
Positionsanzeige
Schallpegelmessung
30 Hochspannungsschaltgera- | Schallpegelmessung | 30 dB bis 140 |IEC/IEEE [Flex B]
te und -anlagen sowie dB 62271-37-
Gerate der elektrischen 082:2012

Standort: Wernerwerkdamm 5, 13629 Berlin [Flex A]

Gliltig ab: 10.03.2026
Ausstellungsdatum: 10.03.2026
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Fachbereich

Norm /

Hausverfahren /

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von

Priifbereich /
Einschrankung

Version Normverfahren angeben)
Elektrotechnik |DIN EN IEC 60255-1: |Messrelais und Schutzeinrichtungen - Teil 1: Ohne Kap.
2024-06 Allgemeine Anforderungen (IEC 60255-1:2022);|6.5, 6.6, 6.7,
Deutsche Fassung EN IEC 60255-1:2023 6.13,6.15
7.2 Tab. 12
(Nr. 3,5, 8,10)
Elektrotechnik [IEC 60255-1:2022 Measuring relays and protection equipment - [Ohne Kap.
Part 1: Common requirements 6.5, 6.6,6.7,
6.13, 6.15,
7.2 Tab. 12
(Nr.3,5,8,10)
Elektrotechnik |DIN EN 60255-1:2010 | Messrelais und Schutzeinrichtungen - Teil 1: Ohne Kap. 6.5,
Allgemeine Anforderungen (IEC 60255-1:2009); |6.6, 6.13, 6.15,
Deutsche Fassung EN IEC 60255-1:2010 7.3 Tab. 11
(Nr.2,4,7,9)
Elektrotechnik |IEC 60255-1:2009 Measuring relays and protection equipment - |Ohne Kap. 6.5,
Part 1: Common requirements 6.6, 6.13, 6.15,
7.3Tab. 11
(Nr.2,4,7,9)
Elektrotechnik |DIN EN 60255-27: Messrelais und Schutzeinrichtungen - Teil 27:  |Ohne Kap.
2014-11 Anforderungen an die Produktsicherheit (IEC  |10.6.2.1,
60255-27:2013); 10.6.2.2,
Deutsche Fassung EN 60255-27:2014 10.6.2.3,
10.6.2.4
Elektrotechnik [IEC 60255-27:2013 | Measuring relays and protection equipment - [Ohne Kap.
Part 27: Product safety requirements 10.6.2.1,
10.6.2.2,
10.6.2.3,
10.6.2.4
Elektrotechnik |IEC 60255-27:2023 | Measuring relays and protection equipment - |Ohne Kap.
Part 27: Product safety requirements 9.6.2.1,
9.6.2.2,
9.6.2.3,
9.6.2.4

Elektrotechnik

DIN EN 60068-2-1:

2008-01

Umgebungseinfliisse — Teil 2-1: Priifverfahren -
Prifung A: Kalte

(IEC 60068-2-1:2007);

Deutsche Fassung EN 60068-2-1:2007

Elektrotechnik

DIN EN 60068-2-2:

Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren -

2008-05 Prifung B: Trockene Warme
(IEC 60068-2-2:2007);
Deutsche Fassung EN 60068-2-2:2007
Gultig ab: 10.03.2026

Ausstellungsdatum: 10.03.2026
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( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm /
Hausverfahren /
Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

Elektrotechnik

DIN EN 60068-2-14:

2025-03

Umgebungseinflisse - Teil 2-14:

Prifverfahren - Priifung N: Temperaturwechsel
(IEC 60068-2-14:2023); Deutsche Fassung

EN IEC 60068-2-14:2023

Ohne Priifung
Nc

Elektrotechnik

DIN EN 60068-2-30:

2006-06

Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Prifverfahren
- Priifung Db - Feuchte Warme,

zyklisch (12 + 12 Stunden)

(IEC 60068-2-30:2005);

Deutsche Fassung EN 60068-2-30:2005

Elektrotechnik

DIN EN 60068-2-78:

2014-02

Umgebungseinfliisse — Teil 2-78: Priifverfahren
— Priifung Cab: Feuchte Warme, konstant (IEC
60068-2-78:2012); Deutsche Fassung EN
60068-2-78:2013

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung

XYZ Hausverfahren der KBS

Gultig ab:

10.03.2026

Ausstellungsdatum: 10.03.2026
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