
Siemens Mobility ist einer der führenden 
Anbieter für integrierte Mobilitätslösungen 
für den urbanen Bereich sowie von Fahr-
zeugen für den Nah- und Fernverkehr.

Im Juni 2017 bestellte die Bremer  Straßen- 
bahn AG (BSAG) bei Siemens 67 Straßen-
bahnen vom Typ Avenio. Der Auftrag be- 
inhaltete eine Option für bis zu 17 weitere 
Fahrzeuge.  Bereits im Januar 2018, also nur 
 sieben Monate später, löste die BSAG die 
erste Option von zehn neuen  Fahrzeugen ein. 
Die zweite Option von sieben Avenios folgte 
im Dezember 2021.

Die vierteiligen Züge werden seit 2020 
ausgeliefert und das letzte Fahrzeug wird 
Ende 2023 übergeben werden. Die Avenios 
ersetzen die bestehende Serie der GT8N-
Fahrzeuge und erhalten die BSAG-Typen- 
bezeichnung GT8N-2.

Das Design nimmt mit dem in der Hausfarbe 
Verkehrsrot lackierten  Kopfbereich sowie 
dem BSAG-Logo  Bezug auf die bisherigen 
Bremer  Straßenbahnen. Damit sind die 
 Avenios klar als neue Mitglieder der BSAG-
Fahrzeugflotte zu erkennen.

siemens.com/mobility

In Hausfarbe und mit BSAG-Logo 
leicht als Mitglied der BSAG-
Fahrzeugflotte zu erkennen

BREMER STRASSENBAHN AG, DEUTSCHLAND

Straßenbahn Avenio – 84 vierteilige 
100-%-Niederflurfahrzeuge
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Technische Daten

Fahrzeugtyp / Plattform 100-%-Niederflur-Gelenktriebwagen / 
Avenio

Fahrzeugkonfiguration 4-Teiler-Einzelgelenktriebwagen,  
Einrichtungsfahrzeug

Achsfolge Bo’Bo‘2’Bo‘

Antriebsleistung 6 x 120 kW

Wagenkasten-Material Stahl, KTL-beschichtet

Spurweite 1.435 mm

Fahrzeuglänge über Kupplung ca. 36.900 mm

Wagenbreite 2.650 mm

Einstiegs- / Fußbodenhöhe ü. SO 305 mm / 445 mm über den Fahrwerken

Fahrgastkapazität bei 4 Fahrgästen/m2 250 einschließlich 70 Sitzen /  
25 Klappsitzen

Fahrgasttüren 7 Doppeltüren mit 1.300 mm lichter Weite

Betriebliche Höchstgeschwindigkeit 70 km/h

Stromsystem DC 600 / 750 V (Fahrdrahtspannung)
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Avenio® und SIBAS® sind eingetragene  
Marken der Siemens Mobility GmbH.  
Jede nicht autorisierte Verwendung ist 
unzulässig. Alle anderen Bezeichnungen  
in diesem Dokument können Marken sein, 
deren Verwendung durch Dritte für ihre 
eigenen Zwecke die Rechte des Eigen- 
tümers verletzen kann. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Die Informationen in diesem Dokument 
enthalten lediglich allgemeine Beschrei-
bungen bzw. Leistungsmerkmale, welche  
im konkreten Anwendungsfall nicht immer  
in der beschriebenen Form zutreffen bzw. 
welche sich durch Weiterentwicklung der 
Produkte ändern können. Die gewünschten 
Leistungsmerkmale sind nur dann verbind- 
lich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrück-
lich vereinbart werden.

Technische Eigenschaften / 

 Besonderheiten

• Hoher Fahrkomfort durch groß zügige,  
helle Innenraumgestaltung mit ergono-
misch gestalteten Sitzen und Haltemög-
lichkeiten. Der Fahrgast kann zwischen 
gepolsterten und Echtholz-Sitzen wählen

• Klima tisierung von Fahrgastraum und 
 Fahrerkabine sowie optimiertes Lauf-
verhalten und dreistufige Federung

• Hoher Nutzen für die Fahrgäste durch  
acht große Multifunktions bereiche für 
Kinderwagen und  Rollatoren sowie  
für zwei Rollstühle

• Zügiges Ein- und Aussteigen dank breiter 
Türen (sieben Doppeltüren mit 1.300 mm 
lichter Weite)

• Das gewichtsoptimierte Fahrzeugdesign 
bei gleichzeitiger Maximierung der Fahr-
gastkapazität ermöglicht die Einhaltung 
von Achslastgrenzen im Bestandsnetz  
und Begrenzung des Energiebedarfs. 
 
 

• Verbesserte Laufeigenschaften und 
 geringer Rad-Schiene-Verschleiß durch 
längs eingebaute Antriebe in den Dreh-
gestellen mit mechanischer Kopplung 
der Räder in Längsrichtung, minimierte 
ungefederte Massen und optimierte 
Fahrwerks anbindung zum Wagenkasten

• Höchste Sicherheit durch vier einzelne 
Bremssysteme, die unabhängig von- 
ein ander arbeiten

• Umsetzung neuester Sicherheitsstandards 
(EN 15227, EN 45545)

• Ruckfreies Anhalten und geringer 
 Bremsverschleiß durch elektrisches 
 Bremsen bis zum Stillstand

• Maximale Zuverlässigkeit und Ausfall-
sicherheit durch redundanten Aufbau  
des Antriebssystems (drei IGBT-Puls- 
wechselrichter, drei Antriebssteuer- 
einheiten  SIBAS® 32)


