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Gewabhrleistung und Haftung

Gewahrleistung und Haftung

Hinweis

Security-
hinweise

Die Anwendungsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitéten.
Die Anwendungsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Losungen dar, sondern sollen
lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind fiir den
sachgemalfen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese
Anwendungsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei
Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Anwendungs-
beispiele erkennen Sie an, dass wir tiber die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht
fiir etwaige Schaden haftbar gemacht werden kénnen. Wir behalten uns das Recht vor,
Anderungen an diesen Anwendungsbeispiele jederzeit ohne Ankiindigung durchzufiihren.
Bei Abweichungen zwischen den Vorschlagen in diesem Anwendungsbeispiel und
anderen Siemens Publikationen, wie z. B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen
Dokumentation Vorrang.

Fur die in diesem Dokument enthaltenen Informationen lbernehmen wir keine
Gewabhr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, fur durch die Verwendung der
in diesem Anwendungsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme,
Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schaden ist ausgeschlossen,
soweit nicht z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fallen des Vorsatzes, der
groben Fahrlassigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Koérpers oder der
Gesundheit, wegen einer Ubernahme der Garantie fiir die Beschaffenheit einer
Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadens-
ersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Kérpers
oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Anderung der Beweislast zu
Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielféltigung dieser Anwendungsbeispiele oder Ausziige
daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich von der Siemens AG
zugestanden.

Siemens bietet Produkte und Losungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den
sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstiitzen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern,
ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und
kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die
Produkte und Lésungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen
Konzepts.

Der Kunde ist dafir verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme,
Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten
nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und
soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmafnahmen (z.B. Nutzung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusatzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden SchutzmalRhahmen
beachtet werden. Weiterfilhrende Informationen tiber Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lésungen von Siemens werden standig weiterentwickelt, um sie noch
sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdricklich, Aktualisierungen durchzufihren,
sobald die entsprechenden Updates zur Verfiigung stehen und immer nur die aktuellen
Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstitzter
Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhéhen.

Um stets Uber Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial
Security RSS Feed unter http://www.siemens.com/industrialsecurity.
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1 Einfihrung

1 Einfuhrung
1.1 Uberblick

Um eine Maschine auch im Notfall sicher abschalten zu kénnen, wird ein Not-Halt-
Befehlsgeréat angebracht und die Aktorik Uber zwei Schitze gesteuert. Die
Sicherheitsfunktion wird bis PL e nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 nach

IEC 62061 ausgelegt.

Um die nahtlose Integration in den Automatisierungsprozess zu gewahrleisten,
wird die fehlersichere Steuerung S7-1516F eingesetzt, in der Standard-
Anwenderprogramm und Sicherheitsprogramm koexistent ablaufen.

Abbildung 1-1 Ubersicht Hardware-Aufbau
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Um den geforderten Sicherheitslevel zu erreichen, wird der Not-Halt zweikanalig
ausgelegt und auf Diskrepanz und Querschluss durch die Steuerung Uberwacht.

=0 0l

Abbildung 1-2: Zweikanaliger Not-Halt
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1 Einfihrung

Auch die Aktorik ist zweikanalig ausgelegt, sodass beim Versagen eines Schitzes
(z. B. Verschweil3en der Kontakte) die Maschine dennoch durch das zweite Schiitz
sicher abgeschaltet wird.

ACHTUNG PL e/ SIL 3 kann nur erreicht werden, wenn die Funktion der Schiitze im
Ruckfihrkreis tiberwacht wird.

Weitere Informationen zum Thema "Rickftihrkreis” finden Sie unter \3\.

Vorteile
e Integration der Sicherheitsfunktion in die Gesamtapplikation:

- Status des Not-Halts steht auch im Standard-Anwenderprogramm zur
Verfiigung und kann dort verarbeitet werden.

- Erspart die Synchronisation (Extra-Verdrahtung oder Data-Mapping)
zwischen Standard- und Safety-Automatisierung.

¢ Die Diagnose erfolgt kanalgranular auch bei mehreren Not-Halt-
Befehlsgeraten:

- Fehlerlokalisierung wird beschleunigt.

e Diagnosemeldungen kdnnen ohne zusatzlichen Aufwand einer
Meldungsprojektierung auf

- einem HMI-Panel,
- mittels Web-Server oder
- auf dem Display der CPU angezeigt werden.

1.2 Funktionsweise

In diesem Anwendungsbeispiel werden folgende Funktionen realisiert:

¢ Ricksetzen eines sicherheitsgerichteten digitalen Ausgangs (Stopp der
Anwendung) nach Betéatigung des Not-Halt-Befehlsgerats.

e Verriegelung gegen ein erneutes Anlaufen der Maschine nach dem Auslosen
der Sicherheitsfunktion bis folgende Bedingungen erfillt sind:

- Not-Halt ist entriegelt
- Quittierung ist erfolgt (fihrt nicht automatisch zum Start der Anwendung)
- Starttaster wird betéatigt

e Uberwachung der korrekten Funktion der Schiitze.

e Verriegelung gegen ein erneutes Anlaufen der Maschine, wenn ein
fehlerhaftes Schitz erkannt wurde.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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1 Einfihrung

1.2.1 Standard-Anwenderprogramm

Abbildung 1-3: Uberblick Standard-Anwenderprogramm
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Funktionsbaustein StartStop

Der Baustein wertet die Start- und Stopptaster aus. Mit einer positiven Flanke am
Eingang des Starttasters wird ein Startsignal in den globalen Datenbaustein
"DataToSafety" geschrieben. Das Startsignal kann dann im Sicherheitsprogramm
ausgewertet werden, wo das Einschalten und Ausschalten der Maschine erfolgt.

Der Baustein wertet aus:
e Starttaster
o Stopptaster

e Fehlermeldung "fault" aus dem Sicherheitsprogramm tber den Datenbaustein
"DataFromSafety”, siehe Kapitel 1.2.3.

Wird der Stopptaster betétigt oder ein Fehler Gber das Signal "fault” vom globalen
Datenbaustein "DataFromSafety" erkannt, wird das Startsignal zuriickgesetzt.

Abbildung 1-4: Aufruf Funktionsbaustein "StartStop"

*Inststarestop”
StartStop”
= EN
"ctartButton” — ctart
"stopButton” — stop "DataToSafery”.

"DataFromSafety” Q — startsignal

fault—fault  ENO —

Abbildung 1-5: Funktionsbaustein "StartStop"
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1.2.2 Sicherheitsprogramm

Abbildung 1-6: Uberblick Sicherheitsprogramm
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Anweisung ESTOP1

Die Anweisung ESTOPL1 ist in STEP 7 Safety Advanced enthalten. Ist der Not-Halt
nicht betatigt, gibt die Anweisung TRUE auf dem Ausgang Q aus. Nach Betétigung
des Not-Halts muss dieser entriegelt werden und Uber den Eingang ACK quittiert
werden. Dass eine Quittierung erforderlich ist, wird Giber den Ausgang ACK_REQ
ausgegeben. Der Ausgang Q wird in der temporaren Variable #tempEstopQ
zwischengespeichert, um einen Zugriff darauf in der nachsten Anweisung zu
vereinfachen.

Abbildung 1-7: Aufruf Anweisung ESTOP1

#instESTOF
ESTOP1
q — #tempEstopQ
o= EM Q_DELAY — ..
"estopBution” — E_STOP #tempEstopAckR
frue =— ACK MEC ACK_REQ — =19
“ackBution” — ACK DIAG
0 — TIME_DEL ENO —

Hinweis  Die beiden Kanale des Not-Halts werden durch das F-DI-Modul auf Diskrepanz
und Querschluss tberwacht. Im Anwenderprogramm steht dann ein
verarbeitetes Signal fir beide Kanale zur Verfigung. Auf die einzelnen Kanale
kann nicht zugegriffen werden.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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Anweisung FDBACK

Die Anweisung FDBACK ist in STEP 7 Safety Advanced enthalten. Sie schaltet die
Aktorik (in diesem Beispiel die beiden Schiitze) und tiberwacht tiber den
Ruckfihrkreis deren korrekte Funktion.

Wird ein Startbefehl aus dem Standard-Anwenderprogramm empfangen (siehe
Kapitel 1.2.1), das Freigabesignal der Anweisung ESTOP1 liegt an und es liegt
kein Fehler im Sicherheitsprogramm vor, werden die Schiitze eingeschaltet.
Innerhalb der parametrierten Zeit FDB_TIME muss das Signal am Eingang
FEEDBACK invers zum Ausgangssignal Q schalten. Ist dies nicht der Fall, werden
die Schutze wieder abgeschaltet. Danach muss uber den Eingang ACK quittiert
werden. Dass eine Quittierung erforderlich ist, wird Gber den Ausgang ACK_REQ
ausgegeben.

Abbildung 1-8: Aufruf Anweisung FDBACK

"DataToSafety”.  #statActivateCont
startsignal actors

P SR
—_—5
#statStartOld
==1

#tempEstopl —@ #instFDBACK
“contactorsVs" —0 FDBACK
"DataToSafety”. -~ == EM

startSignal —o s —Ri1 Q—————ON

Q — "contactors”

*fdbackContactor #tempFdbackErro

" — FEEDBACK ERROR —T
“contactorsVs" =0 QBAD_FIO #tempFdbackAck
UE — ACK_NEC ACK_REQ — Reg
"ackButton” — ACK DIAG
T#150rms — FDB_TIME ENO —

Hinweis Bei neuen Steuerungen S7-1200 und S7-1500 wird das kanalgranulare
QBAD-BIt durch den Wertstatus ersetzt. Fir den Wertstatus (engl. "Value
status") gilt folgende Konvention:

FALSE: Es werden Ersatzwerte ausgegeben.
TRUE: Es werden Prozesswerte ausgegeben.

Der Wertstatus verhalt sich invers zum QBAD-Bit und wird in das Prozessabbild
der Eingange (PAE) eingetragen.

Mehr Informationen zum Wertstatus finden Sie hier \5\.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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1 Einfihrung

Anweisung ACK_GL

Hinweis

1.2.3

Hinweis

Die Anweisung ACK_GL ist in STEP 7 Safety Advanced enthalten. Sie erzeugt
eine Quittierung zur gleichzeitigen Wiedereingliederung aller F-Peripherien/Kanéle
der F-Peripherie einer F-Ablaufgruppe nach Kommunikationsfehlern bzw. F-
Peripherie-/Kanalfehlern.

Abbildung 1-9: Aufruf Anweisung ACK_GL
#instACK_GL
ACK_GL
—-=EN

W0 .2
"AckButton” — ACK GLOE ENO —

Beispiele fir Ereignisse, die zur Passivierung flhren:
e Drahtbruch an der F-DQ
e Fehlende Spannungsversorgung an der F-DI

Tritt ein Fehler in der Hardware auf, kann es ein paar Sekunden dauern, bis die
Baugruppe erkennt, dass der Fehler beseitigt wurde (z. B. Beseitigung eines
Drahtbruchs). Erst danach hat die Betatigung des Quittiertasters Auswirkung.

Datenaustausch zwischen Standard-Anwenderprogramm und
Sicherheitsprogramm

Um Daten zwischen dem Standard-Anwenderprogramm und dem
Sicherheitsprogramm auszutauschen, werden zwei globale Datenbausteine
verwendet:

o DataToSafety
e DataFromSafety

Der Datenbaustein DataToSafety wird vom Standard-Anwenderprogramm
geschrieben und vom Sicherheitsprogramm gelesen. Der Datenbaustein
DataFromSafety wird vom Sicherheitsprogramm geschrieben und vom Standard-
Anwenderprogramm gelesen.

Vom Standard-Anwenderprogramm wird das verarbeitete Startsignal "StartSignal"
an das Sicherheitsprogramm Ubertragen. Das Sicherheitsprogramm meldet ein
fehlersicheres Abschalten oder Fehler im Sicherheitsprogramm (ber die Variable
"fault" an das Standard-Anwenderprogramm.

Mehr Informationen zu dem Austausch von Daten zwischen dem Standard-
Anwenderprogramm und dem Sicherheitsprogramm finden Sie unter \5\.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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1 Einfihrung

1.3 Verwendete Komponenten

Dieses Anwendungsbeispiel wurde mit diesen Hard- und Softwarekomponenten

erstellt:

Tabelle 1-1: Hardware- und Software-Komponenten

Komponente Anz. Artikelnummer Hinweis
Stromversorgung 1 6EP1332-4BA00 PM 190 W
Fehlersichere S7-CPU 1 6ES7516-3FN01-0ABO CPU 1516F-3 PN/DP FW 2.0
SIMATIC Memory Card 1 6ES7954-8LF01-0AA0 SMC 24MB
Digitales Eingabe-/Ausgabemodul | 1 6ES7523-1BL00-0AA0 DI 16/DQ 16x24VDC
Fehlersicheres digitales 1 6ES7526-1BH00-0ABO
Eingabemodul
Fehlersicheres digitales 1 6ES7526-2BF00-0ABO
Ausgabemodul
Profilschiene S7-1500 1 6ES7590-1AE80-0AAO Lange: 482 mm
Not-Halt 1 3SU1851-0NB00-2AA2 Pilzdrucktaster 20
Drucktaster 3 3suU1 2S,10
Schutz 2 3RT2015-1BB42 S00, DC24V, 10
STEP 7 Professional 1 6ES7822-1AA04-0YAS5 V14 Update 1
STEP 7 Safety Advanced 1 6ES7833-1FA14-0YA5 V14 Update 1

Dieses Anwendungsbeispiel besteht aus folgenden Komponenten:

Tabelle 1-2: Beispieldateien und Projekte

Komponente

Hinweis

21064024_ESTOP_SIL3_1500F_DOC_V50_de.pdf

Dieses Dokument

21064024_ESTOP_SIL3_1500F_PROJ_V50.zip

Diese gepackte Datei enthalt das TIA
Portal-Projekt

21064024_ESTOP_SIL3_1500F_SET_V50.zip

Bewertung der Sicherheitsfunktionen als
SET-Projekt

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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2 Engineering

2 Engineering
2.1 Hardware-Aufbau

Zum Nachstellen dieses Anwendungsbeispiels verdrahten Sie die Hardware-
Komponenten wie nachfolgend gezeigt.

Abbildung 2-1: Verdrahtung der Hardware-Komponenten
L+

YR S O I

SEO—¢

L+ M L+ M L+ M
SIMATIC
CPU 15168 DI/DQ F-DI F-DQ
PN 1234 | 121222 | 1 2
—O—0—-0-0——0—-0—0-0—

7 Q1

START }—\ ]

7 Q2

sTopP k- [oz]

ACK 31
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2 Engineering

2.2 Konfiguration

Das mitgelieferte Projekt bedarf keiner weiteren Konfiguration. Sollten Sie das
Anwendungsbeispiel mit anderen Komponenten nachbauen, werden in diesem
Kapitel die wichtigsten Einstellungen gezeigt.

ACHTUNG Die nachfolgend gezeigten Einstellungen tragen mit dazu bei, PL e / SIL 3

zu erfillen. Anderungen an den Einstellungen kénnen zu einem Verlust der

Sicherheitsfunktion fuhren.

ACHTUNG Diein den Beispielprojekten verwendeten Default-Werte kbnnen
gegebenenfalls von Ihren individuellen Anforderungen abweichen.

221 Einstellungen der F-DI

Kurzschlusstest
Die Kurzschlusstests fur die verwendeten Kanéle O und 8 sind aktiviert.

Abbildung 2-2: Kurzschlusstests fiur Geberversorgung 0 aktivieren
> » Sensorsupply 0

Supplied channels: | Channels [0..3] A
@ Shortcircuit test activated

Time for shor-circuit test: (4.2 ms

Startup time of sensor after
short-circuit test: (4.2 ms

Abbildung 2-3: Kurzschlusstests fur Geberversorgung 2 aktivieren
* » Sensorsupply 2

Supplied channels: | Channels [8..11] -

@ Shortcircuit test activated

Time for shor-circuit test: (4.2 ms

Startup time of sensor after
short-circuit test: (4.2 ms

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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2 Engineering

Kanalparameter

Die Uberwachung des Not-Halts erfolgt iiber das Kanalpaar 0, 8. Um Diskrepanzen
zwischen den beiden Kanéalen zu erkennen und somit den geforderten
Sicherheitslevel zu erreichen, missen Sie die Auswertung der Geber auf "1002
(2v2)-Auswertung, aquivalent " ("1002 evaluation, equivalent") stellen.

Abbildung 2-4: Kanalparameter Not-Halt
> » (Channel0, 8

Sensor evaluation: | 1o02 evaluation, equivalent |T|
Discrepancy behavior: | Supplyvalue 0 | @
Discrepancy time: |5 ms EI =~

Reintegration after discrepancy
error: | Test 0-Signal not necessary [+]

Hinweis  Setzen Sie die Diskrepanzzeit so kurz wie mdglich, sodass im fehlerfreien
Betrieb des Not-Halt-Befehlsgeréts kein Diskrepanzfehler ausgeldst wird.

222 Einstellungen der F-DQ

Kanalparameter
Aktivieren Sie die Drahtbruch-Erkennung und den Helltest.

Abbildung 2-5: Kanalparameter Schutze

> Channel 0

Diagnostics

g\ Wire break
Output parameters

[w) Channel activated

Channel failure acknowledge: | Manual |v|

Monitoring parameters

Max readback time dark test: |1.EI ms

[ Disable dark test for 48 hours

Max. readback time switch on
test: |U.8 ms

g Activated light test

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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2 Engineering

2.3

2.3.1

2.3.2

Inbetriebnahme

Vorbereitung

1.

Laden Sie sich die Projektdatei

"21064024 ESTOP_SIL3 1500F _PROJ_V50.zip” runter. Den Downloadlink
finden Sie unter \2\.

Speichern Sie die zip-Datei in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem
Computer und entpacken Sie diese.

Stellen Sie die IP-Adresse des PG/PCs ein, sodass sich das PG/PC im selben
Subnetz wie die CPU befindet.

Verbinden Sie mit einem Ethernet-Kabel das PG/PC mit der Ethernet-
Schnittstelle der CPU S7-1516F.

Fur dieses Anwendungsbeispiel wurde folgende IP-Adresse verwendet:

CPU S7-1516F
IP-Adresse: 192.168.0.30
Subnetz-Maske: 255.255.255.0

S7-Projekt in die CPU S7-1516F laden

1.

Offnen Sie "TIA Portal V14"

Wechseln Sie in die Projektansicht.

Klicken Sie in der Meniileiste im TIA Portal auf "Projekt > Offnen" ("Project >
Open™).

Klicken Sie "Durchsuchen" ("Browse") und 6ffnen Sie das entpackte Projekt.
Stellen Sie die CPU S7-1516F auf STOP.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Projektbaum auf

"PLC_1 [CPU1516F-3 PN/DP] und dann auf "Laden in Gerat > Hardware und
Software (nur Anderungen)" ("Download to device > Hardware and Software
(only changes)").

Wabhlen Sie die jeweilige Schnittstelle aus und klicken Sie auf "Suche starten"
("Start search™).

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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Abbildung 2-6: Laden in Gerat

Configured access nodes of "PLC_1"

Device Device type Slot Type Address Subnet
PLC 1 CPU 1516F-3 PNi... 1X3 PROFIBUS 2
CPU 1516F-3 PNI... 1X1 PNIIE 192.168.0.1 PNIE_1
——

CPU 1516F3 PNI. 1X2 FNIIE 19216811

Type ofthe PGIPC interface: ﬁ_F‘NI'IE |'|
PGIPCinterface:  |Rl Intel(R) PROI1000 MT-Netzwerkverbindung | 7| &)
Cennection to interfacelsubnet: |Directat slot "1 X1' |'| @
stgateway | |'|®

Compatible devices in target subnet: [ Show all compatible devices

Device Device type Type Address Target device

= Accessible device S57-1500 150 28-63-36-87-F4-4C =
. = = PNIIE Access address =

|| Flash LED

Startsearch

Online status information:
=2 Retrizving device information...
Scan and information retrieval completed.

(<] ]

D Display only error messages

Load | | Cancel |

8. Wahlen Sie die CPU anhand der Adresse aus und klicken Sie anschlieRend
auf "Laden" ("Load").

Hinweis  Die IP-Adresse und der Geratename werden beim Laden des Projekts in die
CPU automatisch zugewiesen.

9. Bestétigen Sie den nachsten Dialog, indem Sie auf "Laden” ("Load") klicken.
10. Klicken Sie auf "Fertig" ("Finish"), wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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2.3.3 PROFIsafe-Adressen zuweisen

Um die sichere Kommunikation zwischen der F-CPU und den fehlersicheren
Modulen zu realisieren, missen den Modulen noch PROFIsafe-Adressen
zugewiesen werden.

Hinweis  Da die PROFIsafe-Adresse in dem elektronischen Kodierelement gespeichert
wird, sind die nachfolgenden Schritte nur dann notwendig, wenn dem
Kodierelement zuvor noch keine oder eine andere PROFIsafe-Adressen
zugewiesen wurde.

1. Offnen Sie "Geréate & Netze" ("Devices & networks") aus dem Projektbaum.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die F-CPU und wéahlen Sie die
Aktion "PROFIsafe-Adresse zuweisen" ("Assign PROFIsafe address").

3. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen des ersten fehlersicheren Moduls und
klicken Sie auf die Schaltflache "Identifikation” ("Identification™).

4. Wenn die LEDs der F-DI gleichzeitig im Sekundentakt griin blinken, aktivieren
Sie das Kontrollk&stchen "Bestatigen” ("Confirm").

5. Klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache "PROFIsafe-Adresse zuweisen"
("Assign PROFIsafe address") und bestatigen Sie den Dialog mit "Ja".

Abbildung 2-7: PROFIsafe-Adressen zuweisen

Assign PROFIsafe address X

Online access
T LI -]
] @<
[®
o [-]®
.
Identification:
®)'byLED flashing |
() by serial number

1. Download the current hardware configuration befare you assign the PROFIsafe address.
2.First select the F-module to be identified. Then click on the "Identification” button
3. Compare the reaction of the Fmodule to that in the table_
4. Confirm the reaction of the F-madule in the table and then click on the “Assign PROFIsafe address™ button.
Assign .. Module Rack Slot Type Orderno. F-destination a.. Status Identification Cenfirm

E v PLC 0 1 CPU 1516F3 P... BES7 516-3FNO1-0AB0  —

DI16IDQ16x. O 2  DI16/DQ16x2.. 6ES7 523-1BLOC-ORAD  —
IE F-DI 16:24V D... O 3 F-DI 16x24VDC  BES7 526-1BHO0-0ABO 65532 o sssigned
@ F-DQ 8x24VD... O 4 F-DQ 8x24V DC... BES7 526-2BFO0-0ABO 65531 0 assigned
Identification | [Aszign PROFlsafe add

Online status information

6. Wiederholen Sie die Schritte fur die weiteren fehlersicheren Module.
7. AnschlieRend konnen Sie das Fenster schliel3en.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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Hinweis  Alle roten LEDs der F-Baugruppen sollten nach der Zuweisung der PROFIsafe-
Adresse erléschen. Ist dies nicht der Fall, liegt womdglich ein Fehler in der

© Siemens AG 2017 All rights reserved

Verdrahtung vor.

8. Stellen Sie die CPU S7-1516F nun auf RUN.

2.4 Bedienung

Nachfolgende Tabelle demonstriert die Funktionsweise:

Tabelle 2-1: Bedienungsanleitung

Aktion

Ergebnis / Hinweis

Driicken Sie den Quittiertaster

Quittierung

Dricken Sie den Starttaster

Schiitze schalten ein

Driicken Sie den Stopptaster

Schiitze schalten ab

Dricken Sie den Starttaster

Schiitze schalten ein

Driicken Sie den Not-Halt

Schiitze schalten ab

Entriegeln Sie den Not-Halt

Njo|ga|lkiwIN|E

Wiederholen sie die Aktionen 1 und 2

Schiitze schalten ein

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
Beitrags-ID: 21064024, V5.0, 01/2017

17




© Siemens AG 2017 All rights reserved

3 Wissenswertes

3
3.1

3.1.1

Wissenswertes

Grundlagen

Grundbegriffe

Querschluss

Die Querschlusserkennung ist eine Diagnosefunktion eines Auswertegerates,
wodurch Kurz- bzw. Querschlisse zwischen zwei Eingangskanélen
(Sensorkreisen) erkannt werden.

Ein Querschluss kann beispielsweise durch das Quetschen einer Mantelleitung
entstehen. Ohne Querschlusserkennung wirde dies zur Folge haben, dass z. B.
eine zweikanalige Not-Halt-Schaltung auch bei nur einem fehlerhaften
Offnerkontakt (Zweitfehler) keine Abschaltung ausldst.

Ruckfuhrkreis

Ein Riickfiihrkreis dient der Uberwachung angesteuerter Aktoren (z. B. Relais oder
Lastschitze) mit zwangsgefihrten Kontakten bzw. Spiegelkontakten. Die
Ausgéange kdnnen nur bei geschlossenem Ruckfiihrkreis aktiviert werden. Bei
Verwendung eines redundanten Abschaltpfades muss der Ruckfiihrkreis beider
Aktoren ausgewertet werden. Diese dirfen dafiir auch in Reihe geschaltet werden.

Zwangsoffnung

Zwangsoffnende Schalter sind derart aufgebaut, dass die Betatigung des Schalters
zwangslaufig ein Offnen der Kontakte bewirkt. Verschweifte Kontakte werden
durch die Betéatigung aufgebrochen (EN 60947-5-1).

Zwangsgefuhrte Kontakte

3.1.2

Bei einer Komponente mit zwangsgefihrten Kontakten ist garantiert, dass die
Offner- und SchlieRerkontakte niemals gleichzeitig geschlossen sind
(EN 60947-5-1).

Funktionale Sicherheit

Die Sicherheit ist aus Sicht des zu schitzenden Gutes unteilbar. Da die Ursachen
von Gefahrdungen und damit auch die technischen MaRnahmen zu ihrer
Vermeidung aber sehr unterschiedlich sein kdnnen, unterscheidet man
verschiedene Arten der Sicherheit, z. B. durch Angabe der jeweiligen Ursache
mdglicher Gefahrdungen. So spricht man von "elektrischer Sicherheit", wenn der
Schutz vor den Gefahrdungen durch die Elektrizitat zum Ausdruck gebracht
werden soll, oder von "funktionaler Sicherheit", wenn die Sicherheit von der
korrekten Funktion abhangt.

Um funktionale Sicherheit einer Maschine oder Anlage zu erreichen, ist es
notwendig, dass die sicherheitsrelevanten Teile der Schutzeinrichtungen und
Steuereinrichtungen korrekt funktionieren und sich im Fehlerfall so verhalten, dass
die Anlage in einem sicheren Zustand bleibt oder in einen sicheren Zustand
gebracht wird.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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3 Wissenswertes

3.1.3

Dazu ist die Verwendung besonders qualifizierter Technik notwendig, die den in
den betreffenden Normen beschriebenen Anforderungen genigt. Die
Anforderungen zur Erzielung funktionaler Sicherheit basieren auf den folgenden
grundlegenden Zielen:

¢ Vermeidung systematischer Fehler
e Beherrschung systematischer Fehler
e Beherrschung zufélliger Fehler oder Ausfalle

Das MaR fur die erreichte funktionale Sicherheit ist die Wahrscheinlichkeit
gefahrlicher Ausfalle, die Fehlertoleranz und die Qualitat, durch die die Freiheit von
systematischen Fehlern gewahrleistet werden soll. Es wird in den Normen durch
unterschiedliche Begriffe ausgedruckt:

e InIEC 62061: "Safety Integrity Level" (SIL)
e InISO 13849-1: "Performance Level" (PL)

Mehr Informationen zu Funktionaler Sicherheit finden Sie unter \8\.

Not-Halt

Das Not-Halt-Befehlsgeréat stellt eine weit verbreitete Komponente dar, um
Menschen, Anlagen und die Umwelt vor Gefahren zu schiitzen und ein Stillsetzen
im Notfall einzuleiten. In diesem Kapitel werden Applikationen mit
Sicherheitsfunktionen aus genau diesem Anwendungsbereich beschrieben.

Einrichtungen, funktionelle Aspekte und Gestaltungsleitsdtze zum Not-Halt sind in
der EN ISO 13850 hinterlegt. Zuséatzlich ist noch die Norm EN 60204-1 zu
beachten.

Typische Anwendung

Hinweis

Das Not-Halt-Befehlsgerat mit seinem zwangséffnenden Kontakt wird durch ein
Auswertegerat Uberwacht. Wird der Not-Halt betétigt, schaltet das Auswertegerat
Uber sichere Ausgange die nachgeschaltete Aktorik geman Stoppkategorie 0 nach
EN 60204-1 ab. Vor dem Wiedereinschalten bzw. Quittieren der Not-Halt-
Abschaltung wird Uberprift, ob die Kontakte des Not-Halt-Befehlsgerates
geschlossen sind und die Aktorik abgeschaltet hat.

Not-Halt ist kein Mittel zur Risikominderung. Not-Halt ist eine "erganzende
Sicherheitsfunktion" (Wenn "Not-Halt" betatigt wird, muss der Motor
ausgeschaltet werden).

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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Unbeabsichtigte Betatigung

Hinweis

Haufig besteht die Anforderung, ein Not-Halt-Befehlsgerat vor unbeabsichtigter
Betatigung zu schitzen und so die Anlagenverfiigbarkeit zu erhéhen. Der erste
Schritt ist die richtige Platzierung des Not-Halt-Befehlsgerats an der Maschine. Das
Not-Halt-Befehlsgerat muss leicht zuganglich, ungehindert erreichbar und
gefahrlos zu betatigen sein.

Zusétzlich gibt es die Mdglichkeit, einen Schutzkragen zum Schutz vor
unbeabsichtigter Betatigung zu verwenden. Auch hierbei ist darauf zu achten, dass
eine ungehinderte Erreichbarkeit gewahrleistet ist.

Die SIEMENS SIRIUS Not-Halt-Befehlsgerate mit Schutzkragen entsprechen
den Anforderungen der EN ISO 13850 "Sicherheit von Maschinen - Not-Halt -
Gestaltungsleitsatze".

Spezielle Anforderungen an Schutzkragen existieren bisher noch nicht, da diese
in keiner Norm zur Funktionalen Sicherheit explizit erwahnt werden. Es liegt
haufig im Ermessen des Gutachters diese fir eine bestimmte Maschine zu
akzeptieren.

Bedingungen bei Reihenschaltung

Not-Halt-Befehlsgerate durfen bis PL e (nach ISO 13849-1) bzw. SIL 3 (nach
IEC 62061) nur dann in Reihe geschaltet werden, wenn das Versagen und
gleichzeitige Driicken der Not-Halt-Befehlsgerate ausgeschlossen werden kann.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter \9\.

Abbildung 3-1: Reihenschaltung von Not-Halt-Befehlsgeraten

Not-Halt 1 .— S
NS

Not-Halt n ‘— —-_——F—-—-

Wenn mehrere Not-Halt-Befehlsgerate elektrisch in Reihe geschaltet sind, dann
stellt jedes sicherheitsgerichtete Abschalten Uber ein Not-Halt-Befehlsgerat eine
einzelne ergdnzende Sicherheitsfunktion dar. Wenn baugleiche Not-Halt-
Befehlsgerate verwendet werden, dann reicht es, exemplarisch eine erganzende
Sicherheitsfunktion stellvertretend fiir alle ergdnzenden Sicherheitsfunktionen zu
betrachten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter \6\.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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3.2 Bewertung der Sicherheitsfunktion

3.2.1 Normen

Zur Bewertung der Sicherheitsfunktion wurden folgende Fassungen der Normen

herangezogen:

Tabelle 3-1: Normen

Fassung Nachfolgend genannt
EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1
EN ISO 13849-2:2012 ISO 13849-2
EN 62061:2005/A2:2015 IEC 62061

3.2.2 Sicherheitsfunktion

Vorbemerkung

e Not-Halt ist kein Mittel zur Risikominderung.
¢ Not-Halt ist eine "erganzende Sicherheitsfunktion".

Erganzende Sicherheitsfunktion

Fur die folgenden Betrachtungen wird die folgende erganzende Sicherheitsfunktion

zu Grunde gelegt:

Tabelle 3-2: Beschreibung der Sicherheitsfunktion

Sicherheitsfunktion

Beschreibung

abschalten.

SF1 Wenn der Not-Halt betéatigt wird, muss die Maschine sicher

Im Folgenden wird die Sicherheitsfunktion SF1 nach den Normen
ISO 13849-1, ISO 13849-2 und IEC 62061 bewertet.

Not-Halt bis PL e / SIL 3 mit einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
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3.2.3 Bewertung nach ISO

13849-1

Nachfolgend wird eine Bewertung nach ISO 13849-1 mit dem Safety Evaluation
Tool (SET) durchgefuhrt. Den Link zum SET finden Sie im Internet unter \4\.

Bewertung "Erfassen”

Die zur Bewertung relevanten Parameter werden vom Hersteller geliefert und vom

Anwender festgelegt.

Tabelle 3-3: Parameter Teilsystem "Erfassen”

Parameter Wert Begrindung Festlegung
B10 100.000 Herstellerangabe SIEMENS AG
B10-Wert
Not-Halt Befehlsgerat
Anteil 0,2 (20%) Herstellerangabe
gefahrbringender
Ausfalle
Not-Halt Befehlsgerat
Tl 175.200 h Herstellerangabe
Gebrauchsdauer (20 Jahre)
Architektur Kategorie 4 | 2 Kanéle, 1 Komponente Anwender
Betatigungen/ 1/Woche Annahme
Testintervall
CCF-Malinahmen 265 Ausreichende MalRhahmen
(Punkte) gegen CCF nach ISO 13849-1
Anfalligkeit gegentiber Tabelle F.1 missen getroffen
Ausfallen in Folge werden
gemeinsamer Ursache
DC =0,99 Kreuzvergleich in F-DI
Diagnosedeckungsgrad | (99%)

Tabelle 3-4: Ergebnis Teilsystem "Erfassen”

PFHp

Erreichter PL

2,47 -107

8

PLe
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Bewertung "Auswerten"

Die zur Bewertung relevanten Parameter werden vom Hersteller geliefert und sind

im SET verfugbar:

Tabelle 3-5: Berechnung Teilsystem "Auswerten”

Komponente PFHp PL Festlegung
CPU 1516F-3PN/DP 200-10-° PLe SIEMENS AG
inkl. PROFIsafe '
ET 200MP F-DI 1,00 10-9 PLe
ET 200MP F-DQ 200109 PLe
Gesamt 5,00-10~° PLe

Bewertung "Reagieren”

Die zur Bewertung relevanten Parameter der Schitze werden vom Hersteller

geliefert und vom Anwender festgelegt.

Tabelle 3-6: Parameter Teilsystem "Reagieren”

Parameter Wert Begrindung Festlegung
B10 1.000.000 Herstellerangabe SIEMENS AG
B10-Wert
Schitz
Anteil 0,73 (73%) | Herstellerangabe
gefahrbringender
Ausfalle
Schitz
T1 175.000 h Herstellerangabe
Gebrauchsdauer (20 Jahre)
Architektur Kategorie 4 | 2 Kanéle, 2 Komponenten Anwender
Betatigungen/ 1/h Annahme
Testintervall
CCF-Malinahmen 265 Ausreichende MalRhahmen
(Punkte) gegen CCF nach ISO 13849-1
Anfalligkeit gegentiber Tabelle F.1 mussen getroffen
Ausfallen in Folge werden
gemeinsamer Ursache
DC 20,99 Redundanter_Abschaltpfad und
Diagnosedeckungsgrad (99%) dynamische UberWaChUng der

Schitze

Tabelle 3-7: Ergebnis Teilsystem "Reagieren”

PFHp

Erreichter PL

2,47-1078

PLe
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Ergebnis der Bewertung nach 1SO 13849-1
Tabelle 3-8: Ergebnis der Bewertung nach ISO 13849-1

Teilsystem PFHp Erreichter PL
Erfassen 2,47-1078 PLe
Auswerten 5,00-107° PLe
Reagieren 2,47-1078 PLe
Gesamt 5,44-1078 PLe
PLe
3.24 Bewertung nach IEC 62061

Nachfolgend wird eine Bewertung nach IEC 62061 mit dem Safety Evaluation Tool
(SET) durchgefihrt. Den Link zum SET finden Sie im Internet unter \4\.

Bewertung "Erfassen”

Die zur Bewertung relevanten Parameter werden vom Hersteller geliefert und vom
Anwender festgelegt.

Tabelle 3-9: Parameter Teilsystem "Erfassen”

Parameter Wert Begrindung Festlegung

B10 100.000 Herstellerangabe SIEMENS AG

B10-Wert
Not-Halt Befehlsgeréat

Anteil gefahrbringender | 0,2 (20%) Herstellerangabe

Ausfalle

Not-Halt Befehlsgerat

T1 175.200 h Herstellerangabe

Gebrauchsdauer (20 Jahre)

Teilsystemarchitektur D 2 Kanéle, 1 Komponente: Anwender
Einfehlertolanz mit
Diagnosefunktion

Betatigungen/ 1/Woche Annahme

Testintervall

B (CCF-Faktor) 0,1 (10%) Bei Installation nach

Anfilligkeit gegeniiber IEC 62061 wird ein CCF-

Ausfallen in Folge Faktor von 0,1 (10%) erreicht.
gemeinsamer Ursache

DC 20,99 Kreuzvergleich in F-DlI
Diagnosedeckungsgrad | (99%)

Ergebnis "Erfassen"
Tabelle 3-10: Ergebnis Teilsystem "Erfassen”

PFHp Erreichter SILCL

1,19- 10710 SILCL 3
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Bewertung "Auswerten"

Die zur Bewertung relevanten Parameter werden vom Hersteller geliefert und sind
im SET verfugbar:

Tabelle 3-11: Berechnung Teilsystem "Auswerten"

Komponente PFHp SILCL Festlegung
CPU 1516F-3PN/DP 200109 SILCL 3 SIEMENS AG
inkl. PROFIsafe '
ET 200MP F-DI 1,00- 10~ SILCL 3
ET 200MP F-DQ 20010~ SILCL 3
Gesamt 5,00-10~° SILCL 3

Bewertung "Reagieren”

Die zur Bewertung relevanten Parameter der Schitze werden vom Hersteller
geliefert und vom Anwender festgelegt.

Tabelle 3-12: Parameter Teilsystem "Reagieren”

Parameter Wert Begrindung Festlegung
B10 1.000.000 Herstellerangabe SIEMENS AG
B10-Wert
Schiitz
Anteil gefahrbringender | 0,73 (73%) | Herstellerangabe
Ausfalle
Schitz
T1 175.000 h Herstellerangabe
Gebrauchsdauer (20 Jahre)
Teilsystemarchitektur D 2 Kanédle, 2 Komponenten: Anwender

Einfehlertolanz mit
Diagnosefunktion

Betatigungen/ 1/h Annahme
Testintervall
B (CCF-Faktor) 0,1 (10%) Bei Installation nach

Ausfallen in Folge Faktor von 0,1 (10%) erreicht.

gemeinsamer Ursache

DC >0,99 Redundanter Abschaltpfad
Diagnosedeckungsgrad (99%) und dynamische Uberwachung
der Schitze

Tabelle 3-13: Erebenis Teilsystem "Reagieren”

PFHp Erreichter SILCL

7,30 107° SILCL 3
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Ergebnis der Bewertung nach IEC 62061

Tabelle 3-14: Ergebnis der Bewertung nach IEC 62061

Teilsystem PFHp Erreichter SIL
Erfassen 1,19-10710 SILCL 3
Auswerten 5,00-107° SILCL 3
Reagieren 7,30-107° SILCL 3
Gesamt 1,24-1078 SILCL 3

SIL 3
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4 Anhang

4
4.1

Anhang

Service und Support

Industry Online Support

Sie haben Fragen oder brauchen Unterstiitzung?

Uber den Industry Online Support greifen Sie rund um die Uhr auf das gesamte
Service und Support Know-how sowie auf unsere Dienstleistungen zu.

Der Industry Online Support ist die zentrale Adresse fur Informationen zu unseren
Produkten, Lésungen und Services.

Produktinformationen, Handbiicher, Downloads, FAQs und Anwendungsbeispiele
— alle Informationen sind mit wenigen Mausklicks erreichbar:
https://support.industry.siemens.com/

Technical Support

Der Technical Support von Siemens Industry unterstitzt Sie schnell und kompetent
bei allen technischen Anfragen mit einer Vielzahl maRRgeschneiderter Angebote —
von der Basisunterstiitzung bis hin zu individuellen Supportvertragen.

Anfragen an den Technical Support stellen Sie per Web-Formular:
www.siemens.de/industry/supportrequest

Serviceangebot

Unser Serviceangebot umfasst u. a. folgende Services:
e Produkttrainings

e Plant Data Services

e Ersatzteilservices

e Reparaturservices

e Vor-Ort und Instandhaltungsservices

¢ Retrofit- und Modernisierungsservices

e Serviceprogramme und Vertrage

Ausfuhrliche Informationen zu unserem Serviceangebot finden Sie im
Servicekatalog:
https://support.industry.siemens.com/cs/sc

Industry Online Support App

Mit der App "Siemens Industry Online Support" erhalten Sie auch unterwegs die
optimale Unterstiitzung. Die App ist fir Apple iOS, Android und Windows Phone
verfugbar.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2067
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4.2 Links und Literatur

Tabelle 4-1

Thema

\1\ Siemens Industry Online Support
https://support.industry.siemens.com

\2\ Link auf den Beitrag
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21064024

\3\ Anwendungsbeispiel "Ruckflhrkreis”
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21331098

\4\ Safety Evaluation Tool (SET)
http://siemens.com/safety-evaluation-tool

\5\ SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/54110126

\6\ Reihenschaltung mehrerer Not-Halt-Befehlsgerate
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/35444028

\7\ Migration eines Sicherheitsprogramms auf TIA Portal
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475826

\8\ Funktionale Sicherheit bei Siemens
www.siemens.de/safety-integrated

\9\ Festzulegender Diagnosedeckungsgrad fir Teilsysteme mit elektronischen
Komponenten

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/35444114

4.3 Anderungsdokumentation

Tabelle 4-2

Version

Datum

Anderung

V1.0

02/2005

Erste Ausgabe

V2.0

09/2007

Aktualisierung der Inhalte bezuglich:

Hardware und Software
Leistungsdaten
Screenshots

Neues Kapitel:
Bewertung des Funktionsbeispiels nach den neuen Normen

EN 62061 und EN ISO 13849-1:2006.

V3.0

01/2015

Migration von STEP 7 V5.4 mit Distributed Safety auf TIA Portal
(STEP 7 Professional V13 mit STEP 7 Safety V13)

V4.0

07/2015

Verdffentlichung der Migrationsanleitung als eigenes
Anwendungsbeispiel

Austausch des Leuchtmelders zur Simulation der Aktorik
gegen zwei Schitze

Ergénzung der Bewertung der Sicherheitsfunktion um das

Teilsystem "Reagieren”

V5.0

01/2017

Hochristen auf TIA Portal V14

Austausch der dezentralen Peripherie durch zentrale
Baugruppen
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