SIEMENS

Raume

In der Registerkarte ,Radume* kdnnen die fur das Gebaude notwendigen Raumtypen mit der zugehdrigen
Raumautomation definiert werden. Das Register wird mit dem ,Raumtyp 1“ mit minimaler Raumautomations-
Ausstattung gedffnet.

Projekt Anforderungen Gebdude | Rédume | Installation Ergebnisse Info

Raumtyp 1
Raumdefinition ‘h A
Name | Raumtyp 1 | Mame des Raumtyps
Anzahl | 1|
Raumbedienung Anzahl |1 Raumbedienungen pro Raum
Art |INTEGRIERT z.B. QMX3P3T inkl. Raumtemperatur-Fihler

Der Name kann geandert werden und wird dann als Eintrag auf die Unter-Registerkarte tibernommen.

Beispiel fur Raumtypen-Bezeichnungen:

Biroraum gross | Biiroraum West/Ost Besprechung Nebenrdume /WC  Flurbereich

Jeder Raumtyp ist unterteilt in ,Raumdefinition®, ,Segmente®, ,Leitungslangen® und ,Segment-Ausstattung®. Diese
Abschnitte kénnen durch klicken in den grauen Bereich gedffnet bzw. geschlossen werden. Die Abschnitte werden
nun der Reihe nach mit Daten befuillt.

Biiroraum gross

Raumdefinition

Segmente

Segment-Ausstatiung

Leitungslangen
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SIEMENS

Raume

Im Abschnitt ,Raumdefinition” wird dem zu definierenden Raumtyp einen Namen gegeben und die Anzahl dieses

Raumtyps im Gebaude festgelegt.

Raumdefinition ~

Name | Blroraum gmss|
Anzahl | 100 |
Raumbedienung  Anzahl [1

Art INTEGRIERT

Nutzer pro Raum 1

Mame des Raumtyps

Raumbedignungen pro Raum
Z.B. QMX3P3T inkl. Raumtemperatur-Fihler

gleichzeitige Nutzer (fir Lizenzen)

Fir die Raumbedienung kénnen anhand von Auswahl-Listen die ,Anzahl* sowie die ,Art* der Raumbedienung(en)

definiert werden.

Anzahl 100

Raumbedienung  Anzahl

Art

L P =

Mutzer pro Raum

Raumbedienung Anzahl BASIC
INTEGRIERT
Art
Mutzer pro Raum |
I T Y]
clm #
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Raumbedienungen pro Raum
Z.B. QMX3P3T inkl. Raumtemperatur-Fahler

gleichzeitige NMutzer (fir Lizenzen)

Raumbedienungen pro Raum
Web-Bedienung (Fuhler separat wahlen)

gleichzeitige NMutzer (fur Lizenzen)

Wird fiir die Raumbedineung die ,Art* INNOVATIV ausgewahlt (d.h. Web-Bedienung), dann kann noch eine
Angabe fur gleichzeitige Nutzer (in diesem Raumtyp) angegeben werden flr die Berechnung der zugehdrigen

Lizenzkosten.
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SIEMENS aume

Weiterflhrend wird definiert, welche Arten von Sensoren und in welcher Anzahl diese in diesem Raumtyp
vorhanden sein sollen. Durch anwahlen der Kastchen kénnen einzelne Sensoren hinzugefligt oder wieder
abgewahlt werden.

Sensoren [ Raumtemperatur (°C) [1

O Luftqualitat (CO2) [1 mit VVS-Anlagen resp. zur Nutzung mit
zentralen Liftungsanlagen

O Luftfeuchte (% rF)  [1 zur Information resp. zur Nutzung mit
zentralen Klimaanlagen

L] *c+co2 [1 Kombination

] c+%rF. [1 Kombination

[l *c+%rF +cCO2 [1 Kombination (*C + % r.F. + CO2)

M Prasenz/Helligkeit 1 mit Beleuchtung undfoder Freigaben von
HLK-Anlageteilen

bl separater Kontakt 1 z.B. Tir, steckbare Hotelkarte, ...

Im Abschnitt ,Segmente” wird definiert, wie viele ,Segmente” pro Raum vorhanden sind und wie viele Segmente an
einen Systemverteiler angeschlossen werden. Weiterfihrend werden die Segment-Breite sowie Segment-Tiefe
eingetragen.

Segmente pro Raum | 2.0| durchschn. Anzahl Segmente pro Raum (z.B. auch 0.5; 1.5, 2.5; ...)
pro Systemverteiler E 1 bedeutet, dass Kompaktcontroller (DXR2) und somit sind bei Segment, Raum
gewisse Auswahlen eingeschrankt
Segmeni-Breite | 32 | m
Segment-Tiefe | 6.3 | m
Beispiel: Segment-Breite

2 Segmente pro Raum
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Gesamiflache gerechnet £172 m? berechnet aus Raumtypen/Segment-Informationen
Segmente im Gebaude 208
Etagenfliche gerechnet 834 m? durchschn. gemdss gerechneter Gesamtflache

Basierend auf diesen Eingaben, werden unterhalb die aktualisierten (berechneten) Werte fiir die automatisierte
Gesamtflache, die Anzahl Segmente im Gebaude und die automatisierte Flache pro Etage zu Informationszwecken
angezeigt. Diese Werte sind immer Uber alle definierten Raumtypen berechnet.
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Im Abschnitt ,Segment-Ausstattung” wird definiert, womit jedes Segment eines Raumtyps ausgestattet wird. Auch
hier kdnnen einzelne Aspekte (Beleuchtung, Sonnenschutz, etc.) durch anwahlen des Kastchens hinzugefligt oder
abgewahlt werden.

Segment-Ausstatiung

M Beleuchtung Anzahl [2
Art |KNX-PL Link ged imml fir Helligkeitsregelung
Anzahl [0
At |
M sonnenschutz  Anzahl 2
Art Antrieb [230 V Jalousien 3 Env]
Anzahl [0
Art Antrieb |
Jahres-Beschattung [Ja Fassaden-Beschattung wird dem Sonnenstand nachgefihrt
Lamellennachfiinrung [Ja
W Heizen / Kiihlen Anzahl |2 z.B. Radiator, Kiihldecken, Ventilator-Konvektor, ...
Art Regelventil [KNX-PL Link
Anzahl [0
Art Regelventil |
] ventilator Anzahl [1 z.B. in einem Ventilator-Konvektor
Art Moter [0-10v Ansteuerung fu[v]
O wvs Beliiftung Anzahl [1 WVS = variables Volumenstrom-System
Art VWS-Antrieb [KNX-PL Link
] Meldungen W Fensterkontakt |1 reduziert Energieverbrauch, wenn Fenster gedffnet werden
[ Taupunkiwachter [ verhindert Kendensation bei Kihldecken
[ Wasserdetektor [1 alarmiert im Falle von Kondesatbildung bei Kiihldecken

Fur jede Gewerk-Art (Beleuchtung, Sonnenschutz, ...) kdnnen jeweils bis zu zwei verschiedene Arten von
Raumautomations-Elementen (d.h. Antrieben) definiert werden.

Soll in der Kostenschatzung auch die Verkabelung der Raumautomations-Lésung mitberiicksichtigt werden,
koénnen im Abschnitt ,Leitungslangen” der ,Breiten-Faktor* sowie der , Tiefen-Faktor” fiir die Leitungslange definiert
werden. Die durchschnittliche Kabellange von Systemverteiler bis zur Raumbedienung, Sensor, etc. wird
anschliessend aus diesen Faktoren berechnet.

Leitungsiangen

Leitungslangen  Leitungslange 191 m durchschnittliche Kabelldnge pro Raumbedienung, Sensor, Feldgerat, ..
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Breiten-Faktor fb fir

Leitungslange

Leitungslange = fb * Segment-Breite + ft * Segment-Tiefe

Tiefen-Faktor ft fur
Leitungslange

Leitungslange = fb * Segment-Breite + ft * Segment-Tiefe
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Ist ein Raumtyp vollstandig definiert (oder auch zu einem anderen Zeitpunkt in der Projekt-Bearbeitung), kann tber
,Raumtyp hinzufiigen®“ mit der selben Vorgehensweise ein weiterer Raumtyp definiert werden.

) [

Ein neuer Raumtyp kann entweder von einem bereits existierenden Raumtypen kopiert werden oder als leerer
Raumtyp komplett neu angelegt werden.

Raumtyp hinzufligen x

Wahlen Sie einen existierenden Raumtyp, den Sie
kopieren mochten.

(®) - leerer Raumfyp -
i) Blroraum gross

i) Biroraum WestiOst
i) Besprechung

() Nebenrdume | WG
i) Flurbereich

o[ oo

Uber ,Raumtyp Idschen® kann ein Raumtyp gegebenenfalls auch entfernt werden.

L

Méchten Sie Blroraum gross Ioschen?
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