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Kostenschatzung Desigo Raumautomation
Nutzen dieses Tools

Dieses Tool erlaubt Ihnen, in einer frihen Projektphase eine Kostenschétzung
fur ein Raumautomations-Projekt mit geringem Aufwand durchzufuhren.

Dazu kdnnen Sie verschiedene Raumtypen definieren und fur diese
unterschiedliche Auspragungen der Raumautomation festlegen.

Das Tool ermoglicht auch optional eine Kostenschétzung fur die Verkabelung
der Raumautomation und der dafur notwendigen Netzwerk-Verkabelung zu

machen.

Das Tool bietet Innen eine Dokumentation der festgelegte Projekt-Definitionen
und auch eine Kostenliibersicht, gesamthaft und nach Raumtypen.

Dieses kurze Tutorial zeigt Innen an Hand eines fiktiven Barogebaudes wie Sie
mit diesem Tool arbeiten konnen. Viel Erfolg!

Seite 2 21.10.2016
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Kostenschatzungs-Tool Ubersicht: SIEMENS
Start des Tools

fhgmw'lyfcr&'ﬁ

ﬂ SIEMENS

Kostenschitzung Desigo Raumautomation

»  Schweiz (Deutsch)

@ o Bosaeg, Der Start-Bildschirm des Tools erlaubt lhnen, ein "Neues Projekt anlegen” oder

@ Projekt 6ffnen

ein zuvor erstelltes "Projekt offnen”.

Weiter konnen Sie die Tool-Sprache andern unter "Schweiz (Deutsch), aktuell
auf Franzdsisch (spater Italienisch).

Wahlen Sie nun "Neues Projekt anlegen”.

@ 2016 Siemens Schweiz AG, Building Technologies Division
© Siemens Schweiz AG 2016
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Kostenschatzungs-Tool Ubersicht: SIEMENS
Struktur und Projekt-Information

SIEMENS _ _ _ _
Das Tool zeigt verschiedene Register, die von

links nach rechts den Projekt-Ablauf anzeigen.

Projekt | Anforderungen Gebaude Raume Installation Ergebnisse Info

Projekt Projekinummer 123458 Das Register "Info" ganz rechts enthalt eine
Information . . .
i T Kurzbeschreibung zum Tool, sowie weiter-
B Versuchssirasse 22 fuhrende Informationen zu Desigo Raum-
Paostleitzan| CH-'.I23-4 automatlon .
Ort Testingen
Land Schweig *

Tragen Sie im Register "Projekt" die Projekt-
und Kunden-Informationen ein.

Bemerkung

o Abteiung Speichern Sie das Projekt Uber den Knopf
e "Speichern".
= Dieser steht auf jeder Register-Seite zur

Verfligung.

@ 2016 Sismens Schweiz AG, Building Technologies Division
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Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:

Projekt speichern

SIEMENS

Projekidatei speichern
» [0 Desktop
» O ¢
> O D

Dafei: |Beispiel_Blro_20161021-CH-de

Ok

Postleitzah CH-1234
Ort Testingen
Land Schweiz

SIEMENS

Geben Sie den Datei-Namen fur das Projekt
ein und speichern Sie das Projekt im
gewunschten Verzeichnis (z.B. Desktop) ab.

Die nachsten 3 Seiten geben Ihnen einen Uberblick (iber das Beispiel-Blirogebaude und die verschiedenen
Raume (Raumtypen), welche mit Desigo Raumautomation ausgestattet werden sollen.

Seite 5 21.10.2016

Siemens Building Technologies



SIEMENS
Beispiel-Gebaude: Burogebaude mit 6 Etagen (Ansicht Sud-Fassade)

1.-5.0G

BUroraume, Besprechungsraume
Lagerraume, Toiletten, ...
Gesamtflache ca. 6'980 m?

© Siemens Schweiz AG 2016
Seite 6 21.10.2016 Siemens Building Technologies



SIEMENS
Grundriss 1. — 5. OG mit 5 Raumtypen
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Pro Etage: 20x Buroraum gross => 100x im Gebaude; 2x Buroraum West/Ost => 10x im Gebaude
2x Besprechung => 10x im Gebaude; 4x Nebenraume (Lager, Toiletten) => 20x im Gebaude
4x Flurbereich (2x Langsflur West/Ost, Treppenhaus West/Ost) => 20x im Gebaude

© Siemens Schweiz AG 2016
Seite 7 21.10.2016 Siemens Building Technologies



Beispiel: 2 Segmente pro Raum

20.80

L1 B0 | 4,80 [0 B0

4.80

H S*egment Segment
Ei | Biiroraulrn gross
' - (Typ1)

IE @ |

r

ol -
| |

||I Segment | Segment
: i% Ra].lm

= ||

i' Bi.iroraunT West/Ost
(Typ2)

3

© Siemens Schweiz AG 2016
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Besprechung
(Typ 3)

H
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Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:

Anforderungen — Diskussion-Grundlage

Projekt | Anforderungen | Gebdude R&aume Installation Ergebnisse Info

Sehr niedrig Miedrig Mittel Hoch
Nutzwert Raumautomation
Nutzerkomfort O O (|
Sicherheit O (| O
Flexibilitat / Umnutzungsfahigkeit O O O
Behaglichkeit / Wohlpefinden O (| (| O
Mutzerspezifische Bedienkonzepte O O O
Hohe technische Cualitat (Intergrale O O O O
Planung)
Integration der RA in O O (|
Gebaudemanegement
Schnittstellenreduzierung O O O O
Grundausbau / Mieterausbau O O |
Vermietungseridse O | [l O

Okologische/ Okonomische Qualitét

Energieeffizienz | | O O
Flachenverbrauch O O O
Zertifizierungen nach DGNB/SGNI O O O O

oder LEED

Seite 9 21.10.2016

Sehr hoch

RORKOOO

O
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Nicht behandelt

KOO O OoOoooono

KOO

SIEMENS

Diese Register-Seite dient als Diskussions-
Grundlage in einer frihen Projektphase.

Hier kdnnen die wichtigsten Anforderungen
an das Raumautomations-Projekt
festgehalten werden.

Sollten Projekt-Anderungen auftreten,
konnen diese jeweils auch anhand dieser
ursprunglich festgelegten Anforderungen
reflektiert werden.

Die hier gemachten Auswahlen haben keine

direkte Verbindung zu anderen Projekit-
Definitionen (z.B. Raumtypen).

Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:

Gebaude

SIEMENS

SIEMENS

Geben Sie hier die wichtigsten

Eckdaten zum Gebaude ein.

Projekt Anforderungen Gehﬁude| Raume Installation Ergebnisse Info

Gebaude

Etagen

Art [Buro

Gesamiflache | 6990 | m?
Gesamtfldche gerechnet 35 m?
Gesamthohe 20 m
Anzahl | 5]

Etagenhdhe | 40| m
Etagenfliche 1398 m°
Etagenfliache gerechnet 7 m

e ) e

© Siemens Schweiz AG 2016
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Zur Information
gemass Architekiur

berechnet aus RaumtypeniSegment-Informationen

des Geb3judes

durchschn. Etagenhohe

gemass Architekiur

durchschn. gemass gerechneter Gesamiflache

Die Werte fur

"Gesamtflache gerechnet" und
"Etagenflache gerechnet"

werden laufend nachgefuhrt, wenn
Sie Raumtypen und deren Anzahl
definieren.

Diese beiden Werte zeigen Ihnen
an, welcher Flachenanteil mit
Desigo Raumautomation ausge-
stattet ist (wenn das Projekt
komplett definiert ist).

Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:
Raume — Raumtypen definieren

Die Register-Seite "Raume" erlaubt Ihnen, eine fur das Projekt sinnvolle Anzahl
von Raumtypen zu definieren.

Ein solcher "Raum" beschreibt einen Typ Raum mit einer bestimmten
Auspragung der Raumautomations-Losung.

Im Beispiel-Projekt gibt es 5 Typen von Raumen:

Buroraum gross, Buroraum West/Ost, Besprechung,

Nebenraume und Flurbereich.

Ein "Raum" kann aus einem oder mehreren Segmenten bestehen.

Ein Segment ist aus Sicht der Raumautomation die kleinste Ausstattungseinheit.

Oft orientiert sich diese Segmentierung am architektonisch vorgegebenen
Gebauderaster.

Seite 11 21.10.2016
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Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:

Raume — Raumtyp "Buroraum gross"

SIEMENS

Projekt Anforderungen Gebaude | Raume | Installation Ergebnisse Info

© 2016 Siemens Schweiz

Seite 12

By o N es Raumtyp
100
Anzahl Raumbedienungen pro Raum
at ovXaP3T . R
Nutzer pro Raum 1

[ Raumtemperatur (°C)

[ Luftqualitat (CO2) esp. zur Nutzung mit zentralen Liftungsanlagen

[ Luftfeuchte (% r.F.)

z
O -c+co2 Kombi

p. zur Nutzung mit zentralen Klimaanlagen

Gesamtkosten: 416'758

AG, Building Technologies Division

21.10.2016

SIEMENS

Als erstes wird der Raumtyp "Buroraum gross"
definiert. Dieser Raumtyp deckt die Grossraum-
Burobereiche im Gebaude ab.

Dazu passend sind pro Raum 2 Raumbediengerate
vom Typ "INTEGRIERT" definiert und zusatzlich dazu
je ein Prasenz/Helligkeits-Sensor und ein separater
Kontakt (z.B. fur eine zusatzliche Meldung).

Der "Name", den Sie eingeben wird auf das Register
fur diesen Raumtyp Ubernommen.

Die weiteren Definitions-Bereiche (Segmente, ...)

sind zugeklappt.
Klicken Sie drauf um diese aufzuklappen.

Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht: SIEMENS
Raume — Raumtyp "Blroraum gross", Segmente

[ouroramgroe | Definieren Sie die Anzahl Segmente pro Raum und

auch, wie viele Segmente von einem Systemverteiler

durchschn. Anzahl Segmente pro Raum (z.B. auch 0.5; 1.5: 2.5, ) erSCh IOSSGn We rden SOI Ien .

Segmente pro Raum
A — e s Die Abmessu ngen des Seg ments entnehmen Sie den
Segment-Breite m . . . .
I E— Projekt-Unterlagen, z.B. im Burogebaude

Beispiel
2 Segmente pro Raum

Segment-Breite -%1
| JT_TW_D_J—_FL' "._'D'._"ﬂj_—l'
- ik I

=

|
|
|
| : i
] Raer |} 1 Segment Ln Segment i
i gross

|
Segment Segment ;. Segment Segment | -
! i | !
i
_____________ --"ln---!.---‘- R | Biirorau
(Typ 1)
Gesamifidche gerechnet 4096 m? berechnet aus RaumtypeniSegment-Informationen L Y A _:‘_
Segmente im Gebaude 200 o
Etagenfliche gerechnet 319 m? durchschn. geméss gerechneter Gesamtflache

Ein Systemverteiler enthalt den Raumautomations-
Station, die notwendigen 1/Os (Module) und deren

Verkabelung auf Stecker, die auf die Systemverteiler-
Wand gefuhrt sind.

© Siemens Schweiz AG 2016
Seite 13 21.10.2016 Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:

SIEMENS

Raume — Raumtyp "Buroraum gross", Segment-Ausstattung

Biiroraum gross ‘

Raumdefinition

Segmente

‘Segmeni-Ausstattung

M Beleuchtung Anzahl

Art fr Helligkeitsregelung
Anzahl I
At E—
M sonnenschutz  Anzahl
ar antres
anzan T
Art Antrieb I
Jahres-Beschattung Fassaden-Beschattung wird dem Sonnenstand nachgefiihrt
Lamellennachfiihrung
W Heizen / Kiihlen  Anzahi z.B. Radiator, Kuhldecken, Ventilator-Konvektor, ..
Art Regelventil
sozan
Art Regelvent
M ventilator Anzahl T+ 2.B. in einem Ventilator-Konvektor
Art Motor
O wvs Beliiftung Anzah VWS = variables Volumenstrom-System
™ meldungen M Fensterkontakt reduziert Energieverbrauch, wenn Fenster geofinet werden

verhindert Kondensation bei Kiihidecken

O Taupunktwachter [ ]
O wassergetetor [T ]

Leitungslangen

(e e o e o oy

alarmiert im Falle von Kondesatbildung bei Kunldecken

© Siemens Schweiz AG 2016
Seite 14 21.10.2016

Definieren Sie die Ausstattung eines typischen
Segments dieses Raumtyps.

Die Ausstattung wird nicht mit spezifischen Produkten
definiert, sondern mit Arten von Ublichen Losungen
z.B. "gedimmt (DALI)" oder "KNX-PL Link gedimmt"
bei Beleuchtung.

[ Beleuchtung Anzahl
KNX-PL geschalltet

Art KNX-PL Link gedimmt fur Helligkeitsregelung

Basierend auf diesen Definitionen werden die
notwendigen I/Os (Module) und Raumautomations-
Stationen berechnet.

Diese Kalkulationen werden laufend angepasst und
aktualisiert.

Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht: SIEMENS
Raume — Raumtyp "Bulroraum gross"”, Leitungslangen

In diesem Abschnitt konnen durchschnittliche
Leitungslangen fur die Verkabelung der Raum-
automations-Elemente festgelegt werden.

> < < <

| | { | | Die Leitungslangen kdnnen Sie mit einem Faktor

| | | | | (Multiplikator) der Segment-Breite und —Tiefe

| | | | - angeben.

| | | | | Diese Angaben sind nur notwendig, wenn Sie auch

“ | | | = eine Kostenschatzung fur die Verkabelung machen
mochten (vgl. nachste Reiter-Seite).

Seite 15 21.10.2016 Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht: SIEMENS
Raume - weitere Raumtypen definieren

SIEMENS Das Beispiel-Projekt enthalt 5 verschiedene

Projekt: Beispiel_Biro_20161021-CH-de

Raumtypen.
Einen weiteren Raumtyp konnen Sie definieren uber
den Knopf "Raumtyp hinzufligen".

Projekt A a Riaume i i Info

Raumdefinition

Segmente

‘Begment-Ausstattung

Leitungsiangen

Sie konnen nun einen leeren Raumtyp anlegen oder

SIEMENS
[ ——— einen schon bestehenden Raumtyp als Basis
Wahlen Sie einen existierenden Raumtyp, den Sie kopieren machten. Ve rWe n d e n -
@ - leerer Raumtyp - .
(O Biiroraum gross
o [ e 0

© Siemens Schweiz AG 2016
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Biiroraum gross  Biiroraum West/Ost | Besprechung Biiroraum gross  Biiroraum West/Ost | Besprechung

Raumdefinition Raumdefinition

Name Besprechung Name des Raumtyps

Anzahl

Raumbedienung  Anzahl Raumbedienungen pro Raum

Beleuchtung Anzahl
At 2.B. GMX3P37 inkl. Raumtemperatur-Fahler
Art gedimmt (DALI) fir Helligkeitsregelung, Gruppierung von Leuchten und Beleuchtung-
Nutzer pro Raum gleichzeitige Nutzer (fir Lizenzen) Szenen
Anzahl
Art

O sonnenschutz ~ Anzahi
Art Anirieb 30/24 V Jalousien 2
Anzahl

Art Antrieb

Jahres-Beschattung Fassaden-Beschattung wird dem Sonnenstand nachgefuhrt

Lamellennachfuhrung
sensoren O Raumtemperaturccy [ 9] b Heizen i Kiihlen  Anzahl
O Luftqualitat (COZ) I:- mit VVS-Anlagen resp. zur Nutzung mit zeniralen Liftungsanlagen Art Regelventil KNX-PL Link
O wffeuente orey [ T¥] zur Information resp. zur Nutzung mit zentralen Klimaanlagen Anzahi
*Cc+Co2 ™ Kombination Art Regelventil
O=c+%rF ™ Kombination O ventilator Anzahl
Oc+%rr+co2 [ ¥ Kombination (*C + % r.F. + CO2) Att Motor
W Prasenz/Helligkeit [ £ | mit Beleuchtung undioder Freigaben von HLK-Anlageteilen W vVs Beliiftung  Anzahl
separalerKontakt [T [¥] 2B Tir, steckbare Hofelkarte, ... ATt VWS-Antrieb KNX-PL Link

O Meldungen O Fensterkontakt

z.B. Radiator, Kihldecken, Ventilator-Konvektor, ...

z.B. in einem Ventilator-Konvektor

WWS = variables Volumenstrom-System

reduziert Energieverbrauch, wenn Fenster gedffnet werden

[0 Taupunkiwachter verhindert Kendensation bei Kihidecken

Segment-Ausstattung

Leitungslangen

[0 wasserdetektor alarmiert im Falle von Kondesatbildung bei Kiihidecken

[ A

<

Raumtyp hinzufigen Dokument erzeugen

© Siemens Schweiz AG 2016
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Kostenschatzungs-Tool Ubersicht: SIEMENS
Installation — Kostenkennwerte der Verkabelung

SIEMENS Die Register-Seite "Installation" ermoglicht (optional)
die Verkabelung fur die Feldgerate und fur das
Projekt  Anforterungon Gobdude Riume | Intalation | Ergebaisse iato Netzwerk festzu|egen_
_” = i : : Ebenso konnen die Kosten fir die Feldgerate
R — R A angepasst und ermittelt werden.

o e Im ersten Abschnitt kdnnen die Kostenkennwerte fur
die Verkabelung bei Bedarf noch angepasst werden.
- Hier konnen Sie auch wahlen ob die Verkabelungs-

Kosten in der Kostenschatzung mitbertcksichtigt
werden sollen oder nicht.

Seite 18 21.10.2016 Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:
Installation — Kosten fur Feldgerate

Projekt Anforderungen biude Raume | Ir i |E

Info

Kostenkennwerte fir Verkabelung (inkl. Verlegeaufwand)
Kosten fir Feldgerate (inkl. Einbau und Montage)

Verkabelungstyp

Preis pro  Anzahl

Gerit [I
Ral._l_r‘nhedien- Basic
gerate
Integriert [FrisTiY 222008 [ 24400
Touchpanel 400.00
Innovativ [ 000
Sensoren Temperaturfihler 260.00
Luftqualitits-Sensor 388.00
(Co2)
Feuchtefuhler 300,00
*C+CO02 [-risTyY 2x2x0.8 M| 40z00
C+%IF. 431.00
*C+ %I F. + CO2 547.00
Prasenz | ]
Helligkeitssensor
separater Kontakt (z.B ] ’m‘
Tiir, Hotelkarte, ...}
Fensterkontakt [F-visTHY 222008 M 50.00]
Taupunktwachter 150.00
Wasserdetektor 15000
Stellantriebe Stellanrieb 230V 2p 41.00
Stellantrieb 24VAC stetig 107.00
Stellantrieb 24VAC KNX  [J-¥(ST)Y 2x2x0.8 M| 26200
PL-Link
Stellantriebe 230V 107.00
motorisch
weitere Beleuchtung
Raumfunktionen

i [ o o Lo

© Siemens Schweiz AG 2016
Seite 19
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SIEMENS
Im Abschnitt "Kosten fur Feldgerate" werden nur die
effektiv definierten Komponenten aktiv gesetzt.
Diese kdnne auch ein-/ausgeschlossen werden

(z.B. Lieferung durch Dritte) und die Kosten kdnnen
bei Bedarf angepasst werden.

Siemens Building Technologies



Kosten fir Netzwerkkabel (inklusive
‘Verlegeaufwand)

Netzwerk-erkabelung in Kostenschatzung
beriicksichtigen

berechnet wird n x Segment-Breite + 0 x Segment-Tiefe plus Etagenhdhen

fur

&

Segment

(n=Anzahl )

Segment Segment

°
1

© Siemens Schweiz AG 2016
Seite 20 21.10.2016

Im Abschnitt "Netzwerk" konnen die Kosten fur die
Netzwerk-Verkabelung angegeben werden und
gewahlt werden, ob diese ein-/ausgeschlossen
werden sollen in der Kostenschatzung.

Siemens Building Technologies



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:
Ergebnisse: Gebaude; Gesamtkosten (auf jeder Seite)

SIEMENS

SIEMENS SIEMENS

Projekt: Beispiel_Biiro_20161021-CH-de ﬁ
x

Kosten Zusammenfassung

Projekt Anforderungen Gebdude Raume ion | Ergebnisse ‘ Info Gesamtiosten 8671994
Raumautomation 526'303
Dienstieistungen 131578
Gebaude | Kostenubersicht K <
Verkabelung 197215
. -
Gebdude Art Buro Zur Information Lizenzen &'900 I
pro Raum 5747
Gesamtflache 5990 m® gemass Architekiur skiur
pro Segment 2812
Gesamtfiache gerechnet 878 m* berechnet aus Raumtypen/Segment-Informationen . 125 Raumtypen/Segment-informationen
prom* L)
Gesamthohe 20 m des Gebaudes
Etagen Anzahl 5 u
Etagenhdhe 40 durchschnittliche Etagenhdhe 'e Etagenhche
Flache 1376 durchsehnittiiche Flache pro Etage Flache 1376 durchschnittliche Flache pro Etage
Resultate Raume im Gebaude 150 Resultate Raume im Gebaude 150
Raume pro Etage 30 durchschnittiicher Wert Raume pro Etage 30 durchschnittlicher Wert
Segmente im Gebaude 330 Segmente im Gebaude 330
Segmente pro Etage 66 durchschnittiicher Wert Segmente pro Etage 66 durchschnittlicher Wert
Verteiler im Gebaude 43 Verteiler im Gebaude 43
Vertsiler pro Etage 9 durchschnittlicher Wert ‘Verteiler pro Eiage 9 durchschnittlicher Wert

ST ) e

@ 2016 Siemens Schweiz AG, Building Technologies Division

Gesal@fjkusten: 861'994

Auf der Register-Seite "Ergebnisse" werden verschiedene Ergebnisse angezeigt.
Zuerst eine allgemeine Ubersicht zu Kenndaten des Geb&udes.

Die Gesamtkosten werden immer rechts unten angezeigt. Klicken Sie darauf fur eine Detail-Ansicht.

© Siemens Schweiz AG 2016
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Gesamtkosten: 861'994

Siemens Building Technologies



Gebaude | Kosteniibersicht | Komponenteniibersicht

Projek _Anforderungen Gebaude Raume _nstallation | Ergebnisse  Info Hier konnen die Dienstleistungs-Aufwendung
L in % der Raumautomations-Kosten angegeben werden

Gebaude | Kostenibersicht

Komponentenubersicht

von Raumautomation

Jahres-Beschattung

Lamellennachfihrung

Biroraum West/Ost

Raumautomation
Dienstleistungen
Werkabelung
Feldgerite
MNetzwerk
Raumtyp total

Anzahl Raume
pro Raum

Anzahl Segmente
pro Segment
Flache

pro m°

Gesamtkosten: 861'994

391100
97775

130944
9600
620'419

100
6204
200
347
4096

154

Siemens Building Technologies

Biroraum gross



Kostenschatzungs-Tool Ubersicht: SIEMENS
Ergebnisse: Komponentenubersicht (pro Raumtyp)

SIEMENS

Projekt: Beispiel_Biiro_20161021-CH-de

Projekt Anforderungen Gebdude Raume Installation Emebnisse| Info

Gebaude Kosteniibersicht Komponentenﬁbersicht|

Raumtyp Anzahl Komponente

Gebaude 1 FL-TRA-Wettersensoren mit Zubehdr

Buroraum gross 25 Systemverteiler fur 8 Segmente inkl. Netzteil
200 Jalousien-Modul (AC 230V) 2/3 Endlagen
400 5 Polig Stecker + Gegenstecker inkl. Verdrahtung
800 2 Polig Stecker + Gegenstecker inkl. Verdrahtung
400 Stellantrieb 24VAC KNX PL-Link Komunikativ

=

25 Universal Ein -Ausgangsmaodul 010V
200 3 Polig Stecker + Gegenstecker inkl. Verdrahtung
400 1-fach Licht Dimmaktor inkl. Modulbox

A Zusatzinformationen bez.

25 FL-TRA-Multiroom Controller (4,2 Segmente)

100 Prasenz- /Helligkeitssensor Que”en der Information im

100 separater Kontakt (z.B. Tor, Hotelkarte, ...)

200 Fensterkontakt KOStenSChatzungS'TOOI

Buroraum '‘West/Ost 3 Systemverteiler fur 8 Segmpat® inkl. Netzteil "
30 Jalousien-ModulLeC'230V) 2/3 Endlagen (fu r S u p po rt- B e I an ge )
60 5 Poljg#fecker + Gegenstecker inkl. Verdrantung
27" 2 Polig Stecker + Gegenstecker inkl. Verdrahtung
40 Stellantrieb 24VAC KNX PL-Link Komunikativ

A lniverzal Fin -Ausnanasmaodul 0 A0

Seite 23 21.10.2016 Siemens Building Technologies




Kostenschatzungs-Tool Ubersicht:
Info (Tutorial, Tool-Dokumentation, ...)

SIEMENS

Projekt: Beispiel_Buro_20161021-CH-de

Projekt Anforderungen Gebiude R#ume Installation Ergebnisse Info|

Tool-Version 0.02 CH (20161017)
Datenbank 1.0
Programm 2016-10-17
Tutorials Einfiihrung in Desige RA Kostenschatzung und Schritt-fiir-Schritt Beispiel "Birogebaude”

"Wie verwende ich"-Beschreibungen Kurze Beschreibungen zu einzelnen Elementen und deren Nutzung im Tool

Allgemein Mavigation und allgemeine Bedienslemente

Reqgister "Projekt” Projekt- und Kunden-Informationen

Register "Anforderungen” Checkliste Anforderungen

Register "Geb3ude” Gebaude Definitionen

Register "Raume" Definition von Raumtypen mit Segmenten

Register "Installation” Kosten Verkabelung, Feldgerate, Netzwerk

Register "Ergebnisse” Resultatibersicht Gebiude. Kosten und Komponenten

Alle "Wie verwende ich"-Beschreibungen Alle "Wie verwende ich"-Beschreibungen in einem Dokument

Weiterflhrende Informationen Desigo Raum-Automation (Internet. deutsch

Desigo Raum-Automation (Internet. franzdsisch)

Eunktionaler | eistungsbeschrieb Raumautomation (Word-Dokument

Funktionaler Leistungsbeschrieb Raumautomation (PDFE-Dokument)

Planungshilfe Raumlésungen Desigo (PDF-Dokument

e ) e
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SIEMENS

Das Register "Info" bietet Links auf
verschiedene Tool-Dokumente und
weiterfUhrende Informationen im Internet zu
Desigo Raumautomation.

Der Knopf "Dokument erzeugen" kreiert ein
Projekt-Dokument in Word-Format zum
herunterladen und weiter-bearbeiten.
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