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SINAMICS S120/S220
Modularni systém pro naroc¢né aplikace

Vyrobni stroje/obrabéci stroje Idealni pro vilastni Modularni skfifiové provedeni
Ruzné aplikace pro polohovani rozvadécové rfeSeni pro narocneé aplikace

e
SINAMICS S120/S220 Booksize SINAMICS S120 Chassis SINAMICS S120 Cabinet Modules

i

=

£

« do vykonu 110 kW * do vykonu 1 500 kW * do vykonu 5 700 kW o .
« pfi pozadavku na dynamiku » moznost pfizpUsobeni konfigurace ménice * vysoka L’Jr?v’er'\ spo’Ievhlivos’tl a dostupnosti
« velky vybér vykonu diky vybéru napajecich a motorovych modul O E>.rost<’)rvov’e uspovrne rclasem
« rizné funkce pro fizeni pohybu véetné volitelnych komponent * Siroka Skala moznosti
CU320-2/SIMOTION D/SINUMERIK NCU » k dispozici jak vzduch/voda tak vodou * k dispozici jak vzduchem tak vodou chlazené
« vzduchem chlazené chlazené provedeni provedeni
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Nova fada méni¢t SINAMICS S220 zac¢ina novymi napajecimi moduly typu
Smart Line

2 O 2 2 @ S'NAMICSS220 napajeci moduly typu

Smart Line:
V prvni fazi byly uvedeny na trh dva nové napajeci

moduly typu Smart Line ve vykonovém rozsahu 16kW
a 24kW

0
Y
=
<
=
&

® . Kdispozici ve dvou variantach (C-typ a D-typ)

« Sales release: brezen 2022

® « Delivery release: duben 2022

*) in preparation
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Portfolio ménici SINAMICS S120 a portfolio ménica SINAMICS S220
Smiseny provoz

+ Vzhledem k postupnému uvadéni novych modult SINAMICS S220 na trh je do urcité miry
mozny smiseny provoz moduld SINAMICS S220 a SINAMICS S120.

+ SmiSeny provoz novych napajecich jednotek typu Smart Line SINAMICS S220 16/24 kW (C/D
type) s motorovymi moduly SINAMICS S120 a
- fidici jednotkou CU320-2 (= SINAMICS firmware V5.2 SP3 HF10)
- SINUMERIKem 828D (= SINUMERIK V4.95 SP1)
- SINUMERIKem ONE (= SINUMERIK V6.15 SP1)

je mozny.

+ SmiSeny provoz novych napajecich jednotek typu Smart Line SINAMICS S220 16/24 kW
(C/D type) s motorovymi moduly SINAMICS S120 a
- SIMOTIONem version = V5.5

P, - SIMATIC Drive Controllerem

zatim ve fazi testovani.
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Technicka specifikace napajecich modultt Smart Line méni¢t SINAMICS S220 booksize

Smart Line Module Booksize format 6SL5130-...

n
=
=2
<
=
A

Page 10

Line voltage (up to 4000 m above sea level)

Line frequency

SCCR (Short Circuit Current Rating)

Line power factor

at rated power

« Fundamental (cos ¢")
* Total (A)

Overvoltage category
according to EN 60664-1

DC link voltage, approx.
Electronics power supply

Radio interference suppression
* Standard
« with line filter

Type of cooling

Permissible ambient and coolant temperature (air)
during operation for line-side components, Line
Modules and Motor Modules

Installation attitude

Declarations of conformity
Certificate of suitability

3 AC 380... 480V 10 % (in operation -15 % <1 min)
50/60 Hz (47 ... 63 Hz)

100 kA in conjunction with the recommended Class J fuse, or circuit breaker according to

UL489/ CSA 22.2 No. 5-02

>0,98
0,65...0,9

Klasse lll

495 ... 720V (typ. 1,35 x line voltage)

DC 24V -15 %/+20 %

No radio interference suppression

Category C2 to EN 61800-3 WE
total cable lenght up to 750 m (shielded) ,

Internal air cooling (power units with

increased air cooling by built-in fan)

-10 ... +40 °C without derating,

>40 ... 55 °C (see derating characteristics)

Up to 1000 m above sea level without derating,
>1000 ... 4000 m above sea level (see derating characteristics)

CE (Low Voltage and EMC Directives)
cULus

" the DC link voltage is regulated to the mean value of the rectified line voltage
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Nové napajeci moduly typu Smart Line ménict SINAMICS S220 (booksize)
Technicka data

16 kW 24 KW
Smart Line Module Booksize Format C-typ D-typ C-typ D-typ
6SL5130-6UE21-6AC0O 6SL5130-6UE21-6AD0 6SL5130-6UE22-4AC0 6SL5130-6UE22-4AD0

Pnassov (KW) 16 16 24 24

Jmenovity vykon Py Pna4oov (KW) 16,8 16,8 25,3 25,3
Pn@asov (KW) 20,2 20,2 30 30
Pmax@asov (KW) 35 48 48 72

Maximalini vykon P, Prmax@4oov (KW) 37 51 51 76
Prax@asov (KW) 51 61 61 91

Maximalni délka kabell (C3/C2) 1000/750

(celkovy soucet v§ech motorovych kabeld)

RSC (jmenovity zkratovy proud) 230

Rozméry (v mm)

Sitka 100

vyska 380

hloubka 270

* C-typ: Optimalizovano pro trvalé zatizeni s 200% pretizenim ,Continuous Motion®

* D-typ: Optimalizovano pro vysoce dynamicke, pferusované pracovni cykly s 300% pretizenim ,Discontinuous Motion®
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Nové napajeci moduly typu Smart Line ménict SINAMICS S220 (booksize)
Technicka data

S220 — 16kW S120 — 16kW

Smart Line Module Booksize Format C ¢
-typ 6SL3130-6TE21-6AA0
6SL5130-6UE21-6ACO
Pnassov (KW) 16
Jmenovity vykon Py Prn@a4oov (KW) 16,8 16
Pn@asov (KW) 20,2
I:’max@380V (kW) 35
Maximalni vykon P, Prmax@4oov (KW) 37 35
I:’max@480V (kW) 51
Maximalni délka kabell (C3/C2) 1000/750 630/350
(celkovy soucet v§ech motorovych kabel)
RSC (jmenovity zkratovy proud) 230 70
Rozméry (v mm)
Sitka 100 100
vyska 380 380
hloubka 270 270

* C-typ: Optimalizovano pro trvalé zatizeni s 200% pretizenim ,Continuous Motion®

* D-typ: Optimalizovano pro vysoce dynamicke, pferusované pracovni cykly s 300% pretizenim ,Discontinuous Motion®
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S novymi moduly typu C a D rozsifujeme a optimalizujeme portfolio!

az dodnes Noveé!

50 mm 100 mm_ 150 mm_ S0mm | 100 mm,_ 150 mm

kw SLM 10/20 SLM 10/20
6SL3130- 6SL3130-
6AE21-0AB1 6AE21-0AB1

».

SLM 16/35 kW : SLM 16/35 kW
6SL3130-6TE21-6AA4 6SL5130-6UE21-6ACO0

SLM 16/48 kW
6SL5130-6UE21-6AD0

w
=
=
=
=
@

o SLM 24/48 kW
RozSireni 6SL5130-6UE21-4AC0

24/48 portfolia

SLM 24/72 kW
6SL5130-6UE21-4AD0

SLM 36/70 kW SLM 36/70

6SL3130-6TE23-6AA3 6SL3130-6TE23-6AA3
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Novy napajeci modul typu Smart Line (booksize)

Prehled rozhrani
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X21
EP terminals
Temperature sensor

X200 - X202
DRIVE-CLIQ

X24
24 V terminal adapter

Protective flap release

Protective flap

/1:&5.5

LEDs

Nameplate

Protective conductor connection
M5 /3 Nm

- Electronics power supply

DC link busbars

Line connection

Strain relief plate
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Prehled rozhrani napajecich modula typu Smart Line (booksize)
Napajeci jednotky typu Smart Line SINAMICS S$120 vs. SINAMICS S220

SINAMICS S220 Smart Line modul 16/24 kW

x21
a5 e EP terminals

EP termi
Temperature sensor

Temperalure sensor

X200-X202 X200 - X202
DRIVE-CLIG DRIVE-CLIQ

X24 (X i

24 V leminal adapler X24 = = s Electronics power supply
Release 24 V terminal adapter
Protective cover

Protective flap release A T~ bClink busbars

Protective flap

/1)(5.5

LEDs

1]

utviwi @.

| X1
Line connection

Nameplate

Protective conductor connection
M5 /3 Nm

Strain relief plate
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VylepsSené provedeni pouzdra a montazni desky
Napajeci jednotka SINAMICS S120 vs. SINAMICS S220 v provedeni booksize

SINAMICS S220 Smart Line Module16/24 kW

VylepsSena montazni deska =

v SpolehlivéjSi montaz v rozvadédi diky
extrémné robustnim montaznim
otvorim

LepSi rozptyl tepelnych ztrat
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Vylepsené provedeni stinici kabelové listy
Napajeci jednotka SINAMICS S120 vs. SINAMICS S220 v provedeni booksize

SINAMICS S220 Smart Line Module16/24 kW

v Integrovany napajeci konektor v krytu
(integrace konektoru do volného prostoru
v predni ¢asti SLM) =» vice mista pro
piipojeni

v
=
>
<
2z
@

SIEMENS
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Regulované otacky chladiciho ventilatoru

Napajeci moduly SINAMICS S220 Smart Line booksize vyuzivaji nuceného chlazeni pomoci vestavéného
ventilatoru.

SINAMICS

VyuZzivaji se regulované ventilatory s proménnymi otackami, které zavisi na teploté chladiCe.

Pfi poCate€ni aktivaci bézi ventilator 10s na maximalni ota€ky. Rychlost se sniZuje v zavislosti na teploté
chladice.

Pozadovana mezera pro vétrani (vstupni/vystupni vzduch) nad a pod komponenty SINAMICS S220 je: 80 mm

Nové napajeci moduly vyuzivaji po€itadlo provoznich hodin ventilatoru (p0251) a hlasi alarm (A30042)
po dosazeni maximalni provozni doby.

Vyména ventilatoru je snadnégjsi.

Page 19 Restricted | © Siemens 2022 Sl E M E N S




OBSAH
Agenda

* Inovace ménicu fady SINAMICS S

Parametry novych napajecich modul

Konstrukéni vylepseni

Sitové komponenty

Rozdily mezi jednotlivymi napajeci

Elektromagneticka kompatibilita
 Typicky pfiklad pouZiti
« Compatibility mode

Page 20 Restricted | © Siemens 2022 | Lukas$ Drottner | RC-CZ DI MC | 2022-09-06

SIEMENS




Nové napajeci moduly typu Smart Line ménict SINAMICS S$220 booksize
Dostupné sitové komponenty

, Sit'ova tlumivka Sitovy EMC filtr
e~ 3 Pro provoz napajecich moduld typu Smart V kombinaci se sitovou tlumivkou a
Line musi byt vZdy pfipojena sitova tlumivka, dodrzenim nékterych pravidel umoZznuje
i z divodu potlaceni vysSich harmonickych, sitova tlumivka omezit pusobeni elektro-
i které mohou ohrozovat jiné zafizeni na stejné magnetického ruseni z napajeciho modulu
siti. Sitova tlumivka omezuje harmonické na mezni hodnoty podle IEC 61800-3.

zkresleni sité na pfipustné hodnoty.
Nekompatibilni sitova tlumivka maze poskodit
o napajeci modul

e awrawr wa

_ Objednaci cislo Objednaci ¢islo

16 kW — C type 6SL3100-0EE21-6AA0

6SL5100-0HE21-6DDO0
16 kW — D type 6SL5100-0EE21-6AD0O
24 kW — C type 6SL5100-0EE22-4ACO

6SL5100-0HE22-4DD0
24 kKW — D type 6SL5100-0EE22-4AD0O
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Moznosti kombinaci napajeci Smart Line modulti SINAMICS S$220 se sit'ovym filtrem a
sitovou tlumivkou

Jmenovity vykon Kombinace: Max. pfipustna celkova délka™ kabel( Max. mozna celkova Lze
SLM napajece filtr / tlumivka pfi dodrzeni meznich hodnot podle délka kabelu provozovat
normy IEC 61800-3 na IT siti
16 24 Zakladni Sitova Kategorie C2 Kategorie C3 Stinény Nestinény v
KW KW sitovy tlumivka stinény stinény vm m
filtr vm vm
- X - - 1000 » 1200
T 7 Ano
) (630) ) (850)
X X 750 1000 - -
L Ve wr NE
7 (350) " (630)

1) maximalni celkova delka kabelll = 3 motorovy kabel, sitovy napajeci kabel od sitového filtru k napajeci
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Rlizné napajece pro ruzné aplikace
BLM - SLM — ALM

Pokrocilé aplikace:
- Velmi nizké harmonické

Der neue Arteon
Shooting Brake

Pokrocila - Rekuperace je potfeba

- Spickové stroje
+ vysoke pretizeni
+ ver sit

Premium applications:
- Nizké harmonické

Prémiova - Rekuperace je potfeba
- Presné stroje

Der Passat Variant

+ regulovany DC obvod
+ cos phi

+ nizké harmonické

Standardni aplikace:
- VyS8Si harmonické nefeSim
Standardni - Rekuperace je potfeba
- Nizkonakladova zafizeni

+ rekuperacni mod

*

Der Polo Zakladni aplikace:
- VySSi harmonické nefeSim

Zakladni - Uginnost nefesim
- Nizkonakladova zarizeni
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Vlastnosti napajecu
BLM — SLM — ALM

BLM+tlumivka 2%

380-480V

TN, TT, IT

Definované harmonické
THDi ~30%
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SLM+Tlumivka 4%

Vykonovy napajeé¢
380-480V

TN, TT, IT

Rekuperace brzdné energie

Nedefinované harmonické
Vv regen-mode

THDi ~30%

ALM+AIM

380480V

TN, TT, IT

Rekuperace brzdné energie
Vyssi, kontrolované,
parametrizovatelné DC napéti
Vv meziobvodu

Stabilni DC napéti v
meziobvodu

Rizena rekuperace
Elektricka ucinnost cosep =1
Parametrizovatelny cos ¢
Nizké harmonické

Funkce Grid builder
(S01/802)*

IEEE519

THDi <3%
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Vyuziti napajeci Sinamics $S220: z S120 na S220

ALM

SLM

BLM

Page 26

Cena / vykon

Booksize MC Chassis LD Chassis
N "800
T T T // T
0 100 200 300 800 900
Vykon [KW]

Hlavni :

- Siroké portfolio (vykon, Drive-CLiQ)
- VyssSi pretizeni

* Pro nové standardy sité EU
+ vysoka uéinnost

+ vysSi vyuziti motoru, ale mensi zatizeni
motoru vys$si pretizeni

$220 SLM C-type + AIM jako S220 ALM C-

typ (instalovana zakladna, jednorazové
nahradni dily)

* Pro standardy mékkeé sité jako CN nebo

IN, zamérené na stiedné vykonné
aplikace, realizované jako C/D-typ

Snizené naklady+cena+funkce
definovana deformace sité pro zavedena
zafizeni pro kompenzaci vykonu
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Cenal/Vykon

S220
ALM
D-type

S220
ALM
C-type

S220
SLM

S220
BLM

Booksize

Chassis

B -
B -

/L
T T T T T /[T T 1

0 50 100 150 200 250 300 800 850 900
Vykon [kW]
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Elektromagneticka kompatibilita _
Definice 1. a 2. prostfedi z pohledu CSN EN 61800-3

MOGHN Ve It Bivel Jako 1.prostredi jsou definovany obytné oblasti a
( _— instituce kde je elektricky pohon pfipojen pfimo k

Propagation

Publi | o | vefejnému nizkonapétové siti bez vlastnich
low-voltage | | Industrial , o
supply s : low-voltage supply transformatoru.
[ | R -

Measuring pan for : A Pojem 2.prostredi se vztahuje na vSechna mista
condu — . y . y v
interfersncs | I mimo obytné oblasti. Jedna se v podstaté o

- : “ pramyslové arealy, které jsou napajeny ze sité
Evvorment |ILIL R cioment [Ty vysokého napéti pres vlastni transformatory.

rllih

'Lj:—i _ T /Jlll TE

Disturbance level ‘

limit 10 m % _
Equipment Measuring point Drive ) / W Immunity level
(affected by for radiated (source of 3 . Immunity limit
interference) interference interference) o y /
Compatibility
margin
//' : Emission limit
. Méfici bod pro urover kom patlblllty PCC (bod spoleéného spojeni) ™ Emission level
. MéfFici bod pro uroven kom patlblllty IPC (vnitropodnikovy bod spojeni) w
® Méfici bod pro vedené ruseni >
Misto méfeni vyzafovaného ruseni Independent variable e.g. frequency
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Délky kabelli u méni¢i Sinamics $220 booksize

Typ sité: Sit vysokého napéti (1kV-52kV)
+ TNsit
. TTsit I1. prostredi 2. prostiedi IVDE 4110
r:1 'vas'f, A i Wi i
apétovy rozsah: o
- 3AC 380-480V nmﬂ Kancelarska . Tt Vyrob _Im
VDE 4100] —= budova | = yroea -
Maly | Tovéarna
podnik napf. Zelezarny

vefejna sit

soukroma sit’

oblast N

|:||:I||:|
oo
coo
e éﬂﬂl Ao

Emise C1/2 C1/2 C2 C2/3 C2/3
Imunita 2. prostiedi 2. prostiedi 2. prostiedi 2. prostiedi 2. prostiedi 2. prostiedi
Kompatibilita IEC 61000-2-2 level 2a IEC 61000-2-4 level 2b IEC 61000-2-4 level 3 IEC 61000-2-4 level 3
sité
]/ . Jca . Jcb J]Cb Jc3 Jc3 Jc43 |
LM 5-10kW Stinény Kabel 150m 350m 500m 500m 500m 500m
LM 16-36kW 350m 750m 1000m 750m 1000m 1000m
LM 55-120kW 350m 750m 1200m 750m 1200m 1200m
LM 5-10kW Nestinény kabel 750m
LM 16-36KW 1500m
LM 55-120kW 1800m
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Vyhody pro zakaznika na konkrétnim pripadé regalového zakladace
SINAMICS S$220 Smart Line Module 24 kW D

Line side current
Pozadavek: | 7
1Y 1
PozZadovany vykon napajece: R IR D74 N W § 7.
Per: 21 kKW / Py, 61 KW -1 4
Redeni: S$120 SLM $220 SLM
e 36 kW 24 kW (D type)
Napajec/rekuperovany vykon 24
+ Jmenovity vykon Py 36
* I:>Max
70 72

Vyhody pro zakaznika:

> Pouziti mensich sitovych prvku (pojistky, kabely, stykace, filtry, tlumivky)
> Niz8i harmonicke
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Nové napajeci moduly jsou

Line Module

Drve system SINAMICS § DC/AC
T Ambiert conditons 40°C.1000m
Double Motor Modules N
E6 OC ink power ZZ35KW 3822 KW
Distribted moduies Click here to dimension distributed moduies
1 Line Module BSLIT30-6TEZI6AAT
5 Braking componerts Ho

Page 34

Eizirizizirls

Select Line Module §

Required DC ink power: 235kW Total length of power cables: 13500 m
Regquired peak power: 3B.22kW
™ Oniy mourt Motor Modules on the right TM150 temperature sensor evalugtonunt |0 -
™ Compliance with Category C2 imit Line-side puise number: puise

Connected in paralel: 1 -

[¥ Oy display selectable components

Order desigraion | Rsted powsr | Avaiable power | Peak power | Auai. peak power | Verson | Typeof A

/ 6SLS130BUE2ZAACO 1 2400kW  2274kW 1°4300kW 4547kW Booksize C

v 65L1306UE224AD0 1 2400kW  22.74KW 1°72.00kW GR.21kW Booksize C

W/ 65L31306TEZ36AA3  1°3500kW  3411kW 1° 70.00kW 66,32kW Booksize D

W/ 65LINI0ETEZSBAAS  1°5500kW  S211kW 1°51.00kW B6.21 kW Booksize E

W/ 65L33306TEISEAAS  1°250,00kW  225.00kW 1°37500kW 337 50kW Chassis G

/B5L33306TEI73AA3 1 35500kW  319.50kW 1°53300kW 479 7DRW Chassis G

v/ 65LITI0GTEST-1AAD 17 500.00kW  450.00kW 1*75000kW  675.00kW Ohassis  H

v/ 65L33306TES1-34AT  1°630,00kW  567.00kW 1°94500kW  850.50kW Chassis  J

< >
The avalable power takes into acoount the derating based on the speciied ambient conditions.
Sum of the DC lnk {witheud braking 274 mF
Mazdimum precharging mt 20000 mF
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k dispozici v posledni verzi SIZERu V3.23

- SINAMICS 5 DCIAC
DC link Smart Ling Module {unregulated DC link)
Configure in the smart mode No
Cooling method Internal air cooling
Sum of the OC link capacitances (without braking components) 2720 mF
WMaximum precharging limit 20,000 mF
-Input options
[Line fiter [ 6SL5100-0HE22-4DD0
| Line choke | 5SL5100-0EE224ACT
- Line Module
Order designation BSL5120-6UE22-4ACD
Product name

‘Smart Line Module

Connected in paraliel

1

Line Module /| ambient conditions

Instaliation aftitude

1000 m
Ambient temperature 40°C
Line Module | catalog data
Rated power of a module 24,00 kW
Peak power of a module 48,00 kW
Compliance with Category C2 limit No
Dimensions (width x height x depth) 100 = 410 = 270 mm
Line Module / load-specific data
Available power 22 74 kW
Avail peak power 45 47 kW

Vi Al il | P Dl ocemam e

What's new in SIZER V3.23?

Drives | motor starters

New:

- S$120DC/AC

SINAMICS S220 Smart Line Module 16kW and 24kW (each with double and triple overload

capability) added

SIEMENS




OBSAH
Agenda

* Inovace ménicu fady SINAMICS S

Parametry novych napajecich modul

Konstrukéni vylepseni

Sitové komponenty

Rozdily mezi jednotlivymi napajeci

Elektromagneticka kompatibilita
 Typicky pfiklad pouZiti
« Compatibility mode
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STARTDRIVE V17
Rezim kompatibility novych napajecich modult SINAMICS S220 a fidici jednotky CU320-2 PN

SIEMENS SINAMICS $220

 Vzhledem k postupnému uvadéni moduld SINAMICS S220 na trh je do ur€ité miry mozny smiSeny provoz ——
modulld SINAMICS S220 a SINAMICS S120. Je mozny smiSeny provoz modultd Smart Line SINAMICS S220 booksize _
a fidicich jednotek SINAMICS S120 s verzi firmwaru SINAMICS V5.2 SP3 HF10 (nebo vyssi). —

» Pro zajisténi kompatibility se nové napajece SINAMICS S220 Booksize zobrzuji v fidici jednotce SINAMICS S$120
pod oznaéenim jako stavajici komponent z rady SINAMICS S120 booksize.

+ To znamena, ze objednaci €islo vyrobku na stitku a ¢islo vyrobku, které se zobrazuje v CU jednotce béhem ozivovani je
rozdilné.
SIOS: ID: 109806050 "Compatibility list for SINAMICS S220/S120 Modules Booksize"

Objednaci cislo kompatibilniho komponentu které je zobrazeno v

Objednaci ¢islo na stitku Popis SLM 5220 fidici jednotce

Jednotkal verze firmwaru
6SL5130-6UE21-6ACO 400 V/29 AI16 kW BS C-TyPe 65L3130-6TE21-6AAB
65L5130-6UE21-6AD0 400 V/29 A6 kW BS D-TyPe BSL5130-6UE21-6AD0 7
B6SL3130-6UE22-4AC0 400 V/43 Af24 KW BS C-TyPe 65L5130-6UE22-4AC0 "
65L5130-6UE22-4AD0 400 V/43 A/24 KW BS D-TyPe 65L5130-6UE22-4AD0 "
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| Diky za pozornost
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