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~UcCinhosti elektromotoru™




Uéinnosti elektromotorti

Klasifikace dle normy CSN EN (IEC) 60 034-30-1

Plati pro:

+ 2,4,6, 8-polové elektromotory

0,12 - 1000kW

» Nad 50V az 1000V; 50Hz, 60Hz, 50/60Hz

« |E1 - standardni ucinnost (Standard)

« |E2 — zvySena ucinnost (High)

* |E3 — vysoka ucinnost (Premium)

* |E4 — velmi vysoka ucinnost (Super-Premium)
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Uéinnosti elektromotorti

Nafizeni komise (EU) 2019/1781 ze dne 1. 10. 2019,
od 1. 7. 2021 plati:

Pro 2, 4, 6, 8-poly
e 0,12 -0,75 kW minimalné IE2
e 0,75 -1000kW minimalné IE3

* Plati i pro vSechny Ex-motory mimo Ex eb (zajiSténé prov.)
» Plati i pro brzdové motory
* Motory pro provoz S1, S3280%, S6280%

» Motor provozovany s méniCem uz neni vyjimka z IE3 - Motor pri
provozu s FM musi byt IE3

Page 6 Restricted | © Siemens 2022 | Petr Pavlik | DI MC LVM | 2022-09-06 SI E M E N S




Uéinnosti elektromotorti

Nafizeni komise (EU) 2019/1781 ze dne 1. 10. 2019,
od 1. 7. 2023 bude platit:

« Pro2,4,06, 8-pdly

» Jednofazové motory 20,12kW min. IE2

+ Exeb (zajisténé provedeni) 0,12 -1000kW min. IE2
* Pro 2, 4, 6-poly; mimo Ex (nevybusné) motory

« 75 —200kW min. IE4

SIEMENS
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Uéinnosti elektromotorti

Odpovédnost

=

Povinnost vhodné pouZzivat elektromotory odpovidajici ucinnosti
Jje aplikovatelna jen v ramci Evropského hospodarského
prostoru - EEA

a je na vyhradni odpovédnosti zakaznika
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ovinky od nasich odb 0
SIMO'IEICS XP — hodi se kamkolivijde




SIMOTICS XP
Portfélio uréené pro vSechny vybusné prostory

Popis vyrobku SIMOTICS XP 1MB1, 1MB5

Zoéna 1 (Plyn) 2 (Plyn) 21 (Prach) 22 (Prach)
Typ ochrany Ex db eb IIB ‘ Ex db eb lIC Ex eb IIC ‘ Ex ecliC Ex tb llIC Ex tc lIB
Design

Osové vysky 71M — 355L 63M - 315 Cast iron 71-450 + ALU: 63-160

Rozsah vykonl 0.09 — 460kW 0.12 — 165kW 0.09 — 1000kW

Uginnost IE3 IE3 IE3, ¢astecné také IE4, IE2 nebo IE1

Provoz s FM U'ni\{erz’é_lni certifikace do 690V Ne Unive!'zélni a SINAMI9§ ce!'tifvikace_ do 480V,
Prémiova izolace v os.v. 100 - 355 S filtrem do 690V, ¢astecné PM-izolace

Certifikaty ATEX, IECEx, EACEx Eﬁzi))((,, I(I;Eggxéx ATEX, IECEx ATEX, IECEx, EACEx, CCCEx

Industry ready CHEMSTAR provedeni pro CHEMICKY a ROPNY & PLYNARENSKY priimysl|
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SIMOTICS XP
Motory 1MB. jsou testovany a certifikovany podle IEC/EN 60034-1

Priklad: Jmenovité napéti 400V 360V 380V 400V 420V 440V

Tolerance napéti podle IEC/EN 60034-1

Kategorie (z6na) A: +/- 5% Moznost trvalého provozu, hodnoty se mohou liSit od jmenovitych
o - (o]

Kategorie (z6na) B: +/- 10% B Nepfretrzity provoz se nedoporucuje, hodnoty se mohou vyrozné liSit od jmenovitych

Pfripustny rozsah napéti
Nizkonapétové motory (napf. 1LE.) B

Nevybusné nizkonapétové motory s typem ochrany
Ex tc, Ex th, Ex ec, Ex db

V kategoriich A a B jsou spInény poZadavky na ochranu proti vybuchu

Nevybusné nizkonapétové motory s typem ochrany
Ex eb

Rozsah jmenovitého napéti je uveden na Stitku a v tomto rozsahu jsou dosazeny
jmenovité hodnoty. Rozsah napéti ze Stitku plus tolerance ,A" jsou povoleny *).

. Normalni napéti Napéti v katogorii ,B* *) Pro hodnotu jmenovitého napéti plati tolerance +/-10%

. Jmenovité napéti . Napéti v karegorii ,A"
Page 11 SlEMENS
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SIMOTICS XP

Motory 1MB. jsou testovany a certifikovany podle IEC/EN 60034-1

Typ ochrany Ex tc, Ex tb, Ex ec, Ex db

SIEMENS
D-90441 Nurnberg
3~MOT  1CD32528 1MB15532CB234AA4-Z

[1e3] [H] [cE]

01

IEC/EN 60034 250M IMB3 Th.Cl. 155(F) -20°C <=Tambe= 40°C

P55 590 kg
6315-C3 [DE-NE] 6315-C3

Cable entry M63x1.5
v Hz A kw cos$
400 4 50 98 55 0.86
690 Y 50 57 55 0.86
460 & 60 B4 55 0.86

CNEX 17 ATEX 0004x
II 2 6 Ex db IIC T4 Gb

[ex]

NOM .EFF 1/min IE-CL
94.6 1482 IE3
94.6 1482 1E3
95.4 1786 IE3

Made in Czech Rep.
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Typ ochrany Ex eb - zajiSténé provedeni

SIEMENS [1E3] [H] [cE]
D-90441 Nirnberg Made in Czech Rep.
3~MOT 1CE3252B IMB15432CB234AA5-7 1026
IEC/EN 60034 250M IMB3 IP5S II2G
480kg Th.Cl. 155(F) -20°C ==TAMB<=40°C [EX] Ex eb IIC T1-T3 Gb
Bearing
DE 6215-ZC3
NE ©215-ZC3 FTZU 18 ATEX 0017
Zone A 380-420/655-725 V D/Y
v Hz A kw cos EFF 1/min IE-CL IA/IN T1 T2 T3
400 A 50 80 44 0.86 94.2% 1486 IE3 7.6 tE 37s 37s 18s
690 Y 50 46.5 44 0.86 94.2% 1486 IE3 7.6 tE 37s 37s 18s
400 A 50 91 50 0.87 94 . 4% 1485 IE3 6.7 tE 35s 35s
690 ¥ 50 53 50 0.87 94 . 4% 1485 IE3 6.7 tE 355 35s
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SIMOTICS XP

Vibrace podle stupné B pfi provozu s frekvencnim méniem (VSD) - (EN 60034-14)

VSD provoz (B43, B44) v
kombinaci se stupném vibraci B
(LOO)

Limity stupné B pfi DOL i VSD az
do jmenovitych otacek (50 Hz
nebo 60 Hz)

Nad jmenovitymi otaCkami
minimalné hodnoty stupné A
Elektrické a mechanickeé
provedeni zustava stejné
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Vlastnosti / funkce Vyhody

Zadna omezeni pfi DOL nebo
VSD

Vyrazné snizeni vibraci na misté

Snizeni mechanického

namahani pro zvyseni Ex db (eb) IIB

spolehlivosti Ex db (eb) IIC
SH 71 -355

Neprodluzuje dodaci lhttu Poles 2 — 8
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SIMOTICS XP
Volitelna svorkovnicova skfin v pevném zavéeru (Ex db) pro obé Ex db verze (lIB a lIC)

R48: Svorkovnicova skfin v pevném zavéru
R49: Pomocna svork. skfin v pevném zavéru

(pro PTC, PT100, vyhtivani, ...)

v' Naplnéni pozadavk( zakaznikG/trhu na
svorkovnicovou skfin v Ex db

v Shoda se specifikacemi

v' Dostupné ve vSech 0s.v. a nové pro motory v

pevném zavéru pro obé provedeni podle

skupiny plynu 1IB a IIC

Standardni provedeni se zatkami — bez

kabelovych vyvodek (zakaznik si zajistuje

sam)
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SIMOTICS XP
Porovnani svorkovnicovych skrini v Ex db a Ex eb

Svork. skrin Ex db Podobnosti Svork. skrin Ex eb

v' Standard v Ciné v" Robustni material v' Moznost vétsi svork.skfiné
v' Bézné v zemich jako je v' Certifikovany koncept v' AZ 4 pomocné svork.skfiné
Francie a africké staty tésnéni v' Varianty kabelovych
v" 1 pomocna svork. skFinf v" Odolné prachu (IP66) vyvodek
v' Odolné vodé (IP66) v' Snadna instalace

v' Certifikace pro zony 1 + 21
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SIMOTICS XP
Standardni konfigurace s certifikavanymi zatkami

Od objednavek pfijatych od 1.ledna 2022,
jsou dodavany vsechny XP motory s

certifikavanymi zatkami

Velikost zatek nebo volitelné kabelové

vyvodky |ze pfizpusobit pomoci atributu

28502
Motor Ex db eb IIC T4; 7.5 kW

Y61: nestandardni zavitovy otvor

Utésnéné zatky jsou novym standardem pro nevybusné motory.
Zatky jsou certifikovany podle typu ochrany svorkovnicové skriné.
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SIMOTICS XP

Koncept kabelovych vyvodek pro normalni sovrkovnicové skfiné (ne pro Ex db R48/R49)

Detaily viz
Siemens Industry Online Support

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109803455
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Hlavni svork. skFif Pomocna
svork.skfin

R15: Jedna kovova FS 63-450 1 standardni vyvodka Vyvodka pro PTC
vyvodka jsou-li zvoleny
R18: Kovové vyvodky, FS 63-90 1 standardni vyvodka Vyvodky pro
max konfigurace FS 100-450 | 2 standardni vyvodky pouZité vstupy *)
R14: Jedna EMC FS 63-450 1 EMC vyvodka Vyvodka pro PTC
vyvodka jsou-li zvoleny
R16: EMC vyvodky, FS 63-90 1 EMC vyvodka Vyvodky pro
max konfigurace FS 100-450 | 2 EMC vyvodky poUZité vstupy *)
R45: Jedna vyvodka pro | FS 71-450 Vybrana konfigurace s 1
pancéiovy kabel kabelovou vyvodkou pro

pancérovy kabel
R46: Dvé vyvodky pro FS 71-450 Vybrana konfigurace se 2

pancérovy kabel

kabelovymi vyvodkami pro
pancéfoveé kabely

*) Vyvodky pro PTC, Pt100 nebo vyhrivani, ostatni vstupy osazeny zatkami

SIEMENS




SIMOTICS XP
Certifikaty

Nejnovéjsi certifikace pro Ex db IIC:

PESO / Indie

Od 7/2022 dostupné pro Ex db IIB:

* Lodni certifikace (Marine)

£ « CCC Ex pro Cinu (D32)
-_ « CEL (China Efficiency Label)
- Australsky MEPS (D70)

SIEMENS
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SIMOTICS XP
Dostupné Ex-certifikace v detailu

Typ motoru

ATEX

IECEX

EACEXx

CCC Ex

Ex ec, tb, tc — 1MB10 (hlinik)

Ex ec, th, tc — 1MB15/16 (litina)

Ex ec, tc — 1MB5 (litina)

Ex eb (litina, os.v. 63 hlinik)

Ex db IIB (litina)

Ex db IIC (litina)
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Os.v. 63-160

Os.v. 71-315

0Os.v.315-450

Os.v. 63-315
pouze DOL

Os.v. 71-355

Os.v. 71-355

Os.v. 80-160

Os.v. 71-315

0Os.v.315-450

Os.v. 63-315
pouze DOL

Os.v. 71-355

Os.v. 71-355

Os.v. 80-160

Os.v. 71-315

Os.v.315-355

Os.v. 71-315
pouze DOL

Os.v. 71-355

Os.v. 71-355

CEL"Y

FS 80-160

FS 71-315

Os.v.71-355 2)

Os.v. 71-355

Os.v. 71-355

1) CEL (China Energy Label) je platna, pokud je vykon 0,75...375 kW
2) od7/2022
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SIMOTICS XP
Vhodné pro budouci podnikani

Vyroba a preprava vodiku

LNG tankery a terminaly



SIMOTICS
ridi vyrobu a prepravu H,

Nizkonapétové motory SIEMENS do 1000kW pro cely vyrobni proces H,

SIMOTICS SD SIMOTICS XP - Zéna 1

Ridi vodni procesy Bezpecné a spolehlivé v nejnaroénéjsich
nebezpeénych oblastech

Robustni a vytrvalé NejvySSi bezpecnost v Konkurenceschopné
riznych aplikacich

Ex eb IiC
IP55 az IP66 Ex dbebllC 0.12kW az 165kW
0.09 az 1000kW 0.09kW az 460kW DOL

VSD + DOL VSD + DOL
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SIMOTICS XP - Zéna 2

Pohani vyméniky tepla

Spolehlivé a bezpecné

Ex ec lIC
0.09kW az 1000kW
VSD + DOL
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Kamkoliv jdete —
dosahnete svého cile se
SIMOTICS XP
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