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説明 2
2.1 外部構造 
装置の正面図(例)   項目 説明 

① 換気用開口部付きフロントパネル

(フロントパネルの後ろにフィルタ

マットとファンが位置していま

す)。 汚れがないかどうかフィルタ

マットを定期的にチェックし、交

換が適切な場合は、フィルタマッ

トを交換します。   

② ステータス表示  

③ カバーねじ 

④ オン/オフボタン  

⑤ リセットボタン  

⑥ ロック 

⑦ DVD ROM ドライブ、DVD バーナ

ー、リムーバブルラックの取り付

け用の機能   

⑧ 3.5 インチドライブの取り付けオプ

ション 

⑨ 2×USB インターフェース   

 

⑩ ロック可能な前面ドアによるアク

セス保護 通常の操作中は前面ドア

を閉めてください。   
 

装置の背面図(例)   項目 説明 

① 背面ドライブ冷却ファン    

② 二重化電源のモジュール(オプショ

ン) 

③ 拡張スロット   

④ 接続エレメント 

 

⑤ 二重化電源モジュールの主電源接

続  



説明  
2.3 エレメントの接続 
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電源  

 

冷却装置用のコネクタ位置 説明 

 

装置の電源用電力接続ソケット 16。  
許容電源電圧範囲は 100 V AC～240 V 
AC です。   

 

装置の二重化電源用の場合の電力接続

ソケット 16。  
許容電源電圧範囲は 100 V AC～240 V 
AC です。   



アプリケーションプランニング  
3.2 納入されたユニットの開梱とチェック 
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装置識別データの記録  

修理や盗難の場合は、この識別データをもとに、装置を明確に識別することができま

す。 

下の表に以下のデータを入力します: 

● シリアル番号: シリアル番号(S VP)は、装置の背面パネルまたは前面ドアの内側にあ

る等級プレートに記載されています。 

 
図 3-1 フェースプレート 

● 装置の注文番号 

● 装置の Ethernet アドレス: Ethernet アドレスは装置上に印刷されており、[詳細|周辺

機器の構成]の BIOS セットアップ (F2 キー)に保存されています。 

● 「ライセンス供与証明」(COA)による Microsoft Windows「プロダクトキー」。 
COA ラベルは前面ドア内部に貼られています。 
オペレーティングシステムを再インストールする場合は、プロダクトキーが必要に

なることがあります。 

 
図 3-2 COA ラベル 

シリアル番号:  S VP ... 

注文番号 6AGA114-1 ... 

Microsoft Windows のプロダクトキー  

Ethernet 1 アドレス   

Ethernet 2 アドレス  

CP 1616 オンボードレイヤー2  
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 3.3 周囲環境条件 
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装置の装備品 

装置の装備品に関する情報は、前面ドア内部にあります。 

3.3 周囲環境条件 
 

警告  
システムインストールの以下の条件を遵守しない場合、UL 60950-1 および EN 60950-
1 による認証は無効になり、過熱および人身傷害を引き起こすおそれがあります。   

 

プロジェクトを計画する場合は、次の点を考慮する必要があります。 

● 気候および機械的な使用環境条件は、 取扱説明書の「一般的な技術データ」の章に

定義されています。 

● 厳しい周辺環境はできるだけ避けます。 装置を埃、湿気、熱から保護します。 

● この装置は、通常の産業環境での使用を意図して設計されています。 SIMATIC 
Rack PC は、追加の保護対策(空気洗浄など)を取らない限り、腐食性の蒸気や気体

にさらされる過酷な環境では操作しないでください。 

● 装置を直射日光が当たる位置に置かないでください。 

● つまづきなどの危険性がないように装置を設置してください。 

● 装置の前面パネルは保護等級 IP41 に準拠しています。 水のかかる危険性のある領

域に装置がある場合は、取り付け開口部に水がかからないことを確認してくださ

い。  

● PC が十分換気されるように、通気口領域に最低 50 mm の空間を常に確保してくだ

さい。 

● 筐体の通気口をふさがないでください。  

● 装置は、EN 60950-1 に準拠した防火筐体の要件を満たしており、追加の防火筐体

なしで取り付けることができます。 

● 接続されているまたは内蔵されている周辺機器は、装置に 0.5 V を超える逆起電力

を与えてはなりません。 



接続  
5.2 電源の接続 
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5.2 電源の接続 

接続する前の注記 
 

警告  
雷雨時に、電源やデータケーブルを接続したり外したりしないこと。 

 

警告  
装置は、接地されている電源ネットワーク上でのみ操作できます(TN システムから

VDE 0100、part 300、IEC 60364-3)。  
接地されていない、あるいはインピーダンス接地されている電源ネットワーク(IT ネッ

トワーク)での操作は禁止されています。 
 

警告  
装置の許可されている公称電圧が、国別の電圧に適合する必要があります。 

 

警告  
主電源のコネクタを抜いて、装置を主電源から完全に絶縁する必要があります。 この

エリアへ簡単にアクセスできるようにしておきます。  
装置をスイッチキャビネットに据え付ける場合は、マスタ電源の切断スイッチを取り

付ける必要があります。 装置の電源プラグには、常に自由/簡単に接続できるようにし

ます(ビル設置の安全な電源コンセントが、自由に接続可能な装置付近に配置されるよ

うにします)。 
 

 注記 
さまざまな電源モジュールが、100 VAC から 240 VAC の主電源での操作用に設計され

ています。 電圧範囲は自動的に設定されます。 
 

 注記 
電源には、EMC 指令に適合する PFC (力率補正)回路が組み込まれています。 
無停電 AC 電源システム(UPS)は、PFC 回路搭載の SIMATIC PC と併用したときに、標

準モードおよびバッファリングされたモードで正弦波の出力電圧を供給する必要があり

ます。 
UPS の特性については、標準の EN 50091-3 および IEC 62040-3 に記載、分類されて

います。標準モードおよびバッファリングされたモードで正弦波の出力電圧を持つ装置

は、「VFI-SS-....」または「VI-SS-....」の分類で識別されます。 
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地域情報  

アメリカおよびカナダ以外、230 V 電源で動作:  

この装置には安全試験済みの電源コードが装備され、耐震性のある接地電源コンセント

にのみ接続可能です。 このケーブルを使用しない場合は、次のタイプのフレキシブル

ケーブルを使用する必要があります。 18 AWG の最小導体クロスセクションおよび 15 
A/250 V の耐震コネクタです。 ケーブル設定は、システムを取り付ける国の安全規則と

規定 ID に準拠する必要があります。 

アメリカおよびカナダ:  

アメリカおよびカナダでは、CSA 規格または UL 規格に掲載された電源コードを使用し

ます。 

コネクタは NEMA 5-15 に準拠している必要があります。 

120 V AC 電源 
使用するのは、UL 規格認定で CSA ラベル付きのフレキシブル電源コードで、それには

以下の特徴があります。 3 つの導線付き SJT タイプ、最小 18 AWG 導体クロスセクシ

ョン、最大長 4.5 m で 15A のパラレル接地プラグ、最小電圧 125 V。 

240 VAC 電源 
UL および CSA 規格認定のフレキシブル電源コードを使用します。このコードには以下

の特徴があります。 導体が 3 芯、導体クロスセクションが最小 18 AWG、長さが最大

4.5 m、接地端子付くし型コネクタ(15 A、最小 250 V)を備えた、SJT タイプ 



接続  
5.2 電源の接続 
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接続 

 

主電源に装置を接続する手順 

1 オン/オフスイッチ②が '0' (オフ)位置

にあることを確認してください。 

これにより、電源ケーブルを差し込ん

だときに装置が意図せずに始動するこ

とを防止します。 

2 電源ケーブルをソケット①に接続し

ます。 

3 電源ケーブルのプラグを電源コンセン

トに差し込みます。 
 

4 オン/オフスイッチ②をオンにしま

す。 

PC のフロントパネルにある黄色の電

源 LED(スタンバイ)が点灯します。 

 

電源プラグの固定  

電源コードが誤って外れないようにするため、電源プラグを固定することができます。 

 

電源プラグを固定する手順 

1 電源装置の下部左側の取り付けねじ

②を回して外します。 

2 電源装置への主電源コネクタ(1)のロ

ックをねじで留めます。  

 
 

 

警告  
電源プラグを留め具で固定する場合、主電源から装置を簡単に取り外せるように、電

源コンセントに自由に手が届く必要があります。 
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二重化電源への接続 

 

主電源に装置を接続する手順(二重化電源) 

1 冷却装置①の 2 つのコネクタを接続

します。 

2 両方のオン/オフスイッチを同時にオ

ンまたはオフにします。 電源③の緑

色の LED が点灯します。 

注記： 

1 つの制御供給モジュールのみがオン

になっているか、接続されているか、

またはモジュールが不完全な場合、警

告信号が出されます。 ボタン④を押

して警告信号をキャンセルします。 

ステータスは、動作中の場合

SIMATIC モニタリングソフトウェア

からも表示および信号で示されます。 
SIMATIC モニタリングソフトウェア

で、音声によるアラームをミュートす

ることができます。  

5.3 等電位ボンディング 
低インピーダンス接地接続により、外部電源ケーブル、信号ケーブル、接地への I/O モ

ジュールケーブルによって生成される妨害電波の放射が改善されます。  

 

等電位ボンディング端子 

装置の等電位ボンディング端子 1(広い表面、広

範囲接点)は、キャビネットの中央接地バスバー

または PC を設置するプラントに接続します。 
導線の最小クロスセクションは、5 mm2以上必

要です。 
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初期コミッショニング, 29 
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適合性宣言, 41 
電源, 7, 12 



 索引 
  

SIMATIC IPC847C 
入門書, 06/2011, A5E03725238-01 47 

接続, 24 
電源プラグの固定, 26 
電源接続ソケット, 12 
電源電圧, 25 
等電位ボンディング, 27 
認証, 42 
背面図, 7 
保護クラス, 19 
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