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1999-ben a vallalat elhatarozta, hogy - megel6zve anyahazi
elvarasait proaktiv médon - bevezeti és tanuUsittatja ISO 14001
szabvany szerinti kbrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerét
(KIR). EImondhatd, hogy az elmult 15 évben mar a KIR
rendszer részeként is jelentés energiamegtakaritasi célokat
tlizott ki és valdsitott meg folyamatosan.

A véllalat vezetése 2015-ben elkdtelezte magat, hogy magas
szinvonall Energiairanyitasi Rendszert (EIR) vezet be. Az EIR
mUkddtetése biztositja az energiateljesitmény folyamatos
fejlesztését, valamint az energiapazarlé m(ikodés
kialakulasanak a megel&zését. Az energiatudatossagi
kampéanyok, a kialakitott folyamatok szerinti mikédés, a
beépitett ellenbrzések, az energiafelhasznalasi és mdkddési
sajatossagok, valamint az energiateljesitmény-mutatok
rendszeres elemzése biztositja a vallalati energiagazdalkodas
fejlédését, valamint az energiamegtakaritassal jaro
intézkedések meghatarozasat.

Kornyezeti stratégiaja részeként a vallalat elkdtelezi magéat a
felelésségteljes energiagazdalkodas, valamint az
energiahatékonysag javitasat célzé — épiletekre és termeld
berendezésekre egyarant— eljarasok irant, amennyiben ez
koltséghatékony. A véllalat célja, hogy folyamatosan béviilé
termékkinalatanak gyartasat oly médon végezze, hogy azzal a
természeti eréforrasok hasznalatat és az energiafelhasznalast
a lehetd legalacsonyabb szinten tartsa, ezaltal csékkentve a
véllalat 6koldgiai lAbnyomat.

Az anyavallalat évi 1%-0s (gazdasagi teljesitményhez
viszonyitva) energiakdltség csokkentést irt el§ a leanyvallatok
szamara 2020-ig. Ennek érdekében szdmos szemléletformalé
kampéanyt inditottak, valamint az éves ismétlédé integralt
oktatasokban is helyet kapott az energiatudatossag témakore.

Az utébbi években nagyszamu energetikai beruhazast és
intézkedést hajtottak végre a kit(izétt célok eléréséhez:

Nyilaszarok és arnyékold szerkezetek cseréje a 8-as
épulet IlI-IV. emeletein, valamint a 9-es épulet V. és
VI. emeletein. Ezzel egyidejlileg az elhasznalddott
arnyékolok cseréje is megtortént.

Hangszigetelési projekt az 1. épilet I-1ll. emeletein: a
Hungaria korut fel8l bejévé zaj és porhatas
csokkentése érdekében a meglévé fliggdnyfalas
ablaksorok elé belulrél nagy hangszigeteld képességl
ablaksort épitettek be, ezzel csbkkentetve a
hanghatést.
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Felvonok belsé vilagitasanak leallitasa arra az id6re,
amikor a felvoné tresen all, illetve utas nélkul
kozlekedik.

A 8. épiilet utdlagos homlokzati hészigetelése. Az
épuletre 10 cm vastagsagu hészigetel§ anyag kerdilt,
amellyel egyidejlileg a homlokzat omladoz6 képe
valamint az eséviz elvezetés is megujult.

Eplletarnyékol6 szerkezetek korszer(isitése. Az
arnyékolok motoros hajtastak, ami lehetévé teszi az
arnyékolok kdzponti mozgatasat, a fény és
hémeérsékleti viszonyoktol fiiggéen. (8. ép. 1. és Il
emeletein)

Kazankorszer(sités az épuletekben. A kazanok altal
termelt melegviz szolgaltatast napkollektoros
rendszer egésziti ki, igy a napkollektorok rasegitenek
a melegviz termelésre. Ez az intézkedés a 8. sz.
épuletben tortént zoldtetd létesitéssel és homlokzati
hészigeteléssel egyiitt 6sszességében mintegy 35%-
kal csokkentette az épiilet energiafelhasznalasat.

A 8. épiilet tetején 900 m2 zdld tetd létesitése. A
meglévé tetdszigetelésre 10 cm hészigeteld réteg
kerilt, erre épult a zoldtetd Ultet6kdzege és a
novényzet. A zold tetd és a fodém hészigetelése,
nagymértékben javitottak a 8. ép. hétechnikai
jellemzéit. 1994-2016 kozott eddig immar 5120 m2
z0ld tetd lett kialakitva, mely altal az elmalt kézel 20
évben dsszesen kb. 22 t CO2 megtakaritast értiink el.

Napelemek beépitése, melyek éves energiatermelése
4.500-5.000 kWh, tobb mint 4 tonna CO2 kibocsatas
csokkenést eredményez.

Vilagitaskorszer(sités, szabalyozhato vilagitas
kiépitése tobb épuletben.

Napkollektoros rendszer telepitése a hasznalati
melegviz eléallitasara két épuletnél.

Elosztdi induktiv energia csokkentése. Fazisjavito
kondenzator telepitése.

F(itési energia megtakaritas a "D” épiiletben. Ugyanitt
a tetdszigetelés feldjitasa.

Uj energiatakarékos fényforrasok kiépitése és ezzel
energia megtakaritads a vilagitasban.

Epliletfiités kontrollalasa Ugynevezett BMS (Building
Management System: épuletfeliigyeleti rendszer)
telepitésével az ,A” épliletben és az 6sszes
csarnokban.

F(itési energiamegtakaritds a 'C’ épulletben, 'C' éplilet
tetészigetelésének feldjitasa révén.

Olajos transzformator aktiv részének hékezeléséhez
hasznalt kalyha hitésének atalakitasa.



Energiatakarékos megoldasok figyelembevétele a
turbinalapat gyartas bévitése soran: pl. a csarnok
flitése-h(itése a gépek hulladék héjével, kdzponti
folyadékh(ité rendszer, f(it6-h(ité almennyezet az G
irodakban, energiatakarékos fényforrasok,
kérnyezetbarat anyagok felhasznalasa, valamint az
elérhetd legjobb technika elvén kivalasztott CNC
megmunkal6 gépek az Uj csarnokban, zajvédelem
kiépitése.

A géazfelhasznalas csOkkentésére tett intézkedések: az
irodaépulet és gyarcsarnok tetészigetelése és a
tetéablakok atalakitasa, irodaépulet ablakainak
cseréje, az épiletek homlokzatszigetelése.

Korabbi korszer(tlen gézflitésrél meleg vizes flitésre
val6 atallas, szabalyozhato radidtorok felszerelése az
irodakba.

Epuletfeliigyeleti rendszer (BMS) segitségével a valos
igényeknek megfeleléen szabalyozhato flitési
rendszer.

A géppark folyamatos korszer(sitése mellett a s(iritett
leveg6 halozat fellilvizsgalataval, a szivargasok,
veszteségek megsziintetésével, valamint az igények
pontos felmérése alapjan hatékony, frekvenciavaltés
szabalyozoval ellatott Uj kompresszorok
beszerzésével torekszik a telephely a villamos energia
felhasznalas csbkkentésére.

2017.06.25.

A gyartécsarnokokba energiatakarékos fényforrasok
keriiltek, valamint a korabbi helyiségenkénti
légkondicionalas helyett kdzponti klimaberendezés
telepitése.

A Siemens Zrt. energetikai szakreferens igénybevételére
koteles nagyvallalatként a 122/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet alapjan a 2016. évi energiahatékonysagi
fejlesztései, valamint az alkalmazott Uzemeltetési
megoldéasai altal elért energiamegtakaritasi eredményeit
az alabbi tdblazat foglalja 6ssze.

Realizalt éves
Telephely Intézkedés L

megtakaritas
Gizella Konyha hitési rendszerének feldjitasa 84 MW h vill.e.
Gizella 10. épiilet: nyilaszaro csere 8 MWh foldgdz
Gizella 10.épilet: szigetelés + 300 m2 zdld tetd |Etesitése B5 MW h foldgaz
Gizella 10. épillet: vildgitaskorszerdsités 2 MW R will. &
Gizella 10.épllet: gépészeti korszerdsités 10 Mwh will. e.
Il. Rékdczi Ferenc Elektromos targoncak Gzembe helyezése 356 Mwh il e.
Il. Rakdczi Ferenc Vilagitdaskorszerdsités o5 Mwh vill. e.
Il. Rdkdczi Ferenc Féldgaz lekdtés csdkkentése 2032 et
kesmark Vildgitaskorszerlsités B MWh vill. &.
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