SIEMENS

Datenblatt

Security Manager

Die Security APIs sind cloud-basierte Angebote innerhalb von Building X, um
Identitaten und Zutrittsberechtigungen zu verwalten und um
Sicherheitsereignisse und Alarme iiber APIs auszulesen.
Building Security Identities and Privileges API

Monitoring and Insights API

Building Security Workflow API

Building Security SCIM API

Activity Log API

URLs

Entwicklerportal: https://developer.siemens.com/

API Manager: https://eu.buildingx.siemens.com/openness
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Funktionen

Security Identities and Privileges API (Add-on)

Building Security Identities and Privileges API bietet Zugang zu:
Identitaten lesen/schreiben

e Leserechte

e Berechtigungen lesen

e Berechtigungen einer Identitat zuweisen

Security Monitoring API (Add-on)
Die Monitoring and Insights API bietet Zugang zu:

e Eine aggregierte Zahlung, wie viele verschiedene Nutzer innerhalb eines bestimmten
Zeitraums auf eine bestimmte Ressource zugegriffen haben.

Security Workflow API (Add-on)
Die Building Security Workflow API bietet Zugang zu:
e Auflistung und Starten von Sicherheitsworkflows.

Building Security SCIM API (Add-on)
Die Security SCIM API bietet Zugang zu:

e Einrichtung und Léschung von Identitaten tUber eine SCIM-Benutzeroberflache (z. B. MS
Azure ID)

Aktivitaten-API (Add-On)
Die Activity Log API bietet Zugang zu:
e Aktivitaten lesen

Building X Platform (alle Add-ons)

Accounts App

Ermdglicht, Benutzende mit einer rollenbasierten Zugriffskontrolle zu verwalten. Neue
Benutzende kdnnen zum Zugriff auf den Cloud-Dienst eingeladen werden und Uber
Benutzergruppen entsprechende Zugriffsrechte erhalten. Die Benutzenden kdnnen sich mit
Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden und ihr Benutzerkonto selbst verwalten. Die Daten
kdnnen logisch in Partitionen gruppiert und Uber Benutzergruppen zuganglich gemacht
werden.

Devices App

Ermoglicht die Verwaltung von Connected Devices, die mit dem Cloud-Dienst kompatibel
sind.

Data Setup App

Ermdglicht, Daten durch Hinzufiigung von Bedeutung und Struktur anzureichern. Die Daten
kénnen aus verschiedenen Quellen wie Connected Devices, Cloud-Systemen von
Drittanbietern und Dateien ibernommen werden.

Datenhosting und Datennutzung

Hostet und verarbeitet personenbezogene und nicht-personenbezogene Daten in
Rechenzentren in Europa. Fir Informationen Gber die Verarbeitung personenbezogener
Daten und Standorte kann der Kunde die Datenschutzbestimmungen einsehen: https://
siemens.com/dpt

Developer Portal

Das Xcelerator Developer Portal bietet einen Uberblick tiber alle verfligbaren APIs, Tutorials
und die zugehdrige OpenAPI v3-Spezifikation. Kunden mit den erforderlichen Abos kénnen
die APIs nutzen. Link: https://developer.siemens.com/

APl Manager App
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Die APl Manager bietet (i) die Moglichkeit, die Anmeldedaten der Maschinenbenutzer zu

verwalten, um den Zugriff auf die Benutzer APIs zu ermdglichen, (ii) einen Uberblick tber die

API-Nutzung und (iii) die Moglichkeit, die APl auszuprobieren.

Abo

Der Aboplan richtet sich nach der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und Siemens.

1) Default-Abopléne, falls die Kundschaft das Abo iiber den Siemens Online-Shop kauft

Voraussetzung

Bedingungen
Abometriken

Abodauer
Abrechnungszeit
Upscaling
Downscaling/Kiindigung
Angeschlossene Gerate

Zugelassene Benutzer

Voraussetzung

Bedingungen
Abometriken

Abodauer
Abrechnungszeit
Upscaling
Downscaling/Kiindigung
Angeschlossene Gerate

Zugelassene Benutzer

Voraussetzung

Bedingungen
Abometriken

Abodauer
Abrechnungszeit
Upscaling
Downscaling/Kiindigung
Angeschlossene Gerate

Zugelassene Benutzer

Voraussetzung

Security Identities and Privileges API - Add-on

Fir die Verwendung der API miissen das folgende Abos aktiv sein:

Connectivity — Physical Access Control Systems (PACS) und
Physical Identity & Access Management (PIAM)

pro 6 Mill. API-Aufrufe pro Jahr
Jahrliche, automatische Verlangerung
Jahrlich, Vorauszahlung
Gliltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Glltig zum Ende der Abolaufzeit
Separat zu erwerben
Bis zu 10.000; Erweiterte Nutzung

Security Monitoring API - Add-on

Fir die Verwendung der APl miissen das folgende Abos aktiv sein:

Connectivity — Physical Access Control Systems (PACS) und
Sicherheitstiberwachung und Insights Dashboards

pro 6 Mill. API-Aufrufe pro Jahr
Jahrliche, automatische Verlangerung
Jahrlich, Vorauszahlung
Glltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Gliltig zum Ende der Abolaufzeit
Separat zu erwerben

Bis zu 10.000; Erweiterte Nutzung

Security Workflow API - Add-on

Fir die Verwendung der API miissen das folgende Abos aktiv sein:

Connectivity — Physical Access Control Systems (PACS) und
Sicherheits-Selbstverwaltungsportal

pro 6 Mill. API-Aufrufe pro Jahr
Jahrliche, automatische Verlangerung
Jahrlich, Vorauszahlung
Gliltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Glltig zum Ende der Abolaufzeit
Separat zu erwerben
Bis zu 10.000; Erweiterte Nutzung

Security SCIM API - Add-on

Fir die Verwendung der APl miissen das folgende Abos aktiv sein:

Connectivity — Physical Access Control Systems (PACS) und
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Security SCIM API - Add-on
e  Physical Identity & Access Management (PIAM)

Bedingungen

Abometriken pro 6 Mill. API-Aufrufe pro Jahr
Abodauer Jahrliche, automatische Verlangerung
Abrechnungszeit Jahrlich, Vorauszahlung
Upscaling Glltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Downscaling/Kiindigung Gliltig zum Ende der Abolaufzeit
Angeschlossene Gerate Separat zu erwerben
Zugelassene Benutzer Bis zu 10.000; Erweiterte Nutzung

Aktivitdten-APl — Add-On

Voraussetzung Um die API verwenden zu kdnnen, muss ein Building X-Abo aktiv
sein.

Bedingungen

Abometriken pro 6 Mill. API-Aufrufe pro Jahr
Abodauer Jahrliche, automatische Verlangerung
Abrechnungszeit Jahrlich, Vorauszahlung
Upscaling Gliltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Downscaling/Kiindigung Gliltig zum Ende der Abolaufzeit
Angeschlossene Gerite Separat zu erwerben
Zugelassene Benutzer Bis zu 10.000; Erweiterte Nutzung

Das Abo fur Security API entspricht dem regularen, skalierbaren Angebot fir diesen Cloud-
Dienst. Die Abolaufzeit betragt zwolf (12) Monate mit automatischer Verlangerung; die Geblhr
fur den Cloud-Dienst wird im Voraus bezahlt. Fir das Abo kann jederzeit ein Upgrade erworben
werden, wobei die Geblhren anteilig berechnet werden. Zu Ende der aktuellen Abolaufzeit
kann der Cloud-Dienst auch herabgestuft werden. Die Abogebuhr wird an den kommenden
Abrechnungszeitraum angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit mit Wirkung zum Ende der
aktuellen Abolaufzeit geklindigt werden.

2) Benutzerdefiniertes Abo

Abos, die nicht im Siemens Online-Shop gekauft werden, sind benutzerdefinierte Abos. Im
Rahmen eines benutzerdefinierten Abos werden die Details zu Funktionen, Abo-Metrik,
Laufzeit, Abrechnung, Up- und Downscaling, verbundenen Geraten sowie zugelassenen
Identitaten in der Vereinbarung zwischen dem Kunden und Siemens festgelegt.

In speziellen Fallen, wie z. B. bei sehr grolRen Standorten, kann die Kundschaft das
Verkaufspersonal flr ein benutzerdefiniertes Abo kontaktieren

Voraussetzungen

Unterstiitzte verbundene Gerate

Der Cloud-Dienst ist zur Zeit mit den handelsublichen verbundenen Geraten von Siemens
kompatibel. Connected Devices ermdglichen dem Cloud Service den Datenaustausch mit der
technischen Gebaudeinfrastruktur. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfligbaren
Connected Devices.

Liste von unterstiitzten verbundenen Geréten

SIEMENS: SiPass SiPass mit Sync Agent 2.x: Das Softwareprodukt SiPass lauft auf
Windows-Computerhardware. Die unterstutzte Softwareversion ist
SiPass MP 2.95 (HF11) oder hdher und SIPORT 3.0 IR03 oder héher.

Zugangsdaten fir SALTO-Zugangspunkte Die unterstiitzte
Softwareversion ist SiPass 2.95 IR23 oder hoher und SIPORT 3.0
IRO3 oder hoher. In dieser Sync Agent ist der Security Manager das
fuhrende System, und die von SiPass synchronisierten
Zugangsgruppen werden in SiPass schreibgeschiitzt. Multi-PACS-
Setups werden nicht unterstitzt.
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Liste von unterstiitzten verbundenen Geréten

SiPass enthalt mehrere Softwareapplikationen, die im Weiteren als
"Software" bezeichnet werden und Gebaudedaten an den Cloud-
Dienst Ubermitteln. Folgende Ereigniszustande werden unterstutzt:

e Autec: XMP-TMC2150, XMP-TMC2160, XMP-TMC2170, XMP-
TMC2180, XMP-TMC2357, XMP-TMC2367, XMP-TMC2457-UP,
XMP-TMC3050, XMP-TMC3060, XMP-TMC3070, XMP-TMC3080.

e Elatec: Secustos SQ80, Secustos SQ80 K, Secustos SQ80 Legic,
Secustos SQ80 K Legic, Secustos MU20 LEGIC, Secustos MU20 K
LEGIC

e Acre: AR10S-MF+AR40S-MF+AR20M-MF, ARS0M-MF

Die hier aufgefuhrten Lesegerate werden von SiPass unterstultzt, es
kénnen aber auch weitere kompatible Lesegerate verwendet werden.
Einzelheiten finden Sie in den SiPass-Versionshinweisen.

Einzelheiten zur Kompatibilitat mit der Funktion fur virtuelle
Berechtigungsnachweise finden Sie im Security Manager / Mobile
Access-Datenblatt (www.siemens.com/buildingx/data-sheet/security-
manager-mobile-access).

SIEMENS: SIPORT  SIPORT mit Sync Agent 2.x*: Das Softwareprodukt SIPORT lauft auf
Windows-Computerhardware. Die unterstiitzte Softwareversion ist
SIPORT V3.5.0.134 oder héher und SIPORT 4.0 oder héher.

SIPORT enthalt mehrere Softwareapplikationen, die im Weiteren als
"Software" bezeichnet werden und Gebaudedaten an den Cloud-
Dienst Gbermitteln. Folgende Ereigniszustande werden unterstiitzt:

e Autec: XMP-TMC2150, XMP-TMC2160, XMP-TMC2170, XMP-
TMC2180, XMP-TMC2357, XMP-TMC2367, XMP-TMC2457-UP,
XMP-TMC3050, XMP-TMC3060, XMP-TMC3070, XMP-TMC3080.

Einzelheiten zur Kompatibilitdt mit der Funktion fur virtuelle
Berechtigungsnachweise finden Sie im Security Manager / Mobile
Access-Datenblatt (www.siemens.com/buildingx/data-sheet/security-
manager-mobile-access).

(*) Sync Agent 2.x unterstitzt die Synchronisierung von Identitaten
(Name, E-Mail-Adresse und Kennzeichen fir virtuelle Zugangsdaten),
Berechtigungen, das Hochladen von Ereignissen/Alarmen sowie das
Herunterladen virtueller Zugangsdaten. Derzeit wird die
Synchronisierung von Profilbildern und Zugangsdaten nicht
unterstitzt.

SALTO Nebula Neo-Zylinder, Neoxx-Vorhangeschloss, XS4 Original+, XS4 One und
Elektronikschloss XS4 One S (nur Modelle, die HSE unterstitzen), XS4 Mini, DBolt.

Einschrankung: Es werden nur Schlésser ohne Tastenfeld
unterstitzt, da der Security Manager noch keine PIN-Funktionalitat
bietet.

SALTO Nebula 1Q3, IQ3 Mini
Gateways

Um den Cloud-Service nutzen zu kdnnen, muss ein angeschlossenes Gerat vor Ort installiert,
voll funktionsfahig und mit dem Internet verbunden sein. Der Kunde ist fur die Bereitstellung des
Connected Device vor Ort und alle damit verbundenen Kosten fiir die Bereitstellung des Cloud-
Dienstes in Ubereinstimmung mit der zugehérigen Dokumentation fiir das Connected Device
verantwortlich.

Webbrowser und Anzeigegerite

Fir die Nutzung des Cloud-Dienstes wird Chrome empfohlen, aber auch andere
Standardbrowser kénnen eingesetzt werden. Fiir ein optimales Benutzererlebnis wird eine
Bildschirmauflosung von 1920 x 1080 Pixel oder héher empfohlen.

Internetverbindung
Die Bandbreite der Internetverbindung des Kunden bestimmt die Leistung des Cloud-Dienstes.
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Bestellung

Um den Cloud-Dienst zum ersten Mal zu bestellen, muss die Kundschaft ein Angebot von
seinem Siemens-Vertriebspartner anfordern.

Produktdokumentation

1) Produktdokumentation im Rahmen eines Standardabos

Allgemeine Vertragsdokumente Links
Building X - Security API Datenblatt www.siemens.com/buildingx/data-sheet/de/
security-apis

Erganzende Richtlinien fir Gebaudeprodukte www.siemens.com/buildingx/data-sheet/
supplemental-terms

General Software Terms and Cloud https://www.siemens.com/si/cloud/terms

Supplemental Terms

Base Terms International https://www.siemens.com/si/cloud/terms

Zu akzeptierende Nutzungsrichtlinien von https://www.siemens.com/si/cloud/terms

Siemens

Min. Nutzungsbedingungen www.siemens.com/buildingx/data-sheet/
minimum-terms

Datenschutzbestimmungen https://www.siemens.com/dpt/si

Datenschutz Anhang https://www.siemens.com/dpt/si

EU Data Act https://www.siemens.com/buildingx/terms

2) Produktdokumentation im Rahmen eines Benutzerdefinierten Abos

Die Vertragsdokumente und die Produktdokumentation werden im Angebot von Siemens an die
Kundschaft aufgefuhrt.

3) Technische Dokumente

Technische Dokumente Link
Building X- Online-Hilfe www.siemens.com/buildingx/sid

Topologie
Building X

SOC2 Type Il, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015, IEC62443-4-1, CSA STAR L1

Building

IT Metwork

OT Netwark

SIEMENS
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Die Topologie zeigt die Gesamtheit der Méglichkeiten fiir die Verbindung von Daten mit
Gebaude X. Die fir diesen digitalen Dienst verfigbaren Optionen finden Sie in der Liste der
unterstitzten angeschlossenen Gerate und der Softwarekonnektivitat von Drittanbietern.

Fir die Datenkommunikation zwischen den verbundenen Geraten vor Ort und der Cloud ist
eine Internetverbindung erforderlich (von der Kundschaft bereitzustellen).

Spezifische Bedingungen

Verwendung mit hohem Risiko
Die Kundschaft erkennt an und stimmt zu, dass:

a) die Angebote nicht dazu bestimmt sind, fir den Betrieb eines Hochrisikosystems oder
innerhalb eines Hochrisikosystems verwendet zu werden, wenn das Funktionieren des
Hochrisikosystems von dem ordnungsgemafien Funktionieren der Angebote abhangt; und
b) das Ergebnis der Verarbeitung von Daten durch die Nutzung der Angebote aul3erhalb der
Kontrolle von Siemens liegt.

Service Level Agreement

Siemens wird sich in wirtschaftlich vertretbarem Umfang bemuihen, die Cloud Services mit einer
jahrlichen Betriebszeit von achtundneunzig Prozent (98%) zur Verfligung zu stellen.

Mit Ausnahme von:

a) Geplante Ausfallzeiten, vereinbarte Ausfallzeiten, Routine- und Notfallwartungen,

b) Cyberattacken,

c) offentliche, fremde und/oder kundeneigene Internet- und Kommunikationsnetze,

d) nicht von Siemens zur Verfigung gestellte Daten, Software, Hardware, Telekommunikation,
Infrastruktur, Strom, Build-Packs oder Netzbetriebsmittel,

e) Fahrlassigkeit oder Versagen von Kunden und Nutzern bei der Nutzung des Cloud Service
und/oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen der verdffentlichten Dokumentation,

f) Systemkonfigurationen und Plattformen, die von Siemens nicht unterstitzt werden,

g) Systemadministrationen, Handlungen, Befehle und Dateilibertragungen des Kunden oder
Nutzers,

h) Modifikationen oder Anderungen, die nicht von Siemens vorgenommen wurden,

i) unbefugter Zugriff Gber die Zugangsdaten des Kunden und/oder

j) sonstige Fehler, die au3erhalb der zumutbaren Kontrolle von Siemens liegen.

Customer Support

Siemens bietet Helpdesk-Unterstiitzung. Die Kundschaft kann sich fiir weitere Informationen an
seinen Siemens-Vertriebspartner wenden. Kunden kénnen auch online eine Supportanfrage
stellen: https://www.siemens.com/support-request.
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