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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Priiflaboratorium

PEHLA GmbH
BeckstraRe 15, 69469 Weinheim

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefuihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schlie3t zusatzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 13.03.2024 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-12072-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 6 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-12072-01-00

Berlin, 13.03.2024 Im Auftrag Dipl.-Ing. (FH) Florian Burkart
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemal § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehdérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaf Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behorden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12072-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gliltig ab: 13.03.2024
Ausstellungsdatum: 13.03.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

PEHLA GmbH
BeckstraBe 15, 69469 Weinheim

mit dem Standort

PEHLA GmbH
PEHLA-Priiffeld Frankfurt/Main
Carl-Benz-StraBe 22, 60386 Frankfurt am Main

Das Priiflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufithren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestétigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Priifungen in den Bereichen:
Hochspannungsschaltgerite und —anlagen
Gerate der elektrischen Energietechnik
Umweltsimulation

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12072-01-00
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Das Priiflaboratorium verfiigt Giber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich

Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm /
Hausverfahren / Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(gef. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

Elektrotechnik

CSA C22.2 No 31:2018-
01

Switchgear Assemblies

8.5.1,8.5.2,8.5.3

CSA-C22.2 No. 58:1989-
05

High-Voltage Isolating Switches

6.2,6.3,6.4,6.5

CSA-C22.2 No. 193:1986-
05

High Voltage Full-Load Interrupter
Switches

5.2,53,5.4,57

IEC 60060-1:2010-09

High-voltage test techniques —
Part 1: General definitions and test
requirements

ohne 4.4 und 4.5

steady state

Umwelt- IEC 60068-2-1:2007-03 Environmental testing - Part 2-1: Tests - 56
simulation Test A: Cold
Umwelt- IEC 60068-2-11: 2021-03 |Basic environmental testing procedures — |5, 6, 8, 10, 11, 12,
simulation Part 2-11: Tests — Test Ka: Salt Mist 13
Umwelt- IEC 60068-2-14:2009-01 |Environmental testing — 8
simulation Part 2-14: Tests — Test N: Change of
temperature
Umwelt- IEC 60068-2-17:1994-07 |Basic environmental testing procedures — (g
simulation Part 2-17: Tests — Test Q: Sealing
Umwelt- IEC 60068-2-2:2007-07 |Environmental testing - Part 2-2: Tests - |5 g
simulation Test B: Dry heat
Umwelt- IEC 60068-2-30:2005-08 |Environmental testing —
simulation Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat,
cyclic (12 + 12 h cycle)
Umwelt- IEC 60068-2-52: Environmental testing - Part 2-52: Tests — [Ohne 9.4.8 und
simulation 2017-11 Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride [9.4.9
solution)
Umwelt- IEC 60068-2-78:2012-10 |Environmental testing —
simulation Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat,

Elektrotechnik

IEC 60282-1: 2020-04

High-voltage fuses - Part 1: Current-
limiting fuses

7.1, 7.3, 7.4 ohne
7.4.6,7.5

IEC 60529:2013-08

Degrees of protection provided by
enclosures (IP code)

Giiltig ab:

13.03.2024

Ausstellungsdatum: 13.03.2024
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12072-01-00
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Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm /

Hausverfahren / Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrdnkung

Elektrotechnik

IEC 61180:2016-06

High-voltage test techniques for low-
voltage equipment

Definitions, test and procedure
requirements, test equipment

4,6

IEC 62262: 2002-02 +
AMD1: 2021-09

Degrees of protection provided by
enclosures for electrical equipment
against external mechanical impacts

4,5,6 ohne IK 11,
7

IEC 62271-1: 2017-07 +

AMD1: 2021-10

High-voltage switchgear and controlgear

Part 1: Common specifications

7.2 ohne 7.2.3,
7.2.8und 7.2.9
7.4 ohne 7.4.1
und 7.4.2

7.5

7.6

7.7

7.8 ohne 7.8.2
und 7.8.5

7.10 ohne
7.10.3.3,7.10.3.4
und 7.10.4.5

IEC 62271-100: 2021-07

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 100: Alternating-current circuit-
breakers

7.20hne7.2.3
und 7.2.8 und
7.2.9
7.4,75,7.6,7.7,
7.8,7.10,7.101
ohne 7.101.5

IEC 62271-102: 2018-05 +

AMD1: 2022-04

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 102: Alternating current
disconnectors and earthing switches

7.2 ohne 7.2.3
und 7.2.8 und
7.2.9;
7.4,7.5,

7.6 ohne
7.6.2.103;

7.7,7.8,
7.102 ohne
7.102.2 und
7.102.4;
7.104, 7.105

Giiltig ab:

13.03.2024

Ausstellungsdatum: 13.03.2024
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12072-01-00

(( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm /

Hausverfahren / Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(gef. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

Elektrotechnik

IEC 62271-103: 2021-05

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 103: Alternating current switches for
rated voltages above 1 kV up to and
including 52 kV

7.2 o0hne 7.2.3
und 7.2.8 und
7.2.9
7.4,75,7.6,7.7,
7.8,7.10, 7.102
ohne 7.102.5

IEC 62271-105: 2021-06

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 105: Alternating current switch-fuse
combinations for rated voltages above 1
kV up to and including 52 kV

7.2,74,7.5,7.7,
7.8,7.10, 7.102,
7.103, 7.104

IEC 62271-106: 2021-04

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 106: Alternating current contactors,
contactor-based controllers and motor-
starters

7.2 ohne 7.2.3;
7.4, 7.5 ohne
7.5.6.101 bis
7.5.6.104; 7.6,
7.7,7.8,7.10,
7.102

IEC 62271-200: 2021-05

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 200: AC metal-enclosed switchgear
and controlgear for rated voltages above 1
kV and up to and including 52 kV

7.20hne7.2.3
und 7.2.8 und
7.2.9
7.4,75,7.6,7.7,
7.8,7.10,7.102,
7.103, 7.104 ohne
7.104b, 7.105

IEC 62271-201:2014-03

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 201: AC insulation-enclosed
switchgear and controlgear for rated
voltages above 1 kV and up to and
including 52 kV

6.2 ohne 6.2.7
und 6.2.8;
6.4,6.5,6.6,6.7,
6.8, 6.10, 6.102,
6.103, 6.104,

6.105, 6.106
IEC 62271-202:2014-03 |High-voltage switchgear and controlgear - 6.6, 6.7,
Part 202: High-voltage/low-voltage 6.10 ohne 6.10.5
prefabricated substation und 6.10.6;

6.101.3, 6.102

IEC CDV 62271-207:
2022-03

High-voltage switchgear and controlgear -
Part 207: Seismic qualification for gas-
insulated switchgear assemblies, metal
enclosed and solid-insulation enclosed
switchgear for rated voltages above 1 kV

5.4.2 ohne |) und
i)

Giiltig ab:

13.03.2024

Ausstellungsdatum: 13.03.2024
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