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ANEXO AL CERTIFICADO  

CERTIFICATE ANNEX 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE  

Siemens, S.A de C.V. -Guadalajara (La Tijera) 
Camino a la Tijera No.1 Km 3.5, Carretera Guadalajara- Morelia, C.P. 45640, 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. 

DATOS ETIQUETA / EE 
(Rango de Eficiencia) 

Tipo de Eficiencia Estándar (IE1) 

Clase de Servicio 
Servicio 

continuo 
 

MARCA  
 

 
 

PRODUCTO/PRODUCT 

MOTORES ELECTRICOS MONOFASICOS 

MODELO/MODEL 

1RF2100 

Referencia 
Potencia 

[W] 
Tensión 

[V] 
Velocidad 

[rpm] 
Consumo de Energía 

[kWh/día] 

Eficiencia 
Energética 

[%] 

1RF2100-0CA10-4EB1 246,1 115/230 3540,0 10,8 57,5 

1RF2100-0CA20-4EB1 372,9 115/230 3550,0 15,2 62,0 

1RF2100-0CA30-4EB1 559,3 115/230 3545,0 22,1 64,0 

1RF2100-0CA40-4EA1 745,7 115/230 3535,0 28,5 66,0 

1RF2100-0CA50-4EA1 1118,5 115/230 3540,0 40,4 70,0 

1RF2100-0CA60-4EA1 1491,4 115/230 3490,0 50,9 74,0 

1RF2000-0DA10-4AB1 246,1 115/230 3540,0 10,8 57,5 

1RF2000-0DA20-4AB1 372,9 115/230 3535,0 15,2 62,0 

1RF2000-0DA30-4AB1 559,3 115/230 3530,0 22,1 64,0 

1RF2000-0DA40-4AA1 745,7 115/230 3525,0 28,5 66,0 

1RF2000-0DA50-4AA1 1118,5 115/230 3515,0 40,4 70,0 

1RF2000-0DA60-4AA1 1491,4 115/230 3490,0 50,9 74,0 

1RF2000-0DB10-4AB1 246,1 115/230 1740,0 11,3 55,0 

1RF2000-0DB20-4AB1 372,9 115/230 1740,0 15,8 59,5 

1RF2000-0DB30-4AB1 559,3 115/230 1735,0 22,8 62,0 

1RF2000-0DB41-4AA1 745,7 115/230 1760,0 29,4 64,0 

1RF2000-0DB51-4AA1 1118,5 115/230 1735,0 41,6 68,0 

1RF2000-0DB61-4AA1 1491,4 115/230 1715,0 49,9 75,5 
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