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Condizioni di connessione e ambiental
A
Apparecchiatura assiemata di manovra secondo SN EN 61439
B
Tensione nominale: 3x400V / 230V, 50Hz
Corrente nominale: 100A
Tipo di rete (Misure di protezione): (J TN-C
[J] TN-S
[J] TN-C-S
C C
Grado di protezione (Involucro): ] IP30 ] IP40 L[] IP54
L[] IP31 L] IP41 L] IP....
- Protezione contro il contatto: [ ] Accesso per utenti meno esperti IP2xC [ |
[ ] Accesso per le persone addestrate IP2xB
D Corrente di corto circuito sul puntodi | [] 4.5kA ] 10kA D
connessione: [] 6kA [] 20kA
Temperatura ambiente: [] 20°C [] 35°C
] ] 25°C [] Aerazione armadio raccomandata —
Grado d'inquinamento: ] 3 .
E Regole particolari: . E
F F
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Elenco Simboli

A
[ A1
Valvola aut. I::;‘ Relé / Contatore BHEH Orologio digitale #]: Sirena Morsetti Tensione
normale
B ~ Relé ritardato di
Valvola a fusibile &:Azl chiusura @ Orologio analogico @ Converter Morsetti Tensione
ridotta
A1
Inter. di pot Relé ritatdato di ]
] tzr?r:icol potenza o I:AJ apertura ¢ Resistenza %i) Lampada segnalazione mgﬁgm Collegamento
I I
C \ Contatto chiusura :II: Transformatore + “\ Int. rotativo C — — —_7>— Schermatura
Inter. a corrente difetto
con Inter. diprotezione
I
7 Contatto. d'apertura #Z\\\\ Diodo luminoso G ‘\ Int. emergemza
| |
DT L\ Contatto commutatore % Condensatore v \ Int. a chiave
D KWH Contatatore
3L+N I I I
\ x \ Contatti primi = Messa a terra
I
Contatto di chiusura L1 Rimando partenza
< 11.9 P
@ Voltometro \ ritadato di chiusura — verso
E
| Contatto di chiusura Rimando arrivo
@ Amperometro }\ ritardato di apertura 11.9 }i vtlarso W
@ Motore {L% ‘ Commutatore ritardato @ Termometro
F
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Informazioni generali

] 1. Specifiche dei materiali " . . —

5. Informazioni specifiche sull'impianto

— Se le specifiche riguardanti la marca, il tipo e le proprieta speciali sono specificate
nello schema, deve essere utilizzato questo materiale.

B — Eventuali variazioni devono essere comunicate per I'approvazione da nostra parte. B

— Tutti gli altri materiali sono liberi a condizione che vengano rispettate gli standard e le
norme attuali.

. 2. Prescrizioni / Controlli

— Devono essere prese in considerazione le prescrizioni e le specifiche locali di terzi
(NIN, SUVA, Norme EN, UVG, Contr.appalto, Ass. edificio).

— Le distribuzioni devono essere eseguite e testate in conformita con le regole

C riconosciute dalla tecnica e le norme regionali. C

— Il'luogo di installazione deve essere controllato per la conformita con le norme
antincendio.

- 3. Disposizione |

— Prima della preparazione, I'ingombro minimo richiesto del distributore deve essere
confermato mediante la disposizione approssimativa del pianificatore.
(compreso specifica fabbr., tipo, ingombro, colore).

D — L'imprenditore / fornitore & responsabile per l'installazione dei distributori negli edifici, D
nei locali e nelle nicchie destinate a questo scopo. (Prestare attenzione alle istruzioni
di trasporto, via di fuga).

— L'ingombro definitivo deve essere incluso nella costruzione risp. controllato.

4. Designazioni

— Tutti i morsetti, gli apparecchi, le etichette e la legenda devono essere conformi alle
specifiche dello schema.

E — Le partenze di emergenza devono essere nella legenda e contrassegnate E
visibilmente.

— L'isolazione del neutro (blu chiaro) di emergenza deve essere contrass. in verde

— Protocollo di collaudo e legende devono essere revisionate dopo la fase di

- esecuzione e depositati sul sistema (con copia al pianificatore). —

— Le targhette devono essere chiaramente visibili e permanentemente fissate secondo
le regole riconosciute dalla tecnica e dalle prescrizioni locali.
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21110
3.,
{11.0
_—— - - — — — — — — — — — — — — — —— —— — — 4 _— — — — — — _—— — — 11.0
‘ 10K1 ‘ ‘
Rack X ‘
L Slot Y 11N 11N |
‘ SIE.6GK5005-0BA00-1AB2 13 ;?Fg - i 13 ;?Fg % I
‘ SCALANCE SIEMENS oLy 2ty
XB005 ‘ ‘
B s ls 17 3LD2113-1TL53 ‘ B
10Q0 ‘
J: A\A\% P1/PN/IE P&ﬁ
214 16 '8 PN/IE ‘ w ‘
10X7 o
‘ P2/PN/IE P%ﬂ{ 11.0 ‘ L 1$JS§L; } 11.4
[ ‘ b3 10X5 r T . . — — — — 14 [
P3/PN/E  COm) DRM45 ‘ ’7
PNIE Consegna del produttore di L J
‘ P4 quadri elettrici Reichle & 10T6|L1|N |PE| ,
PaPNIE O De-Massari In: AC 100-230 V SIEMENS
c ‘ (DC 110-300 V)| | siTo \ C
PSPNIE | Om Out: DC 24 V/0,6 A — 5?%?33 '
‘ PNIE — 6EP13315BA00
Ethernet T':j ‘
] ‘ PE <L J [
1/PE 01—— - —_ - — - — - — - — - — - — - — - - - — -
‘ 2M OZA— _— e — — — — — — — — — J
D 3L+ OL+ D
‘ 3
‘ 6GK5005-0BA00-1AB2
10x0 |5 [N |8 =
Oogo
E E
Messa a terra, fusibili e commutatori
devono essere installati secondo le
nornative vigenti locali
6mm? 2.5mm?
10X0 10X7
SN2z & &
F Alimentazione tensione di controllo 24VDC F
3x400/N/PE 50Hz
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10.9 _—— - - - - - - - - - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 12.0
Al 10oF -
L Area 1
BUS+B1 |
BUS- B1 | E‘g
‘ B
104 SC_P2
B Fﬁi*f*ii*i*iﬂr*******j
| | |
11A1 P ‘ 11A4 ‘
] N 146/03 N 125/22
\ + - + - ‘
01.00.000 ‘ KNX 01.00.--- 29V DC ‘
‘ 5WG1 125-1AB22 ‘
C 5WG1 146-1AB03 Spannungsversorgung
AC 120...230V
@) ‘ DC 220V ‘
o Imax 640mA
5 | |
— o)
o | |
‘ KNX ‘
KNX KNX ‘
D + - + - ‘ L N PE
— | ‘  10F8_L1 | 10F8-L1
‘ 10.9 [12.3 \
109 OFEN 1 0P8N | 153 |
Nota: _ - P
Il router pud essere utilizzato 1x7 mDmD‘”ﬁ”
E normalmente o come KNX/IP Secure!
Se € necessaria una sola connessione
KNX, € possibile utilizzare un'interfaccia
KNX/IP Secure:
5WG1 148-1AB23 2.5mm?
11X7
dla|d|d
KNX-BUS
F Area 1
I
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1.9 < N 130
11.9 _——— -V V— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 13.0
Al e TR0 A
Area 1 Linea 1.1
] BUS+ B1 BUS+L1.1 [ |
11.9} {13.0
19| BUS- B1 BUS-L1.1 13,0
) —
B B 1 ‘ B
12A0 12A3 ‘ 12A6 ‘ ‘
| N 14013 N 125/22 N 125/22 ||
O + - + - + - + - |
o KNX 01.01.-—- 29V DC KNX  01.01.-— 29V DC ‘
5WG1 125-1AB22 5WG1 125-1AB22 ‘
C 5WG1 140-1AB13 Spannungsversorgung Spannungsversorgung C
AC 120...230V AC 120...230V ‘
DC 220V DC 220V
A Imax 640mA Imax 640mA ‘
Sek. Prim. RNX RNX ‘
KNX KNX ‘
D + - + - L N PE L N PE D
— 10F8-L1 —
11.6 | ‘ |
T ‘
12x8 |@ | c’?)mu';
E Nota: _ oo E
Possibilita di
collegamento in
parallelo fino a
1280mA
2.5mm2
12X8
ala|d|o
= KNX-BUS Linea 1.1 =
T - -
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13A1 IN| 2L | ¢ 4N|5L | 7N|8L | 10N11L{ |
N 528D01 ‘ ‘ ‘ ‘
A B C D ‘ ‘ ‘ ‘
C
5WG1 554-1DB31 A AmB B BC C CD D
niversal dimmer
2L 5L 8L 11L
230V AC/4x300 VA 13A1 ‘ 13A1 ‘ 13A1 ‘ 13A1 ‘
o ~ o o
O O A-B-C O O A B (] D
0 o|o (+) oo | | | |
D ® ©@o|o® " (@o|o@® | | | |
BUS
+ | -
01.01.001 ‘ ‘ ‘ ‘
BUS+L1.1 BUS+L1.1
1291 | 14.0 13X5 “éz 13X6 “‘gz 13X7 "’éz 13X8 “gz
129] BUS-L1.1 BUS-L1.1 140 & & &5 &
E
2.5mm? 2.5mm? 2.5mm? 2.5mm?
13X5 13X6 13X7 13X8
S|z |8 Nz | & 9= |8 Sz |8
F Canale A Canale B Canale C Canale D
I
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L1 L1
13.9| [15.0
139 2 L2} 150
~Ts 3
139} N N}15.0
A B - - - - - - - — - — - - — — — — — — — — — — — — 150 A
— 14F6  X'mN —
13A/ C
%2$N
B | B
14A1 [Tan]2L] an] L[] N[ 8L [ 1oN111] ] ‘
N 528D01 |
A B c D
C Info: ‘ C
Raggruppamento
5WG1 554-1DB31 (A) AéB g Béc 8 %D CD) canali |
Universal dimmer Premere: ‘
230V AC / 4x300 VA Hold+A
- Hold+B | -
ol o ABC oo Hold+C
o o] O @ o] o \
® @o|o@® " (@o|o@® |
D D
— |
BUS
e |
L 01.01.002 | [ |
BUS+L1.1 BUS+L1.1
13.2 | [15.1 ‘
132 BUSLL BUSLIT, 1.y we [3,2
E E
2.5mm?
14X6
Nz | &
F F
T - -
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14.9 | L1 . L1 [16.0
L2 L2,
149 2 31160
149} N N}16.0
149%——————————————————————————f——fﬁ————————————Amo
BUS+L1.1 ‘
14.2 |
14 BUSLLT |
- © ~ o o 15k6 X1 x3 x5 mN
© © © 8 13A/ C % XY\ I
15A0 15A3 TTLTAT TL[a] TL[a] [L]a 2 |4 |6LN
N 141/21 Ns32D31 | L112] [3]4] [5]6] [7]8 |
+ -
01.01.003 KNX A B ¢ D [ !
Il
5WG1 141-1AB21 0) O ‘
KNX/DALI Gateway 5WG1 532-1DB31 01.01.004 ‘
Un AC/DC 110-240 V Al I~ Schaltaktor
50-60 Hz A B 4x 230V AC / 10A \
o T o A B C D 1 ‘ 3 5 7
&A & {B 15A3 15A3 15A3 15A3
B
9g SACXE) B (8| (8| B A | c D
2 ‘ 4 6 8
DALI A B
PEN L ST BUS |
+ | -
\ T
BUS+L1.1
‘ 1.5mm? — = 16.0 ‘
—C_ D Bus-L1.1}160
| - |
\ i i
| i 1 | |
- - - B I N — B O !
J T ™ |
- - | o~ 1= | ) = oy - I
15X6 |- |Z 'O 15X7 |4 |z 1o | 15X8 |4 |z o |0 15X9 |4 |z o
Info: Suggerimento pratico: Info: & oad o & 0 u & oo o & o
Lunghezza max del Pianificazione con max. Max. 6 gruppi di
cavo DALI per canale 48 ECG per linea (%:%4) standby per canale
con 1,5mm2: 300m
2.5mm? 2.5mm? 2.5mm? 2.5mm?
15X6 15X7 15X8 15X9
S|lz|a|8E Nlz|a|a|& ?=z|a|d|E Slz|a|8f
Standby stanza 1 Standby stanza 2 Standby corridoio -
Dali A14.4 Dali A14.6 DaliiB147 -
stanza 1 Dali-Gr. 1-4 stanza 2 Dali-Gr. 5-12  Corridoio Dali-Gr. 1-2 -
I
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15.9 | N N}17.0
®“YpP - - i —— — - — — — — — {170
Al oo 1 AL
o o0 < fe} © ~ 0 (=2}
© e R e o 5 © e \
16A1 16F5 x| xS XM
LIa] JC[a] [LTA] JLTA CIa] TCTa] [CTa] JLTA 13A,C%%\I
N 534D51 112 3|4 5|6 7|8 9110 11112 13|14 15|16 VRN
A B c D E F G H ‘
B | B
5WG1 534-1DB51 01.01.005 ‘
Schaltaktor
8x 230V AC / 16/20A ‘
A B C D E F G H \
C | C
BUS ‘
i |
BUS+L1.1 BUS+L1.1 ‘
15.4 | [17.0
15.4 } BUS-L1.1 BUS-L1.1 } 17.0 1
D 1 3 5 ]z ‘ 9 1 13 15 D
16A1 16A1 16A1 16A1 I 16A1 16A1 16A1 16A1
A B C D \ ‘ E F G H
2 4 6 8 ‘ 10 12 14 16
16X2 |5 |z 16x3 |3 |z 16x4 |3 |z 16X5 |5 |z 16x6 |3 |z 16x7 |3 |z 16x8 | X% |R 16x9 | X% R
O ﬁ O & O ﬁ ﬁ O & O ﬁ 0oo 0ogd
E E
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16X2 16X3 16X4 16X5 16X6 16X7 16X8 16X9
Sz |8 Nz |& 2=z & Sz |8 Nz | & 2=z & x| ¥ AR
= et — Tensione Tensione F
non corretta non corretta
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] 8x 230V AC / 16/20A AXC ‘
A B C D E F G H \
C |
BUS ‘
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BUS+L1.1 BUS+L1.1 ‘
16.2 | | 18.0
BUS-L1.1 BUS-L1.1
16.2 | | 18.0 1
D 1 3 5 ]z ‘ 9 1 13 15
17A1 17A1 17A1 17A1 I 17A1 17A1 17A1 17A1
Nota: \
Ri'levamgnto del carico A 2 B 4 ¢ 6 D 8 ‘ E 10 F 12 G 14 H 16
Misura di corrente ‘
L 100mA - 20A
17x2 |5 |z 17x3 | |z 17x4 |3 |z 17x5 |5 |z 17x6 |3 |z 17x7 |3 |z 17x8 | X% |R 17x9 | X% R
i : B : - : B e it
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E E
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