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Condizioni di connessione e
ambientali

100A

TN - C

TN - S

4.5kA

6kA

10kA

20kA

20°C

25°C

35°C

3

.

.

IP30

IP31

IP40

IP41

IP54

IP....

TN - C - S

3x400V / 230V, 50Hz

Condizioni di connessione e ambientali

Apparecchiatura assiemata di manovra secondo SN EN 61439

Tensione nominale:

Corrente nominale:

Tipo di rete (Misure di protezione):

Grado di protezione (Involucro):

Protezione contro il contatto:

Accesso per utenti meno esperti IP2xC

Accesso per le persone addestrate IP2xB

Corrente di corto circuito sul punto di

connessione:

Temperatura ambiente:

Aerazione armadio raccomandata

Grado d'inquinamento:

Regole particolari:
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Simboli schema

Elenco Simboli

Valvola aut.

Valvola a fusibile

Inter. di potenza o

termico

Inter. a corrente difetto

con Inter. diprotezione

Contatatore

Voltometro

Amperometro

Motore

Relè / Contatore

Relè ritardato di

chiusura

Relè ritatdato di

apertura

Contatto chiusura

Contatto. d'apertura

Contatto commutatore

Contatti primi

Contatto di chiusura

ritadato di chiusura

Contatto di chiusura

ritardato di apertura

Commutatore ritardato

Orologio digitale

Orologio analogico

Resistenza

Transformatore

Diodo luminoso

Messa a terra

Rimando partenza

verso

Rimando arrivo

verso

Termometro

Sirena

Converter

Lampada segnalazione

Int. rotativo

Int. emergemza

Int. a chiave

Morsetti Tensione

normale

Morsetti Tensione

ridotta

Morsetti Collegamento

diretto

A1

A2

A1

A2

A1

A2

V

L1

11.9

ID

L1

11.9

ID

T

IDAN

L
1

L
2

L
3

N P
E

L
1

L
2

L
3

N

+ - 1 2 3

+ - 1 2 3

L
1

L
2

L
3

N P
E

L
1

L
2

L
3

N

KWH

3L+N

DT

M

A

Condensatore

Schermatura
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Generale

Informazioni generali

1. Specifiche dei materiali

2. Prescrizioni / Controlli

3. Disposizione

4. Designazioni

5. Informazioni specifiche sull'impianto

Se le specifiche riguardanti la marca, il tipo e le proprietà speciali sono specificate

nello schema, deve essere utilizzato questo materiale.

Eventuali variazioni devono essere comunicate per l'approvazione da nostra parte.

Tutti gli altri materiali sono liberi a condizione che vengano rispettate gli standard e le

norme attuali.

Devono essere prese in considerazione le prescrizioni e le specifiche locali di terzi

(NIN, SUVA, Norme EN, UVG, Contr.appalto, Ass. edificio).

Il luogo di installazione deve essere controllato per la conformità con le norme

antincendio.

Le distribuzioni devono essere eseguite e testate in conformità con le regole

riconosciute dalla tecnica e le norme regionali.

L'ingombro definitivo deve essere incluso nella costruzione risp. controllato.

L'imprenditore / fornitore è responsabile per l'installazione dei distributori negli edifici,

nei locali e nelle nicchie destinate a questo scopo. (Prestare attenzione alle istruzioni

di trasporto, via di fuga).

Prima della preparazione, l'ingombro minimo richiesto del distributore deve essere

confermato mediante la disposizione approssimativa del pianificatore.

(compreso specifica fabbr., tipo, ingombro, colore).

Tutti i morsetti, gli apparecchi, le etichette e la legenda devono essere conformi alle

specifiche dello schema.

L'isolazione del neutro (blu chiaro) di emergenza deve essere contrass. in verde

Le partenze di emergenza devono essere nella legenda e contrassegnate

visibilmente.

Le targhette devono essere chiaramente visibili e permanentemente fissate secondo

le regole riconosciute dalla tecnica e dalle prescrizioni locali.

Protocollo di collaudo e legende devono essere revisionate dopo la fase di

esecuzione e depositati sul sistema (con copia al pianificatore).
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Alimentazione
Switch

10Q0

3LD2113-1TL53

1

2

3

4

5

6

7

8

10X0

Alimentazione

3x400/N/PE 50Hz

6mm²

L
1

L
2

L
3

N P
E

L
1

10X0 L
2

L
3

N

Messa a terra, fusibili e commutatori

devono essere installati secondo le

nornative vigenti locali

/

1

2

N

N

10F6

13A C

SCALANCE

XB005

SIEMENS

6GK5005-0BA00-1AB2

P1/PN/IE

P1

PN/IE

P2/PN/IE

P2

PN/IE

P3/PN/IE

P3

PN/IE

P4/PN/IE

P4

PN/IE

P5/PN/IE

P5

PN/IE

1/PE

PE

1

2/M

M

2

3/L+

L+

3

SIEMENS

 SITOP

PSU100C

24 V/0,6 A

6EP13315BA00

L1 N

-+

10T6

In: AC 100-230 V

(DC 110-300 V)

Out: DC 24 V/0,6 A

-

PE

10X7

tensione di controllo 24VDC

2.5mm²

P
E

P
E

10X7

Ethernet

10X5

DRM45

Consegna del produttore di

quadri elettrici Reichle &

De-Massari

SC_P2

11.0

10K1

Rack X

Slot Y

SIE.6GK5005-0BA00-1AB2

/

1

2

N

N

10F8

13A C

10F8_L1

11.4

10F8_N

11.4

L1

11.0

L2

11.0

L3

11.0

N

11.0
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IP Router N146/03
Alimentatore N125/22

L2

10.9

L3

10.9

N

10.9

L2

12.0

L3

12.0

N

12.0

L1

10.9

L1

12.0

5WG1 146-1AB03

KNX KNX

IP

11A1

N 146/03

01.00.000

SC_P2

10.4

5WG1 125-1AB22

Spannungsversorgung

AC 120...230V 

DC 220V

Imax 640mA

29V DC

PENL

KNX   

KNX

11A4

N 125/22

01.00.---

BUS+ B1

12.0

BUS- B1

12.0

Nota:

Il router può essere utilizzato

normalmente o come KNX/IP Secure!

Se è necessaria una sola connessione

KNX, è possibile utilizzare un'interfaccia

KNX/IP Secure:

5WG1 148-1AB23

10F8_L1

10.9

10F8_N

10.9

10F8-L1

12.3

10F8-N

12.3

Area 1

!

11X7

KNX-BUS

Area 1

2.5mm²

B
+

B
-

S
+

S
-

B
+

11X7 B
-

S
+

S
-

http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1146-1AB03
http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=125-1ab22
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Accoppiatore di linea N140/13
Alimentatore N125/22

L2

11.9

L3

11.9

N

11.9

L2

13.0

L3

13.0

N

13.0

L1

11.9

L1

13.0

5WG1 140-1AB13

KNX KNX

Sek. Prim.

12A0

N 140/13

BUS+ B1

11.9

BUS- B1

11.9

5WG1 125-1AB22

Spannungsversorgung

AC 120...230V 

DC 220V

Imax 640mA

29V DC

PENL

KNX   

KNX

12A3

N 125/22

01.01.---

5WG1 125-1AB22

Spannungsversorgung

AC 120...230V 

DC 220V

Imax 640mA

29V DC

PENL

KNX   

KNX

12A6

N 125/22

01.01.---

10F8-L1

11.6

10F8-N

11.6

Area 1

Nota:

Possibilità di

collegamento in

parallelo fino a

1280mA

BUS+L1.1

13.0

BUS-L1.1

13.0

Linea 1.1

!

12X8

KNX-BUS Linea 1.1

2.5mm2

B
+

B
-

S
+

S
-

B
+

12X8 B
-

S
+

S
-

http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=140-1ab13
http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=125-1ab22
http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=125-1ab22
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Dimmer universale a LED
N554D31

L2

12.9

L3

12.9

N

12.9

L2

14.0

L3

14.0

N

14.0

L1

12.9

L1

14.0

BUS-L1.1

12.9

BUS-L1.1

14.0

BUS+L1.1

12.9

BUS+L1.1

14.0

/

1

2

3

4

5

6

N

N

13F5

13A C

13X6

Canale B

2.5mm²

L
2

N P
E

L
2

13X6 N

13X7

Canale C

2.5mm²

L
3

N P
E

L
3

13X7 N

13X8

Canale D

2.5mm²

L
1

N P
E

L
1

13X8 N

13X5

Canale A

2.5mm²

L
1

N P
E

L
1

13X5 N

5WG1 554-1DB31

230V AC / 4x300 VA

Universal dimmer

BUS

+ -

A

2L

A

1N 5L

B

4N 8L

C

7N 11L

D

10N

A+B B B+C C C+D D

A-B-C

HOLD

+

N 528D01

13A1

01.01.001

1
3

.
5

1
3

.
6

1
3

.
7

1
3

.
8

13A1

A

2L

13A1

B

5L

13A1

C

8L

13A1

D

11L

http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=554-1db31
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Dimmer universale a LED
N554D31

L2

13.9

L3

13.9

N

13.9

L2

15.0

L3

15.0

N

15.0

L1

13.9

L1

15.0

/

1

2

N

N

14F6

13A C

5WG1 554-1DB31

230V AC / 4x300 VA

Universal dimmer

BUS

+ -

A

2L

A

1N 5L

B

4N 8L

C

7N 11L

D

10N

A+B B B+C C C+D D

A-B-C

HOLD

+

N 528D01

14A1

01.01.002

BUS+L1.1

13.2

BUS+L1.1

15.1

BUS-L1.1

13.2

BUS-L1.1

15.1

Info:

Raggruppamento

canali

Premere:

Hold+A

Hold+B

Hold+C

!

14X6

2.5mm²

L
2

N P
E

L
2

14X6 N

http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=554-1db31
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DALI Gateway N141/21
Attuatore N532/31 4xAC 230V 10AX

L2

14.9

L3

14.9

N

14.9

L2

16.0

L3

16.0

N

16.0

L1

14.9

L1

16.0

5WG1 141-1AB21

KNX/DALI Gateway

Un AC/DC 110-240 V 

50-60 Hz

KNX

- +

A B

A

B

PE LN - +

A BDALI

15A0

N 141/21

01.01.003

15X6

Standby stanza 1

Dali A14.4

stanza 1 Dali-Gr. 1-4

2.5mm²

L
1

N D
1

D
2

P
E

L
1

15X6 N D
1

D
2

15X7

Standby stanza 2

Dali A14.6

stanza 2 Dali-Gr. 5-12

2.5mm²

L
2

N D
1

D
2

P
E

L
2

15X7 N D
1

D
2

15X8

Standby corridoio

Dali B14.7

Corridoio Dali-Gr. 1-2

2.5mm²

L
3

N D
1

D
2

P
E

L
3

15X8 N D
1

D
2

15X9

-----

-----

-----

2.5mm²

L
1

N D
1

D
2

P
E

L
1

15X9 N D
1

D
2

BUS+L1.1

14.2

BUS-L1.1

14.2

BUS+L1.1

16.0

BUS-L1.1

16.0

/

1

2

3

4

5

6

N

N

15F6

13A C

Suggerimento pratico:

Pianificazione con max.

48 ECG per linea (¾:¼)

Info:

Max. 6 gruppi di

standby per canale

Info:

Lunghezza max del

cavo DALI per canale

con 1,5mm²: 300m! ! !

L

1 2

A B C D

5WG1 532-1DB31

4x 230V AC / 10A

Schaltaktor

A

L

3 4

B

L

5 6

C

L

7 8

D

BUS

+ -

15A3

N 532D31

01.01.004

1
5

.
6

1
5

.
7

1
5

.
8

1
5

.
9

1

15A3

2

A

3

15A3

4

B

5

15A3

6

C

7

15A3

8

D

1.5mm²

http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=141-1ab21
http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=532-1db31
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Attuatore di commutazione
N534D51 8x230VAC, 16AX

L2

15.9

L3

15.9

N

15.9

L2

17.0

L3

17.0

N

17.0

L1

15.9

L1

17.0

/

1

2

3

4

5

6

N

N

16F5

13A C

16X2

-----

2.5mm²

L
1

N P
E

L
1

16X2 N

16X3

-----

2.5mm²

L
2

N P
E

L
2

16X3 N

16X4

-----

2.5mm²

L
3

N P
E

L
3

16X4 N

16X5

-----

2.5mm²

L
1

N P
E

L
1

16X5 N

16X6

-----

2.5mm²

L
2

N P
E

L
2

16X6 N

16X7

-----

2.5mm²

L
3

N P
E

L
3

16X7 N

16X8

Tensione 

non corretta

2.5mm²

X
1

X
2

P
E

X
1

16X8 X
2

16X9

Tensione 

 non corretta

2.5mm²

X
1

X
2

P
E

X
1

16X9 X
2

BUS+L1.1

15.4

BUS-L1.1

15.4

BUS-L1.1

17.0

BUS+L1.1

17.0

L

1 2

A B C D E F G H

5WG1 534-1DB51

8x 230V AC / 16/20A

Schaltaktor

A

L

3 4

B

L

5 6

C

L

7 8

D

L

9 10

E

L

11 12

F

L

13 14

G

L

15 16

H

BUS

+ -

16A1

N 534D51

01.01.005

1
6

.
2

1
6

.
3

1
6

.
4

1
6

.
5

1
6

.
6

1
6

.
7

1
6

.
8

1
6

.
9

1

16A1

2

A

3

16A1

4

B

5

16A1

6

C

7

16A1

8

D

9

16A1

10

E

11

16A1

12

F

13

16A1

14

G

15

16A1

16

H

http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_de.htm?te1=5WG1&te2=534-1db51
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Progetto:Esempi di circuiti KNX
BP_KNX_BSP01

Attuatore di commutazione N535D51
8x230VAC 16AX
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P
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X
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Nota:

Rilevamento del carico

Misura di corrente

100mA - 20A!

L
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A B C D E F G H

5WG1 535-1DB51

8x 230V AC / 16/20A AXC

Schaltaktor mit Lasterkennung
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Schema:

Progetto:Esempi di circuiti KNX
BP_KNX_BSP01

Attuatore di commutazione
N534D61, 12xAC 230V, 16 AX

L2

17.9

L3
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N
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20.0
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5WG1 534-1DB61

12x 230V AC / 16/20A

Schaltaktor
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Progetto:Esempi di circuiti KNX
BP_KNX_BSP01

Attuatore di commutazione
N534D61, 12xAC 230V, 16 AX

18F7-L1

18.9
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Progetto:Esempi di circuiti KNX
BP_KNX_BSP01

Attuatore di protezione solare
N543D51 8x230VAC

L2

18.9

L3

18.9

N

18.9
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L3
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18.9
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N

N

20F6

13A C

Nota:

- Con rilevamento della posizione finale

- Comando di tapparelle, avvolgibili e azionamenti di

botole di ventilazione per max 230VAC

- Relè elettromeccanicamente interbloccati fino a 6A

!

20X6

Attuatore 1

2.5mm2

1 2 N P
E

120X6 2 N

20X7
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2.5mm2
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20X9
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1
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1
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5WG1 543-1DB51

8x 230VAC 6A
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