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▪ Wann und warum besteht Eichpflicht bei Waagen?

Messgeräte, an deren Messgenauigkeit ein öffentliches Interesse 

besteht, unterliegen der gesetzlichen Eichpflicht. Ein öffentliches 

Interesse besteht bei allen Messungen im Warenaustausch d.h. 

im rechtsgeschäftlichen Verkehr.

Eichpflichtige Waagen allgemein
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▪ OIML: (Organisation Internationale de Métrologie Légale)

Die Internationale Organisation regelt weltweit die 

messtechnischen Belange im gesetzlichen Eichwesen. 

▪ Welmec:

Eine europäische Organisation  die der Harmonisierung des 

gesetzlichen Messwesens in Europa dient. 

Welche Richtlinien und Vorschriften gelten?

Eichpflichtige Waagen allgemein
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▪ MID: (Measurement Instruments Directive) Europäische Direktive 

abgeleitet aus OIML/ Welmec

Die Richtlinie 2004/22/EG stellt Anforderungen an das Inverkehrbringen 

(Übergang vom Hersteller, bzw. Händler an den Verwender) und die 

Inbetriebnahme von Waagen

Eichpflichtige Waagen allgemein
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▪ Konformitätserklärung des Herstellers an Stelle der bisherigen 

Ersteichung durch die Eichbehörde. 

▪ Die Konformitätsbewertung schreibt die Mitwirkung einer vom Hersteller 

gewählten benannten Stelle vor.

Das Inverkehrbringen / die Konformitätsbewertung



Frei verwendbar © Siemens AG 2019

▪ Waagen werden gemäß Mess- und Eichgesetz (MessEG) nach einem 

Konformitätsbewertungsverfahren erstmalig in Verkehr gebracht.

▪ Die Konformitätsbewertung erfolgt auf Basis einer vom Hersteller 

erstellten Baumusterprüfbescheinigung

Das Inverkehrbringen / die Konformitätsbewertung
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▪ Bei eichpflichtigen Waagen werden zwei wesentliche Waagentypen

unterschieden:

▪ Nichtselbsttätige Waagen ( NSW ) 

In ihrer Funktionsweise sind diese Waagen auf Bedienpersonal angewiesen.

▪ Selbsttätige Waagen ( SW )

Bei selbsttätigen Waagen läuft die Wägung automatisch ab. Ein Bediener ist 

in den Wägeprozess nicht involviert 

Waagentypen / Betriebsarten
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Waagenfunktionen
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Betriebsarten

▪ NSW Nichtselbsttätige Waage (füllen) OIML R76

▪ SWE Selbsttätige Waage für Einzelwägungen (füllen) OIML R51

▪ SWA Selbsttätige Waage zum Abwägen (füllen) OIML R61

▪ SWT Selbsttätige Waage totalisierend OIML R107

▪ SKW Selbsttätige Waage als Kontrollwaage OIML R51

SIWAREX WP251

Unterstützte Waagenfunktionen (Betriebsarten)
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S7-1200 WP251

75.8kg

Gebinde

JB

Im nicht selbsttätigen Betrieb muss ein Bediener händisch den eichfähigen Protokollabdruck 

anstoßen (z.B. von HMI oder Taster). WP251 darf das Protokollieren in dieser Betriebsart nicht 

selbsttätig durchführen..

SIWAREX WP251 

NSW Nichtselbsttätige Waage
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▪ Selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA)

Diese Auswahl unterstützt die Realisierung einer selbsttätigen Waage zum Abwägen.

Die Waage dosiert Einzelmengen im Einzel oder Dauerbetrieb nach einem immer wiederkehrenden Schema. 

Das Entleeren der Waage gehört zum automatischen Arbeitszyklus.

SIWAREX WP251

Selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA)
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S7-1200 WP251
Set point

20.0kg

Granulat

20kg

JB

Bei der Betriebsart SWA ist das zu dosierende Gewicht bereits im Vorfeld auf das Gebinde aufgedruckt. 

Daher ist eine Protokollierung der Dosierungen nicht notwendig, da die Waage bauartbedingt das 

aufgedruckte Gewicht innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen verwiegen muss.

GrobFein

Entleeren

SIWAREX WP251

Selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA)



Frei verwendbar © Siemens AG 2019

SIWAREX WP251

Selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA)
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Diese Auswahl unterstützt die Realisierung einer selbsttätigen Waage zum Abwägen.

Die Waage dosiert als SWA Einzelmengen im Dauerbetrieb bis der definierte Sollwert 

(Füllgewicht des Big-Bags) erreicht ist. Das Entleeren der Waage gehört zum 

automatischen Arbeitszyklus.

Gesamtgewicht 

Die Waage summiert gleich das Nettogewicht nach 

dem Füllen.

Die Waage schaltet nicht um in den 

Entnahmebetrieb.

kg

t

SIWAREX WP251

Selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA-Big-Bag)
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Diese Auswahl unterstützt die Realisierung einer selbsttätigen Waage für Einzelwägung. 

Die Waage dosiert Einzelmengen im Einzelvorgang. Das Entleeren der Waage gehört

nicht zum automatischen Arbeitszyklus.

SIWAREX WP251

Selbsttätige Waagen für Einzelwägungen (SWE)
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S7-1200 WP251
Set point

20.0kg

JB

Eine SWE protokolliert selbsttätig eichfähig das Ergebnis einer einzelnen Wägung. Das protokollierte Gewicht

und zugehörige Protokoll-ID wird typischerweise nach der Verwiegung auf das Gebinde oder einen Lieferschein

aufgedruckt.

GrobFein

Mix 283

SIWAREX WP251

Selbsttätige Waagen für Einzelwägungen (SWE)
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SIWAREX WP251

Selbsttätige Waagen für Einzelwägungen (SWE)
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SWA – Selbsttätige Waage zum Abwägen SWE – Selbsttätige Waage für Einzelwägungen

Der Sollwert ist bereits auf dem Sack/Behälter

aufgedruckt.

Der tatsächlich erreichte Sollwert wird eichfähig

protokollier und muss dann auf 

Sack/Behälter/Lieferschein angegeben werden.

Keine Gewichtsprotokollierung vorgeschrieben Gewichtsprotokollierung vorgeschrieben

Typische Anwendungen: Sackbefüllung, 

Lebensmittel, etc. mit hoher Anzahl

gleichbleibender Gebinde.

Typische Anwendungen: Erstellen von Mischungen

und Rezepten mit unterschiedlichen

Einzelkomponenten.

SIWAREX WP251

SWA < -- > SWE
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▪ Selbsttätige Waage zum Verladen – totalisierend

Die Waage dosiert die Gesamtmenge in einzelnen Portionen. Das Entleeren der Waage 

gehört zum automatischen Arbeitszyklus und ist bestimmend für die Mengenerfassung. 

Gesamtgewicht 

Die Waage tariert nach dem Füllen und schaltet 

um in Entnahmebetrieb und entleert. Das 

Nettogewicht wird summiert. 
kg

t

SIWAREX WP251

Selbsttätige Waage zum Totalisieren (SWT)
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▪ Selbsttätige Kontrollwaage (SKW)

Diese Auswahl unterstützt die Realisierung einer selbsttätigen Waage

Die Waage stellt fest und überprüft die Einzelmengen im statischen Einzelvorgang.

SIWAREX WP251

Selbsttätige Kontrollwaage (SKW)
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Die Konformitäts-

bewertung
siemens.com/weighingFrei verfügbar © Siemens AG 2019
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Vorgehensweise bei eichpflichtigen Waagen

selbsttätige / nichtselbsttätige Waagen

Die Konformitätsbewertung
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Das Verfahren der Konformitätsbewertung wird in drei  Hauptaktivitäten unterteilt:

▪ Planung ( Ort und Zeit )

▪ Vorbereitung und Bereitstellung von Dokumenten

Die aktuellen Zertifikate und Dokumente können aus dem Siemens Industry Online Support unter 

den nachfolgenden Link heruntergeladen werden:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64722267/134200

▪ Durchführung der Konformitätsbewertung / Das „in Verkehr bringen“

Das Konformitätsbewertungsverfahren

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64722267/134200
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Eine Konformitätsbewertung wird auf Basis einer Baumusterprüfbescheigung für

eine Waage durchgeführt, Modul B - Grundvoraussetzung

1. Konformitätsbewertung auf Basis einer Siemens Zulassung

Der Betreiber der Waage benötigt von der Fa. Siemens eine Vollmacht, die eine 

qualifizierte Stelle bevollmächtigt die Waage im Namen von Siemens in Verkehr zu 

bringen. In diesem Fall Ist die Fa. Siemens Hersteller der Waage.

2. Konformitätsbewertung auf Basis einer eigener (Parallel) 

Der Betreiber der Waage beantragt eine eigene Zulassung (Parallelzulassung) je 

nach Wägeelektronik bei der PTB oder NMI  mit einer  Einverständniserklärung von 

Siemens. In diesem Fall ist der Besitzer der Zulassung Hersteller der Waage

Das Konformitätsbewertungsverfahren
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Es werden zwei Vorgehensweisen einer Konformitätsbewertung unterschieden:

▪ Konformitätsbewertung (Modul F = Prüfung der einzelnen Waage)

Die Konformitätsbewertung auf Basis einer  Baumusterprüfbescheinigung wird unter 

Mitwirkung einer Konformitätsbewertungsstelle (benannten Stelle) vom Hersteller 

durchgeführt. Die benannte Stelle kann frei gewählt werden.

Es gilt: Zulassungsinhaber ist Hersteller der Waage!

Benannte Stellen: http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=276

▪ Konformitätsbewertung (Modul D) 

Das “Erst – in Verkehr bringen” einer Waage durch den 

Hersteller  auch  Hersteller - Ersteichung  genannt. Der Hersteller der Waage ist berechtigt 

die Konformitätsbewertung selbst durchzuführen.

Das Konformitätsbewertungsverfahren

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=276
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Relevante Informationen der Waagenapplikation

▪ Name Anschrift des Kunden

▪ Beschreibung des Aufbaus der Waage

▪ Betriebsart der  Waage ( NSW, SW )

▪ Gesamtlast der Waage ( Nennlast aller Wägezellen )

▪ Produkt

▪ Füllmenge  (Minfill / Maxfill )  / Füllgeschwindigkeit

▪ Wägebereich (e) / Eichschritt / Ziffernschritt

▪ Seriennummern: Wägezellen / Wägebaugruppe

Planung und Vorbereitung
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Bereitstellung von Dokumenten:

▪ Bedienungsanleitungen

▪ Seriennummern: Wägezellen und  Wägeelektronik

▪ Zertifikate / Zulassungen : Wägeelektronik / Display         

▪ Prüfscheine: Wägezelle

▪ Typenschilder (Eichaufkleber), Siegelmarken

▪ Kompatibilitätsnachweis  

gehört zum Modul

mit Serien Nr.:

DIGITALE ANZEIGE FÜR SIWAREX WP231

VPE9125928

Zertifikat Nr. :

D15-09-005

Anzeigebereich
für gesicherte

Gewichtsausgabe:

Wasserzeichen beachten !

1000kg

10kg

0,5kg

Max

Min

e=d

T- 1000kg

Planung und Vorbereitung
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Folgende Parameter  müssen definiert sein:

▪ Betriebsart (NSW, SWE,  SWA, SWT, SKW) 

▪ Wägebereiche, Ziffernschritt

▪ Nullstellverhalten (Nullstellparameter)

▪ Stillstandsparameter

▪ Eichfähige Anzeige Secure Display 

▪ (Installation und Parametrierung) 

▪ Vorschriftencode ( OIML xxx )

Voraussetzungen für die Konformitätsbewertung
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Bauseitig ist folgendes zu beachten:

▪ Waage ist frei zugänglich  und voll funktionsfähig (Mechanik, Elektrik) und 

kann mit MAX-Last kalibriert werden

▪ Konzept zur Nacheichung (Möglichkeit Eichgewichte anzubringen)

▪ Genug Material ist vorhanden, bei SWA 10 Abfüllungen je Gebindegröße

Voraussetzungen für die Konformitätsbewertung


