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Technische Voraussetzungen fur die Waagenprufung SIEMENS
Ihg,ehuf\ty‘for(,{fe

= Secure Display zur Visualisierung eichpflichtiger Daten

= Zyklischer S7 — Funktionsbaustein Aufruf zum Lesen der verschlisselten Daten
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Waageniberprifung SIEMENS
Iug&nai‘y‘for&‘fa

Vom Hauptmenu -> Eichuberpriufung

4.0 Protokolle

Hauptmenu |

2.0 Diagnose 5.0 Baugruppenwechsel

3.0 Sprache, Datum,
Uhrzeit

Frei verwendbar © Siemens AG 2019
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WaagenUberpriufung SIEMENS
Iv\g,ehuf(y{or&fe_

6.1 Versions- und

GroBeniiberpriifung 6.4 Protokolle

6.2 Waagen-
uberpriifung

6.3 Logbuch-
uberprifung
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Versions- und Grol3enUberprifung SIEMENS
Ilz\g'ehuf\ty‘forufa
Die Software-ID des Secure Displays muss mit der in der Zulassung aufgefihrten ID
Ubereinstimmen

6.1 Versions- und GroBeniiberprifung

S [ EVAl SacureDisplay SecureDisplay| Kleinstes
11 5T S Bl GroBe + Position: ausblenden |SecureDisplay

Version . . SIWAREX SIWAREX

VPF8142625

Display V3.00.10

]
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Versions- und GrolRenuberprifung SIEMENS
Iug@nah‘y{::r(ifa

Die Firmware-ID der Baugruppe WPxx muss mit der in der Zulassung Ubereinstimmen

6.1 Versions- und GréBentberprifung

S 6 BVl SacureDisplay i i
Cgle LT S B GroBe + Position: ausblenden |SecureDisblav

SIWAREX

SecureDisplay Seriennummer || Firmwarestand

2
. WP251 VPF8142625

‘ WP251 V1.00.04

A @

Frei verwendbar © Siemens AG 2019

Version Eichvorschriften




Versions- und Grol3enUberprifung SIEMENS
Il«\g,ev\uf\ly«for&‘fa
Anzeigegrifle muss die Mindestanforderung an Lesbarkeit und Schriftgréf3e nach EN
45501, Kap. 4.2.1 ( Anzeige der Wageergebnisse) erftllen

Die Ablesung der Hauptanzeigen muss unter normalen Verwendungsbedingungen sicher, einfach und eindeutig sein!

6.1 Versions- und G%Beniiberpri]fung

SecureDisplay [S¥er (=015 SecureDisplay | Kleinstes '
(11 06 E B GroBe + Position: ausblenden SecureDisplay

Version , - SIWAREX SIWAREX
Y crmmoesand

n WP251 VPF8142625

MIN-Zoom 100%




Versions- und GrolRenuberprifung SIEMENS
Iug@nah‘y{::r(ifa

Die Seriennummer muss mit der auf dem Kennzeichnungsschild bzw. in den
Waagenunterlagen Ubereinstimmen

6.1 Versions* und GroBenuberprifung

= WAl SecureDisplay SecureDisplay | Kleinstes
4160 5 G S B GroBe + Position: ausblenden |SecureDisplay

SIWAREX SIWAREX
Seriennummer J| Firmwarestand

Version

SecureDisplay Eichvorschriften] Waagendaten

VPF814262

2
. WP251 VPF8142625 T

]
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Versions- und GrofRentberprifung

Waagendaten, min = 20e NSW

SecureDisplay reDis SecureDisplay Kleinstes

4

einblenden |[¢[iliT: + Position ; | ausblenden |SecureDisplay

SIWAREX SIWAREX
Seriennummerv Firmwarestand

X Version

: Eichvorschriften] Waagendaten
SecureDisplay
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Versions- und GrofRentberprifung

Waagentyp , z.B. SWE

SN2 50 B SecureDispla 4 SecureDisplay Kleinstes
o= i GroBe + Position:  [SR » » | ausblenden |SecureDisplay
Version SIWAREX SIWAREX
Seriennummer § Firmwarestand

z Eichvorschriften| Waagendaten
SecureDisplay
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WaagenUberpriufung SIEMENS
Iv\g,ehuf(y{or&fe_

6.1 Versions- und

GroBeniiberpriifung 6.4 Protokolle

6.2 Waagen-
uberpriifung

6.3 Logbuch-
uberprifung
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Waagenuberprifung SIEMENS
Il«\g'ev\uf\ty‘forufa
Befehl Erhdhte Aufldsung (x10): wird flr 5s eingeblendet .

62 Waageniiberpriifung

SecureDisplay SecureDlsplay x10 erhohte Aktuelles Tara
einblenden ausblenden Auﬂosung (5s) anzeigen (5s)

Letzte Protokoll-ID:

10 1852.9
hd

WP251 VPF8142625
1|Min20g | Max3000g |e=1g |

Ll YRS EY Bl =
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Waagenlberprifung SIEMENS
Iug,ev\uf\ty«foru'[a

Befehl aktuelles Tara anzeigen: der Tarabereich kann angezeigt/ tberprift werden.

\6 2 Waagenuberpriifung

SecureDisplay SecureDlspIay x10 erhohte Aktuelles Tara
einblenden ausblenden Auflosung (5s) anzeigen (5s)
R"Letzte Protokoll-ID:

WP251 VPF8142625

FiilMinZOg | Max3000g |e=1g |

Hand Tara Wert
0,000
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WaagenUberpriufung SIEMENS
Iv\g,ehuf(y{or&fe_

6.1 Versions- und

GroBeniiberpriifung 6.4 Protokolle

6.2 Waagen-
uberpriifung

6.3 Logbuch-
uberprifung
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Protokolle SIEMENS
Iugehuifyfor&{e,

Durch Eingabe der gewlnschten Protokoll-ID und betatigen der Taste ,,Protokoll anfordern* wird der

entsprechende Protokolleintrag in das SecureDisplay eingeblendet. Unter ,,Jungste Protokoll-ID* wird

die ID des letzten Protokolls angezeigt

6.4.0 Protokolle |

Jiingeste Protokoll-ID | 23
b
|Gewiinschte Protokoll-ID | 23 Protokoll anfordern
WP251 VPF8142625 4 x 16 Beizeichen, frei definierbar
ecord-1ID: 23
N 1907g > S 20 ras
019.02.21 11:09:32 LOT 3182219
:| +1909,000 Netto: | +1907,000 Tara |+2,000

neues Protokoll Protokoll 2 Protokoll 1
erzeugen rucken rucken



Uberprifen eichrelevanter Daten SIEMENS
Iu?ehuffyforhfa

Meni ,Eichuberprufung® / ,Versions- und Grolienprufung®

Das Symbol erscheint unten rechts in der Hauptanzeige nach Einlegen der ,,Eichbrucke*
® o

| T T :
= = = = o222
6.1 Versions® und GroBenuberprifung .
9 T 1
SecureDisplay (ST ENEW SecureDisplay Kleinstes I — ““a" |
GroBe + Position: n ausblenden |SecureDisplay ® @@.@@@@ ©)

- REX REX 24VDC [1L+1L+ 1M 1M [= O Olag+Aa-JO ©
Versu;m Eichvorschriftenf] Waagendaten S.IWA A ¥ LIBER| O s Exe |+ Sen | ssig- | JVR
SecureDisplay Seriennummer § Firmwarestand B O SEE00 E000O000F
BEESEEEE g

n E SIWAREX WP251
WP251 T

W1|Mn20g |Max3000g |e=1g | SRR
NET 1907
v D

RS5485|T+ T- D+ D- D+ D~

o[ 1 2 3 M |[0.4 2 3 a+ampa

X2 3|

MAC ADDRESS
00-1C-06-00-F7-26

7MH4960-8AA01

PRVV2P2222)

| DUDG |

| |
@ Anschluss 24 V (@ Anschluss Digitaleingénge
@ Anschluss Analogausgang (7; Anschluss Ethernet-Schnittstelle
Frei verwendbar © Siemens AG 2019 @ Wagezellenanschluss (@ Anschluss Eichbriicke
@ Anschluss RS485-Schnittstelle  (2) Befestigungsklemmen fiir das Eichblech

(8) Anschluss Diaitalausainaoe




Uberprufen eichrelevanter Daten SIEMENS
Iug,ev\uf\ty«for&‘fa
Menu ,,Eichuberprufung” / ,,Versions- und GroRenprufung“

Bei Uberschreiten des Wagebereiches um mehr als 9e muss der Gewichtswert ausgeblendet werden
es erscheint ,,--OVERLOAD--**** und das Symbol ,,MAX" erscheint in der Symbolleiste.

6.1 Versions=und GroBentiberpriifung
STl B SecureDisplay SecureDisplay| Kleinstes
121 CL T (2 B GroBe + Position: ausblenden |SecureDisplay
Version - : SIWAREX SIWAREX
2
. WP251 VPF8142625=

--OVERLOAD--***

MAX D

]
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Sicherung und Kennzeichnung der Waage SIEMENS
Il/\g«eb\uf\ty‘forufe
Der Anschluss der Wagezellen muss gegen Zugriff mit einem ,,Eichblech” geschutzt

werden. Das Eichblech ist Bestandteil des Eichsets. Es wird in das Gehause eingehakt und
mit zwei Schrauben der Anschlussleiste der Wagezellen befestigt.

k.
2aVDC L+t M IM | -L o e
e ALERP-PR-| g [+EXC- I+5S
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Hardware Sicherung, Eichschild, Klebemarken SIEMENS
Ihg«eb\uf\ty‘forufe

Die Sicherungsmarken mussen an den gekennzeichneten Stellen angebracht werden

NSW Eichschild
SIWAREX WP231

Sicherungsmarken
SIWAREX WP2xx

Eichschild HMI

DIGITALE ANZEIGE FUR SIWAREX WP231
Max 1000kg
gehdrt zum Modul ; 10k
mit Serien Nr.: Min 9
e=d 0,5kg
VPE9125928 T- 1000kg
Zertifikat Nr. :
Siwarex VPE9125928 [
D15-09-005 1| Min10kg | Max 1000kg |e=0,5kg |
Anzeigebereich rB 18 1.5 kg
fur gesicherte hd
Gewichtsausgabe:
Wasserzeichen beachten !
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Kapitel 12 aus dem SIWAREX Handbuch

|2 Eichpflichtiger Betrieb

12.1

12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

12.2
12.2.1
12.2.2

Vorbereitung Zur EIChUNG .....vvvv e scsrscssns e sssss s s e s e s ns s snsses e e smnsmnsss nmn s snns
e 197
..[197

Eichset ..

Waa genaufbau -
Installation und F'arametnerung der el::hiahlgen Hauptanzelge Se::ureDlspIa)-r im HMI
Parametrierung der Waage

Eichaufkleber ..

Eichabnahme .. .-
Uberprufung der elchrelevanten Parameter
Uberpriifung der geritespezifischen Parameter
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197

197

Justage und Vorab—Uberprufung der Waage

198

.| 198

ven 198
ceeen 198
... 200

SIEMENS
lngesuity for ife

121 Vorbereitung zur Eichung

12.1.1 Eichset

Flr den eichpflichtigen Einsatz gibt es das Eichset (erhaltlich als| Zubehdr (Seite 213)) mit
folgendem Inhalt:

Software SecureDisplay zur eichfihigen Darstellung des Gewichts
Fertiges Projekt fir TIA-Portal und Bediengerat TP 700 Comfort
Geratehandbuch

Information zur Verwendung des Moduls im eichpflichtigen Betrieb
EG-Bauartzulassung fiir das Modul

Priifscheine fiir die Anzeigen

Schutzblech zur Abdeckung der Anschlussklemmen

Vorlagen fiir Kennzeichnungsschilder

Etiketten fir Kennzeichnungsschilder

Selbstklebende Marken "M" (griin und rot)

Mit dem Eichset kénnen Sie die Eichabnahme der Waage vorbereiten.

12.1.2 Waagenaufbau

Wenn Sie die Waage im eichpflichtigen Betrieb einsetzen, muss der Aufbau den in der
Bauartzulassung genannten Bedingungen entsprechen. Berlicksichtigen Sie somit schon bei
der Projektierung der Waage und beim Aufbau die Auflagen der Bauartzulassung. Bei
geeichten Waagen sollte bereits im Vorfeld das zusténdige Eichamt kontaktiert werden um
den Waagentyp und weitere Gegebenheiten zu klaren.

12.1.3 Installation und Parametrierung der eichfahigen Hauptanzeige SecureDisplay

iemn LIRAL



Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit SIEMENS
Ihg,ev\uffy‘for&‘fe.

Fragen?
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SIEMENS
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TOLL, WENN
~ MAN SEIN GEWICHT
HALTEN KANN.
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit SIEMENS
Il«\?eb\uf\ly«foru'[e

D-76187 Karlsruhe

Phone: +49 721 595 2485
Mobile: +49 172 811 3447
E-mail: georg.angelov@siemens.com

siemens.com
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