Checkliste fur eine eichfahige nicht selbsttatige Waage mit

SIWAREX WP251
Projekt Ersteller
1 |Projektierung
Die Projektierung beginnt mit der Auswahl der Geréate fiur eine
Waagenapplikation.
1.1 |Entspricht die vorgesehene Applikation dem Funktionsumfang

selbsttatigen oder einer nicht selbsttatigen Waage?

Die Uberpriifung der Applikation ist mit dem Kunden und dem ortlichen Eichamt
durchzufthren. Bei Problemen kdnnen Sie auch die SIWAREX-Hotline
kontaktieren - Tel.: +49 (0)721 595 2811

E-Mail: hotline.siwarex@siemens.com
www.siemens.com/automation/support-request

Bei nicht selbsttatiger Waage gilt die EG Baumusterprifbescheinigung
SIWAREX WP251 NSW, siehe Verzeichnis ,Certificates and approvals® des
Eichsets.

Die Baumusterprifbescheinigung gilt zusammen mit dem Priufschein des
Wéagemoduls, den Sie im gleichen Verzeichnis finden.

Es wird ein zweistufiges Konformitatsbewertungsverfahren verwendet, dieses
besteht aus der EG-Bauartzulassung und der Konformitatsbewertung.

1. EG-Bauartzulassung

Es kann eine Parallelzulassung zur Siemens Bauartzulassung beantragt
werden. Weitere Infos bekommen Sie von der SIWAREX-Hotline.

2. Konformitatsbewertung (Modul F)

Die Konformitatsbewertung wird von einer Konformitatsbewertungsstelle
(benannten Stelle) durchgefuhrt. Eine benannte Stelle finden Sie hier:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm

Die Bauartzulassung gilt fir alle Waagen, die Konformitatsbewertung (Modul F)
muss fir jede Waage durchgefuhrt werden.

Wenn keine Parallelzulassung mdéglich ist, kann auch eine Vollmacht in
Erwagung gezogen werden. Dieses Dokument von Siemens muss zur
Beantragung und Durchfihrung einer Konformitatsbewertung der Waage durch
eine der oben genannten Stellen vorhanden sein. Die Bedingungen fir eine
Vollmacht mussen vorab mit Siemens geklart werden.

Die aktuellen Zertifikate finden Sie im Siemens Industry Online Support unter
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/21734/cert

1.2

[

Entspricht die Geratezusammenstellung den Zulassungsbestimmungen?

Uberprifung anhand der EU- Bauartzulassungen

1.3

[

Wie sind die Wagezellen zu beriicksichtigen?

Es muss ein Kompatibilitdtsnachweis gefuhrt werden, siehe Excel-Tabelle im
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Eichset oder http://www.agme.de unter Fachinformation/Formbléatter oder
Kontakt mit der Hotline oder Fachberater aufnehmen.

Hinweis: Bei Einsatz der SIWAREX IS Ex- Barriere betragt der Parameter
,Bruchteil der Eichfehlergrenze® Pina 0,5 (Defaultwert ohne SIWAREX IS: 0,4)

1.4]Ist die geforderte Genauigkeit und Auflésung mit den Produkten
] erreichbar?

Es muss eine Genauigkeitsberechnung des Gesamtsystems Wagezellen,
Elektronik und Mechanik durchgefiihrt werden. Der Kompatibilitdtsnachweis
kann hierbei helfen. Bei weiteren Fragen kdnnen sie Kontakt mit der Hotline
oder dem Fachberater aufnehmen.

1.5|Was ist beziuglich der Hauptanzeige zu beachten?

Es wird die Software SecureDisplay verwendet. Damit kann die eichfahige
Anzeige auf Windows CE-basierten SIMATIC Panels, z.B. SIMATIC Comfort
Panels, dargestellt werden.

Die entsprechende Software und Dokumentation finden Sie unter
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64722267/133100

1.6 |Sollen die Wagedaten aufgezeichnet werden?

U Die Wéagedaten werden auf Befehl im Alibispeicher der SIWAREX WP251
eichfahig gespeichert.

Die Wéagedaten kénnen nicht eichfahig gedruckt werden. Falls die Daten
gedruckt werden sollen, muss auf dem Ausdruck auf den zugehd6rigen Eintrag
im Alibispeicher des Wagemoduls verwiesen werden.

1.7 |Sollen die Wagezellen im Ex-Bereich eingebaut werden?

[ Wagezellen mit Ex-Zulassung und SIWAREX IS Interface verwenden. Die
Zulassungen sind unter
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36541280/134200
verfugbar.
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2

Vorbereitung einer Konformitatsbewertung (Eichabnahme)

Die Konformitatsbewertung wird von einem Eichbeamten im Auftrag einer
benannten Stelle durchgefihrt. Die Vorbereitungen missen vorher von einem
Spezialisten durchgefuhrt werden.

2.1

Abstimmung mit dem Eichbeamten / benannter Stelle

Termin, Verlauf, Bereitstellung der Eichgewichte, etc. werden mit dem Eichamt
bzw. der benannten Stelle abgestimmt. Kontaktadressen in Deutschland finden
Sie unter www.eichamt.de, die benannten Stellen unter
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm

2.2

Vorbereitung Zertifikate

EG-Konformitatserklarung, Bauartzulassungen sowie weitere Zertifikate fur
Hauptbestandteile der Waage mussen bereitgestellt werden.

- Link zu Siwarex WP251 EG-Konformitatserklarung:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109481065
Bei einer Parallelzulassung muss der Inhaber der Parallelzulassung die
Konformitatserklarung ausstellen.

- Waage( Elektronik+Mechanik): Baumusterpriufbescheiniung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/21734/cert

- Wagezellen: OIML Zertifikate bzw. Prifscheine
http://support.automation.siemens.com/\WW/view/de/10807015/134200

2.3

Zusammenstellung Bedienungsanleitungen

Handbuch Siwarex WP251:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90229056

2.4

Zusammenstellung Prifscheine fur Zusatzeinrichtungen

Prifscheine fur Zusatzeinrichtungen (z.B. Anzeiger, eichfahiger Speicher)
zusammenstellen

2.5

Vorbereitung Eichaufkleber

Der Eichaufkleber wird vorbereitet. Hierzu kann die editierbare Power Point
Datei aus dem Eichset verwendet werden. Die aktuellen Waagendaten werden
in die Vorlage eingetragen.

In Staaten, in denen ein Laden messtechnisch relevanter Software nach dem
Inverkehrbringen ohne Verletzung einer Sicherungsstempelstelle untersagt ist,
muss die Software-Version des SecureDisplays auf dem Kennzeichnungsschild
erganzt werden.

Das Eichset kann mit der Bestellnummer 7MH4960-0AY 10 bestellt werden.

2.6
[

Uberpriifung des Waagenaufbaus nach der Bauartzulassung
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2.7 |Durchfuhrung Waagenjustage
- Die Waagenjustage muss mit Eichgewichten durchgefiihrt werden, eine
theoretische Justage ist nicht zulassig.
2.8 |Uberprufung der Waage mit Eichgewichten
[]
2.9 |Abstimmung der Konformitatsbewertung mit dem Betriebsleiter (Termin,
] |Verlauf)
2.10 | Durchfuhrung einer Konformitatsbewertung / Waage in den Verkehr
] bringen
Die Eichabnahme bzw. das in den Verkehr bringen wird von einem Eichbeamten
oder einer benannten Stelle durchgefuhrt.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm
Gegebenenfalls missen Hilfspersonal und Eichgewichte bereitgestellt werden.
2.11 |Beschriftung und Anbringung der Eichaufkleber
[]
2.12 | Sicherungsmarken an den in der Bauartzulassung vorgesehenen Stellen
[] |anbringen.
Die Klebemarken kdnnen aus der Beschriftungsfolie ausgeschnitten werden.
2.13 |Aushéandigung des Abnahmeprotokolls
[]
2.14 | Konformitatsbescheinigung durch eine benannte Stelle bzw. dessen
[] |Beauftragten
Nach positiv verlaufender Konformitatsbewertung stellt die benannte Stelle eine
Konformitéatsbescheinigung bezogen auf die vorliegende EG-Bauartzulassung /
EG — Baumusterprifbescheinigung aus.
Die benannte Stelle verschickt die Konformitatsbescheinigung in der Regel erst
nach Inbetriebnahme der Waage.
2.15 | Melden der Waage beim Eichamt
[

In Deutschland muss die geeichte Waage innerhalb von sechs Wochen nach
Inbetriebnahme beim Eichamt gemeldet werden. Am besten nutzen Sie dazu die
zentrale Meldeplattform des Eichamts unter www.eichamt.de.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.agme.de unter
,Fachinformation®.
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