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Eichpflichtige Waagen allgemein SIEMENS
Il«\g,ev\uf\ly«for&‘fe

= Wann und warum besteht Eichpflicht bel Waagen?

Messgerate, an deren Messgenauigkeit ein offentliches Interesse
besteht, unterliegen der gesetzlichen Eichpflicht. Ein 6ffentliches
Interesse bestenht bei allen Messungen im Warenaustausch d.h.

Im rechtsgeschaftlichen Verkehr.

Frei verwendbar © Siemens AG 2019



Eichpflichtige Waagen allgemein SIEMENS

’Mﬁ%ai(y-for(ift
Welche Richtlinien und Vorschriften gelten?
= OIML: (Organisation Internationale de Métrologie Légale) ({ﬁzjﬁ\ |
Die Internationale Organisation regelt weltwelt die \31\;[7
A\ L

messtechnischen Belange im gesetzlichen Eichwesen.

= Welmec:
Eine européaische Organisation die der Harmonisierung des

gesetzlichen Messwesens in Europa dient. WE LM EC

European Cooperation in Legal Metrology



Eichpflichtige Waagen allgemein SIEMENS
Ihg,ehuifyfor&}[t

* MID: (Measurement Instruments Directive) Europaische Direktive
abgeleitet aus OIML/ Welmec

Die Richtlinie 2004/22/EG stellt Anforderungen an das Inverkehrbringen
(Ubergang vom Hersteller, bzw. Handler an den Verwender) und die
Inbetriebnahme von Waagen

MID = Richtlinie 2004/22/EG Uber
Messgerate

jetzt RiLi 2014/32/EU

% Thaeas Geate HE Malzund RkeinhessenMaint 13,07 216



Das Inverkehrbringen / die Konformitatsbewertung SIEMENS
Ihg,ehuifyfor&}[t

» Konformitatserklarung des Herstellers an Stelle der bisherigen
Ersteichung durch die Eichbehorde.

= Die Konformitatsbewertung schreibt die Mitwirkung einer vom Hersteller
gewahlten benannten Stelle vor.

KBS

Konformitatsbewertungsstelle



Das Inverkehrbringen / die Konformitatsbewertung SIEMENS
Iugehuify{br&{e,

» Waagen werden gemal} Mess- und Eichgesetz (MessEG) nach einem
Konformitatsbewertungsverfahren erstmalig in Verkehr gebracht.

= Die Konformitatsbewertung erfolgt auf Basis einer vom Hersteller
erstellten Baumusterpriufbescheinigung

R L Y b e b
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Waagentypen / Betriebsarten SIEMENS
’Mﬁ%ai(y{or(ift

» Bel eichpflichtigen Waagen werden zwel wesentliche Waagentypen
unterschieden:

* Nichtselbsttatige Waagen ( NSW )
In ihrer Funktionsweise sind diese Waagen auf Bedienpersonal angewiesen.

» Selbsttatige Waagen ( SW)
Bel selbsttatigen Waagen lauft die Wagung automatisch ab. Ein Bediener ist
In den Wageprozess nicht involviert



Waagenfunktionen
SIWAREX WP251

Frei verfigbar © Siemens AG 2018
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SIWAREX WP251 SIEMENS
Unterstitzte Waagenfunktionen (Betriebsarten) lngenuity for Life

Betriebsarten

= NSW Nichtselbsttatige Waage (fullen) OIML R76

= SWE Selbsttatige Waage fiur Einzelwagungen (fullen) OIML R51
= SWA Selbsttatige Waage zum Abwéagen (fullen) OIML R61

= SWT Selbsttatige Waage totalisierend OIML R107

= SKW Selbsttatige Waage als Kontrollwaage OIML R51

Frei verwendbar © Siemens AG 2019



SIWAREX WP251 SIEMENS
NSW Nichtselbsttatige Waage lngenuity for Life

Gebinde

o

.

Im nicht selbsttatigen Betrieb muss ein Bediener handisch den eichfahigen Protokollabdruck
anstol3en (z.B. von HMI oder Taster). WP251 darf das Protokollieren in dieser Betriebsart nicht
selbsttatig durchfihren..

Frei verwendbar © Siemens AG 2019



SIWAREX WP251 SIEMENS
Selbsttatige Waage zum Abwagen (SWA) lngenuity for Lfe

Selbsttatige Waage zum Abwéagen (SWA)

Diese Auswahl untersttzt die Realisierung einer selbsttatigen Waage zum Abwagen.

Die Waage dosiert Einzelmengen im Einzel oder Dauerbetrieb nach einem immer wiederkehrenden Schema.

Das Entleeren der Waage gehort zum automatischen Arbeitszyklus.

I Nachlaufgewicht Sollwert

1
Abschaltpunkt fein |

Abschaltpunkt grob

Leerbe rf ich

alql 2
|

Wageschritte 0... 5




SIWAREX WP251 SIEMENS
Selbsttatige Waage zum Abwagen (SWA) lngenuity for Lfe

20.0k
B | S [ |
sl %E crieen |
Granulat
20kg

Aq.—

Bei der Betriebsart SWA ist das zu dosierende Gewicht bereits im Vorfeld auf das Gebinde aufgedruckt.

Daher ist eine Protokollierung der Dosierungen nicht notwendig, da die Waage bauartbedingt das

aufgedruckte Gewicht innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen verwiegen muss.

Frei verwendbar © Siemens AG 2019



SIWAREX WP251 SIEMI\ENSU
Selbsttatige Waage zum Abwagen (SWA) lngemuiby for Life

Lavastreuguf

* safort sinsetrende wnd
fanganhalende obsramplfonde
Wirkung Rir sicheres Geben

* Notrproduks, schiitzs
ansen- undd Tierwelt

belosvet weder Gewéisser
noch Bodan

* problemios van Hand oder
mit Seevopporat Tu jeder

Zoit amwendiar

20
solxfreil

Lavasfreugut
i

)

Frei verwendbar © Siemens AG 2019



SIWAREX WP251
Selbsttatige Waage zum Abwéagen (SWA-Big-Bag)

SIEMENS
lngenuity for tife

Diese Auswahl unterstitzt die Realisierung einer selbsttatigen Waage zum Abwaéagen.
Die Waage dosiert als SWA Einzelmengen im Dauerbetrieb bis der definierte Sollwert
(Fullgewicht des Big-Bags) erreicht ist. Das Entleeren der Waage geho6rt zum

automatischen Arbeitszyklus.

] Nachlaufgewicht

Leerberfich

0

1
1
1
1
11
1

Wigeschritte 0... 5

kg 4

Gesamtgewicht

Die Waage summiert gleich das Nettogewicht nach

dem Fullen.

Die Waage schaltet nicht um in den

Entnahmebetrieb.

e

ﬁf/ /

/
L

7

— /




SIWAREX WP251

Selbsttatige Waagen fir Einzelwagungen (SWE)

SIEMENS
lngenuity for tife

Diese Auswahl unterstitzt die Realisierung einer selbsttatigen Waage fir Einzelwagung.
Die Waage dosiert Einzelmengen im Einzelvorgang. Das Entleeren der Waage gehort
nicht zum automatischen Arbeitszyklus.

1
ol11
|

‘ Brutto
I Nachlaufgewicht Sollwert
i wl e 1
| '
_ . |
Fe'ﬂge‘r'cht Abschaltpunkt fein | : :
x _ ! (I
| (]
Abschaltpunkt grob : 1
o
1 |
| (|
! (|
| (]
- — = - - - - - - - — — — = - - = = + ———-—-— -
Leerbereich It
1 1 11 -

1 | i

Pt Zeit
1

|

Wigeschritte 0... 4




SIWAREX WP251 SIEMENS
Selbsttatige Waagen flr Einzelwagungen (SWE) lngenuity for Life

. . @ _“__— i Grob
setpoin — sr0 Fen Xi
m

—

Mix 283

A A

I

Eine SWE protokolliert selbsttatig eichfahig das Ergebnis einer einzelnen Wagung. Das protokollierte Gewicht
und zugehdrige Protokoll-ID wird typischerweise nach der Verwiegung auf das Gebinde oder einen Lieferschein
aufgedruckt.

Frei verwendbar © Siemens AG 2019



SIWAREX WP251

Selbsttatige Waagen fir Einzelwagungen (SWE)

Frei verwendbar © Siemens AG 2019

Lieferschein/ Lieferscheinnr.: Datum: Uhrzeit: | Versandart: Werk:
Wiegeschein
DH-14-0162 03.02.2015 11:17 2 2-Achser solo 11

Baustelle: 10000 Auftrag AB-14-023 Spediteuwr: S0000

Kanalsaniemnung - Kloster Rohr, Haupstrasse Spedition Lorenz KG

Midllermann 3, 98530 RohrKloster Rohr
Sorte: Beschresbung, Eigenschaften und Kenmsene siehe AusTeg aus der Leisiungserklamng
4000 BK 156-32
EM Asphalt 4711
Mummer der Leistungserkldrnung 471114 4711

o8
Weitere Angaben Testangabe el 3 o
Bruttowiegung: Tarawiegung: Mettogewicht KFZ-Code: . 194
16,000 t 9,000 t 7.000tE KFZ-Kennzeichen: GTH-PR 184
(WiWaage-210297) (WwWaage-324661) Daten aus frel programmiberbarer Zusatzelnrichiung.
03022015 11:17 03022015 11:16 Die g te KéRAen eing .

Bitte besuchen Sie uns auch im Intermet - unsene Webseite ist: wwawowichtig-gmbh.de

S0 — %

Danke
Aws gualitits- und urmeelttechnischven Gronden weisen wir Sie daraul hin, dass Sie vor dem Verlassen
res Bedn das Mischgut abplanen mibssan!
Ankunft Baustelle: Umnterschrift
Abfahrt Baustelle: Unterschrift
| Unterschrifl ges Wagers Unterschnifl des Fahsers Uniterschrift des Empangers

SIEMENS
lngenuity for tife




SIWAREX WP251
SWA < -- > SWE

SWA - Selbsttatige Waage zum Abwéagen

SIEMENS
lngenuity for tife

SWE - Selbsttatige Waage flr Einzelwagungen

Der Sollwert ist bereits auf dem Sack/Behélter
aufgedruckt.

Keine Gewichtsprotokollierung vorgeschrieben

Typische Anwendungen: Sackbefillung,
Lebensmittel, etc. mit hoher Anzahl
gleichbleibender Gebinde.

Lavastreuguf
’

Lavastreugut

Frei verwendbar © Siemens AG 2019

Der tatsachlich erreichte Sollwert wird eichfahig
protokollier und muss dann auf
Sack/Behalter/Lieferschein angegeben werden.

Gewichtsprotokollierung vorgeschrieben

Typische Anwendungen: Erstellen von Mischungen
und Rezepten mit unterschiedlichen
Einzelkomponenten.

- Spediteur: S
- Kiester Rohr, Spedition Lerenz KG.
Mollermann 5, 98530 Rohr/Kloster Rohr

Sorte: Beschreibung, Eigenschatien und Kennwerte siehe Auszug aus der Leistungserklanng

4711
Nummer der Leistungserkiarung 4711714
Weitere Angaben Testangabe  awkkokg

KFZ-Code: 194

7,000t E KFZ-Kennzeichen: GTH-PR 194

aten aus irel programmierbarer Zusatreinrichtung.
Messwerte :

10297) ]
03.02.2015 11:17 03.02 2015 11:16

Bitte besuchen Sie uns auch im Intermet - unsere Webseite ist: www.wichtig-gmbh.de
nnnnn

Aus qualitats- und urmweltiechnisehen Grinden weisen wir Sie darauf hin, dass Ste vor dem Verlassen
unseres Belnebsgelandes das Mischaul abplanen massan!




SIWAREX WP251 SIEMENS
Selbsttatige Waage zum Totalisieren (SWT) lngenuity for Lfe

Selbsttatige Waage zum Verladen - totalisierend
Die Waage dosiert die Gesamtmenge in einzelnen Portionen. Das Entleeren der Waage
gehort zum automatischen Arbeitszyklus und ist bestimmend far die Mengenerfassung.

A Brutto l Nachlaufgewicht GesamtquICht

Die Waage tariert nach dem Fillen und schaltet
kg . um in Entnahmebetrieb und entleert. Das
Nettogewicht wird summiert.

ol

|
! . me) o |
Wigeschritte 0... 6 .l , &




SIWAREX WP251
Selbsttatige Kontrollwaage (SKW)

Selbsttatige Kontrollwaage (SKW)

Diese Auswahl unterstitzt die Realisierung einer selbsttatigen Waage

SIEMENS
lngenuity for tife

Die Waage stellt fest und Uberprift die Einzelmengen im statischen Einzelvorgang.

Istgewicht

Wigeschritte 0, 4
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Die Konformitatsbewertung SIEMENS
Iug&c«uc\‘y{::r(ife

Vorgehensweise bei eichpflichtigen Waagen
selbsttatige / nichtselbsttatige Waagen

Frei verwendbar © Siemens AG ¢



Das Konformitatsbewertungsverfahren SIEMENS
Iugehuify{br&{e,

Das Verfahren der Konformitatsbewertung wird in drei Hauptaktivitaten unterteilt:
= Planung ( Ortund Zeit)
= Vorbereitung und Bereitstellung von Dokumenten

Die aktuellen Zertifikate und Dokumente kbnnen aus dem Siemens Industry Online Support unter
den nachfolgenden Link heruntergeladen werden:

http://support.automation.siemens.com/\WW/view/de/64722267/134200

* Durchfuhrung der Konformitatsbewertung / Das ,,in Verkehr bringen*


http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64722267/134200

Das Konformitatsbewertungsverfahren SIEMENS
Iug,%uifyfor&}[t

Eine Konformitatsbewertung wird auf Basis einer Baumusterpriufbescheigung fir

eine Waage durchgefuhrt, Modul B - Grundvoraussetzung

1. Konformitatsbewertung auf Basis einer Siemens Zulassung

Der Betreiber der Waage bendtigt von der Fa. Siemens eine Vollmacht, die eine
gualifizierte Stelle bevoliméachtigt die Waage im Namen von Siemens in Verkehr zu
bringen. In diesem Fall Ist die Fa. Siemens Hersteller der Waage.

2. Konformitatsbewertung auf Basis einer eigener (Parallel)

Der Betreiber der Waage beantragt eine eigene Zulassung (Parallelzulassung) je
nach Wageelektronik bei der PTB oder NMI mit einer Einverstandniserklarung von
Siemens. In diesem Fall ist der Besitzer der Zulassung Hersteller der Waage



Das Konformitatsbewertungsverfahren SIEMENS
Iug,%uifyfor&}[t
Es werden zwei Vorgehensweisen einer Konformitatsbewertung unterschieden:

= Konformitatsbewertung (Modul F = Prlafung der einzelnen Waage)
Die Konformitatsbewertung auf Basis einer Baumusterprufbescheinigung wird unter
Mitwirkung einer Konformitatsbewertungsstelle (benannten Stelle) vom Hersteller
durchgefihrt. Die benannte Stelle kann frei gewéhlt werden.

Es gilt: Zulassungsinhaber ist Hersteller der Waage!

Benannte Stellen:

= Konformitatsbewertung (Modul D)

Das “Erst — in Verkehr bringen” einer Waage durch den

Hersteller auch Hersteller - Ersteichung genannt. Der Hersteller der Waage ist berechtigt
die Konformitatsbewertung selbst durchzufthren.


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=276

Planung und Vorbereitung SIEMENS
’Mg,ehui\ly-for(/(ft

Relevante Informationen der Waagenapplikation

Name Anschrift des Kunden

Beschreibung des Aufbaus der Waage

Betriebsart der Waage ( NSW, SW)

Gesamtlast der Waage ( Nennlast aller Wagezellen )
Produkt

Fullmenge (Minfill / Maxfill ) / Fullgeschwindigkeit
Wagebereich (e) / Eichschritt / Ziffernschritt

Seriennummern: Wagezellen / Wagebaugruppe



Planung und Vorbereitung SIEMENS

Ihg,ehuifyfor&}[t
Bereitstellung von Dokumenten:
Bedienungsanleitungen
Seriennummern: Wagezellen und Wageelektronik
Zertifikate / Zulassungen : Wageelektronik / Display
. : ) SIEMENS
Prufscheine: Wagezelle a __
DIGITALE ANZEIGE FUR SIWAREX WP231
st 0 Mod M_ax 1000kg
Typenschilder (Eichaufkleber), Siegelmarken i Seren |- M1 oo
VPE9125928 T 1000kg
KO m patl b I | |tatS n aC hwe I S Zertifikat NI. Siwarex VPE9125928 [
D15-09-005 F«llwn 10kg |Max 1000kg |e=0,5kg |
ggme Bl sk
Wasserzeichen beachten !




Voraussetzungen fur die Konformitatsbewertung

Folgende Parameter mussen definiert sein:
Betriebsart (NSW, SWE, SWA, SWT, SKW)
Wagebereiche, Ziffernschritt
Nullstellverhalten (Nullstellparameter)
Stillstandsparameter
Eichfahige Anzeige Secure Display
(Installation und Parametrierung)

Vorschriftencode ( OIML xxx )

Basisparameter

Waagenname

Gewichtseinheit
Brutto-Kennung
Vorschriftencode

Minimaler Wagebereich (in d)
Maximaler Wagebereich
Ziffernschritt d

Waagenkennlinie
Zusatzparameter

Einschaltnullsetzen

Einschaltnullsetzen bei Tara unaleich 0
Automatische Mullnachfihrung
Automatische Mullnachfihrung
Gewichtssimulation freigegeben

Additive Taraeinrichtung

Tarahdchstlast (% von Max.)

Megativer Mullsetzgrenzwert beim Einschalten (3 von
Positiver Nullsetzgrenzwert beim Einschalten (3% von b
MNegativer Mullstellgrenzwert (3% von Max.)
Positiver Nullstellgrenzwert (3% von Max.)
stillstandsbereich 1{d)

Stillstandszeit 1({ms)

Max. Wartezeit auf Stillstand 1 {ms)
Stillstandsbereich 2 (d)
Stillstandszeit 2 (ms)
Beruhigungszeit vor Stillstand 2 {ms)
Grenzfrequenz (Hz) Tiefpassfilter 1
Ordnungszahl Tiefpassfilter1

Tiefe Mittelwertfilter

Wigebetriebsart

SecureDisplay mit Wagebereichdaten
Eichfdhige Hauptanzeige
WVersionSecureDisplay

Kleinster Zoomfaktor SecureDisplay (30)
Versorgungsnetzfrequenz
Summenteilungswert dt (0IML R107)
Klginste Aboabemenae (QIML R107)

SIEMENS

Siwarex
kg
B fiir Brutto
) 0 IML
0
&00,0
0,2

nein
nein
nein
Mur in Wageschritt 0 aktiv
nein
nein
100,0
10,0
10,0
1,0
3,0
1,0
1000
10000
1,0
1000
0
2,0
4
20
- OIML RA1, Fiillen (SWA - Waage zum Abwdgen
nein
mep CecureDisplay an 57-1200 CPU Ethernet Port
m— 3.00.11
—— 2]
50 Hz
0,1
100.0



Voraussetzungen fir die Konformitatsbewertung SIEMENS
Ihg&huf\‘y‘forufa

Bauseitig ist folgendes zu beachten:

= Waage ist frei zuganglich und voll funktionsfahig (Mechanik, Elektrik) und
kann mit MAX-Last kalibriert werden

= Konzept zur Nacheichung (Mdglichkeit Eichgewichte anzubringen)

= Genug Material ist vorhanden, bei SWA 10 Abfillungen je Gebindegrofie

Frei verwendbar © Siemens AG 2019



