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Workshop SIWAREX
im TIA Portal und

eichpflichtige Applikationen

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/weight-measurement.html
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SIWAREX FTCSIWAREX FTASIWAREX U

SIWAREX CS WP 231WP 321

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-1200

WP 241

dezentral

SIMATIC S7-1500

SIWAREX  WP 521 / 522

WP 251

SIWAREX  - Wägeelektroniken für SIMATIC S7 Steuerung
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LKW - Waagen

Kran Waagen

Plattform Waagen

Silo Waagen
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▪ SIMATIC ET200SP –

SIWAREX WP321:

nicht eichfähig

keine Dosierung

▪ SIMATIC S7-1200 –

SIWAREX WP231:

als NSW eichfähig

keine Dosierung

Stand alone fähig

▪ SIMATIC S7-1500 –

SIWAREX WP52x:

nicht eichfähig

keine Dosierung

Stand alone fähig

▪ SIWAREX WT 231 

stand alone:

nicht eichfähig

keine Dosierung

SIWAREX Wägemodule und Applikationen - einfache Wiegung
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▪ SIMATIC S7-1200 –

SIWAREX WP251:

als NSW, SWE, SWA, SWT 

und SKW eichfähig

Stand alone fähig

▪ SIMATIC S7-300 / 1500 –

SIWAREX FTA:

als NSW, SWE, SWA, SWT 

und SKW eichfähig

SKW –Statische 

Kontroll- Waage

SWE –Selbsttätige Waage Einzelwiegung

SWT - Selbsttätige Waage Totalisieren

SWA –Selbsttätige 

Waage Abfüllen/Absacken

SIWAREX Wägemodule und Applikationen - automatische Waagen
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SIMATIC S7-1200 –

SIWAREX WP241

als Bandwaage oder

Dosierbandwaage

nicht eichfähig

SIMATIC S7-300 / 1500 –

SIWAREX FTC

als Band- , Prallplatten-, 

Dosierbandwaage oder

Loss-in-weight

nicht eichfähig

Loss-in-weight / 

Differential - Dosierung

Dosierbandwaage

Bandwaage

Prallplattenwaage

Schüttstrommesser

SIWAREX Wägemodule und Applikationen - kontinuierliche Waagen
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SIWAREX CS/CF U WP521

WP522

WP231 WP241 WP251 WP321 FTA FTC WT231

WT241

Integration 

in Steuerung

über 

ET200S; 

S7-300, 400

S7-300 

zentral/  

S7-1.500, 400 

über ET200M

S7-1.500/ 

zentral

S7-1200/ 

zentral

S7-1200/ 

zentral

S7-1200/ 

zentral

S7-300, 

1.200, 1.500

über 

ET200SP

S7-300 zentral/  

S7-1.500, 400 

über ET200M

S7-300 

zentral/  

S7-1.500, 400 

über ET200M

Über RS485 

ModBus RTU

Applikation Füllstand

Silo

Plattform

Waage

Füllstand

Silo

Plattform

Waage

Füllstand

Silo

Plattform

Waage

Füllstand

Silo

Plattform

Waage

Bandwaage Dosierung

Batch

Abfüllen

Füllstand

Silo

Plattform

Waage

Dosierung

Batch

Abfüllen

Verladen

Bandwaage 

Differenzial-

dosierung

Bandwaage

Füllstand/

Plattform

Waage

Eichfähig, 

Zulassung

   ✓

NSW

 ✓

NSW, SWE, 

SWA

 ✓

NSW, SWE, SWA, 

SWT, SKW

 

Alibi 

Speicher
   ✓intern - ✓ intern  ✓MMC  -

PCS7 +APL 

Standard
- ✓  - - - ✓ ✓ ✓ -

Stand

Alone
  ✓ ✓ ✓ ✓    ✓

Überblick SIWAREX SIMATIC Elektroniken
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SIWAREX CS/CF U WP521/

WP522

WP231 WP241 WP251 WP321 FTA FTC WT231

WT241

Auflösung, Takt 64.000/ 

20ms

64.000/

20ms

+/- 4Mio/ 

10ms

+/- 4Mio/ 

10ms

+/- 4Mio/ 

10ms

+/- 4Mio/ 

10ms

+/- 2Mio/ 

10ms

16Mio/ 

10ms

16Mio/ 

10ms

+/- 4Mio/ 10ms

I/O‘s
 

3 DI, 4DA /pro 

Kanal 

4 DI, 4DA, 1 

AO

4 DI, 4DA, 1 

AO

4 DI, 4DA, 1 

AO


8 DI, 8DA, 

1 AO

8 DI, 8DA, 

1 AO

Parametrierung

HMI über S7

HMI direkt

Siwatool

✓



V4.0

✓



V2.35

✓

✓

V7.0

✓

✓

V7.0

✓

✓

V7.0

✓

✓

V7.0

✓



V7.0

✓



V4.0

✓



V4.0

-

✓

V4.0

Schnittstellen RS232, 

TTY

RS232, 

TTY

TCP/IP 

ModBus, 

RS485 

ModBus RTU

TCP/IP 

ModBus, 

RS485 

ModBus RTU

TCP/IP 

ModBus, 

RS485 

ModBus RTU

TCP/IP 

ModBus, 

RS485 

ModBus RTU

RS485 RS232, 

RS485

RS232, 

RS485

RS485 ModBus

RTU

Überblick SIWAREX SIMATIC Elektroniken
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TIA Portal Programmierung von CPU, HMI-Panel, Antriebe

▪ Vernetzung der einzelnen Komponenten untereinander bzw. zu 

Steuerungen andere Anbieter über Standard Bausteine

▪ Freie, applikationsspezifische Gestaltung der Programmabläufe, 

Visualisierung im HMI Panel Visualisierung, Prozesswerte, 

Befehlsausführungen, Passwort Level,.. 

▪ Modulare und einfache Anpassung der Anforderungen für die 

Anlagen-Erweiterung

▪ Vorteil: umfangreiches Baugruppenspektrum, wie digitale /analoge Ein- und Ausgänge, 

Technologiemodule, Netzwerkkomponenten, etc..

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 8

▪ Einbindung und Parametrierung von Antriebe

TIA Portal

Flexible Softwareplattform für die Automatisierung
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 9

Standartsicht Sicht mit Projekt Filter 

Sicht mit Projekt Filter 

( z.B. S7-1200 Steuerung ) 

Baum ausgeklappt

TIA Portal

Hardware Katalog
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Unterschiedliche TIA Portal Varianten je nach Funktionsbedarf:

LP330€ + 99€ 699€

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 10

Für eichpflichtige Applikationen Comfort Panels wg. WINDOWS Betriebssystem 

für die Meßwertverschlüsselung erforderlich!

TIA Portal Staffel - Software Pakete / Lizenzen
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Hardwarebasis SIMATIC S7-1200 Demokoffer

S
I
W
A
R
E
X

S7-1200 CPUSWITCH

Bunker / 

Silo

Anschluß-

kasten

ET200SP

S
iw

a
re

x
W

P
3

2
1

WP251

GrobFein

WP231 WP241

… und los geht‘s

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 11

Integration SIWAREX im TIA

Beispiel SIWAREX WP231 ( NSW – Waage) in SIMATIC S7-1200
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Das S7-Beispielprogramm steht im Internet als Download zur Verfügung:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 12

Link: http://support.industry.siemens.com/cs/document/66825585/tia-portal-programm-ready-for-use-f%C3%BCr-siwarex-wp231?dti=0&lc=de-DE

SIWAREX WP231

Beispielprojekte im SIOS Siemens Industry Online Support

http://support.industry.siemens.com/cs/document/66825585/tia-portal-programm-ready-for-use-f%C3%BCr-siwarex-wp231?dti=0&lc=de-DE
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 13

Bestehendes Projekt öffnen:

TIA Portal V15 

Start Menü
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Bestehendes Projekt öffnen:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 14

Im Startbild wird dynamisch der Secure Display Gewichtswert (per  

Befehl) eingeblendet

TIA Portal V15 

Start Menü
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Integration SIWAREX WP231

Vorgehensweise bei der Integration einer 

Waage WP231:

1. Programmierung der CPU Hardware + Software

2. Gestaltung der Visualisierung

3. Secure Display Einbindung in der S7 und HMI

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 15
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Integration SIWAREX WP231

Programmierung der CPU – Geräte und Netze / Hardware Katalog:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 16
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Integration SIWAREX WP231

Programmierung der CPU – Geräte und Netze / Hardware Katalog:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 17

Adresse festlegen ( 32 Bytes)
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Integration SIWAREX WP231

Erforderliche S7 - Bausteine

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 18

OB1 – zyklischer 

Programm Ablauf

FB231– zyklische Kommunikation

CPU <-> Waage über DB231 als Schnitt-

stelle

FC30 – Befehlsabwicklung, z.B. Tarieren,

Nullstellen, Daten lesen, Daten schreiben

+ zyklisches Lesen von Datensatz 30 + 34

FB1 – Eichdaten Verschlüsslung (OCX

Script) mit DB1 als Ablage

OB35 – 100ms 

Interrupt

Datensatz 30 = Brutto, Netto, Tara, Status

Datensatz 34 = Brutto/Netto als ASCII
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Alle Daten,  Parameter werden über den Waagen DB vom FB231 abgewickelt!

Z.B. Gewichtseinheit ändern und aktuelle Werte zyklisch lesen

Funktionsbaustein

Call FB231 

Datenbaustein

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 19

Istwerte lesen

Einheit „kg“ schreiben

CPU - Programm

Integration SIWAREX WP231
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Kommunikation CPU <-> SIWAREX  -> Datensatz Struktur Waagen - DB  DB231

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 20

aktuelle HW Adresse

nur lesend

Befehlsbereich

Meldebereich

Ausgabe Werte über 

Peripheriebereich

DS 3 – 18 Parameter Werte

zu Schreiben 

DS 30-34 Aktuelle Ausgabe Werte

zum Lesen 

DS 35 verschlüsselte Meßwerte

zum Lesen 

Integration SIWAREX WP231
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Integration SIWAREX WP231
Befehle auslösen - Befehl Codes / Nummern

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 21

Befehls-

nummern

Beschreibung

1-1999 Direkte Befehle, z.B. Nullstellen, Tarieren, Protokollieren, etc., gemäß 

Befehlsliste

2000 + x Lesen eines Datensatzes, X entspricht der Datensatznummer.

Beispiel: Datensatz 3 (Justagedaten) vom SIWAREX-Modul an die 

SIMATIC-CPU übertragen -> 2000 + 3 = Befehlscode 2003

4000 + x Schreiben eines Datensatzes, X entspricht der Datensatznummer.

Beispiel: Datensatz 3 (Justagedaten) von der SIMATIC-CPU an das 

SIWAREX-Modul übertragen -> 4000 + 3 = Befehlscode 4003

7001 Alle Daten lesen - Lese alle Datensätze von der SIWAREX in die 

CPU

7002 Alle Daten schreiben - Schreibe alle Daten von der CPU in die 

SIWAREX

(Servicemode muss zuerst über Befehlscode 1 eingeschaltet sein)

Ausschnitt aus Siwatool V7
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Integration SIWAREX WP231
Handling Befehle – Befehlsübergabe  über CMD3

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 22

DS 30 + DS34 (CMD_A + CMD_B) lesen, wird abwechselnd durch 

FC 30 CMD_Handling über CMD 3 in OB35 alle 100ms  ausgeführt

Datensatz 30 = Brutto, Netto, Tara, Status

Datensatz 34 = Brutto/Netto als ASCII

Befehlsfächer CMD1 - 3

Befehlsfach A, B + CMD3 – HMI Visu
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Integration SIWAREX WP231
Handling Befehle – Befehlsübergabe über CMD2

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 23

Befehlsfächer CMD1 - 3

Befehlsfach CMD2 – für HMI Visu und Steuerung

S_CMD2:

Befehlsnummer in CMD_Code eintragen

bo_CMD_Trigger setzen

OK Rückmeldung mit FinishedOK

innerhalb mehrere Programmzyklen 

Befehlscodes, z.B.

Waagen FB231 führt Befehl innerhalb 

mehrere Programmzyklen ( 10ms Takt!) 

und setzt den Trigger auf „0“ zurück 
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Integration SIWAREX WP231
Handling Befehle – Befehlsübergabe über CMD1

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 24

Befehlsfächer CMD1 - 3

Befehlsfach CMD1– S7 Steuerung

S_CMD1:

Befehlsnummer in CMD_Code eintragen

bo_CMD_Trigger setzen

OK Rückmeldung mit FinishedOK

innerhalb mehrere Programmzyklen 

Befehlscodes, z.B.

Waagen FB231 führt Befehl innerhalb 

mehrere Programmzyklen ( 10ms Takt!) 

und setzt den Trigger auf „0“ zurück 

Command CMD1 kann, muß aber nicht genutzt werden!

Priorität CMD1-3:

CMD3 – niedrig

CMD2 – mittel

CMD1 - hoch
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Integration SIWAREX WP231
Abarbeitung / Priorisierung der Befehle

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 25

Befehlsfächer CMD1 – 3 Priorisierung

Befehlscodes, z.B.

CMD_A + CMD_B werden abwechselnd über FC Command

in CMD_3 eingetragen ( 100ms Takt OB35)

CMD_3 + CMD_1 + CMD_2 werden priorisiert in 

CMD_curr eingetragen / gemanaged und vom 

FB231 im S7-Zyklus ausgeführt
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Integration SIWAREX WP231
Beispiele: Daten schreiben, Modultausch über S7 -Programm

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 26

Befehlsfach CMD1– S7 Steuerung
Justagedaten DS3 schreiben 

CPU-> Siwarex

1. Servicebetrieb Ein:  

-> in CMD_Code „1“  eintragen

2. DS3 schreiben: 

-> in CMD_Code 4000+3= 4003 

eintragen

3. CMD_Trigger setzen über Flanke

-> „1“

4. Servicebetrieb Aus: 

-> in CMD_Code „1“  eintragen

5. CMD_Trigger setzen über Flanke

-> „1“

Modul tauschen, alle Daten vor Tausch erst auslesen

dann schreiben  CPU-> Siwarex

1. Servicebetrieb Ein:  

-> in CMD_Code „1“  eintragen

2. Alle Datensätze aus Altmodul auslesen : 

-> in CMD_Code 7001 eintragen

3. CMD_Trigger setzen über Flanke

-> „1“

-> altes Modul gegen neues tauschen

Alle Datensätze Waagen DB -> neues Modul schreiben: 

-> in CMD_Code 7002 eintragen

3. CMD_Trigger setzen über Flanke

-> „1“

4. Servicebetrieb Aus: 

-> in CMD_Code „1“  eintragen

5. CMD_Trigger setzen über Flanke

-> „1“
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Integration SIWAREX WP231
Beispiele: Waage tarieren, Waage Nullstellen

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 27

Befehlsfach CMD1– S7 Steuerung
Waage Tarieren Waage Nullstellen

Nullstellen:  

-> in CMD_Code „1001“  eintragen

2. CMD_Trigger setzen über Flanke

-> „1“

Tarieren:  

-> in CMD_Code „1011“  eintragen

2. CMD_Trigger setzen über Flanke

-> „1“
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Integration SIWAREX WP231

Beispiele: Waage tarieren, Waage Nullstellen über HMI und

-> über CMD2

Gestaltung der Visualisierung Befehl auslösen:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 28

Nullstellen: Tarieren:

Tarieren:  

-> in CMD 2 Code „1011“  eintragen

2. CMD_Trigger setzen beim Tastendruck

-> „1“
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Integration SIWAREX WP231

Beispiele: Grenzwert 1  mit HMI -> über CMD2 ändern

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 29

1.  HMI Grenzwertparameter in DS6 eintragen

2. Taste speichern / DS 6 schreiben CPU -> Siwarex

-> in CMD2 Code  4000 + 6 = 4006 eintragen

3. CMD2_Trigger setzen beim Tastendruck  -> „1“

Taste speichern
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Integration SIWAREX WP231

Programmübersicht OB1 –zyklischer Aufruf

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 33

FB231 – zyklische Kommunikation
FB1 – „Secure Display“ Datenverschlüsselung

CPU <-> HMI für Eichanzeige
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Integration SIWAREX WP231

Programmübersicht OB35 ( 100ms Interrupt)

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 34

FC30 – Handling zyklisches Lesen von CMD_A und CMD_B

Eingänge über -> CMD3.

Im Beispiel wird DS34 ( Gewichtswert in ASCII Format) gelesen
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Integration SIWAREX WP231

Zur Erinnerung!

-> Befehle absetzen zur SIWAREX Baugruppe:

STEP7

HMI-Panel

OB30:

Zyklisches Lesen 

alle 100ms

3 x Befehlsfächer

Befehl Code

und Trigger Bit

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 35
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1. Programmierung der CPU

2. Gestaltung der HMI Visualisierung ( Beispielprojekt im SIOS)

3. Eichanzeige Projektieren und parametrieren

Vorgehensweise bei der Integration einer Waage WP231:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 36

Link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/66825585/tia-portal-programm-ready-for-use-f%C3%BCr-siwarex-wp231?dti=0&lc=de-DE

Integration SIWAREX WP231

https://support.industry.siemens.com/cs/document/66825585/tia-portal-programm-ready-for-use-f%C3%BCr-siwarex-wp231?dti=0&lc=de-DE
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Gestaltung der Visualisierung:

CPU Programm

Hardware + Netz

Visualisierung

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 37

OCX Script Startbild „Ready to use“  Beispiel Projekt mit Secure Display

Integration SIWAREX WP231
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Gestaltung der Visualisierung:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 38

Integration SIWAREX WP231
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1. Programmierung der CPU

2. Gestaltung der HMI Visualisierung ( Beispielprojekt im SIOS)

3. Eichanzeige Projektieren und parametrieren

Vorgehensweise bei der Integration einer Waage WP231:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 39

Link: http://support.industry.siemens.com/cs/document/66825585/tia-portal-programm-ready-for-use-f%C3%BCr-siwarex-wp231?dti=0&lc=de-DE

Integration SIWAREX WP231

http://support.industry.siemens.com/cs/document/66825585/tia-portal-programm-ready-for-use-f%C3%BCr-siwarex-wp231?dti=0&lc=de-DE
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▪ Datenverschlüsselung für die eichfähige Gewichtsdarstellung bei alle Comfort HMI Bedienpanels oder PC‘s

▪ Keine Abhängigkeit von TIA Portal Version

▪ Nachprojektierung möglich ohne erneute Eichung

▪ Austausch vom HMI Panel ohne erneute Eichung

▪ PROFINET Verbindung CPU -> Visu erforderlich

▪ Windows Compact Framework muss installiert sein

SIMATIC CPU SIMATIC HMI / PC

Ethernet
SecureDisplay

SIWAREX WP231,

WP251 oder FTA

Messdaten Verschlüsselungskonzept via OCX Script
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Integration SIWAREX WP231

1. CPU – seitig

Verschlüsselungs - FB pro SIWAREX 

aufrufen und parametrieren

Eichanzeige Projektieren und parametrieren

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 41

Bereich verschlüsselte Daten - Datensatz 35

IP Adresse vom HMI Panel für alle Waagen

Aktualisierungstakt z. 5Hz

Erste Waage = 1, zweite Waage = 2, dritte = 3,..

Bei S7-1200= 1, S7-314 -317 = 2, s. Anleitung

Erste Waage = 2000, zweite Waage = 2001



Frei verwendbar © Siemens AG 2019

Integration SIWAREX WP231

Beispiel: Eichanzeige für 2 Waagen projektieren 

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 42
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Integration SIWAREX WP231

Beispiel: Eichanzeige für 2 Waagen projektieren 

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 43

WP231 WP231

192.168.0.30

192.168.0.10
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Integration SIWAREX WP231

3. HMI– seitig

- DisplayCali.XML Datei 

anpassen

Eichanzeige Projektieren

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 44

Datei: DisplayCali.xml mit 1 Waage

Datei: DisplayCali.xml bei 2 Waagen
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Integration SIWAREX WP231

3.1 HMI– seitig

Dateien: Compact Frame Work übertragen 

auf Flash und installieren

Achtung: bei HMI mit WEC System über 

ProSave

Eichanzeige Projektieren

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 45

Im Bereich Settings vor Installation Flash Memory auf min. 

50% stellen, sonst wird die Installation abgebrochen!
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Integration SIWAREX WP231

3.2 HMI– seitig

- Secure Display Dateien vom USB –Stick auf 

Flash ins korrekte Verzeichnis ( wie in der 

Projektierung) übertragen

Eichanzeige Projektieren

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 46
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PI

Integration SIWAREX WP231

3. SIWAREX - seitig

- Wägebereichsdaten anzeigen

- Schnittstelle zum HMI

- Version Secure Display

- Zoomfaktor

Eichanzeige Projektieren / Eistellungen im SIWAREX Modul

Seite 47
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PI

Integration SIWAREX WP231

VB Script SecureDisplay erforderlich 

Eichanzeige im HMI projektieren

Seite 48

Position der Startdatei für den Script  im HMI ( Flash)
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PI

Integration SIWAREX WP231

Nach Bildaufbau Secure Display automatisch 

einblenden

Eichanzeige im HMI steuern

Seite 49
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PI

Integration SIWAREX WP231

Bei Bildverlassen SecureDisplay ausblenden mit Befehl 860

Eichanzeige im HMI steuern

Seite 50
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PI

Integration SIWAREX WP231

Bei Bildverlassen OCX ausblenden mit Befehl 860

Eichanzeige im HMI steuern

Seite 51
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PI

Relevantes Bild für alle wichtige Daten, welche ins SecureDisplay

per Befehl eingeblendet werden können

Seite 52
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G. Angelov RC-DE PD PA BUS PI

Integration SIWAREX WP231

Eichanzeige im HMI steuern

Seite 53
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Integration SIWAREX WP231

Eichanzeige im HMI steuern
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Protokolldaten anzeigen
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Integration SIWAREX WP231

Eichanzeige im HMI steuern
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Protokolldaten anzeigen

▪ Protokollnummer eingeben und 

anfordern z.B. -> 2 von 5

▪ JÜngste ID zeigt immer den 

letzten Protokoll an

▪ Anforderung mit ID „0“ = zeigt 

immer den letzten Protokoll
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Integration SIWAREX WP231

Eichanzeige im HMI steuern
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▪ Protokollnummer eingeben oder

„0“ anfordern 

Jüngste ID 7 wird angezeigt

▪ ! Protokollbefehl wird nur nach 

Gewichtsänderung mit 

Stillstandsänderung

Protokolldaten anzeigen
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Waagentyp: NSW

SIMATIC HMI Panel

gehört zum Modul

mit Serien Nr.:

DIGITALE ANZEIGE FÜR SIWAREX WP231

VPE9125928

Zertifikat Nr. :

D15-09-005

Anzeigebereich
für gesicherte

Gewichtsausgabe:

Wasserzeichen beachten !

1000kg
10kg

0,5kg

Max

Min

e=d

T- 1000kg

Serien Nr.:

Zertifikat :

Nicht selbsttätige 

Waage

VP E9125928
D15-09-005

24V DC

M 17 

1000kg

10kg
0,5kg

Max

Min

e=d

T- 1000kg

Firmenname

Anlagenname

______

SIWAREX WP231

SIWAREX WP231

HMI

Seite 58

Eichschilder
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Stempelstellen

SIWAREX WP231

NSW Eichschild

SIWAREX WP231

Eichschild  HMI

gehört zum Modul

mit Serien Nr.:

DIGITALE ANZEIGE FÜR SIWAREX WP231

VPE9125928

Zertifikat Nr. :

D15-09-005

Anzeigebereich
für gesicherte

Gewichtsausgabe:

Wasserzeichen beachten !

1000kg

10kg

0,5kg

Max

Min

e=d

T- 1000kg

Seite 59

Hardware Sicherung,  Eichschild, Klebemarken
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Fernbedienung SIWAREX WP231

Comfort Panels mit Sm@rtClient

CPU

Benötigte Komponenten:

• SIMATIC Comfort Panel

• Sm@rtClient Lizenz, nur bei V14; bei V15 Standard 

• WLAN-Access-Point

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 60
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Fernbedienung SIWAREX WP231

Comfort Panels mit Sm@rtClient

CPU

Sm@rtClient muss lediglich in der RUNTIME Einstellungen aktiviert werden:

G. Angelov RC-DE PD PA BUS PISeite 61
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Produktportfolio und Katalog:
http://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-waegetechnik-dosiertechnik-17493.htm#related-catalogs

Produktsupport:

Siemens Weighing Technology

Bernhard Litzahn

bernhard.litzahn@siemens.com

+49 721 595-2133

Ralf Voisin

ralf.voisin@siemens.com

+49 721 595-3100

Email: hotline.siwarex@siemens.com

Telefon: +49 721 595 - 2811

Dominik Braun

dominik.braun@siemens.com

+49 721 595-1615
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Siemens Weighing Technologies

Mehr Interesse?

http://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-waegetechnik-dosiertechnik-17493.htm#related-catalogs
mailto:bernhard.litzahn@siemens.com
mailto:ralf.voisin@siemens.com
mailto:dominik.braun@siemens.com

