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Ihr System für die Branddetektion,  
Alarmierung und Steuerung: Sinteso

Kompatibilitätsübersicht

Sinteso-Spezialmelder 
Sinteso™ bietet ein breites Melderspektrum für Spezialanforderungen: z. B. Flammenmelder, die offenes Feuer von Kunst- oder  
Sonnenlicht unterscheiden können, oder drahtlose Funk-Brandmelder für den Einsatz in historischen Gebäuden und Museen. 

Highlights für die Alarmierung
Mehr Schutz und Sicherheit durch intelligente FDnet-Geräte: Mit dem Stockwerkterminal und der Stockwerks-
anzeige ermöglicht Sinteso eine zuverlässige Alarmierung und Alarm- sowie Ereignisverifizierung vor Ort. 

Flammenmelder FGD

Anwendungsbeispiele
	– Automobilindustrie: Lackieranlagen, 
Produktionslinien, Motorenprüfstände
	– Ladestationen für Elektrofahrzeuge
	– Liquefied Natural Gas (LNG) und 
Liquefied Synthetic Gas (LSG) Anlagen
	– Wasserstoffproduktion und  
-tankstellen
	– Kraftwerke und Gasturbinen 
	– Gefahrstofflager für Chemie und 
Pharmazie 
	– Druckereien 
	– Tanklager, Pump -und Gasübergabe-
stationen
	– Fähr- und Frachtschiffe
	– Flugzeughangars und Helikopter
landeplätze  
	– Produktionsanlagen für Chemie, Phar-
mazie und Nahrungsmittelindustrie
	– Hochziehen vor Gefahrstofflager

Technische Details 
	– FlameSpecTM als Variante: 

	– IR3: geeignet für alle Arten von Kohlenwasserstoffbränden
	– 	IR3 StretcH2: geeignet für Wasserstoff- und Kohlenwasserstoff-
bränden

	– 	UV-IR: geeignet für Wasserstoffbränden und  Methan/Wasser-
stoff-Mischbrände

	– Melder ist geeignet für alle Wetter- und Lichtverhältnisse bei 
Innen- und Außenanwendungen

	– höchste Immunität gegen Fehlalarme
	– fünf Empfindlichkeitsstufen 
	– Ultraschneller Detektionsmodus < 1s
	– Built-in-Test (BIT): Automatische und manuelle Testfunktion 
	– HART® 7: Protokoll für Konfiguration und Wartung
	– Zulassungen: ATEX: II 2 G D, FM 3260, EN 54-10, SIL2,  
VdS-zertifiziert 

Linearer Rauchmelder FDL242

Anwendungsbeispiele 
	– Gebäude mit kunsthistorisch 
wertvollen Decken
	– Atrien, Detektion auf verschiedenen 
Ebenen
	– Große Säle und hohe Hallen 
	– Kirchen
	– Lange Korridore, Kabel- und Energie-
kanäle mit mehr als 3 m Raumhöhe
	– Sheddächer, wo Punktmelder tiefer 
gehängt werden müssen

Technische Details 
	– Adressiert
	– Zuverlässige Rauchdetektion in großvolumigen Räumen 
(Innenanwendungen)
	– Überwachungsdistanz: 0…120 m mit Prismasatz für 
Langbereich
	– Laserunterstützte Reflektorausrichtung gefolgt von 
automatischer Justierung 
	– Kontinuierliche Selbstausrichtung während des Betriebs
	– Parametereinstellung über die  Brandmelderzentrale
	– Hohe Immunität gegen Fremdlichteinstrahlung 
	– Verschmutzungskompensation 
	– Integriertes Bedienfeld mit Richtungstasten
	– Einfache Zustandserkennung durch LED-Indikatoren 
	– Integrierter Linientrenner 
	– Dynamische Strahl-Phasenregelung ermöglicht 
Multi-Detektor-Anordnung
	– Wählbares Ansprechverhalten bis 3 Empfindlichkeitsstufen 
einstellbar
	– Kommunikation über FDnet (einzeladressiert)

Stockwerkterminal FT2010-C1, Stockwerkanzeige FT2011-A1

Anwendungs-
beispiele 
– �Einzelne 

Stationen im 
Krankenhaus 

– Hoteletagen 
– Einkaufszentren
– Heime

Technische Details 
– �Stockwerkanzeige- und Bediengeräte zum adressierten Sinteso-Brandmeldesystem
– �Schneller Überblick auf Stockwerksebene, können Meldungen aus dem gesamten 

System anzeigen
– �Kommunikation über FDnet (einzeladressiert); bei Kurzschluss oder Leitungs

unterbrechung abgesichert durch integrierte Turboisolatoren sowie Ring
installation

– �Stromversorgung über FDnet (wenig Verkabelungsaufwand), zusätzliche 
24-V-Speisung möglich

– �Flexibler Einsatz der Stockwerkterminals überall auf dem FDnet,  
auch im Nachhinein einfach möglich

– �Zweidrahtinstallation für alle Kabelarten
– �Hintergrundbeleuchtetes, großes Display mit konfigurierbarer Klartextanzeige 

(6 Zeilen mit je 40 Zeichen)
– �Kundenspezifische Textanzeigen möglich
– �Gleiches Meldungslayout wie beim Standard-Bedienfeld
– �Sechs frei konfigurierbare Funktionstasten
– �Sabotagesicherheit durch Schlüssel 
– �Bis zu 8 Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen an 

der Brandmelderzentrale FC2020 
– �Bis zu 16 Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen an 

der Brandmelderzentrale FC2040 
– �Bis zu 50 Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen an 

der Brandmelderzentrale FC2060 
– �Im Design passend zu allen Brandmelderzentralen FC20xx und 

Brandmeldeterminals FT2040
– Flaches, formschönes Gehäuse

Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung, teilweise mit zusätzlicher Sprachmeldung 

Anwendungs-
beispiele 
– �Büroräume 
– �entlang von 

Fluchtwegen
– �in Korridoren und 

Treppenhäusern
– Hotelzimmer

Technische Details 
– �Zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem
– �Zwei-Sinne-Alarmierung: Bei Brandalarm wird sowohl ein akustisches als auch 

ein optisches Gefahrensignal ausgelöst
– �Einige Signalgeber haben zusätzlich eine integrierte Sprachmeldung. Im Gerät 

sind 15 Sprachen à 5 Sprachkonserven integriert, jede Sprachmeldung kann 
in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden

– �Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine 
unterbrechungsfreie Alarmierung sicher

– �Automatische Überwachung der optischen und akustischen Funktion durch 
täglichen stillen Selbsttest

– �Integrierter Linientrenner 
– �Schallpegel, Töne,  Lichtstärke und Sprachmeldungen sind einstellbar
– �Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17

Ansaugrauchmelder FDA221/241 – Einkammersystem

Anwendungsbeispiele
	– Große Räume: Foyers, Lager
hallen, Hochregallager, industrielle 
Produktionsbereiche
	– Schwer zugängliche Bereiche: Kabel-
kanäle, Trafozellen, U-Bahn-Stationen
	– Stark belüftete Bereiche:  
Data Center, Reinräume
	– Aufzugsschächte
	– Historische Gebäude
	– Objektschutz: Elektronikschränke/
Server-Racks, Telekommunikations
anlagen, Mess- und Regeltechnik

Technische Details
	– Sehr frühe Branderkennung dank optischer 
Dual-Wellenlängen-Detektion 
	– Patentierte Messkammer 
	– Detektions- und täuschungssicher
	– Überwachte Fläche: 

	– FDA221 bis zu 500 m2, Empfindlichkeitsbereich von 0,14 bis 
20 %/m
	– FDA241 bis zu 800 m2, Empfindlichkeitsbereich von 0,03 bis 
20 %/m

	– Drei Betriebsarten und Reinigungsfunktion
	– Geringer Eigengeräuschpegel (~ 26 db(A)), daher ideal für Räu-
me, die nur minimale Geräuschbelastung dulden (z. B. Theater, 
Konzertsäle)

Ansaugrauchmelder  FDA222/242 – Einkammersystem

Anwendungsbeispiele
	– Große Räume: Foyers, Lagerhallen, 
Hochregallager, industrielle 
Produktionsbereiche
	– Schwer zugängliche Bereiche: Kabel-
kanäle, Trafozellen, U-Bahn-Stationen
	– Stark belüftete Bereiche: Data Center, 
Reinräume
	– Aufzugsschächte
	– Historische Gebäude
	– Objektschutz: Elektronikschränke/ 
Server-Racks, Telekommunikations
anlagen, Mess- und Regeltechnik

Technische Details 
	– Sehr frühe Branderkennung dank optischer 
Dual-Wellenlängen-Detektion 
	– Patentierte Messkammer 
	– Detektions- und täuschungssicher
	– Überwachte Fläche: 

	– FDA222 bis zu 1.600 m2, Empfindlichkeitsbereich von 0,004 – 
20 %/m, 
	– FDA242 bis zu 3.000 m2, Empfindlichkeitsbereich von 0,003 – 
20 %/m

	– Drei Betriebsarten und Reinigungsfunktion
	– Eigengeräuschpegel je nach Konfiguration (35 – 39 db(A)).

Ansaugrauchmelder FDA261/262 – Zweikammersystem

Anwendungsbeispiele
	– Große Räume: Foyers, Lagerhallen, 
Hochregallager, industrielle 
Produktionsbereiche
	– Schwer zugängliche Bereiche: Kabel-
kanäle, Trafozellen, U-Bahn-Stationen
	– Stark belüftete Bereiche: Data Center, 
Reinräume
	– Aufzugsschächte
	– Historische Gebäude
	– Objektschutz: Elektronikschränke/ 
Server-Racks, Telekommunikations
anlagen, Mess- und Regeltechnik

Technische Details 
	– Sehr frühe Branderkennung dank optischer 
Dual-Wellenlängen-Detektion 
	– Patentierte Messkammer 
	– Detektions- und täuschungssicher
	– Überwachte Fläche: 

	– FDA261 bis zu 3.600 m2, Empfindlichkeitsbereich von 0,004 bis 
20 %/m
	– FDA262 bis zu 6.700 m2, Empfindlichkeitsbereich von 0,003 bis 
20 %/m

	– Drei Betriebsarten und Reinigungsfunktion
	– Geringer Eigengeräuschpegel je nach Konfiguration 
(36 – 51 db(A)). 

Funk-Brandmeldesystem SWING

Anwendungsbeispiele 
	– Räume, Gebäude von großem historischem Wert
	– Anwendungen, die nur kurze Betriebsunterbrechungen für die Verdrahtung erlauben
	– Erweiterung bestehender Brandmeldesysteme mit geringstem Aufwand
	– Modernisierung von Brandmeldesystemen, bei fehlerhafter Leitungsanlage

Technische Details Funk-Brandmelder FDOOT271
	– Adressiert im SWING Mesh-Netzwerk
	– Früheste Detektion von Flammenbränden (flüssiger und fester Stoffe) und von Schwelbränden
	– Zwei optische und zwei Wärmesensoren – Redundanz erhöht die Täuschungs- und Detektionssicherheit 
	– Dynamische Analyse und intelligente Signalauswertung durch ASAtechnology
	– Definition des Meldertyps per Software (FDOOT, FDO, FDT)
	– Inklusive Batteriepaket mit einer Lebensdauer von mehr als 3 Jahren
	– Optional: Mit integriertem Signalgeber (FDOOTS271)

Technische Details Funk-Gateway FDCW241
	– Funkvernetzung der Brandmelder in einer Funkzelle auf Basis der Mesh-Technologie. 
	– Volle Integration ins Brandmeldesystem Sinteso FS20
	–  VdS-Zulassung gemäß EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25 und EN 300220-2
	– Bis zu 30 Funkmelder pro Funk-Gateway anschaltbar
	– Distanz zwischen Gateway und Melder: bis zu 30 m zum nächsten, bis zu 90 m zum weitesten Melder 
	– Bis zu 16 Funk-Gateways mit Funkzellen-Überschneidung in einem Brandmeldesystem möglich
	– Dualband-System mit zwei Frequenzbereichen: 868 … 870 MHz (SRD-Band) und 433 … 435 MHz 
	– Höchste Übertragungssicherheit durch
	– Redundante Maßnahmen zur Sicherstellung der Funkverbindung vom Melder zum Funk-Gateway im 
	– Mesh-Netzwerk; Verfügbarkeit von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen
	– Multibandsystem: automatischer Wechsel des Frequenzbandes 868 oder 433 MHz, automatischer
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Sinteso-Lösung für explosionsgefährdete Bereiche

Anwendungsbeispiele
Kritische Bereiche wie 
– chemische Industrie 
– Metallverarbeitung
– Ölraffinerien
– Pipelines 
– Gasversorgung 

Technische Details
Adressiert
– �Handfeuermelder FDM223-Ex mit Ex-Klassifizierung  

für Zone 0, 1, 2 (Gas) und Zone 20, 21 und 22 (Stäube) 
– �Sicherheitsbarriere FDCL221-Ex: Buselement und galvani-

scher Koppler in einem Gerät
– �Multisensormelder FDOOT241-A9-Ex mit ASAtechnology 

für Ex-Zonen 0, 1, 2 (Gas)

FireCatcher FDV202 

Anwendungsbeispiele
– Offenen oder halboffenen Lagerhallen
– Gebäude mit hohen Decken 
– Ladestation für Elektroautos 
– Abfall- und Recyclingindustrie

Technische Details
– IP-Kamera zur visuellen Branddetektion 
– �KI-basierter Algorithmus zur Erkennung von Rauch und/oder 

Flammen 
– �Verschiedene Erkennungsbereiche und Empfindlichkeits-

schwellen einstellbar
– 4 Relaiskontakte zu Anbindung an eine BMA über I/O Modul
– Betriebsspannung 12 – 29 V DC
– Schutzart IP66
– LAN-Anschluss zur Bilddatenübertragung
– �Videostream kann an einem Videomanagementsystem 

(VMS) genutzt werden
– VdS-3847 Zertifizierung ausstehend

ThermoCatcher  

Anwendungsbeispiele
– �Industriegebäude mit Photovoltaik 

Module
– �Außenlagern mit wertvollen Roh- und 

Wertstoffen sowie Transformatoren
– Freigelände 
– Förderbändern

– Infrarot-Kamera (IP) zur thermografischen Überwachung
– �Intelligenter Algorithmus zur Erkennung von Hot Spots und Tempera-

turanomalien
– �25 Detektionszonen mit verschiedenen Empfindlichkeitsschwellen und 

mathematischen Verknüpfungsvarianten
– 4 Relaiskontakte zu Anbindung an eine BMA über I/O Modul
– Betriebsspannung 8 – 29 V DC
– Modbus TCP
– Schutzart IP66
• LAN-Anschluss zur Bilddatenübertragung
• �Videostream kann an einem Videomanagementsystem (VMS) genutzt 

werden
•EN 54-10 Zertifizierung ausstehend

Melder, Alarmtongeber, Zubehör Meldersockel, Sockeladapter, Signalsockel
FDB221 FDB222 FDB221-AA FDB201 FDB202 FDB201-AA FDB271 FDSB291 FDSB292 FDSB226-WX FDSB227-WX FDB226-X FDB227-X

Melder
sockel  

mit Stelzen
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Meldersockel 
mit Stelzen und 
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kollektiv, mit 
Mikroklemme
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sockel
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kollektiv
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(akustisch, 

optisch) 

Signalsockel 
(akustisch, 

optisch, 
Sprache)

Sockel 
(Wand 

montage)

Sockel tief 
(Wand 

montage)

Melder

FDOT251-S1) Mutlisensor-Brandmelder Sinteso Nova mit Raucheintrittsüberwachung ✓ ✓ ✓ – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ – –
FDOOT261-S1) Multikriterien-Brandmelder Sinteso Nova ASAplus 

mit Raucheintrittsüberwachung ✓ ✓ ✓ – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ – –

FDOOT241-A92) ASA – Neuronaler Brandmelder, Einsatz als kollektiver Melder oder als 
Sinteso-Melder im FDnet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ – –

FDOOTC2412) ASA – Neuronaler Brandmelder mit CO-Sensor ✓ ✓ ✓ – – – – ✓ – ✓ ✓ – –
FDOOT2712) 6) ASA – Neuronaler Funk-Brandmelder – – – – – – ✓ – – – – – –
FDOOTS2712) 6) ASA – Neuronaler Funk-Brandmelder mit integriertem Signalgeber – – – – – – ✓ – – – – – –

Alarmtongeber

FDS224-X Signalgeber (akustisch) – – – – – – – – – – – ✓ ✓
FDS225-X Signalgeber (akustisch, Sprache) – – – – – – – – – – – ✓ ✓
FDS226-XX Signalgeber (akustisch, optisch) – – – – – – – – – – – ✓ ✓
FDS227-XX Signalgeber (akustisch, optisch, Sprache) – – – – – – – – – – – ✓ ✓

Zubehör

FDBZ293 Melderarretierung gegen Diebstahl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DBZ1190-AA  Mikroklemmen, für Drahtstärken von 0,28 mm² bis 0,5 mm² ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ ✓ ✓
DBZ1190-AB Verbindungsklemmen, für Drahtstärken von 1,0 mm² bis 2,5 mm² ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ ✓ ✓
FDBZ291 3) Melderkennzeichen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ ✓
FDBZ2901 3) Dichtungseinsatz Sinteso Nova Brandmelder ✓ – ✓ ✓ – ✓ – – – – – – –
FDBZ295 Dichtungseinsatz (FD20) ✓ – ✓ ✓ – ✓ – – – – – – –
FDB295 7) Sockelzusatz nass (FD20) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – –
FDB293 4) Sockelzusatz feucht ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – –
FDB291 5) Sockelzusatz für Zuführung von Aufputzleitungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – –
FDB228 Sockel (Deckenmontage) – – – – – – – – – ✓ ✓ – –
FDB229 Sockel tief (Deckenmontage) – – – – – – – – – ✓ ✓ – –
FDBZ221 Zusatzring – – – – – – – – – ✓ ✓ – –
FDBZ298 Abdeckplatte – – – – – – – – – ✓ ✓ – –

1) Optional: Staubschutzkappe als Schutz während Bauphasen FDZ2901
2) Optional: Staubschutzkappe als Schutz während Bauphasen FDZ291 
3) Melderkennzeichen FDBZ291 und Dichtungseinsatz FDBZ295 sind nicht zusammen verwendbar

4) Optional: Schutzkorb gegen Beschädigung DBZ1194; EMV-Schutzkorb FDBZ294; Melderheizung FDBH291; Melderkennzeichen DBZ1193A
5) Optional: Melderkennzeichen FDBZ291
6) Batteriepack BAT3.6-10 nicht im Lieferumfang enthalten
7) Bei der Montage eines FD40 Melders in FDB295 muss ein Distanzring FDBZ2902 im FDB295 eingesetzt werden

mailto:info.de.sbt%40siemens.com?subject=
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4 potenzialfreie 
Steuereingänge

4 potenzialfreie 
Steuerausgänge

4 potenzialfreie 
Steuereingänge

DC 24 V

Eingabebaustein/Zonenmodul  
„Transponder” FDCI223 

Externe Speisung, 1 Eingang, 
dient zur Anschaltung von Meldern.

Art.-Nr.: S54322-F5-A1 
VdS-Nr.: G215003 

DC 24 V

Funk-Handfeuermelder FDM273 

Gehäuse rot für Funk-Hand
feuermelder FDMH273-R
Art.-Nr.: S54323-B109-A1 
VdS-Nr.:G213092
Funk-Handfeuermelder- 
Schaltungseinsatz FDME273
Art.-Nr.: S54323-B108-A1 
VdS-Nr.:G213092
FDMH273-R:
Art.-Nr.: S54323-B109-A1 

Detektor mit integriertem 
Signalgeber FDOOTS271 
Art.-Nr.: S54313-F20-A1 
VdS-Nr.: G 226001

ASA ‒ Neural radio fire 
detector FDOOT271
Art.-Nr.: S54313-F1-A1 
VdS-Nr. G212104

Base FDB271
Art.-Nr.:  
S54319-F12-A

Eingabebaustein 
FDCI222

Eingabebaustein 
FDCI222

Ein-/Ausgabebaustein   
„Transponder“  
FDCIO223

Funk-Gateway FDCW241  
Das batteriebetriebene Funk Gateway FDCW241 dient 
zur Ankopplung von bis zu 30 Funkmeldern an das 
FDnet. Verwendet wird das SRD-Band ein Frequenz-
bereich ausschließlich für die Sicherheitstechnik  
(868 bis 870 MHz), sowie  das Frequenzband 433 bis   
435 MHz. 
Art.-Nr.: S54370-F11-A1 
VdS-Nr.: G212103 

Batteriepack BAT3.6-10 
Art.-Nr.: S54370-Z11-A1

Handfeuermelder  
'Heavy Duty' FDM243H 
– �Handfeuermelder zum 

adressierten Brand
meldesystem Sinteso 
FS20

– �Sehr robuste 
Gehäuseausführung

– �Für Aufputzmontage im 
Freien und in feuchter 
Umgebung

– �Handfeuermelder 
FDM243H mit indirek-
ter Auslösung

– �Kommunikation über 
FDnet 
(einzeln adressiert)

Art.-Nr.: S54311-F8-A1 
VdS-Nr.: G214018

Stockwerkterminal FT2010-C1* 
Dient der Anzeige und  
Bedienung von Meldungen  
aus dem Überwachungsbereich.

Art.-Nr.: S54400-F34-A1
VdS-Nr.: G208011

Stockwerkanzeige FT2011*
Dient der Anzeige von  
Meldungen aus dem 
Überwachungsbereich.

Art.-Nr.: A5Q00017706 
VdS-Nr.: G208011

Funk-Brandmeldesystem SWING 
ASA Neuronaler Funk-Brandmelder FDOOT271 
Zur Frühwarnung bei Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe 
sowie bei Schwelbränden. Geeignet für den Einsatz in der funkvernetz-
ten SWING Mesh-Technologie. Definition des Meldertyps per Software 
möglich (FDOOT, FDO, FDT).

Der Funk-Handfeuermelder FDME273 dient der manuellen Sofortauslö-
sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über das funkbasierte 
Mesh-Netzwerk. Die hochverfügbare, redundante Funkvernetzung der 
Brandmelder in einer Funkzelle durch Mesh-Technologie stellt die Funk-
verbindungen von Melder zu Melder sowie zum Funk-Gateway sicher.

Signalsockel (adressiert) 
FDSB291
Der Signalsockel wird als 
Zusatzalarmierung genutzt, 
z. B. in kleinen Räumen wie 
Büroräume oder Hotelzimmern 
etc. zur „Verstärkung“ des im 
Flur montierten Alarmton
gebers. Der Signalsockel kann 
nur zusammen mit einem 
automatischen Melder FDOOT, 
FDO oder FDT der C-LINE oder 
S-LINE benutzt werden.
Schallpegel: max. 90 dB(A) 
Art.-Nr.: A5Q00001647 
VdS-Nr.: G204062

Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung

Alarmindikator  
(adressiert) FDCAI221
Art.-Nr.: S54370-F10-A1

Ein-/Ausgabebaustein  
„Transponder“ FDCIO223 
Der Baustein hat zwei Ein-/ 
Ausgänge und dient
– ��zur Anschaltung von Meldern  

aus der Grenzwerttechnik (Punkt-
melder, Spezialmelder)

– �zur Anschaltung von Meldern 
mittels Sicherheitsbarriere in  
explosionsgeschützten Bereichen

– �zum Ansteuern von Alarmgeräten 
(Blitzlampen, Sirenen)

– �zur überwachten Ansteuerung 
(z. B. Brandschutzklappen).

Art.-Nr.: S24218-B102-A1 
VdS-Nr.: G206054

Nichtautomatische Melder und Zubehör

Schaltungseinsatz 
FDME223
Art.-Nr.: 
A5Q00003087

Gehäuse gelb
FDMH293-Y
Art.-Nr.:
A5Q00004908

Gehäuse rot
FDMH293-R 
Art.-Nr.:
A5Q00004023

Gehäuse blau
FDMH293-B 
Art.-Nr.:
A5Q00004909

Gehäuse grün 
FDMH293-G
Art.-Nr.:
A5Q00004911

Gehäuse  
FDMH292-R
Art.-Nr.:
A5Q00005525

Schild 
„Außer Betrieb“
Art.-Nr.: 
GBI:1724003

Handfeuermelder rot FDM223
„Komplett“ (Gehäuse inkl.  
Schaltungseinsatz)

Art.-Nr.: A5Q00008098
VdS-Nr.: G204002

Handfeuermelder FDM233
Handfeuermelder für indirekte 
Auslösung, „Komplett“ (Gehäuse 
inkl. Schaltungseinsatz)

Art.-Nr.: S54311-F9-A1
VdS-Nr.: G214019

Schutzdeckel 
DMZ1197-AC
Art.-Nr.:
BPZ:5223550001

Glasscheibe  
DMZ1196-AC
Art.-Nr.:  
BPZ:4942050001

Ersatzglas  
blau    
Art.-Nr.:  
GBI:1724002

Linientrenner FDCL221
Funktion wie FDCL221-M, jedoch  
mit einer Trennerfunktion, für den  
Einsatz zwischen zwei Stichleitungen. 

Art.-Nr.: A5Q00004011 
VdS-Nr.: G204030

LED-Flachkabel 50-polig F50F410
Zur Verbindung zwischen FT2001 
und den LEDs auf dem Lageplan
tableau, pro Kabel max. 24 LEDs.

Art.-Nr.: BPZ:5291410001

Synoptik-Treiber FT2001-A1
Steuert 48 LEDs an, mit denen systemweit 
beliebige Ereignisse angezeigt werden  
können. LEDs können z. B. auf einem  
Lageplantableau positioniert werden.

Art.-Nr.: A5Q00014417 
VdS-Nr.: G208044

Linientrenner-Mehrfach  
FDCL221-M
9 Linientrenner integriert. 
Einsatz dort, wo mehrere 
Stichleitungen an einem 
Punkt auf das FDnet 
aufgeschaltet werden und 
kein anderes Sinteso-
Buselement zwischen den 
Abzweigungen vorhanden 
ist. Zur Sicherstellung, dass 
bei einem Kurzschluss nicht 
mehrere Stichleitungen 
ausfallen.

Art.-Nr.: S54312-F6-A1 
VdS-Nr.: G209162

Ex-Bereich

Meldersockel (adressiert)  
FDB221 
Art.-Nr.: A5Q00001664

Meldersockel (kollektiv)  
FDB201 
Art.-Nr.: A5Q00003814

Anzeigeindikator FDAI93-EX 
EX-Klasse Ex ib IIC T4  
(−40 °C ≤ T a ≤ 80 °C) 

Art.-Nr.: S54370-F6-A1

Anzeigeindikator FDAI92-EX 
EX-Klasse Ex ib IIC T4  
(−40 °C ≤ T a ≤ 80 °C)

Art.-Nr.: S54370-F4-A1

ASA Neuronaler Brandmelder 
FDOOT241-A9-Ex 
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen der Zonen 0, 1, 2 (Gas). Zur 
Frühwarnung bei Flammenbränden fester 
und flüssiger Stoffe sowie bei Schwelbränden; 
geeignet für den adressierten  Anschluss im 
FDnet über die Sicherheitsbarriere FDCL221-
EX oder in der Grenzwerttechnik.

EX-Klasse II 1 G Ex ia IIC T4 Ga  
Zulassung BVS 12 ATEX E 087 X 

Art.-Nr.: S54329-F7-A1 
VdS-Nr.: G213106/0786-CPR-21321

Die neuen Geräte können in den Zonen 0, 1 und 2 (Gas) und der Handfeuermelder kann zusätzlich in 
den Zonen 20, 21 und 22 (Staub) gemäß Direktive 2014/34/EU, die seit dem 20.04.2016 gültig ist, 
eingesetzt werden. Die neuen automatischen Melder können sowohl kollektiv als auch adressierbar, 
der Handfeuermelder nur adressierbar, betrieben werden.

Handfeuermelder FDM223H
Art.-Nr.: L24213-L8000-A224
VdS-Nr.: G205014

bestehend aus:  
Schaltungseinsatz FDME223
Art.-Nr.: A5Q00003087

Gehäuse Heavy duty FDMH292-R
Art.-Nr.: A5Q00005525

Eingabebaustein FDCI222  
Über vier Eingänge können 
potenzialfrei Meldungen 
von Geräten wie Klimaanla-
gen, Sprinkleranlagen oder 
Rauchansaugsystemen (RAS) 
angeschaltet werden. Die 
Eingänge sind unabhängig 
voneinander über die Brand-
melderzentrale für Zustands- 
oder Alarmmeldungen 
konfigurierbar.

Art.-Nr.: A5Q00001984 
VdS-Nr.: G204028

Eingabebaustein FDCI221
Eingabebaustein, wie FDCI222,  
jedoch mit einem Eingang. 

Art.-Nr.: S54312-F1-A1 
VdS-Nr.: G209066

Ein-/Ausgabebaustein FDCIO221
Ein-/Ausgabebaustein, wie FDCIO222, jedoch  
mit einem Eingang und einem Ausgang.

Art.-Nr.: S54312-F2-A1
VdS-Nr.: G209067

Ein-/Ausgabebaustein FDCIO222 
Zugleich Steuereingang und Steuerausgang, je-
weils vier Ausgänge und Eingänge, die unabhän-
gig eingesetzt werden können. Zentrale Aufgabe: 
Vor-Ort-Brandfallsteuerung. Über die Rückmelde-
kontakte werden die erfolgreichen Abschaltungen 
bestätigt.
Relaisausgänge:  
– 4 potenzialfreie Arbeits-/Ruhekontakte

Art.-Nr.: A5Q00002369 
VdS-Nr.: G204029

Ein-/Ausgabebaustein FDCIO224
Zugleich Steuereingang und Steuerausgang,  
jeweils 4 Ausgänge und Eingänge. Zentrale  
Aufgabe: Standardschnittstelle (VdS) für eine 
Lösch-Steuereinrichtung zur Verfügung stellen.

Art.-Nr.: A5Q00018689 
VdS-Nr.: G207001

Prismen-Set (Langdistanz)
erhöht die Reichweite des 
Linearen Rauchmelders 
FDL242 von 50 m auf 120 m.

Art.-Nr.: S54331-S10-A1

Linearer Rauchmelder FDL242 
Linienförmiger Rauchmelder zur 
Überwachung von Lager- und 
Fabrikationshallen oder Räumen mit 
komplexen Deckenkonstruktionen. 
Weitere Einsatzgebiete sind 
kunsthistorisch wertvolle Decken, 
überdachte Innenhöfe, Atrien oder 
Empfangshallen. Max. Entfernung 
von Melder zu Reflektor: 120 m.

Art.-Nr.: S54331-F10-A1 
VdS-Nr.: G223060

FireCatcher FDV202 
Mit unserer Videokameraein-
richtung sind wir in der Lage, 
Rauch und Flammen direkt an 
der Brandquelle zu erkennen. 
Dadurch ermöglichen wir eine 
zuverlässige Branddetektion – 
auch hinter Gegenständen.  
Bei der Erkennung von Rauch 
oder Flammen im definierten 
Sichtfeld wird ein Alarm zur 
Brandmelderzentrale über
tragen. Die Live-Bilder werden 
an ein Videomanagementsystem 
gesendet, um eine schnelle 
Verifikation des Ereignisses zu 
ermöglichen, ohne dass der Be-
reich betreten werden muss.

Art.-Nr.: S54335-Z10-A1 

ThermoCatcher
Der ThermoCatcher ist eine 
hochmoderne IP-Wärmebild-
kamera, der für die präzise 
und frühzeitige Erkennung von 
kritischen Temperaturbereichen 
und potenziellen Brandherden 
verwendet wird.  
Das System zeichnet sich durch 
seine Fähigkeit aus, bereits in 
der Pyrolysephase, also noch 
vor der eigentlichen Brandent
stehung, zuverlässig Hotspots 
zu identifizieren. Durch die hohe 
thermische Empfindlichkeit und 
den breiten Messbereich von 
-40°C bis +350°C gewährleistet 
der ThermoCatcher eine zuver-
lässige Überwachung in ver-
schiedensten Einsatzbereichen.

Gehäuse FDCH222
Für die Aufnahme von  
max. 3 Sicherheitsbarrieren  
FDCL221-Ex  

Art.-Nr.: S54329-F10-A1

© Siemens 2026

Rückwand flach FHA2013-A1 
Verringerung der Gehäusetiefe bei 
FT2010/2011 auf 46 mm, wenn flache 
Einbauart gewünscht ist und die Kabel 
Unterputz verlegt werden.

Art.-Nr.: A5Q00016552FDnet  

Handfeuermelder FDM223-Ex 
Für den Einsatz in explosions
gefährdeten Bereichen der Zonen 0, 
1, 2 (Gas) und 20, 21, 22 (Staub) 

EX-Klasse	 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
	 II 1 D Ex ia IIIB T135 °C Da 

Zulassung BVS 12 ATEX E 095 X 

Art.-Nr.: S54329-F5-A1
VdS-Nr.: G213107/0786-CPR-21320

Sicherheitsbarriere FDCL221-Ex 
Buselement und galvanischer 
Koppler in einem, für die adressierte 
Anschaltung der neuen Melder im 
Ex-Bereich 
– Galvanisch isoliert 
– �Keine externe Stromversorgung 

notwendig
– �Keine Verbindung zum Potenzial

ausgleich notwendig 
EX-Klasse  �II (1) G [Ex ia Ga] IIC  

II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Zulassung BVS 12 ATEX E 094
Art.-Nr.: S54329-F4-A1
VdS-Nr.: G213108/0786-CPR-21322

Luftproben-Rauchmelde-Set 
FDBZ290 
Passives Überwachungssystem 
ohne eigenen Ventilator: Druck
unterschiede innerhalb der 
Lüftungsanlage, um über das 
Luftströmungsrohr kontinuierlich 
Luftproben aus dem Lüftungskanal 
zu nehmen und in die Luftkanal-
Probenkammer zu  leiten. Hier 
sitzt der FDOOT241-A9 mit den 
Parametersätzen Super Sensitive und 
Ultra Sensitive (speziell entwickelt 
für schnelles und empfindliches 
Ansprechverhalten) (ohne Luftströ-
mungsrohr).

VdS-Nr.: G216035

Luftströmungsrohr  
FDBZ290-AA/AB/AC 
Länge 0,6 m/1,5 m/2,8 m

Art.-Nr.:  
S54319-B33-A1/A2/A3

Montage-Vorrichtung  
FDBZ290-AD
Art.-Nr.: S54319-B34-A1

Dichtungsset FDBZ292-AD
Art.-Nr.: A5Q00021367

Sockel (Deckenmontage)  
FDB228
Art.-Nr.: S54364-B5-A1

Signalsockel optisch/ 
akustisch FDSB226-WR/WW 
(siehe Beschreibung oben)

Signalsockel optisch/
akustisch FDSB226-WR/WW 
(siehe Abb. unten)
Der Signalsockel optisch/
akustisch verfügt über eine 
zusätzliche Blitzleuchten-
funktion, gemäß EN54-23, 
und wird z. B. in öffentlichen 
Gebäuden als Alarmierungs-
mittel genutzt. Der Signal
sockel wird auf einem Sockel 
(FDB228, FDB229) montiert 
und ist im FDnet frei program-
mierbar. In Verbindung mit 
dem Zusatzring (FDBZ221) 
und einem Meldersockel 
(FDB222) kann der Signal
sockel mit einem auto
matischen Melder betrieben 
werden.

Schallpegel: max. 96 dB(A)

Signalisierungsbereich gemäß 
EN54-23:  
LED weiß: O-4-15, C-3-12 
LED rot: C-3-12, O-2,5-6,5

Art.-Nr:  
FDSB226-WR - S54364-F13-A1 
FDSB226-WW - S54364-F14-A1

VdS-Nr.:  
G219017

Sockel tief (Deckenmontage)  
FDB229
Art.-Nr.: S54364-B6-A1

Signalsockel optisch/akustisch/
Sprache FDSB227-WR/WW 
(siehe Beschreibung oben)

Signalsockel optisch/akustisch/
Sprache FDSB227-WR/WW 
(siehe Abb. unten)
Der Signalsockel optisch/akustisch/
Sprache verfügt über eine Zu-
satzalarmierung über Sprache 
und wird z. B. in Hotelzimmern als 
Alarmierungsmittel genutzt. Der 
Signalsockel wird auf einem Sockel 
(FDB228, FDB229) montiert und 
ist im FDnet frei programmierbar. 
In Verbindung mit dem Zusatzring 
(FDBZ221) und einem Meldersockel 
(FDB222) kann der Signalsockel 
mit einem automatischen Melder 
betrieben werden. Für kunden
spezifische Lösungen können, wie 
im technischen Handbuch beschrie-
ben, auf Anfrage zwei weitere 
kundenspezifische Tonarten und/
oder zwei weitere kundenspezifische 
Sprachansagen integriert werden. 
(FDSB227-WX-C).

Eigenständiger Selbsttest der 
optischen und akustischen Signal
isierung, sowie der Elektronik.

Schallpegel: max. 93 dB(A)

Signalisierungsbereich gemäß 
EN54-23:  
LED weiß: O-4-15, C-3-12 
LED rot: C-3-12, O-2,5-6,5

Art.-Nr:  
FDSB227-WR - S54364-F13-A1 
FDSB227-WW - S54364-F14-A1

VdS-Nr.:  
G219018

Sockel (Wandmontage)  
FDB226-R 
Art.-Nr.: S54364-B1-A1

Sockel (Wandmontage)  
FDB226-W 
Art.-Nr.: S54364-B2-A1

Sockel tief (Wandmontage)  
FDB227-R 
Art.-Nr.: S54364-B3-A1

Sockel tief (Wandmontage)  
FDB227-W 
Art.-Nr.: S54364-B4-A1

Signalgeber optisch/
akustisch/Sprache FDS227-
RR/RW/WR/WW 
Der Signalgeber optisch/ akus-
tisch/Sprache verfügt über eine 
Zusatzalarmierung über Sprache 
und wird als Alarmierungsmittel 
genutzt. Der Signalgeber wird 
auf einem Sockel (FDB226-x, 
FDB227-x) montiert und ist im 
FDnet frei programmierbar. Für 
kundenspezifische Lösungen 
können, wie im technischen 
Handbuch beschrieben, auf 
Anfrage zwei weitere kunden-
spezifische Tonarten und/oder 
zwei weitere kundenspezifische 
Sprachansagen integriert wer-
den. (FDS227-XX-C).
Eigenständiger Selbsttest der 
optischen und akustischen 
Signalisierung, sowie der 
Elektronik.
Schallpegel: max. 94 dB(A)
Signalisierungsbereich 
gemäß EN54-23:  
LED weiß: W-3,2-10, O-2-6,2 
LED rot: W-2,8-8,8, O-2-6,2
Art.-Nr:  
FDS227-RR - S54364-F9-A1 
FDS227-RW - S54364-F10-A1 
FDS227-WR - S54364-F11-A1 
FDS227-WW - S54364-F12-A1
VdS-Nr.: G219004

Signalgeber akustisch 
FDS224-R/W 
Der Signalgeber akustisch 
wird als Alarmierungs-
mittel genutzt. Der 
Signalgeber wird auf 
einem Sockel (FDB226-x, 
FDB227-x) montiert und 
ist im FDnet frei program
mierbar. 
Eigenständiger Selbst-
test der akustischen 
Signalisierung, sowie der 
Elektronik.
Schallpegel:  
max. 99 dB(A)
Art.-Nr:  
FDS224-R - S54364-F1-A1 
FDS224-W - S54364-F2-A1
VdS-Nr.: G219001

Signalgeber akustisch/ 
Sprache FDS225-R/W 
Der Signalgeber akustisch/
Sprache verfügt über eine 
Zusatzalarmierung über 
Sprache und wird als Alar-
mierungsmittel genutzt. 
Der Signalgeber wird auf 
einem Sockel (FDB226-x, 
FDB227-x) montiert und 
ist im FDnet frei program-
mierbar. 
Eigenständiger Selbsttest 
der akustischen Signalisie-
rung, sowie der Elektronik.
Schallpegel: max. 94 dB(A)
Art.-Nr:  
FDS225-R - S54364-F3-A1 
FDS225-W - S54364-F4-A1
VdS-Nr.: G219002

Signalgeber optisch/
akustisch FDS226-RR/RW/
WR/WW 
Der Signalgeber optisch/
akustisch verfügt über eine 
zusätzliche Blitzleuchten-
funktion, gemäß EN54-23 
und wird z. B. in öffentlichen 
Gebäuden als Alarmie-
rungsmittel genutzt. Der 
Signalgeber wird auf einem 
Sockel (FDB226-x, FDB227-x) 
montiert und ist im FDnet 
frei programmierbar. 
Eigenständiger Selbsttest 
der optischen und akusti-
schen Signalisierung, sowie 
der Elektronik.
Schallpegel: max. 99 dB(A)
Signalisierungsbereich 
gemäß EN54-23:  
LED weiß: W-3,2-10, O-2-6,2 
LED rot: W-2,8-8,8, O-2-6,2
Art.-Nr:  
FDS226-RR - S54364-F5-A1 
FDS226-RW - S54364-F6-A1 
FDS226-WR - S54364-F7-A1 
FDS226-WW - S54364-F8-A1
VdS-Nr.: G219003

mit Detektor

Zusatzsockel 
FDBZ221
Art.-Nr.: S54364-B7-A1

Detektorsockel flach  
FDB222
Art.-Nr.: S54319-F1-A1

ohne Detektor

Abschlussdeckel  
FDBZ298
Art.-Nr.: S54364-B8-A1

Anpassung Sprachnachricht  
FDSS227
Service zur Anpassung einer Sprach-
nachricht laut Kundenwunsch

Art.-Nr.: L54364-Y1-A1

Legende für die Bezeichnung der Brandmelder: 
FCnet 	 Fire Control network
FDnet 	 Field Device network
FDOT 	� Fire Detector „optical / thermal“  

(optischer Vorwärts-/Rückwärtsstreulichtmelder inkl. 
Wärmesensoren)

FDOOT	� Fire Detector „optical /optical / thermal“ (opti-
scher Vorwärts-/Rückwärtsstreulichtmelder inkl. 
Wärmesensoren)

FDOOTC	� Fire Detector „optical / optical / thermal /chemical“ 
(optischer Vorwärts-/Rückwärtsstreulichtmelder inkl. 
Wärmesensoren und CO-Sensor)

SWING	 Siemens Wireless Next Generation 

Ausrichtungsvorrichtung 
(Kurzdistanz) FDLRSM242 
Art.-Nr.: S54331-B26-A1

Ausrichtungsvorrichtung 
(Langdistanz) FDLRLM242 
Art.-Nr.: S54331-B27-A1

Prismen-Heizung (weiß) 
FDLRH242-W 

Art.-Nr.: S54331-B28-A1

Halterung (Wand, weiß) 
FDLRA242-W 

Art.-Nr.: S54331-B25-A1

Melderheizung
Art.-Nr.: S54331-B20-A1

Modernisierung
Multiprotokollmelder für den Betrieb in der jeweils installierten 
Technik; Mischbetrieb ist möglich. Nach vollständiger 
Modernisierung und Austausch der BMZ Einbindung in das FDnet.

 

Grenzwerttechnik
Meldersockel (kollektiv) FDB201
Art.-Nr.: A5Q00003814

Meldersockel (kollektiv) flach FDB202
Art.-Nr.: S54319-F3-A1

Signalsockel (kollektiv) FDSB292 
Zur akustischen Alarmierung an einer 
Grenzwertmeldelinie,  
Schallpegel 84 dB(A)/1 m. 

Art.-Nr.: A5Q00013755
VdS-Nr.: G204062 

ASA Neuronaler Brandmelder  
FDOOT241-A9**
Mischung mit älteren Meldern auf  
einer Grenzwertmeldelinie ist möglich. 

Art.-Nr.: S54310-F11-A1
VdS-Nr.: G212036

PLANUNGSHILFE

Sinteso – FDnet-Peripherie

Schlüssel 
DMZ1195
Art.-Nr.:  
BPZ:4851910001

Einlegeschild 
für HFM 
(UV-beständig) 
FDML223
Art:-Nr.: 
S54311-B11-A1

Vorderseite

Rückseite

Alarmindikator FDAI91
Art.-Nr.: S54370-F9-A1

Alarmindikator FDAI92
Art.-Nr.: S54370-F3-A1

Zusatzrahmen  
AI330
Art.-Nr.: BPZ:3169430001

Alarmindikator FDAI93
Art.-Nr.: S54370-F5-A1 

Externe Melderanzeigen 

ASD-Filterbox FDAZ292�   
Die VdS zertifizierte ASD-Filterbox FDAZ292 wird in das Rohrsystem der 
Ansaugrauchmelder eingebaut. Sie dient dem Schutz eines Ansaugrauch
melders vor Verschmutzung bei Betrieb in rauer Umgebung.

Ansaugrauchmelder FDA261/262  
Ansaugrauchmelder mit zwei unabhängigen Detektionskammern zur detektions- und 
täuschungssicheren Brandfrühsterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits 
in der Anfangsphase eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes 
entstehen. 
•	Ansaugrauchmelder FDA261: 

	– Detektionsempfindlichkeit:  
0,004 – 20 %/m
	– frei einstellbare Empfindlichkeiten
	– Überwachungsfläche 3.600 m²

Art.-Nr.: S54333-F101-A1
VdS-Nr.: G222039

•	Ansaugrauchmelder FDA262: 
	– Detektionsempfindlichkeit:  
0,003 – 20 %/m
	– frei einstellbare Empfindlichkeiten
	– Überwachungsfläche 6.700 m²

Art.-Nr.: S54333-F102-A1
VdS-Nr.: G222039

Kommunikationskoppler FDCC221S  
Der FDA221 und der FDA241 können im Brandmeldesystem Sinteso FS20 direkt 
in das FDnet-Netzwerk integriert werden. Der Datenaustausch zwischen dem 
Ansaugrauchmelder und dem Brandmeldesystem Sinteso FS20 erfolgt über den 
Kommunikationskoppler FDCC221S.

Art.-Nr.: S24218-A201-A2

•	Ansaugrauchmelder FDA221: 
	– Detektionsempfindlichkeit:  
0,2 – 20 %/m
	– 5 Parametersätze
	– Überwachungsfläche 500 m²

Art.-Nr.: S54333-F15-A1  
VdS-Nr.: G213050

•	Ansaugrauchmelder FDA241: 
	– Detektionsempfindlichkeit:  
0,05 – 20 %/m
	– 10 Parametersätze
	– Überwachungsfläche 800 m²

Art.-Nr.: S54333-F17-A1 
VdS-Nr.: G213050

•	Ansaugrauchmelder FDA222: 
	– Detektionsempfindlichkeit:  
0,004 – 20 %/m
	– Frei einstellbare Empfindlichkeiten
	– Überwachungsfläche 1.600 m²

Art.-Nr.: S54333-F105-A1  
VdS-Nr.: G223055 

•	Ansaugrauchmelder FDA242: 
	– Detektionsempfindlichkeit:  
0,003 – 20 %/m
	– Frei einstellbare Empfindlichkeiten
	– Überwachungsfläche 3.000 m²

Art.-Nr.: S54333-F106-A1 
VdS-Nr.: G223055 

Ansaugrauchmelder FDA221/241 und FDA 222/242 
Ansaugrauchmelder mit einer Detektionskammer zur detektions- und täuschungssiche-
ren Brandfrühsterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits in der Anfangsphase 
eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen. Zusätzlich ist 
der Ansaugrauchmelder aufgrund des niedrigen Eigengeräuschpegels auch ideal für den 
Einsatz in Räume geeignet, die nur eine geringe Geräuschbelastung dulden (z. B. Theater, 
Konzertsäle). 

Flammenmelder FGD
Druckgekapselt, Edelstahlgehäuse 

ATEX: II 2 G D FGD
FlameSpecTM IR3: 

	 Art.-Nr.: FLS-IR3-AS11 
VdS-Nr.: G225033

FlameSpecTM IR3 StretcH2:
  	 Art.-Nr.: FLS-IR3-H2-AS13 

VdS-Nr.: G225035
FlameSpecTM UV-IR:

	 Art.-Nr.: FLS-UV-IR-AS11 
VdS-Nr.: G225034

Flammenmelder FGD  
Der FlameSpecTM IR-3 Flammen-
melder bietet eine ultraschnelle 
Ansprechzeit, hohe Leistungs-
fähigkeit und eine zuverlässige 
Detektion aller Arten von Kohlen
wasserstoffbränden (sichtbar 
und unsichtbar). Er erkennt dank 
verbesserter triple-Technologie 
(IR3) sowohl langsam entstehen-
de Brände als auch explosionsar-
tige Brandausbrüche.  

FlameSpecTM als Variante  
IR3:  
Art.-Nr.: FLS-IR3-AS11 
VdS-Nr.: G225033

IR3 StretcH2:
Art.-Nr.: FLS-IR3-H2-AS13 
VdS-Nr.: G225035

UV-IR:
Art.-Nr.: FLS-UV-IR-AS11 
VdS-Nr.: G225034 

Melderarretierung FDBZ293
Art.-Nr.: A5Q00005035

Staubschutzkappe FDZ2901 
Zum Schutz der Melder vor Staub

Art.-Nr.: S54314-F11-A1 

Dummy Melder FDX291
Art.-Nr.: S54319-F2-A1

Dichtungseinsatz FDBZ2901 
– �Zum Schutz vor Spritzwasser 

und Schmutz
– Maximale Schutzart: IP44
– �Nur zusammen mit FDB221 und 

FDB221-AA verwendbar
– �Nicht verwendbar mit Melder-

kennzeichen FDBZ291

Art.-Nr.: S54314-F12-A1

Staubschutzfilter Sinteso
Art.-Nr.: C24178-A41-A4

Melderzubehör
Melderkennzeichen FDBZ291
Art.-Nr.: A5Q00002621 

Zusatzsockel FDB291
Art.-Nr.: A5Q00001603

Feuchtraumsockel FDB293
Art.-Nr.: A5Q00003945

Melderheizung FDBH291
Art.-Nr.: A5Q00004439

Schutzkorb DBZ1194
Art.-Nr.: BPZ:4677110001

EMV-Schutzkorb FDBZ294
Art.-Nr.: A5Q00023040 

Sinteso ASA-Brandmelder 
mit Kohlenmonoxid-Sensor

ASA Neuronaler  
Brandmelder  
Zusätzlich mit elektro-
chemischer CO-Zelle. 
Zur Frühwarnung bei 
Flammenbränden fester 
und flüssiger Stoffe. 
Sehr sensible Detektion 
von Schwelbränden, die 
Kohlenmonoxid (CO) 
erzeugen. Zusätzliche 
Warnung und gezielte 
Steueraktionen bei toxisch-
em Kohlenmonoxid bzw. 
erreichen einer parametri-
erten Maximaltemperatur.

Art-Nr.: S54311-F1-A 
VdS-Nr.:G209040

Multikriterien-Brand-
melder Sinteso Nova 
ASAplus FDOOT261-S 
Art-Nr.: S54315-F11-A1

Sinteso Nova Brandmelder kommen in Standardanwendungen 
zum Einsatz, bei denen ein mittleres Brandrisiko und ein moder-
ates Täuschungspotenzial bestehen.

Sie sorgen für zuverlässige und frühzeitige Branderkennung, 
während sie gleichzeitig durch auswählbare Parameter-Sets 
effektiv Fehlalarme vermeiden. Dank der Raucheintrittsüber-
wachung (SES) bleibt die Detektionsleistung jederzeit stabil, da 
der Melder kontinuierlich prüft, ob Rauch ungehindert in die 
Messkammer gelangt.

Für anspruchsvollere Umgebungen kombinieren Sinteso Nova ASAplus-Brandmelder moderne 
Sensortechnologie mit der einzigartigen ASAplus-Technologie, um eine außergewöhnlich 
präzise und gleichzeitig schnelle Branderkennung zu ermöglichen..

Diese Melder bieten eine gleichbleibend hohe Empfindlichkeit für alle Brandarten und filtern 
gleichzeitig Täuschungsgrößen intelligent heraus.

Eine wesentliche Innovation liegt in ihrer Fähigkeit, Umgebungsbedingungen in Echtzeit zu 
interpretieren und die Erkennungsparameter automatisch entsprechend anzupassen. Dank der 
Raucheintrittsüberwachung (SES) bleibt die Detektionsleistung jederzeit stabil, da der Melder 
kontinuierlich prüft, ob Rauch ungehindert in die Messkammer gelangt.

Diese dynamische Reaktion ermöglicht eine höhere Empfindlichkeit gegenüber echten Brander-
eignissen sowie eine noch bessere Resistenz gegenüber Fehlalarmen – und gewährleistet damit 
maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig schneller Detektion.

Sinteso Nova Brandmelder Sinteso Nova ASAplus Brandmelder

Multisensor-Brandmelder 
Sinteso Nova FDOT251-S
Art-Nr.: S54315-F31-A1

Meldersockel (adressiert) 
FDB221
Art.-Nr.: A5Q00001664

Meldersockel (adressiert)  
flach FDB222
Art.-Nr.: S54319-F1-A1


