
Ilmakatkaisijat

 VAARA

Vaarallinen jännite tässä sähköisessä laitteistossa

Turvaohjeiden laiminlyönti johtaa hengen, terveyden ja
omaisuuden vaaraan.
Ennen tällä laitteella työskentelyä laitteisto on 
ehdottomasti kytkettävä jännitteettömäksi.
Vaara kun jousi on viritettynä!
Ennen tällä laitteella työskentelyä jousen viritys on 

   purettava. 
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Ohje

Selvyyden vuoksi tässä käyttöohjekirjassa ei ole tuotteen kaikkien
tyyppien kaikkia yksityiskohtaisia tietoja eikä siinä voida ottaa huo-  
mioon jokaista ajateltavissa olevaa tilannetta asennuksessa, käy-   
tössä tai huollossa.

Jos halutaan lisätietoa, tai jos ilmenee erityisiä ongelmia, joita tämä
käyttöohjekirja ei käsittele tarpeeksi perusteellisesti, tarvittavan
tiedon saa lähimmältä Siemens jälleenmyyjältä. 
 

Lisäksi viittaamme siihen, että tämän käyttöohjeen sisältö ei ole
osa aikaisempaa tai voimassaolevaa sopimusta, sitoumusta tai
sellaisen muuttamista. Kaikki Siemensiä koskevat velvoitteet 
ilmenevät kulloinkin voimassaolevasta kauppakirjasta, joka sisäl- 
tää myös täydelliset ja yksin voimassaolevat takuusäännökset.  
Näitä sopimuskohtaisia takuusäännöksiä ei tässä käyttöohje-
kirjassa muuteta niitä laajentamalla tai supistamalla.
  

SENTRON ® Siemens AG:n rekisteröity tavaramerkki. Muut nimi- 
tykset tässä käyttöohjekirjassa voivat olla tavaramerkkejä, joiden 
käyttö kolmannen osapuolen toimesta omiin tarkoituksiin  
loukkaa niiden omistajan omistusoikeutta.

Symbolit

Varoitus   

CE-merkki

 Talttapäinen ruuvimeisseli

Ristipääruuvimeisseli
Philips (PH), PoziDriv (PZ)

  
  

Torx-ruuvinväännin (T)   

Kuusiokoloväännin  

Kiristysvääntömomentti   

Nippuside   

Käsinkirjoitettu lisäys   

Toimenpidesarjan ensimmäinen vaihe   

10 Nm

1
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Sisällysluettelo   

    

1 Rakenne 1-1
 Ilmakatkaisija 1-1

 Kehikko 1-2

   

2 Kilvet 2-1
 Ilmakatkaisijan tyyppikilpi 2-1

 Ilmakatkaisijan arvokilpi 2-1

 Mitoitusvirtamoduulin kilpi 2-2

 Kehikon tyyppikilpi 2-2

   

3 Normit, määräykset 3-1
   

4 Kuljetus 4-1
 Merikuljetuspakkaus 4-1

 Pakkauksesta purkaminen 4-1

 Siirtäminen nosturilla 4-2

   
5 Asennus 5-1

 Asennus 5-1

  Asennusasento 5-1

  Asennus vaakasuoralle tasolle 5-2

  Asennus pystysuoralle pinnalle asennuskulmaa käyttäen 5-2

 Liitinkiskot 5-4

  Vaakasuora liitäntä 5-4

  Laippaliitäntä 5-4

  Liitäntä edestä 5-5

  Pystysuora liitäntä 5-7

  Tilausnumerot 5-10

 Päävirtapiirin liittäminen 5-12

 Apujohdinliitännät 5-13

  Veitsikosketinrimat apujohtimille 5-14

  Liukukosketinrima 5-15

  Apujohdinrimat 5-16

  Johdotus kehikossa 5-18

  Yleistä apujohdinliitännöistä 5-18

  Tilausnumerot 5-19

 Maadoitusjohdon liittäminen 5-20

 Maadoitus kehikon ja ulosvedettävän katkaisijan välillä 5-21

 Kiinteästi asennetun ilmakatkaisijan varustaminen ulosvedettäväksi 5-23

  Uudelleenvarustaminen 5-23

  Tyyppikilpien päivitys 5-25

   

6 Käyttöönotto 6-1
 Ulosvedettävän katkaisijan esivalmistelu 6-1

  Katkaisijan sijoittaminen kehikkoon 6-1

  Katkaisijan asennot kehikossa 6-2

  Vapautetaan käsiveivin lukitus / käsiveivi vedetään ulos 6-3

  Katkaisijan käyttöasentoon ajo 6-3

  Käsiveivi työnnetään sisään 6-3

 Jousen virittäminen 6-4

 Käyttöönoton tarkastuslista 6-5

 KIINNI- ohjaus 6-6

 AUKI- ohjaus 6-6

 Ylivirtareleen laukaisu 6-7

 Käyttöönotto ylivirtareleen laukaisun jälkeen 6-8

 Käytöstä poistaminen 6-10

 Häiriötilanteet 6-11

   

7 Rakennekoot / mittapiirustukset  7-1
 Koko I, kiinteä asennus, 3- ja 4- napainen 7-1

 Koko I, ulosvedettävä, 3- ja 4- napainen 7-3
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 Koko II, kiinteä asennus, 3- ja 4- napainen 7-5
 Koko II, ulosvedettävä, 3- ja 4- napainen 7-7
 Koko III, kiinteä asennus, 3- ja 4- napainen 7-9

 Koko III, ulosvedettävä, 3- ja 4- napainen 7-11
 Ulkoinen muunnin N- johtimelle 7-13
 Jännitemuunnin 7-13
 Muita piirustuksia 7-13
    
8 Piirikaaviot 8-1
 Liitäntäpaikat lisävarusteille 8-1
 Apukoskettimet 8-2
 Ilmoituskytkimet 8-3
 Apulaukaisimet / sähköinen KIINNI- ohjauksen esto 8-4
 Kytkentämagneetti / sähköinen KIINNI- ohjaus 8-4
 Moottoriohjain 8-5

 Kauko-ohjattu palautusmagneetti 8-5
 Laukaisupiirit ETU45B - ETU76B:lle 8-6
  Katkaisijan tilatietoyksiköllä (BSS) ja mittausmoduulilla 8-6
  Vain mittausmoduulilla 8-7
  Vain katkaisijan tilatietoyksiköllä (BSS) 8-7
    

9 Elektroniset varusteet 9-1
 Ylivirtalaukaisimet 9-1
  Toiminta yleisesti 9-1
  Ylivirtalaukaisin ETU15B 9-3
  Ylivirtalaukaisin ETU25B 9-6
  Ylivirtalaukaisin ETU27B 9-9

  Ylivirtalaukaisin ETU45B 9-12
  Ylivirtalaukaisin ETU55B 9-17
  Ylivirtalaukaisin ETU76B 9-20
  Tilausnumerot 9-23
  Näytöt 9-23
  Suojaustoiminnot 9-25

   Perussuojaustoiminnot 9-25
   Lisätoimintoja 9-28
  Näytöt 9-33
   Alfanumeerinen näyttö 9-33
   Grafiikkanäyttö 9-45
  Mitoitusvirtamoduuli 9-61

  Maasulkusuojamoduulit 9-62
  Ylivirtalaukaisimen vaihto 9-67
  Sisäinen ylivirtalaukaisutoiminnon testi 9-70
  Laitteen lukitus ja sinetöinti 9-72
 CubicleBUS- moduulit 9-73
  Järjestelmäkaavio 9-73

  Sisäiset moduulit 9-75
   Katkaisijan tilayksikkö (BSS) 9-75
   COM15- moduuli 9-79
   Mittaustoiminto 9-83
   Profibus- liitännän asennus jälkeenpäin 9-89
   Tyyppikilven päivitys 9-90

  Ulkoiset CubicleBUS- moduulit 9-90
   Yleistä 9-90
   ZSI- moduuli 9-95
   Digitaalinen tulomoduuli 9-97
   Digitaalinen lähtömoduuli 9-99
   Analoginen lähtömoduuli 9-102

   Tilausnumerot 9-103
 Muuntimet 9-104
  Sisäisen N- muuntimen asennus jälkeenpäin 9-104
  Ulkoinen muunnin Nollajohtimelle 9-107
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  Jännitemuunnin 9-108
  Ulkoinen maasulkuvirtamuunnin 9-112
 Ulkoinen jännitteensyöttö 9-113

 Ilmakatkaisijan datasovitin (BDA) 9-114
  Käyttö 9-114
  Ulkonäkö 9-114
  Näytöt 9-114
  Liitäntävaihtoehdot 9-115
  Jännitteen syöttö 9-117

  Tilausnumerot 9-117
 Kannettava testilaite 9-118
  Ulkonäkö 9-118
  Valmistelevat työt 9-118
  Kytkeminen 9-119
  Jännitteen syöttö 9-119

  Käyttö 9-120
  Viimeistelevät työt 9-122
  Tilausnumerot 9-122
    
10 Jälleenkytkennän eston kuittaus 10-1
 Kuittaus käsin 10-1

 Automaattinen kuittaus 10-2
 Automaattisen kuittauksen jälkiasennus 10-3
  Asennetaan kuittausmekaniikka 10-3
  Tyyppikilven päivittämien 10-5
 Kaukokuittauksen jälkiasennus 10-6
  Asennus 10-6

  Johtimien liittäminen 10-8
  Toimintatesti 10-9
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 Apulaukaisimen jälkiasennus 11-2
 Ilmoituskytkimien kiinnitys apuvirtalaukaisimeen 11-3
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12 Apukytkimet 12-1
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 Moottoriohjaimen pääkytkin etupaneelissa 13-2
 Tyyppikilven päivittämien 13-4

    
14 Näyttö- ja käyttöelementit 14-1
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 Mekaaninen toimintalaskuri 14-2
 Moottoriohjaimen pääkytkin 14-2
 Sähköinen KIINNI- ohjauspainike 14-2

 HÄTÄ-SEIS- painike 14-3
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 1  Rakenne

 1.1  Ilmakatkaisija

(1)        Valokaarikammio q (Sivu 24-4)
(2)        Kantokahva
(3)        Tunnuskilpi
(4) Moottoriohjaimen pääkytkin (Optio) q (Sivu 13-2) tai

„sähköinen KIINI_OHJAUS“ (Optio) q (Sivu 11-4)
(5)        Ilmakatkaisijan arvokilpi q (Sivu 2-1)
(6)        Jousen virityksen ilmaisin q (Sivu 6-6)
(7)        Painike manuaaliseen kiinni-ohjaukseen
(8)        Katkaisijan nimellisvirtakilpi
(9)        Ulosvetomekanismin ohje
(10)      Toimintalaskuri (Optio)
(11)      Jousen virityskahva q (Sivu 6-4)
(12)      Käsiveivi
(13)      Ulosvetoyksikön siirtoakseli
(14)      Ilmakatkaisijan tyyppikilpi q (Sivu 2-1)
(15)      Maadoitusliitäntä q (Sivu 5-20)
(16) Katkaisijan paikan näyttö q (Sivu 6-2)
(17) Taulukko maasulkuyksikköä varten q (Sivu 9-27)
(18)      Varmuuslukko käsiveiville (Optio)
(19)      Käsiveivin mekaaninen lukituksenpoisto (Optio)
(20)      Ylivirtalaukaisin q (Sivu 9-1)
(21)      Mitoitusvirtamoduuli
(22)      Painike manuaaliseen AUKI-ohjaukseen tai

HÄTÄ SEIS-painike (Optio)
(23)      Kytkentävalmiusnäyttö q (Sivu 6-6)
(24)      Kytkinasennon näyttö q (Sivu 6-6)
(25)      Ylivirtareleen resetointipainike q (Sivu 6-8)
(26)      Paikka lukituslaitteelle, lukitus AUKI asentoon (Optio)
(27)      Etupaneeli
(28)      Liittimet apujohtimille
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 1.2  Kehikko

(1)        Valokaarikammion suojus (Optio) 
(2)        Poistopuhallusaukot
(3)        Nostopaikat q (Sivu 4-2)
(4) Sulkija (Optio)
(5)        Sulkimen lukitus (Optio) 
(6)        Kehikon tyyppikilpi q (Sivu 2-2) 
(7)        Koskettimet 
(8)        Maadoituslitäntä ; 14 mm q (Sivu 5-20)
(9)        Lukituspaikka ohjainkiskolle 
(10)      Lukituslaite lukitsee veivin oven ollessa kiinni  

ollessa avoin (Optio) 
(11)      Ovilukitus ohjainkehykselle (Optio) 
(12)      Ohjainkisko
(13)      Nimellisvirtakoodaus (tehdasasennus) 
(14)      Maadoitusliitin 
(15)      Katkaisijakohtainen koodaus  
(16) Sulkijan käyttölaite (Optio)
(17)      Asennonnäyttökytkin (Optio) 
(18)      Littimet apujohtimille 

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

   

  
  

  

   
  

  
  

  
  
    

   
   
  
   
  
  
  

   
  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



2 – 1

   
   

  

   

 2  Kilvet

 2.1  Ilmakatkaisijan tyyppikilpi
     (Liitäntäkuvauksin)

 2.2        Ilmakatkaisijan arvokilpi

Moottoriohjain
  

 Kytkentämagneetti Y1
  

 Apukoskettimet
  

 Kauko-ohjattu 
palautusmagneetti
  

 Toinen apulaukaisija F2 tai

  

Ensimmäinen apulaukaisija F1 tai
sähköinen päällekytkennän lukitus
  
  

 Tilausnumero Katkaisija
  

 Tilausnumeron laajennus „lisäoptiot“
  

 Pääkoskettimet
 

 alijännitelaukaisimet F3 / F4

  

Maks. virtakatkaisijan nimellismitoitusvirta
  

Normit
  

Mitoitustaajuudet
  

Käyttöluokka
  

Mitoituspulssijännitekestävyys
  

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky
  

Mitoituskäyttöjännite
  

Mitoituslyhytaikaisjännitekestävyys
  

Erotustoiminto
  

Mitoituseristysjännite
  

Hyväksynnät

Viite käytöstä IT-järjestelmissä
  

Ilmakatkaisijan tunnistusnumero 
  

HANNU
Tekstiruutu
(Australia)



2 – 2

 2.3       Mitoitusvirtamoduulin kilpi

 2.4       Kehikon tyyppikilpi 

 Ilmakatkaisijan mitoitusvirta
  

 Tilausnumero mitoitusvirtamoduulille  
  

 Hyväksyntämerkki
  

Ohjainkehyksen mitoitusnimellisvirta
  

Tunnus „lisäoptiot“
  

Kehikon tilausnumero 
  

Mitoituseristysjännite
  

Siemensin valmistustekniset tiedot
  

Soveltuvat virtakatkaisijat
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 3 Normit, määräykset

Pätevät henkilöt
käyttöohjeen tarkoittamassa mielessä ovat henkilöitä, jotka ovat   
tutustuneet tuotteen varoitusohjeisiin, sijoittamiseen, asennukseen
käyttöönottoon ja käyttöön ja joilla käytännössä on vastaava
pätevyys, kuten esimerkiksi:
 

a) opetukseen ja neuvontaan, tai ovat oikeutettuja kytke- 
mään pois päältä, maadoittamaan ja merkitsemään virta- 
piirejä turvatekniset standardit huomioonottaen. 
  

b) koulutukseen tai opetukseen sekä turvatekniikan standardien   
mukaan huoltaa ja käyttää asiaankuuluvia varmuusvarusteita.
  

c) ja joilla on koulutus ensiavun antamiseen.

Ilmakatkaisijat on suunniteltu käytettäviksi sisätiloissa, joissa 
pölynmuodostus ja syövyttävät kaasut eivät vaikeuta käyttöolo- 
suhteita. Pölyisissä ja kosteissa tiloissa katkaisijoille on järjes- 
tettävä asianmukainen kotelointi. 
  

Ilmakatkaisija seuraavien normien mukainen:

IEC 60947-2
EN 60947-2
DIN VDE 0660 osa 101

 VAARA   

Laitteen varma ja turvallinen toiminta on riippuvainen oi-
keasta käytöstä, asennuksesta ja huollosta.

 
 

  

  
  

 
   
 
  

  
  
  

HANNU
Tekstiruutu
VAARAVaarallinen jännite tässä laitteistossa käytön aikanaTurvaohjeiden laiminlyönti johtaa hengen, terveyden ja omaisuuden vaaraan.Laitteella voi työskennellä vain pätevä henkilö, jolla on riittävä koulutus laitteen varoitus-, turva-,käyttö- ja huolto-ohjeissa.Laitteen varma ja turvallinen toiminta on riippuvainen oikeasta käytöstä, asennuksesta ja huollosta.
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 4  Kuljetus

 4.1  Merikuljetuspakkaus

 4.2  Pakkauksesta purkaminen

Katkaisija poistetaan pakkauksesta ja tarkastetaan kuljetusvahinkojen varalta.

Katkaisijan ja ohjainkehyksen myöhempää asennusta varten: 
Varastointi ja jatkokuljetukset vain alkuperäispakkauksessa.

Kosteusindikaattorin tarkastus
  

 Jatkovarastointi
  

Vaaleanpunainen
  

 Sininen 
  

Kuivatusaine uusitaan tai kuivataan
Muovikalvo hitsataan tiiviiksi
Pakkaus tarkastetaan säännölisin väliajoin

  
  
  

Tiivispakkaus viallinen
Tarkastetaan katkaisijasta korroosiovahingot
Vahingot ilmoitetaan kuljetusyritykselle

  
  
  

Hyvä
  

VAROITUS   

Katkaisijaa ei saa asettaa selälleen!    
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 4.3  Siirtäminen nosturilla

1)  Koukkuköysi ripustetaan etiketin yläpuolelle

  VAARA 

Raskas laite.

Väärä nosturin käsittely voi aiheuttaa vakavia henkilöva- 
hinkoja sekä vahinkoja laitteille ja varusteille.

Virtakatkaisijaa, sulakeosaa tai kehikkoa ei saa 
koskaan nostaa ihmisten yläpuolelle. On otettava huomioon 
nosturin käyttöohjeet. Käytetään vain OSHA/NIOSH testat-
tuja nostovälineitä. Katkaisijoita tai kehikkoa nostettaes-   
sa tai siirrettäessä käytetään henkilökohtaisia suojavälineitä.
 

  

  
  

  
    
   
    
  

Varoitus
  

Katkaisija
  

Kehikko
  

Katkaisija + kehikko
  

Ei saa asettaa 
selälleen!

   
  

Koko / Napojen lukumäärä
  

Paino
  

I / 3
I / 4
II / 3
II / 4
III / 3
III / 4

43 kg
50 kg
maks. 64 kg
maks. 77 kg
maks. 90 kg
maks. 108 kg

25 kg
30 kg
maks. 45 kg
maks. 54 kg
maks. 70 kg
maks. 119 kg

70 kg
84 kg
maks. 113 kg
maks. 136 kg
maks. 166 kg
maks. 227 kg

W
 1

 m

; maks 12 mm

W
 1

 m

; maks 12 mm

1)

W
 1

 m

; maks 12 mm

1)
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 5  Asennus

 5.1  Asennus

 5.1.1       Asennusasento

 VAROITUS                                     

Katkaisijan varma toiminta edellyttää, että sen asentaa ja 
ottaa käyttöön pätevä henkilökunta tämän käyttöohjekirjan 
varoitukset huomioonottaen.  
  

Erityisesti on otettava huomioon yleiset asennus- ja  
turvamääräykset vahvavirtalaitteistoilla työskenneltäessä   
(esim. DIN VDE) kuin myös ammattitaitoinen nostolaitteiden 
ja -tarvikkeiden sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden 
käyttö (esim. suojalasit).  
  

Jos varoituksia ei huomioida, seurauksena voi olla kuolema, 
vaikea ruumiinvamma tai suuret materiaalivahingot. 

  
   
  

   
   
  
  

   
  

  VAARA     

 Painava laite

Väärä nostaminen voi aiheuttaa kuoleman, vaikeita ruu-  
miinvammoja tai vahingoittaa laitteita ja varusteita. 

Katkaisijaa, sulakeyksikköä tai kehikkoa ei koskaan saa  
nostaa henkilöiden yläpuolelle. On otettava huomioon nosto-
laitteen käyttöohjeet. Käytetään vain OSHA/NIOSH testat-
tuja nostamiseen tarkoitettuja tarvikkeita. Katkaisijaa ja 
kehikkoa nostettaessa käytetään henkilökohtaisia 
suojavarusteita.  

  

  
  

  
  
  
  
  

≤ 30° ≤ 30°≤ 30° ≤ 30°

   

   

   

∆ h maks 1 mm

Kiinnityspisteet
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4 ruuvia M8-8.8 + mutteria + jousiprikat
  

4 ruuvia M10-8.8 + mutteria + jousiprikat
  

4 ruuvia M8-8.8 + jousiprikat
  

Kiinteä vastamutteri
  

 5.1.2  Asennus vaakasuoralle tasolle

Jos kytkinkaappeihin, joissa ei ole välitasoja, asennetaan useita ulos-  
vedettäviä katkaisijoita, suositellaan valokaarisuojuksien
asentamista. 

 5.1.3  Asennus pystysuoralle pinnalle 
 asennuskulmaa käyttäen

Vain kiinteästi asennettavat ilmatkaisijat kokoa I ja II. 

4 ruuvia M8-8.8
  

 Asetusmutteri
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Tilausnumero
  

Asennuskulma
  

3WL9111-0BB50-0AA0

Kuva koosta II etuliitännällä
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 5.2  Liitinkiskot

q koot / mittapiirustukset (sivu 7-1)

 5.2.1  Vaakasuora liitäntä

Vaakasuora liitäntä on standardiliitäntä kiinteästi asennetuille
katkaisijoille ja kehikoille.

Vain kehikoille:
q Vaakasuoran liitännän asennus jälkiasennuksena

(sivu 5-9)

 5.2.2  Laippaliitäntä

(vain kehikolle)

Laippaliitoksen asennus
q (sivu 5-9).

Ø 13.5 mm

M 12

X
             Ruuvaussyvyys  

x = 18 - 24 mm

70 ± 4 Nm
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 5.2.3  Liitäntä edestä

 Kiinteästi asennettu katkaisija

Kaksi liitäntävaihtoehtoa:

(1) Standardiversio
(2)        DIN 43673 mukainen versio (kaksoisreikärivi)
(3)        Reijät Ø 13,5

Liitinkiskojen kiinnitys:

(1)         Koko: 
I ≤ 1000 A ja 
II ≤ 2000 A

(2)  Koko:
I  1600 A 
II  2500 A, 3200 A
III 4000 A

(3)  Pitkä liitinkisko
(4)  Lyhyt kuusiokoloruuvi ISO 4762 M6 jousiprikalla
(5)  Lyhyt välihylsy
(6)  Lukkoruuvi DIN 603 M12 jousiprikalla ja mutterilla
(7)  Pitkä välihylsy
(8)  Pitkä kuusiokoloruuvi ISO 4762 M6 jousi-

 prikalla
(9)  Lyhyt liitinkisko

(1)

(2)

(3)

 85 Nm

 8 Nm

 85 Nm

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) 

    Koko
5

 8 Nm

   Koko
5

(9)
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 Kehikko

 Kaksi liitäntävaihtoehtoa:

(1)  Standardiversio
(2)         DIN 43673 mukainen versio (kaksoisreikärivi)
(3)  Urat vaiheenerotusseinämille; asennuspaikka kuten kuvassa!
(4)  Tuki
(5)  Reijät Ø 13,5

Liitinkiskojen kiinnitys:

(1)  Koko: 
I ≤ 1000 A ja 
II ≤ 2000 A

(2)  Koko:
I  1600 A 
II  2500 A, 3200 A
III 4000 A

(3)  Kuusiokoloruuvi ISO 4762 M6 jousiprikalla
(4)  Tuki; asennuskohta kuten näytetty!
(5)  Lukkoruuvi DIN 603 M12 jousiprikalla ja mutterilla

Vaihto pysty- tai laippaliitännästä edestä liitettäväksi vaatii
ensin vaakasuoran liitännän asentamisen!

q (sivu 5-8)

(1)

(3)

(4)

(2)

(5)

 85 Nm 85 Nm

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

 10 Nm

    Koko
5

 10 Nm

   Koko
5
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   5.2.4 Vertical connection 5.2.4  Pystysuora liitäntä

 Kiinteästi asennettu katkaisija   

1 x M12-8.8 + mutteri

   

+ jousiprikat (ylhäällä + alhaalla)

  

 Koko
  

 Nimellisvirta
  

I 1000 A

2 x Ø 13.5 mm

85 Nm
1600 A 1)

1) 2 liitinkiskoa pääliitäntää kohden,
ylhäällä ja alhaalla, säädettävissä.
Kts. kuva koolle II.

.
      

 
  

2500 A 1)

 Koko
   

 Nimellisvirta
  

II

3 x M12-8.8 + Mutteria

   

 + jousiprikat (ylhäällä + alhaalla)

  

3 x Ø 13.5 mm

85 Nm

1) 1 liitinkisko pääliitäntää kohden,
kiinnitys keskellä, kts. Kuva koolle I.

   
  

3200 A

4 x M12-8.8 + mutteria

   

 + jousiprikat (ylhäällä + alhaalla)

  + strain washers (top + bottom)5000 A

 Koko
  

 Nimellisvirta
  

III

4 x Ø 13.5 mm

85 Nm
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 Kehikko   

Lamellikoskettimien poisto   

 Koko
  

Nimellisvirta
  

I 1000 A, 1600 A

1 x M 6

2 x Ø 13,5

 Koko
  

Nimellisvirta
  

II 2000 A, 2500 A, 

2 x M 6

3 x Ø 13,5

 Koko
  

Nimellisvirta
  

III 5000 A

2 x M 6

4 x Ø 13,5

3200 A

 Koko
  

Nimellisvirta
  

III 6300 A

Pystysuorat liitännät vasemmalla
ja oikealla epäsymmetriset

  
  

1

2 3

 Kehikon takaosa
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Kehikko   

  

 Pystysuoran liitännän asennus   

Asennusvaiheet vaakasuorassa laippaliitännässä ovat
samanlaiset.

   
  

  

   
  
  

 
 

 

 

 

 

    Kuusiokantaruuvi 

   
    M6x20 ja jousiprikat

  
  

3 4

 

 
 
 
 
 
  

 

3

4

Kuusiokantaruuvi 

   
M6x20 ja jousiprikat

  

8 Nm

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
Vaakasuoran liitännän poisto

HANNU
Tekstiruutu
1

HANNU
Tekstiruutu
2

HANNU
Tekstiruutu
Kehikon takaosa

HANNU
Tekstiruutu
Kehikon takaosa

HANNU
Tekstiruutu
1

HANNU
Tekstiruutu
2

HANNU
Tekstiruutu
3
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 5.2.5  Tilausnumerot

1)   Liitinkiskojen lukumäärä pääjohtoa kohden
(esim. 3napainen virtakatkaisija = kuusi pääliitäntää)

Pääliitännät, kiinteä asennus
  

 Koko
  

Nimellis-
virta
  

Lukumäärä 1)

    
Tilausnumero
  

Liitäntä edestä yksi reikä ylhäällä
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AL01-0AA0

1250A -1600A 1 3WL9111-0AL02-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AL03-0AA0

2500A 1 3WL9111-0AL04-0AA0

3200A 1 3WL9111-0AL05-0AA0

III ≤ 4000A 1 3WL9111-0AL06-0AA0

Liitäntä edestä kaksi reikää ylhäällä
   

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AL07-0AA0

1250A - 1600A 1 3WL9111-0AL08-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AL11-0AA0

2500A 1 3WL9111-0AL12-0AA0

3200A 1 3WL9111-0AL13-0AA0

III 4000A 1 3WL9111-0AL14-0AA0

Liitäntä edestä yksi reikä alhaalla
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AL51-0AA0

1250A - 1600A 1 3WL9111-0AL52-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AL53-0AA0

2500A 1 3WL9111-0AL54-0AA0

3200A 1 3WL9111-0AL55-0AA0

III ≤ 4000A 1 3WL9111-0AL56-0AA0

Liitäntä edestä kaksi reikää alhaalla
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AL57-0AA0

1250A - 1600A 1 3WL9111-0AL58-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AL61-0AA0

2500A 1 3WL9111-0AL62-0AA0

3200A 1 3WL9111-0AL63-0AA0

III 4000A 1 3WL9111-0AL64-0AA0

Pystysuora liitäntä
  

I
≤ 1000A 1

3WL9111-0AM01-0AA0
1600A 2

II
≤ 2500A 1

3WL9111-0AM02-0AA0
3200A 2

III 5000A 1 3WL9111-0AM03-0AA0
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1)   Kiskojen lukumäärä pääliitintä kohden
(esim. 3-napainen ilmakatkaisija = kuusi pääliitäntää)

Pääliitännät kehikolle
  

Koko
  

Nimellis-
virta
  

Lukumäärä 1)

    
Tilausnumero
  

Liitäntä edestä, yksi reikä
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AN01-0AA0

1250A - 1600A 1 3WL9111-0AN02-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AN03-0AA0

2500A 1 3WL9111-0AN04-0AA0

3200A 1 3WL9111-0AN05-0AA0

III ≤ 4000A 1 3WL9111-0AN06-0AA0

Liitäntä edestä, kaksi reikää
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AN07-0AA0

1250A - 1600A 1 3WL9111-0AN08-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AN11-0AA0

2500A 1 3WL9111-0AN12-0AA0

3200A 1 3WL9111-0AN13-0AA0

III 4000A 1 3WL9111-0AN14-0AA0

Liitäntä takaa, pystysuora liitäntä
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AN15-0AA0

1250 - 1600A 1 3WL9111-0AN16-0AA0

II

2000A 1 3WL9111-0AN17-0AA0

2500A 1 3WL9111-0AN18-0AA0

3200A 1 3WL9111-0AN21-0AA0

III
5000A 1 3WL9111-0AN22-0AA0

6300A 1 Satz / Set 3WL9111-0AN23-0AA0

Laippaliitäntä
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AN24-0AA0

1250 - 1600A 1 3WL9111-0AN25-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AN26-0AA0

≤ 2500A 1 3WL9111-0AN27-0AA0

≤ 3200A 1 3WL9111-0AN28-0AA0

III ≤ 4000A 1 3WL9111-0AN31-0AA0

Liitäntä takaa, vaakasuora liitäntä
  

I
≤ 1000A 1 3WL9111-0AN32-0AA0

1250 - 1600A 1 3WL9111-0AN33-0AA0

II

≤ 2000A 1 3WL9111-0AN34-0AA0

≤ 2500A 1 3WL9111-0AN35-0AA0

≤ 3200A 1 3WL9111-0AN36-0AA0

III ≤ 5000A 1 3WL9111-0AN37-0AA0
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 5.3  Päävirtapiirin liittäminen

Puhdistetaan pääjohdinliitännät

Puhdistetaan kupariset laitteistokiskot

Kiinnitetään laitteistonpuoleiset kiskot

HUOMIO   

Nelinapaisissa ilmakatkaisijoissa N-johdin on aina 
liitettävä äärimmäiseksi vasemmalle.
Muussa tapauksessa ylivirtalaukaisin voi toimia 
virheellisesti.

  
  
  
  

Katkaisija
  

Poistetaan metallilastut
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 Pääjohdinliitäntöjen tukeminen

 5.4     Apujohdinliitännät

Liitinjärjestys:
q Piirikaaviot (sivu 8-1)

Poikkipinta-alat

1) 1 x - 2,5 mm2 putkimuoto ilman muovihylsyä DIN 46 228 T1 mukaan
1 x - 1,5 mm2 putkimuoto ilman muovihylsyä DIN 46 228 T2 mukaan
2 x - 1,5 mm2 putkimuoto muovihylsyllä, kaksois-johdinholkki

2) 2 x - 2,5 mm2 putkimuoto ilman muovihylsyä DIN 46 228 T1 mukaan
2 x - 1,5 mm2 putkimuoto muovihylsyllä DIN 46 228 T2

Liitäntätyyppi
  

Johdon eriste
poistetaan

1 x 2 x

Ruuviliittimet (SIGUT-tekniikka)
  

0,5-2,5 mm2

AWG 20-14
+

Johdinholkki 1)

   1)

0,5-1,5 mm2

AWG 20-15
+

Johdinholkki 1)

   1)

Jousivoimaliitin
  

0,5-2,5 mm2

AWG 20-14
+

Johdinholkki 2)

   2)

0,5-2,5 mm2

AWG 20-14
+

Johdinholkki 2)

   2)

Esiasennetut johdot
  

AWG 14
     Pituus: 1 m / 40“ 

Kaarikenkä
  

7 mm

7 mm

Suositus:
AMP, sarja PIDG
AWG 16-14 
Tilausno. 50881
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 5.4.1     Veitsikosketinrimat apujohtimille

Järjestys

(1)         Valokaarikammio
(2)  Veitsikosketinrimat

Jälkiasennus 

(1)        Suojus
(2)        Veitsikosketinrima

Vain ilmakatkaisija, 1000V versio

(3)          Veitsikosketinriman korotusadapteri

X5X6X7X8

(1)

(2)

COM15

0
1

7
3

-0
6

(1)
(2)

1

2 3

4

0
1

7
3

-0
9

(3)

5

6
0,7 Nm

PH 1
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 Apujohtimien liittäminen

Jousivoimaliitäntä

 5.4.2      Liukukosketinrima 

Jälkiasennus

(1)        Ohjainkehys liukukosketinrimalla
(2)        Liukosketinrima

SIGUT-liitäntätekniikalle on olemassa myös yksi-
osainen liukukosketinmoduli.

Yksiosaiset liukukosketinmodulit eivät tarvitse apujohdinpistoketta. 
Johdot liitetään suoraan liukukosketinmoduliin.
 

3,0 x 0,6

1

2

(1)

(2)
0

7
6

9

3,0 x 0,6
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 5.4.3  Apujohdinrimat

 Vaihtoehdot

(1)  Ruuviliitäntärima
(2)         Kaapelikenkärima
(3)         Eristetty kaapelikenkä
(4)  Ruuvit ANSI B 18.6.3 #4

(5)  Jousivoimaliitäntäteima, 2 liitintä kosketinta kohti
(6)  Vain kiinteästi asennettu katkaisija: Esiasennetut johdot

 Vain kiinteästi asennettu katkaisija:
 asennetaan ohjauskielet

(1)  Apujohdinriman takaosa
(2)  Ohjauskielet

3,0 x 0,6

(1)

0,5 Nm

PH 1

(2)

(3)

(4)

 Pituus 1 m
  

3,0 x 0,6

(5)
(6)

(1)

(2)

                     

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

PH 0
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 Vain kiinteästi asennetut katkaisijat, 
 Apujohdinriman koodaus

(1) Urospinni 
(2)        Naaraspinni 
(3) Modulinumero (tässä: X5; pitää olla edestä luettavissa)
(4) Moduli X5

Apujohdinrimojen asentaminen

L

(1) Apujohdinrima 
(2) Kiinteästi asennettu katkaisija: Apujohdinrima

Ulosvedettävä katkaisija: Liukukosketinrima

01
00

-0
1_

nu

X
5 X
6.

X
5 X
6.

X
5 X
6.1

2

3

click

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

1
2

(2)
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 5.4.4  Johdotus kehikossa

(1)        Ulospuhallustila *)
(2)  Kantokahva  
(3)  Ulospuhallusaukot  
(4)  Lukitukset

*) Jos valokaarikammioissa on suojus, apujohtimia ei 
saa sijoittaa suojuksen päälle.

 5.4.5      Yleistä apujohdinliitännöistä

Rima X6 kuuluu vakiotoimitukseen. Ilmakatkaisijan varustelusta
riippuen lisävarusteille tarvitaan vastaava määrä 
rimoja.
  

  VAROITUS   WARNING

             Johtimia ei saa asentaa alla esitetyille 

       (tummennetuille) alueille  

  

  

     (2)

      (1)

      (3)

     (4)
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 5.4.6  Tilausnumerot

Rima Toiminnat

X5

-   Käsi-/moottoriohjain virittimelle, mekaaninen ja
sähköinen sulkeminen                                                                           

- 2. Apulaukaisin (jännitelaukaisin F2, alijännite-
laukaisin F3, hidastettu alijännite-
laukaisin F4)

-  Apukosketinlohkot S3 + S4 tai S7 + S8 tai S3 + S8
- Moottoriohjaimenpääkytkin S12 (mahdollinen vain, kun on 

valittu moottoriohjain)

  
  

  
  

  
   

  

X7

-  Tilatieto, katkaisija lauennut S24
-  Tilatieto jousi viritettynä S21
-  Sähköinen PÄÄLLE - painike S10
-  Tilatieto 1. apulaukaisin S22
-  Tilatieto 2. apulaukaisin S23

    
  
  
  
  

X8

- Ylivirtarele ETU 45B. ETU55B, ETU76B (sisäinen 
c)

-  Liitännät ulkoiselle virtamuuntajalle ylikuormitussuoja-
N-johtiessa ja maasulkusuoja

-  Virtamuuntaja asennettu N-johtimeen
-  Virtamuuntaja asennettu muuntajan

tähtipisteeseen
-  Kauko-ohjattu palautusmagneetti F7
-  ulkoinen jännitemuunnin

  
  

    
  

  
  

  
  
  

 Tilausnumerot
  

 Veitsikosketinrima
  

3WL9111-0AB01-0AA0

 Veitsikosketinriman korotusadapteri 
 (1000 V versiolle) 

3WL9111-0AB02-0AA0

 Ruuviliitäntärima SIGUT
  

3WL9111-0AB03-0AA0

 Jousivoimaliitinrima
 
  

3WL9111-0AB04-0AA0

 Kaapelikenkärima
  

3WL9111-0AB05-0AA0

 Rima esiasennetuilla johdoilla
  

3WL9111-0AB06-0AA0

Apujohdinriman koodaussarja
  

3WL9111-0AB07-0AA0

 Liukukosketinrima 
  

3WL9111-0AB08-0AA0

 Suojus
  

3WL9111-0AB12-0AA0

 Yksiosainen liukukosketinrima
  Ruuviliitos (SIGUT)

3WL9111-0AB18-0AA0
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 5.5  Maadoitusjohdon liittäminen

 Kiinteästi asennettu katkaisija

 Kehikko

∅ 14 mm

∅ 14 mm
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 5.6  Maadoitus kehikon ja  
 ulosvedettävän katkaisijan välillä

(1)  Kehikko
(2)  Kosketinmoduli kehikolle
(3)  Ulosvedettävän katkaisijan takaosa 
(4)  Kosketinmoduli ulosvedettävälle katkaisijalle

 Jälkiasennus

Kosketinmodulin asennus kehikkoon

Koskettimet asennetaan ennen kehikon kiinnitämistä.

(1) 2x sylinteripääruuvi M6x12 DIN 6912
(2)        Kehikon takaosa
(3) Kosketinmoduli
(4)        Maadoitusliitäntä

3

1

2

4 

   Koko
5

 8±1Nm
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Kosketinmodulin asentaminen ulosvedettävään ilmakatkaisijaan

(1)  2x sylinteripääruuvi M6x
(2)  Ulosvedettävän katkaisijan jalan sisäpuoli
(3)  Maadoitusliitin

Tilausnumero
  

Kosketinmoduli kehikolle 30% nimellisvirrasta koot I ja II
  

3WL9111-0BA01-0AA0

Kosketinmoduli kehikolle 30% nimellisvirrasta koko III
  

3WL9111-0BA02-0AA0

Kosketinmoduli ulosvedettävälle ilmakatkaisijalle koko I / 3napainen
  

3WL9111-0BA05-0AA0

Kosketinmoduli ulosvedettävälle ilmakatkaisijalle koko Il / 3napainen
  

3WL9111-0BA06-0AA0

Kosketinmoduli ulosvedettävälle ilmakatkaisijalle koko Ill / 3napainen
  

3WL9111-0BA07-0AA0

Kosketinmoduli ulosvedettävälle ilmakatkaisijalle koko I / 4napainen
  

3WL9111-0BA08-0AA0

Kosketinmoduli ulosvedettävälle ilmakatkaisijalle koko Il / 4napainen
  

3WL9111-0BA04-0AA0

Kosketinmoduli ulosvedettävälle ilmakatkaisijalle koko Ill / 4napainen
  

3WL9111-0BA10-0AA0

Gr. / Size
5

 8±1Nm
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 5.7       Kiinteästi asennetun ilmakatkaisijan varus-
taminen ulosvedettäväksi katkaisijaksi

- Kytketään virta pois päältä ja jousesta poistetaan jännitys 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan kiinteästi asennettu kakaisija q (sivu 5-1)
- Poistetaan muut paitsi vaakasuorat liitännät 

q (sivu 5-4)
- Poistetaan etupaneli  q (sivu 24-9)
- Poistetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)
-  Asennetaan nimellisvirtakoodaus uusiin katkaisijajalkoihin 

ja kehikon q (sivu 18-7)

 5.7.1 Uudelleenvarustaminen

Vaihdetaan katkaisijan jalat 

1 3 upporuuvia M6x20 irroitetaan ja poistetaan
Koko  I ilman keskiruuvia.

2 Katkaisijajalka poistetaan 
3 Vaihdetaan jalka ulosvedettävän katkaisijan jalaksi
4 Katkaisijajalka kiinnitetään 3:lla upporuuvilla M6x20

Asennetaan ulosvetomekanismi 

1    Asennetaan ulosvetomekanismi
2    Jos on olemassa kiinteä vastamutteri, ulosvetomekanismi ruuva-

taan kiinni sylinteriruuvilla M6x12, ruuviprikalla ja 6x18x3 
laipalla.
Jos kiinteää vastamutteria ei ole, rasvataan itseleikkaava ruuvi 
ja ruuvataan kiinni.
*) Kiristysmomentti: sylinteriruuvi 6 Nm

  itseporautuva ruuvi 5 Nm

1

2
3

4

   Koko

4

    Koko
4

 10 Nm

1 2

    Koko
5

 *) Nm
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Ulosvetomekanismin asennus 

1    Akseli työnnetään sisään 
2 Päähän asetetaan veivi 
3 Veivi varmistetaan DIN 471-17x1 pidätinrenkaalla

Etupaneliin murretaan reijät 

1 Kentät etupanelissa murretaan sopivaa alustaa
käyttäen 

2 Puhdistetaan reunat

Liimatarran asettaminen etupaneliin

Sen jälkeen: 

-   Asennetaan työntöohjain q (sivu 15-3)
- Asennetaan ylivirtarele q (sivu 9-82)
- Asennetaan etupaneli q (sivu 24-19)
-   Kehikko varustetaan kulloisellekin liitäntätavalle

sopivilla liittimillä 
(tilattava erikseen) q (sivu 5-4)

1
2

3

1 2
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- Asennetaan kehikko q (sivu 5-1)
- Katkaisija asetetaan kehikkoon ja ajetaan-

käyttöasentoon q (sivu 6-1)

 5.7.2     Tyyppikilpien pävitys 

Ilmakatkaisijan tyyppikilpi

Ohje  

Lisäkomponenttien asennuksen jälkeen seuraavat tiedot 
lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä.
  

  
  

Tilausnumero  
  

Tyyppikilven tun- 
nuksesta kohta 12   
muutetaan  

Muutossarja kiinteäasennuskatkaisijasta ulosvedettäväksi 
katkaisijaksi koko I-3napainen 
  

3WL9111-0BC11-0AA0 5

Muutossarja kiinteäasennuskatkaisijasta ulosvedettäväksi
katkaisijaksi koko Il-3napainen 
  

3WL9111-0BC12-0AA0 5

Muutossarja kiinteäasennuskatkaisijasta ulosvedettäväksi
katkaisijaksi koko Ill-3napainen 
  

3WL9111-0BC13-0AA0 5

Muutossarja kiinteäasennuskatkaisijasta ulosvedettäväksi
katkaisijaksi koko I-4napainen 
  

3WL9111-0BC14-0AA0 5

Muutossarja kiinteäasennuskatkaisijasta ulosvedettäväksi
katkaisijaksi koko Il-4napainen 
  

3WL9111-0BC15-0AA0 5

Muutossarja kiinteäasennuskatkaisijasta ulosvedettäväksi
katkaisijaksi koko Ill-4napainen
  

3WL9111-0BC16-0AA0 5
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6

 6 Käyttöönotto 

 6.1       Ulosvedettävän katkaisijan esivalmistelu

 6.1.1 Katkaisijan sijoittaminen kehikkoon

1 Tarkastetaan katkaisijan paikannäyttö "DISCON" 
Muulla näytöllä katkaisijan sisääntyöntäminen ei 
ole mahdollista.

2    Ohjainkiskot vedetään ulos 

3 Sijoitetaan katkaisija kehikon ohjainkiskoille 
4 ja työnnetään erotusasentoon  
5 Suljetaan kytkinkaapin ovi

VAROITUS 

Kaarilukot poistettava sulkijasta!   

 vihreä
  

1

3
4

   

   

   

   
   
  

  

  
  
  

2

5

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
TESTI

HANNU
Tekstiruutu
IRTI

HANNU
Tekstiruutu
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 6.1.2 Katkaisijan asennot kehikossa

(1) Apuvirtapiiri 
(2) Päävirtapiiri 
(3) Kytkinkaapin ovi 
(4) Sulkija

Kaavio 
  

Paikannäyttö
  

Päävirta-
piiri 
  

Apuvirtapiiri
   
  

Kytkinkaapin-
ovi 
  

Sulkija
  

Huoltoasento
    
  

erotettu 

  

erotettu

  

auki 

  

suljettu

  

Erotettu asento
  
  

erotettu

  

erotettu

  

suljettu

  

suljettu

  

Testiasento
   

erotettu

  

yhdistetty

  

suljettu

  

suljettu

  

Käyttöasento
  

kytketty

  

kytketty

  

suljettu

  

auki

  

(1)
(2)

(4)
vihreä
  

(3)

vihreä
  

sininen
  

rot
  

    

  
  
  
  

HANNU
Tekstiruutu
punainen

HANNU
Tekstiruutu
 CONNECT

HANNU
Tekstiruutu
 TEST

HANNU
Tekstiruutu
DISCON

HANNU
Tekstiruutu
CONNECT

HANNU
Tekstiruutu
 TEST

HANNU
Tekstiruutu
DISCON

HANNU
Tekstiruutu
CONNECT

HANNU
Tekstiruutu
 TEST

HANNU
Tekstiruutu
DISCON

HANNU
Tekstiruutu
CONNECT

HANNU
Tekstiruutu
 TEST

HANNU
Tekstiruutu
DISCON
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 6.1.3     Vapautetaan käsiveivin lukitus / käsiveivi 
vedetään ulos 

1    Kytketään pois päältä 
2    Painetaan veivi sisään 
3    Vedetään käsikahva ulos
4    Vipua nostetaan ylös ja pidetään 
5    Veivi vedetään ulos 

 6.1.4 Katkaisijan käyttöasentoon ajo

 6.1.5 Käsiveivi työnnetään sisään

VAROITUS   

Käsiveiviä ei saa kiertää yli pääte-esteen!
Muussa tapauksessa sisäänajomekanismi vahingoittuu. 

  
  

32

1

Paikan näyttö
  sininen 

blue

vihreä
green

punain
  

Esteeseen asti 

1

2

3
4

    
  

  
  
  
  
  

   

   

5

4
Nostetaan!
  

HANNU
Tekstiruutu
punainen

HANNU
Tekstiruutu
CONNECT

HANNU
Tekstiruutu
 TEST

HANNU
Tekstiruutu
DISCON

HANNU
Tekstiruutu
CONNECT

HANNU
Tekstiruutu
 TEST

HANNU
Tekstiruutu
 DISCON

HANNU
Tekstiruutu
CONNECT

HANNU
Tekstiruutu
 TEST

HANNU
Tekstiruutu
DISCON

HANNU
Tekstiruutu
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 Charging by motor operating mechanism

   
  
  
  

   
  

q  

 6.2 Jousen virittäminen

Virittäminen käsin 

F Vääntövoima 
n Vääntöjen lukumäärä 
(1) Jousi on jännitetty 

Virittäminen moottorikäyttöisesti

Moottorikäyttö käynnistyy automaattisesti ohjaus- 
jännitteen kytkemisen jälkeen. Kun jousi on koko- 
naan viritetty, moottori pysähtyy automaattisesti.

Heti jousijännitteen purkautumisen jälkeen moot-
tori käynnistyy ja virittää jousen uudelleen.  
(Päällekytkentätoimien jälkeen).
  

q Moottorikäytön jälkiasennus (sivu 13-1)

VAROITUS   

Voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ulosotettu, vapaana seisova virtakatkasija on ehdottomasti  
tuettava sopivalla tavalla ennen jousen virittämistä (esim.  
ruuvipenkkiin ennen huoltotöitä).

  

  
  

HUOMIO   

Jousta jännitettäessä kädensijasta on otettava kunnolla kiinni   
ja liike on vietävä loppuun tasaisena ja kokonaan. Liike no. 9    
on vietävä myös loppuun asti, samoin kuin kahdeksan edellistä 
vaikka vääntövoiman tarve lisääntyykin huomattavasti. Kun  
jousi on kokonaan jännittynyt, käsivipu liikkuu ilman vastusta.
  

   
   
   
  
  

 VAARA   

VaaraVaarallinen jännite!

Voi aiheuttaa kuoleman, vaikeita henkilövahinkoja sekä 
vahinkoja laitteille ja tarvikeille.

Ennen tällä laitteella tehtäviä huoltotöitä laitteisto on kytket- 
tävä luotettavasti jännitteettömäksi. 

  

  
  

  

9 x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n

F

0
7

2
7

(1)
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  6.3 Checklist for commissioning 6.3 Käyttöönoton tarkistuslista

Tehtävät työt                                                                     q
Katkaisija kytketään pois päältä   

Ulosvedettävä katkaisija ajetaan käyttöasentoon   

Sijoitetaan mitoitusvirtamoduli paikalleen
q Mitoitusvirtamoduli (sivu 9-76)

   
  

Painetaan punaista ylivirtareleen palautuspainiketta 
Mekaaninen uudelleenkäynnistymisen esto poistuu 

  
   

Asetetaan ylivirtareleelle oikeat arvot
q Ylivirtarele (sivu 9-1)

  
  

Kytketään apu- ja ohjausjännite    

Suljetaan kytkinkaapin ovi    

Työnnetään käsiveivi paikoilleen    

Jännitetään jousi   

Tarkista  (versiosta riippuvaiset) 

Alijännitelaukaisin                                                           aktiivinen  

Jännitelaukaisin     ei aktiivinen    

Sähköinen päällekytkennän esto  
q (sivu 8-4)

 ei aktiivinen
  
q 

  

Sähköinen päällekytkentämagneetin 
lukitus laitteisto-ohjauksessa

        estetty
  
  

  

Mekaaniset kytkentälukitukset
   

 eivät päällä
  

  

Lukituslaitteet
 ei aktivoitu

  
  

Tilanäytöt   

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS

HANNU
Tekstiruutu
READY

HANNU
Tekstiruutu
SPRING

HANNU
Tekstiruutu
OPEN

HANNU
Tekstiruutu
CHARGED

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
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 6.4         Kiinni-ohjaus 

 6.5  Auki-ohjaus 

KIINNI-ohjaus                   Sähköinen KIINNI-ohjaus                                   Kauko-ohjaus  

(Välittömästi kiinni-ohjauksen jälkeen moottori virittää jousen)
  

Auki-ohjaus painike                  Kauko-ohjaus 

Tilanäytöt 
  

tai
  tai 

  

 Tilanäytöt
  

 llman moottorikäyttöä
  

Moottorikäytöllä 10 s jälkeen
   
  

 tai 
  

 Tilanäytöt
  

 Ilman moottorikäyttöä
  

Moottorikäytöllä 
   

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                  READY                   SPRING

HANNU
Tekstiruutu
 OPEN

HANNU
Tekstiruutu
CHARGED

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                    READY                 SPRING

HANNU
Tekstiruutu
   OPEN 

HANNU
Tekstiruutu
DISCHARGED

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                   READY               SPRING 

HANNU
Tekstiruutu
 CLOSED

HANNU
Tekstiruutu
CHARGED

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                   READY                  SPRING 

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                  READY                  SPRING 

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
OPEN

HANNU
Tekstiruutu
DISCHARGED

HANNU
Tekstiruutu
 OPEN

HANNU
Tekstiruutu
CHARGED
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 6.6      Ylivirtareleen laukaisu

Ylivirtalaukaisu  

Lauennut-näyttö

 Tilanäytöt   
  

Ilman moottorikäyttöä
  

Moottorikäytöllä
  

   

HANNU
Tekstiruutu
BREAKER TRIPPED

HANNU
Tekstiruutu
RESET

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                 READY                 SPRING

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                  READY                  SPRING

HANNU
Tekstiruutu
OPEN

HANNU
Tekstiruutu
OPEN

HANNU
Tekstiruutu
DISCHARGED

HANNU
Tekstiruutu
CHARGED

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio



6 – 8

 6.7       Käyttöönotto ylivirtareleen laukaisun jälkeen

Ohje   

Laukaisun syyn voi hakea painikkeella 
"QUERY". Syy tallennetaan vähintään kahdeksi vuorokau- 
deksi jos ylivirtarele oli toiminnassa väintään 10 min. 
ennen laukaisua.

   
  
  

1
Laukaisun syy 
etsitään
  

2
Näyttö 
  

Ylikuormitus
pääjohtimessa

  
  

Ylikuormitus
N-johtimessa

   
  

Oikosulku:
lyhytaikahidastettu
laukaisu
  
  

Oikosulku:
välitön laukaisu

  
  

Maasulkulaukaisu

  

3
Syyn 
tunnistaminen 
ja poisto
   
  

- Tarkastetaan kuorma
- Tarkastetaan ylivirtareleen asetukset

  
  

- Tarkastetaan katkaisija ja kojeisto
- Tarkastetaan kuorma

  
  

4
Tarkastetaan
ilmakatkaisija
  

Tarkastetaan pääkoskettimien mahdolliset
viat q Huolto (sivu 24-1)

   
  

5
Poistetaan 
laukeamisen  
syy
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6
Jälleenkyt-
kennän esto
asetetaan
alkutilaan
  

Mekaaninen kuittaus
  

     Jälleenkytkennän eston ja lauennut  ilmoituksen 
palauttaminen alkutilaan käsin q (sivu 10-1)

   
     

Automaattinen kuittaus 
q (sivu 10-2)

   

7
Ylivirtareleen
kuittaus  
  
   
  

8
Tilanäytöt
  
  

Ilman moottorikäyttöä 
   
  

Moottorikäytöllä
  

9

q Jousen virittäminen (sivu 6-4)
  q  Päällekytkentä (sivu 6-6) 

   
  

HANNU
Tekstiruutu
BREAKER TRIPPED

HANNU
Tekstiruutu
BREAKER TRIPPED

HANNU
Tekstiruutu
RESET

HANNU
Tekstiruutu
RESET

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                   READY                  SPRING

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                   READY                  SPRING

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
OPEN

HANNU
Tekstiruutu
OPEN

HANNU
Tekstiruutu
DISCHARGED

HANNU
Tekstiruutu
CHARGED
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 6.8   Käytöstä poistaminen

Kiinteästi asennettu ilmakatkaisija
  

Ulosvedettävä ilmakatkaisija
  

1

AUKI-OHJAUS 

  

2

Apupiirien irroitus    

  

3

KIINNI-OHJAUS

  

4

AUKI-OHJAUS

  

5

 Tilanäytöt 

  

Tilanäyttö

vihreä 

  

Apupiiri
  

   

HANNU
Tekstiruutu
PÄÄLLE

HANNU
Tekstiruutu
TESTI

HANNU
Tekstiruutu
POIS P.

HANNU
Tekstiruutu
CONTACTS                    READY                SPRINGS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
DISCHARGED

HANNU
Suorakulmio
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 6.9 Häiriötilanteet 

1) Turvavaruste!
Turvatoimenpiteen poistaminen vain käytön sallimissa puitteissa!  
  

Kiinteä
katkaisija

Ulosvedettävä
katkaisija

Häiriö      Syy                                 

X X

Katkaisijaa ei voi kytkeä päälle

Katkaisija ei ole kytkentävalmis

Päällekytkentävalmiuden näyttö:

1. Jousi ei ole viritetty               Viritetään jousi 

X X
2. Alijännitelaukaisin ei ole  

aktiivinen 
Kytketään jännite alijännite-
laukaisimeen 

 X X
3. Mekaaninen uudelleenkytken-

nän estäjä on päällä
Syy ylivirtalaukaisulle poistetaan 
ja  painetaan palautuspainiketta
  

X X
4. Sähköinen päällekytkennän esto 

toiminnassa 
Poistetaan päälle
ohjausjännite 1)

X X
5. „AUKI-ASENTO“ lukittu 

sylinterilukolla  
(lisätarvike)

Avataan sylinterilukko 1)

X X
6. „AUKI-ASENTO“ lukittu 

munalukolla  
(lisätarvike)

Poistetaan munalukot 1)

X X
7. Painike „Mekaaninen AUKI- 

OHJAUS" lukittu (lisätarvike)
Painike „Mekaaninen AUKI- 

OHJAUS" vapautetaan 1)

X X
8. „HÄTÄ-SEIS-painike“ lukittu

POIS-asentoon (lisätarvike)
„HÄTÄ-SEIS-painikkeen“ vapautus 1)

Vastapäivään kiertämällä

X X
9. Päällekytkentäsulku kytkin- 

kaapin oven ollessa avoin 
toiminnassa (lisätarvike)

Suljetaan kytkinkaapin ovi

X X
10. Mekaaninen 

lukitus toiminnassa (lisä-
tarvike)

Sulkeva kytkin kytketään pois 

päältä tai veivataan erotusasentoon1)

X X
11. Elektroninen ylivirtarele

puuttuu tai asennettu väärin
Elektroninen ylivirtalaukaisin 
asennetaan oikein

X X
12.  Jännitelaukaisin on aktiivinen

Jännitelaukaisin pois päältä

X X
13.  Päällekytkentämagneetti aktiivi    Päällekytkentämagneetti kytketään

pois päältä

X

14.Käsiveivi on vedetty ulos    Katkaisija veivataan erotus-, testi-   
tai käyttöasentoon, käsiveivi luki-
taan ja työnnetään sisään

HANNU
Tekstiruutu
Korjaus

HANNU
Tekstiruutu
SPRING

HANNU
Tekstiruutu
SPRING

HANNU
Tekstiruutu
DISCHARGED

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
CHARGED

HANNU
Tekstiruutu
Bereit

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
Ready
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2)   Voidaan tehdä vain, kun päävirtapiirin katkaisu on sallittua!   
  

Kiinteä
katkaisija

Ulosvedettävä
katkaisija

Häiriö     Syy  Korjaustoimenpide

X X
Katkaisija ei kytkeydy päälle

Katkaisija on kytkentävalmis

Päällekytkennän valmiusnäyttö:

1. Päälleytkentämagneetin käyttö-
jännite on väärä tai puuttuu. 
  

Tarkastetaan ja asetetaan oikea
jännite 

X
2. Katkaisija on irtiasennossa 

kehikossa
Katkaisija ajetaan testi- tai 
käyttöasentoon

X

3. Apuvirtaliitin ei ole paikoillaan

Asetetaan apuvirtaliitin paikalleen

 X
Katkaisijaa ei voi työntää huolto-
asennosta irti asentoon 
  

1. Ajomekanismi ei ole irti- 
asennossa

Ajomekanismi veivataan irti-
asentoon (vihreä asennon
näyttö)

X
Katkaisijaa ei voi asettaa ajo-
kiskoille

1. Tehtaan koodaus katkaisijalle 
ja ohjainkehykselle eivät ole 
yhtäpitävät

Käytetään ohjainkehyksessä il- 
moitettua katkaisijatyyppiä

X

Veivattaessa irtiasennosta testiasen- 
toon katkaisija ei liiku ensimmäisten
n. 6:n kierroksen aikana 
  

1. Ei vikaa, toiminnasta johtuva

Jatketaan veivaamista

X
Käsiveiviä ei voi vetää ulos liikut-
tamista varten

1. Katkaisija on päällä          Painetaan „Mekaaninen PÄÄLTÄ“  
ja nostetaan käsiveivin este 2)

X
2. Kytkinkaapin ovi ei ole täysin

kiinni 
(lukitus on lisävaruste)

Suljetaan kytkinkaapin ovi

X
Käsiveiviä ei voi painaa takaisin
paikalleen 

1. Käsivevi on lukittu           Katkaisija veivataan irti-, testi- tai 
käyttöasentoon, poistetaan veivi-
lukitus ja työnnetään yhdessä 
sisään 

X
Kytkinkaapin ovea ei saa auki
(ovilukitus lisävaruste)

1. Päällekytketty katkaisija lukit-
see kytkinkaapin oven     Katkaisija kytketään pois päältä 2)

X
2. Katkaisija on käyttöasenossa

  
Katkaisija veivataan testi- tai irti- 
asentoon 2)

HANNU
Tekstiruutu
 Bereit

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
Ready



7 – 1

   

    
  

  

  

230

4
20

5

127

5,5

1

1

5

3

0

0 106

1)

2)

3)

6)

60,5

33,5

8)

9)

210

7
6

3
2

7
,5

1
5
0 a

a

2
7
5

4
6
1
,5

5
4
1,

5

NSE00614g

��

90 90 9060

NSE00620

�� �� �� ��

���� �� ��

��

�
�

�
�

	



�

�
�

�
�
	

�


	����

�
�

�
�

		�

 7  Koot / mittapiirustukset

 7.1  Koko I, kiinteä asennus, 
 3- ja 4-napainen

Standardiversio vaakasuora liitäntä

Liitäntä edestä (yksi reikä)
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Liitäntä edestä (kaksi reikää)

Pystysuora liitäntä 

(1) Asennustila valokaarikammioiden poistoa varten
(2) Valokaaren ulospuhallustila ja tila sähköisille apuvirtaliitännöille
(3) Urat (4 mm leveät, 5 mm syvät) vaiheenerotusseinämien

tukemiseen laitteistossa
(4) Apuvirtaliitin SIGUT-ruuviliittimet
(5) Apuvirtaliitin ruuvittomat jousivoimaliittimet

(6) Sisätilamitta suljetulle kytkinkaapin ovelle
(7) Kiinnityspisteet virtakatkaisijan asennukseen laitteistossa; 
(8)        Lukituslaite, lukitus auki asentoon (lisätarvike)
(9) Avainkytkin (lisävaruste)
(11) Liitäntäpinta 
 

Katkaisijan nimellisvirta
A
   
  

a b c

maks. 1000            10                     10                      10

1250–1600 15 15 15
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 7.2 Koko I, ulosvedettävä versio, 
3- ja 4-napainen

Standardiversio, vaakasuora liitäntä

Liitäntä edestä (yksi reikä)

Liitäntä edestä (kaksi reikää)
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Pystysuora liitäntä 

Laippaliitäntä 

(3) Urat (4 mm leveät, 5 mm syvät) vaiheenerotusseinämien
tueksi laitteistossa 

(4) Apuvirtaliitin SIGUT-ruuviliitimet
(5) Apuvirtaliitin jousivoimaliittimet
(6) Mitta suljetun kytkinkaapin oven sisätilalle
(7) Katkaisija käyttöasenossa 
(8) Katkaisija testiasennossa 
(9) Katkaisija irti asennossa 
(10) Kiinnitysreijät 10 mm
(11) Liitinpinta 

Katkaisijan nimellisvirta
A
   
  

a b c

maks. 1000                                             10                     10                      10

1250–1600 15 15 15
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 7.3 Koko II, Kiinteä asennus, 
3- ja 4-napainen

Standardiversio vaakasuora liitäntä

Litäntä edestä (yksi reikä)
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Liitäntä edestä (kaksi reikää)

Pystysuora liitäntä

(1) Asennustila valokaarikammioiden poistamiseen
(2) Valokaaren ulospuhallustila ja tila sähköisille apuliitännöille
(3) Urat (4 mm leveät, 5 mm syvät) vaiheenerotusseinämien tueksi

laitteistossa
(4) Apuvirtaliitin SIGUT-ruuviliittimet
(5) Apuvirtaliitin jousivoimalittimet
(6) Mitta suljetun kytkinkaapinoven sisätilalle
(7) Kiinnityspisteet virtakatkaisijan asentamiseen laitteistoon; 
 
(11) Liitäntäpinta 

Katkaisijan nimellisvirta
A
   
  

a b c

maks. 2000         10                      15                     10

2500 15 15 20

3200 30 30 20
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 7.4 Koko II, ulosvedettävä versio, 
3- ja 4-napainen

Standardiversio vaakasuora liitäntä

Liitäntä edestä (yksi reikä)

Liitäntä edestä (kaksi reikää)

�����
��� ��

���

	��	��

�
�

	

	
�

�
��

�
�

�
�
�

�
��


��������

�� ��

��

	��	��
�����

���
���

��



�

�
�

�
�
�

�
�

��	���

�
�

		�

�

����

	����	
	

�
�
�



�

�
�

�
�
�

�
�

�

�

����

	����

�
�

�
�

�



�

�
�

�
�
�

�
�

�

    
  

  

  

  

����
	�	��
	����

��
��

���
�����
�����

����

�� ��
��

	��	
�

�
��
�

�

�

�
�

�

�
�

�
�

�
��


��������

��

�� �� �� ��

�� 	�� 	�� 	��
	��

	��



�
�

�
�

�
�

�
�

��

�� 	�� 	�� 	��

��

�� �� �� ��

��

���	

�
�

�
�

�

��



�

�
�

�
�
�

�


�
�

�
�

		�

	���

�� 	��	�� 	����

��

�� �� �� ��

��

	
�

�
�

�
�

�
�

�

��



�

�
�

�
�
�

�


�
�

		�

�
�

�	
�
��



7 – 8

Pystysuora liitäntä 

Laippaliitäntä 

(3)        Urat (4 mm leveät, 5 mm syvät) vaiheenerotusseinämien   
tueksi laitteistossa  

(4)        Apuvirtaliitin SIGUT-ruuviliittimet
(5)        Apuvirtaliitin jousivoimaliittimet
(6)        Mitta suljetun kytkinkaapinoven sisätilalle
(7) Katkaisija käyttöasennossa 
(8) Katkasija testiasennossa 
(9) Katkaisija erotetussa asennossa 
(10) Kiinnitysreijät 10 mm
(11) Liitäntäpinta 

Katkaisijan nimellisvirta 
A
   
  

a b c

maks. 2000           10                      10                      10

2500 15 15 20

3200 30 30 20
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 7.5 Koko III, kiinteä asennus, 
3- ja 4-napainen

Standardiversio vaakasuora liitäntä

Liitäntä edestä (yksi reikä)

Liitäntä edestä (kaksi reikää)
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Pystysuora liitäntä 

(1)        Asennustila valokaarikammioiden poistamiseen
(2)        Valokaaren ulospuhallustila, tila sähköisille apuliitännöille
(3)        Urat (4 mm leveät, 5 mm syvät) vaiheenerotusseinämien

tueksi laitteistossa
(4)        Apuvirtaliitin SIGUT-ruuviliittimet
(5)        Apuvirtaliitin jousivoimaliittimet
(6)        Mitta suljetun kytkinkaapinoven sisätilalle
(7)        Kiinnityspisteet virtakatkaisijan asentamiseen laitteistoon;  
 
(11)       Liitäntäpinta
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 7.6 Koko III, ulosvedettävä versio, 
3- ja 4-napainen

Standardiversio vaakasuora liitäntä

Liitäntä edestä (yksi reikä)

Liitäntä edestä (kaksi reikää)
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Pystysuora liitäntä 

Laippaliitäntä 

(3)        Urat (4 mm leveät, 5 mm syvät) vaiheenerotusseinämien   
tueksi laitteistossa  

(4)        Apuvirtaliitin SIGUT-ruuviliitäntä
(5)        Apuvirtaliitin jousivoimaliitäntä
(6)        Mitta suljetun kytkinkaapinoven sisätilalle
(7)        Katkaisija käyttöasennossa 
(8)        Katkasija testiasennossa 
(9)        Katkaisija erotetussa asennossa 
(10)      Kiinnitysreijät 10 mm
(11)      Liitäntäpinta

Katkaisijan nimellisvirta / A
  

a b
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5000 40 210
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 7.7 Ulkoinen muunnin N-johtimelle

Koko I

Koko II

Koko III

 7.8 Jännitemuunnin 

 7.9 Muita mittapiirustuksia

- Asennuskulma pystysuoralle pinnalle asentamiseen
q (sivu 5-2)

- Oventiivistyskehys IP40 q (sivu 22-1)
- Suojaus IP55 q (sivu 23-1)

2
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 8 Piirikaaviot 

 8.1 Liitäntäpaikat lisävarusteille

   

   

HANNU
Tekstiruutu
             (Apukytkimet S1, S2 = vakio)

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinenliitäntä

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Ulkoinenliitäntä

HANNU
Tekstiruutu
                                                                     Kauko-ohjattu palautuskela   F7

HANNU
Tekstiruutu
           Maasulun mittaus S2           Maasulun mittaus S1         N-johtimen mittaus S2

HANNU
Tekstiruutu
         N-johtimen mittaus S2         N-johtimen mittaus S1

HANNU
Tekstiruutu
                                                                      Ulkoinen jännitemuunnin Com

HANNU
Tekstiruutu
                                                                                Ulkoinen jännitemuunnin

HANNU
Tekstiruutu
                                                                                Ulkoinen jännitemuunnin

HANNU
Tekstiruutu
                                                                                Ulkoinen jännitemuunnin

HANNU
Tekstiruutu
                                           Laukaisunilmoituskykin

HANNU
Tekstiruutu
                                             "Jousi virittyneenä" kytkin

HANNU
Tekstiruutu
                                      Sähköinen KIINNI- ohjaus

HANNU
Tekstiruutu
                                 Ilmoituskykin 1. apulaukaisin

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
                                  Ilmoituskykin 2. apulaukaisin

HANNU
Tekstiruutu
                                                                   1. apulaukaisin F1 

HANNU
Tekstiruutu
                                                             KIINNI-ohjauskela  Y1

HANNU
Tekstiruutu
                                   Päällekytkentävalmiuden ilmoituskytkin

HANNU
Tekstiruutu
            Ei käytössä, jos kommunikointimoduli (optio ”F02”).            on liitetty X7” liittimeen (COM15)

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
                                                    2. apulaukaisin (F2, F3, F4)

HANNU
Tekstiruutu
                                                  Apukosketinlohko (S3 tai S7)

HANNU
Tekstiruutu
                                                   Apukosketinlohko (S3 tai S7)

HANNU
Tekstiruutu
                                                                      S3 "S" tai S7 "S"

HANNU
Tekstiruutu
                                                   Apukosketinlohko (S4 tai S8)

HANNU
Tekstiruutu
                                                 Apukosketinlohko (S4 tai S8)

HANNU
Tekstiruutu
                                                                          Moottoriohjain

HANNU
Tekstiruutu
                                        Moottoriohjaimen pääkytkin S12 (Optio)

HANNU
Tekstiruutu
tähtipiste tai summavirtamittaus

HANNU
Tekstiruutu
Yhdistetty, jos ei N-johtimen mittausta

HANNU
Tekstiruutu
ohjausjännite

HANNU
Tekstiruutu
päätevastus,jjos ei CubicleBus-modulia käytössä

HANNU
Tekstiruutu
(Lisävaruste F02)

HANNU
Tekstiruutu
HÄTÄ-SEIS-painiketai yhdistetty

HANNU
Tekstiruutu
                                                                                                              Väylä                                                                                                              Väylä

HANNU
Tekstiruutu
                                           Sulkeutuva kosketin "NO" S2

HANNU
Tekstiruutu
                                           Avautuva kosketin "NC" S2

HANNU
Tekstiruutu
                                           Sulkeutuva kosketin "NO" S1

HANNU
Tekstiruutu
                                           Avautuva kosketin "NC" S1

HANNU
Tekstiruutu
                                                    2. apulaukaisin (F2, F3, F4)

HANNU
Tekstiruutu
                                                          

HANNU
Tekstiruutu
                                                          

HANNU
Tekstiruutu
                                                          

HANNU
Tekstiruutu
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 8.2 Apukoskettimet 

S1 S2
S3 *) S4**)
S7 S8

*) sama asennuspaikka kuin S7

**) sama asennuspaikka kuin S8

  

  

   

Ilmakatkaisijan 16. kohta
      

Varustettu apukoskettimilla
  

S1 S2 S3 S4 S7 S8

3WL1_ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ 2 X X

4 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

HANNU
Tekstiruutu
Apukoskettimetvakiotoimitus

HANNU
Tekstiruutu
Apukoskettimetlisävaruste

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet
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 8.3 Ilmoituskytkimet 

*) Sama asennuspaikka kuin S42

**) Sama asennuspaikka kuine S43

1) Sulkija-kosketin suljettuna tarkoittaa, alijännitelaukaisin aktiivinen tai. Jännite- 
laukaisin ei aktiivinen - päällekytkentävalmus mahdollinen.

Sulkija-kosketin auki tarkoittaa, alijännitelaukaisin pudonnut tai jännite- 
laukaisin aktiivinen - katkaisija ei ole päällekytkentävalmis.

1) 1)
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S22 *) S20 S23 **) S21S24

   

  

  

  
  

  
  

HANNU
Tekstiruutu
Päällekyt-kentäval-mius

HANNU
Tekstiruutu
Jousi viritettynä

HANNU
Tekstiruutu
Ilmoituskytkinensimmäinen apulaukaisin F1

HANNU
Tekstiruutu
Ilmoituskytkintoinen apulaukaisin optiona: F2, F3 tai F4

HANNU
Tekstiruutu
LaukaisunIlmoitus-kytkin

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Johdinnumero

HANNU
Tekstiruutu
Johdinnumero

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
väri

HANNU
Tekstiruutu
väri

HANNU
Tekstiruutu
ei aktiivinen

HANNU
Tekstiruutu
ei aktiivinen

HANNU
Tekstiruutu
     aktiivinen

HANNU
Tekstiruutu
     aktiivinen

HANNU
Tekstiruutu
    ruskea tai vihreä

HANNU
Tekstiruutu
    ruskea tai vihreä

HANNU
Tekstiruutu
                sininen

HANNU
Tekstiruutu
    sininen

HANNU
Tekstiruutu
    musta

HANNU
Tekstiruutu
    musta

HANNU
Tekstiruutu
    musta

HANNU
Tekstiruutu
    ruskea tai vihreä

HANNU
Tekstiruutu
    sininen

HANNU
Tekstiruutu
"Laukaisu"

HANNU
Tekstiruutu
"Palautus"
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 8.4 Apulaukaisimet / sähköinen kiinni-ohjauksen esto

*) HÄTÄ-SEIS tai silta 
Jännitelaukaisin, jossa jatkuva jännite voi käyttää sähköesinä päällekytkennän   
estäjänä.

 8.5      Kytkentämagneetti / sähköinen KIINNI-ohjaus

F1 F2, F3, F4 **)

**) sama asennuspaikka
  

Y1 S10 *)

*) sama asennuspaikka kuin S12
  

   

  
  

   

Käytetään kaksois-joh-

   

dinholkkeja 

Työkalu esim.:
Weidmüller PZ3 - PZ6
WAGO Variocrimp 4

   
  

HANNU
Tekstiruutu
Apulaukaisin

HANNU
Tekstiruutu
Optio: F2 toinen apulaukaisin           F3 alijännitelaukaisin tai           F4 alijännitelaukaisin, hidastettu

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
väri

HANNU
Tekstiruutu
ruskea

HANNU
Tekstiruutu
ruskea

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Sähköinen ”PÄÄLLE”

HANNU
Tekstiruutu
Päällekytkentämagneetti

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen
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 8.6 Moottoriohjain 

 8.7 Kauko-ohjattu palautusmagneetti 

S12 *) M

*) sama asennuspaikka kuin S10
  

24 - 30 V DC
48 - 60 V DC

L+ 
L- → X5.1

→ X5.2

F7 S13

   

   

HANNU
Tekstiruutu
Moottoriohjain

HANNU
Tekstiruutu
MoottoriohjainOptio: moottoriohjaimen pääkytkin S12

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
väri

HANNU
Tekstiruutu
väri

HANNU
Tekstiruutu
musta

HANNU
Tekstiruutu
musta

HANNU
Tekstiruutu
ruskea

HANNU
Tekstiruutu
ruskea

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Johdin numero

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
F7 kauko-ohjattu palautusmagneettiS13 kuittauspainike
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 8.8       Laukaisupiirit ETU45B - ETU 76B:lle

 8.8.1 Katkaisijan tilatietoyksiköllä (Breaker status sensor BSS) ja 
mittausmodulilla 

1) Päätevastus X8-1 / X8-2:ssa, jos ei ulkoista CB-modulia
2) Jos mittamodulia eikä BSS-modulia käytetä: 

suora X8n liittäminen ETUun

- BSS-moduli: Katkaisijan tilatietoyksikkö
- c: Väyläjärjestelmä yhdistämään katkaisija-

komponentit ja kenttäväylä (PROFIBUS-DP)

- ETU: Elektroninen ylivirtalaukaisin
- S40 Ilmoituskytkin päällekytkentävalmius
- S41 Ilmoituskytkin jousi virittyneenä
- S42 Imoituskytkin ensimmäisellä apulaukaisimella F1
- S43 Ilmoituskytkin toisella apulaukaisimella F2 tai F3 

tai F4
- S44 Ilmoituskytkin pääkoskettimien kytkentäasento 

(KIINNI / AUKI)
- S45 Laukaisun-ilmoituskytkin

*)

S43 **)S42 *)

S45

S40

S44

S41

ETU

F5

*) sama asenuskohta kuin S22

**) sama asennuskohta kuin S23

  

  

    

    
  

    
     

  

  
     

   
  

  
  
  
  
   

   
    

HANNU
Tekstiruutu
Laukaisukela

HANNU
Tekstiruutu
Elektronninenylivirtalaukaisin mittausanturi

HANNU
Tekstiruutu
Mittausmoduli

HANNU
Tekstiruutu
KatkaisijanStatus sensori

HANNU
Tekstiruutu
CubicleBus-väylä

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
Maasulun mittaus

HANNU
Tekstiruutu
N-johtimen mittaus

HANNU
Tekstiruutu
Jännitemuuntaja

HANNU
Tekstiruutu
Mittausmoduli

HANNU
Tekstiruutu
BSS-moduli

HANNU
Tekstiruutu
CubicleBus-väylä
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 8.8.2 Vain mittausmodulilla 

1) Päätevastus X8-1 / X8-2:lla, jos ei ulkoista CB-modulia

 8.8.3 Vain katkaisijan tilatietoyksiköllä (BSS)

1) Päätevastus X8-1 / X8-2:lla, jos ei ulkoista CB-modulia

   

    

   

    

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Laukaisukela

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
Sisäinen

HANNU
Tekstiruutu
Liittimet

HANNU
Tekstiruutu
Laukaisukela

HANNU
Tekstiruutu
Elektronninenylivirtalaukaisu

HANNU
Tekstiruutu
Mittausmoduli

HANNU
Tekstiruutu


HANNU
Tekstiruutu
CubicleBus-väylä

HANNU
Tekstiruutu
Maasulun mittaus

HANNU
Tekstiruutu
N-johtimen mittaus

HANNU
Tekstiruutu
Mittausmoduli

HANNU
Tekstiruutu
Jännitemuuntaja

HANNU
Tekstiruutu
CubicleBus-väylä

HANNU
Tekstiruutu
BSS-moduli

HANNU
Tekstiruutu
Elektronninenylivirtalaukaisu

HANNU
Tekstiruutu
Mittausmoduli

HANNU
Tekstiruutu
Katkaisijantilatietoyksikkö

HANNU
Tekstiruutu
CubicleBus-väylä

HANNU
Tekstiruutu
Maasulun mittaus

HANNU
Tekstiruutu
N-johtimen mittaus

HANNU
Tekstiruutu
BSS-moduli

HANNU
Tekstiruutu
CubicleBus-Väylä
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 9 Elektroniset varusteet

 9.1 Ylivirtalaukaisimet 

 9.1.1 Toiminta yleisesti 

Huomattavaa   

Olemme tarkastaneet tämän julkaisun sisällön siten, että se  
vastaa kuvattuja laitteita ja ohjelmistoja. Silti, poikkeamia ei voi  
kokonaan poistaa laskuista ja siksi emme voi taata täydellistä  
yhteensopivuutta.
 
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot tarkastetaan säännöllisesti ja 
tarvittavat korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin.
  

   
   
  

   
  

                 Ylivirtalaukaisija 

Toiminnot  
  

ETU15B
q (9-3)

ETU25B
q (9-6)

ETU27B
q (9-9)

ETU45B
q (9-12)

ETU55B
q (9-17)

ETU76B
q (9-20)

Perussuojaustoiminnot  q (sivu 9-25)
     
Ylikuormitussuojaus (L-laukaisu)
  

q q q q q q

Lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus (S-laukaisu)
  

- q q q q q

Hidastamaton oikosulkusuojaus (I-laukaisu)
  

q q 1) q 1) q q q

N-johtimen suojaus
  

- - q q q q

Maasulkusuoja
  

- - q o o o

Lisätoiminnot q (sivu 9-28)
     
Kuormitusvalvonta 
  

- - - q q q

Ennakoiva ilmoitus „L-laukaisu“
  

- - - q q q

Terminen muisti päälle-/poiskytkettävissä
  

- - - q q q

Aikahidastettu selektiivisyysohjaus
  

- - - o o o

N-johtimen suojaus päälle-/poiskytkettävissä
  

- - q q q q

Lyhythidastettu oikosulkusuojaus päälle-/poiskytkettävissä
  

- - - q q q

Hidastamaton oikosulkusuojaus päälle-/poiskytkettävissä
  

- - - q q q

Vaihdettavissa oleva lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus (I2t riippuvainen
toiminto)     t

- - - q q q

Vaihdettavissa oleva ylikuormitussuojaus vaihtokytentä (I4t riippuvainen
toiminto Overload protection switchable to I4t

- - - q q q

Ylikuormitussuoja päälle-/poiskytkettävissä
  

- - - - q q

Vaihdettavissa olevat parametrisarjat
  

- - - - q q

Vaihdettavissa oleva maasulkusuojaus (I2t riippuvainen toiminto)
  

- - - q q q

Maasulkuhälytys
  

- - - o o o

HANNU
Tekstiruutu
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 q standard
o optional
- not available
1) fixed 

q Standardi
o optio 
- ei saatavissa
1) kiinteästi asennettu

LCD näyttö q (sivu 9-33)
q 

Näyttö alfanumeerisena
  

- - - o - -

Graafinen näyttö (kiinteästi asennettu)
  

- - - - - q

Kommunikointiliitännät

Cubicle Bus
  

- - - q q q

PROFIBUS-DP
  

- - - o o o

Ethernet
  

- - - o o o

Mittaustoiminto q (sivu 9-33)
  q 

Mittaustoiminto
  

- - - o o o

Mittaustoiminto PLUS
  

- - - o o o

Parametrointi
  

Parametrointi kiertokoodauskytkimellä
  

q q q q - -

Parametrointi kommunikoimalla (absoluuttiarvot)
  

- - - - q q

Parametrointi valikon kautta (absoluuttiarvot)
  

- - - - - q

Kaukoparametrointi perussuojaustoiminnoille
  

- - - - q q

Kaukoparametrointi lisätoiminnoille
  

- - - q q q

Muuta
  

Liitäntämahdollisuus ulkoiselle DC-24-V-virransyötölle
   

- - - q q q

Huomio   

ETU15B ja ETU27B saatavana erillispyynnöstä.   

                    Ylivirtalaukaisin 

Toiminnot
  

ETU15B
q (9-3)

ETU25B
q (9-6)

ETU27B
q (9-9)

ETU45B
q (9-12)

ETU55B
q (9-17)

ETU76B
q (9-20)

HANNU
Tekstiruutu
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 9.1.2       Ylivirtalaukaisin ETU15B

Näkymä edestä 

VAROITUS 

Mukana toimitettu suojakansi on asetettava testiliittimien päälle  
sähköstaattisesti uhattujen elementtien (EGB) suojaksi.
  
Ennen suojakannen poistamista liitettäville laitteille ja  
käyttöhenkilökunnalle on järjestettävä sama potentiaali. 

    
  
  
 
  

Näyttö ylikuormitushälytys

Näyttö: Ylivirtalaukaisin aktivoitu

  

  

Kiertokoodauskytkin

  

Kiertokoodauskytkin 

  

Mekaaninen PALAUTUS

  

uudellenkytkennän estolle

  

ylikuormasuojaus 

oikosulkusuojaus

  

  

hidastamaton 

   

  

Testiliitin
  

Näyttö: Vika ylivirtalaukaisimessa
  

Optio: Varmuuslukko

  

estää palautuspainikkeen painamisen 
vahingossa ylivirtalaukaisun jälkeen

  
  

Sinetöintisilmukka
  

HANNU
Tekstiruutu
KATKAISIJA LAUENNUT

HANNU
Tekstiruutu
PALAUTUS
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Ylivirtasuojan asetus

Kaikkien parametrien asetus tehdään kiertokoodauskytkimillä.

Suojatoiminnot

q Ylivirtasuojaus – L-laukaisu (sivu 9-25)
q Hidastamaton oikosulkusuojaus – 

I-laukaisu (sivu 9-26)

VAROTTAVA   

Parametriasetuksia saa pääsääntöisesti tehdä vain, kun  
ilmakatkaisija on kytketty pois päältä.
Parametrien muuttaminen ilmakatkaisijan ollessa päälle-
kytkettynä voi johtaa ilmakatkaisijan tahattomaan lauke-
amiseen.

   
   
  
   

VAROTTAVA   

Laitteistosuunnittelussa ja selektiivisyyttä tarkasteltaessa on  
varmistuttava, että ilmakatkaisija ei voi johtaa virtoja, jotka ovat 
suurempia kuin luettelossa ilmoitetut nimellisvirrat.

 
 
  

   
   
  

  
  

Arvo 0,1 on asetettu,
kun kiertokytkin on tällä
kiertokulma-alueella  

  
  

3 x 0,5

  

  

  

q Overload protection – L-tripping (page 9-25)
q Instantaneous short-circuit tripping –

I-tripping (page 9-26)
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Ominaiskäyrät

Seuraavassa esitetyt alueet ovat puhtaita asetusalueita kulloi-    
sellekin parametrille. Mahdollisia toleranssialueita ei ole otettu 
huomioon.

L-, I-laukaisu
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 9.1.3     Ylivirtalaukaisin ETU25B

Näkymä edestä 

1) Laukeamissyy tallennetaan vähintään kahdeksi päiväksi, jos ylivirtalaukaisin
on ennen laukeamista ollut vähintään 10 min aktivoituna.

VAROITUS 

Mukana toimitettu suojakansi on asetettava testiliittimien päälle   
sähköstaattisesti uhattujen elementtien (EGB) suojaksi.  
  
Ennen suojakannen poistamista liitettäville laitteille ja   
käyttöhenkilökunnalle on järjestettävä sama potentiaali.

   
   
   
   
  

Kiertokoodauskytkin asetusarvo

  

Kyselypainike 

Testipainike

   

  

Hidastamaton

Mekaaninen palautus

  

uudelleen kytkennän estolle

  

  
Mitoitusvirtamoduli

lyhytaikahiastettu
oikosulkusuojaus

Kiertokoodauskytkin 

  

ylikuormasuojaus

  

  

oikosulkusuojaus

  
  

Näyttö ylikuormiitushälytys
  

Näyttö ylivirtalaukaisin aktivoitu
  

   

  

1)  
      

   

Kiertokoodauskytkin lyhytaika-

viiveaika

Näytöt laukeamissyy 1)

 Trip cause indicator 1)

Poistopainike 
  

Testiliitin 
  

Optio: Varmuuslukko estää PALAUTUS-

  
  
  

Näyttö: vika ylivirtalaukaisimessa
  

  

painikkeen painamisen vahingossa 
ylivirtalaukaisun jälkeen

hidastettu oikosulkusuojaus,

Sinetöintisilmukka
  

HANNU
Tekstiruutu
KATKAISIJA LAUENNUT

HANNU
Tekstiruutu
PALAUTUS

HANNU
Tekstiruutu
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Ylivirtasuojan asetus

Kaikkien parametrien asetus tehdään kiertokoodauskytkimillä.

Suojatoiminnot

q Ylikuormitussuoja– L-laukaisu (sivu 9-25)
q Lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus –

S-laukaisu (sivu 9-26)
q Hidastamaton oikosulkusuojaus – 

I-laukaisu (sivu 9-26)

VAROTTAVA   

Parametriasetuksia saa pääsääntöisesti tehdä vain, kun   
ilmakatkaisija on kytketty pois päältä.
Parametrien muuttaminen ilmakatkaisijan ollessa päälle-
kytkettynä voi johtaa ilmakatkaisijan tahattomaan lauke-
amiseen.

  
  
  
  

VAROTTAVA   

Laitteistosuunnittelussa ja selektiivisyyttä  
tarkasteltaessa on  varmistuttava, että ilmakatkaisija 
ei voi johtaa virtoja, jotka ovat suurempia kuin 
luettelossa ilmoitetut nimellisvirrat.  

 
 

  
   
  

  
  

Arvo 0,1 on asetettu,
kun kiertokytkin on tällä
kiertokulma-alueella  

  
  

3 x 0,5

  

  

  

q Overload protection – L-tripping (page 9-25)
q Short-time-delay short-circuit tripping – 

S-tripping (page 9-26)
q Instantaneous short-circuit tripping –

I-tripping (page 9-26)
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Ominaiskäyrät

Seuraavassa esitetyt alueet ovat puhtaita asetusalueita kulloi-         
sellekin parametrille. Mahdollisia toleranssialueita ei ole otettu   
huomioon.

L-, S-, I-laukaisu
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 9.1.4 Ylivirtalaukaisin ETU27B

Näkymä edestä 

1) Laukeamissyy tallennetaan vähintään kahdeksi vuorokaudeksi edellytäen, että 
ylivirtalaukaisin ennen laukeamista oli ollut vähintään 10 min. aktivoituna.

VAROITUS   

Mukana toimitettu suojakansi on asetettava testiliittimien päälle    
sähköstaattisesti uhattujen elementtien (EGB) suojaksi.    
  
Ennen suojakannen poistamista liitettäville laitteille ja    
käyttöhenkilökunnalle on järjestettävä sama potentiaali.

  
   
  
  
  

Kyselypainike 

Testipainike

  

  

Mekaaninen PALAUTUS

  

uudelleenkytkennän estolle

   

  
Mitoitusvirtamoduli

Kiertokoodauskytkin 

  

maasulkusuojaus

  

Kiertokoodauskytkin

  

Hidastamaton

lyhytaikahidastettu
oikosulkusuojaus

Kiertokoodauskytkin 

  

ylikuormasuojaus

  

  

oikosulkusuojaus

  
  

Näyttö ylikuormitushälytys

Näyttö ylivirtalaukaisin aktivoitu

  

  

   

  

1)    
  

Poistopainike 
  

Testiliitin 
  

  

Optio: Turvalukitus estää PALAUTUS-

  
  
  

Näyttö vika ylivirtalaukaisimessa
  

Kiertokoodauskytkin lyhytaika-

viiveaika
  

Näytöt laukeamissyy 1)

   1)

Kiertokoodauskytkin maasulku- 

  
  

suojaus, viiveaika 

painikkeen painamisen vahingossa 
ylivirtalaukaisun jälkeen

N-johdinsuoja Päällä/Pois päältä

hidastettu oikosulkusuojaus,

Sinetöintisilmukka
  

HANNU
Tekstiruutu
KATKAISIJA LAUENNUT

HANNU
Tekstiruutu
PALAUTUS
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Ylivirtasuojan asetus 

Kaikkien parametrien asetus tehdään kiertokoodauskytkimillä.
  

N-johdinsuojan päälle/pois päältä kytkentä tehdään liuku-
kytkimellä.

Suojatoiminnot

q Ylikuormitussuoja – L-laukaisu (sivu 9-25)
q Lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus –

S-laukaisu (sivu 9-26)
q Hidastamaton oikosulkusuojaus – 

I-laukaisu (sivu 9-26)
q Maasulkusuojaus – G-laukaisu (sivu 9-27)
q Nollajohdinsuojaus – N-laukaisu (sivu 9-27)

VAROTTAVA   

Parametriasetuksia saa pääsääntöisesti tehdä vain, kun    
ilmakatkaisija on kytketty pois päältä.
Parametrien muuttaminen ilmakatkaisijan ollessa päälle-
kytkettynä voi johtaa ilmakatkaisijan tahattomaan lauke-
amiseen.

   
   
  
   

VAROTTAVA   

Laitteistosuunnittelussa ja selektiivisyyttä  tarkasteltaessa  
on  varmistuttava, että ilmakatkaisija ei voi johtaa virtoja, 
jotka ovat suurempia kuin luettelossa ilmoitetut 
nimellisvirrat.  

 
 

   
   
   

  
  

Arvo 0,1 on asetettu,
kun kiertokytkin on tällä
kiertokulma-alueella 

  
  

3 x 0,5

  

   
  

   
  

  

q Overload protection – L-tripping (page 9-25)
q Short-time-delay short-circuit tripping – 

S-tripping (page 9-26)
q Instantaneous short-circuit tripping –

I-tripping (page 9-26)
q Earth-fault tripping – G-tripping (page 9-27)
q Neutral conductor protection - N-tripping (page 9-27)
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Ominaiskäyrät

Seuraavassa esitetyt alueet ovat puhtaita asetusalueita kulloi-     
sellekin parametrille. Mahdollisia toleranssialueita ei ole otettu  
huomioon.

L-, S-, I-, N-laukaisu

Maasulkusuojaus 

1) Koot I ja II: 100 ... 1200 A
Koko III: 400 ... 1200 A
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 9.1.5 Ylivirtalaukaisin ETU45B

Näkymä edestä 

1) Laukeamissyy tallennetaan vähintään kahdeksi vuorokaudeksi edellyttäen, että 
ylivirtalaukaisin on ennen laukaisua ollut vähintään 10 min aktiivisena. 
(apuvirran avulla kuinka kauan hyvänsä)

2) Vaihtokytkimelle pääsy vain modulin ollessa irroitettuna.

VAROITUS   

Mukanatoimitettu suojakansi on asetettava testiliittimien päälle    
sähköstaattisesti uhattujen elementtien (EGB) suojaksi.    
  
Ennen suojakannen poistamista liitettäville laitteille ja    
käyttöhenkilökunnalle on järjestettävä sama potentiaali.

  
   
   
   
  

Optio: maasulkusuojamoduli
  

Mekaaninen PALAUTUS

  

uudelleenkytkennän estolle

  

  
Mitoitusvirtamoduli

Ylöspäinselaus 

Näytöt 
  

KOMMUNIKAATIO
  

LAAJENNETTU
  

Kiertokoodauskytkin hidastamaton
oikosulkusuojaus
  
  

Kiertokoodauskytkin 

  

maasulkusuojaus

  

Kiertokoodauskytkin 

  

maasulkuhälytys

  

Kyselypainike 

Testipainike

  

  

Kiertokoodauskytkin hidastus 

Optio: Varmuuslukko estää PALUTUS-

  
  
  

Optio: Alfanumeerinen näyttö
  

Selaus alaspäin 

Terminen muisti Päälle/Pois päältä
 T 

N-johdinsuoja Päälle/Pois päältä
  

Asetusarvo N-johdin-ylikuormitus
  

Vaihto ylikuormituksen ominais- 
käyrä I2t / I4t I2t / I4t

  
Kiertokoodauskytkin hidastus 

  

Näytöt laukeamissyy 1)

   1)

Näytöt
  

Maasulkuhälytys
  

Maasulku lauennut
  

Kiertokoodauskytkin

viiveaika
maasulkusuoja tg / I2tg

 tg / I2tg

Poistopainike
  

Testiliitin 
  

Näyttö vika ylivirtalaukaisimessa
  

Vaihtokytkin maasuluntunnistus 2)

   2)

painikkeen painamisen vahingossa 
ylivirtalaukaisun jälkeen.

Kiertokoodauskytkin 

  

ylikuormasuojaus

  

Kiertokoodauskytkin

  

lyhytaikahidastettu
oikosulkusuojaus

  

  

  

oikosulkulaukaisulle

Ylivirtalaukaisin

Ylikuormitushälytys
  

aktivoitu
  
  

Sinetöintisilmukka
  

ylikuormituslaukaisulle 

   

  

1)   
   
   

2)   

HANNU
Tekstiruutu
KATKAISIJA LAUENNUT

HANNU
Tekstiruutu
PALAUTUS
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Ylivirtasuojan asetus

Kaikkien parametrien asetus tehdään kiertokoodauskytkimillä. 
  

Eri lisätoiminnot asetetaan liukukytkimillä.
  

Asetukset lisätoiminnolle "Kuormituksen valvonta“ voidaan 
tehdä:

-   alfanumeerisella näytöllä q (sivu 9-33)
- testiliittimestä BDA:lla  q (sivu -129)
-  PROFIBUS-DP:n kautta PC:llä ja asennetulla 

ohjelmalla „Switch ES Power“. (q kts. „SENTRON kommuni-
kointikäsikirja“)

Nämä asetukset voi tehdä vain, kun ylivirtalaukaisimeen on  
ulkoinen 24 V DC-virtalähde kytketty.
  

VAROTTAVA   

Parametriasetuksia saa pääsääntöisesti tehdä vain, kun     
ilmakatkaisija on kytketty pois päältä.
Parametrien muuttaminen ilmakatkaisijan ollessa päälle-
kytkettynä voi johtaa ilmakatkaisijan tahattomaan lauke-
amiseen.

   
   
  
  

VAROTTAVA   

Laitteistosuunnittelussa ja selektiivisyyttä  tarkasteltaessa   
on  varmistuttava, että ilmakatkaisija ei voi johtaa virtoja, 
jotka ovat suurempia kuin luettelossa ilmoitetut 
nimellisvirrat.  

 
 

   
  
   

   
  

Arvo 0,1 on asetettu,
kun kiertokytkin on tällä
kiertokulma-alueella

  
  

3 x 0,5

  

   
  

  

   
   

 q  
q  
     

q  
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Suojatoiminnot

q Ylikuormitussuoja – L-laukaisu (sivu 9-25)
q Lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus –

S-laukaisu (sivu 9-26)
q Hidastamaton oikosulkusuojaus – 

I-laukaisu (sivu 9-26)
q Maasulkusuojaus – G-laukaisu (sivu 9-27)
q Nollajohdinsuoja – N-laukaisu (sivu 9-27)
q Kuormitusvalvonta („Kuorman alempi raja-arvo/

ylempi raja-arvo“) (sivu 9-28)
q Ennakoiva ilmoitus "L-laukaisu" (sivu 9-29)
q Terminen muisti päälle-/poiskytkettävä (sivu 9-29)
q Maasulkusuojamoduli (sivu 9-77)

Ominaiskäyrät 

Seuraavassa esitetyt alueet ovat puhtaita asetusalueita kulloisel- 
lekin parametrille. Mahdollisia toleranssialueita ei tässä ole 
otettu huomioon.

Ominaiskäyrät koskevat virtakatkaisijaa, joka on H-luokan versio, 
440 V, koko II, maasulkumodulilla.

L-laukaisu

  

q   
q   

  
q   

  
q   
q  
q   

q   
q   
q   
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S-laukaisu

I-laukaisu
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Maasulkulaukaisu   
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 9.1.6 Ylivirtalaukaisin ETU55B

Näkymä edestä 

1)   Laukeamissyy tallennetaan vähintään kahdeksi vuorokaudeksi edellyttäen, että
ylivirtalaukaisin oli ollut aktivoituna vähintään 10 min ennen laukaisua. 
(apuvirralla kuinka kauan tahansa)

VAROITUS    

Mukanatoimitettu suojakansi on asetettava testiliittimien päälle     
sähköstaattisesti uhattujen elementtien (EGB) suojaksi.      
  
Ennen suojakannen poistamista liitettäville laitteille ja     
käyttöhenkilökunnalle on järjestettävä sama potentiaali.

   
  
   
  
  

Kyselypainike 

Testipainike

  

  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanolle 

Mekaaninen PALAUTUS

  

uudelleenkytkennän estolle

  

  
Mitoitusvirtamoduli

Näytöt
  

Optio: Maasulkumoduli
  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanoon

KOMMUNIKAATIO
  

LAAJENNETTU 
  

Ylivirtalaukaisin

Ylikuormitushälytys
  

aktivoitu
  
  

   

  

1)   
  
  

Poistopainike 
  

Testiliitin 
  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanoon 

Näytöt
  

Maasulkuhälytys
  

Maasulku lauennut
  

Optio: Turvalukko estää PALAUTUS-

  
  
  

Näytöt: laukeamissyy 1)

   1)

Näyttö: vika ylivirtalaukaisimessa
  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanolle 

painikkeen painamisen vahingossa 
ylivirtalaukaisun jälkeen

Sinetöintisilmukka
  

HANNU
Tekstiruutu
KATKAISIJA LAUENNUT

HANNU
Tekstiruutu
PALAUTUS
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Ylivirtasuojan asetus 

Kaikkien parametrien asetus perus- ja lisätoiminnoille
voidaan tehdä:

-   testiliittimestä BDA:lla q (sivu -129)
-   PROFIBUS-DP:n kautta PC:llä ja asennetulla  

ohjelmalla „Switch ES Power“. (q kts. „SENTRON Kommuni-
kaatiokäsikirja“)

Nämä asetukset voi tehdä vain, kun ylivirtakatkaisimeen on kytketty 
24 V DC-virtalähde.

Suojatoiminnot

q Ylikuormitussuoja – L-laukaisu (sivu 9-25)
q Lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus –

S-laukaisu (sivu 9-26)
q Hidastamaton oikosulkusuojaus – 

I-laukaisu (sivu 9-26)
q Maasulkusuojaus – G-laukaisu (sivu 9-27)
q Nollajohdonsuoja – N-laukaisu (sivu 9-27)
q Kuormanvalvonta („kuormanlisäys/

kuormitusvähennys“) (sivu 9-28)
q Ennakoiva ilmoitus "L-laukaisu" (sivu 9-29)
q Terminen muisti päälle-/poiskytkettävä (sivu 9-29)
q Maasulkusuojamoduli (sivu 9-77)

VAROTTAVA   

Parametriasetuksia saa pääsääntöisesti tehdä vain, kun      
virtakatkaisija on kytketty pois päältä.
Parametrien muuttaminen ilmakatkaisijan ollessa päälle-
kytkettynä voi johtaa ilmakatkaisijan tahattomaan lauke-
amiseen.          

  
  
  
  

VAROTTAVA   

Laitteistosuunnittelussa ja selektiivisyyttä  tarkasteltaessa    
on  varmistuttava, että ilmakatkaisija ei voi johtaa virtoja, jotka 
ovat suurempia kuin luettelossa ilmoitetut nimelisvirrat.  
  

 
            

  
  
  

  
  

VAROTTAVA   

Kun ylikuormitussuojatoiminto kytketään pois päältä, on 
varmistuttava siitä, että ylikuormittumista ei voi esiintyä. 
Seurauksena olisi katkaisijan, laitteiston tai virrankäyttäjän  
terminen vahingoittuminen.
Ilmaantuvat ylikuormitustapaukset voi tässä tapauksessa 
laukaisun avulla kytkeä pois päältä ylittämällä aktivoitumis-
arvot oikosulkutoiminnolle (hidastettu tai hidastamaton).
Nämä aktivoitumisarvot on sovitettava vastaavasti.
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

   q  
  

  q  

  
  

  

q   
q   

  
q   

  
q   
q   
q   

q   
q  
q   
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Ominaiskäyrät 

Seuraavassa esitetyt alueet ovat puhtaita asetusalueita kulloisel-  
lekin parametrille. 
Mahdollisia toleranssialueita ei tässä ole otettu huomioon.

Ominaiskäyrät koskevat virtakatkaisijaa, joka on H-luokan versio, 
440V, koko II, maasulkumodulilla.

L-laukaisu 
q (sivu 9-14)

S-laukaisu

I-laukaisu 
q (sivu 9-15)

Maasulkulaukaisu

q (sivu 9-16)

  

  
  
  

  
  

   

q   

  

   

q   

  

q   
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 9.1.7 Ylivirtalaukaisin ETU76B

Näkymä edestä

1)   Laukeamissyy tallennetaan vähintään kahdeksi vuorokaudeksi edellyttäen, että
ylivirtalaukaisin oli ollut aktivoituna vähintään 10 min ennen laukaisua. 
(apuvirralla kuinka kauan tahansa)

VAROITUS   

Mukanatoimitettu suojakansi on asetettava testiliittimien päälle     
sähköstaattisesti uhattujen elementtien (EGB) suojaksi.        
  
Ennen suojakannen poistamista liitettäville laitteille ja      
käyttöhenkilökunnalle on järjestettävä sama potentiaali.

  
  
   
   
   

Mekaaninen PALAUTUS

  

uudelleenkytkennän estolle

  

  
Mitoitusvirtamoduli

Näytöt 
  

Näytöt: laukeamissyy 1)

   1)

Kyselypainike

Testipainike

  

  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanoon 

Optio: Maasulkumoduli 
  

KOMMUNIKAATIO
  

Ylivirtalaukaisin 

Ylikuormitushälytys 
  

aktivoitu
  
  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanoon 

Optio: Turvalukko estää PALAUTUS-

  
  
  

Graafinen näyttö 
  

Näyttö: Vika ylivirtalaukaisimessa
  

Näytöt
  

Maasulkuhälytys
  

Maasulku
lauennut

Poistopainike 
  

Testiliitin 
   

painikkeen painamisen vahingossa 
ylivirtalaukaisun jälkeen

Käyttöpainikkeet laukaisu-

  

parametrien asettamiseen

  

Sinetöintisilmukka
  

   

  

1)   
  
  

HANNU
Tekstiruutu
KATKAISIJA LAUENNUT

HANNU
Tekstiruutu
PALAUTUS

HANNU
Tekstiruutu
HÄLYTYS

HANNU
Tekstiruutu
LAUKAISU
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Ylivirtasuojan asetus 

Parametriasetukset perus- ja lisätoiminnoille voidaan 
tehdä:

-   grafiikkanäytössä q (sivu 9-45)
-   testiliittimessä BDA:lla q (sivu -129)
-   PROFIBUS-DP:n kautta PC:llä, jossa on asennettuna 

ohjelmisto „Switch ES Power“. (q s. „SENTRON Kommunikaatio-
käsikirja“)

Nämä asetukset voi tehdä vain, kun ylivirtakatkaisimeen on kytketty  
24 V DC-virtalähde.

Suojatoiminnot

q Ylikuormitussuoja – L-laukaisu (sivu 9-25)
q Lyhytaikahidastettu oikoslkusuojaus –

S-laukaisu (sivu 9-26)
q Hidastamaton oikoslkusuojaus – 

I-laukaisu (sivu 9-26)
q Maasulkulsuojaus – G-laukaisu (sivu 9-27)
q Nollajohdon suoja – N-laukaisu (sivu 9-27)
q Kuormituksen valvonta („Kuorman lisäys/

Kuorman poistuminen“) (sivu 9-28)
q Ennakoiva ilmoitus "L-laukaisu" (sivu 9-29)
q Terminen muisti päälle-/poiskytkettävä (sivu 9-29)
q Maasulkusuojamoduli (sivu -77)

VAROTTAVA    

Parametriasetuksia saa pääsääntöisesti tehdä vain, kun      
ilmakatkaisija on kytketty pois päältä.
Parametrien muuttaminen ilmakatkaisijan ollessa päälle-
kytkettynä voi johtaa ilmakatkaisijan tahattomaan lauke-
amiseen.

  
   
  
  

VAROTTAVA   

Laitteistosuunnittelussa ja selektiivisyyttä  tarkasteltaessa    
on  varmistuttava, että virtakatkaisija ei voi johtaa virtoja, 
jotka ovat suurempia kuin luettelossa ilmoitetut 
nimellisvirrat.    

 
 

   
   
  

  
  

VAROTTAVA   

Kun ylikuormitussuojatoiminto kytketään pois päältä, on 
varmistuttava siitä, että ylikuormittumista ei voi esiintyä. 
Seurauksena olisi katkaisijan, laitteiston tai virrankäyttäjän   
terminen vahingoittuminen.
Ilmaantuvat ylikuormitustapaukset voi tässä tapauksessa 
laukaisun avulla kytkeä pois päältä ylittämällä aktivoitumis-
arvot oikosulkutoiminnolle (hidastettu tai hidastamaton).
Nämä aktivoitumisarvot on sovitettava vastaavasti.
  

  
  
  
  
  
   
  

  

   
  

   q 
   q   
  

   q  

  
  

  

q   
q   

   
q   

  
q   
q   
q   

q   
q   
q   
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Ominaiskäyrät 

Seuraavassa esitetyt alueet ovat puhtaita asetusalueita  
kulloisellekin parametrille.  
Mahdollisia toleranssialueita ei tässä ole otettu huomioon.

Ominaiskäyrät koskevat virtakatkaisijaa, joka on H-luokan  
versio, 440V, koko II, maasulkumodulilla.

L-laukaisu

q (sivu 9-14)

S-laukaisu

I-laukaisu 
q (sivu 9-15)

Maasulkulaukaisu 
q (sivu 9-16)

  

  
  
  

  
  

  

q   

  

  

q  

  

q  
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 9.1.8 Tilausnumerot 

 9.1.9 Näytöt 

Näyttöjen varustelu on riippuvainen ylivirtalaukaisimen
tyypistä.

Ylivirtalaukaisin 
  

Tilausnumero 
  

ETU15B 3WL9 311-5AA00-0AA1

ETU25B 3WL9 312-5AA00-0AA1

ETU27B 3WL9 312-7AA00-0AA1

ETU45B 3WL9 314-5AA00-0AA1

ETU45B
Mittaustoiminnolla
  

3WL9 314-5AA10-0AA1

ETU45B
Mittaustoiminnolla PLUS
  

3WL9 314-5AA20-0AA1

ETU55B 3WL9 315-5AA00-0AA1

ETU55B
Mittaustoiminnolla
  

3WL9 315-5AA10-0AA1

ETU55B
Mittaustoiminnolla PLUS
  

3WL9 315-5AA20-0AA1

ETU76B 3WL9 317-6AA00-0AA1

ETU76B
Mittaustoiminnolla
  

3WL9 317-6AA10-0AA1

ETU76B
Mittaustoiminnolla PLUS
  

3WL9 317-6AA20-0AA1

Ylivirtalaukaisin on aktivoitu.

I > Imin
-  tai jos testilaite on kytketty

Imin:
- 60 A koot l ja II
- 150 A koolle III

Vilkkuva  LED

   

  
  

  
  

Ylivirtahälytys 

- Jatkuva valo kun  

I ≥ IR
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Kommunikaatio aktiivinen

-  c-väylä käytössä 
  
  

   

c 
  

Laajennettu suojatoiminto on lauennut

-  aiheutuu mittaustoiminnosta
- laukeamisyy tallennettu tapahtuma-

muistiin 
-  laukeamissyy luettavissa:

* BDA:sta
* PROFIBUS-DP:stä ja PC:ltä. jossa
ohjelma „Switch ES Power“

* graafiselta näytöltä (ETU76B)
* ulkoiselta digitaaliselta lähtömodulilta

  

  
  
  

  
  
  
  
  

Suojatoiminto on lauennut
(ylivirta)

-   näyttö palaa, kun painetaan 
kyselypainiketta 

-  näytetään vain yksi laukeamissyy

-  vain viimeinen laukeamisyys
näytetään 

tai
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 9.1.10 Suojaustoiminnot

 9.1.10.1 Perussuojaustoiminnot

Ilmakatkaisijan perussuojaustoiminnot toimivat ilman lisäapujän-
nitettä. Tarvittava jännitteen syöttö saadaan ilmakatkaisijan 
sisäiseltä muuntajalta.

Virtojen arvioimiseksi ylivirtalaukaisimen elektroniikka laskee 
niiden tehollisen arvon (r.m.s.).

Yksittäisten toimintojen parametrointi tehdään tyypistä riippuen  
seuraavasti:

-   kiertokoodauskytkimellä (ETU15B … 45B)
-  elektronisen tiedonsiirron (ETU55B ... 76B) avulla:

-   testiliittimestä BDA:lla
-   PROFIBUS-DP: liitetyllä PC:llä ja ohjelmalla 

"Switch ES Power“ 
-   käyttönäppäimistöllä (ETU76B).

Ylikuormitussuoja – L-laukaisu

Asetusarvo IR määrää suurimman jatkuvan virran, jolla ilmakat- 
kaisija voi toimia ilman laukeamista. Hitausaste tR määrää, kuinka 
kauan ylikuormitus voi kestää ilman laukaisun tapahtumista. 
  

YLIVIRTALAUKAISIMEN VIKA

1. T.U. "Error" vilkkuu:

Suojatoiminto on rajoitettu, suojaparametrit on
asetettu minimiarvoihinsa.

Syyt:

- Mitoitusvirtamodulin mitoitusvirta on 
suurempi kuin virtakatkaisijan  
  

-  Kiertokoodauskytkin on epämääräisessä
väliasennossa 

- Ylivirtalaukaisin on rikki

2. T.U. "Error" palaa jatkuvasti:

Suojaustoiminto ei ole taattu.

Syyt:

-  Mitoitusvirtamoduli ja virtakatkaisija
eivät ole yhteensopivia

-  Ylivirtalaukaisin on rikki

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

Asetusarvot IR

ETU15B IR = (0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0) x In

ETU25B …45B
IR = (0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,65 / 0,7 
/ 0,8 / 0,9 / 1,0) x In

ETU55B ... 76B IR = (0,4 ... 1,0) x In ( arvo ampereina)

Asetusarvo tR

ETU15B … 27B tR = 10 s (6 x IR)

ETU45B
tR = 2 / 3,5 / 5,5 / 8 / 10 / 14 / 17 / 21 / 25 / 
30 s (6 x IR)

ETU55B ... 76B tR = 2 … 30 s (6 x IR)

   

   

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  
  

  

        
  

  

  

  

  
  

    



9 –26

Laukaisukäyrä on I2t-riippuvainen. Joillakin ylivirtalaukaisi-
joilla on mahdollisuus vaihtaa  I4t-riippuvaiseksi 
 q (sivu 9-30)

Lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus – S-laukaisu

Ylivirtalaukaisijoilla ETU25B … ETU76B voi oikosulkuvirran Isd
aiheuttamaa laukaisua hidastaa  ajan tsd verran. 
   

Tällä tavalla voi oikosulkusuojauksen selektiivisyydelle saada kyt-
kinlaitteistossa useita porrastettuja tasoja.

1)   Hidastusaika 0,02 s ei ole porrastettu aika! 
Tässä asetuksessa moottorinsuojatoiminto kytketään päälle.

2)   Asetusajoilla tsd > 0,4 s suurin sallittu
Isd arvo rajoitetaan automaattisesti rakennekon mukaisesti:
BG I : 15 kA
BG II : 20 kA
BG III : 30 kA

Asetusarvolla tsd = 0 s ylivirtalaukaisimet ETU25B ... 27B voivat 
toteuttaa hidastamattoman oikosulkusuojauksen aseteltavalla
aktivoitumisarvolla, joka on pienempi kuin kiinteäksi asetettu
aktivoitumisarvo Ii . 

Asetus „OFF“ ylivirtalaukaisimille ETU45B ... 76B tarkoittaa, että
lyhytaikahidastettu oikosulkulaukaisu kytkeytyy pois päältä. 

Käytettäessä aikahidastettua selektiivisyysohjausta (ZSI) 
q (sivu 9-30) asetettu arvo hidastusajalle tsd ei ole voimassa.
Jos ilmakatkaisija laukeamistilanteessa ei saa sulkusignaalia 
jäljemmäksi asetetulta ilmakatkaisijalta, se laukeaa asetetusta
arvosta tsd riippumattomasti 50 ms kuluttua. 
  

Joillakin ylivirtalaukaisimilla on mahdollista vaihtaa kiinteä hidastusaika I2t-riippuvaksi.
 q (sivu 9-31)

Moottorinsuojatoiminto

Kytkinasennossa      tsd =  (0.02 s) kytkeytyy päälle erityinen
suojatoiminto sähkömoottoreille. Se estää lyhythidasteisen oiko-
sulkulaukaisun sähkömoottorin päällekytkennän aikana esiinty-
vän päällekytkentävirtahuipun takia. Samanaikaisesti aktivoidaan
vaihevahti q (sivut 9-29) ja  siirrytään kojeistosuojauksesta
moottorisuojaustilaan.
 
  

Hidastamaton oikosulkusuojaus – I-laukaisu 

Asetusarvon Ii ylitys johtaa välittömään ilmakatkaisijan laukea-     
miseen

Asetusarvot Isd

ETU25B … 45B
Isd = (1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 
12) x In

ETU55B … 76B
Isd = 1,25 x In … 0,8 x ICW 
( arvo amperia)

Asetusarvot tsd

ETU25B … 27B tsd = 0 / 0,02(M)1) / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 s

ETU45B tsd = 0,02(M)1) / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 s; OFF

ETU55B … 76B tsd = 0,02(M)1) / 0,08 … 4 s 2) ; OFF

M

  
  
q 

  

  
  

  
   

  
  

   
  
  
  
  

  
  
  

  
  

   q 
  
  
  

  
   q   

  

  
   
 
  
   q  
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1)   Kun I-laukaisu on pois päältä ilmakatkaisijan katkaisukyky pienenee
arvoon ICS = ICW .

Ylivirtalaukaisijalla ETU45B ... 76B ei ole samanaikaisesti mahdollista ottaa 
lyhytaikahidastetun oikosulkusuojauksen asetusta tsd = OFF, ja välittömän
oikosulkusuojausta, Ii = OFF, pois päältä!
Jos asetuksessa tsd = OFF valitaan asetus Ii = OFF, seuraa automaattisesti
sisäinen korjaus Ii = 1,5 x In.

Maasulkusuojaus – G-laukaisu

Jos ylivirtalaukaisin on varustettu maasulkusuojamodulilla, 
kuormat suojataan liian korkeita maasulkuvirtoja vastaan.
  

Ylivirtalaukaisin ETU27B:ssä on vakiona maasulku-
moduli, kun taas ylivirtalaukaisimiin ETU45B… 76B on optiona 
saatavana maasulkumoduli.
q Maasulkumodulit (sivu -77)

Maasulun tunnistuksen voi tehdä kahdella tavalla

-   virtojen vektorisummaus, symmetrinen 
kuormitus maapotentiaaliin nähden.

-  ETU45B - ETU76B:lle suora maasulkuvirran mittaus erillisellä
muuntimella 1200A :1A

Aktivoitumisarvo Ig määrää yhdessä hidastusaika-asetuksen
tg kanssa maasulkusuojan laukaisin.

Joissakin ylivirtalaukaisimissa on mahdollisuus vaihtaa kiinteästä
hidastusajasta I2t riippuvaan. q (sivu 9-32)

Nollajohdonsuojaus – N-laukaisu

Ylivirtalaukaisimilla ETU27B … 76B on mahdollisuus suojata myös
npllajohdin ylikuormittumiselta. Tähän tarkoitukseen tarvitaan

Asetusarvot Ii
ETU15B Ii = (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8) x In

ETU25B, ETU27B Ii ≥ 20 x In (kiinteä asetus)
MAX = 50 kA

ETU45B OFF 1)

Ii = (1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 × In
MAX = 0,8 x ICS

ETU55B … 76B Ii = 1,5 x In … 0,8 x Ics ; OFF 1)

(arvot ampereina)

Asetusarvo Ig
Koko 

I / II III

A 100 A 400 A

B 300 A 600 A

C 600 A 800 A

D 900 A 1000 A

E 1200 A 1200 A

OFF 

Asetusarvot tg
ETU27B … 45B tg = 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 s

ETU55B … 76B tg = 0,1 … 0,5 s

     
  

  
  
  
  
  

   
  
  

  
  
  
q  

  

    

  
  

  
   q  
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muunnin nollajohtimelle, jonka tarvittaessa voi asentaa jälkeen-
päin. q (sivu -122)

Laukaisulle pätee sama hitausaste tR, kuin ylikuormituslaukaisulle.
  

1)   Asetusarvoja yli 1,0 x In voi käyttää vain 3apaisissa virtakatkaisijoissa.

 9.1.10.2  Lisätoimintoja 

Kuormituksenvalvonta („kuorman alempi raja-arvo/ylempi raja-arvo“)

Ylivirtalaukaisimet ETU45B … ETU76B tarjoavat mahdollisuuden  
kuormitusvirran lisävalvontaan. Asetettavissa on kaksi virta-arvoa,  
"kuorman alempi raja-arvo" ja "kuorman ylempi raja-arvo" sekä hidastusaika tx.
   

Kun kuormitus putoaa alle asetetun "alemman raja-arvon", aikaviiveen tx  
jälkeen lähtee ilmoitus koskettimelta, samoin kun kuormitus ylittää
"ylemmän raja-arvon", aikaviiveen tx jälkeen lähtee ilmoitus koskettimelta.   
 
 
 
 
 
  

Kuormituksenvalvonnan asetukset voi tehdä:

-   alfanumeerisella näytöllä (ETU45B)
-   grafikkanäytöllä (ETU76B)
-   testiliittimestä BDA:lla
-   PROFIBUS-DP:hen liitetyllä PC:llä ja ohjelmalla „Switch ES 

Power“.

Asetusarvot IN

ETU27B IN = In; OFF

ETU45B IN = (0,5 / 1,0) × In; OFF

ETU55B … 76B IN = (0,2 … 2,01) ) × In; OFF

VAROTTAVA   

Asetusarvoja IN > 1 x In saa käyttää vain vastaavasti 
mitoitetuille N-johtimille!

  
  

Asetusarvot kuormituksen valvontaan

„Kuorman alempi ja ylempi raja-arvo“           40 A … 1,5 x IR

Hidastusaika          tx = 1 … 15 s

   
q   

   
  

     .
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Ennakoiva ilmoitus "L-laukaisu"

Ylivirtalaukaisimet ETU45B … 76B antavat käyttöön ennakoivan 
ilmoituksen "L-laukaisu". Se annetaan 100 ms ennen ylikuormitus-
laukaisua                    -yksikön kautta. Sillä voi ohjata esimerkiksi tyristori- 
säätimiä.

Vaihevahti

Ylivirtalaukaisimilla ETU55B … 76B voi vaihevahdin kyt-
keä päälle myös silloin, kun moottorisuojausta ei ole aktivoitu. 

Jos vaihevahdin ollessa aktiivinen virta vähiten  
kuormitetussa vaiheessa on 50% pienempi kuin virta eniten  
kuormitetussa vaiheessa, niin asetusarvo IR vähennetään 
automaattisesti 80%:iin. Kun kolmen vaihevirran arvot eroavat 
toisistaan vähemmän kuin 50%, niin astuu asetusarvo IR taas 
voimaan.

Terminen muisti päälle-/poiskytkettävä

Ylivirtalaukaisimissa ETU45B … 76B on mahdollisuus jatkaa  
kuormituksen valvontaa katkaisijan jälkeisissä laitteistoissa
myös silloin, kun virtakatkaisija on 
kytketty pois päältä eikä ulkoista virtalähdettä elektroniikalle ole. Näin 
voidaan usein tapahtuvista kytkemisistä ja katkaisuista ja  
vaihtelevasta kuormituksesta huolimatta taata tehokas suojaus 
termistä ylikuormittumista vastaan.

Käyttäytyminen ylikuormitusalueella:
- valvonta siirtyy oikosulkukäyrälle 

virran ylittäessä arvon 1.125xIR

Käyttäytyminen nimellisvirta-alueella :
- 1.125 x IR :n alapuolella lämpenemistä ei tapahdu
- tapahtuu exponentiaalifunktion mukainen  jäähtyminen 

aikavakiolla 18 x tR laitteistosuojassa tai 
10 x tR moottorisuojassa

Käyttäytyminen kun _ParaSwitchTherm =PÄÄLLÄ:

Kun terminen muisti on päällä, otetaan huomioon aikaisemmat  
termiset tapahtumat:

-   laukeamisen jälkeen vaiheiden termiset muistit varataan 
90%:iin pienennetyllä lämpimimmän vaiheen vakiolla
(uudelleenkytkennän mahdollistaminen) 

-   jäähdytys exponentiaalifunktion mukaan aikavakiolla
18 x tR laitteistojen suojauksessa tai 10 x tR moottorien 
suojauksessa.

Laukaisijoilla, joilla ei ole ulkoista jännitteensyöttöä  jäähtymisen lasketaan  
sulkeutumisvaiheessa tapahtuvan uudelleenaktivoitaessa maks. 60 min  
kuluessa. Tämä on ohjelmallinen laskelma niin, että ulkoisella ja ilman ulkois-  
ta jännitteensyöttöä olevat laukaisimet saavat lähes samoja laukeamisaikoja.
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Käyttäytyminen kun _ParaSwitchTherm =POIS PÄÄLTÄ :

Kun terminen muisti on pois päältä, aikaisempia termisiä tapahtumia 
ei huomioida:

-  laukaisin käynnistyy aina aktivoitaessa lämpömuisti
NOLLATTUNA

-  laukaisun jälkeen vaiheiden termiset muistit  
NOLLATAAN 

Termisen muistin aktivoinnin voi tehdä:

-  liukukytkimellä (ETU45B)

-   grafiikkanäytöllä (ETU76B)
-   testiliittimessä BDA:lla (ETU55B … 76B)
-   PROFIBUS-DP:n ja PC:n sekä ohjelman „Switch ES 

Power“ (ETU55B … 76B) avulla.

Aikahidastettu selektiivisyysohjaus

Yhdistämällä virtakatkaisijaan ZSI-moduli 
q (sivu -110) voidaan, usealla porrastustasolla varustetuissa kyt-
kinlaitteistoissa esiintyvä oikosulku paikallistaa tarkasti. 

Sitä varten kaikki ilmakatkaisijat yhdistetään keskenään niiden 
ZSI-modulien välityksellä.

Lyhytsulkutapauksessa jokainen ilmakatkaisija, jonka läpi oikosul- 
kuvirta on on kulkenut, kysyy peräänkytketyltä ilmakatkaisijalta,  
onko oikosulku esiintynyt myös seuraavaksi alemmalla porrasta-
solla. Vain virran kulkusuuntaan nähden lähin ylempänä oleva  
virtakatkaisija laukeaa. Mahdollisesti asetettu hidastusaika oiko- 
sulkulaukaisulle otetaan pois käytöstä. Laukaisu tapahtuu kuitenkin  
aikaisintaan 50 ms kuluttua, tyypillinen arvo on 80…90ms. 
   

Ylikuormitussuojaus vaihdettavissa I4t:riippuvaksi

Ylivirtalaukaisimet ETU45B, ETU55B und ETU76B tarjoavat mah- 
dollisuuden liukukytkimellä vaihtaa I2t- riippuvaisesta toiminnosta I4t  
riippuvaiseen toimintoon. Siten parannetaan ylikuormitussuojauksen  
selektiivisyyttä sulakkeita käytettäessä. 
  

Tämä toiminto on kuitenkin voimassa vain asetetuille ylivirroille
alueella 320 A ≤ IR ≤ 2500 A.

Tässä tapauksessa asetusvaihtoehdot hidastus-
asteelle tR seuraavasti:

Asetusarvot tR
ETU45B tR = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 s (6 x IR)

ETU55B … 76B tR = 1… 5 s (6 x IR)

     
q   
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Ylikuormitussuojaus poiskytkettävissä

Ylivirtalaukaisimilla ETU55B ja ETU76B ylikuormitussuojauksen voi  
kytkeä pois päältä. Se voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun 
laitteisto saa virtansa generaattorilta.

Pois päältä kytkemisen voi tehdä:

-   grafiikkanäytöstä (ETU76B)
-   testiliittimestä BDA:lla
-   PROFIBUS-DP:n kautta PC:llä ja ohjelmalla „Switch ES 

Power“.

Lyhytaikahidastettu oikosulkusuojaus vaihdettavissa I2t:riippuvaksi

Ylivirtalaukaisimissa ETU45B … 76B on mahdollisuus vaihtaa  
kiinteästä hidastusajasta I2t-ominaiskäyrään. Sen ansiosta 
hidastusaika riippuu vakioarvon I2tsd:n verran oikosulkuvirrasta ja 
parempi selektiivisyys saavutetaan peräänkytketyillä sulakkeilla. 
  

Tässä tapauksessa seuraavat asetusarvot 
seuraavasti:

Vaihdon I2tsd-riippuvaiseen ominaiskäyrään voi tehdä: 
  

-   tsd-kiertokoodauskytkimellä (ETU45B);
joka on asetettava johonkin valkoiselle alueelle merkityistä
arvoista.

-   grafiikkanäytöllä (ETU76B)
-   testiliittimellä BDA:n avulla (ETU55B … 76B)
-   PROFIBUS-DP:llä ja PC:llä, jossa on ohjelma „Switch ES 

Power“ (ETU55B … 76B).

Vaihdettavat parametrisarjat

Ylivirtalaukaisimet ETU55B … 76B mahdollistavat kahdet erilliset 
parametrisarjat suojatoiminnoille.
  

Tämä mahdollistaa siirtymisen toisiin suojausparametreihin
kytkentätilanteen muuttuessa.

Vaihdon voi tehdä käsin tai:

VAROTTAVA   

Ylikuormitussuojatoimintoa pois kytkettäessä on varmistettava, 
että ylikuormittumista ei voi tapahtua. 
Seurauksena olisi katkaisijan, laitteiston tai virrankäyttäjän  
vahingoittuminen
Ilmaantuvat ylikuormittumiset voi tässä tapauksessa kytkeä 
pois ylittämällä aktivoitumisarvot oikosulkusuojatoiminnolle 
(hidastettu tai hidastamaton) laukaisemalla. Aktivoitumisarvot  
on sovitettava vastaavasti.
   

Asetusarvot tsd

ETU45B … 76B tsd = 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 s (12 x In)

   

   

Settings for tsd

ETU45B … 76B tsd = 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 s (at 12 x In)
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-   grafiikanäytössä (ETU76B)
-   testiliittimessä BDA:lla 
-   PROFIBUS-DP: ja PC:n sekä ohjelman „Switch ES 

Power“ avulla

tai automaattisesti:

-   PROFIBUS-DP:llä 
-  c:in kautta tulosignaali digitaalisessa tulo-

modulissa.

Maasulkusuojaus vaihdettavissa I2t-riippuvaksi

Maasulkusuojamoduleissa ylivirtalaukaisimille ETU45B … 76B
on mahdollisuus vaihtaa kiinteästä hidastusajasta I2t-ominais-  
käyrään. 

Siten saadaan laukaisukäyrä, jonka hidastusaika on virrasta riip- 
puvainen I2tg :n mukaisesti. Kytkinlaitteistoissa, joissa on use-
ampia porrastettuja tasoja, saavutetaan maasulkusuojaukselle parempi
selektiivisyys.

Ajotusvaihtoehdot aikahidastukselle pysyvät muuttumattomina.

Vaihdon I2tg-riippuvaiseen ominaiskäyrään  voi tehdä: 
  

-   tg-kiertokoodauskytkimellä (ETU45B);
Se asetetaan valkoiseksi merkityllä alueella esiintyvään
arvoon.

-   grafiikkanäytöllä (ETU76B)
-   testiliittimestä BDA:lla (ETU55B … 76B)
-   PROFIBUS-DP:ssä PC:llä ja ohjelmalla „Switch ES 

Power“ (ETU55B … 76B).

Maasulkuhälytys

qMaasulkusuojamodulit (sivu 9-77)  
c 
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 9.1.11       LCD-näytöt

 9.1.11.1 Alfanumeerinen näyttö

Alfanumeerisen näytön saa optiona ylivirtalaukaisimille
tyyppiä ETU45B.

Rakenne

(1)         Kuvaruutu (4 riviä à 20 merkkiä)
(2)         Painike ylös
(3)         Painike alas

Jälkiasennus

Ylivirtalaukaisimeen ETU45B voi jälkeenpäin asentaa 
alfanmeerisen näytön.

- Kytketään jännitteettömäksi ja puretaan jousen viritys.
q (sivu 24-2)

- Kytketään pois päältä ulkoinen 24 V DC virtalähde, 
jos se on olemassa

- Poistetaan ylivirtalaukaisijan sinetöintikansi, 
jos sellainen on asennettu q (sivu 9-87)

 VAARA 

Vaarallinen jännite!

Voi aiheuttaa kuoleman, vaikeita henkilövahinkoja sekä
vahingoittaa laitteita ja varusteita.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laitteisto on ehdotto-
masti kytkettävä jännitteettömäksi. 
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Poistetaan umpilaippa

Näyttö asetetaan ja painetaan paikoilleen

-   mahdollinen ylivirtalaukaisimen sinetöintikansi asetetaan  
 paikoilleen ja sinetöidään q (sivu 9-87)

-   kytketään ulkoinen virtalähde 24-V-DC, jos sellainen on
 olemassa.

Asennusasennon muuttaminen

Tehtaalla alfanumeerinen näyttö on asennettu alaspäin käännettynä.  
Sitä voi kuitenkin pystysuunnassa kääntää 180°.  
Sen jälkeen näyttö osoittaa ylöspäin 

 VAARA   

Vaarallinen sähköjännite!

Voi aiheuttaa kuoleman, vaikeita henkilövahinkoja sekä 
vahingoittaa laitteita ja tarvikkeita.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laitteistosta on ehdotto-
kytkettävä jännitteettömäksi. 

  

1

2

34

5

1

2

3

  

   
 q
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-  kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan
q (sivu 24-2)

-  kytketään ulkoinen virtalähde 24 V DC pois päältä, 
jos sellainen on olemassa 

- poistetaan ylivirtalaukaisimen sinetöintikansi, 
jos olemassa q (sivu 9-87)

Poistetaan näyttö

Käännetään näyttö 180° ja painetaan paikoilleen

- Mahdollinen ylivirtalaukaisijan sinetöintikansi asennetaan
paikoilleen ja sinetöidään q (Seite 9-87)

-  Kytketään päälle ulkoinen virtalähde 24-V-DC, 
jos sellainen on  

1

2

34

5 

1

2

3

q (page 24-2) 
q (page -87) 
 q (page -87) 
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Tyyppikilven päivitys

Ilmakatkaisijan tyyppikilpi

Ohje   

Lisäkomponenttien asennuksen jälkeen lisätään seuraavat
tiedot valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä!
  

  
  

Tilausnumero 
  

9. kohta muutetaan
 tyyppikillvestäModify 9th position

Alfanumeerinen näyttö ETU45B:lle
  

3WL9111-0AT81-0AA0 F
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Valikkorakenne ETU45B

Käyttöjännitteen kytkemisen jälkeen näyttö vaihtuu n. 5s:n 
kuluttua automaattiseen vieritysnäyttöön. Sieltä voi 
ylös ja alas painikkeella siirtyä tilasta toiseen.
 

Yleisnäkymä

"Auto scroll" -tila (näyttö vaihtuu automaattisesti)

Normaalikäytössä näyttö on "Auto scroll" -tilassa.

"Auto scroll“ -tilaan pääsemiseksi painetaan 
seuraavia painikkeita:

Tilassa "Fixed screen display"

 

Tilassa "Tripping conter reset"

 

Tilassa "Contrast settings“

Tilassa "Parameter settings"             10 sekuntiin ei paineta mitään

Tilassa "Tripping info“

 tai 

+

   

"Autoscrol     

or

+
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Tässä tilassa näyttö vaihtuu 5 s välein automaattisesti 

Jos mittausmodulia ei ole asennettu, näyttö vaihtelee toistuvasti
näyttöjen 1 ja 2 kesken.

Jos mittausmoduli on asennettu, automaattinen vieritys moduksessa
näytetään yhteensä viisi näyttöä.
 

Näytöt "Auto scroll" -tilassa

ilman mittausmodulia

Näyttö 1

Virta IL1

Virta IL2

Virta IL3

Virta IN

Näyttö 2

Maasulkuvirta Ig
(Vain silloin näytetään arvo,
kun maasulkusuojamoduli
on asennettuna
  

Mittausmodulilla lisäksi

Näyttö 3

Pätöteho P 

Näennäisteho S 

Loisteho Q 

Tehokerroin

Näyttö 4

Jännite U12

Jännite U23

Jännite U31

Näyttö 5

Energia (positivinen suunta) 
Energia (negatiivinen suunta) 
Energianvirtaussuunta 

Taajuus

Ohje    

Kun kuvaruutusivu vaihtuu uudestaan, näytettävät tiedot saa-
tetaan aina ajan tasalle. Kuvaruutusivun esilläoloaikana näyttö ei 
muutu ajankohtaisten arvojen muuttuessa. 

IL1...=......00000.A
IL2...=......00000.A

IN....=......00000.A
IL3...=......00000.A

Ig....=......00000.A
                    
                    
                    

P...=.±...00000.kW
S...=.....00000.kVA
Q
cos.=.±...0,000.xxxx
...=.±...00000.kVAR

U12.=.........0000.V
U23.=.........0000.V
U31.=.........0000.V

W. .=...00000,00.MWh
W. .=...00000,00.
AktRichtung........
f...=........00,0 Hz

MWh
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"Fixed display“ -tila (kiinteä näyttö)

Tässä tilassa näytetään huoltotietoja, joihin kuuluu   
ilmakatkaisijan laukaisujen ja kytkentöjen lukumäärä sekä huolto-  
ohjeita. Näytetyt tiedot ovat suhteessa ilmakatkaisijan laukaisujen  
lukumäärään. 
  

Painiketoiminnot "Auto scroll“ -tilassa

Nåyttö "jäädytetään";
Vaihto tilaan
"Fixed screen display“

Vaihto moodiin 
„Parametriasetus“

Vaihto tilaan 
"Contrast setting“

"Fixed display“ -tilaan päästään painamalla
seuraavia painikkeita:

Tilassa „Auto scroll“

Laukaisujen lukumäärä
Kytkentöjen lukumäärä

Laukaisujen lukumäärä
Kytkentöjen lukumäärä
Valmistaudu pääkoskettimien

Painiketoiminnot "Fixed screenplay“ -tilassa

Vaihto seuraavaan ylempään  
näyttöön 

Vaihto tilaan 
"Auto scroll“

Kun näyttö 6 on kuvaruudulla
Vaihto tilaan 
"Tripping counter reset"
  

+

Num. of trips..00000
Num. of ops....00000

Num. of trips..00000
Num. of ops ...00000

   Prepare for contact
  vmaintenance

+

Mode "Fixed screen display"

In this mode, maintenance information is provided with the number 
of circuit-breaker tripping and switching operations as well as with 
maintenance instructions. The information displayed depends on 
the number of circuit-breaker tripping opera-tions.

         

 Display is frozen
Switchover to the mode
"Fixed screen display"

Change to mode
"Parameter setting"

Change to mode
"Contrast setting"

To get to the mode "Fixed screen display", press the following 
button:

In the "Autoscroll" mode

Number of tripping operations
Number of switching operati-
ons

Number of tripping operations 

Number of switching operati-
ons 

Maintenance instructions

Button functions in the mode "Fixed screen display"

Change to next higher screen level

Change to "Autoscroll" mode

If screen 6 is displayed
Change to mode "Tripping counter 
reset"

+

Laukaisuja  ...00000
Kytkentöjä.....00000

Laukaisuja  ...00000
Kytkentöjä.....00000
Varustaudu koskett.
vaihtoon

+
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Alavalikko "Tripping counter reset“ (Laukaisulaskurin nollaus)

Tässä tilassa voi, laukaisu- ja kytkentälaskurin asettaa
takaisin nollaksi.

VAROTTAVA   

Laskurin nollauksen pitäisi tapahtua vain koskettimien huollon  
jälkeen.
Jos laskuri nollataan ilman koskettimille tehtyä huoltoa, näytetyt 
huoltotiedot eivät enää ole yhtäpitävät koskettimien todellisen  
tilan kanssa. Sen seurauksena voi olla koskettimien vahin-
goittuminen.

  
   
   
   
  

Tilaan "Tripping counter reset“ pääsemiseksi painetaan 
seuraavia painikkeita:

Tilassa "Fixed screen display",
kun ruudussa on  
näyttö 6

Näytöt "Tripping counter display" -tilassa 
 

Näyttö 1 

Tämä valikko toimii varmis-
tavana kysymyksenä.
Laskurin nollauksen saa 
tehdä vain kosketinhuollon
jälkeen!

Näyttö 2 

Laukaisujen ja kytkentöjen 
laskurille vahvistetaan
nollaus.

Painiketoiminnot "Tripping counter reset“ -tilassa

Kun ruudussa on näyttö 1  

Keskeytys, laskuria ei 
nollata. 
Vaihto "Auto scroll“ - tilaan

Laskurin nollaus
Vaihto näyttöön 2.

Kun ruudussa on näyttö 2  

Vaihto „Auto scroll“ -tilaan

+

Reset trips and ops.
counter?.
yes:. +
no:. .   or.

Trips.and ops.
Scounter
zreset
continue: or.

tai

+

tai

  

   
  

   
  

  
  

  

   

  
  
   
  

  

   
  
  

  

  

   
  
  

  
  

  

  

+

Nollaa.lauk.ja.kytk.
laskuri?
K:.   +
E:. .tai

Lauk.ja.kytk.
laskuri.nollaus
jatka:.    .tai.

or

+

or
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"Parametersettings“ -tila (Parametrien asetus)

Tässä tilassa voi asettaa seuraavat parametrit:

-   Kuorman yläraja-arvo
-   Kuorman alaraja-arvo
-   Hidastusaika Kuorman ylä-/alaraja-arvo
-   Kieliasetus näytölle

VAROTTAVA   

Parametriasetuksia saa pääsääntöisesti tehdä vain, kun 
ilmakatkaisija on kytketty pois päältä.
Parametrien muuttaminen ilmakatkaisijan ollessa päällä,
saattavat johtaa ilmakatkaisijan tahattomaan laukeamiseen
  

   
   
  
  

"Parameter settings“ -tilaan pääsemiseksi painetaan 
seuraavia painikkeita:

Tilassa „Autoscroll“

Näytöt tilassa „Parameter settings“

Näyttö 1

Asetus 
kuormituksen ylä-/alaraja-arvo 

Näyttö 2

Asetus 
kuormituksen alaraja-arvo 

Näyttö 3

Asetus 
hidastusaika 
kuormituksen ylä-/alaraja-arvo

Näyttö 4

Asetus 
Kieli näytössä
XXXX voi olla:
ENGL. tai DEUT.

Näyttö 5

Parametrimuutokset
käynnissä,
10 sekunnin kuluttua vaihto 
"Auto scroll“ -tilaan

Change parameters 
Load, Shed..=.0000.A
 =+  =-
 .or. = Confirm

PChange parameters 
Load,Restore=.0000.A
 =+  =-
 . or. = Confirm

PChange parameters
tx..........=...00.s
 =+  =-
 . or. = Confirm

PChange parameters
 Lang=...XXXX
 =+  =-
 . or. =Confirm

PChanged parameters
gbeing saved
10s wait

  

  

  
  
  
  

  
  

  

  

  

   
  

  

   
  

  

   
   
  

  

   
  
  

  

  
   
  

Muuta parametrit
Kuormanpud..=.0000.A
 =+  =-
 .ja.  =vahvista

Muuta Parametrit
Kuormanpud..=.0000.A
 =+  =-
 .ja.  =vahvista

Muuta parametrit C   

 =+  =-
 .ja.  =vahvista

tx..........=...00.s

Muuta parametrit Change Parameters

 =+  =-
 .ja.  =vahvista

Kieli/...=...XXXX

Muutetut parametrit Changed.Parameter
tallennetaan,
odota 10s
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"Contrast setting“ -tila

Tässä tilassa asetetaan näytön kontrasti.

Näyttö "Tripping info" (Laukaisutiedot)

Tähän tilaan siirrytään automaattisesti heti laukeamisen jälkeen, 
edellyttäen, että ulkoinen DC-24-V virtalähde on kytketty. 
  

Ohje   

Jos ruudun näytössä 1, 2, 3, tai 4 ei paineta mitään painiketta 10  
sekunnin kuluessa, "Parameter setting" -tila keskeytetään, jo  
tehtyjä parametrimuutoksia ei huomioida ja tapahtuu siirtyminen  
"Auto scroll" -tilaan 
  

  
   
   
   

Painiketoiminnot "Parameter setting“ -tilassa

Korottaa asetettua arvoa

Pienentää asetettua arvoa

Vahvistaa asetetun arvon,
Vaihtaa seuraavaan näyttöön

"Contrast setting“ -tilaan pääsemiseksi painetaan 
seuraavia painikkeita:

"Auto scroll“ .tilassa

Näyttö "Contrast setting“ -tilassa

Näyttö 1 

Kontrastiasetus
JMitä pidempi palkki, sitä 
suurempi kontrasti.

Painiketoiminnot "Contrast setting“ -tilassa

Lisää kontrastia

Vähentää kontrastia

Hyväksytään asetettu
kontrasti, vaihdetaan 
"Auto scroll“ -tilaan

+

+

Kontrasteinstellung

 0     50     100 %
  +    -       Enter

+

  

  

  

   
   
  .

   

  

  

  
  

  
  

  

  

   

  
   
  

  

  

  

  
  

+

+

CKontrastinsäätö

 0     50     100 %
  +    -       Enter

+
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Näyttö "Display parameter changes“ (Muuttuneet parametriarvot)

Tähän tilaan tullaan automaattisesti heti, kun mikä tahansa 
parametri on muutettu kiertokoodauskytkimellä, edellyttäen, että 
ulkoinen DC-24-V jännite on kytketty päälle. 
  

Ruudulle tulevat näytöt "Tripping info“ -tilassa

Laukaisutyyppi
kyseessäolevalle vaiheelle,
XX voi olla:
L, S, I, G, N
YY voi olla:
L1, L2, L3, N

Painiketoiminnot "Tripping info“ -tilassa

Huoltotietojen 
näyttö
Painaminen uudestaan:
Paluu "Tripping info" 
-tilaan

PALAUTUS-painike painaminen
vaihto „Auto-scroll“ -tilaan

Näytöt moodissa "Display parameter changes“ -tilassa

 

 

Muutetun arvon näyttö
  

Suureet ja niiden arvot sekä yksiköt,  jotka voi näyttää 
näytössä 1. 

   
  

+

EParameter changed:

xxxxxx.=...000000.yy

Changed data          Displayed value                             Unit

IR.....=....00000.YY  LT pickup value in primary amperes          A
ISD....=....00000.YY  ST pickup value in primary amperes          A
Ii.....=....00000.YY  IN pickup value in primary amperes          A
Ig.....=.....0000.YY  GF pickup value in primary amperes          A
Ig.alarm.=...0000.YY  GF alarm pickup value in primary amperes    A
tg.....=......000.YY  GF delay 100 200 300 400 500                ms
I^2tg..=......000.YY  GF I^2t delay 100 200 300 400 500           ms
I^2tR..=......000.YY  LT I^2t delay 2 3,5 5,5 8 10 14 17 21 25 30 s
I^4tR..=........0.YY  LT I^4t delay 1 2 3 4 5                     s
tSD....=......000.YY  ST delay: 20 100 200 300 400                ms
I^2tSD.=......000.YY  100 200 300 400                             ms
th.mem.=......000...  ON OFF                                      ..

  

  
  
  

   

  
  
  
  
  
   

  

  
  
  
  

  
  

  

 

 

 Display of the changed value

Laukeamissyy......XX
Lauennut vaihe....YY

+

Muuttunut parametri:

xxxxxx.=...00000.yyy
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IR
ISD

Ii
Ig

Ig alarm

tg

I2tg

I2tR
I4tR
tSD
I2tSD

th mem

Ylikuormitusvirran laukaisun asetusarvo

Oikosulkuvirran laukaisun asetusarvo

                     

Oikosulkuvirran laukaisun asetusarvo hidastamaton

Maasulkuvirran laukaisun asetusarvo

(Näytetään vain, jos maasulkusuojamoduli on

asennettu.)     

Maasulkuvirran hälytyksen asetusarvo

(Näytetään vain, jos maasulkusuojamoduli on

asennettu.)

Hidastusaika maasulkusuojaukselle    

(Näytetään vain jos maasulkusuojamoduli on   

asennettu.)

I2t-riippuvainen maasulkusuojauksen hidastus 

(Näytetään vain jos maasulkusuojamoduli on 

asennettu.)

I2t-riippuvainen ylikuormituslaukaisun hidastus

I4t-riippuvainen ylikuormituslaukaisun hidastus
Oikosulkusuojauksen hidastusaika

I2t-riippuvainen lyhytsulkulaukaisun  

hidastusaika 
Näyttää,onko terminen muisti päälle-/poiskytketty 

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

   

  

   

  

  

  

   

    

  

Painiketoiminnot "Display parameters“ -tilassa

Muutettu arvo näkyy 4 sekunnin ajan.
Sen jälkeen paluu tilaan, jossa näyttö aiemmin oli. 
  

  
  . 
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 9.1.11.2 Grafiikkanäyttö

Ylivirtalaukaisimessa ETU76B on kiinteästi asennettu  
grafiikkanäyttö vakiona. Sillä voi näyttää enintään 8 riviä tekstiä tai  
käyriä graafisena esityksenä.  
  

Sillä voi näyttää erilaisia tietoja ja sitä voi käyttää ylivirtalaukaisi-
men ja mittaustoiminnon parametroinnissa. Näyttöä käytetään 
ylivirtalaukaisimen käyttönäppäimillä. 
  

(1) Grafiikkanäyttö
(2) Käyttönäppäimet 

Näytön rakenne

(1) Menunimi
(2) 8 rivinen alfanumeerinen näyttö tai graafinen käyrien 

esitys
(3)        Tilarivi
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Tilarivi

Tilarivillä näytetään lihavana esitetyillä symboleilla mitä toimen- 
piteitä käyttäjä juuri sillä hetkellä voi tehdä ja mitkä asetukset 
kulloinkin ovat aktiivisia.

(1) Pääsy vain salasanalla
(2) Huoltoa tarvitaan 
(3) Asetettu suojatoimintojen parametrisarja
(4) Editointimahdollisuus
(5)        Lämpöreleen valinta
(6) Käyttäjän mahdolliset toimenpiteet

Palkkikaavioiden esitys

Mittausarvot joillekin parametreille esitetään sekä lukuarvoina 
että palkkikaaviona.

(1) Mitattu pienin arvo
(2) Ajankohtainen mittausarvo
(3)        Mitattu suurin arvo
(4) 100% mitattavasta parametristä
(5) Näytön leveys  

Merkinnät mitattaville vähimmäis- ja enimmäisarvoille 
päivittyvät automaattisesti mittauksen aikana.

Käytönaikainen näyttö

Syöttöjännitteen kytkemisen jälkeen näyttöruutuesitys vaihtuu n.   
5 sekunnin kuluttua alkunäytöstä käyttönäyttöön. Siinä näkyy virrat 
kaikissa kolmessa vaiheessa ja N-johtimessa, myös palkkikaa- 
viona. Noin yhden minuutin kuluttua näytön taustavalo sammuu.  
Sen saa syttymään painamalla mitä tahansa näppäintä. 
  
  

PAR

A
TRIG

AB ESC

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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Päävalikkoon siirtyminen

Navigointi valikkojen kesken

Navigointi valikkojen kesken tehdään käyttöpainikkeilla.

Valikkokohdan valinta

Seuraavaksi näytetään, miten tietoja voi hakea esiin ja miten  
parametrejä asetetaan.
   
  

Painiketoiminnot 

Osoittimen siirto

Merkatun valikkokohdan
valinta

Vaihto edelliseen valikkoon

(b
el

ie
bi

ge
 T

as
te

)

  

  

  

  

   
   
  

   q   
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Mittausarvojen näyttö

Esimerkki 1: Virtojen näyttö

Esimerkki 2: Taajuuden näyttö

M A I N M E N U M E T E R I N G C U R R E N T I  L 1

M e t e r i n g I a v g = 7 5 2 A I L 1 = 7 6 5 A I L 1 m i n = 7 0 6 A

D i a g n o s t i c U a v g = 4 0 1 V 2 8 - J A N - 0 1

V i e w P a r a m e t e r P = + 2 7 7 I L 2 = 7 5 8 A 1 6 : 2 9 : 3 2 . 0 1

C h a n g e P a r a m e t e r S = 3 0 2 k V A

I d e n t i f i c a t i o n Q = + 1 2 0 k V A R I L 3 = 7 5 0 A I L 1 m a x = 7 8 8 A

R e s e t s p f a v g = 0 . 9 1 8 l a g 0 4 - J A N - 0 1

D i s p l a y  S e t u p W = + 2 1 2 0 7 M Wh r I N = 0 A 0 8 : 5 9 : 3 8 . 2 1

f r e q = 5 0 . 0 2 H z

M E T E R I N G C U R R E N T

U a v g = 4 0 1 V I g = 5 A

P = + 2 7 7

S = 3 0 2 k V A I a v g = 7 5 2 A

Q = + 1 2 0 k V A R

p f a v g = 0 . 9 1 8 l a g I a v g l t = 7 5 2 A

W = + 2 1 2 0 7 M Wh r

f r e q = 5 0 . 0 2 H z U n b a l . = 1 0 %

T e m p = 2 2 5 . 0 F

(e
n

te
r)

(e
sc

)

kW

(down 8x) (up 8x) (down 7x) (up 7x)

kW

(e
n

te
r)

(e
sc

)

(e
n

te
r)

(e
sc

)

PAR

A
TRIG

AB
PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB

M A I N M E N U M E T E R I N G F R E Q U E N C Y F R E Q

M e t e r i n g I a v g = 7 5 2 A f r e q = 5 0 . 0 2 H z f r e q m i n = 5 0 . 0 2 H z

D i a g n o s t i c U a v g = 4 0 1 V 2 8 - J A N - 0 1

V i e w P a r a m e t e r P = + 2 7 7 I T H D = 1 0 % 1 6 : 2 9 : 3 2 . 0 1

C h a n g e P a r a m e t e r S = 3 0 2 k V A

I d e n t i f i c a t i o n Q = + 1 2 0 k V A R U T H D = 1 0 % f r e q m a x = 5 0 . 0 2 H z

R e s e t s p f a v g = 0 . 9 1 8 l a g 0 4 - J A N - 0 1

D i s p l a y  S e t u p W = + 2 1 2 0 7 M Wh r F o r m  F = 4 . 0 0 8 : 5 9 : 3 8 . 2 1

f r e q = 5 0 . 0 2 H z C r e s t F = 4 . 0

M E T E R I N G F R E Q U E N C Y

U a v g = 4 0 1 V H a r m o n i c s

P = + 2 7 7

S = 3 0 2 k V A

Q = + 1 2 0 k V A R

p f a v g = 0 . 9 1 8 l a g

W = + 2 1 2 0 7 M Wh r

f r e q = 5 0 . 0 2 H z

T e m p = 2 2 5 . 0 F

(e
n

te
r)

(e
sc

)

k W

(up 8x) (down5x) (up 5x)(down 8x)

(e
n

te
r)

(e
sc

)

(e
n

te
r)

(e
sc

)

kW

PAR

A
TRIG

AB
PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB

PAR

A
TRIG

AB
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Esimerkki 3: harmooniset taajuudet

M A I N M E N U M E T E R I N G F R E Q U E N C Y

M e t e r i n g I a v g = 7 5 2 A f r e q = 5 0 . 0 2 H z

D i a g n o s t i c U a v g = 4 0 1 V

V i e w P a r a m e t e r P = + 2 7 7 I T H D = 1 0 %

C h a n g e P a r a m e t e r S = 3 0 2 k V A

I d e n t i f i c a t i o n Q = + 1 2 0 k V A R U T H D = 1 0 %

R e s e t s p f a v g = 0 . 9 1 8 l a g

D i s p l a y  S e t u p W = + 2 1 2 0 7 M Wh r F o r m  F = 4 . 0

(e
sc

)

f r e q = 5 0 . 0 2 H z C r e s t F = 4 . 0

M E T E R I N G F R E Q U E N C Y H A R M O N I C S

U a v g = 4 0 1 V H a r m o n i c s I a v g U a v g

P = + 2 7 7 T H D 1 0 . 0 % 1 0 . 0 %

S = 3 0 2 k V A 2 0 . 0 % 0 . 0 %

Q = + 1 2 0 k V A R 3 0 . 0 % 0 . 0 %

p f a v g = 0 . 9 1 8 l a g 4 0 . 0 % 0 . 0 %

W = + 2 1 2 0 7 M Wh r 5 9 . 0 % 9 . 0 %

f r e q = 5 0 . 0 2 H z 6 0 . 0 % 0 . 0 %

T e m p = 2 2 5 . 0 F 7 3 . 0 % 3 . 0 %

H A R M O N I C S

2 2 0 . 0 % 0 . 0 %

2 3 0 . 0 % 0 . 0 %
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Esimerkki 4: Teho

Esimerkki 5: Asetettujen suojausparametrien näyttö

M A I N M E N U M E T E R I N G P O WE R   P  a v g

M e t e r i n g I a v g = 7 5 2 A P L 1 = +  2 7 8  P a v g m i n = + 2 5 2

D i a g n o s t i c U a v g = 4 0 1 V P L 2 = +  2 7 7  2 8 - J A N - 0 1

V i e w P a r a m e t e r P = + 2 7 7 P L 3 = +  2 7 9  1 6 : 2 9 : 3 2 . 0 1

C h a n g e P a r a m e t e r S = 3 0 2 k V A P a v g = +  2 7 7  

I d e n t i f i c a t i o n Q = + 1 2 0 k V A R P a v g m a x = + 3 0 2

R e s e t s p f a v g = 0 . 9 1 8 l a g 0 4 - J A N - 0 1

D i s p l a y  S e t u p W = + 2 1 2 0 7 M Wh r 0 8 : 5 9 : 3 8 . 2 1

f r e q = 5 0 . 0 2 H z (e
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P = + 2 7 7

S = 3 0 2 k V A

Q = + 1 2 0 k V A R
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W = + 2 1 2 0 7 M Wh r

f r e q = 5 0 . 0 2 H z

T e m p = 2 2 5 . 0 F
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V i e w P a r a m e t e r P r o t .  P a r .  S e t B I T r i p = 1 4 4 0 0 A L D e l a y = 4 . 8 s

C h a n g e P a r a m e t e r M e t e r i n g N T r i p = 1 2 0 A L I * t = I 4 t

I d e n t i f i c a t i o n S e t p o i n t s G T r i p = 5 0 0 A
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Esimerkki 6: Huoltotietojen kysely

M A I N M E N U D I A G N O S T I C M A I N T E N A N C E

M e t e r i n g Wa r n i n g s T o t a l O p s = 2 2 7

D i a g n o s t i c T r i p  L o g O p s w / l o a d = 1 2 5

V i e w P a r a m e t e r S e t p o i n t s S I T r i p s = 2

C h a n g e P a r a m e t e r M a i n t e n a n c e L T r i p s = 1

I d e n t i f i c a t i o n C u b i c l e B U S g T r i p s = 5

R e s e t s Wa v e f o r m O p H o u r s = 1 3 2 5 4

D i s p l a y  S e t u p I n t . F a u l t = 8

S u m I 2 t L 1 = 3

M A I N T E N A N C E C O N T A C T  E R O S I O N
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S u m I 2 t N = 0
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Esimerkki 7: Käyräesityksen asetus

M A I N M E N U D I A G N O S T I C WA V E F O R M

M e t e r i n g Wa r n i n g s Wa v e f o r m S e t u p

D i a g n o s t i c T r i p  L o g D i s p l a y  Wa v e f o r m

V i e w P a r a m e t e r S e t p o i n t s

C h a n g e P a r a m e t e r M a i n t e n a n c e

I d e n t i f i c a t i o n C u b i c a l B U S

R e s e t s Wa v e f o r m

D i s p l a y  S e t u p

T R I G G E R T R I P  E V E N T    P R O T . P A R A M E T E R S

T r i p  E v e n t P r o t . P a r a m e t e r s L  T r i p          

S e t p o i n t  E v e n t C u r r e n t  S  T r i p   

O v e r l o a d Wa r n V o l t a g e I  T r i p

T r i g g e r  N o n e R e a l  P o w e r g  T r i p

F r e q u e n c y N  T r i p

P O S I T I O N P O S I T I O N P O S I T I O N

0 s 1 s 0 s 1 s 0 s 1 s

T i m e  B e f o r e  T r i g T i m e  B e f o r e  T r i g T i m e  B e f o r e  T r i g

0 . 8 0  s 0 . 3 0  s 0 . 3 0  s
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WA V E F O R M  S E T U P S E T  T R I G G E R  A

S e t  T r i g g e r  A T r i g g e r =

S e t  T r i g g e r  B   N o n e  

P o s i t i o n =

0 s 1 s

R e s e t / S t a r t

S E T  T R I G G E R  A

T r i g g e r =

L  T r i p  

P o s i t i o n =

0 s 1 s

R e s e t / S t a r t

S E T  T R I G G E R  A R E S E T / S T A R T

T r i g g e r =

L  T r i p  T r i g g e r  A    

N o w M o n i t o r i n g

P o s i t i o n = 2 8 - J A N - 0 1

0 s 1 s
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Esimerkki 8: Tapahtuman valinta käyräesitykselle

M A I N M E N U D I A G N O S T I C WA V E F O R M

M e t e r i n g Wa r n i n g s Wa v e f o r m S e t u p

D i a g n o s t i c T r i p  L o g D i s p l a y  Wa v e f o r m

V i e w P a r a m e t e r S e t p o i n t s

C h a n g e P a r a m e t e r M a i n t e n a n c e

I d e n t i f i c a t i o n C u b i c a l B U S

R e s e t s Wa v e f o r m

D i s p l a y  S e t u p

C U R R E N T S U P L O A D  A  E V E N T S

U p l o a d A  E v e n t s

U p l o a d B  E v e n t s P l e a s e  Wa i t . . .

U p l o a d  I n  
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D I S P L A Y  WA V E F O R M E V E N T  U P L O A D

E v e n t  U p l o a d C u r r e n t s

D i s p l a y  G r a p h C u r r e n t s  + g & N

V o l t a g e s

U P L O A D  A  E V E N T S

T r i g g e r  H a s  

N o t  O c c u r r e d
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Esimerkki 9: Käyrän näyttö

M A I N M E N U D I A G N O S T I C

M e t e r i n g Wa r n i n g s

D i a g n o s t i c T r i p  L o g

V i e w P a r a m e t e r S e t p o i n t s

C h a n g e P a r a m e t e r M a i n t e n a n c e

I d e n t i f i c a t i o n C u b i c l e B U S

R e s e t s Wa v e f o r m

D i s p l a y  S e t u p

D I S P L A Y  WA V E F O R M D I S P L A Y  G R A P H  

E v e n t  U p l o a d

D i s p l a y  G r a p h T r i g g e r  A    

L  T r i p

R e c o r d e d

2 8 - J A N - 0 1

1 6 : 2 9 : 3 2 . 0 1

D I S P L A Y  G R A P H  
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WA V E F O R M

Wa v e f o r m S e t u p

D i s p l a y  Wa v e f o r m

I L 1 WA V E F O R M I  L 1 WA V E F O R M I  L 1 WA V E F O R M

L 2 L 2 L 2

L 3 L 3 L 3

L g L g L g

L N L N L N

I L 1 = 0 A I L 1 = - 1 0 0 , 0 0 0 A I L 1 = - 1 0 0 , 0 0 0 A

t = 0 . 0 0 0 s t = + 0 . 0 0 8 s t = + 0 . 0 0 8 s

I L 2 WA V E F O R M

L 1

L 3

L g

L N

I L 1 = - 8 0 , 0 0 0 A

t = + 0 . 0 0 8 s

(esc) goes to "DISPLAY WAVEFORM" menu
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Parametrien muuttaminen

Esimerkki 10: Suojausparametrien asetus

Asetukset

Esimerkki 11: Salasanan syöttö

M A I N M E N U C H A N G E P A R A M E T E R P R O T .  P A R .  S E T  B

M e t e r i n g S y s t e m  C o n f i g . L  T r i p = 1 0 0 0 A

D i a g n o s t i c P r o t .  P a r .  S e t A S  T r i p = 8 5 0 0 s

V i e w P a r a m e t e r P r o t .  P a r .  S e t B I T r i p = 1 4 4 0 0 A

C h a n g e P a r a m e t e r M e t e r i n g N T r i p = 1 2 0 A

I d e n t i f i c a t i o n S e t p o i n t s G T r i p = 5 0 0 A

R e s e t s C o m m u n i c a t i o n T h e r m M e m = O f f

D i s p l a y  S e t u p P h a s e S e n =  O n

T a u = 1 0 0

P R O T .  P A R .  S E T  B P R O T .  P A R .  S E T  B
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V i e w P a r a m e t e r P a s s w o r d * * * *

C h a n g e P a r a m e t e r S c r e e n  S a v e r
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L T r i p L T r i p L T r i p

L S t a t u s =  O n L S t a t u s =  O n L S t a t u s =  O n

L P i c k u p = 1 0 0 0 A L P i c k u p = 1 0 0 0 A L P i c k u p = 9 5 0 A

L D e l a y = 4 . 8 s L D e l a y = 4 . 8 s L D e l a y = 4 . 8 s

L I * t = I 4 t L I * t = I 4 t L I * t = I 4 t

P R O T .  P A R .  S E T  B

(enter) S a v e P a r a m e t e r
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Esimerkki 12: Tunnistetiedot

Palautukset

Esimerkki 13: Mitattujen enimmäis- ja vähimmäisarvojen nollaus

M A I N M E N U I D E N T I F I C A T I O N T R I P  U N I T  S / N

M e t e r i n g T r i p  U n i t P a r t # 4 2 3 8 1 2 6 7 5 2 3 8

D i a g n o s t i c T r i p  U n i t S / N

V i e w P a r a m e t e r T e s t I n f o .

C h a n g e P a r a m e t e r U s e r G i v e n  I D #
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The rating plug defines the rated current within a specific range for a 
given circuit-breaker size. 

If a rating plug with a higher current than the maximum permissible 
circuit-breaker rated current is plugged in, the electronic system of 
the overcurrent release recognises this error and signals it with a 
flashing indication T.U. ERROR.

The overcurrent release ignores the default value for the rated cur-
rent provided by the false rating plug and adjusts it to the value of 
the smallest rating plug provided for the frame size of the circuit-
breaker concerned.

The same happens if a circuit-breaker with frame size III is equip-
ped with a rating plug smaller than 1250 A or no rating plug is fitted 
at all. All protection parameters set are adjusted accordingly.

If a circuit breaker is started up without a rating plug, the 
T.U. ERROR indicator will light up and the trip unit will trip.

 
9.1.12     Mitoitusvirtamoduli

Mitoitusvirtamoduli määrää ilmakatkaisijan nimellisvirran tietyn alueen sisällä  
 

Jos ilmakatkaisijaan asennetaan katkaisijan nimellisvirtaa suurempi 
mitoitusvirtamoduli, ylivirtalaukaisimen 
elektroniikka tunnistaa virheen ja ilmoittaa siitä vilkkuvalla       
T.U. ERROR näytöllä.

Ylivirtalaukaisin ohittaa vääränkokoisen mitoitusvirtamodulin 
arvon ja asettaa arvon sopivaksi kyseessäolevan virtakatkaisijan  
pienimmälle mitoitusvirtamodulile. 

Sama tapahtuu, jos kokoa lll olevaan virtakatkaisijaan asetetaan  
mitoitusvirtamoduli, joka on pienempi kuin 1250A tai modulia ei  
ole lainkaan. Kaikki asetetut suojausparametrit sovitetaan  
vastaavasti. Jos otetaan käyttöön virtakatkaisija, jossa mitoitusvirtamodulia ei  
ole, syttyy näyttö T.U. ERROR ja ylivirtalaukaisin laukeaa.
  

VAROTTAVA
   

 

   
   
  

  
  
   
  

0
7

7
0

HANNU
Tekstiruutu
Mitoitusvirtamodulia vaihdettaessa on varmistettava, että sen mitoitusvirta In on pienempi tai yhtäsuuri kuin suurin sallittu  mitoitusvirta In maks. ilmakatkaisijalle   Muussa tapauksessa ilmakatkaisija ja mahdollisesti myös koko laitteisto altistuvat termiselle ylikuormitukselle.Pienin sallittu mitoitusvirta virtakatkaisijalle BGlll on 1250A.
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2

3

Poistaminen

 9.1.13 Maasulkusuojausmodulit

Ylivirtalaukaisimille ETU45B ja ETU76B on optiona saatavana  
maasulkusuojausmoduleita. Ne suojaavat sähkö-
laitteita liian korkeilta maasulkuvirroilta.
   

Asetusarvon ylittäminen johtaa, maasulkusuojausmodulin versiosta  
riippuen, joko vain ilmoitussignaalin antamiseen tai samanaikai- 
seen ylivirtalaukaisimen laukeamiseen. 
q (sivu 9-27)

Koko
  Mitoitusvirtamoduli

  
Tilausnumero
  

I II III

250 A 3WL9111-0AA51-0AA0

315 A 3WL9111-0AA52-0AA0

400 A 3WL9111-0AA53-0AA0

500 A 3WL9111-0AA54-0AA0

630 A 3WL9111-0AA55-0AA0

800 A 3WL9111-0AA56-0AA0

1000 A 3WL9111-0AA57-0AA0

1250 A 3WL9111-0AA58-0AA0

1600 A 3WL9111-0AA61-0AA0

2000 A 3WL9111-0AA62-0AA0

2500 A 3WL9111-0AA63-0AA0

3200 A 3WL9111-0AA64-0AA0

4000 A 3WL9111-0AA65-0AA0

5000 A 3WL9111-0AA66-0AA0

6300 A 3WL9111-0AA67-0AA0

VAROTTAVA   

Mitoitusvirtamodulin saa poistaa 
vain seuraavilla ehdoilla:

-  ulosvedettävä katkaisija on poisvedetyssä asennossa
-  kiinteästi asennettu katkaisija on kytketty pois päältä ja

apuvirtalaukaisimesta on apuvirtalähde    
kytketty irti

- ylivirtalaukaisin on poistettu.

  

  
  

  
   

  

PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ

1
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Seuraavat laiteyhdistelmät ovat mahdollisia:

Maasulun tunnistus voi tapahtua kahdella eri tavalla:

-  symmetrinen kuormitus virtojen vektori-
summana

- Maasulkuvirran suoralla mittauksella erillisellä  
muuntimella 1200A : 1A.

Hälytys- ja lakaisuilmoitukset voi lähettää joko c 
tai PROFIBUS-DP väylien kautta.

Moduli GFM A 45B

- vain hälytysilmoitus, ilmakatkaisija ei laukea
- vaihtokytkimelle maasuluntunnistus pääsy vain mo-

modulin ollessa irroitettuna 

Moduli GFM AT 45B

-   maasulkusuojaus ilmakatkaisijan laukeamisella ja   
hälytysilmoitus 

- laukaisun voi kytkeä pois päältä, asento OFF
- vaihtokytkimelle maasuluntunnistus, pääsy vain, kun moduli 

on irroitettu

Ylivirtalaukaisin    Maasulkusuojamoduli

ETU45B
GFM A 45B
GFM AT 45B

ETU55B … 76B
GFM A 55B-76B
GFM AT 55B-76B

HUOMIO   

Kun maasuluntunnistus tehdään virtojen vektorisumman muo- 
dostamisella 4-napaisessa verkossa, suositellaan ehdotto- 
masti myös N-johtimen virran mittausta. Siihen tarvitaan N-
muunnin, joka tarvittaessa on asennettava jälkeenpäin.
Muussa tapauksessa aiheuttaa vastaava virta N-johtimessa  
maavirtasuojauksen aktivoitumiseen.

  
   
   
  
   
  

Kiertokoodauskytkin 

  

maasulkuhälytys

  

Näyttö maasulkuhälytys
  

Kiertokoodauskytkin maasulkuhälytys

  
viiveaika tg / I2tg

  

Vaihtokytkin maasuluntunnistus
   
  

Kiertokoodauskytkin 

  

maasulkusuojaus

  

Kiertokoodauskytkin 

  

maasulkuhälytys

  

Näytöt
  

Maasulkuhälytys
  

Maasulku lauennut  

Kiertokoodauskytkin maasulkusuoja

  
viiveaika tg / I2tg

   tg / I2tg

Vaihtokytkin maasuluntunnistus
   
  

  

  

  

  
  

   c   
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Moduli GFM A 55B - 76B

- vain hälytysilmoitus, ilmakatkaisija ei laukea
- moduli parametroitavissa:
- grafiikkanäytöllä (ETU76B)
- testiliittimestä BDA:lla (ETU55B … 76B)
-  PROFIBUS-DP:ssä PC:llä ja ohjelmalla „Switch ES 

Power“ (ETU55B … 76B).

Moduli GFM AT 55B-76B

- Maasulkusuojaus ilmakatkaisijan laukaisulla ja 
hälytysilmoituksella 

- Laukaisun voi kytkeä pois päältä
- Moduli parametroitavissa:

- grafiikkanäytössä (ETU76B)
- testiliittimessä BDA:lla (ETU55B … 76B)
-  PROFIBUS-DP:ssä PC:llä ja ohjelmalla 

„Switch ES Power“ (ETU55B … 76B).
- Maasuluntunnistus valittavissa: 

- vektorisummamuodostus S I = L1+L2+L3+N
- ulkoinen maasulkumuunnin 1200A : 1A

Asetusarvot Ig
   Koko  

I / II III

A 100 A 400 A

B 300 A 600 A

C 600 A 800 A

D 900 A 1000 A

E 1200 A 1200 A

OFF 

Maasuluntunnistus
  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanoon 

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanolle

Näyttö maasulkuhälytys
  

Maasulun tunnistus
  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanoon
 

Näytöt
 

  

G-HÄLYTYS
  

G lauennut
  

Kentät asetusarvojen

  
  

muistiinpanoon 

  

   
  
  
  
   

  

  

  
  

   
  

  
  
   

  
  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HANNU
Tekstiruutu
MAASULKUHÄLYTYSMAASULKU LAUENNUT

HANNU
Tekstiruutu
- grafiikkanäytössä (ETU76B)- testiliittimessä BDA:lla (ETU55B … 76B)- PROFIBUS-DP:ssä PC:llä ja ohjelmalla  „Switch ES Power“ (ETU55B … 76B).

HANNU
Tekstiruutu
- vektorisummamuodostus S I = L1+L2+L3+N-ulkoinen                     maasulkumuunnin 1200A : 1A
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Jälkiasennus 

- Kyketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys
q (sivu 24-2)

- Ulkoinen virtalähde 24 V DC kytketään pois päältä, 
mikäli sellainen on olemassa 

- Ylivirtalaukaisimen sinetöintikansi poistetaan, 
jos sellainen on olemassa q (sivu 9-87)

Maasulkuosan suojakannen poisto

Asetusarvot tg
ETU27B … 45B tg = 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 s

ETU55B … 76B tg = 0,1 … 0,5 s

 VAARA 

Vaarallinen jännite sekä nopeasti liikkuvia osia 
  

Voi aiheuttaa kuoleman tai vaikeita henkilövahinkoja sekä 
vahingoittaa laitteita ja tarvikkeita.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laitteistosta on ehdotto-
masti kytkettävä jännitteettömäksi.

Ennen minkä tahansa peitteen tai suojakuoren poistamista
ilmakatkaisijasta jousen viritys on purettava.
(sivu 24-2)

  

  
  

  
  

  
  

2

1

3

Retrofitting

   
q  

   

   
q 

  

   tg 

tg = 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 s 

tg = 0.1 … 0.5 s
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Maasulkusuojausmodulin asennus ja kiinnitys

- Ulkoinen virtalähde 24-V-DC kytketään päälle, 
jos sellainen otetaan käyttöön

- Asetetaan parametrit maasulkusuojaukselle
- Testataan laukaisutoiminto käsitestauslaitteella

 q (sivu 9-133)
- Asennetaan mahd. ylivirtalaukaisimen sinetöintisuojus  

ja sinetöidään q (sivu 9-87)

Tyyppikilven päivitys  

Ilmakatkaisijan tyyppikilpi

Ohje    

Lisäkompoenttien asennuksen jälkeen seuraavat tiedot lisä-
tään valkoisella pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä!
   

   
  

Maasulkusuojausmoduli 
  

Tilausnmero 
  

th  

GFM A     ETU45B:lle
  

3WL9111-0AT51-0AA0 K

GFM AT     ETU45B:lle
  

3WL9111-0AT53-0AA0 G

GFM A     ETU55B … 76B:lle
  

3WL9111-0AT54-0AA0 K

GFM AT     ETU55B … 76B:lle
  

3WL9111-0AT56-0AA0 G

3

1

2

   
  

  

  
   

q   
  

   q   

  

  

HANNU
Tekstiruutu
Tyyppikilven tunnuk-sesta kohta 10 muut.

HANNU
Tekstiruutu
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 9.1.14 Ylivirtalaukaisimen vaihto

Poisto 

-   Kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys
q (sivu 24-2)

- Käyttöpaneli poistetaan q (sivu 24-9)

 VAARA     

Vaarallinen sähköjännite!

Voi aiheuttaa kuoleman, vakavia ruumiinvammoja sekä 
vahinkoja laitteille ja tarvikkeille.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, on laitteisto ehdottomasti
kytkettävä jännitteettömäksi.

  

   
  

  

Huomio   

Vaihdon saavat tehdä vain henkilöt, jotka ovat  käyneet  
SIEMENS:in "huolto ja asennuskurssin pienjänniteilma- 
katkaisijat 3WL“ 

   
  
  

VAROTTAVA   

Ylivirtalaukaisimen saa vaihtaa vain kun katkai- 
sija on jännitteetön ja jousen viritys purettu.

   
  

T 30

 8 Nm

Asennuksessa /
  

1

   

  

   
q   

   q 

2

3
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(1)        Jännitemuunnin
(2)        Virtamuunnin
(3) N-muunnin
(4) c

6    Pistokoskettimen poisto 

Liitinkantojen paikat ovat tyyppiriippuvaisia

Ohje   

Ennen pistokkeiden poistoa johtojen sijainti ja napaisuus 
merkitään muistiin. Näin vältetään ylivirtakatkaisimen   
virheellinen kytkentä.  
  

   
  

4

6

(1)(2)(3)

(4)

   
   
c 

  

5

HANNU
Tekstiruutu
-väylä

HANNU
Tekstiruutu



9 – 69

Asennus

Asennus tehdään käännetyssä järjestyksessä.

Jos asennettavan ylivirtalaukaisimen kokoonpano on eri kuin 
tähän asti käytetyn, niin tilausnumero ilmakatkaisijan varustekilvessä 
on korjattava luettelossa annettujen tietojen mukaisesti.
   

Testituloksista on tehtävä kirjalliset muistiinpanot. Siihen käytetään  
lomaketta "Ilmoitus virtakatkaisijaan tehdyistä muutoksista".  
Lomakken voi kopioida käyttöohjeen lopussa olevasta lomakkeesta. 
Että valmistajalle taattaisiin seurantamahdollisuus katkaisijan  
varustetasosta, muutostyöt on ilmoitettava SIEMENS:in teknisen 
palvelun osastolle. Sitä tarkoitusta varten lomake faksataan 
kokonaan ja huolellisesti täytettynä ilmoitettuun osoitteeseen.

Tietoja ylivirtalaukaisinjärjestelmien tilaamiseen on  luettelossa 
SENTRON WL. 

   
  

HUOMIO   

Ylivirtalaukaisimen vaihdon jälkeen se on ehdottomasti testattava 
käsitestauslaitteella! q (sivu 9-133) 

    
 q  

7

8

PH 1

  

   

   
   
  

   
   
  
   
   
   
   
  

   
  

   
  

HANNU
Tekstiruutu
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 9.1.15 Sisäinen ylivirtalaukaisutoiminnon itsetesti

Käyttöönotossa ja toiminnan testaamiseen.

Edellytykset 

- Laukaisin on aktivoitunut:
 Käyttövirrasta 
 ulkoisen virtalähteen ansiosta

- Virta ei ole ylikuormitusaleella
q Näytöt (sivu 9-23)

Katkaisijan sisäinen itsetestaus ilman laukaisua  
  

Ei vaikuta virtakatkaisijan normaalitoimintaan 
  

1

2
Juokseva valo 

(Kaikki näytöt syttyvät toinen toisensa perään) 

3

Juoksevan valon kesto vastaa asetettua hidastusta tR

   tR

Juoksevan valon kesto poikkeaa asetetusta hidastuksesta  
tR on enemmän kuin 10% 

 tR  

4

Näyttö L-laukaisu palaa
  

Testi OK:

Näyttö T.U. ERROR palaa 
  

Testi  ei OK:

Testi ei OK  

Ylivirtalaukaisin rikki, myös vaikka valo L-laukaisu 
palaisi
  

5

- Näyttö sammuu n. 30 s kuluttua
- Itsetestaus päättynyt
- Ennenaikainen lopetus: CLEAR

  
   
   
  

6
Ylivirtalaukaisin OK

  

Kattava testaus suoritettava käsitestauslaitteella 

  

Testin voi koska vain keskeyttää
CLEAR painikeella

  
  

    
  

  

  

  
   
   

  
q  
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Ilmakatkaisijan sisäinen itstestaus laukaisulla 
  

Laukaiseva sisäinen itsetesti tehdään vain, kun kytketyt kuormat voi kytkeä trvallisesti jännitteettömiksi!
  

1

2
Juokseva valo  

(Kaikki näytöt syttyvät toinen toisensa jälkeen) 

3

Juoksevan valon kesto vastaa asetettua hidastusta tR

  tR

Juoksevan valon kesto poikkeaa asetetusta hdastuksesta 
tR enemmän on suurempi kuin 10%

   tR  

4

Katkaisija laukeaa
  

Testi OK

Katkaisija ei laukea.
  

Testi   ei OK  

Testi  ei OK  

Ylivirtalaukaisin on rikki, myös vaikka katkaisija laukeaisi
  

5

 q Käyttöönotto laukaisun 
jälkeen (sivu 6-8)

q   
  

- Kattava testaus suoritettava käsitestauslaitteella  
- Tarkastetaan laukaisimen ja laukaisumagneetin välinen johdotus
- Testataan laukaisumagneetti 

  
  
  

Testin voi koska vain keskeyttää
CLEAR painikkeella

  
  

1 2 3
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 9.1.16     Laitteen lukitus ja sinetöinti

Lukituslaitteen asennus q katso (sivu 15-14)

Ohje   

Sinetöintilanka pidetään mahdollisimman lyhyenä!   

Tilausnumero 
  

ETU15B … ETU55B 3WL9111-0AT45-0AA0

ETU76B 3WL9111-0AT46-0AA0

2

1

   

   q  

lukitus
  

sinetöinti
  

12
poisto 
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 9.2 c-modulit

 9.2.1 Järjestelmäkaavio 

- AO: Analoginen lähtömoduli
- BDA: Katkaisijan Data Adapteri; adapteri parametrointiin, käyttöön ja valvontaan 

Ilmakatkaisijan tarkkailu millä tahansa selailu-  
kykyisellä syöttö- lukulaitteella; 
Liitäntä ylivirtalaukaisimen testiliittimen tai   
liittimen (RJ45) kautta viimeisestä ulkoisesta c 
Modulista

- BSS: Katkaisijan tilatunnistin ilmakatkaisijan tilailmoitusten 
käsittelyyn 

- c: Sisäinen väyläjärjestelmä, joka  yhdistää kat- 
kaisijakomponentteja keskenään ja liittää ulkoisia 
c -Modulen

- COM15: Kommunikointimoduli yhdistä-
mään c ja PROFIBUS-DP (varustettu
katkaisijan tilatunnistimen kanssa / BSS)

- DI: Digitaliset tulomodulit potentiaalivapaille tulosig-
naaleille „0/1“-signaalit; liitettävissä enintään kaksi modulia 
erilaisin kokoonpanoin.

- DO: Digitaaliset lähtömodulit, jokaisessa 6 lähtöä; liitettävissä
enintään kolme modulia erilaisin kokoonpanoin tai  eri
versioina. 

    

   

  
  

  
   
   
    

   
  

    
   

     

HANNU
Tekstiruutu
Käyttäjä tulo, kirjoitus sallittu

HANNU
Tekstiruutu
Käyttäjä tulo

HANNU
Tekstiruutu
Käyttäjä lähtö

HANNU
Tekstiruutu
Suojaus

HANNU
Tekstiruutu
Mittaus

HANNU
Tekstiruutu
         Testiliitin

HANNU
Tekstiruutu
Auki

HANNU
Tekstiruutu
Kiinni

HANNU
Tekstiruutu
moduleita.
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- ETU: Elektroninen ylivirtalaukaisin
- Metering: Mittaustoiminto tai mittaustoiminto PLUS
- PROFIBUS-DP: Kenttäväylä automatisointikomponenttien

yhdistämiseen
-  Protection: Suojamoduli
- VT: Jännitemuunnin 
- ZSI: Moduli ajallisesti lyhennettyyn selektiiviohjaukseen (alue 

selektiivinen lukitus), on aina liitettävä ensimmäiseksi moduliksi 
  

Ohje   

Elektronisten ylivirtalaukaisijoiden perussuojatoiminnot eivät
tarvitse apuvirtaa. 
Jos otetaan käyttöön ylivirtalaukaisimien lisätoimintoja, jotka   
vaativat tiedonsiirtoa  
c :in kautta, tarvitaan ulkoinen 24 V DC-virta-
lähde. q (sivu 9-112)
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 9.2.2 Sisäset modulit  

 9.2.2.1 Katkaisijan tilayksikkö (BSS)

Kerää tietoja ilmakatkaisijan tilasta ilmoituskytkimen  
avulla ja lähettää ne   
c yksikköön.

Ilmoituskytkin Met BSS:lle

(1) Ilmoituskytkin jousi virittyneenä S41
(2) Ilmoituskytkin S44 pääkoskettimet (KIINNI / AUKI)
(3) Ilmoituskytkin päällekytkentävalmius S40
(4) Laukaisun ilmoituskytkin S45
(5) Ilmoituskytkin S42 ensimmäisellä apulaukaisimella
(6) Ilmoituskytkin käyttöasento S46
(7) Ilmoituskytkin testiasento S47
(8) Ilmoituskytkin irroitettu asento S48
(9) Ilmoituskytkin S43 toisella apulaukaisimmella

Ylivirtalaukaisin 
  

1. Apulaukaisin
  

2. Apulaukaisin
  

Jousi 
  

c

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(9)

   

   

  
   c .
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BSS-Modulin asennus  

- Kytketään jännitteettömäski ja jousen viritys puretaan
q (sivu 24-2)

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)
-   Poistetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)

(1) BSS
(2) Kytkentävarsi 
(3) BSS
(4) Päällekytkentävalmiuden näyttö
(5) Käyttöakseli 
(6) Tarttuja 

VAROITUS   

Ennen tällä laitteella työskentelyä siitä on ehdottomasti kat-
kaistava jännite ja se on maadoitettava.

   
  

4

3

1

2

  

   
q   

 q  
 q 
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Ilmoituskytkimen kiinnitys apulaukaisimeen

(1)        Vipukytkin
(2) Ilmoituskytkin 
(3) Ohjain 
(4) Ura 

Ilmituskytkimen asennus suojamoduliin

Metallinen tuki ylivirtalaukaisimelle (hopea):

Ylivirtalaukaisimen muovinen tuki 
(musta):

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit kiristetään varovasti. Ilmoituskytkin ei
saa vääntyä asennuksen aikana.

    
  

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Apulaukaisin : ilmoituskytkin S 42
2. Apulaukaisin : Ilmoituskytkin S 43

  
  

        Jousi  

S45

S24

S13
(takasivu)
  

2

1

Pz 0

BSS

3

0
7

9
1

S45

Pz 0

1
2

3
BSS
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BSS-Modulin kytkeminen  

Ensimäinen c-liitäntä kytketään liitinrimaan X8. Toinen 
c -liitäntä tehdään ilmakatkaisijan varustuk-
sen mukaan.

q kytkinkaaviot (sivu 8-1)

(1)        Päätevastus ETU15B … 27B:lle
(2) ETU45B … 76B ilman mittaustoimintoa
(3) ETU45B … 76B mittaustoiminnolla

 VAARA   

Vaarallinen jännite! 

Voi aiheuttaa kuoleman, vaikeita henkilövahinkoja sekä 
vahingoittaa laitteita sekä tarvikkeita.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laitteisto on ehdot- 
tomasti kytkettävä jännitteettömäksi.

  

   
  

  

Ohje   

Puuttuvat apuvirtaliitännät tehdään tarvittaessa (liitinrima, 
apuvirtapistoke, liukukosketinmoduli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

   
  
    

  

   
(2) ETU45B ... 76B without metering function
(3) ETU45B ... 76B with metering function

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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 9.2.2.2 COM15-moduli

Liitinsovitin:

-  c signaalien sovittamiseen PROFIBUS-
DP-signaaleiksi ja päinvastoin

-   ulosvedettävissä katkaisijoissa:
ilmakatkaisijan asennon tunnistamiseen kehikossa
ilmoituskytkimillä S 46, S 47 ja 
S 48 sekä vastaavan ilmoituksen antamiseen  
c :ille ja PROFIBUS-DP:lle.

- erityisten toimintojen sovittamiseen lisätulojen ja -lähtöjen 
kautta (esim. virtakatkaisijan ohjaus ja
parametrointi) 

Lisätietoja on „SENTRON kommunikaatio-
käsikirjassa“.

Ulkonäkö

(1) Liittimet lisätuloille ja -lähdöille erityistoimintojen 
sovittamiseen

(2)        D-liitin, 9 napainen, PROFIBUS-DP-liitäntään
(3) c-LED
(4) PROFIBUS-DP-LED
(5) Liitosjohtimet käsipistokkeelle X8
(6) c-liitäntä ulkoisten c -

modulien tai päätevastuksen liittämiseen

Näytöt

LED                   Näyttö        Merkitys

PROFIBUS-
DP

pois             Ei jännitettä COM15:llä

vihreä
PROFIBUS-DP-kommunikointi
toimii 

punainen     Väylävika tai väylään ei saa yhteyttä

c

pois             c-modulia ei löydy

vihreä c-kommunikaatio toimii 

vihreä 
vilkkuu

c-liittymä löytynyt, mutta 
 c -yhteys katkaisijan  
sisällä on häiriintynyt

punainen c-vika

   

  

   c   
  

  
   
  
   c    
  

   
  
  

   
  

  

  
  

   
c   
  
  
  c    c  
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COM15-modulin asennus kehikkoon

-  Kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan
q (sivu 24-2)

- Katkaisija vedetään huoltoasentoon q (sivu 24-3)

S46, S47 ja S48:

Ilmoituskytkimet ilmoittamaan katkaisijan asennon 
kehikossa johdettavaksi eteenpäin 
PROFIBUS-DP :lle ja c

Käyttömodulin asennus katkaisijaan 

Ilmoituskytkimen käyttöönotto S46, S47 ja S48.

Liukukosketinmoduli X7
  

2

1

Moduli X7
  

2

1

Nostetaan vain kevyesti!
  

  

   
q   

   q   

  

   
  
   c 

  

COM15-moduli
  

S46S47S48

3

4

jousikuormitettu nasta
  3

Käyttömoduli

  

HANNU
Tekstiruutu
:iin
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Katkaisijalle,  jonka nimellisjännite
on 1000 V:

COM15-modulin asennus kiinteästi asennettuun katkaisijaan

1

2 PZ 1

3

PZ 3

COM15-moduli
  

Käyttömoduli
  

PZ 2

2

1

3 x Plastite RX-PT 8-16x12

   

  

4

3
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Johtimien liittäminen

q Piirikaaviot (sivu 8-1)

(1) Käsipistoke X8
(2) Yhdysjohto ulkoiselle c 

modulille tai päätevastukselle
(3) Yhdysjohto käsipistokkeelle X8

Liitännät lisätuloille ja -lähdöille  

Lisätietoja näiden tulojen ja lähtöjen käytöstä on
„SENTRON kommunikointikäsikirjassa“.

Ohje   

Asennetaan mahdollisesti puuttuvat apuliitännät (litinkisko, 
apuvirtapistokkeet, liukukosketinmoduli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

   
   
   q  

Tekstitys                    Sijoitus                           Liitin 

X8-1 c - X8.1

X8-2 c + X8.2

X8-3 24 V DC + X8.3

X8-4 24 V DC GND  X8.4

Huomio   

Jos ulkoisia COM15-moduleja ei liitetä c-moduliin,  
on c liitäntään kytkettävä päätevastus.
  
Muussa tapauksessa elektroniikka voi toimia väärin.

   c  
   
c  

  

q   

  
   c 

  
  

  

  
  

    

  c    8.1

  c  +    
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 9.2.2.3 Mittaustoiminto

Ylivirtalaukaisimet ETU45B … ETU76B voi varustaa mittaustoimin- 
nolla. Tämä edellyttää kuitenkin ulkoisia jännitemuuntimia, jotka 
tuottavat kolmivaiheisen mittausjännitteen.
 q (sivu 9-123)

Virta-arvojen lisäksi mittaustoiminto antaa 
c:in kautta tietoja jännitteestä, tehoista, energia-arvoista,  
tehokertoimista ja taajuudesta jatkokäsittelyä varten.
t

Näitä tietoja voi esimerkiksi näyttää ylivirtalaukaisimen 
näytöllä tai siirtää tiedot COM15-modulin avulla PROFIBUS- 
DP:tä pitkin ulkoisen c-modulin :in lähtöihin.
Näin voidaan valvoa sähköverkon tilaa.
 

Mitattu suure    Tarkkuus1)

Accuracy1)

Virrat IL1, IL2, IL3, IN    IL1, IL2, IL3, IN ± 1 %

Maasulkuvirta Ig 

(Mittaus ulkoisella maasulkumuuntimella)
   
      ± 5 %

Pääjännitteet UL12, UL23, UL31    UL12, UL23, UL31 ± 1%

Vaihejännitteet UL1N, UL2N, UL3N    UL1N, UL2N, UL3N  ±1 % 

Hetkellinen keskiarvo pääjännitteille UavgD
Ua

                                                                                                                                                             ± 1 %

Hetkellinen keskiarvo vaihejännitteille UavgY                                                                 ± 1 %

Näennäistehot SL1, SL2, SL3    SL1, SL2, ± 2 %

Näennäistehojen summa                               ± 2 %

Pätötehot PL1, PL2, PL3    PL1, PL2, ± 3 % @ cosϕ > 0.6

Pätötehojen summa                          ± 3 % @ cosϕ > 0.6

Loistehot QL1, QL2, QL3                                                                                   ± 4 % @ cosϕ > 0.6

Loistehot yhteensä                                                                                                 ± 4 % @ cosϕ > 0.6

Tehokertoimet cosϕL1, cosϕL2, cosϕL3,                                 ± 0.04

Tehokerroin yhteensä cosϕavg,                                                                        ± 0.04

Virtojen pitkäaikaiskeskiarvo vaiheille L1, L2, L3                                                                                    ± 1 %

Virran pitkäaiaikaiskeskiarvo 3-vaiheinen                                                                                            ± 1 %

Aktiivitehojen pitkäaikaiskeskiarvo vaiheissa L1, L2, L3                                                                          ± 3 % @ cosϕ > 0.6

Aktiivitehojen pitkäaikaiskeskiarvo 3-vaiheinen                                                                                            ± 3 % @ cosϕ > 0.6

Näennäistehojen pitkäaikaiskeskiarvo vaiheille L1, L2, L3                                                                            ± 2 %

Näennäistehojen pitkäaikaiskeskiarvo 3-vaiheinen                                                                                           ± 2 %

Loistehon pitkäaikaiskeskiarvo 3-vaiheinen                                                                                                  ± 4 % @ cosϕ > 0.6

Kulutettu energia                                                                                               ± 3 %

Toimitettu energia                         ± 3 %

Kulutettu loisenergia                                          ± 4 %

Toimitettu loisenergia                                         ± 4 %

Taajuus              ± 0.1 Hz

   

   
  
      

  
   
   c 

  
  
   c  
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Laajennetut suojaustoiminnot

Mittaustoiminnon avulla voi toteuttaa laajennettuja suojaustoimin-
toja, jotka eivät kuulu ylivirtalaukaisimen normaalitoimintoihin. 
  

1) ANSI-määritys:
Vaiheen suurimman eron suhde vaiheiden keskiarvoon. 

IEC-määritys:
Vaiheen suurimman eron suhde eniten kuormitettuun vaiheeseen.

Jos jokin näille parametreille asetetuista arvoista ylitetään tai 
alitetaan, ylivirtalaukaisin saa asetetun hidastusajan kuluttua 
c:in kautta laukeamiskomennon.

Parametriasetukset voi tehdä:

-  testiliitännästä BDA:lla

Särökerroin virta ja jännite                                                        ± 3 % 
29. harmoniseen asti

  29th  

Vaihe-epäsymmetria virta ja jännite2)                                       ± 1 %

1) Tarkkuus ilmoitetaan seuraavasti:
± ( x % mitattavan suureen arvosta + 2 LSD (viimeisin merkit- 
sevä numero) vuodeksi eteenpäin kalibroinnin jälkeen.

Referenssiehdot:
Tulovirta I: In max ± 1 %
Tulojännite: Un ± 1 %
Taajuus f: 50 Hz
Tehokerroin: cosϕ = 1
Käyrämuoto: sini, särökerroin < 5 % symmetrinen kuormitus
Ympäristölämpötila: 35°C ± 5°C
Apujännite: DC 24 V nach DIN 19240 / EN 61131

Lämpenemisaika: 2 tuntia
Suhteellinen ilmankosteus: 90 % asti
Ulkoiset kentät: ei

Mittausalue:
Virta 0.2 ... 1.2 In max
Jännite 0.8 ... 1.2 Un

2) IEC-määritys:
Vaiheen suurimman eron suhde eniten kuormi-
tettuun vaiheeseen.

1)   
   
  

  
  n max  
  
  
  ϕ  
  
  
  

  
  
  

  
  n max
  n

2)    
   
   

Parametri Asetusalue
Range

Viive
 Delay

Alijännite                               100 … 1100 V                                 0 … 15 s

Ylijännite                             200 … 1200 V                                 0 … 15 s

Aktiiviteho normaalisuuntaan                                                                                      1 … 12000 kW                                 0 … 15 s

Aktiiviteho vastasuuntaan                                                                              1 … 12000 kW                                0 … 15 s

Ylitaajuus                                                                                40 … 70 Hz                                  0 … 15 s

Alitaajuus                                                                                 40 … 70 Hz                                   0 … 15 s

Vaihe-epäsymmetria virta1) 5 … 50 %                                    0 … 15 s

Vaihe-epäsymmetria jännite1) 5 … 50 %                                    0 … 15 s

Kiertokentän tunnistus     

Särötekijä virta                            3 … 50 %                                    5 … 15 s

Särötekijä jännite                                                                 3 … 50 %                                    5 … 15 s

Mitattu suure   
Tarkkuus1)

 Accuracy1)

   

    
  

1)     
c 
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-  PROFIBUS-DP:n kautta PC:llä ja ohjelmalla 
„Switch ES Power“

-  Grafikkanäytössä (ETU76B).

Asetuspisteet

("Setpoint") -toiminnolla voi ilmoittaa tai tallentaa eri-
laisia tapahtumia sähköverkossa. 

1) ANSI-määritys:
Vaiheiden suurimman eron suhde vaiheiden keskiarvoon. 

IEC-määritys:
Vaiheen suurimman eron suhde eniten kuormitettuun vaiheseen.

Jos jokin parametreistä ylittää tai alittaa sille määrätyn arvon, 
asetetun viiveajan kuluttua annetaan  
c:in kautta ilmoitus.

Parametrien asetuksen voi tehdä:

-  testiliitännässä BDA:lla
-  PROFIBUS-DP :n kautta PC :llä ja ohjelmalla 

„Switch ES Power“
-  grafiikkanäytöllä (ETU76B).

Parametri Alue
  

Viive
  

Ylivirta vaihe                             30 … 10000 A                         0 … 255 s

Ylivirta maavirta                          30 … 1200 A                           0 … 255 s

Ylivirta, nollajohdin                              30 … 10000 A                         0 … 255 s

Vaihe-epäsymmetria, virta1)                                         5 … 50 %                              0 … 255 s

Pitkäaikainen keskiarvo, virta                         30 … 10000 A                         0 … 255 s

Alijännite                     100 … 1100 V                         0 … 255 s

Vaihe-epäsymmetria, jännite1)                                   5 … 50 %                             0 ... 255 s

Ylijännite                   100 … 1100 V                         0 … 255 s

Aktiivitehon ylitys normaalisuuntaan                                                                          1 … 12000 kW                         0 … 255 s

Aktiivitehon ylitys vastasuuntaan                  1 … 12000 kW                         0 … 255 s

Pitkäaikainen keskiarvo aktiiviteho ylitetty                 1 … 12000 kW                         0 … 255 s

Pitkäaikainen keskiarvo näennäisteho ylitetty                                                                                       1 … 12000 kVA                        0 … 255 s

Pitkäaikainen keskiarvo loisteho ylitetty                                                                                            1 … 12000 kVar                        0 … 255 s

Loisteho ylitetty normaalisuuntaan                           1 … 12000 kVar                        0 … 255 s

Loisteho ylitetty vastasuuntaan                                                                                            1 … 12000 kVar                        0 … 255 s

Näennäisteho ylitetty      1 … 12000 kVA                         0 … 255 s

Ylitaajuus                       40 … 70 Hz                            0 … 255 s

Alitaajuus                          40 … 70 Hz                           0 … 255 s

Tehokerroin alitettu        -0,001 … 0,001                         0 … 255 s

Tehokerroin ylitetty                                    -0,001 … 0,001                        0 … 255 s

Särökerroin virta ylitetty                 3 … 50 %                              0 … 255 s

Särökerroin jännite ylitetty                   3 … 50 %                              0 … 255 s

Huippukerroin ylitetty                 1 … 2.55                              0 … 255 s

Muotokerroin ylitetty                1 … 2.55                              0 … 255 s

   
  

  

  

    
   

1)    
 c . 
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Mittaustoiminto PLUS

Mittaustoiminnossa Plus on vakiomittaustoimintoon nähden kaksi 
lisätoimintoa:

- kaksi toisistaan riippumatonta muistia käyrämuodoille
- harmonisten analysointi

Kahta toisistaan rippumatonta käyrämuotomuistia voi käyttää 
tapahtumahetkellä voimassaolleiden virta- ja jännitearvojen ana-  
lyysiin.

Jos käyrämuotomuistit on parametroitu tilaan "muistiinpano" (Stan-
dardiasetus), niin tapahtuu jatkuvaa muistiinpanoa, kunnes sattuu  
ennaltamäärätty tapahtuma. Silloin muistiinpano lopetetaan ja  
näytölaitteelta (grafiikkanäyttö, kannettava tietokone tai PC) voi  
tarkastella tapahtumahetkellä voimassaolleita virta- tai jännitekäyriä.  
Aikaikkuna on yhden sekunnin mittainen. Erottelukyky on 1649 arvoa  
sekunnissa.

Arvot, joita kulloinkin voi valita käyrämuotomuistiin: 
  

Käyrämuotomuistit voi erikseen käynnistää ja lopettaa myös kommu-  
nikointikanavilla (PROFIBUS-DP, c) 
d

Käyrämuotomuistit voi parametroida:

- testiliittimestä BDA:lla
-  PROFIBUS-DP:ssä PC:llä ja ohjelmalla  

„Switch ES Power“
- grafiikkanäytössä (ETU76B).

Jälkiasennus  

- Kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys
q (sivu 24-2)

-   Ulosvedettävä katkaisija vedetään huoltoasentoon 
q (sivu 24-3)

-   Poistetaan etupaneli q (sivu 24-9)
-   Poistetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)

Asetussuureet käyrämuotomuistille

Virrat   IL1, IL2, IL3, ILN, Ig

Jännitteet    UL1, UL2, UL3

VAROITUS  

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laitteistosta on ehdotto-
masti katkaistava jännite ja laite on maadoitettava.

  
  

Ohje   

Jos jälkeenpäin asennetaan mittaustoiminto/mittaustoiminto 
PLUS, mittaustarkkuus on 3%. Mikäli mittaustarkkuudeksi 
tarvitaan 1%, ylivirtalaukaisin on lähetettävä yhdessä  
mittaustoiminto/mittaustoiminto PLUS:an kanssa lähetettävä  
laitteen valmistajalle kalibroitavaksi. 

  

   
  

  
  

  
  

  
   
   
   
   
  

   
  

  
   
c).

  

  
   

  
  

  

   
q 

  
q 

   q  
 q 

  

   

   

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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Laukaisumekanismin poisto ylivirtalaukaisimesta 

Poistetaan mahdolliset johdonkiinnitykset ja laukaisumagneetin 
pistoke vedetään irti.

Mittaustoiminto asennetaan ja ruuvataan paikalleen

VAROTTAVA   

Itseporautuva ruuvi kiristetään varovasti!   

1

2

PH 1

1

2

3

PZ 1

 1 Nm
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Mekanismi asennetaan paikalleen ja laukaisumagneetin
pistoke työnnetään paikalleen 

 

Johtojen liittäminen 

Vaihtoehto A: ja BSS
Vaihtoehto B: ilman BSS:ä

VAROTTAVA   

Kolmea ruuvia kiristettäessä kumi-metallilaatat eivät saa 
vääntyä liikaa! (enintään puoli kierrosta)

  
   
  

Ohje   

Asennetaan mahdollisesti puuttuvat apuvirtaliitännät (kosketin- 
rimat apuvirtapistokkeet, liukukosketinmoduli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

   
   
      

3

1
2

PH 1

A B
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Johtojen vienti ja kiinnitys

(1) 3 porausta kiinnityspisteiksi 
(2)        Kiinnitysistukka

Kaikki johdot vedetään huolellisesti ylläkuvatulla tavalla ja kiinnite-
tään nippusiteillä kiinnityskohtiin. Johdot viedään kiinnitysistukan 
ympäri ja sidotaan heti istukan molemmilla puolilla nippusiteillä. 
  

Seuraavaksi:
- asennetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)
- liitetään johdot X8 :aan
- asetetaan etupaneli paikoilleen q (sivu 24-19)

 9.2.2.4 PROFIBUS - kommunikaatioliitännän 
asennus jälkeenpäin

Virtakakaisijaan voi jälkikäteen asentaa "PROFIBUS asennus-
sarjan", jonka avulla tietoja voi vaihtaa PROFIBUS-DP:n kautta.
  

- asennetaan katkaisijan tilatunnistin (BSS) 
q (sivu 9-91)

- asennetaan COM15-moduli
q (sivu 9-95)

- vaihdetaan ylivirtalaukaisin ETU15B, ETU25B 
tai ETU27B laukaisimiin ETU45B, ETU55B tai ETU76B
q (sivu 9-82)

Liitinjärjestys

X50 ulkoinen jännitemuunnin

X51
X52
X27

c

Ohje   

Jos ulkoisia c-moduleja ei liitetä X8-1 ja X8-2:een, 
on näihin liittimiin yhdistettävä päätevastus. 
  
Muussa tapauksessa elektroniikka voi toimia väärin.

   c    
  

  

Ohje   

Asennetaan mahdollisesti puuttuvat apuvirtaliitännät (liitin-, 
rima, apuvirtapistoke, liukukosketinmoduli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)  

  

  

  
    

 q  
 q 

   
q  
q  
q 

  

  

  
  
  

c
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 9.2.2.5   Tyyppikilven päivitys

Ilmakatkaisijan tyyppikilpi

 9.2.3     Ulkoiset c-modulit

 9.2.3.1 Yleistä 

Käyttö  

Ulkoiset c-modulit on tehty SENTRON WL virtakatkaisi- 
jan kommunikointiin vieraiden laitteiden kanssa virrankatkaisuken-
tässä. Niiden avulla voi ohjata esim. analogianäyttöjä, välittää virta- 
katkaisijan laukeamistilan, laukeamissyyn sekä vastaanottaa lisä- 
ohjaussignaaleja. Yhtä näistä moduleista avuksikäyttäen voi lisäksi 
toteuttaa alueellisen selektiiviohjauksen  oikosulkusuo-
jaukseen.

Ohje   

Lisäkomponentien asentamisen jälkeen lisätään seuraavat
tiedot vakoisella, pyyhkimisen- ja vedenkestävällä kynällä!
   

   
  

Tilausnumero 
  

lisätään Z  
  

Mitaustoiminto (ilman jännitemuunninta)
  

3WL9111-0AT02-0AA0 F04

Mittaustoiminto PLUS (ilman jännitemuunninta)
  

3WL9111-0AT03-0AA0 F05

Katkaisijan tilatunnistin (BSS)                                                           3WL9111-0AT16-0AA0      F01

Jälkiasennussarja „PROFIBUS-kommunikointiliitäntä“                     3WL9111-0AT12-0AA0      F02

COM15 - moduli                                                                                3WL9111-0AT15-0AA0
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(1) Näyttö-LED
(2) Kiertokoodauskytkin 
(3) Liitäntä X3: c
(4) Liitäntä X5: tulot tai lähdöt
(5) Liitäntä X4: tulot tai lähdöt
(6) Liitäntä X2: c
(7) Liitäntä X1: c
(8) Painike „TEST“

Asennus

Ulkoiset c-modulit asennetaan kytkinpanelissa standardi 
35 mm DIN-asennuskiskoon. Siinä on otettava huomioon, että ensimmäi- 
sen modulin liitäntäjohdon pituus virtakatkaisijaan ei saa ylittää kahta 
metriä.

Liitännän rakenne

c-modulien yhdistämiseen keskenään ja virtakatkaisijaan 
on aina käytettävä mukana toimitettuja, valmiiksitehtyjä johtoja.
Näiden johtojen kautta kulkee myös 24VDC jännitesyöttö 
c-moduleille. Jos yhdistetään usempia kuin kaksi
c-modulia, on 24VDC jännitesyöttö tehtävä erillisellä
johdotuksella modulista moduliin.
  

Virtakatkaisijaan voi suoraan liittää vain yhden c-modulin. 
Lisämodulien liittäminen tehdän aina modulista moduliin. Haaroittaminen 
ei ole sallittua!

Jos olemassa, ZSI-moduli on aina ensimmäinen moduli ja se on  
liitettävä suoraan virtakatkaisijaan.

c-johdo viimeiseen moduliin on liitäntään X2 sijoitettava 
120 Ω-vastus. Se toimitetaan jokaisen modulin mukana. 
  

c-johtojen yhteispituus virtakatkaisijasta, apuvirtapistok-  
keesta X8, viimeiseen c-moduliin ei saa ylittää yhdeksää 
 (9) metriä.

Ohje 

Asennetaan mahdollisesti puuttuvat apuvirtaliitännät (liitin- 
rima apuvirtapistoke, liukukosketinmoduli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18) 

 q  

  
  
   c
  
  
   c
    c
  

   

 c 

c 
c 
c  

 c   

c    

c 
c 
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Virtakatkaisija ilman COM15-modulia

(1)         Liitäntäjohto 1. moduliin (4säikeinen, säikeet X8-4/X3-1 kier- 
retty X8-3/X3-4:n ja X8-1/X3-2 kierretty X8-2/X3-3:n kanssa)

(2)        Yhdysjohdot modulien välillä
(3) c-modulit
(4)         Päätevastus 120 Ω 0,5 W viimeisessä modulissa
(5)         Yhteysjohto virtalähteeseen 24 V DC

   

   
  
  c 
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Virtakatkaisija COM15-modulilla

(1)        Vain kunc- -moduleja on enemmän kuin 2:
Yhdysjohdot X8:n ja ensimmäisen 
c-modulin välillä virtalähteeseen 24 V DC

(2)         Yhdysjohdot c-moduleihin
(3) c-modulit
(4)         Päätevastus 120 Ω 0,5 W viimeisessä modulissa
(5) Yhdysjohdot c-modulien välillä  

virtalähteeseen 24 V DC
(6) Yhdysjohto COM15 ja 

1.c-modulin välillä (kahdella Western-pistokkeella)
(7) COM15

Asetusperiaate

Arvo 0,1 on asetettu,
kun kiertokytkin
on tällä kiertokulma-alueella  
  
  

3 x 0,5

  

    c  
 
c 

   c 
  c 
  
   c 

  
  

c 
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Näytöt

Modulitesti

c-modulien oikea toiminta voidaan tarkistaa 
testitilassa.

Painikkeen „TEST“ painaminen kerran käynnistää testimoodin.

Kaikki lähdöt ja niille kuuluvat LED:it kytketään pois päältä
"DEVICE-LED:in väri vaihtuu vihreästä keltaiseksi.

Tulojen ja lähtöjen testaus

Painikkeen "TEST" painaminen nopeasti useaan kertaan peräkkäin  
LED:in ollessa päällekytkettynä aiheuttaa kulloisenkin tulon / lähdön 
vaihtuvan päälle / pois kytkennän.

Vain LED:ien testaus

Kun "TEST" painiketta painetaan useaan kertaan, pitäen taukoa  
painamisten välillä, LED:it kytkeytyvät päälle toinen toisensa 
jälkeen. Vimeisen LED:in jälkeen kaikki LED:it kykeytyvät päälle.

LED                               Näyttö Merkitys 

LAITE

vihreä          Moduli toiminnassa

keltainen     Moduli testaustilassa

punainen     Modulihäiriö

c
vihreä 

Yhteys c:iin 
olemassa 

sammunut   yhteys c

kaikki muut LED:it

keltainen 
Optio asetettu tai signaali 
käytössä

sammunut
Optio ei ole asetettu tai  
signaali ei ole käytössä

VAROTTAVA   

Virhetoimintojen välttämiseksi ilmakatkaisijassa tai  
jossakin sen komponenteissa, testi tehdään vain 
ennen käyttöönottoa.

  
  

Painetaan painiketta
„TEST“ Vaikutus

2x peräkkäin                 - LED 1 päälle
- tulo- / lähtö 1 päälle

Tauon jälkeen,
2x lyhyesti peräkkäin

- LED 1 ja tulo / lähtö 1 päältä, LED 2 päälle
- tulo / lähtö 2 päälle

Tauon jälkeen,
2x lyhyesti peräkkäin

- LED 2 ja tulo / lähtö 2 päältä, LED 3 päälle
- tulo / lähtö 3 päälle

... ...

Tauon jälkeen,
2x lyhyesti peräkkäin

- LED 5 ja tulo / lähtö 5 päältä, LED 6 päälle
- tulo / lähtö 6 päälle

Tauon jälkeen, 1x            tulo / lähtö 6 päältä, kaikki LED:it päälle

1x Testimoodi alkaa alusta, kaikki tulot / lähdöt
 ja niille kuuluvat LED:it ovat pois päältä 
  

  

  

   c  
  

  

   
  

   

  

c 
   c  
  

  

  

   
  

  

  
   

HANNU
Tekstiruutu
:iin poikki

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
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Painikkeen "TEST" uusi painaminen aloittaa testitilan uudelleen  
ja kaikki LED:it sekä tulot /lähdöt kykeytyvät pois päältä.
  

Testitilasta poistuminen

„TEST“ painiketta ei paineta n. 30 sekunnin aikana.

Jos kaikki LED:it on kytketty päälle, testitilasta poistuminen tapah- 
tuu jo noin 1 s kuluttua.

 9.2.3.2 ZSI-moduuli

Toiminta

Jos ilmakatkaisija on varustettu ZSI-moduulilla (aikahidastettu selektiivi-
syyden ohjaus), oikosulun tarkka paikallistaminen on  
mahdollista kytkinlaitteistoissa, joissa on useita porrastettuja  
tasoja. 

Tarkoitusta varten yhdistetään kaikki virtakatkaisijat ZSI-modulien  
kautta keskenään.

Oikosulkutapauksessa jokainen ilmakatkaisija, jonka läpi oikosul- 
kuvirta kulkee, kysyy seuraavalta ilmakatkaisijalta, esiintyykö  
oikosulku myös seuraavassa, alemman tason portaassa. Vain 
sähkön virtausuuntaan nähden seuraava ilmakatkaisija laukeaa.  
Oikosulkulaukeamiselle mahdollisesti asetettua viiveaikaa ei oteta  
huomioon. Laukeaminen tapahtuu kuitenkin aikaisintaan 50ms:n  
kuluttua, tyypillisiä ovat ajat 80…90ms. 
  

SENTRON WL virtakatkaisijan ZSI-moduli sopii toiminnoiltaan yh- 
teen ilmakatkaisijoiden 3WN ja 3WS sekä SENTRON VL  
kompaktikatkaisijoiden kanssa.

Asennus

q (sivu 9-91)

Kytkennät

q Kytkentäohjeet (sivu 9-91)

Yhteen ilmakatkaisijaan voidaan liittää vain yksi ZSI-moduuli. 

Jos ZSI-moduulia käytetään yhdessä toisten c-moduulien 
kanssa, ZSI-moduuli on liitettävä suoraan COM15-moduuliin tai 
käsipistokkeeseen X8. 

   

    

q  

q    

c 
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Liitäntäpaikat

Liitettäessä on otettava huomioon määritetty napaisuus, plus 
plussaan ja miinus miinukseen!

ZSI-johdotuksen suurin johdonpituus on johdinpoikkipinnan ollessa  
0.75mm2 (kaksijohdin johto) maks 400m. ZSI-liitännöissä WL-
katkaisijoiden välillä voi johdinpoikkipintaa 2,5 mm2:iin    
suurentamalla käyttää johdonpituuksia 1000 m:iin asti
   

ZSI-liitännät on vietävä pareittain kierrettyinä tai suojattuina
johtoina.

ZSI-moduuliin voi liittää:

- 8 ilmakatkaisijaa tuloon ZSI IN ja
- 20 ilmakatkaisijaa lähtöön ZSI OUT.

Asetukset

q Asetusperiaate (sivu 9-108)

Liittimet            Liitäntä

TIE BRKR

Vain erityisiin käyttötarpeisiin;
Sallii täyden ZSI-toiminnon kytkinlaitteistoissa, joissa 
on kiskokatkaisijat ilman lisä-
komponentteja 

ZSI IN
Alemman käyttötason ilmakatkaisijoiden  
ZSI-moduulit

ZSI OUT
Ylemmän käyttötason ilmakatkaisijoiden 
ZSI-moduulit

MV OUT            Viesti keskijännitetasolle

Asetukset ZSI-moduuli

OFF ZSI-toiminto ei käytössä

S
ZSI-moduuli toimii vain lyhytaikahidastetulle
oikosululle

G ZSI-moduuli toimii vain maasulkusuojaukselle

    

q    
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Näytöt

q (sivu 9-109)

Testaus

q (sivu 9-109)

 9.2.3.3 Digitaalinen tulomoduuli

Toiminta

Digitaalisen tulomoduulin avulla järjestelmään voi liittää  
enintään 6 binääristä lisäsignaalia (DC24V).

Nämä tulosignaalit siirretään c :in kautta PRO-
FIBUS-DP:hen.  
  

Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus käyttää ylivirtalaukaisimilla 
ETU55B ja ETU76B tulossa 1 sellaista tulosignaalia, joka 
vaihtaa kahden, erillisen suojausparametrisarjan  
välillä.

Asennus

q (sivu 9-106)

Liitäntä

q Liitännän kokoonpano (sivu 9-106)

Samanaikaisesti voi käyttää kahta  digitaalista tulomoduulia 
c:issa

- 1 moduuli asetuksella „PROFIBUS-DP TULO“
- 1 moduuli asetuksella „PARAMETRIVAIHTOKYTKIN“

S+G
ZSI-moduuli vaikuttaa lyhytaikahidastettuun oikosul- 
kuun ja maasulkusuojaukseen

TEST Testiasento ZSI-toiminnan tarkistukseen 

Asetukset ZSI-moduuli

  

q 

  

q  
c   

q  

q   
c   
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Liitäntäpaikat

Asetukset

q Asetusperiaate (sivu 9-108)

Näytöt

q (sivu 9-94)

Testaus

q (sivu 9-94)

Liitännät digitaalinen tulomoduuli

X4                     Tulot 4-6

X5 Tulot 1-3

Asetukset, digitaalinen tulomoduuli

PROFIBUS-DP TULO  Tulot 1-6 ovat aktiivisia. 
Jos tulosignaali on olemassa, COM15-mo- 
duulin kautta lähetetään siihen liittyvä 
ilmoitus PROFIBUS-DP:lle.  
  

PARAMETRIKYTKIN       Tuloa 1 käytetään parametrisarjan vaihtoon,
mitkään muut tulot eivät toimi. 
  
Ei tulosignaalia (LED 1 ei pala):
Parametrisarja A on aktiivinen
Tulosignaali on olemassa (LED 1 palaa):
Parametrisarja B on aktiivinen

Ohje   

Käskyn parametrisarjan vaihdolle voi tehdä käskyllä BUS- 
kommunikoinnin, BDA:n avulla tai grafiikkanäytössä. 
Tarkempia tietoja on "SENTRON kommunikointikäsikirjassa"
  
  

  

  

  

q  

  

q 

  

q 
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 9.2.3.4 Digitaaliset lähtömodulit

Toiminta

Digitaaalisilla lähtömoduuleilla voi antaa enintään 6 ilmoitusta.
  

Kun ylivirtalaukaisin ilmoittaa tapahtuman, syttyy vastaava  
LED-merkkivalo asetetun viiveajan jälkeen palamaan ja moduuli  
asettaa signaalin vastaavaan lähtöön.
  

Digitaalisia lähtömoduuleja on saatavana seuraavina versioina: 
  

- kiertokoodauskytkimellä ja relelähdöillä
-  kiertokoodauskytkimellä ja optokytkinlähdöillä
-  konfiguroitavissa oleva ja relelähdöillä
-  konfiguroitavissa oleva ja optokytkinlähdöllä.

Asennus

q (sivu 9-106)

Liitäntä

q Liitännän kokoonpano (sivu 9-106)

Jos samaan aikaan liitetään virtakatkaisijaan kiertokoodauskytki-
millä varustettuja lähtömoduleja ja konfiguroitavissa oleva 
svarustettuja lähtömoduleja, yhtä virtakatkaisijaa kohden voi liittää:
  

- 1 digitaalinen lähtömoduuli kiertokoodauskytkimellä ja lähtö-
varauksella 1

- 1 digitaalinen lähtömoduuli kiertokoodauskytkimellä ja lähtö-
varauksella 2

- 1 digitaalimoduuli, konfiguroitavissa oleva

Digitaalisten lähtömoduulien sekakäyttö relelähdöillä ja optokyt- 
kinlähdöllä on mahdollinen.

   

  

  

  

q   

  

q  
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Liitäntäpaikat

Digitaaliset lähtömoduulit kiertokoodauskytkimellä

(1)        Lähtöliitännät 1
(2) Viiveajan asetus
(3) Lähtöliitännät 2

Digitaaliset lähtömoduulit, konfiguroitavissa olevat

Liitinvaraukset digitaalisessa lähtömoduulissa

X4 Lähdöt  4-6

X5 Lähdöt  1-3

(1) (2) (3)
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Relelähdöillä varustetuissa digitaalisissa lähtömoduuleissa 
vaihtokoskettimet, optokytkimillä varustetuissa lähtö-
moduuleissa elektroniset sulkeutuvat koskettimet.

Asetukset

Digitaaliset lähtömoduulit kiertokoodauskytkimellä

q Asetusperiaate (sivu 9-108)

Viiveajan asetus määrää, kuinka kauan ylivirtalaukaisimelta tulevan 
signaalin on oltava aktiivinen, ennen kuin ilmoitukseen kuuluva LED 
syttyy ja ilmoitus siirretään vastaavaan lähtöön.
  

Muutettavalla kokoonpanolla varustetut digitaaliset  lähtömoduulit, konfiguroitavat  

Konfiguroitavissa lähtömoduulien asetuksen 
voi tehdä:

- ylivirtalaukaisimen testiliittimessä BDA:lla
-   PROFIBUS-DP:ssä PC:llä ja ohjelmalla „Switch ES 

Power“.

Lähtöjen kuormitettavuus

Relelähtö
AC15: 250 V AC, 6 A
DC13: 24 V DC, 2 A
DC13: 250 V DC, 0,2A

Optokytkinlähtö      24 V DC, 100 mA

Lähdöt 1 (laukaisu)

L                        Ilmoituskosketin ylikuormituslaukaisu

S
Ilmoituskosketin lyhytaikahidastettu oikosulkulaukaisu

I
Ilmoituskosketin hidastamation oikosulkulaukaisu

G Ilmoituskosketin, maasulkulaukaisu

G ALARM Ilmoituskosketin, maasulkuhälytys

N Ilmoituskosketin nollajohdinlaukaisu

Asetus hidastusaika

LAUKAISU        0 … 2 s

HÄLYTYS         0 … 2 s

Lähtö 2 (HÄLYTYS)

PRE TRIP
Ilmoituskosketin, ennakoiva ilmoitus ylikuormalaukaisu
(hidastusaika 0 s)

TU ERR Ilmoituskosketin, ETU-vika

LD SHED Ilmoituskosketin, kuorman ylempi raja-arvo
(hidastusaika 0 s)

LD REST Ilmoituskosketin, kuorman alempi raja-arvo
(hidastusaika 0 s)

TEMP Ilmoituskosketin, lämpötilahälytys

I UNBAL Ilmoituskosketin, vaihe-epäsymmetria 

  
   

q    

Current carrying capacity of the outputs

Relay output
AC15: 250 V AC, 6 A
DC13: 24 V DC, 2 A
DC13: 250 V DC, 0.2A

Optocoupler output 24 V DC, 100 mA

    

       

HANNU
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Näytöt

q (sivu 9-108)

Testaus

q (sivu 9-109)

 9.2.3.5 Analoginen lähtömoduuli

Toiminta

Analogisella lähtömoduulilla voi tuottaa analogisia mittausarvoja,  
joita voi näyttää kytkinkaapin ovessa analoginäyttöjen  
avulla. Käytettävissä on kaikkiaan 4 lähtöä. 
  

Lähtösignaalille voi valita kaksi erilaista viestiä:
  

- 4 ... 20 mA, ulostulo liitinrimassa X5
- 0 ... 10 V, ulostulo liitinrimassa X4.

Asennus

q (sivu 9-106)

Liitäntä

q Liitännän kokoonpano (sivu 9-106)

Lähtömoduuleja voi liittää enintään 2 , joiden kiertokoodauskytkin- 
asetusten on kuitenkin oltava erilaiset.
  

Liitäntäpaikat

Asetukset

q Asetusperiaate (sivu 9-108)

Lähetettävät mittasuureet määrätään kiertokoodauskytkimillä. 
Mittasuureet ovat kummassakin liitinrimassa ja vastaavassa  
formaatissa.

  

q    

q 

  

q  

q    

q   
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Lähdöissä voi olla seuraavia arvoja:

Näytöt

q (sivu 9-108)

Testaus

q (sivu 9-109)

 9.2.3.6 Tilausnumerot

Jokainen c-moduuli toimitetaan varustettuna 
Westernpistokkeeseen liitetyllä 120 Ω  päätevastuksella, ja   
0,2m yhdyskaapelillac-moduuliin.

Lähdöt

Asento AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

I IL1 IL2 IL3 IN

U UL12 UL23 UL31 UL1N

P PL1 PL2 PL3 Stotal

f f ULLavg Ptotal cos ϕavg

cos ϕ cos ϕL1 cos ϕL2 cos ϕL3

Vaihe-epäsym-

metria virta %

%

c-moduuli
c-Module

Tilausnumero. 
  

ZSI-moduuli
  

3WL9111-0AT21-0AA0

Analoginen lähtömoduuli
  

3WL9111-0AT23-0AA0

Digitaalinen lähtömoduuli optokytkimillä
  

3WL9111-0AT25-0AA0

Digitaalinen lähtömoduuli relelähdöllä
  

3WL9111-0AT26-0AA0

Digitaalinen lähtömoduuli parametroitavilla optokytkimillä
  

3WL9111-0AT30-0AA0

Digitaalinen lähtömoduuli parametroitavalla relelähdöllä
  

3WL9111-0AT20-0AA0

Digitaalinen tulomoduuli
  

3WL9111-0AT27-0AA0

Valmiiksi tehty kaapeli 1 m
  

3WL9111-0BC02-0AA0

Valmiiksi tehty kaapeli 2 m
  

3WL9111-0BC03-0AA0

Valmiiksi tehty kaapeli 0,2 m
  

3WL9111-0BC04-0AA0

The following values are available at the outputs:

Indications

q (page 9-109)

Testing

q (page 9-109)

 9.2.3.6 Order numbers

Each c-module is supplied with a termination resistor 
120 Ω, integrated in a western plug, and with a connecting cable 
0.2 m for connection to the last c-module.

Output Assignment

Position AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

I IL1 IL2 IL3 IN

U UL12 UL23 UL31 UL1N

P PL1 PL2 PL3 Stotal

f f ULLavg Ptotal cos ϕavg

cos ϕ cos ϕL1 cos ϕL2 cos ϕL3

Phase unba-

lance current in 

%

HANNU
Tekstiruutu
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 9.3       Muuntimet

 9.3.1 Sisäisen N-muuntimen asennus jälkeenpäin

- Kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 
q (sivu 24-2)

- Kiinteästi asennettu ilmakatkaisija poistetaan  q (sivu 5-1) tai  
poisvedettävä ilmakatkaisija otetaan pois kehikosta q (sivu 24-3)

-  Poistetaan etupaneli q (sivu 24-9)
- Poistetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)

Irroitetaan johdinniput ylivirtalaukaisimesta

1    Vedetään pois pistoke X24:sta
2 Kaapelikiinnitykset poistetaan
3    Irroitetaan kaapelit liittimistä 9 -12 liitinrimassa X8  

Ylivirtalaukaisijaan asennetaan uusi johdinnippu 
  

1    Johtimet X8-11 ja X8-12 yhdistetään liittimiin 11 ja 12  
liitinrimassa X8

2    Pistoke liitetään X24:ään
3 Kaapelit sidotaan nippusiteillä

2

3
1

1 2

3

   

   

   
q   

   q     
  q   

   q 
   q 
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Suojuksen poisto N-johdinliitännässä 
  

1    Ruuvien irroitus
2    Suojus poistetaan 

N-muunnin sijoitetaan paikalleen

1    Pistoke muunninliitännästä viedään kaapelitilaan
2    Muunnin asetetaan paikoilleen
3    Suojus asetetaan paikalleen
4    Kiinnitetään ruuveilla

*) Itseporautuva ruuvi vain 5 Nm

VAROTTAVA   

Itseporautuvia ruuveja käytettäessä on varottava, että kierteet
eivät vahingoitu!

Ruuvi kierretään seuraavalla tavalla:
- Ruuvi asetetaan paikalleen
- kierretään käsin vastapäivään, kunnes

kierteet yhtyvät 
- kierretän sisään käsin
- kiristetään momenttiavaimella 5 Nm:iin.

  

  
  
  

  
  
  

1

2

   Koko 
5

1
2 3

4

   Koko
5

 10 Nm

*)

  

  
  

 I 
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N-muuntimen yhdistäminen

Katkaisija asetetaan oikealle kyljelleen

1 Kaapelikanavan suojus poistetaan
2    Ylivirtalaukaisin sijoitetaan paikoilleen ja uuden joh- 

tonipun pistoke viedään kaapelikanavaan. 

3    Kaapelinipun pistoke liitetään N-muuntimen
pistokkeeseen 

4    Yhdistetyt pistokkeet sijoitetaan kaapelikanavaan 
ja kanavan suojus sijoitetaan paikalleen 

Ylivirtalaukaisimen liitännät

Kiinnitetään ylivirtalaukaisin ja katkaisija nostetaan jaloilleen.

1    Ylivirtalaukaisin asetetaan virtakatkaisijan eteen
2    Pistoke liitetään X20 ja X21:een
3 Kaapelit sidotaan nippusitein

1

2

3

4

21

3
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Seuraavaksi:
- Ylivirtalaukaisin asennetaan paikalleen q (sivu 9-82)
-   Etupaneeli asennetaan paikalleen q (sivu 24-19)
- Kiinteästiasennettu ilmakatkaisija asennetaan q (sivu 5-1) tai  

ulosvedettävä asetetaan kehikkoon sekä siirretään
käyttöasentoon q (sivu 6-1)

 9.3.2 Ulkoinen muunnin nollajohtimelle

(1) Virtamuuntaja
(2) Asenuskulma 
(3) Ruuvi  M6 ja prikka sekä mutteri
(4) Virtamuuntaja kupariliittimin
(5) Liitäntä  P2
(6) Liitäntä P1

q Mittapiirustukset (sivu 7-13)

Liitäntöjen järjestys 

Silta X8.9 - X8.10 poistetaan!

(1) Päävirtapiiri 
(2) Ulkoinen N-muunnin

Tällä järjestelyllä varmistetaan sama virrankulun suunta ilmakatkaisijassa 
ja ulkoisessa N-muuntimessa.

Ohje   

Asennetaan mahdollisesti puuttuvat apuvirtaliitännät (liitinrima, 
apuvirtapistokkeet, liukukosketinmoduuli ohjauskehykselle).
q (sivu 5-18)

  
 q  

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

  

 q  
 q 
   q   

  
   q 

    

q  
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 9.3.3 Jännitemuunnin 

Jännitemuuntimia käytetään jännitteiden mittaamiseen 
mittaustoiminnolla. 

  
  

Jännitemuuntimen voi asentaa standardi 35-mm DIN asennus-
kiskoon kytkinlaitteiston paneelissa. Käyttöasento voi olla vaaka-
tai pystysuora.

Kun käyttöasento on pystysuora, jännitemuuntimen tahaton liikkuminen
asennuskiskolla estetään pitimellä (esim. SIEMENS 8WA1 805) 
  

Johdotuskaavio 

Jännitemuuntimien on riippuvainen liitettyjen mittaustoimintojen  
lukumäärästä virtamuunninta kohti:  
  

-   luokka 0,5  1 - 3 mittaustoiminnolle 
- luokka  3     4 - 6 mittaustoiminnolle

Nämä tiedot ovat voimassa ympäristölämpötiloissa 
30 - 50 °C ensiöpuoleisella jännitteellä 80 - 120 %   
yhden vuoden ajaksi. 

 

V
ai

pp
a 

 

53 54 55 56 57 58 63 64 65 66 67 68 73 74 75 76 77 785251 61 62 71 72

n a b c

   

   
   

   
   
  
  

   
   
.
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Jännitemuuntimen tilausnumero: 
3WL9111-0BB68-0AA0 380...690 V a.c.

Liitäntä SENTRON WL:ään

VAROTTAVA CAUTION

Ennen kytkinlaitteiston eristeiden testausta jännitemuuntimet on 
kytkettävä ensiöpuolella irti verkosta.
 

Before performing insulation tests in the panel, the voltage 
transformers must be disconnected from the power supply on 
the primary side.

            Kuvaus  
Jännite (vaihe-vaihe)  380 … 690 V a.c.

Ensiö 
Liitin 

    Toisio
Liitin

Vaihe L1 / a 11 52

Vaihe L2 / b 12 62

Vaihe L3 / c         13                                                       72

N / n    14 51, 61, 71

Vaippa

Jännitemuuntimen vaippa yhdistetään laitteiston maadoituspisteeseen  
(PE-potentiaali), (vähimmäispoikkipinta = 2,5 mm²)

   
  

S

Mittaustoimintojen lukumäärä 
  

Vaihe L1 / a
             Siltoja

Vaihe L2 / b
            Siltoja

Vaihe L3 / c    
             Siltoja

1
53-54
56-57

63-64
66-67

73-74
76-77

2 56-57 66-67 76-77

3-6 - - -

Voltage Transformer order no.:
3WL9111-0BB68-0AA0 380...690 V a.c.
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Kytkentäesimerkkejä

Versio 1:         ensiöpuolella (L-L) 380 V ... 690 V AC
toisiopuolella mittaustoiminnon kytkentä

  
  

Versio 3:         ensiöpuolella (L-L) 380 V ... 690 V AC
toisiopuolella kolmesta kuuteen mittaus- 
toiminnon kytkentä 

  
  
  

L1

L2

L3

N

51

52

53

54

55

56

57

58

61

62

63

64

65

66

67

68

71

72

73

74

75

76

77

78

Schirm

Shield

11

12

13

14

X8.7

X8.6

X8.5

X8.8

L1

L2

L3

N

Leitungsschutzschalter
In = 1.6 mit Charakteristik A /

Miniature Circuit Breaker
In = 1.6 with characteristic A

z.B. / e.g.
SIEMENS 3RV1011-0AA10 (3pol)

n

a

b

c

-F.. -T..

0
5
5
0
-1

A

A

L1

L2

L3

N

51

52

53

54

55

56

57

58

61

62

63

64

65

66

67

68

71

72

73

74

75

76

77

78

Schirm

Shield

11

12

13

14

X8.7

X8.6

X8.5

X8.8

L1

L2

L3

N

n

a

b

c

Leitungsschutzschalter
In = 1.6 A mit Charakteristik A /

Miniature Circuit Breaker
In = 1.6 A with characteristic A

z.B. / e.g.
SIEMENS 3RV1011-0AA10 (3pol)

-F.. -T..

0
5
5
0
-2

L1

L2

L3

N

51

52

53

54

55

56

57

58

61

62

63

64

65

66

67

68

71

72

73

74

75

76

77

78

Schirm

Shield

11

12

13

14

X8.7

X8.6

X8.5

X8.8

L1

L2

L3

N

n

a

b

c

Leitungsschutzschalter
In = 1.6 A mit Charakteristik A /

Miniature Circuit Breaker
In = 1.6 A with characteristic A

z.B. / e.g.
SIEMENS 3RV1011-0AA10 (3pol)

-F.. -T..

0
5
5
0
-3

Connection examples

Versio 2:          ensiöpuolella (L-L) 380 V ... 690 V AC
toisiopuolella kahden mittaustoiminnon kykentä
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Mittaustoiminnon parametrointi

Tämän jälkeen mittaustoiminto on parametroitava.

Parametroinnin voi tehdä:

- grafiikkanäytöllä (ETU76B),
- testiliitimessä BDA:lla tai
-  PROFIBUS-DP:ssä PC:llä ja ohjelmalla 

"Switch ES Power"

Kohdassa CHANGE PARAMETERS / System konfig. / PT config.
annetaan seuraavat jännitemuuntajan tiedot:

-  Ensiö 400 V   (tehtaan asetus)
- Toisio 100 V   (tehtaan asetus)
-  Johdotus tähti  Y   (tehtaan asetus)

Kohtaan CHANGE PARAMETERS/ System Konfig. / power direction 
ilmoitetaan:

- Ylhäältä alas (tehtaan asetus)
tai 

- Alhaalta ylös 

Kohtaan CHANGE PARAMETERS / System Konfig. / Phase rotation 
ilmoitetaan:

- L1 - L2 - L3 (tehtaan asetus)
tai

- L1 - L3 - L2

Asiakkaan oma jännitemuunnin 

Asiakas voi käyttää omaa jännitemuunninta kun otetaan huomion 
seuraavat seikat:

- mitoituslähtöjännite on 100 V ... 120 V
- lähtökuormitus 100 kΩ :lla liitettyä 

mittaustoimintoa kohden
- mittaustarkkuuteen1% on muuntimen oltava 

luokkaa 0,5 .

Jännitemuuntimet on johdotettava kuten näytetyissä kytkentäesimer-
keissä sekä varmistettava sulakkeilla ensiö- ja toisiopuolelta.   
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 9.3.4 Ulkoinen maasulkuvirtamuunnin

Suojaustoiminnon aikaansaamiseksi ei sallittuja maasulkuvirtoja 
vastaan voi käyttää myös yleisesti myynissä olevia ulkoisia 
virtamuuntimia, joilla on seuraavat ominaisuudet: 

- Ensiövirta: 1200A
- Toisiovirta: 1A
- Tarkkuusluokka: luokka 1
- Katkaisijan sisäinen vastus: 0,11 Ohm

Esimerkkejä

(1) 3 napainen ilmakatkaisija ja virtamuunnin muuntajan 
maadoitetussa tähtipisteessä

(2) 4 napainen ilmakatkaisija summavirtamuuntimella

Liittäminen

Ohje   

Asennetaan mahdollisesti puuttuvat apuvirtaliitännät (liitinrima, 
apuvirtapistoke, liukukosketinmoduuli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

   
   
   q   


��������

�	

��

��




��

��

��
���
���

� �

� �

� �

�

� �

� � � 	 
 � � �  �

� � � � � � � � � �

(1) (2)
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 9.4    Ulkoinen jännitteensyöttö

Elektronisen ylivirtalaukaisimen perussuojatoiminnot eivät 
tarvitse ulkopuolista apuvirtaa. 

Jos halutaan käyttää ylivirtalaukaisijoiden ETU45B…76B  
laajennettuja toimintoja, jotka tarvitsevat tiedonsiirtoa 
c:in kautta, silloin tarvitaan ulkoista 24 V DC-virta-
lähdettä.

Liitäntä

Versio A: Liitäntä käsipistokkeeseen X8 (ensisijainen versio)
Versio B: Liitäntä mihin tahansa c-moduuliin X8

Vaatimukset

Ulkoisen virtalähteen 24 V DC on täytettävä vähintään 
DIN 19240 / EN 61131 vaatimukset.

Jännitesyötön ilmakatkaisijalle, jossa on suurin mahdollinen luku-
määrä ulkoisia c-moduleja voi tehdä alempana esi-
tetyllä Siemens-verkkolaitteella. Jos virransyöttö on järjestettävä 
myös toiselle ilmakatkaisijalle, tarvitaan myös toinen verkkolaite. 
  

Kun käytetään jonkun toisen valmistajan virtalähteitä, niiden
on täytettävä seuraavat ehdot:

- Primääritahdistettu kytkentävirran syöttö
- 24 V DC, ± 3 %
- Virran nimellisarvo: 5 A virtakatkaisijaa kohden, jossa on

suurin mahdollinen määrä ulkoisia c- moduleja.

Tilausnumero

Tilausnumero 
  

Virtalähde tulo: AC 120/230 V, lähtö 24 V DC / 5 A
  

6EP1 333-2AA00

VAROTTAVA   

Elektronisten komponenttien virransyöttöä ei saa käyttää 
motorisoitujen käyttölaitteiden virransyöttöön!
   

   
  

   

   
  

   
   c , 
  

  

  
   c -  

  

   
  

   
   c -   
  
   
  

  
  

  
  
   

   c 
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 9.5       Ilmakatkaisijan datasovitin (BDA, Breaker Data Adapter)

 9.5.1 Käyttö 

Ilmakatkaisijan datasovittimen (BDA) avulla ilmakatkaisijan voi 
parametroida, käyttää ja tarkkailla selaimella varustetulla syöttö-
/lukulaitteella (esim. kannettava tietokone) ilman lisäohjelmia.  
Tämä mahdollisuus on elektronisella ylivirtalaukaisimella, tyyppiä  
ETU45B…76B, varustetulla ilmakatkaisijalla. ETU45B tyyppisellä  
ylivirtalaukaisimella se kuitenkaan ei ole mahdollista. Ne  
parametroidaan vain kiertokoodauskytkimillä. 
  

Kommunikaatio virtakatkaisijan elektroniikan kanssa tapahtuu 
c:in kautta. BDA voidaan yhdistää valinnaisesti  
ylivirtalaukaisimen testiliittimeen tai pidemmässä paikallisessa  
käytössä  viimeiseen c - moduuliin ja asentaa
kiinni 35 mm DIN-asennuskiskoon. Vaadittavat yhdyskaapelit 
toimitetaan laitteiston mukana.

BDA:ta on saatavana kahtena eri versiona. BDA PLUS :ssa
on, toisin kuin standardiversiossa, lisänä vielä Ethernetliitäntä. 
  

 9.5.2 Ulkonäkö 

 9.5.3 Näytöt 

LED                     Näyttö Merkitys 

LAITE

vihreä          BDA käytössä

keltainen     BDA testitilassa

punainen     BDA vika

c

vihreä          Yhteys c:iin olemassa

punainen 
c vika;
Tarkista c -modulin 
liitännät 

ei pala         ei yhteyttä c

   

   

  

  
 c 
c   

    

  

  

  

  

  

c

   c     
   c 
   c 

   c

HANNU
Tekstiruutu
:iin

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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 9.5.4 Liitäntävaihtoehdot  

BDA litetään kulloisestakin käyttötarkoituksesta
riippuen eri tavoin.

Offline-tila

Ilmakatkaisijalle voi antaa kaikki parametrit ja tallentaa ne  
esimerkiksi kannettavalle tietokoneelle ilman, että ilmakatkaisijan  
kanssa tarvitsisi kommunikoida. Sen jälkeen, kun yhteys 
ilmakatkaisijaan on luotu, nämä tiedot voi syöttää ja ilmakatkaisijan  
parametrointi tapahtuu siten automaattisesti. 
  

(1) Selailukelpoinen syöttö-/tulostuslaite (esim. kannettava tietokone)
(2) BDA tai BDA PLUS
(3) Virtalähde 24 V DC
(4) RS232-liittymä

Ohje   

Virhetoimintojen välttämiseksi, virtalähde yhdistetään 
aina viimeiseksi.

  

   

  
   

  

   
   
   
   
  

   
  
  
  

HANNU
Tekstiruutu



9 – 116

Paikalliskäyttö

Ilmakatkaisija parametroidaan suoraan paikan päällä. Tämän 
lisäksi parametriasetukset voi tallentaa kannettavalle tietokoneelle  
ja lukea ilmakatkaisijan diagnoositiedot.
  

(1)        Selailukelpoinen syöttö-/tulostuslaite (esim. kannettava tietokone)
(2) Virransyöttö 24 V DC, mikäli virransyöttöä ei tehdä

c

(3) BDA tai BDA PLUS
(4) Ylivirtalaukaisimen testiliitin (40 napainen)
(5) Yhdyskaapeli SUB-D 15 napainen (BDA) SUB-D:een 40 napainen 

(ylivirtalaukaisimen testiliitin)
(6) RS232-liitäntä SUB-D 9 napainen

Kaukokäyttö modeemilla

Pääsy ilmakatkaisijan tietoihin,  parametrointi mukaanlukien,
on mahdollista modeemiyhteydellä.

(1) Selailukelpoinen syöttö-/tulostuslaite (esim. kannettava tietokone)
(2) Modeemi
(3) BDA tai BDA PLUS
(4) Ulkoinen c - moduuli
(5) Yhdyskaapeli SUB-D 15 napainen (BDA)  RJ45:n  Western-

pistokkeeseen (c - liitäntä)
(6) RS232-liittymä SUB-D 9 napainen

  

  

  
c 

   

(1) 
(4)  c 
(5) 

(c 
(6) 

HANNU
Tekstiruutu
:in kautta
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Kaukokäyttö ethernetin välityksellä

Virtakatkaisijan tietoihin, parametrointi mukaanluettuna, voi päästä 
myös asiakkaan oman ethernetväylän kautta. Tämä liitäntämah-
dollisuus on vain BDA PLUS:lla.

(1) Selailukelpoinen syöttö-/tulostuslaite (esim. kannettava tietokone)
(2) Ethernet-kaapeli
(3) BDA PLUS
(4) Ulkoinen c- moduuli
(5) Yhdyskaapeli SUB-D 15 napainen (BDA) RJ45:n Westernpistok-

keeseen (c- liitäntä)
(6) Ethernetliitäntä

 9.5.5  Jänitteen syöttö

BDA tarvitsee 24 V DC jännitteensyötön. Sen voi 
syöttää:

- erillisellä, yleisesti myynnissä olevalla pistokeverkkolaitteella
-  c :in kautta virtakatkaisijan elektroniikan ulkoisella  

virtalähteellä.

 9.5.6 Tilausnumerot  

Tilausnumero 
  

BDA 3WL9111-0AT28-0AA0

BDA PLUS 3WL9111-0AT33-0AA0

   

  
 c  

c - 
  

   
 c   
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 9.6 Kannettava testilaite 

Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virta- 
muuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön 
oikea toiminta.

 9.6.1 Ulkonäkö 

(1) LED käyttöjännitteen indikointiin
(2) Käyttönäppäimet 
(3) 6 LED:iä testitulosten näyttöön

 9.6.2 Valmistelevat työt 

-   Ilmakatkaisija kytketään jännitteettömäksi ja eristetään
- Ylivirtalaukaisimen asetusarvot kirjoitetaan muistiin
- Maasulkusuojaus, jos olemassa, kytketään pois päältä

ylivirtalaukaisimesta 
(Ig = OFF)

- Asetusarvo IR = 1.0 In
- Elektroniikan ulkoinen virransyöttö, jos olemassa, 

katkaistaan
- Testiliittimen suoja X25 laukaisuyksikössä poistetaan

VAROTTAVA   

Jos kannettavaa testilaitetta käytetään ilmakatkaisijan 
ollessa päällekytkettynä, se voi johtaa virheellisiin  
laukaisuihin ja kannettavan testilaitteen rikkoutumiseen.
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 9.6.3 Kytkeminen 

(1) Testiliitin ylivirtalaukaisimessa
(2) 40 napainen laakakaapeli pistokkeineen
(3)        Jännitteen syöttö 
(4)        Testilaite 

 9.6.4  Jännitteen syöttö

Testauslaite saa virtansa vaihtovirtaverkosta 
220 … 240 V tai 110 … 125 V, 50/60 Hz . Tehtaan asetus on  
220 … 240 V . 
Vaihtokytkin on piirilevyllä testilaitteen sisällä. 
  

Verkkojännitteen vaihto 

HUOMIO   

Kytkentäjärjestys on otettava huomioon!
Muussa tapauksessa tuloksena voi olla virheellinen toiminta
ja väärät testitulokset.

  
   

1

3

2

1

2
3 5

6

4
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 9.6.5 Käyttö 

Virtalähteen liittämisen jälkeen käynnistyy automaattinen tilan 
tarkistus. Siinä käydään läpi ylivirtalaukaisimen eri komponentit ja  
parametrit. Jos tilan testaus oli virheetön, LED "ETU STATUS" 
palaa pysyvää valoa. Muussa tapauksessa ylivirtalaukaisin tai jokin 
sen komponenteista (esim. mitoitusvirtamoduuli) on rikki tai sitä ei  
ole olemassa. 
  

Tilatestin voi koska tahansa toistaa painamalla pitkään (enemmän 
kuin 3 s ) painiketta "START". Periaatteessa on jo aktivoidun, esim.  
ulkoista virtalähdettä käyttävän ylivirtalukaisimen testaus mahdollis- 
ta. Silloin on otettava huomioon, että tilatestauksen tuloksessa LED  
"ETUSTATUS" voi kauttaaltaan vilkuttaa 2 x lyhyesti ilman, että  
virhettä olisi olemassa. Varmuuden vuoksi pitäisi ylivirtalaukaisimen  
testaus uusia virtalähteen ollessa suljettuna.
   
  

Tilatestausta ylivirtalaukaisijoille ETU25B/ ETU27B / ETU15B,  
joiden tunnistusnumero on pienempi kuin 253030xxxxxx /  
273030xxxxxx / 150704xxxxxx ei tueta. Näiden tyyppien testauksen  
voi ohittaa painamalla "L" painiketta noin 3 s ajan virransyötön  
testilaitteeseen kytkemisen jälkeen. Tässä tapauksessa on  
ylivirtalaukaisimen oikea toiminta testattava ennen lisätestien 
käynnistystä testilaitteella, esimerkiksi toiminnolla "ylivirtalau- 
kaisimen aktivointi" ja tarkkailemalla ylivirtalaukaisimen LED 
näyttöjä.
  

Muuntimien testaus  

Virta- ja jännitemuuntimen testaamiseksi  painiketta  „START“   
painetaan lyhyesti (vähemmän kuin 2 s).

Palava LED vahvistaa vastaavan muuntimen oikean toiminnan.
Jos LED vilkkuu, vastaavaa muunninta joko ei ole, sitä ei ole 
kytketty kunnolla tai se on rikki.

Näyttö Merkitys 

1 x lyhyt, tauko Testilaite rikki 

2 x lyhyt, tauko Ylivirtalaukaisin rikki

4 x lyhyt, tauko - parametri ei oikein asetettu

- virtamuunnin ei oikein liitetty

- väärä mitoitusvirtamoduuli

- mitoitusvirtamoduuli puuttuu

5 x lyhyt, tauko
- laukaisumagneetti F5 ei oikein yhdistetty 
  

- laukaisin rikki

Ohje   

Käytettäessä optiota Z=F30 bzw. 3WL9111-0AK32-0AA0 
(„IT-verkkoelektroniikka“) muuntimia ei voi testata testilaitteella. 
  

  

START
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Laukaisutoiminnon testaus 

- Jousi viritetään käsin  
- Kytketään päälle  

Laukeamistoiminnon testaamiseksi painetaan jotain painikkeista 
„L“, „S“, „I“, „N“ tai „G“. 

Virtakatkaisija laukeaa, kun asetettu hidastusaika lisättynä kahdella  
sekunnilla on kulunut. Laukeamissyyn voi tarkistaa ylivirtalaukaisimen  
kyselynäppäimellä ("QUERY"). Sitä varten ylivirtalaukaisimen on  
oltava vähintään 10 minuuttia aktivoituna. Muussa tapauksessa  
ylivirtalaukaisimessa ei ole kyseistä toimintoa tai se on rikki.
  

Mittausarvonäytön testaus 

Käytettävissä käsitestauslaitteissa sarjanumerosta E10403xxxxxx ja
E30403xxxxxx lähtien.

Mittausarvonäytön testaamiseksi näytössä tai kaukosiirtona paine-
taan samanaikaisesti painikkeita  „I“ ja „N“ . 

Kolmenkymmenen sekunnin ajaksi mittausmuuntimille L1, L2, L3, N  
ja G simuloidaan virta. Silloin vilkkuu kulloisenkin muuntimen LED.  
Testi on suoritettu onnistuneesti, kun vastaavassa kohdassa LED 
palaa.

Ylivirtalaukaisimen aktivointi

Ylivirtalaukaisimen aktivoimiseksi painetaan samanaikaisesti   
painikkeita „N“ ja „G“ .

Ylivirtalaukaisin pysyy aktivoituna kunnes painetaan jotain muuta 
painiketta.

Tällä toiminnolla voi testata esimerkiksi "T.U.-error"-LED:in, jos  
tilatestaus päättyi tulokseen "Trip unit defective" ("ylivirtalaukaisin epäkunnossa").
  

Ohje   

Ylvirtalaukaisimet tyyppiä ETU25B tai ETU27B, joiden tunnistus- 
nnumero on pienempi kuin 250205 xxxxxx tai 270206xxxxxx rea- 
goivat vain L-laukaisun testaamiseen.  

IL S N G

I N+

N G+

       

HANNU
Suorakulmio
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 9.6.6     Viimeistelevät työt 

- Palautetaan alkuperäiset asetusarvot
- Kansi asetetaan X25:n päälle

 9.6.7 Tilausnumerot 

Tilausnumero 
  

Kannettava testilaite 
   

3WL9111-0AT31-0AA0
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 10       Jälleenkytkennän eston kuittaus

 10.1     Kuittaus käsin 

1 Ilmakatkaisija laukeaa ylivirran vuoksi
  

2

Tilanäytöt

Ilmoitukset

3

                         Käsinkuittaus

Lauennut näyttöä (punainen tappi) painetaan, kunnes se napsahtaa kiinni
  

4

Lauennut näyttö nollattuna
  

Laukaisumagneetti ja lauennut-ilmoitus nollautuvat.
 

5

Tilanäytöt

Katkaisija on valmis päällekytkettäväksi, jos jousi on virittyneenä eikä lukitus ole aktiivinen
  

Lauennut
ilmoituskytkin

Laukaisu

Lauennut-ilmoituskytkin

F5

Laukaisumagneetti
   

Reset
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 10.2 Automatic reset 10.2 Automaattinen kuittaus

1 Virtakatkaisija laukeaa ylivirran vuoksi
  

2

Automaattinen nollaus

3

Tilanäytöt

Ilmakatkaisija on heti päällekytkettävissä, jos jousi on viritettynä
    

   
  

Ilmoitukset 

4

Lauennut-näytön ja lauennut-ilmoituksen nollaus
  

Kaukokuittaus 

Optio: Lauennut-näytön ja lauennut-ilmoituksen etäkuittaus
kauko-ohjattavalla nollausmagneetilla q (sivu 10-6)

   
   q 

Kuittaus käsin

Lauennut-näyttöä (punainen tappi) painetaan, kunnes
se napsahtaa kiinni

5
Lauennut-näyttö kuitattuna

  

Lauennut-ilmoitus kuitattuna
  

Automaattinen
mekaaninen
nollauslaite 

   
  
  

F5
Laukaisumagneetti
  

Lauennut-
ilmoituskytkin

  
  

Laukaisu 

Lauennut-
ilmoituskytkin 

  
  

Nollaus
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 q  
 q  

  

  

  

1 Loosen retaining spring
2 Remove retaining spring
3 Remove tripping solenoid

 

 

10.3 Automaattisen kuittauksen jälkiasennus

Jälleenkytkennän eston automaattisella kuittauksella kuitataan lau- 
kaisumagneetti heti elektronisen ylivirtalaukaisimen laukeamisen  
jälkeen automaattisesti. Ilmakatkaisija on heti valmis päällekytket-
täväksi. Lauennut-näyttö ja lauennut-ilmoitus on kuitattava erik- 
seen, joko paikan päällä tai etänollausmagneetin avulla. 
 

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)
- Poistetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)

 10.3.1 Asennetaan kuittausmekaniikka

Laukaisumagneetti F5 poistetaan

Ylivirtalaukaisimen laitepidin metalliversiona (hopean värinen):

1 Irroitetaan kiinnitysjousi
2 Poistetaan kiinnitysjousi
3 Poistetaan laukaisumagneetti 

VAROITUS 

Loukkaantumisvaara!

Kytkentämekaniikka voi aiheuttaa henkilövahinkoja kun  
etupaneeli on poistettu paikaltaan.
Ennen etupaneelin poistamista ilmakatkaisija kytketään 
jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan. q (sivu 24-2):

- Käsipistokkeen X5 poistaminen
- Painetaan painiketta AUKI-OHJAUS
- Painetaan painiketta KIINNI-OHJAUS
- Painetaan uudelleen painiketta AUKI-OHJAUS 

q   

1 2 3

HANNU
Suorakulmio
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Ylivirtalaukaisimen laitepidin 
muoviversiona (musta):

1    Painetaan kiinnityshakanen pois paikaltaan
2    Poistetaan laukaisumagneetti

Asennetaan kuittausjousi ja pultti

1    Kuittausjousi asetetan paikalleen
2    Asetetaan pultti paikalleen
3    Pultti varmistetaan oikealta lukkoprikalla
4    Pultti varmistetaan vasemmalta lukkoprikalla

Asennetaan laukaisumagneetti F5 

VAROTTAVA   

Laukaisumagneetin liitinjohtoja ei saa jättää puristuksiin 
asennuksen yhteydessä!

   
  

0
7

9
3

1

2

1

2

3
4 

  

1 Fit reset spring
2 Fit bolt with lock washer
3 Secure bolt with lock washer on the right
4 Secure bolt with lock washer on the left

Installing tripping solenoid F5

HANNU
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Ylivirtalaukaisimen laitepidin, metallinen versio (hopean värinen):

1    Sijoitetaan laukaisumagneetti paikalleen
2    Kiinnitetään pidinjousi oikealla
3    Pidinjousi napsatetaan kiinni vasemmalla

Ylivirtalaukaisimen laitepidin  muovisena versiona (musta):
   

Seuraavaksi

-  Asennetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)
- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

 10.3.2   Tyyppikilpien päivitys 

Ohje Note

Sähköisten lisäkompponenttien asennuksen jälkeen seuraavat 
tiedot saatetaan ajan tasalle valkoisella, pyyhkimisen ja veden  
kestävällä kynällä tai mukana tulevan etikettiarkin liimatarroilla. 
  

After installing additional components, add the following data 
using a white and indelible ink pen or the appropriate label 
from the set of labels supplied!

231

0
7

9
4

click

Trip unit system carrier, made of metal (silvery colour):

1 Fit tripping solenoid
2 Fix retaining spring, on the right
3 Snap retaining spring on, on the left

Trip unit system carrier, made of plastics (black colour):

Then
- Install overcurrent release q (page 9-82)
- Install front panel q (page 24-19)

 10.3.2 Updating the options label 

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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Ilmakatkaisijan varusteklpi

 10.4 Kaukokuittauksen jälkiasennus

Vain lauennut-näytön ja lauennut-ilmoituksen kaukokuittauksen.
  

 10.4.1     Asennus

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)
- Poistetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)

Asennetaan katkaisukytkin kaukonollaus-
magneetille

Ylivirtalaukaisimen laitepidin metalliversiona (hopeanvärinen):

Tilausnumero 
  

lisätään Z  
  

Jälleenkytkennän eston kuittaus 
ETU-pitimelle metalliversiona
   
  

3WL9111-0AK01-0AA0 K01

Uuudelleenkytkentäsulun automaattinen nollaus 
ETU-pitimelle muoviversiona
   
  

3WL9111-0AK21-0AA0 K01

VAROTTAVA   

Käytettävissä vain jälleenkytkennän eston automaatti- 
kuittauksessa! Muuten kaukokuittauksessa 
magneetti ylikuormittuu ja vahingoittuu.

  
  

VAROITUS    

Loukkaantumisvaara!

Kytkentämekanismi voi aiheuttaa henkilövahinkoja, 
jos etupaneli on poistettu.
Ennen etupanelin poistamista katkaisija kytketään 
jännitteettömäksi ja jousen viritys poistetaan q (sivu 24-2):

- Käsipistoke X5 poistetaan
- Painetaan AUKI-OHJAUS painiketta
- Painetaan KIINNI-OHJAUS painketta
- Painetaan uudelleen AUKI-OHJAUS painiketta

  

  

   
   q 

  
  
  
   

  

   

    

   

   q   
   q   

  
  

  

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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(1) Jousi 
Ei tarvita ylivirtalaukaisimen muoviselle 
laitepitimelle (musta).

(2) S13 takaosa

Ylivirtalaukaisimen laitepidin 
muoviversona musta):

(1) Katkaisukytkin S13

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit on kiristettävä varovaisesti. lmoitus-
kytkimet eivät saa vääntyä asennuksen aikana.

   
  

1

2
PZ 0

(1)

(2)

click

0
7

9
0

(1)

  
  
  

  

  

  

HANNU
Tekstiruutu
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Kaukokuittausmagneetin asennus

(1) Jousi 
Ei tarvita ylivirtalaukaisimen muoviselle laite-
pitimelle (musta).

 10.4.2 Johtimien liittäminen

q Piirikaaviot (sivu 8-1)

Ohje   

Asennetaan mahd. puuttuvat apuvirtaliitännät (liitinrima, 
apuvirtapistokkeet, liukukosketinmoduuli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

   
   
   q   

1

2

(1)

3,0 x 0,6

  

   
   
  

   

q   

F7

3

PZ 1

 Liittimet:

X8.13
X8.14

HANNU
Tekstiruutu
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 10.4.3 Toimintatesti  

Seuraavaksi

- Asennetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)
-  Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

 10.4.4   Tyypikilven päivittäminen   

1 2 3

Ohje   

Sähköisten lisäkomponenttien asentamisen jälkeen seuraavat 
tiedot lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä  
kynällä, tai mukana tulevan etikettiarkin tarroilla.
  

   
   
  

Jännite Tilausnumero                       Z lisätään

Kaukokuittausmagneetti 

24 V DC 3WL9111-0AK03-0AA0 K 10

48 V DC 3WL9111-0AK04-0AA0 K 11

110 - 125 V AC / DC 3WL9111-0AK05-0AA0 K 12

208 - 250 V AC / DC 3WL9111-0AK06-0AA0 K 13

S24

   

  

   q  
   q 

   

HANNU
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 11 Apulaukaisimet 

 11.1 Yleiskuva 

Asennuskohdat 

(1) Ensimmäinen jännitelaukaisin F1
(2) Ilmoituskytkin S22 tai S42
(3) Päällekytkentämagneetti Y1
(4) Toinen jännitelaukaisin F2

tai alijännitelaukaisin (hidastamaton) F3
tai alijännitelaukaisin (hidastettu) F4

(5) Ilmoituskytkin S23 tai S43
(6) Katkaisukytkin S14 jännitelaukaisimelle 5% ED (painonappitoiminta)
(7) Katkaisukytkin S15 päällekytkentämagneetille Y1 5% ED (painonappitoiminta)

Jännitelaukaisimia, joilla on 100% ED jatkuva jännite, voi käyttää päällekytkentä-
sulkuina.

VAROITUS    

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilövahinkoja.

Ennen minkään suojakuoren tai etupaneelin poistamista
virtakatkaisijan jousesta on poistettava viritys.
(sivu 24-2)

  

  
   

VAROTTAVA   

On varmistettava se, että päällekytkentämagneettia, jolla on 5 %
ED voi ohjata vain kun ilmakatkaisija on päällekytkentäkunnossa.
Muussa tapaksessa päällekytkentämagneetti rikkoutuu.
   

   
  
  

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
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   q   

 11.2 Apulaukaisimen jälkiasennus

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)

VAROITUS    

Loukkaantumisvaara!

Kytkentämekaniikka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, 
kun etupaneeli on poistettu.
Ennen etupaneelin poistamista ilmakatkaisija kytketään 
jännitteettömäksi ja jousen jännitys poistetaan q (sivu 24-2):

- Poistetaan käsipistoke X5
- Painetaan painiketta AUKI-OHJAUS
- Painetaan painiketta KIINNI-OHJAUS
- Painetaan uudelleen painiketta AUKI-OHJAUS

  

  

   
   q 

  
  
  
  

21

Kiinnityssanka 
  

Liitinrima poistetaan asennuksen helpottamiseksi.
  

Liitinrima 
  

3

4

Nostetaan
vain kevyesti!

5

6    Kiinnityssanka asetetaan paikoilleen.
ja lukitaan.

HANNU
Tekstiruutu
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 11.3      Ilmoituskytkimien kiinnitys 
apuvirtalakaisimeen

Ilmoittaa apulaukaisimen kytkentätilan BSS:lle.

(1)        Vipu
(2) Ilmoituskytkin 
(3) Ohjain 
(4) Ura 

 11.4 Hidastusaikojen asetus
alijännitelaukaisimelle

Hidastamaton laukaisin

Hidastettu laukaisin 

(1)

(2)

(3)

(4)

lyhytaikahidastettu:

hidastamaton:

J1

td q 80 ms

td q 200 ms
  

  

td = (0.2 ... 1.6 s) + 1.6 s

td = 0.2 ... 1.6 s

3 x 0,5

S1

Hidastusaika td :
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 . 
  

   

  

  

S14 S15

 11.5 Katkaisukytkin apulaukaisimelle        
ja päällekytkentämagneetille, asennus

 11.6 Sähköinen KIINNI-OHJAUS, jälkiasennus

Mikrokytkimen asennus

Painikkeen asennus

esijohdotettu
  

S14 S15

F1 / F2 Y1

Vipu
  

S 10

1

2

Käytetään sopivaa

  

Etupaneeli 
  

murretaan pois 
  

puhdistetaan reuna!
  

alustaa!

  

Optio sinetöintikansi (ilman tiivisterengasta)
  

Optio varmuuslukko
  

1

2

3

4

Etupaneeli
  

3,0 x 0,6
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    11.7 Mekaaninen toimintatesti

VAROTTAVA   

Vaara jousen ollessa virittyneenä!   

Jännitelaukaisin
  

Päällekytkentämagneetti 
  

1 q Jousi viritetään käsin (sivu 6-4)
q  

2
q Päällekytkentä (sivu 6-6)
q   

3

4

Katkaisija kytkee pois päältä
  

Katkaisija kytkee päälle
  

5 q Pois päältä kytkeminen (sivu 6-6)
q   

Ankkuri
  

Ankkuri
  

HANNU
Tekstiruutu
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q   

 11.9   

   q 
   q 
   q
-  

 q 

   

Liittimet:

Y1 
F1 
F2, F3
F4

: X6.7 / X6.8
: X6.13 / X6.14
: X5.11 / X5.12
: X5.11 ... X5.14

: X7.9 / X6.7S10 

 11.8 Johtimien liittäminen 

q Piirikaaviot (sivu 8-4)

 11.9     Viimeistelytyöt

- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)
- Pistetään apuvirtapistokkeet paikalleen q (sivu 5-17)
- Liitetään johdot apuvirtapistokkeisiin 

q (sivu 5-16)
- Ajetaan ulosvedettävä katkaisija testiasentoon q (sivu 6-2)

 11.10 Sähköinen toimintatesti

Ohje   

Asennetaan mahd. puuttuvat apuvirtaliitännät (liitinrima, 
apuvirtapistokkeet, liukukosketinmoduuli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

   
   
   q   

VAROTTAVA   

Tämän toimintatestin saa tehdä vain kun etupaneeli 
on paikoillaan.
Ulosvedettävä katkaisija ei saa olla käyttö- 
asennossa.

  
  
  
  

Päällekytkentämagneetti
  

Alijännitelaukaisin 
   

1 q Jousi viritetään (sivu 6-4)
q   

2

3,0 x 0,6

HANNU
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3

Painetaan päällekytkentämagneetin painiketta

Sähköinen PÄÄLLE             Kaukokäyttö

Katkaistaan apujännite ! 

4

Ilmakatkaisija kytkeytyy päälle
  

Jännitelaukaisin
  

Alijännitelaukaisin
  

1 q Jousi viritetään (sivu 6-4)   q  
q Päällekytkentä (sivu 6-6)   q  

2

3

Jännitelaukaisimen aktivointi  

Kaukokäyttö

Katkaistaan apujännite !
  

4 Virtakatkaisija kytkeytyy pois päältä
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 11.11     Tyyppikilven päivittäminen

Ohje   

Sähköisten lisäkomponenttien asentamisen jälkeen seuraavat 
tiedot lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä  
kynällä tai mukanatoimitetun etikettiarkin tarralla!
  

   
   
  

Päällekytkentämagneetti

Päällekytkentämagneetti Y1 (100% ED, soveltuu 
jatkuvaan käyttöön)

   
  

  - 24 3WL9111-0AD01-0AA0 M 21

  - 30 3WL9111-0AD02-0AA0 M 22

  - 48 3WL9111-0AD03-0AA0 M 23

  - 60 3WL9111-0AD04-0AA0 M 24

110 110 3WL9111-0AD05-0AA0 M 25

230 220 3WL9111-0AD06-0AA0 M 26

Yliherkistynyt päällekytkentämagneetti Y1 (5% ED, ei
sovellu jatkuvaan käyttöön)

   
  

  - 24 3WL9111-0AD11-0AA0 M 31

  - 48 3WL9111-0AD12-0AA0 M 33

  110-127 110-125 3WL9111-0AD13-0AA0 M 35

  208-240 220-250 3WL9111-0AD14-0AA0 M 36

Ilmoituskytkin                                                                 Tilausnumero  

Ilmoituskytkin ensimmäisellä apulaukaisimella                                                      3WL9111-0AH02-0AA0

Ilmoituskytkin toisella apulaukaisimella                                                                     3WL9111-0AH02-0AA0

Sähköinen PÄÄLLE                                                     Tilausnumero

Painike          3WL9111-0AJ01-0AA0 

Painike sinetöintisuojuksella                                      3WL9111-0AJ02-0AA0 

Lukollinen painike CES                           3WL9111-0AJ03-0AA0

Painike, jossa lukko  IKON                       3WL9111-0AJ05-0AA0

Kannellinenpainike, jonka reikä Ø 6,35 mm  
  

C 15

1.   Apulaukaisin

2. Apulaukaisin

q (sivu 2-1)

q (sivu 2-1)

Päällekytkentämagneetti
Ilmoituskytkimet
Sähköinen PÄÄLLE                 ilman: x = A

ilman: x = A

   

HANNU
Tekstiruutu
AC V 50/60 Hz             DC V                    Tilausnumero                     Z lisäys

HANNU
Tekstiruutu
Z lisäys

HANNU
Tekstiruutu
C 26

HANNU
Tekstiruutu
C 27

HANNU
Tekstiruutu
Z lisäys

HANNU
Tekstiruutu
C 10

HANNU
Tekstiruutu
 C 11

HANNU
Tekstiruutu
 C 12

HANNU
Tekstiruutu
 C 14

HANNU
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1. Apulaukaisin                                                                               AC V 50/60 Hz DC V                   Tilausnumero
14. kohta
muutetaan

Jännitelaukaisin F1 (100% ED, soveltuu jatkuvaan
käyttöön)

   
  

  - 24 3WL9111-0AD01-0AA0 B

  - 30 3WL9111-0AD02-0AA0 C

  - 48 3WL9111-0AD03-0AA0 D

  - 60 3WL9111-0AD04-0AA0 E

  110-127 110-125 3WL9111-0AD05-0AA0 F

  208-240 220-250 3WL9111-0AD06-0AA0 G

Yliherkistynyt jännitelaukaisin F1 (5% ED, ei sovellu 
jatkuvaan käyttöön)

   
  

  - 24 3WL9111-0AD11-0AA0

  - 48 3WL9111-0AD12-0AA0

  110-127 110-125 3WL9111-0AD13-0AA0

  208-240 220-250 3WL9111-0AD14-0AA0

2. Apulaukaisin                                                                       AC V 50/60 Hz     DC V                               Tilausnumero
15. kohta
muutetaan

Jännitelaukaisin F2

  

  - 24 3WL9111-0AD01-0AA0  B

  - 30 3WL9111-0AD02-0AA0  C

  - 48 3WL9111-0AD03-0AA0  D

  - 60 3WL9111-0AD04-0AA0  E

 110 110 3WL9111-0AD05-0AA0  F

230 220 3WL9111-0AD06-0AA0  G

Alijännitelaukaisin F3 (hidastamaton)

  

  - 24 3WL9111-0AE01-0AA0 J

  - 30 3WL9111-0AE02-0AA0 K

  - 48 3WL9111-0AE03-0AA0 L

 - 60 3WL9111-0AE07-0AA0 U

  110-127 110-125 3WL9111-0AE04-0AA0 M

  208-240 220-250 3WL9111-0AE05-0AA0 N

  380-415 - 3WL9111-0AE06-0AA0 P

Alijännitelaukaisin F4 (hidastettu)

  

- 48 3WL9111-0AE11-0AA0 Q

  110-127 110-125 3WL9111-0AE12-0AA0 R

  208-240 220-250 3WL9111-0AE13-0AA0 S

  380-415 - 3WL9111-0AE14-0AA0 T
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 11.12 Kondensaattori-varaaja 
jännitelaukaisimelle 

Kondensaattori-varaaja 3WL9111-0BA... kytketään sarjaan jännite-
laukaisimen kanssa. Laukaisinta voi ohjata jatkuvasti päälläolevalla  
POIS PÄÄLTÄ komennolla. Se tekee mahdolliseksi, käyttöjännit- 
teen poistuessa varausajan kuluessa, ilmakatkaisijan yhdenker- 
taisen pois päältä kytkennän jännitelaukaisimella.
  

Tekniset tiedot

Käyttöjännite (+10/-15 %):

Varausaika: nimellisjännitteellä = 5 min.

(Maks. sallittu aika jännitteen poistumisen ja 
virtakatkaisijan laukaisun välillä jännitelau-
kaisimella)

Uudelleenvarautumisaika: nimellisjännitteellä = 15 s

(Varaajan lataamisaika laukeamisen jälkeen)

Tehontarve: maks. n. 3 VA, 3 W

(ilman yhdistettyä jännitelaukaisinta)

Lämpötila-alue: -20 ... +70°C

Paino: n. 0,5 kg

Asennus

Kondensaattori-varaaja kiinnitetään erilleen ilma-
katkaisijasta:

- asennuskiskolle DIN EN 50022-35
-   tai tasaiselle pinnalle mukanatoimitettavilla kiinnittimillä 

ja kolmella ruuvilla M4 (katso kuva 3)
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Sallittu käyttöasento:

- mikä tahansa 

Liitäntä:

- Liitäntäkaavion mukaan kuva 2
- Ruuviliitännät maks. 2:lle johdolle 2,5 mm² 

(taipuisat johdinholkeilla)

toinen jännitelakaisin 

Jännitelaukaisimen käyttöjännitteen on vastattava   
kondensaattori-varaajan jännitettä.

Tilausnumerot

Kondensaattori-varaaja
  

Tilausnumero

220-240 V AC, 50/60 Hz
220-250 V DC

3WL9111-0BA14-0AA0

110-127 V AC, 50/60 Hz
110-125 V DC

3WL9111-0BA15-0AA0

3

4

21

AC
DC-

AC
DC+

9

10

Kytkin jännitelaukaisimella f tai fd  

  

Kondensaattori-varaaja 
3WL9111-0BA...

   
  

Pois 

päältä 

-F2 -F1

-X 6.13-X 5.11

-X 5.12 -X 6.14

  

  

  

  
  

  

ensimmäinen jännitelaukaisin

  
   
  

Pikakiinnitys asennuskiskoon DIN EN 50022-35 tai 
ruuvikiinnitys 

  

  

HANNU
Tekstiruutu
Kondensaattori-varaaja jännitelaukaisimelle
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   q 
  
  
   

   q 
  
   
  
  

   

   q  

 12 Apukytkimet 

 12.1     Ilmoituskytkimet

(1) Lauennut-ilmoituskytkin S24
(2) Ilmoituskytkin S22 1.:llä apulaukaisimella q (sivu 11-3)
(3) Ilmoituskytkin päällekytkentävalmius S20
(4) Ilmoituskytkin jousen viritys S21
(5) lmoituskytkin S23  2.:lla apulaukaisimella tai 

alijännitelaukaisimella q (sivu 11-3)
(6) Ilmoituskytkin kytkentäasento S1 (vakio)
(7) Ilmoituskytkin kytkentäasento S2 (vakio)
(8) Ilmoituskytkin kytkentäasento S4 tai S8
(9) Ilmoituskytkin kytkentäasento S3 tai S7

 12.1.1 lmoituskytkinten jälkiasennus

- Etupaneeli poistetaan q (sivu 24-9)

VAROITUS    

Loukkaantumisvaara!

Kykentämekaniikka voi aiheuttaa henkilövahinkoja, 
kun etupaneeli on poistettu paikaltaan.
Ennen etupaneelin poistamista kytketään ilmakatkaisija
jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan q (sivu 24-2):

- Käsipistoke X5 poistetaan 
- Painetaan AUKI painiketta
- Painetaan KIINNI painiketta 
- Painetaan uudelleen AUKI painiketta 

  

  

  
   q 

  
  
  
   

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

S20
S1

S2

S3 / S7 S4 / S8
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 12.1.2 Ilmoituskytkimien asennus ylivirtalaukaisimeen

- Ylivirtalaukaisin poistetaan q (sivu 9-82)

Ylivirtalaukaisimen laitepidin metalliversio (hopean värinen):

Ylivirtalaukaisimen laitepidin 
muoviversiona (musta):

(1) 2 nastaa 

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit kiristetään varovasti. Ilmoituskytkimet
eivät saa vääntyä asennuksen aikana.

   
  

S21

  Jousi

S45S24

S13
(takaosa)
  

PZ 0 2

0
7
9
22

1(1)

   

   q  

  

  

  

1

HANNU
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   q 
    

 q 
   

   q 
   q  

   q 

   

q  

   

q  

 12.2        Ohjauskytkmet

(1) Katkaisukytkin S13 kaukokuittaukseen q (sivu 10-6)
(2) Katkaisukytkin S14 jännitelaukaisimelle F1 

(yliherkistynyt) q (sivu 11-4)
(3) Katkaisukytkin S15 päällekytkentämagneetille Y1

q (sivu 11-4)
(4) Kytkin S10 „Sähköinen PÄÄLLE“ q (sivu 11-4) 

tai moottoriohjaimen pääkytkin S12 q (sivu 13-2)

 12.3 Kommunikointikytkimet

q Ilmoituskytkin BSS:lle (sivu 9-90)

 12.4 Johtimien liittäminen 

q Piirikaaviot (sivu 8-4)

Ohje   

Asennetaan mahd. puuttuvat apuvirtaliitännät (kytkinrima, 
apuvirtapistokkeet, liukukosketinmoduuli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18) 

 q  

(1) (2) (3) (4)

3,0 x 0,6

HANNU
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Tyyppikilven päivittäminen

Ohje   

Lisäkomponenttien asentamisen jälkeen seuraavat tiedot 
lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä.
   

   
  

Ilmoituskytkimet                                             Tilausnumero                                             

Ilmoituskytkin jousen tila S21
  

3WL9111-0AH08-0AA0 C 20

Ilmoituskytkin päällekytkentävalmius S20
  

3WL9111-0AH01-0AA0 C 22

Lauennut-ilmoituskytkin S24 (1 vaihtokytkin) ETU- 
pitimelle metalliversiona
   
  

3WL9111-0AH04-0AA0 K 07

Lauennut-ilmoituskytkin S24 (1 vaihtokytkin) ETU-
pitimelle muoviversiona
   
  

3WL9111-0AH14-0AA0 K 07

Lisäilmoituskytkin kytkentäasento 
  

Tilausnumero                                     2 muutetaan

2 S + 2 A
2 NO + 2 NC

(S3, S4) 3WL9111-0AG01-0AA0 4

 Ilmoituskytkimet                                 Ilmoituskytkin kytkentäasento 
  

  

HANNU
Tekstiruutu
Z lisätään
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   q 

  

 13 Moottoriohjain

Jousen automaattiseen virittämiseen.
Kytkeytyy päälle, kun jousi on virittämätön ja ohjausjännite  
on olemassa.
Kytkeytyy jousen virittämisen jälkeen automaattisesti pois päältä.

 13.1 Moottoriohjaimen jälkiasennus

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)

Moottori sijoitetaan kiila-akselille

VAROITUS    

Loukkaantumisvaara!

Kytkentämekanismi voi aiheuttaa henkilövahinkoja, 
jos etupaneeli on poistettu paikaltaan.
Ennen etupaneelin poistamista virta kytketään pois päältä
ja jousen viritys puretaan q (sivu 24-2):

- Poistetaan käsipistoke X5
- Painetaan AUKI painiketta
- Painetaan KIINNI painiketta
- Painetaan uudelleen AUKI painiketta.

  

  

   
   q 

  
  
  
   

Käsikäytön kiila-akseli
 

1

3

2

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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Moottorimekanismi kiinnitetään / johtimet kytketään

q Piirikaaviot (sivu 8-5)

 13.2 Moottoriohjaimen pääkytkin etupaneelissa

Optio.
Moottorimekanismin ohjausjännitteen katkaisuun.
Kytkin liitosjohdolla kuuluu toimitukseen.

Ohje    

Asennetaan mahd. puuttuvat apuvirtaliitännät (liitinrima, 
apuvirtapistokkeet, liukukosketinmoduuli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

   
   
   q  

1

2

 6 Nm

Gr. / Size
5

Ei mahdollinen, jos on käytössä
„sähköinen KIINNI-OHJAUS“

   
  

q   

   

  
  
  

3,0 x 0,6

X5

Liittimet:
X5.1 (L-)
X5.2 (L+)

HANNU
Tekstiruutu
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Moottoriohjaimen pääkytkimen asennus

Moottoriohjaimen pääkytkimen liittäminen

- Liitin X5.1 irroiitetaan ja johto X5-1 (moottorin- 
käyttömekanismista tuleva) vedetään ulos

- Johdin X5-1 pysäytyskytkimestä S12 yhdistetään  
liittimeen X5.1

- Johto X5-1 moottorinkäyttömekanismista tinataan 
pysäytyskytkimen liitäntään 4

Vääntimen asennus

Ohje   

Asennetaan mahd. puuttuvat apuvirtaliitännät (liitinrima, 
apuvirtapistokkeet, liukukosketinoduuli ohjainkehykselle).
q (sivu 5-18)

If necessary missing auxiliary terminals may be retrofitted 
(receptacle, auxiliary connectors and sliding contact module 
for guide frames). q (page 5-18)

Wippe
See-saw

S 12

1

2

Etupaneeli 
  

murretaan auki
  

puhdistetaan reunat!
  

Käytetään sopivaa

  
alustaa!

  

4

3

2

1

Etupaneeli 
  

3,0 x 0,6

HANNU
Tekstiruutu
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 13.3           Tyyppikilven päivittäminen

Ohje   

Sähköisten lisäkomponenttien asennuksen jälkeen lisätään 
seuraavat tiedot valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä  
kynällä tai mukanatoimitetun etikettiarkin tarroilla.
  

   
   
  

Jännite
Tehontarve  
  

Tilausnumero                

Moottorin käyttömekanismi 
  

24 V DC / 30 V DC 110 W 3WL9111-0AF01-0AA0 M 01

48 V DC / 60 V DC 120 W 3WL9111-0AF02-0AA0 M 03

110-127 V AC / 110-125 V DC 150 W 3WL9111-0AF03-0AA0 M 05

208-240 V AC / 220-250 V DC 130 W 3WL9111-0AF04-0AA0 M 06

Moottoriohjaimen pääkytkin 
  

3WL9111-0AJ06-0AA0 S 25

   

HANNU
Tekstiruutu
Lisätään Z

HANNU
Tekstiruutu
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 14 Indicators and operating elements

There are additional indicators and operating elements available for 
retrofitting.

  

   
q 

   q 

   

   
  
   
   
  

  

   
q 

  
q 

  
q 

  

 14 Näyttö- ja käyttöelementit

Jälkiasennukseen on olemassa seuraavat näyttö- ja 
käyttöelementit.

Jälkiasennuksessa:
-   Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 

q (sivu 24-2)
- Poistetaan käyttöpöytä q (sivu 24-9)

 14.1     Lukitussarja

Lukitussarjaa tarvitaan, jos painikkeiden "mekaaninen KIINNI ja  
AUKI" käytettävyyttä on soviteltava kytkinlaitteiston  
käytölle tulevien erityisvaatimusten mukaiseksi eri lisätarvikeosien  
asennuksen jälkeen. (esim. sienipainike HÄTÄ-SEIS, turvalukot, 
pääsyesteet työkaluille, sinetöinnit).
  

Toimitukseen sisältyy:

(1) 2 kpl  suojakansia 
q (sivu 17-7)

(2) 2 kpl. sinetöintikansia sinetöintiin tai riippulukolle 
q (sivu 15-27)

(3) 2 kpl lukonpidintä avainkäyttöiselle turvalukolle
 q (sivu 15-6) 

(4) 1 pohjalevy

VAROITUS    

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laitteesta on ehdot-
tomasti katkaistava jännite ja laite on maadoitettava.

   
  

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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q 

   

q 

 14.2 Mekaaninen toimintalaskuri 

Mekaanisen toimintalaskurin voi asentaa jälkeenpäin, jos  
ilmakatkaisija on varustettu moottorikäyttömekanismilla.

 14.3 Moottoriohjaimen pääkytkin 

q (sivu 13-2)

 14.4 Sähköinen KIINNI-OHJAUS painike 

q (sivu 11-4)

1

2

PZ 1
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 14.5 HÄTÄ-SEIS sienipainike 

 14.6        Tyyppikilven päivittäminen

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit on kiristettävä varovaisesti!   

HUOMATTAVA   

HÄTÄ-SEIS painike asennetaan kuvan mukaisesti 
(nuoli oikealla).

   
   

Ohje   

Lisäkomponenttien asentamisen jälkeen seuraavat tiedot 
lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä.
   

   
  

Tilausnumero               

Lukitussarja                           3WL911-0BA21-0AA0                             S 21

Mekaaninen toimintalaskuri
  

3WL9111-0AH07-0AA0 C 01

HÄTÄ - SEIS SIENIPAINIKE    3WL9111-0BA72-0AA0                            S 24

3

1

2

4

Mekaaninen SEIS
  

PZ 1

   

   

HANNU
Tekstiruutu
Z lisätään

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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q   

 15       Lukituslaitteet

 15.1 Varmuuslukot 

q Laitteet riippulukoille (sivu 15-22)

Turvalukko
  

Valmistajia
  

Vaikutus 
  

1 

Lukkolaite 
AUKI asento
(etupaneeli)

   
  
  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON
CASTELL
KIRK
FORTRESS

Tällä toiminnolla estetään ilmakatkaisijan kiinni-ohjaus ja IEC 60 947-2 mukainen lukitus 
AUKI asentoon täyttyy. Tämä lukitus vaikuttaa vain tähän katkaisijaan. Kun ilmakat- 
kaisija vaihdetaan, kiinni-ohjaus ei enää ole estetty, ellei myös uutta ilmakatkaisijaa varmisteta  
asiattoman kiinni-ohjauksen varalta.
Lukituksen aktivoimiseksi ilmakatkaisijan on oltava AUKI-asennossa. Ilmakatkaisijan ollessa 
KIINNI-ohjattuna lukituslaitteiston toiminta on estetty. Sulku toimii vain,kun avain on poistettu. 
Varmuusavaimen voi poistaa vain AUKI asennossa.
q (sivu 15-3)

   
   
   
  
   
  
  
q 

2

Lukkolaite SÄHKÖINEN
KIINNI-OHJAUS

  
  

CES
IKON

Estää asiattoman sähköisen kiinni-ohjauksen etupaneelista. Mekaanisen kiinni-ohjauksen ja  
kaukokiinni-ohjauksen voi vielä tehdä. Esto on päällä vain avaimen ollessa poissa.

   
  

(1) (2)

(3)

(5) (4)

(6)

(7)

(8)

(1); (5); (4) 
katso tilausohje, q (sivu 15-19)

  
   q  

HANNU
Tekstiruutu
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Varmuuslukko Valmistaja Vaikutus 

3

Avainkäyttö mekaani-
nen KIINNI-OHJAUS

  
  

CES
IKON

Estää asiattoman mekaanisen kiinni-ohjauksen. KIINNI-OHJAUS painiketta voi käyttää vain 
avaimen ollessa paikallaan (avainkäyttö). Kiinni-ohjauksen painikkeella "Sähköinen KINNI-OHJAUK-
SEN" tai kaukokiinni-ohjauksen voi vielä tehdä. Lukitus on voimassa vain avaimen ollessa poissa
 q (sivu 15-6)

   
  
   q 

4

Lukituslaite LUKITUS 
ulosvedettyyn asen- 
toon

   
   
  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON

Estää ulosvedettävillä katkaisijoilla veivin ulosvedon ulosvedetyssä asennossa. Sulkusignaalin siirto  
lukosta katkaisijoille tapahtuu Bowdenvaijerin avulla. Katkaisijan vaihto on mahdollinen. Lukitus  
toimii vain avaimen ollessa poissa. q (sivu 15-7)

  
  
   
q 

5 

Lukituslaite LUKITUS
AUKI asentoon
(kytkinkaapin ovi)

   
  
  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON
KIRK

Tällä ulosvedettävien katkaisijoiden erityistoiminnolla estetään kiinni-ohjaus katkaisijasta 
riippumattomasti ja täytetään erotusehto AUKI-asennossa. Asiatonta päällekytkentää ei  
katkaisijan vaihdonkaan jälkeen voi tehdä.
Lukituksen aktivoimiseksi ILMakatkaisijan on oltava AUKI-asennossa. Ilmakatkaisijan ollessa 
kiinni-ohjattuna, lukituslaite ei toimi. Lukitus toimii vain avaimen ollessa poissa. Turva-avaimen voi  
poistaa vain AUKI asennossa". q (sivu 15-12)

  
   
  
   
  
   q 

6

Lukituslaite 
käsiveiville

   
  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON
KIRK

Estää veivin ulosvedon. Katkaisija on lukittu liikuttamista vastaan. Lukitus toimii vain avaimen  
ollessa poissa. q (sivu 15-14)

   
   q 

7

Avainkäyttö MEKAANI- 
NEN AUKI-OHJAUS

  
  

CES
IKON

Estää asiattoman mekaanisen aukiohjauksen etupaneelista. Mekaanista AUKI-OHJAUS  
painiketta voi painaa vain avaimen ollessa paikallaan (avainkäyttö). Kaukoauki-ohjaus on  
kuitenkin mahdollinen. Sulku toimii vain avaimen ollessa poissa. q (sivu 15-16)

   
  
   q 

8

Lukituslaite lauennut-
näytön kuittaukselle 
   

   
  

Lukittava kansi estää lauennut-näytön kuittauksen käsin ylivirtalaukeamisen jälkeen.
  
q (sivu 15-17)

   q 
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 15.1.1     Lukituslaitteet AUKI asentoon

Avaimen ollessa poissa katkaisija on varmistettu kiinni- 
ohjauksen varalta.

Lukitus

Lukituksen aktivoimiseksi katkaisijan on oltava AUKI asennossa. 
  

Jälkiasennus

-  Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)

Asennetaan liukuohjain

(aina olemassa ulosvedettävissä katkaisijoissa)

- Ylivirtalaukaisin poistetaan q (sivu 9-82)

1

2

3

   

  

  

  

  

   
q   

 q 

  

  

   q  
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4

3

Varmuuslukon asennus

Varmuuslukoille tyyppiä:

PROFALUX, RONIS, CES, IKON, KIRK

1

2

5

6  Rasvataan  
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CASTELL, FORTRESS

2

Varmuuslukoille tyyppiä:

CASTELL, FORTRESS

1

CES

RONIS

 7 Nm

IKONPROFALUX

3
4

5

6

3,0 x 0,6

1

2

1)    Lyhennetään 8 ± 0,3 mm:iin

  

1) 35

6

4
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   q  
   q 

   

q  

    
  

  
q 

   
q 

   q 

  

   q 

reunat puhdistetaan!
  

Reikien avaaminen paneeliin

Seuraavaksi:
- Asennetaan ylivirtalaukaisin q (sivu 9-82)
- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

 15.1.2 Turvalukon jälkiasennus, SÄHKÖINEN KIINNI-OHJAUS 

q sähköinen KIINNI-OHJAUS jälkiasennus (sivu 11-4)

 15.1.3 Avainkäyttöisen mekaanisen KIINNI-OHJAUS kytkimen 
jälkiasennus 

Turvalukon asennus käyttämällä lukitussarjaa
 q (sivu 14-1)

- Katkaisija kytketään jjännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan etpaneeli q (sivu 24-9)

Seuraavaksi:
- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit kiristettävä varovaisesti! 

Etupaneeli
  

lyödään auki
  

Käytetään sopivaa alustaa!
  

Mekaaninen KIINNI-OHJAUS  
  1

2
3

Mekaaninen AUKI-OHJAUS
  

4
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q 

   
q 

  

  

  
  
  

  
  
  

 15.1.4 Lukituslaite ulosvedettyyn asentoon
jälkiasennus 

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 
q (sivu 24-2)

-  Ilmakatkaisija poistetaan kehikosta 
q (sivu 24-3)

Vain koko III: osoitinlevyn vaihtaminen

(1)        Osoitinlevy 

1    Poistetaan lukkoprikka
2 Akseli vedetään ulos
3    Poistetaan osoitinevy

4    Osoitinlevy asennetaan toiselle puolelle
5 Akseli työnnetään sisään
6    Asennetaan lukkoprikka

1
3

2
(1)

4
5

6
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 Assamble unit into guide frame

  
  

  

   
  

  
  

Yksikön asennus kehikkoon

(1)         Kehikon pohjalevy 
(2) Itseporautuva ruuvi M6

Lukitusyksikön asennus

Sopiva kohta lukitusyksikölle kytkinkaapissa haetaan ottamalla 
huomioon Bowdenvaijerin pituus ja tarpeelliset mitat. 
  

1    Porataan reikä kytkinkaapin oveen
2 … 4 asennetaan lukkolaite

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit kiristetään varovaisesti!   

1

2

0
2

9
1

-1

3

Koko
5

4
(2)

4

1
3

2

HANNU
Tekstiruutu
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 Mounting bowden wire

  
  

  
  

  
  
  

  

 Fix the bowden wire

Bowdenvaijerin asennus

1 Bowdenvaijeri kiinnitetään kevyesti peltiin
2    Avainta käännetään vasemmalle vasteeseen asti

3 SPrikka työnnetään lukkoon
4    Bowdenvaijerin kuula asetetaan koloihin prikkojen

välissä 
5    Prikat kiristetään mutterilla
6 Bowdenvaijeri säädetään siten, että vaijeri kulkee

ilman taitoksia prikkojen välissä
7 Bowdenvaijeri kiristetään

Bowdenvaijerin kiinnitys

1

2
0
7
7
6

3

5 4

0
2

5
5

-0
2

6

7

0
2
5
6
-2

_
u

R > 20”

(R > 500 mm)
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Adjusting the bowden wire

   
  

  
   

  

 Knock out field on the front panel

  
  

  

Then:
   q 

Bowdenvaijerin säätäminen

Säätämistä varten suljetaan kytkinkaapin ovi. 
  

1    Avainta kierretään oikealle (suljetaan)
2 Bowdenvaijeria säädetään, kunnes lukitus 

näytetyssä asennossa on pystysuorassa

Etupaneeliin murretaan reikä

1    Murretaan reijät etupaneeliin; käytetään sopivaa
alustaa 

2    Puhdistetaan reunat 

Seuraavaksi:
- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

1

0
2

5
5

-0
1

2

0
0

4
4

-0
8

1 2
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 Final inspection

  
  

   q 
   

  
  

  

  
  

Lopputarkistus

- Avataan lukitus
-  Ilmakatkaisija asetetaan ohjainkehikkoon, työnnetään

ilmakatkaisija ulosvedettyyn asentoon q (sivu 6-1)
-  Tarkistetaan, onko vipu A noin keskellä reikää etupa-

neelissa ja liikkuuko se vapaasti, muussa tapauksessa lma- 
katkaisija poistetaan uudelleen ja vivun paikka säädetään. 
  

(1) Vipu A

- Suljetaan kytkinkaapin ovi
- Ajetaan ilmakatkaisija käyttöasentoon

Huomio   

Lukituslaitteen ulosvedettyyn asentoon voi  
aktivoida vain ulosvedetyssä asennossa tai kehikon  
ollessa tyhjä.

Aktivointi tapahtuu avainta myötäpäivään kiertämällä ja vetämällä 
avain sen jälkeen pois.

Testi- tai käyttöasennossa avainta ei voi kiertää eikä poistaa. 
  

Lukituslaitteen ollessa aktiivinen, ilmakatkaisijaa ei voi siirtää eikä  
sitä voi poistaa kehikosta. Ei ole myöskään mahdollista  
sijoittaa ilmakatkaisijaa kehikkoon. 
  

Lukituksen poistamiseksi avainta käännetään ensin vähän  
oikealle niin, että lukon sisäinen lukitus poistuu.

   
   
  

   
  

  
  

   
  
  

   
  

0
0

4
4

-0
8

(1)

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Viiva

HANNU
Tekstiruutu
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q 

   q 

 15.1.5 Lukituslaitteen LUKITUS AUKI ASENTOON
(kytkinkaapin ovi) jälkiasennus

-  Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

-  Etupaneeli poistetaan q (sivu 24-9)

VAROITUS    

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomas-
ti kytkettävä jännitteettömäksi ja laite on maadoitettava.

   
  

HANNU
Tekstiruutu
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 Fitting locking unit

  
  
  

 Then: 
 q 

Lukitusyksikön asennus

(1) Lukitusyksikkö 
(2) Kuusiokoloruuvi M5, prikka ja mutteri
(3) 2 kohdistusreikää

Seuraavaksi:
- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

1 2

3

4
 5 Nm

5
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Reijän poraus kytkinkaapin oveen

(1) Oviaukon alareuna 
(2)        Ohjauspaneelin keskusta 
(3) Katkaisijan tai kehikon asennustaso
(4) Reijän halkaisija D lukkotyyppiä vastaava +1 mm

 15.1.6 Turvalukon asennus käsiveiville

-  Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)

VAROITUS    

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomasti
kytkettävä jännitteettömäksi ja laite on maadoitettava.

  
  

 Drill hole into cubicle door

  
  
  
  

   

   
q 

   q 
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 Arranging lock assembly

  

Lukkosarjan esiasennus

Asennus

0
7
6
7

1

2

3

4

6

5
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Knock out field on the front panel

 Then: 
 q 

   

q   
  

(1)            Kuusiokoloruuvi M6, prikka ja mutteri

Murretaan reikä etupaneeliin

Seuraavaksi

- Asennetaan etupaneeli q (Seite 24-19)

 15.1.7 Turvalukko mekaaninen AUKI-OHJAUS jälkiasennus

q Asennetaan avainkäyttö mekaaniselle KIINNI-OHJAUKSELLE 
(sivu 15-6)

78

Koko 
5

Etupaneeli
  

murretaan pois
  

puhdistetaan reunat!
  

Käytetään sopivaa alustaa!
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q 

  
  

 15.1.8 Varmuuslukko "palautuspainike" jälkiasenus

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 
q (sivu 24-2)

(1) Peitinkansi ja turvalukko
(2) Ylivirtalaukaisin

VAROITUS   

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laitteisto on kytkettä-
vä jännitteettömäksi ja laite on maadoitettava.

   
  

Murretaan reikä

  

1

Vivutaan ulospäin, ei paineta sisään!

  

32 (1)

(2)

(1)

HANNU
Tekstiruutu
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 Locking

    

  

  

Lukitseminen

 15.1.9    Tyyppikilvan päivittäminen 

Ilmakatkaisijan tyyppikilpi

Kehikon tyyppikilpi

Ohje   

Lisäkomponenttien asentamisen jälkeen seuraavat tiedot 
lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä.
   

   
  

1

2
Poistetaan avain   
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Ohje

Seuraavat lukkolaitteet

Turvalukko                              Valmistajat 
Z - lisäys

Katkaisija  Kehikko

4 Lukkolaite LUKITUS LOSVE-
DETTYYN ASENTOON

PROFALUX 
RONIS
CES 
IKON 
O.M.R.

3WL9111-0BA85-0AA0
3WL9111-0BA86-0AA0
3WL9111-0BA81-0AA0
3WL9111-0BA83-0AA0
3WL9111-0BA84-0AA0

R 85
R 86
R 81
R 83
R 84

ei voi samanaikaisesti käyttää yhden tai kaikkien allamainittujen lukkolaitteiden / sulkulaitteiden kanssa.

Turvalukko                 Tilausnumero 
Z - lisäys

Katkaisija

5 Lukkolaite LUKITUS KATKAISIJA
AUKI asentoon (kytkinkaapin ovi)

PROFALUX 
RONIS
CES 
IKON
KIRK

3WL9111-0BA50-0AA0
3WL9111-0BA58-0AA0
3WL9111-0BA51-0AA0
3WL9111-0BA53-0AA0
3WL9111-0BA57-0AA0

R 60
R 68
R 61
R 63
R 66

1 Lukkolaite LUKITUS KATKAISIJA
AUKI asentoon (etupaneeli)

PROFALUX 
RONIS
CES 
IKON
KIRK
FORTRESS / CASTELL

3WL9111-0BA35-0AA0
3WL9111-0BA33-0AA0
3WL9111-0BA36-0AA0
3WL9111-0BA38-0AA0
3WL9111-0BA34-0AA0
3WL9111-0BA31-0AA0 

S 09
S 08
S 01
S 03
S 06
S 05

Lukituslaite                                  Tilausnumero 
Z - lisäys

Katkaisija          Kehikko

3 Lukkolaite estää katkaisijan irroittamisen oven 
ollessa auki.

3WL9111-0BB15-0AA0 R50

5         Ovilukitus ohjainkehikolle              3WL9111-0BB13-0AA0                                                            R30

HANNU
Tekstiruutu
Tilausnumero

HANNU
Tekstiruutu
Valmistajat

HANNU
Tekstiruutu
 Kehikko
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HANNU
Tekstiruutu
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 1)  
  
  

1) Asennussarja ilman lukkoa; Lukko on tilattava erikseen valmistajalta.
  
FORTRESS: ei suurella T-avaimella (708)!

Turvalukko
  

Valmistaja  
  

Tilausnumero  
Z lisätään

Katkaisija Ohjainkehikko

1 

Lukituslaite LUKITUS KATKAISIJA AUKI-
asentoon (etupaneeli)

  
  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON
KIRK
FORTRESS/
CASTELL 1)

3WL9111-0BA35-0AA0
3WL9111-0BA33-0AA0
3WL9111-0BA36-0AA0
3WL9111-0BA38-0AA0
3WL9111-0BA34-0AA0
3WL9111-0BA31-0AA0 

S 09
S 08
S 01
S 03
S 06
S 05

2 Lukituslaite estää sähköisen KIINNI-
  

CES
IKON

3WL9111-0AJ03-0AA0
3WL9111-0AJ05-0AA0

C 12
C 14

3

Avainkäyttö estää mekaanisen KIINNI- 
OHJAUKSEN (lukko lukitussarjalla)
   
  

CES
IKON

3WL9111-0BA22-0AA0
3WL9111-0BA24-0AA0

-
-

-
-

4

Lukituslaite, katkaisijan lukitus 
ulosvedettyyn asentoon

  
  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON
O.M.R.

3WL9111-0BA85-0AA0
3WL9111-0BA86-0AA0
3WL9111-0BA81-0AA0
3WL9111-0BA83-0AA0
3WL9111-0BA84-0AA0

R 85
R 86
R 81
R 83
R 84

5

Lukituslaite, KATKAISIJAN LUKITUS 
AUKI ASENTOON

  
  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON
KIRK

3WL9111-0BA50-0AA0
3WL9111-0BA58-0AA0
3WL9111-0BA51-0AA0
3WL9111-0BA53-0AA0
3WL9111-0BA57-0AA0

R 60
R 68
R 61
R 63
R 66

Turvalukko
  

Valmistaja Tilausnumero 
  

Z lisätään

Katkaisija
Kehikko

6

Lukituslaite käsiveiville

  

PROFALUX
RONIS
CES
IKON
O.M.R.
KIRK

3WL9111-0BA76-0AA0
3WL9111-0BA77-0AA0
3WL9111-0BA73-0AA0
3WL9111-0BA75-0AA0
3WL9111-0BA78-0AA0
3WL9111-0BA80-0AA0

S 75
S 76
S 71
S 73
S 77
S 74

7

Avainkäyttö estää KATKAISIJAN MEKAA- 
NISEN AUKI-OHJAUKSEN 

   
  

CES
IKON

3WL9111-0BA22-0AA0
3WL9111-0BA24-0AA0

-
-

-
-

8

Lukituslaite lauennut-näytön kuittaukselle 
ja sinetöitävä kansi ETU:lle  

 
   

ETU15B ... ETU55B
ETU 76B

3WL9111-0AT45-0AA0
3WL9111-0AT46-0AA0

- -

HANNU
Tekstiruutu
ohjauksen

HANNU
Tekstiruutu
(kytkinkaapin ovi)

HANNU
Tekstiruutu
(lukko lukitussarjalla)
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 15.2 Varusteet riippulukoille

q Turvalukot (sivu 15-1)

Lukkolaite
  

Vaikutus 
  

1 

Sulkulukko 
Lukituskatkaisija AUKI-

   
   

Sulkulukon „AUKI-asentoon“ voi varusta jopa 4:llä riippulukolla Ø 6 mm. Ilmakatkaisijan kiinni-ohjaus ei ole 
mahdollista ja erotusehto LUKITUS AUKI-asentoon täyttyy. 

    
  

2 Suljin

Katkaisijan ollessa poistettuna voi riippulukoilla lukita eri suljinpaikat. 
q (sivu 15-25)

   q 

3
Ohjainkiskot

  

Ohjainkiskot voi lukita 2:lla riippulukolla niin, että niitä ei enää voi vetää ulos 
Katkaisijan sijoittamista kehikkoon ei voi tehdä. q (sivu 15-26)

  
   q 

4
Käsiveivi

  

Veivin ulosvedon voi estää jopa 3:lla riippulukolla. Katkaisija on varmistettu siirtämisen varalta.
 q (sivu 15-26)

   
    q 

5
Jousen virityskahva

  

Jousen virityskahvan voi varmistaa yhdellä riippulukolla. Jousen virittäminen käsin ei ole mahdollista. 
 q (sivu 15-26)

   q 

(1)

(6)

(7)
(2)

(3)

(4)

(5)

   

q  

HANNU
Tekstiruutu
asentoon



15 – 23

 15.2.1 Lukituskorvake „AUKI-ASENTOON“

Ulosvedetyllä lukituskorvakkeella ja siihen ripustetulla riippu-
lukolla katkaisija on varmistettu kiinni-ohjausta vastaan.

Lukitus

Jälkiasennus

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)
- Asennetaan ohjainliuku, jos sitä ei ole 

q (sivu 15-3)

Lukituslaite
  

Vaikutus  

6
Mekaanisen KIINNI-

  

Painikkeen MEKAANINEN KIINNI-OHJAUS painaminen voidaan estää sulkemalla sinetöintikansi jopa 3:lla 
riippulukolla. Päällekytkentä painikkeella "SÄHKÖINEN KIINNI-OHJAUS" tai etäohjaus jäävät voimaan. 
q (sivu 15-27)

   
   q 

7
Mekaanisen  AUKI-

 ohjauksen esto

Painikkeen mekaaninen AUKI-OHJAUS painaminen voidaan estää lukitsemalla sinetöintikansi jopa 3:lla riippu-
kolla. Etäohjaus jää voimaan. 

   
   

VAROITUS   

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomasti kyt-
kettävä jännittettömäksi ja laite on maadoitettava.

   
  

1

2 3

   

  
  

  

  

   
q 

   q 
   

q 

HANNU
Tekstiruutu
ohjauksen esto

HANNU
Tekstiruutu
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Lukituskorvakkeen asennus

Pelti asetetaan ohjainliukuun

Murretaan reijät etupaneeliin

1    Reijät murretaan etupaneeliin; käytetään sopivaa
alustaa 

2    Puhdistetaan reunat

Seuraavaksi:
-  Etupaneeli asennetan takaisin q (sivu 24-19)

1

2

1

2

3

1 2

  

   

  

  
  

  

  

   q 
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 15.2.2 Lukkolaite sulkijalle

Riippulukoilla voi varmistaa sulkijan eri asentoja, kuten esim.:
  

Sulkija täysin suljettuna

1    Vipuparia vedetään esiin kunnes pitkä reikä tulee näkyviin

2    Lukko ripustetaan ja lukitaan
3    Toisen vipuparin kohdalla menetellään samoin

Sulkija alhaalla avattu

q Sulkijan jälkiasennus (sivu 18-2)

VAROTTAVA   

Ennen ilmakatkaisijan ajamista käyttöasentoon riippulukot   
on poistettava sulkijasta!

  
  

1 2
3

1

2

3

4

1

5

   

  

  

   
  

  
  

  

q  

HANNU
Tekstiruutu



15 – 26

 15.2.3 Lukituslaite ohjainkiskoille

Vakioivaruste

 15.2.4     Lukituslaite käsiveiville

Standardivaruste
Jopa 3 riippulukkoa ovat mahdollisia

 15.2.5 Lukituslaite jousen virityskahvalle

Jälkiasennus 

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

-  Etupaneeli poistetaan q (sivu 24-9)

; 8mm

; 8 mm

1

2

   

  

   

  
  

   

  

   
q 

   q 

; 8 mm

1

2 3



15 – 27

Seuraavaksi:
- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

 15.2.6 Lukituslaite painikkeelle mekaaninen AUKI-OHJAUS

Sinetöitävän suojakannen jälkiasennus

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)

Katso myös q Lukitussarja (sivu 14-1)

VAROITUS    

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomasti
kytkettävä jänitteettömäksi ja maadoitettava. 

 
  

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit on kiristettävä varovasti!   

Murretaan reikä

1

  

   q 

   

  

   
q 

   q 

   q 

2
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Seuraavaksi:
- Asennetaan käyttöpöytä q (sivu 24-19)

 15.2.7   Lukkolaite painikkeelle mekaaninen KIINNI-OHJAUS

q Lukkolaite painikkeelle mekaaninen AUKI-OHJAUS 
(sivu 15-27)

Mekaaninen 

Mekaaninen

AUKI-OHJAUS

KIINNI-OHJAUS

3

2

1

  
   q 

    

q  

PZ 1
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 15.2.8     Tyyppikilpien päivitys 

Ilmakatkaisijan tyyppikilpi

Kehikon tyyppikilpi

Ohje   

Lisälaitteiden asentamisen jälkeen seuraavat tiedot lisätään 
valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä.
   

   
  

Lukkolaite
  

Tilausnumero 
  

Z lisätään

Katkaisija
Ohjainkehys
  

1 
Lukkokorvake „AUKI-ASENTOON“ (lukittavissa 4:llä riippulukolla)

  
3WL9111-0BA41-0AA0 S 07 -

6
Lukkolaite jousen virityskahvalle

  
3WL9111-0BA71-0AA0 S 33 -
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q  

  

q  

  

q  

 16       Sinetöintilaitteet

(1)        Sinetöintisuojus painikkeen sähköinen KIINNI-OHJAUS päällä
(2)        Sinetöintisuojus painikkeen mekaaninen KIINNI-OHJAUS päällä
(3)        Sinetöintivarusteet ylivirtalaukaisimelle
(4)        Sinetöintisuojus painikkeen mekaaninen AUKI-OHJAUS päällä

Sinetöintisuojus sähköinen KIINNI-OHJAUS

q Sähköinen KIINNI-OHJAUS jälkiasennus (sivu 11-4)

Sinetöintisuojukset mekaaninen KIINNI-OHJAUS ja AUKI-OHJAUS

q Sinetöintisuojuksen jälkiasennus (sivu 15-27)

Sinetöintilaitteet ylivirtalaukaisimelle

q Sinetöinti- ja lukkolaitteet (sivu 9-87)

HANNU
Tekstiruutu
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    17 Sulkulaitteet

Sulkulaite Vaikutus

1

Lukkolaite estää ulosvedettävän katkaisijan
irroittamisen kytkinkaapin oven ollessa auki

   
  

Käsiveivi lukittuu kytkinkaapin oven ollessa auki, eikä sitä voi vetää ulos.  
Ulosvedettävän katkaisijan siirtäminen on mahdotonta. Esto vaikuttaa vain 
sisääntyönnettyyn käsiveiviin. q (Seite 17-2)

   
  
   q 

2

Kytkinkaapin oven lukitusmekanismi

   

Kytkinkaapin ovea ei voi avata jos 
-  kiinteästi asennettu virtakatkaisija on kytketty päälle (lukituskäskyn siirto 

Bowdenvaijerilla) tai.
-   ulosvedettävä katkaisija on käyttöasennossa.

q (sivu 17-3)

  
   

  
  

q

3

Suojakansi painikkeille mekaaninen 
KIINNI- JA AUKI OHJAUS (lukitussarja)

   
  

Painikkeet mekaaninen KIINNI- JA AUKI OHJAUS peitetään kannella, painaminen
mahdollista vain työkaluja käyttämällä. q (sivu 17-7)

   
   q 

0
0
6
4
-0

6
-0

4
_
n
u

(3)

(2) (1)
katso tilausohje, q (sivu 15-19)

   q  
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 17.1 Sulkulaite estää katkaisijan irroittamisen
kaapin oven ollessa avoin

- Katkaisija ktketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

- Kakaisija poistetaan kehikosta 
q (sivu 24-3)

Sulkulaitteen asennus

Toiminnan testaus

- Katkaisija sijoitetaan kehikkoon ja  työnnetään
ulosvedettyyn asentoonq (sivu 6-1)

- Käsiveivin ulosvetäminen estetty

   
  

  
q 

   
q 

 Fitting interlocking

  

   
   q  

  

1 Kiinitetään jousi
  

Kehikon pohjalevy
  

3

2

Kiinnitetään jousi
  4

testataan
         5
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 17.2     Kytkinkaapin oven lukitus

 17.2.1     Sulkulaitteen asennus

Kiinteästi asennettu katkaisija

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)

(1)        Itseporautuva ruuvi
(2) Bowdenvaijeri

 VAARA

Vaarallinen jännite.

Voi aiheuttaa kuoleman, vaikeita henkilövahinkoja tai voi 
vahingoittaa laitteistoa ja varusteita.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomasti
kytkettävä jännitteettömäksi ja maadoitettava.

Virtakatkaisija kytketään jännitteettömäksi ja se poistetaan 
kehikosta.

  

  
  

    
  

  

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit kiristetään varovaisesti!   

3 1

PZ 3

 5 Nm

2

2

   

   

  

   
q 

   q 

  
  

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu
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3

5

6

4

9

7

8
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Kehikko

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

-  Ulosvedettävä katkaisija poistetaan kehikosta 
q (sivu 24-3)

Seuraavaksi:
-  Asetetaan ulosvedettävä katkaisija kehikkoon, sekä

työnnetään ulosvedettyyn asentoon q (sivu 6-1)

 17.2.2 Reikien poraus kytkinkaapin oveen

(1)        Etupaneelin keskusta
(2)        Etupaneelin oviaukko
(3) Kytkinkaapin oven sisäpuoli 
(4) 2 kiinnitysporausta Ø 5,5 mm
(5) Porareikä Ø 5,5 mm
(6) Asennuspinta 

4

Kiinnitetään jousi
                                    5

1 Kiinnitetään jousi
  

2

painetaan + pidetään
                    3

38

  

  
q 

   
q 

  

   
   q 
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 17.2.3    Vastakappaleen asentaminen kytkinkaapin oveen 

(1) Reijällä varustettu vastalevy
(2) Kytkinkaapin oven sisäpuoli 
(3)        Vastakappale 
(4) 2 prikkaa 5,3 (DIN 125)
(5) 2 kuusiomutteria M5 (DIN 934)

 17.2.4 Toimintatestaus

Kiinteästi asennettu katkaisija:

- Suljetaan kytkinkaapin ovi
- Jousesta puretaan viritys
- Kytketään katkaisija kiinni-asentoon 

Ulosvedettävä katkaisija:

- Katkaisija ajetaan käyttöasentoon
- Suljetaan kytkinkaapin ovi

Nyt oven on oltava lukossa.

Pakkoavausmahdollisuuden testaus:

(1)        Lukitusasento päällekytketyssä katkaisijassa
(2)        Vastakappale normaaliasennossa 
(3)        Vastakappale pakkoavatussa asennossa

Seuraavaksi:
- Kiinteästi asennettu katkaisija: 

Jousen viritys puretaan q (sivu 24-2)

   

  
  
  
  
  

   

  

  
  
  

  

  
  

  

  

  
  
   

  

  
   q 
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 17.3     Lukituslaitteen jälkiasennus painikkeille mekaaninen 
KIINNI- JA AUKIOHJAUS

(työkalukäyttö)

- q Kytketään pois päältä ja jousesta puretaan viritys 
q (sivu 24-2)

- q Poistetaan etupaneeli q (sivu 24-9)

Seuraavaksi:
- Asennetaan etupaneeli q (sivu 24-19)

VAROITUS    

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomas-
ti kytkettävä jännitteettömäksi ja maadoitettava.

   
  

VORSICHT   

Itseporautuvat ruuvit kiristetään varoen!   

Mekaaninen 

Mekaaninen KIINNI-OHJAUS

AUKI-OHJAUS

   

: 6,35 mm

3

2
1

  
  

  

   
q 

   q 

  

   q 

PZ 1
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 17.4       Tyyppikilpien päivittäminen

Ilmakatkaisijantyyppikilpi

Kehikon tyyppikilpi  

Ohje   

Lisäkomponenttien asennuksen jälkeen seuraavat tiedot 
lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä!
   

   
  

Sulkulaite                                                  Tilausnumero

Z lisätään

Katkaisija
Ohjainkehys 
  

1

Kiinniohjauksen esto kytkinkaapin oven ollessa 
auki, kiinteästi asennettu katkaisija
  
  

3WL9111-0BB11-0AA0 S 40 -

2

Kiiniohjauksen esto kytkinkaapin oven ollessa  
avoin, sisääntyönnettävälle katkaisijalle
  
  

3WL9111-0BB14-0AA0 - R 40

3

Sulkulaite estää katkaisijan irroittamisen kytkinkaa- 
pin ovi avoinna, ulosvedettävälle katkaisijalle
   
  

3WL9111-0BB15-0AA0 - R 50

4
Ovilukitus kiinteästi asennetulle katkaisijalle
  
  

3WL9111-0BB12-0AA0 S 30 -

5 Ovilukitus ohjainkehykselle
  

3WL9111-0BB13-0AA0 - R 30

6

Lukituslaite painikkeille mekaaninen KIINNI ja 
AUKI-OHJAUS (lukitussarja)
  
  

3WL9111-0BA21-0AA0 - -
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q 

 18 Lisävarusteita kehikolle

1    Huoltotarkoituksiin sulkijan aukot voi avata ja lukita  
AUKI-asentoon mustilla muovisilla nostovivuilla.

2    Muovivipuja kevyesti painamalla ne hypähtävät takaisin 
perusasentoon ja sulkevat sulkijan aukot. 
  

 18.1 Sulkija

Sulkijan sulkuliuskat sulkevat kehikon lamellikoskettimet heti, 
kun ulosvedettävä katkaisija ajetaan asentoon "TEST". Tällä  
tavalla täyttyy erotusehto asennossa "TEST" 
  

Nostovivuilla sulkuliuskat voi avata käsin. 
  

Nostovipujen asento voidaan lukita eri asentoihin riippulukoilla ja 
varmistaa asiatonta muuttamista vastaan.
 q (sivu 15-25)

VAROTTAVA   

Ennen töiden aloittamista kehikon takaseinällä ja 
sulkijalla, koneisto on kytkettävä jännitteettömäksi.

   
  

HUOMIO   

Ennen ilmakatkaisijan sijoittamista kehikkoon on sulkijan 
aukot suljettava ja mustien muovisten vipujen on oltava   
keskiasennossa. Muuten sulkija voi vahingoittua.  
  
  

  
   
   
   

1 2

HANNU
Tekstiruutu
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(1) Sulkuliuska ylhäällä 
(2) 4 liuskan nostovipua 
(3) Sulkuliuska alhaalla 

 18.1.1 Jälkiasennus 

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

-  Ulosvedettävä katkaisija poistetaan kehikosta 
q (sivu 24-3)

Käyttölaite kootaan ja täydennetään jousella 
  

(1) Kokoaminen oikeaa sivua varten 
(2) Kokoaminen vasenta sivua varten 

VAROITUS    

Ennen tällä laitteella työskentelyä laite on ehdottomas-
ti kytkettävä jännitteettömäksi ja maadoitettava.

   
  

1

2

3

  
  
  

   

   
q 

   
q 

  

  
  

HANNU
Tekstiruutu
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Käyttölaitteen asennus

Sulkijan kiinnitys

(1) Itseporautuvat ruuvit (lukumäärä riippuu katkaisija-
versiosta)

(2) Sulkija nostovivuilla ja sulkuliuskoilla

VAROTTAVA   

Itseporautuvat ruuvit kiristettävä varoen!   

  

  

  
  

  

2

3

1

1

2
PZ 1

HANNU
Tekstiruutu
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Ainoastaan rakennekoolle III:

1 Sulkijan alareuna sijoitetaan vinosti metalliuraan
  

2 Sulkija käännetään takaseinää vasten ja kiinnitetään 3:lla
ruuvilla 

Sulkijan käyttölaitteen lukitus ja jousen kiinnitys
  

Ohje   

Seuraavaa työvaihetta varten, sulkijan kiinnittämistä 
käyttölaitteeseen, voi olla edullista ruuvata alemmat ruuvit  
vasta kiinnittämisen jälkeen.

For the next step - latching the shutter in the 
actuator - it may be advantageous to fit the lower screws after 
latching.

1

2

PZ 1

1

23

4

 Frame size III only:

  

   
  

  

HANNU
Tekstiruutu



18 – 5

Seuraavaksi:
- Katkaisija sijoitetaan kehikkoon ja ajetaan käyttö-

asentoon q (sivu 6-1)

 18.1.2 Tyyppikilven päivittäminen

Ohje    

Varmista, että sulkuliuskat kulkevat vapaasti! 
Sitä varten sulkuliuskat avataan ja suljetaan yksitellen  
  

  
  

Ohje   

Lisäkomponenttien asentamisen jälkeen seuraavat tiedot 
lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä 
kynällä! 

   
  

Napojen lukum.
  

Koko
  

Tilausnumero
  

Z lisäys
  

Sulkija

3

I 3WL9111-0AP04-0AA0

R 20

II 3WL9111-0AP06-0AA0

III 3WL9111-0AP07-0AA0

4

I 3WL9111-0AP08-0AA0

II 3WL9111-0AP11-0AA0

III 3WL9111-0AP12-0AA0

  
   

   q 

   

HANNU
Tekstiruutu
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 18.2 Koodaus katkaisija - kehikko

 18.2.1 Nimellisvirtakoodaus

Ulosvedettävä katkaisija ja kehikko on vakiona  
varustettu nimellisvirtakoodauksella.

Tällä varmistetaan, että kehikkoon voi sijoittaa vain sellaisia 
katkaisijoita, joiden kosketinrimat sopivat ohjainkehyksen 
lamellikoskettimiin.

(1)         Kehikko, vasen sisäsivu; oikea sisäsivu on samanlainen
(2) Koodauspultti kehikon ajokiskossa
(3) Itseleikkaava ruuvi M5x12
(4) Ajokisko 
(5)        Ulosvedettävä katkaisija, oikea sivu; vasen sivu samanlainen;
(6) Koodauspultti ulosvedettävässä katkaisijassa 
(7) Itseleikkaava ruuvi M4x16

Kun ulosvedettävä virtakatkaisija tilataan yhdessä kehikon 
kanssa nimellisvirtakoodaus on jo tehty tehtaalla. Jos kiinteästi 
asennettavasta ilmakatkaisijasta tehdään ulosvedettävä 
katkaisija, nimellisvirtakoodaus on asennattava jälkeenpäin.
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Nimellisvirtakoodauksen jälkiasennus

Koodauspultit sijoitetaan katkaisijan jalustaan ja ajokiskoihin
seuraavan kaavion mukaan:

Koko
  

Mitoitusvirta
  

Koodaus

Katkaisija
  Kehikko  

vasen
  

oikea
  

vasen 
  

oikea 
  

I

1000A

1600 A

II

2000 A

2500 A

3200 A

III

4000 A

5000 A

6300 A
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 18.2.2 Varusteriippuvainen koodaus

Ulosvedettävä katkaisija ja kehikko voidaan jälkikäteen  
varustaa varustetasoriippuvaisella koodauksella. 

Tällä tavalla katkaisija ja kehikko voidaan sovittaa toisiinsa. 
   
Jos katkaisija ja kehikko on koodattu eri  
tavoin, katkaisijaa ei voi ajaa käyttöasentoon. 

On olemassa 36 erilaista koodausvaihtoehtoa.

Ennen asennusta:
-  Katkaisja kytketään jännitteettömäksi ja jousesta puretaan viritys 

q (sivu 24-2)
-  Ulosvedettävä katkaisija poistetaan kehikosta 

q (sivu 24-3)

Koodauksen tekeminen katkaisijaan

(1) Koodaustappi
(2) Koodauslevy
(3) Sisäkuusioruuvi M5 josiprikalla ja mutterilla
(4) Uppokantaruuvi M5 nelikulmamutterilla

Rakennekoolle III:
- Kooodauslevy asennetaan vaakasuoraan peilikuvana
- Kiinnittämiseen tarvitaan vain molemmat ruuvit ilman 

muttereita ja prikkaa

   

  
   

   
   
   
  

  

  

   
q 

   
q 

  

  
  
  
  

   

  
   

  

Gr. / Size
4 6 Nm

PZ 2

 6 Nm

1

2

4
5

3
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 Fitting coding on guide frame

   
  

 Then:
   

   q 

 Order number

  

Koodauksen teko kehikkoon

(1) Maks. 4x sisäkuusioruuvia M6 jousiprikalla ja 
mutterilla koodauselementeiksi 

Seuraavaksi:
- Katkaisija asennetaan kehikkoon ja ajetaan

käyttöasentoon q (sivu 6-1)

Tilausnumero

Koodausvaihtoehdot

Tilausnumero
  

Varusteriippuvainen koodaus
  

3WL9111-0AR12-0AA0

Numero

% = koodauselementillä
! = ilman koodauselementtiä

 %  
!  

Käyttötarkoitus:
  

1

2

Gr. / Size
5

 8+1 Nm
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Numero

% = koodauselementillä
! = ilman koodauselementtiä

%  
!  

Käyttötarkoitus:
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Numero

% = koodauselementillä
! = ilman koodauselementtiä

%  
!  

Käyttötarkoitus:
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

Numero

% = koodauselementillä
! = lman koodauselementtiä

%  
!  

Käyttötarkoitus:
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30

31

32

33

34

35

36

Numero

% = koodauselementillä
! = ilman koodauselementtiä

%  
!  

Käyttötarkoitus:
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 18.3 Paikanilmaisukytkimet kehikolle

Kehikkoon voi jälkeenpäin asentaa paikanilmaisukytkimiä.  
Niiden avulla saadaan tilatieto katkaisijan paikasta kehikossa.
  

(1) Paikanilmaisukytkinmoduuli

Saatavissa on kolme eri versiota.

Versio 1:
- S30 Ilmoituskytkin ulosvedetylle asennolle
- S31 Ilmoituskytkin testiasennolle
- S34 Ilmoituskytkin käyttöasennolle

Versio 2:
- S30 Ilmoituskytkin ulosvedetylle asennolle
- S31 / S32 Ilmoituskytkin testiasennolle
- S33 / S34 / S35 Ilmoituskytkin käyttöasennolle

Versio 3:
- S30 / S31 / S32 / S33 / S34 / S35 Ilmoituskytkin 

käyttöasennolle

Liittimet

Sarja josivoimaliittimiä nimellispoikkipinnoille 1x0,5 mm2 
... 1x2,5 mm2.

(1)
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Katkaisijan asento ja koskettimien tilatieto

-  Kosketin avattu

-  Kosketin suljettu

Asennus

Ilmotuskytkin
  

Koskettimet
  

Virtakatkaisijan asento

Ulosvedetty asento
  

Testiasento
  

Käyttöasento
  

S30

S31 / S32

S33 / S34/ S35

Versio 3
S30/ S31 / S32 /
S33 / S34/ S35

1

6

5

Circuit breaker position and contact state

-    

-    

 Installation

2

4

3

HANNU
Suorakulmio
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Seuraavaksi

- Katkaisija asetetaan kehikkoon ja ajetaan käyttöasentoon
q (sivu 6-1)

Tyyppikilven päivittäminen

Tilausnumerot

Ohje   

Lisäkomponenttien asennuksen jälkeen lisätään seuraavat 
tiedot valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä!
  

   
  

Versio
  

Tilausnumero                          Z

1 3WL9111-0AH11-0AA0 R 15

2 3WL9111-0AH12-0AA0 R 16

3 3WL9111-0AH13-0AA0 R 17

8
7

 Then: 
  

 q 

Updating the type label

  

HANNU
Tekstiruutu
Z  lisätään



19 – 1

    
  

  
  
  

  
  

 19 Keskinäinen mekaaninen 
katkaisijalukitus 

Vakioratkaisuissa enintään kolmen katkaisijan lukitus on mahdollinen.  
Erikoisratkaisu useampien katkaisijoiden lukitukseen saatavissa.  
 

(1)         Kehikko 
(2) Kiinteästi asennettu virtakatkaisija 

OHJE   

Lukitusten toimimiseksi luotettavasti, seuraavien vähimmäis-
vaatimusten pitää täyttyä:

1 Bowdenvaijerit on vietävä mahdollisimman suorina, vähän
taivutettuina.

2    Bowdenvaijereiden taivutussäteen on oltava >500mm 
  

3    Bowdenvaijereiden kulussa kaikkien taivutuskulmien summa
ei saa ylittää 540°. 

4    Pystysuoraan asennettujen, lukittavien ilmakatkaisijoiden lu- 
kitusmekanismien on lomituttava.

5    Lukittavat ilmakatkaisijat on järjestettävä siten, että 2m tai  
4,5m pitkät Bowdenvaijerit voidaan optimaalisesti viedä 
huomioonottamalla kohdissa 1. - 4 mainitut ehdot.
   

6    Bowdenvaijerien asennus on tehtävä ennen lukitusten 
säätämistä (vaijerien kiinnitykset nippusiteillä)

7    Katkaisijoille on varattava riittävästi tilaa kojeistokaapissa
jotta lukitusmekanismin säätötoimenpiteet on helppo  tehdä.

8    Aukot ja läpiviennit laitteistoelementeissä on muotoiltava  
siten, että niiden läpikulkevat Bowdenvaijerit  
mahtuvat helposti kulkemaan.   

HANNU
Tekstiruutu
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 19.1 Kokoonpanot

 19.1.1 Yleisiä ohjeita 

(1) Lähtö 1
(2) Reijät sylinteripääruuville M6 ja jousiprikalle mekaanisen  

lukituksen kokoonpanoa varten 

(3)         Kiinnityslevy
(4) Tulo 1
(5) Tulo 2
(6) Lähtö 2

Seuraavissa kokoonpano-ohjeissa käytetään seuraavia 
merkintöjä:

A 1 : Lähtöinformaatio 1

E 1 : Tuloinformaatio 1

S 1 : Ilmakatkaisija 1

Esim. lähtöinformaation 1 virtakatkaisijasta 1 yhdistämiseksi tulo- 
informaatioon 2 ilmakatkaisijassa 2, käytetään seuraavassa
lyhennettä S1 A1 - S2 E2 .

Katkaisijoiden tilat näytetään etupaneelissa seuraavasti:  
  

Katkaisija kiinni-ohjattu   

Katkaisija auki-ohjattu eikä kiinni- 
ohjausvalmiutta (lukittu)

   
  

Katkaisija auki-ohjattu ja kiinni- 
ohjausvalmiudessa (ei lukittu)

   
  

S1 S2 S3

   

   

  
   

  
  

  
  
  
  

   
  

  

   

  

  
  
  

  

0
4

2
8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)(6)

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
SULJETTU

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio
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   q 

  

  

  
  

 1st bowden wire: S1 A1 - S2 E1

2nd bowden wire: S2 A1 - S1 E1

Sx Ex

 19.1.2 Kaksi katkaisijaa rinnakkain

Kuvaus:

Katkaisijan voi ohjata kiinni vain, kun toinen 
on auki-ohjattu.

Tarvittava materiaali:

Jokaisessa katkaisijassa on lukituslaitteisto sekä Bow-
denvaijeri.

Tilausnumero q (sivu 19-14)

Bowdenvaijeriliitännät:

Huomautus:

Näissä liitännöissä ruuvataan sylinteriruuvit jousiprik-
koineen kiinni kiinnityslevyyn.

Esimerkki 
  

Mahdolliset katkaisijatilat
  

S 1 S 2

1. Bowdenvaijeri : S1 A1 - S2 E1

2. Bowdenvaijeri : S2 A1 - S1 E1

Sx Ex

S1 S2

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET        VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio
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 19.1.3 Kolmen katkaisijan liitäntä 

Kuvaus:

Kaksi katkaisijoista voidaan aina ohjata kiinni, kun kolmas
samalla lukitaan.

Tarpeellinen materiaali:

Jokaisessa katkaisijassa on lukitusmoduli sekä yksi Bowdenvaijeri
Kolme muuta Bowdenvaijeria on tilattava erikseen.

Tilausnumero q (sivu 19-14)

Bowdenvaijerien liitännät:

Esimerkki
  

Mahdolliset katkaisijatilat
  

S 1 S 2 S 3

1. Bowdenvaijeri: S1 A1 - S2 E1

2. Bowdenvaijeri: S1 A2 - S3 E1

3. Bowdenvaijeri: S2 A1 - S1 E1

4. Bowdenvaijeri: S2 A2 - S3 E2

5. Bowdenvaijeri: S3 A1 - S1 E2

6. Bowdenvaijeri: S3 A2 - S2 E2

S1

S2

S3

   

  

  
  

  

   
  

   q 

  

  

  

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio
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 19.1.4 Kolmen katkaisijan liitäntä 
(rinnakkain)

Kuvaus:

Kun yksi katkaisija on kiinni-ohjattuna, kumpaakaan muuta  
ei voi ohjata kiinni.

Tarvittava materiaali:

Jokaisessa katkaisijassa on lukitusmoduuli sekä Bowdenvaijeri
Kolme muuta Bowdenvaijeria on tilattava erikseen.

Tilausnumero q (sivu 19-14)

Bowdenvaijerien liitännät:

Huomautus:

Näissä liitännöissä sylinteriruuvit jousiprikkoineen
ruuvataan kiinnityslevyyn.

Esimerkki
  

Mahdolliset katkaisijoiden tilat
  

S 1 S 2 S 3

1. Bowdenvaijeri: S1 A1  -    S2 E1

2. Bowdenvaijeri: S1 A2  -    S3 E1

3. Bowdenvaijeri: S2 A1  -    S1 E1

4. Bowdenvaijeri: S2 A2  -    S3 E2

5. Bowdenvaijeri: S3 A1  -    S1 E2

6. Bowdenvaijeri: S3 A2  -    S2 E2

Sx Ex

S1 S2 S3

   
  

  

  

  

   
  

   q 

    

  

   

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio
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 19.1.5 Kolmen katkaisijan liitäntä (rinnakkain) 

Kuvaus:

Kahta katkaisijaa (S1, S3) voi toisistaan riippumatta ohjata kiinni 
ja auki, jolloin kolmas (S2) on kiinniohjausvalmiudessa ainoastaan, kun 
molemmat muut on auki-ohjattu. Jos kolmas on kiinni-ohjattuna,
niin kumpaakaan muuta ei voi ohjata kiinni. 
  

Tarvittava materiaali:

Jokaisessa katkaisijassa on lukitusmoduuli sekä Bowdenvaijeri. 
Yksi Bowdenvaijeri on tilattava erikseen.

Tilausnumero q (sivu 19-14)

Bowdenvaijerien liitännät
:

BHuomautus:

Näissä liitännöissä sylinteriruuvit ja jousiprikat
ruuvataan kiinnityslevyyn.

Esimerkki
  

Mahdolliset katkaisijoiden tilat
  

S 1 S 2 S 3

1. Bowdenvaijeri: S1 A1  -     S2 E1

2. Bowdenvaijeri: S2 A1  -    S1 E1

3. Bowdenvaijeri: S2 A2  -    S3 E1

4. Bowdenvaijeri: S3 A1  -    S2 E2

Sx Ex

S1 S2 S3

   

  

  
     

   
  

   q 

    

   

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio
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 19.1.6 Kolmen katkaisijan liitäntä

Kuvaus:

Yhtä katkaisijaa(S1) voi kahdesta muusta riippumattomasti ohjata
kiinni ja auki. Kaksi muuta katkaisija sulkevat vas- 
tavuoroisesti pois toisensa, t.s. yhden voi ohjata kiinni, kun toinen
on auki-ohjattu.

Tarvittava materiaali:

Kahdessa kolmesta katkaisijasta (S2, S3) on kummassakin lukkolaite
sekä Bowdenvaijeri.

Tilausnumero q (sivu 19-14)

Bowdenvaijerien liitännät:

Huomautus:

Näissä liitännöissä sylinteriruuvit jousiprikkoineen ruuvataan
kiinnityslevyyn.

Esimerkki
  

Mahdolliset katkaisijoiden tilat
  

S 1 S 2 S 3

1. Bowdenvaijeri: S2 A1  -    S3 E1

2. Bowdenvaijeri: S3 A1  -    S2 E1

Sx Ex

S1

S2

S3

    
  

  

   
   
  

  

   
   

 q 

  

    

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET         VALMIS

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
AUKI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio

HANNU
Suorakulmio
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 19.2 Lukituksen jälkiasennus

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

- Poistetaan ulosvedettävä katkaisija kehikosta 
q (sivu 24-3)
tai kiinteästi asennettu katkaisija poistetaan 
q (sivu 5-1)

- Poistetaan etupaneeli ja mahdollinen sivusuojus oikealla
q (sivu 24-9)

 19.2.1 Väliakselin ja kytkimen asennus

Kiinnitys

VAROITUS   

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomasti
kytkettävä jännitteettömäksi ja maadoitettava.

   
  

Koko
   

Pituus L (mm)
  

I 48

II 118

III 232

1

   

  
q 

   
q 
   
q 

  
q 

   

  

HANNU
Tekstiruutu
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Koko III, ulosvedettävä:

Ohje   

Työvaiheessa 9 väliakselin on osuttava reikään katkaisijan 
sisällä. 
Vasta sen jälkeen voi työvaiheessa 10 väliakselin pitimen kiin-
nittää ohjaimeen sivuseinässä.

   
  
  
  

2 3

4

5

Pidetään!
  

6

7

8
9
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Toimintatesti

Seuraavaksi:
- Asennetaan etupaneeli ja mahdollinen oikea sivuseinä  

takaisin q (sivu 24-9)

10

  

  

   
   q 
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 19.2.2 Lukituslaitteiston asennus  

(1)        Kehikko
(2) Kiinteästi asennettu katkaisija 
(3) 2x sisäkuusioruuvia M6x12 ja jousiprikat
(4) 1x sisäkuusioruuvi M6x20 jousiprikalla ja neli-

kulmamutterilla
(5) 2x sisäkuusioruuvia M6x30 jousiprikalla
(6) 2x asetusmutteria; kiertyy kiinniruuvattaessa katkaisijan 

jalkaanf; mutteria on estettävä kiertymästä.

Seuraavaksi:
- Asennetaan kiinteästi asennettava katkaisija paikoilleen q (sivu 5-1)

Ohje   

Jos asennustilaa ei kytkinkaapissa ole tarpeeksi ilmakatkaisi- 
jan oikealla puolella, voi olla edullista asentaa ensin, ennen  
lukituslaitteiston asentamista, lähtöpuolen Bowdenvaijerit.
 q (sivu 19-12)

   
   
    
 q 

Gr. / Size
5

   

  
  
  
   

  
  
  

  

   
 q 

13

2
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 19.2.3 Bowdenvaijerien asennus

Bowdenvaijerin asennus lähtöön

Bowdenvaijerin kiinnitys

Bowdenvaijeri asennetaan lukittavan katkaisijan 
tuloon 

4

1

3 2

0
2
5
6
-2

_
u

R > 20”

(R > 500 mm)

1

2
3

4

   

  

  

   
  

5

6

7

5

6

7
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(1) Versio muovisella kiinnityslevyllä
(2)         Kiinnityslevy

Bowdenvaijerin säätäminen

Seuraavaksi:
-  Suunniteltua katkaisijalukituksen kokoonpa- 

noa vastaavasti kiinnityslevyyn ruuvataan joko sylinteri-
ruuvi ja jousiprikka tai Plastite-ruuvit ja hammasprikat. 
 qKokoonpanot (sivu 19-2)

-  Ulosvedettävä katkaisija sijoitetan kehikkoon, 
työnnetään ulosvedettyynasentoon, tarvittaessa suljetaan  
kytkinkaapin ovi ja ajetaan käyttöasentoon. q (sivu 6-1)

 19.2.4 Toimintatesti 

- Suljetaan kytkinkaapin ovet
-  Viritetään lukittavan katkaisijan jousi

q (sivu 6-4)
- Testataan peräjälkeen halutun lukituskokoonpanon eri 

mahdollisuudet
- Tarvittaessa säädetään Bowdenvaijerit

Seuraavaksi:
- Puretaan jousen viritys lukittavasta katkaisijasta

q (sivu 24-2)

Ohje
  

Vastavuoroisen mekaanisen lukituksen oikea toimiminen 
testataan n. 5000 kytkennän jälkeen ja tarvittaessa säädetään 
Bowdenvaijeri. 

  
  

  

   
 
q  
 q 

   
 q  

   
 q 

(1)

(2)

(2)

1

4

2

3

HANNU
Tekstiruutu
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 19.2.5    Tyyppikilven päivittäminen 

Ilmakatkaisijan tyyppikilpi

Kehikon tyyppikilpi

1) Bowdenvaijerilla 2000 mm.

Ohje   

Lisäkomponenttien asentamisen jälkeen seuraavat tiedot 
lisätään valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä!
   

   
  

Keskinäinen mekaaninen katkaisijalukitus
   

Tilausnumero 
  

Z lisätään

Katkaisija
Kehikko 
  

ulosvetopaketille 1)

   
 3WL9111-0BB24-0AA0               R 55 -

kehikolle 1)

    
3WL9111-0BB22-0AA0 - R 56

ulosvedettävälle katkaisijalle
  

3WL9111-0BB23-0AA0 R 57 -

kiinteästi asennetulle katkaisijalle 1)

  
                                                      3WL9111-0BB21-0AA0                      S 55                                      -

1 Bowdenvaijeri 2000 mm
  

3WL9111-0BB25-0AA0 - -

1 Bowdenvaijeri 3000 mm
  

3WL9111-0BB26-0AA0 - -

1 Bowdenvaijeri 4500 mm
  

3WL9111-0BB27-0AA0 - -

1 Bowdenvaijeri 6000 mm
  

3WL9111-0BB28-0AA0 - -
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Vaakasuora

 20 Vaiheenerotusseinät 

Suojaseiniksi häiritseviä valokaaria vastaan laitteiston valmistaja 
voi valmistaa vaiheenerotusseinät eristysmateriaalista. Kiinteästi 
asennettujen katkaisijoiden tai kehikon takaseinässä on  
ohjausurat ja kiinnitysreijät.

Soveltuva materiaali :

esim. Durapol FR-HA2, toimittaa Isola AG

(1) 8 kiinnitysreikää itseporautuville ruuveille 
∅ 4,2 mm, ruuvaussyvyys maks. 16 mm

(2) Ohjausura 4 mm leveä

Pystysuora 

(2)

(1)
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q 

   
q 

  

   
   

   
  
  

  

 21 Valokaarikammion suojus

Valokaarikammion päälle on saatavana lisävarusteena suojus
kehikkoon.

Se suojaa kytkinlaitteiston osia, jotka ovat välittömästi 
ilmakatkaisijan yläpuolella.

 21.1 Jälkiasennus 

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

- Katkaisija poistetaan kehikosta
q (sivu 24-3)

Rakennekoot I ja II

1    Kiinnityspelti työnnetään kannen kiinnitysreikien päälle oikealla ja
oikealla ja vasemmalla

2    Sijoitetaan osituspelti
3 „takasuojuksen“ paikoilleenasetus
4 „yläsuojus“ ohjataan sivuseinien kiinnityskulman taakse ja 

  
5    asetetaan kehikon päälle

 VAARA  

Vaarallinen jännite.

Voi aiheuttaa kuoleman, vakavia henkilövahinkoja sekä 
vahingoittaa laitteita ja varusteita.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomasti
kytkettävä jännitteettömäksi ja maadoitettava.

Ilmakatkaisijasta kytketään jännitteettömäksi ja poistetaan 
kehikosta.

  

  
  

   
  

   

1

5 4
3

2
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1 „Yläkansi“ kiinnitetään:     4x M6x16 kartiomutterilla
2 2x M5x12 jousiprikalla

Rakennekoko III

1    Kiinnityspelti työnnetään suojuksen kiinnitysreikien päälle 
oikealla ja vasemmalla

2    Kiinnityspellit asetetaan osituspellin päälle
3    Osituspelti asetetaan poikittaiskannattimeen 
4    ja kiinnitetään: 2x M5x12 jousiprikalla
5    Kansi asetetaan sivuseinien kiinnityskulman taakse

ja
6    painetaan alas

2
1

T 30

Koko
4

 12 Nm

 3 Nm

1

2

3

4

6
5

Koko e
4

 3 Nm
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1    Suojakannen takimmaiset ohjauskielet painetaan 
poikkikannattimen koloihin 

2    Suojakansi painetaan alas
3    Suojakansi kiinnitetään: 6x M6x16 kiilamutterilla
4          2x M5x12 jousiprikalla

 21.2 Tyyppikilpi kehikossa päivitetään

Ohje   

Lisäkomponenttien asentamisen jälkeen lisätään seuraavat
tiedot valkoisella, pyyhkimisen ja veden kestävällä kynällä!
   

   
  

Napaluku
  

Koko
  

Tilausnumero
  

Z lisätään
  

Valokaarikammion suojakansi
kehikolle 

  
  

3

I 3WL9111-0AS32-0AA0

R 10

II 3WL9111-0AS36-0AA0

III 3WL9111-0AS38-0AA0

4

I 3WL9111-0AS42-0AA0

II 3WL9111-0AS44-0AA0

III 3WL9111-0AS46-0AA0

1

2

3

4

Koko
4

T 30

 12 Nm

 3 Nm
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 22 Ovitiivistyskehys IP41

Oviaukon mittapiirustus

Kytkinkaapin ovi edestä

(1) Katkaisijan tai kehikon asennuspinta
(2)        Etupaneelin keskusta 
(3) 8 kpl asennusreikiä oventiivistyskehykselle
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 Inserting the sealing frameTOventiivistyskehyksen asentaminen

Tilausnumero 
  

Oventiivistyskehys
  

3WL9111-0AP01-0AA0

1

2

3

Huomio !
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 23 Suojakansi IP55

 23.1 Vanha versio 

Mittapiirustus oviaukolle ja 
kiinnitysreijille 

(1)        Etupaneelin keskusta  
(2) 4 kpl asennusreikiä saranoille
(3) Katkaisijan tai kehikon asennuspinta
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Suojakannen asennus

(1) Kytkinkaapin ovi ja oviaukko
(2) Suojakansi
(3) Lukitusvipu 
(4) 2x saranaa avaustoiminnolla (oikea ja vasen)
(5) 8x sisäkuusioruuvia M5 prikalla ja varmistus-

mutterilla

Saranan asennus oikealle samalla tavalla.

Käyttö:

Suojakannen avaamiseksi lukitusvivut saranassa oikealla tai  
vasemmalla painetaan yhteen, tai poistamiseksi molempien
saranoiden lukitus poistetaan.

Tilausnumero
  

Suojakansi
  

3WL9111-0AP03-0AA0
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 23.2 Uusi versio  

Mittapiirustus oviaukolle ja 
kiinnitysreijille 

(1)        Etupaneelin keskusta  
(2) 6 kpl asennusreikiä saranoille
(3) Katkaisijan tai kehikon asennuspinta

2.677 (68)

2.835 (72)

13.426 (341)

2.835 (72)

0
3

0
9

-3
_

n
u
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Suojakannen asennus

(1) Kytkinkaapin ovi ja oviaukko 
(2) Suojakansi
(3) 6x sisäkuusioruuvi M5, prikka ja varmistusmutteri

  
(4) Sarana avamistoiminnolla (vasen ja oikea)

Saranan asennus oikealle samalla tavalla.

Käyttö

Tilausnmero

  
Tilausnumero 

Suojakansi
  

3WL9111-0AP02-0AA0

(1)

(2)

(3)

(4)

0
7

3
1

_
n

u

21
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 24 Huolto 

Pääkoskettimet on vaihdettava kunnosta riippuen, kuitenkin 
viimeistään 

- 10.000 kytkennän jälkeen rakennekoko I ja II;
- 5.000 kytkennän jälkeen rakennekoko III;
- 1.000 kytkennän jälkeen rakennekoko II ja III, 1000 V käytössä 

Käyttäjän on katkaisijan käyttöolosuhteista riippuen määrättävä 
tarkastusten aikavälit:

- vähintään 1 x vuodessa
- vaikeiden laukeamisten jälkeen
- elektronisen ylivirtalaukaisimen aiheuttaman

laukaisun jälkeen
- peräänkytketyt ilmakatkaisijat on myös  tarkastettava 

  

1000:n nimellisvirtalaukaisun jälkeen on tarkastettava: 
(maks. kytkennät luettelotietojen mukaan)

- Valokaaritilat ja kosketinjärjestelmä
-  Katkaisijan sähköinen ja mekaaninen toimivuus
- Pää- ja ohjausvirtapiirit, toiminta ja liitäntöjen 

kunnollinen kiinnitys
- Tarkastetaan elektronisen ylivirtalaukaisimen laiteolosuhteisiin   

sopiva toiminta ja tarvittaessa korjataan
  

Kun katkaisija/vaihto-osat vat saavuttaneet elinkaaren päänsä, niiden
hävittämisestä huolehtii käyttäjä voimassaolevien määräysten 
mukaisesti. 

 VAARA   

Sähkölaitteita käytettäessä on pakostakin joissakin lait-  
teiden osissa vaarallinen jännite.
  
Näiden laitteiden epäasiallinen käsittely voi siksi johtaa
kuolemaan tai vaikeisiin ruumiinvammoihin sekä tuntu- 
viin aineellisiin vahinkoihin.

Siksi on otettava huomioon, tällä laitteella kunnossapitotöitä 
tehtäessä, tässä osassa ja tuotteessa itsessään olevat  
ohjeet. 
Kunnossapitotöitä saa tehdä vain vastaavan koulutuksen  
saanut pätevä henkilökunta
Ennen töiden aloittamista laitteisto on saatettava jännitteetö- 
mäksi ja varmistettava sen pysymisen jännitteettömänä töiden 
aikana (EN 50 110-1, DIN VDE 0105-100 ja BGV A2 mukaan).
  
Viittä turvasääntöä on noudatettava:

- Laitteiston täydellinen erottaminen 
- Jännitteenkytkemisen estäminen
- Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen
- Työmaadoittaminen
- Suojaus lähellä olevia jännitteisiä osia vastaan  
   

Laitteisto on irroitettava sähköverkosta.
Käytetään vain valmistajan hyväksymiä varaosia.
  
Määräystenmukaisia huoltovälejä sekä ohjeita korjauksista ja 
vaihdoista on ehdottomasti noudatettava, henkilö- ja laiteva-  
hinkojen välttämiseksi.

  
  

   
   
  

   
  

  

    

  

HANNU
Tekstiruutu
Vaarallinen jännite tässä sähkösessä laitteistossa käytön aikana.Turvaohjeiden laiminlyönti johtaa hengen, terveyden ja omaisuuden vaaraan.Tässä osassa olevia ohjeita ja tuotteenmukana toimtettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava.Laitteen huoltotöitä saa suorittaa vain riittävän koulutuksen saanut henkilö.
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Valokaaritilojen suojus kehkossa on vaihdettava 
ilmakatkaisijan enintään kolmen okosulkulaukeamisen jälkeen. 
  

Käyttökunnosta riippuen, kuitenkin viimeistään 10000:n kytkennän  
jälkeen valokaaritilat ja kosketinjärjestelmä on uusittava.

Samoin voi, ilmakatkaisijan käyttöasteesta riippuen, olla tarpeellista 
vaihtaa jousijärjestelmä 10000:n kytkennän jälkeen. 
  

 24.1 Huoltotöihin valmistautuminen

 24.1.1    Katkaisijan kytkeminen jännitteettömäksi ja jousen virityksen purkaminen

Kiinteästi asennettu katkaisija 
  

Ulosvedettävä katkaisija 
  

1

AUKI-OHJAUS

  

2

Apuvirtapiirien irroitus

  

3

KIINNI-OHJAUS

  

4

AUKI-OHJAUS

  

5

Tilanäytöt

  

Paikan näyttö

vihreä
  

  

Apuvirtapiiri
  

HANNU
Tekstiruutu
KOSKETTIMET                   VALMIS                       JOUSI

HANNU
Tekstiruutu
  AUKI

HANNU
Tekstiruutu
PURETTU

HANNU
Suorakulmio
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 q 
   

q 

 Inserting racking handle

Katkaisija vedetään huoltoasentoon ja poistetaan  
  

12

 24.1.2 Katkaisijan poistaminen kehikosta

Katkaisija veivataan ulosvedettyyn asentoon

-   Katkaisijan auki-ohjaus q (sivu 6-6)
- Käsiveivin lukitus irroitetaan ja veivi vedetään ulos 

q (sivu 6-3)

Käsiveivi työnnetään sisään

Kytkinkaapin ovi avataan

VAROTTAVA   

Käsiveiviä ei saa vääntää vastetta kauemmaksi!
Muutoin ajolaitteisto voi vahingoittua. 

  
  

sini-
nen 

Paikannäyttö
   

punai-
nen 

vihreä 
  

     Vaste

2

3
4

1

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
KIINNI

HANNU
Tekstiruutu
TESTI

HANNU
Tekstiruutu
TESTI

HANNU
Tekstiruutu
TESTI

HANNU
Tekstiruutu
  IRTI

HANNU
Tekstiruutu
  IRTI

HANNU
Tekstiruutu
  IRTI



24 – 4

 24.2 Valokaaritilojen tarkastus

 24.2.1    Valokaarisuojien poistaminen

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

-  Ulosvedettävä katkaisija vedetään huoltoasentoon 
q (sivu 24-3)

1    Ruuvia kierretään n. 15 mm ulos, ei poisteta
2    Kansi työnnetään taaksepäin
3    Valokaarisuoja poistetaan, 1000 V-versiossa 

väliosan kanssa 

VAROITUS   

Ennen töiden aloittamista kytkinlaitteisto on tehtävä  
jännitteettömäksi ja varmistettava jännitteettömyys töi-  
den ajaksi. (EN50110-1, DIN VDE 0105-100 ja BGVA2  
mukaan). Viittä turvallisuussääntöä on noudatettava.
  

-  Laitteiston täydellinen erottaminen 
-  Jännitteen kytkemisen estäminen
-  Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen
-  Työmaadoittaminen
-Suojaus lähellä olevia jännitteisiä osia vastaan 

  
Laitteisto on irroitettava sähköverkosta.

Before beginning to work, de-energize the panel and secure 
the de-energized state during work (according to EN 50 110-
1, DIN VDE 0105-100 and BGV A2).

Observe the Five Safety Rules:
- Disconnecting
- Securing against reclosing
- Checking safe insolation from supply 
- Earthing and short-circuiting
- Covering or providing barriers to adjacent live parts

Disconnect the equipment from the supply.

VAROTTAVA   

Murtumisvaara!
Valokaaritilaa ei saa laskea pystysuoraan eristeseinien päälle 
vaan ne on asetettava sivulleen makaamaan.

  
    
  

1

2
3

Un W 690 V

1

2
3

Rakennekoko II,   Un = 1000V

   

   

   
q 

   
q 

1 Turn out the screw about 15 mm, don't take it out
2 Push the cover back
3 Take out the arc chute; in the 1000 V version, with interme-

diate unit

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
Tekstiruutu

HANNU
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1    Ruuvia kierretään n. 15 mm ulos, ei poisteta;
Rakennekoko III: Ruuvi kierretään kokonaan ulos

2    Kantta työnnetään taaksepäin;
Rakennekoko III: kantta nostetaan varovaisesti

3    Poistetaan kansi
4    Poistetaan valokaaritila 
5    Väliosaa työnnetään taaksepäin ja otetaan ulos

 24.2.2 Suoritetaan silmämääräinen tarkastus

Jos voimakasta kulumista (palojälkiä sammutuspelleissä) 
valokaarikammiot uusitaan.

PH 2

0043-01

2

13

4

BG III, Un = 1000V

5



24 – 6

  

  

  

  
  
  

  
  

   

 24.2.3 Valokaarisuojien asennus  

Ilmakatkaisijat 690 V nimellisjännitteeseen asti

Ilmakatkaisijat 1000 V nimellisjännitteille

1    Asennetaan väliosa
2    Siirretään väliosa
3    Valokaarisuoja asetetaan sisään, sitä ennen kantta 

työnnetään taaksepäin 
4    Kansi vedetään eteen
5    Ruuvi kiristetään

 24.2.4 Tilausnmerot 

Jännite
  

Rakennekoko
  

Tilausnumero
  

≤ 690 V

I 3WL9111-0AS01-0AA0

II 3WL9111-0AS02-0AA0

III 3WL9111-0AS03-0AA0

1000 V
II 3WL9111-0AS05-0AA0

III 3WL9111-0AS06-0AA0

PH 2

 8 Nm

3

21

1 2

5

43

PH 2

 8 Nm
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 24.3 Pääkoskettimien tarkastus

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

-  Ulosvedettävä katkaisija vedetään huoltoasentoon 
q (sivu 24-3)

- Jousi viritetään käsin q (sivu 6-4)
- Kiinni-ohjaus q (sivu 6-6)
- Poistetaan valokaarisuoja q (sivu 24-4))

(1) Indikointinasta 
(2)        Indikointinasta näkyvissä 
(3)Indikointinasta ei enää näkyvissä 

Jos indikontinasta ei enää ole näkyvissä, kosketinjärjestelmä on  
vaihdettava.

Kiinteästi asennetussa katkaisijassa silmämääräinen tarkastus 
tehdään tarvittaessa peilin avulla.

 VAARA   

Vaarallinen sähköjännite!

Voi aiheuttaa kuoleman, vakavia henkilövahinkoja sekä 
vahingoittaa laitteita ja varusteita.

Ennen tällä laitteella työskentelyä, laite on ehdottomasti 
kytkettävä jännitteettömäksi.

  

  
  

  

VAROITUS    

Voi aiheuttaa kuoleman tai henkilövahinkoja.

Ennen minkään suojuksen tai paneelin poistamista
on ilmakatkaisijan jousesta purettava viritys
(sivu 24-2)

  

   
( 

(1)

(2)

(3)

   

  
q 

   
q 

   q   
 q 
   q 

  
  
  

   
  

   
  

HANNU
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 24.4     Pääkoskettimien vaihtaminen 

- Katkaisija kytketään jännitteettömäksi ja jousen viritys puretaan 
q (sivu 24-2)

- Katkaisija poistetaan kehikosta 
q (sivu 24-3)

- Kiinteästi asennettu katkaisija irroitetaan

 VAARA    

Sähkölaitteita käytettäessä on tietyissä osissa näitä 
laitteita pakostakin vaarallinen jännite. 
  
Epäasiallinen näiden laitteiden käsittely voi siksi johtaa
kuolemaan tai vaikeisiin ruumiinvammoihin sekä tuntu- 
viin aineellisiin vahinkoihin.

Siksi on otettava huomioon kunnossapitotöitä tehtäessä tällä 
laitteella kaikki tässä kappaleessa ja tuotteessa itsessään  
olevat ohjeet.
Kunnossapitotöitä saa tehdä vain kunnossapitoon perehtynyt   
henkilökunta.
Ennen töiden aloittamista laitteisto on tehtävä jännitteettö- 
mäksi ja töitä tehtäessä on varmistuttava, että uudelleen-
kytkentää ei tapahdu (EN 50 110-1, DIN VDE 0105-100 ja 
BGV A2 mukaan).
On noudatettava vittä turvasääntöä:

- Laitteiston täydellinen erottaminen 
- Jännitteen kytkemisen estäminen
- Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen
- Työmaadoittaminen
- Suojaus lähellä olevia jännitteisiä osia vastaan 
   

Laitteisto on irroitettava sähköverkosta.
Käytetään vain valmistajan hyväksymiä varaosia.
  
Määräystenmukaisia huoltovälejä sekä ohjeita korjauksista ja  
vaihdoista on ehdottomasti noudatettava, henkilö ja laite- 
vahinkojen välttämiseksi.

   
  

   
   
  

   
  

  

    
   
  

  
  
  
   
  
  

  
  

  
  
  

   

   
q

  
q 

   

HANNU
Tekstiruutu
Vaarallinen jännite tässä sähköisessä laitteistossa käytön aikana.Turvaohjeiden laiminlyönti johtaa hengen, terveyden ja onnettomuuden vaaraan.Tässä osassa olevia ohjeita ja tuotteen mukana toimi-tettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava.Laitteen huoltotöitä saa suorittaa vain riittävän koulutuksen saanut henkilö.
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 24.4.1      Etupaneeli poistetaan  

 24.4.2 Valokaarisuojat poistetaan

q (sivu 24-4)

 24.4.3    Pääkoskettimet poistetaan 

Asennetaan kytkentäakselin pidin

1    Suojakansi poistetaan
2 Koskettimet painetaan yhteen ja pidetään

VAROTTAVA  
Lukitaan kytkinakseli yhdessä pitimen kanssa!
Muutoin ajojärjestelmän säädöt muuttuvat ja korjaus on tehtävä
Siemensin tehtaalla.

  
   
  

1
2

3

PH 2

1

   

   

q 

   

  

  
  

1

2

HANNU
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3 4  5    Kytkentäkselinpitimen asennus ja kiinnitys

Vain ulosvedettävä katkaisija: Sisäänajoakseli poistetaan

1    Varmistusrengas poistetaan
2    Veivi poistetaan
3    Sisäänajoakseli poistetaan toiselta puolelta

Poistetaan muunnin

Katkaisija asetetaan kyljelleen

1    Johdinkanavan suojus poistetaan
2    Irroitetaan pistokkeet

3
4

5
PH 2

1 2

1

3 4  5 Mount and fix switching shaft support

  

  
  
  

   

  

  
  

3

2
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3    Muuntimen suojus ruuvataan pois
4    Muunnin poistetaan

Rakennekoot I ja II: katkaisijan jalat irroitetaan

1    Katkaisija nostetaan pystyyn, irroitetaan ruuvi
2    Näitä ruuveja vain löysätään!

Rakennekoko I: on olemassa vain 1 ruuvi

3

Koko
5

  
  

  

  
  

  

4

1
2

Gr. / Size
4
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Rakennekoko III: Katkaisijan jalkojen poisto

(1) Vapaaksi jätettävä alue   
(2) Sopiva alusta 
(3) Katkaisijan jalat 

1    Poistetaan ruuvit
2    Poistetaan katkaisijan jalat

Takaseinän poistaminen

3    Poistetaan ruuvit ylhäällä
4    Poistetaan ruuvit alhaalla

VAROTTAVA   

Ennen ruuvien poistamista katkaisija asetetaan sopivalle alustalle 
siten, että jalkojen päälle ei tule painoa.

   
  

(2) (2)(1) (3)(3)

   

  
  
  

  
  

  

3 Remove upper screws
4 Remove lower screws

1

2

3

4

Koko
6

Vain koko III /
  

Koko
8

HANNU
Tekstiruutu
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5    Tuetaan katkaisija
6    Takaseinää vedetään varovasti poispäin, kunnes pääty-

asennon jouset ovat näkyvissä 
7 Pääteasennon pitojousien paikka huomioidaan
8    Takaseinä poistetaan
9    Poistetaan pääteasennon pitojouset

Poistetaan ylemmät kiinteät koskettimet

1    Poistetaan ruuvit ja mutterit
2    Vedetään kiinteä kosketin ulos

Poistetaan alemmat liikkuvat koskettimet

1 Liitinkiskot tuetaan
2 Kytkentäpultit painetaan ulos
3 Kytkentäpultit poistetaan
4 Poistetaan pääkoskettimet

5

1

Koko
5

  
  

  
  
  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

6

7

8

9

2

1

2

3

4



24 – 14

 24.4.4      Pääkoskettimien asennus 

Ylempien kiinteiden koskettimien asennus takaseinään

1 Vain rakennekoko I: Ohjainkulmien ruuvit löysätään
2    Asetetaan kosketin ja poistokohtaan asetetaan nelikulma-

mutteri
3 Kiinnitetään koskettimet; 

Ohjauskulmien ruuvit kiristetään 10 Nm:n voimalla;
Vain rakennekoko I: Painetaan ohjauskulmaa ja 15 Nm:n kiris-
tys

Asennetaan alemmat liikkuvat koskettimet

Laakerikohdat ja kytkinpultit puhdistetaan ennen kokoamista 
ja rasvataan. (Rasva: Isoflex Topas NB 52, Fa. Klüber)

1    Tuetaan liitinkiskot
2    Asetetaan keskimmäinen kosketin
3 Kytkinpultit työnnetään sisään
4    Asennetaan ulommat koskettimet

1

2

   

  

   
  

  
  
   
   

  

  
  

  
  
  
  

3

Koko
5

 10 Nm

3

2

1

4
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Takaseinän asennus

(Sitä ennen poistetaan koskettimien tuet)

1    Asennetaan päätyasentojouset
2    Huomioidaan kytkinpulttien paikka

keskellä 
3    Asetetaan takaseinä paikalleen
4    Liitinkiskot ohjataan sisään
5    Takaseinä yhdistetään katkaisija- 

koteloon

6 ensin kiristetään alhaalta, aloittaen keskeltä; 
lyhyet ruuvit alhaalla, pitkät ruuvit ylhäällä

Toimintatesti:

Koskettimia on voitava painaa yhteen ja niiden on palattava itse- 
näisesti lähtöasentoonsa. Muussa tapauksessa takaseinä irroi- 
tetaan ja päätyasennon jousien oikea asento tarkastetaan.
  

Asennetaan katkaisijan jalat

HUOMIO   

Muunninkaapelinipun johdot eivät saa joutua puristuksiin!     

6

Koko I / II
  

 18 Nm

Koko
6

Ylhäällä

 12 Nm

Koko
6

Alhaalla

Rakennekoko III  
  

 25 Nm

Koko
8

Ylhäällä

 18 Nm

Koko
6

Alhaalla

7

8

9

Koko
4

 10 Nm

   

  

   
   

  
  
  
   

  

  
  

  

   
  
  
  

  

3
4

5

1

2
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Muuntimen asentaminen

1    Katkaisija asetetaan kyljelleen, liitosjohto viedään sisään
2    Muunnin asetetaan paikalleen
3    Asetetaan muuntimen suojus
4    Kiinnitetään ruuveilla

*) Itseporautuva ruuvi vain 5 Nm

5    Yhdistetään pistokkeet
6    Asennetaan jotokanavan suojus

VAROTTAVA   

Itseporautuvia ruuveja käytettäessä kierteitä
ei saa vahingoittaa!

Ruuvi kiristetään seuraavasti:
- ruuvi asetetaan paikoilleen 
- kierretään käsin vastapäivään kunnes

kierteet osuvat yhteen
- kierretään sisään 
- kiristetään momenttiavaimella 5 Nm:iin.

   
  

  
  
  

  
  
  

VAROTTAVA   

Varmistettava  pistokeliitäntöjen luotettava liitos.
Katkaisijan suojaustoimintojen toiminta on riippuvainen

     näistä liitoksista.
       
       

   
  

   
  

1
2

5

  

  
  
  
  

  

  
  

3 4

Koko 
5

 10 Nm

*)

6

HANNU
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Kytkentäakselin pidikkeen poisto

1    Katkaisija pystyyn, koskettimet painetaan yhteen ja pidetään

2    Kytkentäakselin pidin ruuvataan irti
3    Kytkentäakselin pidin poistetaan
4    Ajuri poistetaan

5      Peitinkansi asetetaan paikalleen

Vain ulosvedettävä katkaisija: Asennetaan ajoakseli

1    Ajoakseli työnnetään sisään
2    Veivi sijoitetaan paikalleen
3    ja varmistetaan

1

5

1

  

   
  

  
  
  

  

  

  
  
  

2 3

4

PH 2

3 2
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 24.4.5 Tilausnumerot 

Pääkosketinsarja (yksi pääkosketin)

Koko
  

Maks. mitoitusnimellisvirta
  
I n maks. (A)

Katkaisukyky 440 V:lla
  
I CU (kA) 

Tilausnumero
  

PKG
PS

I 1000 / 1250 / 1600 50 / 65 3WL9111-0AM90 1 k p l
  

II

2000 55 / 80 / 100 3WL9111-0AM91 1 k p l  
  

2500 / 3200 55 / 80 / 100 3WL9111-0AM92 1 k p l  
  

III 4000 / 5000 / 6300 100 3WL9111-0AM93 1 k p l  
  

OHJE   

Varaosana saatavat pääkosketinsarjat voi tilata vain yllämainituilla  
tilausnumeroilla antamalla lisäksi huollettavan ilmakatkaisijan 
  

Tunnusnumero löytyy tyyppikilvestä ylhäällä oikealla  
etupaneelissa.

Tarvittavien pääkosketinsarjojen lukumäärä riippuu huollettavan  
ilmakatkaisijan napaluvusta. 

   
   
   
  

   
  

   
  

OHJE   

Siinä tapauksessa, että käytetään pääkosketinsarjoja, joita ei ole ti- 
lattu juuri huollettavalle ilmakatkaisijalle, on käytettävyys tarkistet- 
tava "Technical Assistance":lta ilmoittamalla ilmakatkaisijan tunnus- 
numero ja tilaus- sekä tunnusnumerot pääkosketinsarjalle.
    

email:  technical-assistance@siemens.com
Tel.: +49 911 895 5900

  
  
  
  

  
  

   

  

HANNU
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tunnusnumero. (ID-No).
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 24.4.6       Etupaneelin kiinnitys

 24.4.7 Mekaaninen toimintatesti

- Jousi viritetään käsin q (sivu 6-4)
- Kiinni-ohjaus q (sivu 6-6)
-  Auki-ohjaus q (sivu 6-6)
- Koskettimien kulumisen indikointinasta tarkastetaan uudelleen q (sivu 24-7)

 24.4.8 Asennetaan valokaaritilat

q (sivu 24-6)

 24.5     Käyttöjärjestelmän vaihto

Käyttöjärjestelmän saa vaihtaa vain Siemensin ammatti- 
henkilökunta. 

2

1

3 3
PH 2

2,5 Nm

   

   

   q   
 q  
q 
   q  

q 
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 25       Hävittäminen

 25.1     Pienjänniteilmakatkaisijoiden
hävittäminen

Siemens pienjänniteilmakatkaisijat ovat ympäristöystävällisiä tuot-
teita, jotka on tehty pääasiassa kierrätyskelpoisista materiaaleista. 
  

Hävittämisessä suosittelemme purkamista/erottelemista ja toimitta-  
mista seuraaviin materiaalinkäsittelypaikkoihin:

- Metallit: toimittamista sekaromun käsittelylaitokseen
  

-  Muovit: hävittämistä teollisuusjätteenä polttolaitoksessa
  

- Elektroniikka, eristetyt kaapelit, moottorit: kierrätyk- 
seen sähköromun käsittelylaitoksessa

Siemensin penjänniteilmakatkaisijoiden pitkän eliniän vuoksi hävit-
tämisohjeet ehkä eivät enää ole voimassa käytöstäpoiston aikaan 
tai kansalliset säädökset suosittavat toisenlaisia hävityskeinoja.
  

Paikallinen Siemens asiakaspalvelu vastaa laitteen hävittämiseen 
liittyviin kysymyksiin.

HANNU
Tekstiruutu
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 26                  Lyhenteet

A                            Maasulkusuojauksen asetusarvo

A 1/2                            Tieto lähdössä 1/2 (me-
kaaninen lukitus)

AC                          Vaihtovirta

AMP AMP Incorporated, Harrisburg

ANSI Amerikkalainen kansallinen standardisointiviranomainen

AWG Amerikkalainen johtimien poikkipinta-ala mitta

B                            Maasulkusuojauksen asetusarvo

BDA                       Katkaisijan datasovitin

BSS                       Katkaisijan tilatunnistin

C                            Maasulkusuojauksen asetusarvo

CC                         Kiinni-ohjaus magneetti

COM15 Kommunikatiomoduuli

COMM. Kommunikaatio

CONNECT             Käyttötilassa

CUB - c- liitäntä, -

CUB + c- liitäntä, +

D                            Maasulkusuojauksen asetusarvo

DC                         Tasavirta

DIN                        Saksalainen standardi

DISCON                Erotettu asento

E                            Maasulkusuojauksen asetusarvo

E 1/2                            Tieto tulossa 1/2 (mekaaninen
katkaisijalukitus)

ED                          Päällekytkennän kesto

ESD                       Sähköstaattisesti herkkä rakenne

EN  Eurooppalainen standardi

ETU  Elektroninen ylivirtalaukaisin

EXTEND.                Laajennettu suojaustoiminto

F1  Ensimmäinen jännitelaukaisin

F2                           Toinen jännitelaukaisin

F3                           Alijännitelaukaisin

F4                           Hidastettu alijännitelaukaisin

F5                           Laukaisumagneetti

F7                           Kaukolaukaisumagneetti

G-Alarm                Maasulkuhälytys

G-Tripping            Maasulkulaukaisu

I / O                        Lähtö- ja tulomoduuli

I2t                           Hidastusajan virtariippuvuus, kaavan mukaan, jossa I2t-vaki
  
  

      
c 

c    

HANNU
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I2tg                                Maasulkulaukaisun virtariipuvaisen hidastusajan 
asetusarvo kun I2tg =vakio

I2tsd                              Lyhytsulkulaukaisun virtariipuvaisen hidastusajan 
asetusarvo kun I2tsd =vakio

I4t                           Hidastusajan virtariippuvuus kaavan I4t=vakio
mukaan   
  
  

I-laukaisu              Hidastamaton oikosulkulaukaisu

Iab Aktivoitumisarvo kuorman ylempi raja-arvo

Ian Aktivoitumisarvo kuorman alempi raja-arvo

Ics                          Käytönaikainen oikosulun mitoitusvirran katkaisukyky
  

Icu                                 Äärimmäinen oikosulun mitoitusvirran katkaisukyky

Icw                                Terminen lyhytaikainen mitotusvirran kestokyky

ID                          Tunnistusnumero

IEC                        Kansaivälinen sähkötekninen komissio

Ig Aktivoitumisarvo maasulkusuojaukselle

Ii                                    Asetusarvo hidastamattomalle lyhytsulku-
laukaisulle

IIT                                 Yksinapainen oikosuluntestausvirta (IT-järjestelmät)

IN                                  Asetusarvo N-johdinsuojaukselle

In                                   Mitoitusvirta (mitoitusvirtamoduulin arvo)
  

In max                          Suurin mahdollinen mitoitusvirta

IR                                   Asetusarvo virtariippuvaisesti hidastetulle yli-
kuormituslaukaisulle 

Isd                                 Asetusarvo lyhytaikahidastetulle oikosulku-
laukaisulle

L1                           Vaihe 1

L2                           Vaihe 2

L3                           Vaihe 3

L-laukaisu             virtariippuvaisesti hidastettu ylikuormituslaukaisu

LED                       Valodiodi

M Moottori

N Nollajohdin

N 117                     Hyväksyntämerkki Austraaliassa

N-laukaisu             Laukaisu ylivirran vuoksi N-johtimessa

NC                          Avautuva

PIDG                      Kaapelikenkä (Firma AMP:n tavaramerkki)

PZ 3...6                  Puristuspihdit, valmistaja Firma Weidmüller, Detmold

NO                         Sulkeutuva

S 1/2/3                          Virtakatkaisija 1/2/3 (vastavuoroinen mekaaninen 
katkaisijalukitus)

S1                          IImoituskytkimen kytkentäasento

S10                        Sähköinen KIINNI-OHJAUS
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S11 Moottorin pääteasentokytin

S12 Moottoriohjaimen pääkytkin

S13                        Kuittauspainike kaukopalautusmagneetille

S14                        Katkaisukytkin jännitelaukaisimelle F1 (
  

S15 Katkaisukytkin päällekytkentämagneetille Y1 

S2                          Ilmoitskytkin kytkentäasento

S20                        Ilmoituskytkin päällekytkentävalmius

S21                        Ilmoituskytkin jousi viritetty

S22                        lmoituskytkin 1. apulaukaisimessa

S23                        Ilmoituskytkn 2. apulaukaisimessa

S24                        Lauennut-ilmoituskytkin

S3                          Ilmoituskytkin, kytkentäasento

S30                        Ilmoituskytkin ulosvedetylle asennolle

S31                        Ilmoituskytkin testiasennolle

S32                        Ilmoituskytkin testiasennolle

S33                        Ilmoituskytkin käyttöasennolle

S34                        Ilmoituskytkin käyttöasennolle

S35                        Ilmoituskytkin käyttöasennolle

S4                          Ilmoituskytkin, kytkentäasento

S40 c- Ilmoituskytkin, päällekytkentävalmius
  

S41 c- lmoituskytkin, jousi
virittyneenä

S42 c- Ilmoituskytkin ensimmäisellä
apulaukaisimella F1

S43 c- Ilmoituskytkin toisella 
apulaukaisimella F2 tai F3 tai F4

S44 c- Ilmoituskytkin pääkoskettimien 
kytkentäasento (KIINNI /AUKI)

S45 c- Lauennut-ilmoituskytkin

S46 c- Ilmoituskytkin käyttöasennolle
  

S47 c- Ilmoituskytkin testiasennolle

S48 c- Ilmoituskytkin ulosvedetylle
asennolle

S7                          Ilmoituskytkin kytkentäasento

S8                          Ilmoituskytkin kytkentäasento

S-laukaisu            lyhtaikahidastettu oikosulkulaukaisu

SIGUT Siemens tuotemerkki liitäntätekniikalle

ST                         Jännitelaukaisin

T.U. ERROR          Vika ylivirtalaukaisimessa

TEST                    Testiasento

tg                                  Maasulkulaukaisun hidastusaika

tR                                 Ylikuormituslaukaisun hidastusaika (määritetty 
6 x IR)

c

c

c

c  

S44  c signalling switch for "main contacts 
ON/OFF"

S45 c trip signalling switch

S46 c signalling switch for connected position

S47 c signalling switch for test position

S48 c signalling switch for disconnected posi-
tion

S7 Contact position-driven auxiliary switch

S8 Contact position-driven auxiliary switch

S tripping Short time delay tripping

SIGUT Siemens trademark for termination techique

ST Shunt trip

T.U. ERROR Trip unit error

TEST Test position

tg Set time delay for G tripping

tR Set time delay for L tripping

TRIP G Trip cause was earth fault

TRIP I Trip cause was short-circuit (instantaneous)
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TRIP G                   Viimeisimmän laukeamisen syy oli maasulku

TRIP I                     Viimeisimmän laukeamisen syy oli oikosulku 
(hidastamaton)

TRIP L                   Viimeisimmän laukeamisen syy oli ylikuormitus 
   

TRIP N                   Viimeisimmän laukeamisen syy oli ylivirta 
N-johtimessa

TRIP S                   Viimeisimmän laukeamisen syy oli oikosulku 
(hidastettu)

tsd                                  Oikosulkulaukaisun hidastusaika

tx                                    Kuormitusvalvonnan hidastusaika

Uc                                  Mitoitusohjausjännite

Ue                                  Mitoituskäyttöjännite

Ui                                   Mitoituseristysjännite

Uimp                             Mitoitussyöksyjännitekestävyys

UVR  Alijännitelaukaisin (hidastamaton)

UVR td  Alijännitelaukaisin (hidastettu)

VDE                       Saksalainen sähköalan standardointijärjestö

VT                          Jännitemuunnin

WAGO WAGO Kosketintekniikka, München

X                            Liitinmerkintä DIN mukaan

Y1                          Päällekytkentämagneetti

Z =...                      Tilausnumerolaajennus „lisäoptiot“

ZSI                         Aikaistettu selektiivisyyden ohjaus

Iavg                              Hetkellinen virran keskiarvo

Iavglt                             Pitkäaikainen virran keskiarvo

ITHD                             Särökerroin virta

UTHD                           Särökerroin jännite
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 27    Käsitteitä

Jousen virityskahva

Jousi viritetään usealla pumppaavalla liikkeellä 
  

Lauennut-ilmoituskytkin

Tilatieto yllikuorma-, oikosulku- ja maasulkulaukaisusta
mikrokytkimellä

Varusteriippuvainen koodaus

Ulosvedettävä katkaisija ja kehikko voidaan
varustaa keskinäisellä koodauksella
Eri koodauksella varustettua katkaisijaa  
ei voi ajaa kehikossa käyttöasentoon. 
   

Automaattinen nollaus

Välittömän päällekytkentävalmiuden luomiseksi ylivirtalaukaisun  
jälkeen on optiona tarjolla automaattinen mekaaninen nollauslaitteisto.
  

Mitoitusvirtakoodaus

Mitoitusvirtakoodaus tehdään tehtaalla, joka tarkoittaa, että 
jokaisen ilmakatkaisijan voi sijoittaa vain samalla mitoitusvirralla  
toimivaan kehikkoon.

Mitoitusvirtamoduuli / "Rating Plug“

Tämä moduuli määrittää esim. ylikuormasuojauksen asetusalueen.

BSS - Moduuli

Katkaisijan tilatunnistin - kerää tietoja katkaisijan tilasta  
ilmotuskytkimillä ja siirtää ne 
c:iin

COM15 - Moduuli

Kommunikointimoduuli

Liityntäsovitin:

- Muuttaa c-signaalit PROFIBUS-DP-
signaaleiksi ja päinvastoin

-  kolme potentiaalivapaata lähtöä ohjaus- 
toiminnoille (KIINNI, AUKI, 1x vapaasti valittava)

- yhden tulon, vapaasti käytettävissä ilmakatkaisijalta 
tuleville tiedoille.

Lisätoiminto käytettäessä ulosvedettäviä katkaisijoita:

- tunnistamaan ilmakatkaisijan paikka kehikossa
ilmoituskytkimillä S 46, S 47 ja 
S 48.

c

Tietoväyläjärjestelmä katkaisijan ja kenttäväylän (PROFI-
BUS-DP) välillä

Katkaisijan kytkentämagneetti

Sähköinen kiinni-ohjaus

   
c.

c  

c

HANNU
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Sähköinen KIINNI-OHJAUS

Sähköinen kiinni-ohjaus kytkentämagneetin
avulla.

Sähköinen kiinni-ohjauksen lukitus

Kahden tai useamman ilmakatkaisijan sähköiseen lukitukseen  
(kiinni-ohjauksen lukitus). Sähköinen kiinni-ohjaksen lukitus toimii  
ilmakatkaisijan kytkentälukkona jatkuvan signaalin avulla.
  

Energiamuunnin

Energialähde ylivirtalaukaisimen omalle syöttövirralle

Jousen käyttölaite

Rakenne, jousi toimii voimanlähteenä. Jousi viritetään  
käsivivulla tai moottorikäyttöisesti. Kun lukttu jousi vapautetaan
se ohjaa katkaisijan kiinni asentoon.   
    
  

Kaukokuittaus

Optiona toimitettavan kaukokuittausmagneetin avulla lauennut-
ilmoituskytkimen ilmoitus ja punainen kuittauspainike nollataan.
  

Keskinäinen mekaaninen lukitus

Tekee mahdolliseksi ilmakatkaisijoiden keskinäisen lukituksen eri tavoin. 
Vakiona enintään kolmen katkaisijan lukitus mahdollinen.

Apulaukaisin

Käytettävissä on alijännitelaukaisimia ja jännitelaukaisimia               
(= työvirtalaukaisimia).

Apujohdinriman koodaus

Apujohdinliitäntöjen vaihtumisen estämiseksi voidaan  
apujohdinrimat koodata.

Lamellikoskettimet

Yhdistävät ilmakatkaisijan pääliitännät kehikon  
pääliitäntöihin.

Mekaaninen jälleenkytkennän esto

Ylivirtalaukaisun jälkeen ilmakatkaisija on lukittu uudelleen kiinni-
ohjauksen varalta, kunnes mekaaninen jälleenkytkennän esto  
avataan käsin.

Ilmoituskytkin kytkinasento

Indikoivat katkaisijan asennosta kehikossa  
  

Moottorikäyttö

Jousi viritetään automaattisesti käyttömoottorilla, heti kun jännite 
on ohjattu apuvirtaliitäntöihin. Kiinni-ohjauksen jälkeen jousi  
viritetään automaattisesti seuraavaa kiinni-ohjausta varten. 
  

Paikannäyttö

Näyttää ilmakatkaisijan paikan kehikossa.
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Paikanilmoituskytkin

Ilmakatkaisijan asennon kehikossa kaukonäyttöön

Sulkija

Sulkijat ovat eristyslevyjä päävirtakiskojen peittämi- 
seen ohjaikehyksessä (kosketussuoja).

Lukitus AUKI-ASENTOON

Tällä lisätoiminnolla ilmakatkaisijan kiinni-ohjaus estetään ja 
erotusehdot AUKI asennossa IEC 60947-2 mukaan 
täyttyvät:

-"Mekaanista AUKI-OHJAUS“-painiketta on painettu
- pääkoskettimet ovat avautuneet
-  ulosvedettävässä katkaisijassa veivi on sisällä
- eri lukitusehdot on täytetty

Jännitelaukaisin

Ilmakatkaisijan auki-ohjaukseen kauko-ohjattuna ja  
kiinni-ohjauksen lukitsemiseen.

Alijännitelaukaisin

Ilmakatkaisijan kauko-ohjattuun laukaisuun ja lukitse-
miseen. Virtakatkaisijaa käytetään HÄTÄ-SEIS piireissä (EN60204  
osa 1 / DIN VDE 0113 osa 1) mukaan, yhdessä erikseen järjestetyn 
HÄTÄ-SEIS laitteiston kanssa, lyhytaikaiset katkokset eivät saa 
johtaa ilmakatkaisijan laukeamiseen.

Alijännitelaukaisin (hidastettu)

Ilmakatkaisijan kauko-ohjattuun laukaisuun ja lukitsemiseen.  
Jännitekatkokset eivät saa johtaa virtakatkaisijan laukeamiseen.
  

Ohjainkisko

Ulosvedettävä katkaisija asennetaan ohjainkiskoon kehikossa.

Työkalukäyttö

Painiketta voi painaa ainoastaan (; 6,35 mm) kokoisen reijän kautta puikolla. 
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Ohje   

Seuraavien sivujen kaavakkeet kopioidaan, sivuja ei poisteta.
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