Viaggio Comfort

Intercity-Push/Pull-Zug fiir CD

Viaggio Comfort

vereint Effizienz mit Komfort

* Komfort-Sitze

 Salon und halboffene Abteile

* Catering — Bistro

Sitzbereich fir Fahrgdste mit besonderen

Anforderungen (Rollstuhlbereich/Hublift/ Universal-WC)

Kinderspielbereich

* Automatischer Klapptritt flir bequemen Einstieg

Gepackregale fiir GroBgepack

Klimaanlage

Elektronische Fahrgastinformation

* Gerdumiges, modernes Interieur

* Breiter, geschlossener Ubergang

* Mehrsystem-Technik flr einfachen,
grenziiberschreitenden Verkehr

* Mehrzweckabteil fir Mitnahme von Fahrradern

im letzten Waggon

Lieferung von 49 Wagen (7 Ziigen)

an die Tschechischen Bahnen (€D)

fur die Strecke Prag—Wien—-Graz

Technische Daten

Spurweite

ST

1.435 mm

Lange uber Puffer

26.850" / 26.500%% | 26.4509 mm

Wagenkastenldnge

26.409" [ 25.98023% mm

Wagenhdéhe tber 4.050 mm
Schienenoberkante (SO)

Wagenbreite 2.825 mm
FuBbodenhdéhe Abteil iiber SO 1.250 mm
Lichte Weite Einstieg 2 x 850 mm
Lichte Weite Ubergang 1.100 mm
Drehzapfenabstand 19.000 mm
Drehgestell-Radstand 2.500 mm
Drehgestell SF 400

Bremsanlage

3 Scheiben pro Achse +
Magnetschienenbremse

Raddurchmesser (neu) 920 mm
Max. Betriebsgeschwindigkeit 230 km/h
Min. Kurvenradius 150 (80) m

(ungekuppelt)

Eigenmasse

53,97 /50,82 /49,53 /49,29 t

Gesamtmasse, typabhdngig

58,5" 156,12 /56,73 | 55,44 t

Toiletten

194 [ 1 Universal? | 23); Vakuum

Energieversorgung

1.000 VAC 16,7 | 50 Hz
1.500 VAC50 Hz
1.500/ 3,000 V DC

Fahrgastkapazitat

38"/ 10432/ 80% | 644 Sitze

Wagentypen: 1) Premium Steuerwagen Afmpz/2 (1 Stk.)
3) Economy Wagen Bmpz/1 (4 Stk.)

2) Bistro Wagen ARbmpz (1 Stk.)
4) Economy Wagen Bmpz/3 (1 Stk.)
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